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Panasonic

AQUAREA

Pompe di calore aria / acqua Aquarea

Con capacita da 3 a 16kW, la gamma Aquarea ¢ la piu completa sul mercato ed e in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza di climatizzazione domestica. Perfettamente idonei sia in caso di nuove costruzioni che
di ristrutturazioni, questi sistemi sono convenienti ed ecocompatibili.
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Aquarea R32.

Con lobiettivo di offrire soluzioni a basso impatto
ambientale per gli impianti di riscaldamento, Panasonic
ha introdotto la linea Aquarea generazione J con R32.
Questo refrigerante puro ha un GWP inferiore rispetto al
refrigerante R410A. Aquarea & un’'ottima scelta per chi ha
veramente a cuore 'ambiente.

Aquarea Generazione J.

La famiglia Aquarea di Panasonic, soluzione ad alta
efficienza per il riscaldamento, il raffrescamento e la
produzione di acqua calda sanitaria, si amplia con
lintroduzione della linea All In One Generazione J con
refrigerante R32. | nuovi modelli rappresentano una
soluzione a basso impatto ambientale, flessibile nella
progettazione e ancora piu efficiente in riscaldamento con
un COP pari a 5,33 [modello da 3kW].

Aquarea Service Cloud peri
professionisti.

Aquarea Service Cloud attiva il servizio di manutenzione da remoto
mentre l'utente finale sta controllando e monitorando sempre da
remoto il proprio impianto di riscaldamento e di produzione di
acqua calda sanitaria. La manutenzione da remoto consente di
risparmiare tempo, visite di installazione collegando Aquarea ad
una potente infrastruttura cloud. Controllo remoto, codici di
errore, funzioni di setup da remoto ... tutto questo sara possibile
utilizzando il dispositivo CZ-TAWT1, previa accettazione dell' utente
finale.

- - Controllo a cascata avanzato.

' Controllo a cascata avanzato per una gestione fino a 10
pompe di calore Aquarea. Dispositivi collegabili 3x M-BUS
(per contatore di calore e / o misuratore di corrente],

funzioni demand PV, puo controllare valvole a 3 vie,
MQODBUS IP per la comunicazione BMS, logica di controllo
ACS, facile da configurare e gestire con il display touch
integrato.

Accessori per Agquarea.

Le pompe di calore Aquarea hanno a disposizione un J—
ampio elenco di accessori di alta qualita. Serbatoi di alta
classe, serbatoi Combo, fan coil, interfacce e altri |

accessori garantiscono elevate prestazioni dell'impianto di
-
B

riscaldamento.

=
|
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Panasonic

Gamma unita Aquarea

3kw

TkW
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NOVITA — AQUAREA
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Panasonic

- GOOD
‘ DESIGN
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» I J Scalada A+++aD ScaladaA+++aD ScaladaA+aF remoto (installatore).

Aquarea Alta Connettivita ALl in One Generazione J Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento 1 0 2 zone ¢ Refrigerante R32

M £ (coll

Dati Preliminari to sull'unita interna)

Unita interna 1 zona hydrokit WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5 WH-ADCO0309J3E5
€ 5.949,00 5.949,00 5.949,00 5.949,00
Unita interna 2 zone hydrokit integrato WH-ADC0309J3E5B WH-ADC0309J3E5B WH-ADCO0309J3E5B WH-ADC0309J3E5B
€ 7.340,00 7.340,00 7.340,00 7.340,00
Unita esterna WH-UDO3JE5 WH-UDO5JES WH-UD07JE5 WH-UD09JE5-1
€ 2.080,00 2.145,00 2.496,00 2.960,00
Prezzo Kit 1 zona € 8.029,00 8.094,00 8.445,00 8.909,00
Prezzo Kit 2 zone € 9.420,00 9.485,00 9.836,00 10.300,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 3,20/5,33 5,00/5,00 7,00/4,76 9,00/4,48
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kw / COP 3,20/281 5,00/2,72 7,00/2,82 8,95/2,78
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kw / COP 3,20/3,64 4,20/318 6,85/3,41 7,00/3,40
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 3,20/2,19 4,10/1,99 6,20/2,21 6,30/2,16
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C) kw / COP 3,30/2,80 4,20/2,70 5,60/2,87 6,12/2,78
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C]) kw / COP 3,20/1,79 3,55/1,71 5,25/1,94 590/1,93
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW /EER 3,20/3,52 4,50/3,00 6,70/3,03 8,20/2,72
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C) kW / EER 3,20/4,70 4,80/4,28 6,70/4,72 9,00/4,19
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 200/136 200/136 193/130 193/130
(W35°C / W55°C) SCOP 5,07/3,47 5,07/3,47 4,90/3,32 4,90/332
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C / W55°C) Da A+++a D Attt/ A+t A+t+/ A+t Att++/A++ A+t Av+
Unita interna
Livello pressione sonora Riscaldam. / Raffrescam.  dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28
Dimensioni AxLxP mm 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x 717 1800x598x717
Peso netto 1 zona / 2 zone kg 122/130 122/130 122/130 122/130
Collegamento alla rete idrica Pollici R1% R1% R1% R1%%
Numero di velocita Velocita variabile Velocita variabile Velocita variabile Velocita variabile
Pompa classe A S X
Potenza in ingr. (Min/Max) W 30/120 30/120 30/120 30/120
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 9,20 14,30 20,10 25,80
Capacita dell'elemento riscaldante kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Capacita del serbatoio L 185 185 185 185
Temperatura massima acqua di mandata (con resistenza) °C 65 65 65 65
Materiale serbatoio Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Profilo di carico secondo EN16147 L L L L
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio DaA+aF A+ A+ A+ A+
ETA / SCOP per produzione ACS - clima medio ETA % / SCOP 132/3,30 132/3,30 120/3,00 120/3,00
Unita esterna WH-UDO3JES WH-UDO05JES WH-UDO07JES WH-UD09JE5-1
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 55 55 59 59
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 60/61 64164 68/67 69/69
Dimensioni / Peso netto mm / kg 622x824x298/37 622x824x298/37 795x875%320/61 795x875x320/61
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 0,9/0,608 0,9/0,608 1,27/0,857 1,27/0,857
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm) 1/416,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Lunghezza tubazioni / Differenza in elevazione (int/est)  m/m 3-25/20 3-25/20 3-~50/30 3-50/30
Lungh. tubaz. per capacita nom / Quantita aggiuntiva m/g/m 10/20 10/20 10/25 10/25
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Temp. mandata acqua Riscaldam. / Raffrescam.  °C 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Slmart (?loud per controllo da remoto e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in
riscaldamento rilevato a +7°C [temperatura mandata acqua a 55°C). Dati rilevati secondo norme EN12897.

Questo prodotto & progettato per essere conforme alla Direttiva europea sulla qualita delle acque 98/83 / CE modificata dal 2015/1787 / UE. La durata di vita del prodotto non & garantita, né in caso di utilizzo di
acque sotterranee, come acqua di sorgente o acqua di pozzo, e in caso di utilizzo di acqua di rubinetto, quando il sale o altre impurita sono contenute, né in caso di utilizzo di acqua ad alto livello di acidita. | costi
di manutenzione e garanzia, relativi a questi casi, sono a carico del cliente.

1 | 5] dd o B

v || g &9 (it
R 3 2 ABBINAMENTO |  CONTROLLO B o

P VELOCITA BMS
ErP55°C ErP 35°C ACS INVERTER+ | AUTOMATICA ACALDAIA AVANZATO  [WLAN OPZIONALE | CONNETTIVITA COMPRESSORE

INTERNET CONTROL: Opzionale. GOOD DESIGN AWARD 2017: Unita interne All in One e Split Generazione H insignite del prestigioso riconoscimento Good Design Award 2017.
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NOVITA — AQUAREA

R410A
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Aquarea Alta Connettivita All in One Generazione H Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento 1 o0 2 zone * Refrigerante R410A
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Connessione al
Cloud. Peril
controllo (utente] e la
manutenzione da
remoto [installatore).

il

Monofase (collegamento sull'unita interna)

Unita interna 1 zona hydrokit

WH-ADCO0309H3E5

WH-ADCO0309H3ES

WH-ADCO0309H3E5

WH-ADCO0309H3ES5

€ 5.949,00 5.949,00 5.949,00 5.949,00
Unita interna 2 zone hydrokit integrato WH-ADCO0309H3E5B WH-ADCO0309H3E5B WH-ADC0309H3ESB WH-ADCO0309H3E5B
€ 7.340,00 7.340,00 7.340,00 7.340,00
Unita esterna WH-UDO3HES5-1 WH-UDO5HE5-1 WH-UDO7HE5-1 WH-UDO9HE5-1
€ 2.080,00 2.145,00 2.496,00 2.960,00
Prezzo Kit 1 zona € 8.029,00 8.094,00 8.445,00 8.909,00
Prezzo Kit 2 zone € 9.420,00 9.485,00 9.836,00 10.300,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 3,20/5,00 5,00/4,63 7,00/4,46 9,00/4,13
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 3,20/2,67 5,00/2,65 6,80/2,63 8,90/2,41
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 3,20/3,56 4,20/311 6,55/3,34 6,70/3,13
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C]) kW / COP 3,20/2,15 4,10/1,98 6,00/1,99 6,00/1,99
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C) kW / COP 3,80/2,80 4,20/2,70 5,15/2,70 6,55/2,70
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C) kW / COP 3,20/1,72 3,55/1,71 4,80/1,89 5,80/1,88
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW /EER 3,20/3,08 4,50/2,69 6,00/2,63 7,00/2,43
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C) kW / EER 3,30/3,75 5,00/3,76 6,00/3,57 7,00/3,26
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 195/130 195/130 190/130 190/130
(W35°C / W55°C) SCOP 4,95/3,33 4,95/3,33 4,83/333 4,83/3,33
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C /W55°C) Da A+++a D A+t /Av+ A+++/A++ A+t /As+ A+t+/ A+t
Unita interna
Livello pressione sonora Riscaldam. / Raffrescam.  dBIA) 28/28 28/28 28/28 28/28
Dimensioni / Peso netto AxLxP mm / kg 1800x598x717/124 1800x598x717/124 1800x598x717/124 1800x598x717/124
Collegamento alla rete idrica Pollici R1% R1% R1% R1%
Numero di velocita Velocita variabile Velocita variabile Velocita variabile Velocita variabile
Pompa classe A S A
Potenza in ingr. (Min/Max) W 30/120 30/120 30/120 30/120
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 9.2 14,3 20,1 25,8
Capacita dell'elemento riscaldante kW 3 3 3 3
Capacita del serbatoio L 185 185 185 185
Temperatura massima acqua di mandata (con resistenza)] °C 65 65 65 65
Materiale serbatoio Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Profilo di carico secondo EN16147 L L L L
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio DaA+aF A+ A+ A A
ETA / SCOP per produzione ACS - clima medio ETA % / SCOP 120/3,00 120/3,00 113/2,83 113/2,83
Unita esterna
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 55 55 59 59
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 64/65 65/66 68/66 69/68
Dimensioni / Peso netto AxLxP mm / kg 622x824x298/39 622x824x298/39 795x900x320/ 66 795x900x320/66
Refrigerante (R410A) / CO, Eq. kg /T 1,20/2,506 1,20/2,506 1,45/3,028 1,45/3,028
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Lunghezza tubazioni / Differenza in elevazione (int/est) ~ m/m 3-~15/5 3-15/5 3~40/30 3~40/30
Lungh. tubaz. per capacita nom / Quantita aggiuntiva m/g/m 10/20 10/20 10/30 10/30
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Temp. mandata acqua Riscaldam. / Raffrescam. ~ °C 20~55/5~20 20~55/5~20 20~55/5~20 20~55/5~20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Smart Qloud per controllo da remotu e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in
riscaldamento rilevato a +7°C (temperatura mandata acqua a 55°C]. Dati rilevati secondo norme EN12897.
Questo prodotto & progettato per essere conforme alla Direttiva europea sulla qualita delle acque 98/83 / CE modificata dal 2015/1787 / UE. La durata di vita del prodotto non & garantita, né in caso di utilizzo di

acque sotterranee, come acqua di sorgente o acqua di pozzo, e in caso di utilizzo di acqua di rubinetto, quando il sale o altre impurita sono contenute, né in caso di utilizzo di acqua ad alto livello di acidita. | costi
di manutenzione e garanzia, relativi a questi casi, sono a carico del cliente.
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INTERNET CONTROL: Opzionale. GOOD DESIGN AWARD 2017: Unita interne All in One e Split Generazione H insignite del prestigioso riconoscimento Good Design Award 2017.
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Panasonic R410A
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Scalada A+++a D Scala da A+++a D ScaladaA+aF

Aquarea Alta Connettivita All in One Generazione H Monofase / Trifase. Riscaldamento e Raffrescamento ¢ Refrigerante R410A

Monofase (coll sull'unita interna) Trifase (collegamento sull'unita interna)
Unita interna Sigla WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6E5 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9ES
€ 7.093,00 7.093,00 8.710,00 8.710,00 8.710,00
Unita esterna Sigla WH-UD12HES WH-UD16HE5 WH-UDO9HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
€ 4.411,00 £4.983,00 4.438,00 5.083,00 6.279,00
Prezzo Kit € 11.504,00 12.076,00 13.148,00 13.793,00 14.989,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 12,00/4,74 16,00/4,28 9,00/4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 12,00/2,88 14,50/2,68 9,00/2,94 12,00/2,88 14,50/2,68
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 11,40/3,44 13,00/3,28 9,00/3,59 11,40/3,44 13,00/3,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 9,10/2,20 9,80/2,17 8,80/2,23 9,10/2,20 9,80/2,17
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C) kW / COP 10,00/2,73 11,50/2,81 9,00/2,85 10,00/2,73 11,50/2,81
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C) kW / COP 8,20/1,92 9,00/1,82 7,90/2,05 8,20/1,92 9,00/1,82
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW / EER 10,00/2,81 12,20/2,56 7,00/3,17 10,00/2,85 12,20/2,56
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C) kW / EER 10,00/4,17 12,20/4,12 7,00/4,61 10,00/4,17 12,20/4,12
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 190/134 190/130 190/133 190/134 190/130
(W35°C / W55°C) SCOP 4,83/3,43 4,83/3,33 4,83/3,40 4,83/3,43 4,83/3,33
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C / W55°C) Da A+++a D Attt Avs A+t Av+ A+t+/ A+t A+t ] Av+ Attt/ Av+
Unita interna
Livello pressione sonora Riscaldam. / Raffrescam.  dBI(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Dimensioni / Peso netto AxLxP mm / kg 1800x598x717/124 1800x598x717/124 1800x598x717/126 1800x598x717/126 1800x598x717/126
Collegamento alla rete idrica Pollici R1% R 1% R1%a R1Y4 R1Ya
Numero di velocita Velocita variabile ~ Velocita variabile ~ Velocita variabile ~ Velocita variabile ~ Velocita variabile
Pompa classe A T -
Potenza in ingr. (Min/Max] W 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 34,4 45,9 25,8 34,4 45,9
Capacita dell'elemento riscaldante kW 6 6 9 9 9
Capacita del serbatoio L 185 185 185 185 185
Temperatura massima acqua di mandata (con resistenza] °C 65 65 65 65 65
Materiale serbatoio Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Profilo di carico secondo EN16147 L L L L L
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio DaA+aF A A A A A
ETA / SCOP per produzione ACS - clima medio ETA % / SCOP 95/2,38 91/2,28 95/2,38 95/2,38 91/2,28
Unita esterna
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 65 65 65 65 65
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 69/68 72/72 68/67 69/68 72/72
Dimensioni / Peso netto AxLxP mm / kg 1340x900x320/101 1340x900x320/101 1340x900x320/107 1340x900x320/107 1340x900x320/107
Refrigerante (R410A) / CO, Eq. kg/T 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Lunghezza tubazioni / Differenza in elevazione (int/est) m/m 3~50/30 3~50/30 3-~30/20 3~30/20 3-~30/20
Lungh. tubaz. per capacita nom / Quantita aggiuntiva m/g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Temp. mandata acqua Riscaldam. / Raffrescam.  °C 20~55/5~20 20~55/5~20 20~55/5~20 20~55/5~20 20~55/5~20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Slmart (?loud per controllo da remoto e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in
riscaldamento rilevato a +7°C [temperatura mandata acqua a 55°C). Dati rilevati secondo norme EN12897.

Questo prodotto & progettato per essere conforme alla Direttiva europea sulla qualita delle acque 98/83 / CE modificata dal 2015/1787 / UE. La durata di vita del prodotto non & garantita, né in caso di utilizzo di
acque sotterranee, come acqua di sorgente o acqua di pozzo, e in caso di utilizzo di acqua di rubinetto, quando il sale o altre impurita sono contenute, né in caso di utilizzo di acqua ad alto livello di acidita. | costi
di manutenzione e garanzia, relativi a questi casi, sono a carico del cliente.
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Aquarea Alta Connettivita Split Generazione J Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento - SDC ¢ Refrigerante R32

Monofase (collegamento sull'unita interna)

Unita interna Sigla WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0709J3E5 WH-SDC0709J3E5
€ 3.150,00 3.150,00 3.350,00 3.350,00
Unita esterna Sigla WH-UDO03JE5 WH-UDO05JES WH-UDO07JE5 WH-UD09JE5-1
€ 2.080,00 2.145,00 2.496,00 2.960,00
Prezzo Kit € 5.230,00 5.295,00 5.846,00 6.310,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kw / COP 3,20/5,33 5,00/5,00 7,00/4,76 9,00/4,48
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 3,20/2,81 5,00/2,72 7,00/2,82 8,95/2,78
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 3,20/ 3,64 4,20/3,18 6,85/3,41 7,00/3,40
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 3,20/2,20 4,10/1,99 6,20/2,22 6,30/2,16
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C) kW / COP 3,20/2,80 4,20/2,70 5,60/2,87 6,12/2,78
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C) kW / COP 3,20/1,78 3,55/1,71 5,25/1,94 5,90/1,93
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW / EER 3,20/3,52 4,50/3,00 6,70/3,03 8,20/2,72
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C) kW /EER 3,20/4,70 4,80 /4,28 6,70 /4,72 9,00 /4,19
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 200/136 200/136 193/130 193/130
(W35°C / W55°C) SCOP 5,07/3,47 5,07/3,47 4,90/3,32 4,90/3,32
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C /W55°C) Da A+++a D A+t ] Avt A+++/Avs A+t f Avt Attt/ Av+
Unita interna
Livello pressione sonora Riscaldam. / Raffrescam.  dB(A) 28/28 28/28 30/30 30/31
Dimensioni AxLxP mm 892x500x340 892x500x 340 892x500x340 892x500x 340
Peso netto kg 42 42 42 42
Collegamento alla rete idrica Pollici R1% R1% R1% R1%
Pompa classe A Numero di velocita Velocita variabile Velocita variabile Velocita variabile Velocita variabile
Potenza in ingr. (Min/Max) W 30/120 30/120 30/120 30/120
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 9.2 14,3 20,1 25,8
Capacita dell'elemento riscaldante kW 3 3 3 3
Unita esterna
Livello potenza sonora at Quiet Mode 3 (A +7°C, W 55°C)  dB 55 55 59 59
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 60/61 64/ 64 68/67 69/69
Dimensioni AxLxP mm 622x824x298 622x824 %298 795x875x320 795x875x320
Peso netto kg 37 37 61 61
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 0,9/0,608 0,9/0,608 1,27/0,857 1,27/0,857
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici ([mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/416,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/416,35)/5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~25 3~25 3~50 3-~50
Differenza in elevazione [int/est) m 20 20 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 10 10 10 10
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 25 25
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Temp. mandata acqua Riscaldam. / Raffrescam. °C 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Smart Qloud per controllo da remotu e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra.
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Aquarea Alta Connettivita Split Generazione H Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento - SDC « Refrigerante R410A

Monofase Heating and Cooling

Unita interna Sigla WH-SDCO3H3E5-1 WH-SDCO5H3E5-1 WH-SDCO7H3E5-1 WH-SDCO9H3E5-1
€ 3.185,00 3.315,00 3.493,00 3.578,00
Unita esterna Sigla WH-UDO3HE5-1 WH-UDO5HE5-1 WH-UDO7HE5-1 WH-UDO9HE5-1
€ 2.080,00 2.145,00 2.496,00 2.960,00
Prezzo Kit € 5.265,00 5.460,00 5.989,00 6.538,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 3,20/5,00 5,00/4,63 7,00/4,46 9,00/4,13
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 3,20/2,67 5,00/2,65 6,80/2,63 8,90/2,41
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 3,20/3,56 4,20/3,11 6,55/3,34 6,70/3,13
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 3,20/2,15 4,10/1,98 6,00/1,99 6,00/1,99
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C) kW / COP 3,20/2,70 4,20/2,70 5,15/2,70 6,55/2,70
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C) kW / COP 3,20/1,72 3,55/1,71 4,80/1,89 5,80/1,88
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW / EER 3,20/3,08 4,50/2,69 6,00/2,63 7,00/2,43
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C]) kW /EER 3,30/3,75 5,00/3,76 6,00/3,57 7,00/3,26
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 195/130 195/130 190/130 190/130
(W35°C / W55°C) SCOP 4,95/3,33 4,95/3,33 4,83/3,33 4,83/3,33
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C / W55°C) Da A+++a D Attt/ Avt A+ ] Avt A+++/ A+t A+t ] Avt
Unita interna
Livello pressione sonora Riscaldam. / Raffrescam.  dB(A) 28/28 28/28 30/30 30/30
Dimensioni AxLxP mm 892x500x340 892x500x340 892x500x340 892x500x340
Peso netto kg Lb Lb L 4Le
Collegamento alla rete idrica Pollici R1% R1% R1% R1%
Pompa classe A Numero di velocita Velocita variabile Velocita variabile Velocita variabile Velocita variabile
Potenza in ingr. (Min/Max) W 30/100 33/106 34/114 40/120
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 9.2 14,3 20,1 25,8
Capacita dell'elemento riscaldante kW 3 3 3 3
Unita esterna
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 55 55 59 59
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 64765 65/66 68/66 69/68
Dimensioni AxLxP mm 622x824x298 622x824x%298 795x900x320 795x900x320
Peso netto kg 39 39 66 66
Refrigerante (R410A) / CO, Eq. kg /T 1,20/2,506 1,20/2,506 1,45/3,028 1,45/3,028
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm]) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3-15 3~15 3~40 3~40
Differenza in elevazione (int/est) m 5 5 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 10 10 10 10
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 30 30
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Temp. mandata acqua Riscaldam. / Raffrescam. °C 20~55/5~20 20~55/5~20 20~55/5~20 20~55/5~20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Slmart Cl)loud per controllo da remoto e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in
riscaldamento rilevato a +7°C [temperatura mandata acqua a 55°C).
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Aquarea Alta Connettivita Split Generazione H Monofase / Trifase. Riscaldamento e Raffrescamento - SDC ¢ Refrigerante R410A

Monofase Heating and Cooling Trifase (coll sullunita interna)
Unita interna Sigla WH-SDC12H6E5  WH-SDC16H6E5  WH-SDCO9H3E8  WH-SDC12H9E8  WH-SDC16H9E8
€ 3.918,00 4.595,00 4.334,00 4.831,00 5.430,00
Unita esterna Sigla WH-UD12HE5 WH-UD16HES WH-UDOYHES8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
€ 4.411,00 4.983,00 4.438,00 5.083,00 6.279,00
Prezzo Kit € 8.329,00 9.578,00 8.772,00 9.914,00 11.709,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 12,00/4,74 16,00/4,28 9,00/4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 12,00/2,88 14,50/2,68 9,00/2,94 12,00/2,88 14,50/2,68
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 11,40/3,44 13,00/3,28 9,00/3,59 11,40/3,44 13,00/3,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 9,10/2,20 9.80/2,17 8,80/2,23 9,10/2,20 9,80/2,17
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C]) kW / COP 10,00/2,73 11,5/2,81 9,00/2,85 10,00/2,73 11,5/2,81
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C]) kw / COP 8,20/1,92 9,00/1,82 7,90/2,05 8,20/1,92 9,00/1,82
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW / EER 10,00/2,81 12,20/2,56 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,56
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C]) kW / EER 10,00/4,17 12,20/4,12 7,00/4,61 10,00/4,17 12,20/4,12
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 190/134 190/130 190/133 190/134 190/130
(W35°C / W55°C) SCOP 4,83/3,43 4,83/3,33 4,83/3,40 4,83/3,43 4,83/3,33
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C / W55°C) Da A+++a D A+++/ A+t A+t ] Av+ Attt/ Av+ Attt/ Av+ A+t Av+
Unita interna
Livello pressione sonora Riscaldam. / Raffrescam.  dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Dimensioni AxLxP mm 892x500x340 892x500x340 892x500x340 892x500x340 892x500x340
Peso netto kg 44 45 44 45 45
Collegamento alla rete idrica Pollici R 1% R1% R1% R1% R1%
Pompa classe A Numero di velocita Velocita variabile ~ Velocita variabile  Velocita variabile ~ Velocita variabile ~ Velocita variabile
Potenza in ingr. (Min/Max) W 34/110 30/105 32/102 34/110 30/105
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 34,4 45,9 25,8 34,4 45,9
Capacita dell'elemento riscaldante kW 3 6 3 9 9
Unita esterna
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 65 65 65 65 65
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 69/68 72/72 68/67 69/68 72/72
Dimensioni AxLxP mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
Peso netto kg 101 101 107 107 107
Refrigerante (R410A) / CO, Eq. kg/ T 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52]/5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3-~50 3~50 3-~30 3-~30 3~30
Differenza in elevazione (int/est) m 30 30 20 20 20
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 10 10 10 10 10
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 50 50 50 50 50
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Temp. mandata acqua Riscaldam. / Raffrescam.  °C 20~55/5~20 20~55/5~20 20~55/5~20 20~55/5~20 20~55/5~20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Smart Qloud per controllo da remotu e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in

riscaldamento rilevato a +7°C (temperatura mandata acqua a 55°C).
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Aquarea Alta Connettivita Monoblocco Generazione H Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento - MDC ¢ Refrigerante R410A

Monofase Heating and Cooling

Unita esterna Sigla WH-MDCO5H3E5 WH-MDCO7H3E5 WH-MDCO9H3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6ES
€ 5.066,00 5.560,00 5.951,00 6.760,00 8.158,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kw / COP 5,00/5,08 7,00/4,52 9,00/4,29 12,00/4,74 16,00/4,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 5,00/2,84 7,00/2,83 9,00/2,72 12,00/2,93 14,50/2,72
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 4,80/3,36 6,60/3,30 6,80/3,18 11,40/3,44 13,00/3,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 4,00/2,33 6,30/2,22 6,30/2,13 9,10/2,23 9,80/2,21
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C) kW / COP 4,70/2,85 5,50/2,70 7,07/2,81 10,00/2,73 11,40/2,70
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C]) kW / COP 4,30/1,89 5,00/1,82 5,80/1,78 8,20/1,95 9,00/1,84
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW / EER 4,50/3,28 6,00/2,78 7,00/2,60 10,00/2,81 12,20/2,56
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C]) kW / EER 5,10/5,10 6,00/3,87 7,00/3,59 10,00/4,65 12,20/4,12
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 199/139 190/130 190/130 190/134 190/130
(W35°C / W55°C) SCOP 5,05/3,55 4,83/3,33 4,83/3,33 4,83/3,43 4,83/3,33
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C / W55°C) Da A+++a D A+++/A++ Attt/ A++ A+++/ A+ Attt/ A++ As++/A++
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 55 59 59 65 65
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 65/65 68/66 69/67 69/68 72/72
Dimensioni AxLxP mm 865x1283x320 865x1283x320 865x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Peso netto kg 94 104 104 140 140
Refrigerante (R410A) / CO, Eq. " kg /T 1,30/2714 1,35/2819 1,35/2819 2,10/4,385 2,10/4,385
Collegamento alla rete idrica Pollici R4 R4 R4 R R4
Pompa Numero di velocita Velocita variabile  Velocita variabile  Velocita variabile  Velocita variabile  Velocita variabile
Potenza in ingr. (Min/Max) W 34/96 36/100 39/108 34/110 38/120
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C]) L/min 14,3 20,1 25,8 34,4 459
Capacita dell'elemento riscaldante kW 3 3 3 6 6
Potenza in ingresso Riscaldamento kW 0,985 1,55 2,10 2,53 3,74
Raffrescamento kW 1,37 2,16 2,69 3,56 4,76
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Riscaldamento °C 20-~55 20-~55 20-~55 25~55 25-~55
Temp. mandata acqua
Raffrescamento °C 5~20 5~20 5~20 5~20 5~20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Slmart Cl)loud per controllo da remoto e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in

riscaldamento rilevato a +7°C [temperatura mandata acqua a 55°C).

1) I modelli WH-MDC sono sigillati ermeticamente.
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Aquarea T-CAP All in One Generazione H Monofase / Trifase. Riscaldamento e Raffrescamento ¢ Refrigerante R410A

Monofase (coll sullunita interna) Trifase (coll sull'unita interna)
Unita interna Sigla WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6E5 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
€ 7.093,00 7.093,00 8.710,00 8.710,00 8.710,00
Unita esterna Sigla WH-UX09HE5 WH-UX12HE5 WH-UX09HES8 WH-UX12HES8 WH-UX16HE8
€ 4.091,00 4.935,00 4.997,00 5.405,00 6.580,00
Prezzo Kit € 11.184,00 12.028,00 13.707,00 14.115,00 15.290,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/4,84 12,00/4,74 9,00/4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 9,00/2,94 12,00/2,88 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 9,00/3,59 12,00/3,44 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 9,00/2,21 12,00/2,19 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/2,85 12,00/2,72 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,70
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C]) kw / COP 9,00/2,02 12,00/1,92 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C]) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 181/130 170/130 181/130 170/130 160/125
(W35°C / W55°C]) SCOP 4,60/3,33 4,33/3,33 4,60/3,33 4,33/3,33 4,08/3,20
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C /W55°C) Da A+++a D Attt/ A+t A+t Av+ Attt/ Av+ A+t A+ At/ A++
Unita interna
Livello pressione sonora Riscaldam. / Raffrescam.  dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Dimensioni / Peso netto AxLxP mm / kg 1800x598x717/124 1800x598x717/124 1800x598x717/126 1800x598x717/126 1800x598x717/126
Collegamento alla rete idrica Pollici R 1% R1% R 1% R1% R1Ya
Numero di velocita Velocita variabile ~ Velocita variabile ~ Velocita variabile ~ Velocita variabile ~ Velocita variabile
Pompa classe A S -
Potenza in ingr. (Min/Max) W 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 25,8 34,4 258 34,4 45,9
Capacita dell'elemento riscaldante kW 6 6 9 9 9
Capacita del serbatoio L 185 185 185 185 185
Temperatura massima acqua di mandata (con resistenza) °C 65 65 65 65 65
Materiale serbatoio Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Profilo di carico secondo EN16147 L L L L L
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio DaA+aF A A A A A
ETA / SCOP per produzione ACS - clima medio ETA % / SCOP 95/2,38 95/2,38 95/2,38 95/2,38 91/2,28
Unita esterna
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 66 66 65 65 67
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 68/67 69/68 68/67 69/68 72/71
Dimensioni / Peso netto AxLxP mm / kg 1340x900x320/101 1340x900x320/101 1340x900x320/108 1340x900x320/108 1340x900x320/118
Refrigerante (R410A) / CO, Eq. kg/ T 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,90/6,055
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Lunghezza tubazioni / Differenza in elevazione [int/est) m/m 3~30/20 3-~30/20 3~30/20 3-~30/20 3-~30/20
Lungh. tubaz. per capacita nom / Quantita aggiuntiva m/g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35
Temp. mandata acqua Riscaldam. / Raffrescam.  °C 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20 20~60/5~20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Smart Qloud per controllo da remotu e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in
riscaldamento rilevato a +7°C (temperatura mandata acqua a 55°C]. Dati rilevati secondo norme EN12897.

Questo prodotto & progettato per essere conforme alla Direttiva europea sulla qualita delle acque 98/83 / CE modificata dal 2015/1787 / UE. La durata di vita del prodotto non & garantita, né in caso di utilizzo di
acque sotterranee, come acqua di sorgente o acqua di pozzo, e in caso di utilizzo di acqua di rubinetto, quando il sale o altre impuritd sono contenute, né in caso di utilizzo di acqua ad alto livello di acidita. | costi
di manutenzione e garanzia, relativi a questi casi, sono a carico del cliente.

— VELOCITA ABBINAMENTO CONTROLLO BMS
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INTERNET CONTROL: Opzionale. GOOD DESIGN AWARD 2017: Unita interne All in One e Split Generazione H insignite del prestigioso riconoscimento Good Design Award 2017.
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Aquarea T-CAP All in One Generazione H Trifase. Unita esterna Super Quiet. Riscaldamento e Raffrescamento ¢ Refrigerante R410A

Trifase (coll to sull'unita interna)

Unita interna Sigla WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8

€ 8.710,00 8.710,00 8.710,00
Unita esterna Sigla WH-UQO9HES8 WH-UQ12HES8 WH-UQ16HE8

€ 5.552,00 6.005,00 7.311,00
Prezzo Kit € 14.262,00 14.715,00 16.021,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C]) kW / COP 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,70
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C]) kW / COP 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 181/130 170/130 160/125
(W35°C / W55°C) SCOP 4,60/3,33 4,33/3,33 4,08/3,20
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C / W55°C) Da A+++a D A+t+/Avs At/ Av+ At/ A+t
Unita interna
Livello pressione sonora Riscaldam. / Raffrescam.  dB(A) 33/33 33/33 33/33
Dimensioni / Peso netto AxLxP mm / kg 1800x598x717/126 1800x598x717/126 1800x598x717/126
Collegamento alla rete idrica Pollici R 1% R1% R1Y

Numero di velocita Velocita variabile Velocita variabile Velocita variabile
Pompa classe A Potenza in ingr. (Min/Max) W 367152 36/152 36/152
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 258 34,4 45,9
Capacita dell'elemento riscaldante kW 9 9 9
Capacita del serbatoio L 185 185 185
Temperatura massima acqua di mandata (con resistenza] °C 65 65 65
Materiale serbatoio Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Profilo di carico secondo EN16147 L L L
Classe di eff. energetica per produz. ACS - clima medio DaA+aF A A A
ETA / SCOP per produzione ACS - clima medio ETA % / SCOP 95/2,38 95/2,38 91/2,28
Unita esterna
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 58 58 62
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 61/63 62/64 65/68
Dimensioni / Peso netto AxLxP mm / kg 1410x1283x320/151 1410x1283x320/151 1410x1283x320/161
Refrigerante (R410A) / CO, Eq. kg/T 2,85/5,951 2,85/5,951 2,99/6,243
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Lunghezza tubazioni / Differenza in elevazione (int/est) m/m 3~30/20 3-~30/20 3~30/20
Lungh. tubaz. per capacita nom / Quantita aggiuntiva m/g/m 10/50 10/50 10/50
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -28~+35 -28-~+35 -28~+35
Temp. mandata acqua Riscaldam. / Raffrescam.  °C 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Slmart (?loud per controllo da remoto e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in
riscaldamento rilevato a +7°C [temperatura mandata acqua a 55°C). Dati rilevati secondo norme EN12897.

Questo prodotto & progettato per essere conforme alla Direttiva europea sulla qualita delle acque 98/83 / CE modificata dal 2015/1787 / UE. La durata di vita del prodotto non & garantita, né in caso di utilizzo di
acque sotterranee, come acqua di sorgente o acqua di pozzo, e in caso di utilizzo di acqua di rubinetto, quando il sale o altre impurita sono contenute, né in caso di utilizzo di acqua ad alto livello di acidita. | costi
di manutenzione e garanzia, relativi a questi casi, sono a carico del cliente.
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Aquarea T-CAP Split Generazione H Monofase / Trifase. Riscaldamento e Raffrescamento - SXC « Refrigerante R410A

sullunita interna)

Trifase (coll

sull'unita interna)

Unita interna Sigla WH-SXC09H3E5 WH-SXC12H6E5 WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8  WH-SXC16H9E8
€ 3.888,00 4.552,00 4.205,00 4.738,00 5.925,00
Unita esterna Sigla WH-UX09HE5 WH-UX12HE5 WH-UX09HES8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
€ 4.091,00 4.935,00 4.997,00 5.405,00 6.580,00
Prezzo Kit € 7.979,00 9.487,00 9.202,00 10.143,00 12.505,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/4,84 12,00/4,74 9,00/4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 9,00/2,94 12,00/2,88 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 9,00/3,59 12,00/3,44 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 9,00/2,21 12,00/2,19 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C]) kW / COP 9,00/2,85 12,00/2,72 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,70
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C]) kw / COP 9,00/2,02 12,00/1,92 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C]) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 181/130 170/130 181/130 170/130 160/125
(W35°C / W55°C) SCOP 4,60/3,33 4,33/3,33 4,60/3,33 4,33/3,33 4,08/3,20
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C / W55°C) Da A+++a D A+++/ A+t At/ Av+ Attt/ Av+ A+t A+ A+t A+t
Unita interna
Livello pressione sonora Riscaldam. / Raffrescam.  dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Dimensioni AxLxP mm 892x500x340 892x500x340 892x500x340 892x500x340 892x500x340
Peso netto kg 43 43 43 44 45
Collegamento alla rete idrica Pollici R 1% R1% R1% R1% R1%
Pompa classe A Numero di velocita Velocita variabile ~ Velocita variabile  Velocita variabile ~ Velocita variabile ~ Velocita variabile
Potenza in ingr. (Min/Max) W 32/102 34/110 32/102 34/110 30/105
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Capacita dell'elemento riscaldante kW 3 6 3 9 9
Unita esterna
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 66 66 65 65 67
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 68/67 69/68 68/67 69/68 72/71
Dimensioni AxLxP mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
Peso netto kg 101 101 108 108 118
Refrigerante (R410A) / CO, Eq. kg/ T 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,90/6,055
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52]/5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3-~30 3~30 3-~30 3-~30 3-~30
Differenza in elevazione (int/est) m 30 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 10 10 10 10 10
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 50 50 50 50 50
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35
Temp. mandata acqua Riscaldam. / Raffrescam. ~ °C 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Smart Qloud per controllo da remotu e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in

riscaldamento rilevato a +7°C (temperatura mandata acqua a 55°C).
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Aquarea T-CAP Split Generazione H Trifase. Unita esterna Super Quiet. Riscaldamento e Raffrescamento - SQC ¢ Refrigerante R410A

Trifase (coll to sull'unita interna)
Unita interna Sigla WH-SQCO09H3E8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9E8
€ 4.672,00 5.264,00 6,583,00
Unita esterna Sigla WH-UQO9HES8 WH-UQ12HES8 WH-UQ16HE8
€ 5.552,00 6.005,00 7.311,00
Prezzo Kit € 10.224,00 11.269,00 13.894,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,70
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C]) kW / COP 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 181/130 170/130 160/125
(W35°C / W55°C) SCOP 4,60/3,33 4,33/3,33 4,08/3,20
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C / W55°C) Da A+++a D A+t+/Avs At/ Av+ A+t ] A+t
Unita interna
Livello pressione sonora Riscaldam. / Raffrescam.  dB(A) 33/33 33/33 33/33
Dimensioni AxLxP mm 892x500x 340 892x500x340 892x500x340
Peso netto kg 43 44 45
Collegamento alla rete idrica Pollici R1% R1% R1%
Pompa classe A Numero di velocita Velocita variabile Velocita variabile Velocita variabile
Potenza in ingr. (Min/Max) W 32/102 34/110 30/105
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 25,8 34,4 459
Capacita dell'elemento riscaldante kW 3 9 9
Unita esterna
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 58 58 62
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 61/63 62/64 65/68
Dimensioni AxLxP mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Peso netto kg 151 151 161
Refrigerante (R410A) / CO, Eq. kg /T 2,85/5,951 2,85/5,951 2,99/6,243
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm]) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3-~30 3-~30 3-~30
Differenza in elevazione (int/est) m 20 20 20
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 10 10 10
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 50 50 50
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -28~+35 -28-~+35 -28~+35
Temp. mandata acqua Riscaldam. / Raffrescam. °C 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Slmart Cl)loud per controllo da remoto e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in

riscaldamento rilevato a +7°C [temperatura mandata acqua a 55°C).

W |G| S5 | atiss

_ VELOCITA
ErP55°C ErP 35°C GNVERTER+ | AUTOMATICA

INTERNET CONTROL: Opzionale. GOOD DESIGN AWARD 2017: Unita interne All in One e Split Generazione H insignite del prestigioso riconoscimento Good Design Award 2017.
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| c Cloud. Peril

J controllo (utente] e la

manutenzione da
ErP 55°C .

- —— - Scala da Arir a D Scala remoto (installatore).

Aquarea T-CAP Monoblocco Generazione H Monofase / Trifase. Riscaldamento e Raffrescamento - MXC ¢ Refrigerante R410A

Monofase Trifase
Unita esterna Sigla WH-MXCO9H3ES  WH-MXC12H6E5  WH-MXCO9H3E8 WH-MXC12H9E8  WH-MXC16H9E8
€ 7.508,00 9.146,00 8.736,00 10.374,00 10.920,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/4,84 12,00/4,74 9,00/4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 55°C) kW / COP 9,00/2,94 12,00/2,88 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW /COP 9,00/3,59 12,00/3,44 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 55°C) kW / COP 9,00/2,21 12,00/2,19 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C]) kW / COP 9,00/2,85 12,00/2,72 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,49
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 55°C]) kW / COP 9,00/2,02 12,00/1,92 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,56
Capacita di raffrescamento / EER (A 35°C, W 18°C]) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 181/130 170/130 181/130 170/130 160/125
(W35°C / W55°C] SCOP 4,60/3,33 4,33/3,33 4,60/3,33 4,33/3,33 4,08/3,20
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C /W55°C) Da A+++a D A+t+/A++ A++[A++ Attt A++ A+t A++ A++/A++
Liv. press. sonora carico par. Riscaldamento dB 65 65 65 65 66
Potenza sonora a pieno carico Riscaldam. / Raffrescam.  dB 68/67 69/68 68/67 69/68 72/71
Dimensioni AxLxP mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Peso netto kg 142 142 151 151 164
Refrigerante (R410A) / CO, Eq. " kg /T 2,30/4,802 2,30/4,802 2,30/4,802 2,30/4,802 2,35/4,907
Collegamento alla rete idrica Pollici R R1Y R R1Y. R
Pompa Numero di velocita Velocita variabile  Velocita variabile  Velocita variabile  Velocita variabile  Velocita variabile
Potenza in ingr. (Min/Max) W 32/102 34/110 32/102 34/110 38/120
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 25,8 34,4 258 34,4 45,9
Capacita dell’elemento riscaldante kW 3 b 3 9 9
. Riscaldamento kW 1,86 2,53 1,86 2,53 3,74
Patenza in ingresso Raffrescamento KW 221 3,56 221 3,56 476
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Riscaldamento °C 20-~60 20-~60 20-~60 20-~60 20-~60
Temp. mandata acqua
Raffrescamento °C 5-~20 5~20 5-~20 5~20 5~20
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Smart Qloud per controllo da remotu e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in

riscaldamento rilevato a +7°C (temperatura mandata acqua a 55°C).

1) | modelli WH-MXC sono sigillati ermeticamente.
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ErP 55°C
Scalada A+++a D

ErP 35°C
Scala da A+++a D

Aquarea HT Split Generazione F Monofase / Trifase. Solo Riscaldamento - SHF

Monofase (coll sullunita interna) Trifase (colleg to sull' unita interna)
Unita interna Sigla WH-SHF09F3E5 WH-SHF12F6E5 WH-SHFO09F3E8 WH-SHF12F9E8
€ 3.745,00 4.310,00 3.845,00 4.442,00
Unita esterna Sigla WH-UHO09FES WH-UH12FE5 WH-UHO9FE8 WH-UH12FE8
€ 4.745,00 5.967,00 5.681,00 6.877,00
Prezzo Kit € 8.490,00 10.277,00 9.526,00 11.319,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/4,64 12,00/4,46 9,00/4,64 12,00/4,46
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 65°C) kW / COP 9,00/2,48 12,00/2,41 9,00/2,48 12,00/2,41
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 9,00/3,45 12,00/3,26 9,00/3,45 12,00/3,26
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 65°C) kW / COP 9,00/2,06 10,30/2,01 9,00/2,06 10,30/2,01
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/2,74 12,00/2,52 9,00/2,74 12,00/2,52
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 65°C) kW / COP 9,00/1,79 9,60/1,77 9,00/1,79 9,60/1,77
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 153/125 150/125 153/125 150/125
(W35°C / W55°C) SCOP 3,90/3,20 3,83/3,20 3,90/3,20 3,83/3,20
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C / W55°C) Da A+++a D A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++
Unita interna
Livello pressione sonora dB(A) 33 33 33 33
Dimensioni AxLxP mm 892x502x353 892x502x353 892x502x353 892x502x353
Peso netto kg 46 47 47 48
Collegamento alla rete idrica Pollici R4 R R1Y R
Pompa classe A Numero di velocita 7 7 7 7
Potenza in ingr. (Min/Max) W 38/100 40/106 38/100 40/106
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 25,8 34,4 25,8 34,4
Capacita dell'elemento riscaldante kW 3 6 3 9
Unita esterna
Liv. press. sonora carico par. dB — — — —
Potenza sonora a pieno carico dB 66 67 66 67
Dimensioni AxLxP mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x 320
Peso netto kg 104 104 110 110
Refrigerante (R407C) / CO, Eq. kg /T 2,90/5,145 2,90/5,145 2,90/5,145 2,90/5,145
Diametro tubi collegamento Lato liquido / Lato gas Pollici (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~30 3~30 3~30 3~30
Differenza in elevazione (int/est) m 20 20 20 20
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 10 10 10 10
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 70 70 70 70
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Temp. mandata acqua Riscaldamento °C 25-~65 25-~65 25~65 25-~65
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Slmart Cl)loud per controllo da remoto e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in

riscaldamento rilevato a +7°C [temperatura mandata acqua a 55°C).
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[[[I] %
ErP 55°C ErP 35°C
- — —— Scala da A+++a D Scala da A+++a D

Aquarea HT Monoblocco Generazione G Monofase. Solo Riscaldamento - MHF « Refrigerante RADTC

Monofase
Unita esterna Sigla WH-MHF09G3E5 WH-MHF12G6E5
€ 7.167,00 8.395,00
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/4,64 12,00/4,46
Capacita di riscaldamento / COP (A +7°C, W 65°C) kW / COP 9,00/2,48 12,00/2,41
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 35°C) kW / COP 9,00/3,45 12,00/3,26
Capacita di riscaldamento / COP (A +2°C, W 65°C) kW / COP 9,00/2,06 10,30/2,01
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 35°C) kW / COP 9,00/2,74 12,00/2,70
Capacita di riscaldamento / COP (A -7°C, W 65°C) kw / COP 9,00/1,79 9,60/1,77
Efficienza energetica stagionale - Clima medio ETA % 153/125 150/125
(W35°C / W55°C) SCOP 3,90/3,20 3,83/3,20
Classe di efficienza energetica clima medio (W35°C / W55°C) Da A+++a D A++/A++ A+t /A++
Liv. press. sonora carico par. dB — —
Potenza sonora a pieno carico dB 68 69
Dimensioni AxLxP mm 1410x1283x320 1410x1283x320
Peso netto kg 151 151
Refrigerante (R407C) / CO, Eq. " kg /T 1,92/3,406 1,92/3,406
Collegamento alla rete idrica Pollici R R
Numero di velocita 7 7
Pompa o -
Potenza in ingr. (Min/Max) W — —
Portata nominale in riscaldamento (AT=5 K. 35°C) L/min 25,8 34,4
Capacita dell’elemento riscaldante kW 3 3
Potenza in ingresso kW 1,94 2,69
Gamma temp. operative Temperatura esterna °C -20~+35 -20~+35
Temp. mandata acqua Riscaldamento °C 25~65 25~65
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TAW1 Aquarea Smart [?loud per controllo da remota e 252.00 PIT-A2W-START UP  Avviamento Aquarea 2 anni garanzia 180,00
manutenzione wireless o tramite LAN a filo ’ PIT-A2W-START UP  Awiamento Aquarea 4 anni garanzia 230,00

Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. Livello della pressione sonora rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1,5 metri da terra. Livello della pressione sonora in
riscaldamento rilevato a +7°C (temperatura mandata acqua a 55°C).
1) | modelli WH-MHF sono sigillati ermeticamente.
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VENTILCONVETTORE

: AQUAREA
Aquarea Air —

PAW-AAIR-200-2 PAW-AAIR-700-2 PAW-AAIR-900-2

€ 1.086,00 1.199,00 1.312,00
Portata d’aria Velocita Min Med Max Min Med Max Min Med Max
Modalita riscaldamento
Capacita totale di riscaldamento W 217,00 470,00 570,00 708,00 1032,00 1188,00 886,00 1420,00 1703,00
Portata nominale acqua kg/h 37,30 80,80 98,00 121,80 177,50 204,30 152,40 244,20 292,90
Caduta di pressione acqua kPa 0,40 2,00 2,90 0,30 0,80 1,00 0,50 1,60 2,20
Temperatura acqua in ingresso °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Temperatura acqua in uscita °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Temperatura aria in ingresso “C 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Temperatura aria in uscita aC 38,90 32,00 30,00 33,30 31,80 30,60 30,20 31,10 30,60
Modalita raffrescamento
Capacita totale di raffrescamento W 237,00 345,00 555,00 756,00 1039,00 1204,00 1153,00 1518,00 1746,00
Capacita sensibile di raffrescamento W 230,00 314,00 504,00 646,00 903,00 1058,00 1061,00 1384,00 1598,00
Portata nominale acqua kg/h 40,00 59,00 95,00 129,00 178,00 207,00 198,00 261,00 300,00
Caduta di pressione acqua kPa 0,40 2,00 2,90 1,00 2,00 2,00 6,00 9,00 12,00
Temperatura acqua in ingresso °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Temperatura acqua in uscita °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Temperatura aria in ingresso ©C 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Temperatura aria in uscita °C 15,00 17,00 18,00 14,00 16,00 17,00 16,00 17,00 18,00
Umidita relativa dell'aria di ingresso % 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Portata d'aria m3¥/min 0,90 1,90 2,70 2,60 4,20 5,30 4,10 6,10 7,70
Potenza massima in ingresso W 7,00 9,00 13,00 14,00 18,00 22,00 16,00 20,00 24,00
Livello pressione sonora dB(A) 23 33 40 24 36 42 25 36 Lb
Dimensioni (A x L x P) mm 735x579x129 935x579x129 1135x579x129
Peso netto kg 17 20 23
Valvola a 3 vie in dotazione Si Si Si
Termostato con Touch screen Si Si Si
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
PAW-AAIR-LEGS-1 Kit di 2 sostegni per supportare Aquarea Air sul 40,00 PAW-AAIR-RHCABLE Kit cavi di connessione per unita con attacchi 40,00

pavimento e per proteggere le tubazioni idraulici a destra

Gamma di radiatori a temperatura estremamente bassa per
sistemi a pompa di calore

| radiatori Panasonic Aquarea Air, dal design sottile,
assicurano una temperatura confortevole.

Con una profondita di poco meno di 13 cm sono
all'avanguardia del mercato e si integrano facilmente
all'interno dell’abitazione. Il design estremamente elegante e
le finiture dei radiatori Aquarea Air's sono evidenti in ogni
dettaglio.

L'eccezionale efficienza della ventilazione permette di ridurre
l'azione del motore, contenendo in misura considerevole i
consumi energetici (basso wattaggio). La velocita della
ventola viene costante modulata tramite un controllo
proporzionale integrale della temperatura, con indubbi

Particolarita tecniche:

vantaggi nel controllo di temperatura e umidita nei mesi - Alta capacita di riscaldamento
estivi. - 3 velocita della ventola e altrettante capacita
- Design esclusivo
Con radiatort BAJERBLE - Estremamente compatti (profondita di soli 12,9 cm)

- Possibilita di funzionamento in raffrescamento e
deumidificazione (si deve prevedere un drenaggio)
- Valvola a 3 vie in dotazione (nessuna necessita di valvola
N N di troppo pieno in caso di installazione di pit di 3

2,00kW 2,00kW radiatori)
- Termostato con touch screen

All temperature curves and capacity are available on
Necessita di acqua a 65°C. Necessita di acqua a 35°C. WWW. panasonicproclub com
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VENTILCONVETTORE

Ventilconvettore

= PAW-FC-903TC == == PAW-FC-RC1
- Opzionale controllo. Opzionale controllo.
ﬁE Controllo a filo. Controllo a filo

avanzato.

Unita compatte Alta
prevalenza
Ventilconvettore attacco lato sx PAW-FC-D11-1 PAW-FC-D15-1 PAW-FC-D24-1 PAW-FC-D28-1 PAW-FC-D40-1 PAW-FC-D55-1 PAW-FC-Dé5-1 PAW-FC-D90-1 PAW-FC-H150
€ 335,00 350,00 376,00 440,00 493,00 566,00 642,00 875,00 ‘ 1.135,00
Ventilconvettore attacco lato dx PAW-FC-D11-1-R PAW-FC-D15-1-R PAW-FC-D24-1-R PAW-FC-D28-1-R PAW-FC-D40-1-R PAW-FC-D55-1-R PAW-FC-D65-1-R PAW-FC-D90-1-R PAW-FC-H150-R
€ 335,00 350,00 376,00 440,00 493,00 566,00 642,00 875,00 1.135,00
Capacitatol. “yioq/s i kw 1,0/1,5 1,2/1,7 2,0/25 24132 3,2/4,6 4,6/58 61/73 6,1/81 11,9/14,8
raffrescamento
S::f;ii‘iﬁaﬁ”e”t° Med/S-Hi kW 0.8/1,1 0.9/13 15/19 18/23 2,2/33 3.3/45 43751 4,6/63 9.6/129
Capacita riscald. ' Med/S-Hi kW 1,4/2,0 1,5/2,2 24731 29/4,0 41/5,7 5,3/7.1 79/9.3 8.1/11,6 14,9/19.9
P o Medl 16/24/3  10/18/29  16/37/45  15/37/56  28/55/72  37/75/105  53/100/147 90/112/188 | 180/421/675
Fusibili A 2 2 2 2 2 2 2 2 6
Dimensioni 2 AxLxP mm  220x570x430 220x570x430 220x753x430 220x938x430 220x1122x430 220x1307x430 220x1121x530 220x1316x530 | 356x1600x798
Peso ¥ kg 13 13 15 20 22 26 27 38 63
Livello potenza  S-Lo/Med/ g 33740749 31/43/50  30/45/52  30/44/51  34/46/56  38/51/58  43/56/61  50/55/64 | 52/64/71
sonora globale  S-Hi
Livello pressione S-Lo/Med/
dBIAl 24731740 22/34/41  21/36/43  21/35/42  25/37/47  29/42/49  34/47/52  41/46/55 | 31/45/51

sonora globale S-Hi
Pressione statica Max Pa 30 30 50 50 70 70 70 70 110

Portatad’aria” Med/S-Hi  m¥h 190/283 179/265 274/390 357/499 486/716 640/933 893/1064 936/1397 2112/3176
gf;‘:;a Pressione \ioq/s-Hi  kPa 19,5/39,2 3.9/63 19,3/28,8 17,1/28 228/469 3747602  154/215  193/325 | 19.8/26,1
Velocita della ventola 3 velocita 3 velocita 3 velocita 3 velocita 3 velocita 3 velocita 3 velocita 3 velocita 3 velocita
Motore della ventola e velocita totali AC 5 velocita AC 5 velocita AC 5velocita AC b velocita AC 5velocita AC 5velocita AC 5velocita AC 5 velocita | AC 5 velocita
Bacinella racc. condensa e filtro dell'aria Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Collegamento alla rete idrica  Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
PAW-FC-RC1 Controllo a filo avanzato per controllo Fan Coil 144,00 PAW-FC-2WY-150 Kit valvola 2 vie ([per PAW-FC-H150) 280,00
NOVITA Controllo a filo Fan Coil (disponibile da Kit valvola 3 vie + vaschetta di drenaggio
PAW-FC-903TC aprile 2020) N.D PAW-FC-3WY-T1/55-1 (0o pAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1) 150,00
CEC_OWY- _, Kitvalvola 2 vie + vaschetta di drenaggio EC_AWY-. _q Kitvalvola 3 vie + vaschetta di drenaggio
PAW-FC-2WY-11/55-1 (per PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1) 115,00 PAW-FC-3WY-65/90-1 (per PAW-FC-D65/90-1) 180,00
i i i i PAW-FC-3WY-150  Kit valvola 3 vi PAW-FC-H150 330,00
PAW-FC-2WY-65/90-1 Kit valvola 2 vie + vaschetta di drenaggio 135,00 it valvola 3 vie (per )

(per PAW-FC-D65/90-1)

1) Portata d'aria e capacita a pressione statica OPa. * Prestazioni: aria estiva 27°C /19°C (Bulbo umido e acqua in raffreddamento 7/12°C - Aria invernale 20°C, temperatura acqua in ingresso: 50°C / 45°C.
2) Inclusi pannello e scatola comp. el. 3) Senza acqua.

Gamma di ventilconvettori

Facili da installare, livello sonoro e prestazioni migliorati.
La gamma di ventilconvettori consiste in una gamma
canalizzata compatta ideale per uso residenziale e
commerciale e in un modello ad alta pressione statica per
applicazioni commerciali.

La gamma, certificata da Eurovent, comprende vaschetta
di drenaggio e filtro ed & dotata di un motore del
ventilatore a basso consumo.

Il nuovo modello D & ancor pil flessibile grazie al vassoio
di drenaggio a L, la stessa unita puo essere installata sia
in posizione orizzontale che verticale.

Comfort ottimale Bobina di qualita ed

efficiente

Installazione
flessibile orizzontale
e verticale

Ventola a basso
consumo energetico

Comando PAW-FC-RC1

Il comando & ideale per garantire un elevato comfort
durante la fase di riscaldamento. Il sensore puo essere
utilizzato come un sensore di flusso dell'acqua, che
arresta il ventilatore in caso di bassa temperatura
dell'acqua, evitando cosi correnti fredde in inverno.

Il comando & compatibile con i nuovi modelli Aquarea
generazione J con la funzione di sbrinamento.

Caratteristiche:

- Termostato ambiente

- 3 uscite, rele 230V per il controllo della ventola

- 2 uscite, relé 230V per il controllo in modalita
riscaldamento / raffrescamento

- Modbus RTU slave

- 1 DI per linterruttore della chiave magnetica

- 1 Al per sensore
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DHW Stand Alone

Y |

—

L'ampia gamma di pompe di calore DHW stand-alone per la produzione di acqua calda sanitaria &
un’ottima soluzione che ben si adatta a qualsiasi tipo di casa familiare.

I modelli da parete sono disponibili nelle capacita da 100 e 150 litri, mentre quelli a pavimento nelle
capacita da 200 e 270 litri. Per una maggior efficienza d’uso, il modello da 270L puo disporre in una
batteria aggiuntiva che consente di produrre ACS sfruttando U'energia solare.

Benefits:

- Pompa di calore a parete per produzione ACS ad alta - Modalita AUTO: Impostazione della temperatura
efficienza classe A+ intelligente, grazie al monitoraggio dell'utilizzo dell'acqua

- Consumi energetici ridotti del circa 75% rispetto al calda
tradizionale scaldacqua elettrico - Modalita BOOST, Modalita ECO e Modalita ABSENCE

- Comando mutltilingue e di facile utilizzo - Funzione fotovoltaico

- Pannello di controllo digitale - Compatibile con gli impianti di aspirazione dell'aria

- Monitoraggio consumo energetico esterna canalizzata

- Differenti modalita di funzionamento a seconda delle - Caldaia / batteria solare (solo PAW-DHW270C1F)

esigenze del cliente
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DHW HEAT PUMP

o L]
] [ ]
L]
Model Da parete A basamento
Sigla PAW-DHW100W-1 PAW-DHW150W-1 PAW-DHW200F PAW-DHW270F PAW-DHW270C1F
Prezzo 1.716,00 1.871,00 2.516,00 3.465,00 3.593,00
Capacita nominale L 100 150 200 270 263
Dimensioni (A x L x P) mm 1209x522x538 1527x522x538 1617x620%x665  1957x620x665  1957x620x665
Peso a vuoto kg 57 66 80 92 11
Collegamento alla rete idrica %"M "M "M Yu"M "M
Sistema anticorrosione Anodo di magnesio Anodo di magnesio Magnesio Magnesio Magnesio
Pressione nominale acqua Mpa (bar) 0,8(8) 0,8(8) 0,8 (8) 0,8(8) 0,8(8)
Collegamenti elettrici V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Potenza massima W 1550 1950 2300 2300 2300
Potenza max pompa di calore W 350 350 700 700 700
Potenza resistenze elettriche W 1200 1600 1600 1600 1600
Gamma temp. acqua pompa di calore °C 50~62 50~62 50~62 50~62 50~62
Gamma temp. est. di esercizio °C -5~+43 -5~+43 -5~+43 -5~+43 -5~+43
Diametro canalizzazione mm 125 125 160 160 160
Portata d'aria (senza canalizzaz.) m3/h 160 160 310 310 310
Ef;s;;iii;?arlco sul circuito di ventilaz., senza riduzione delle Pa 70 70 25 25 25
Livello potenza sonora " dBI(A) 45 45 53 53 53
Capacita refrigerante R134a kg 0,52 0,58 0,80 0,86 0,86
Volume refrigerante in tonn. di CO, equivalente TCO, Eq. 0,74 0,83 0,50 0,54 0,54
Peso refrigerante per litro kg/L 0,0052 0,0039 0,0040 0,0032 0,0032
Quantita acqua calda a 40°C: V40td L 151,0 182,0 2655 361,2 357,9
Potenza acustica ErP ? dB(A) 45 45 53 53 53
Classe efficienza energetica (da A+ ad F) A+ A+ A+ A+ A+
Input PV Si Si Si Si Si
Connessione attacchi scambiatore aggiuntivo — — — — "M
Superfice scambiatore aggiuntivo m? — — — — 1,2
Prestazioni alla peratura dell’aria di 7°C (EN 16147) canalizzaz. a 25 Pa (CDC LCIE 103-15/C) canalizzaz. a 30 Pa ®
Coefficiente di prestazione (COP) in accordo al profilo del carico 2,66 -M 3,05-L 279 -L 3,16 - XL 3,05 - XL
Potenza in standby (P, ) w 18 24 32 29 33
Tempo riscaldamento [tn] h. Min 6h47 10h25 07h11 10h39 11h04
Temp. di riferimento acqua calda (T_) °C 52,7 53,2 52,7 53,1 52,9
Portata d‘aria (aria) m3/h 140 110 320 320 320
Pr ioni alla peratura dell’aria di 15°C (EN 16147)
Coefficiente di prestazione (COP) in accordo al profilo del carico 2,88-M 3,28 - L 3,05-L 3,61 - XL 3,44 - XL
Potenza in standby (P, ) w 19 25 30 30 33
Tempo riscaldamento (t,) h. Min 6h07 9h29 6h24 8h34 8h40
Temp. di riferimento acqua calda (T_) °C 52,6 534 52,7 53,1 52,9
Portata d'aria (aria) m3/h 140 110 320 320 320

1) In accordo a 1S03744. 2) Conforme alle norme EN 16147. 3) Prestazioni misurate per uno scaldacqua da 10°C a Trif secondo il protocollo delle specifiche del marchio NF Electricité Performance

Ne LCIE 103-15C, degli scaldacqua termodinamici autonomi a accumulo (in base alla norma EN 16147). * DHW Stand Alone & prodotto da S.A.T.E.

Ideale per superfici di ridotte dimensioni

Idonei per tutte le installazioni (ideale per superfici di ridotte dimensioni, soffitti bassi, zone d'angolo).

v
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SERBATOI D’ACQUA

Serbatoi d’acqua

Serbatoio Combo. >
S T =l I
L'opzione migliore da combinare con i modelli monoblocco
Aquarea. Serbatoio ACS con serbatoio di accumulo.
Progettato per applicazioni retrofit, il serbatoio ACS da
185L, con un serbatoio di accumulo da 80l & '| '|
particolarmente adatto per una rapida integrazione su T L I
un’installazione esistente. Panasonic ha sviluppato una =
soluzione con serbatoio di accumulo da 80 litri e serbatoio
per acqua calda sanitaria da 185 litri. Questo serbatoio ” -
comprende una valvola a 3 vie e una pompa in Classe A.
Facile da installare, design raffinato, alta efficienza per la
produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento.
Serbatoi smaltati NOVITA Acciaio inox*
Sigla PAW-TD20B8E3-1 PAW-TD23B6ES
Prezzo € 4.420,00 5.893,00
Dimensioni Ax L x P) mm 1770 x 640 x 690 1750 x 600 x 632
Peso (a vuoto) kg 150 —
Volume L 185 230 + 60
Alimentazione V, Fase, Hz 230, 1, 50 230, 1, 50
Serbatoio acqua calda Serbatoio accumulo Serbatoio acqua calda Serbatoio accumulo
Volume L 185 80 230 60
Max pressione operativa MPa (bar) 08 (8) 0,6 (6) 1,0 (10) 0,3(3,0]
Pressione test MPa (bar) 1,2(12) 0,9 (9) 1,5(15) 0,39 (3,9)
Max temp. operativa °C 90 100 80 80
Collegamenti mm 022 022 022 22, rame, EN1057-R290
Materiale S 275 JR vetrific. 5235 JR EN 14521 EN 14521
Isolamento Materiale, t=mm PUR, 50 PUR 40mm PUR, 50 PUR, 50
Superficie scambiatore m? 2,1 — 18 —
Riscald. elettrico W 3000 — 2800 —
Perdite energetica a 65°C kWh/24h 1,3 — 1,25/0,7 —
Classe efficienza energetica (da A+ a F) B B B A
Dispersione termica W 53 46 42 29

1) Regolamento UE 812/2013. 2) Testato in conformita con EN 12897:2006. * Disponibile da maggio 2020.
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Serbatoi smaltatis.

SERBATOI D’ACQUA

Serbatoi smaltati Sr;::.:astios'Ze :‘elrl;l),er:::]n N
Model PAW-TA15C1E5STD PAW-TA20C1E5STD PAW-TA30C1E5STD PAW-TA40C1E5STD PAW-TA30C2E5STD
Prezzo € 945,00 1.750,00 2.150,00 3.440,00 2.270,00
Capacita del serbatoio L 150 200 290 380 350
'[I'Ceomnpreers?lijerszr:]zzssima acqua di mandata oC 95 95 95 95 95
Dimensioni (Altezza / Diametro) mm 1210/520 1340/610 1800/610 1835/670 1835/670
Peso / riempito con acqua kg 109/254 90/280 120/389 191/572 169/519
Consumo resistenza kW — 3,00 3,00 3,00 3,00
Alimentazione \ — 230 230 230 230
Materiale interno serbatoio Smalto Smalto Smalto Smalto Smalto
Superficie di scambio m? 1,2 1,8 2,6 3,8 35/1,2
Perdite energetiche a 65°C " kWh/24h 1,45 1,37 1,61 1,76 1,76
Valvola a 3 vie PAW-3WYVLV-S| o CZ-NV1 Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale
Cavo sensore di temperatura da 20m incluso Si Si Si Si Si
Perdite energetiche W 60 57 67 73 73
Classe Efficienza Energetica [da A+ a F) c B B B B
Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni
Manutenzione periodica Ogni 2 anni Ogni 2 anni Ogni 2 anni Ogni 2 anni Ogni 2 anni

1) Dati rilevati secondo norme EN12897.

k« 0

Serbatoio in acciaio inox.

Serbatoio di accumulo (in

acciaio inox).

Model PAW-TD20C1E5S PAW-TD30C1E5 Sigla PAW-BTANKS50L-1
Prezzo 1.897,00 2.150,00 Prezzo € 325,00
Capacita del serbatoio L 192 280 Capacita L 48
Temperatura massima acqua di oc 75 75 Perdite energetiche w 42
mandata (con resistenza) Classe Efficienza Energetica (da A+ a F) B
Dimensioni (Altezza / Diametro] mm 1270/595 1750/595 Materiale Acciaio inox
Peso / riempito con acqua kg 53/— 65/— Dimensioni (Altezza / Diametro) mm 435 x 615
Consumo resistenza kW 1,50 1,50 Peso netto kg 17
Alimentazione v 230 230 * Presa d'aria automatica e rubinetto di scarico inclusi.
Materiale interno serbatoio Acciaio inox Acciaio inox
Superficie di scambio m? 1,8 1,8
Perdite energetiche a 65°C " kWh/24h 0,99 1,13
Valvola a 3 vie PAW-3WYVLV-SI o CZ-NV1 Optional Optional - f
avolaase ° phiona phiona Accessori serbatoio ACS

Cavo sensore di temperatura da 20m incluso Yes Yes

- " Prezzo €
Perdite energetiche % 42 46 N N

— " PAW-3WYVLV-HW Valvola a 3 vie per serbatoi ACS 200,00
Classe Efficienza Energetica (da A+ a F) A A - - - - -
Garanzia 2 anni 2 anni CZ-NV1 Kit v_alv_ola 3 vie per Split Generazione H (opzionale 481,00
spazio interno)

Manutenzione periodica No No

1) Dati rilevati secondo norme EN12897. * Include termostato a regolazione proporzionale.
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Accessori e Controllo

e |

Scheda PCB opzionale per funzioni
aggiuntive

Accessori per DHW Stand Alone

{ 7)
—v ll
A
\;f /
260,00 € PAW-DHW-STAND 105,00 €
PCB per funzioni avanzate per Dispositivo di sospensione per i modelli da
Generazione J e H. 100 e 150 litri.
Accessori per shrinamento Accessori serbatoio ACS
CZ-NE3P 217,00 € @
Kit cavo riscaldante per Generazione J e H. PAW-TS1 26,00 €
Sensore temperatura per serbatoi di terze
parti con cavo da 6 m.
; ; PAW-TS2 35,00 €
Allin One accessories Sensore temperatura per serbatoi di terze '
parti con cavo da 20 m.
PAW-TS4 17,00 €
Sensore temperatura per serbatoi di terze
parti con cavo da é m e diametro di 6 mm.
PAW-ADC-PREKIT-H 721,00 € @
Tubazioni flessibili e piastra per montaggio P
a parete per tutti i modelli Allin One
Generazione H. CZ-TK1 104,00 €
Kit con sensore temperatura per serbatoi
N di terze parti (con sonda in rame e cavo da
- i 20 m).
= il
. gt
41 Supporti per unita esterne
PAW-ADC-CV150 195,00 €
Finitura decorativa magnetica per pannello
laterale.
Accessori per Aquarea Air
PAW-WTRAY 442,00 €
PAW'AAIR'!-EGS'1 60,00 € Vassoio raccolta acqua di condensa '
Kit di 2 sostegni per supportare Aquarea compatibile con struttura di sostegno unita
Air sul pavimento e per proteggere le esterna.
tubazioni.
PAW-AAIR-RHCABLE 50,00 €
Kit cavi di connessione per unita con
attacchi idraulici a destra
PAW-GRDSTD40 377,00 €
Struttura di sostegno unita esterna.
PAW-GRDBSE20 299,00 €
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Basi a pavimento antirumore e
antivibrazione (600 x 95 x 130, 500 kg).

Accessori (valvole a 3 vie)

CZ-NV1 481,00 €
Kit valvola 3 vie per Split Generazione H
(opzionale spazio interno).

PAW-3WYVLV-HW 200,00 €
Valvola a 3 vie per serbatoi ACS.
Dispositivi di controllo

I {

®
PAW-A2W-BIV 468,00 €
Controllo bivalente [non serve per
Generazione J e HJ.
Controllo a cascata
!Q;
L "
PAW-A2W-CMH 1.800,00 €
Modbus IP per la comunicazione BMS.
Termostati ambiente
¥
PAW-A2W-RTWIRED 182,00 €
Termostato con collegamento a filo,
display LCD e timer per programmazione
settimanale.
|
‘I

PAW-A2W-RTWIRELESS 429,00 €

Termostato con collegamento wireless,
display LCD e timer per programmazione
settimanale.



Controllo Fan Coil

PAW-FC-903TC
NOVITA Controllo a filo Fan Coil
(disponibile da aprile 2020).

PAW-FC-RC1
Controllo a filo avanzato per controllo Fan
Coil.

N.D

144,00 €

Soluzioni di connettivita

CZ-TAW1

Aquarea Smart Cloud per controllo da
remoto e manutenzione wireless o tramite
LAN a filo.

CZ-TAW1-CBL
Cavo de 10 m per estensione CZ-TAW1.

PAW-AW-KNX-H

Interfaccia KNX per Generazione J e H.

PAW-AW-KNX-1i

Interfaccia KNX per Generazione G e F.

PAW-AW-MBS-H

Interfaccia Modbus per Generazione J e H.

PAW-AW-MBS-1
Interfaccia Modbus per Generazione F e G
PA-AW-WIFI-1TE

WLAN sensore temperatura ambiente per
Generazione J e H.

252,00 €

75,00 €

457,00 €

560,00 €

457,00 €

650,00 €

442,00 €

Sensori Generazione H

J

PAW-A2W-TSOD

Sensore temperatura esterna.

1]

I
PAW-A2W-TSRT

Sensore ambiente.

PAW-A2W-TSHC

Sensore acqua mandata impianto.

PAW-A2W-TSSO

Sensore solare.

PAW-A2W-TSBU

Sensore per volano tecnico [caldo /
freddo).

65,00 €

65,00 €

65,00 €

39,00 €

31,00 €
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Risparmio energetico

m
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Efficienza potenziata e valore aggiunto per
applicazioni a temperature medie. Classe di
efficienza energetica fino ad A++ su una scala da
A+++a D.

Efficienza potenziata e valore aggiunto per
applicazioni a basse temperature. Classe di
efficienza energetica fino ad A+++ su una scala
da A+++a D.

Efficienza potenziata e valore aggiunto per ACS.
Classe di efficienza energetica fino ad A+ su una
scalada A+aF.

| sistemi Aquarea incorporano pompe di
circolazione ad acqua in classe A. Circolazione
dell'’acqua ad alta efficienza nell'impianto di
riscaldamento.

Le pompe di calore che utilizzano il refrigerante
R32 mostrano una drastica riduzione dei valori di
Global Warming Potential (GWP). Un passo
importante per ridurre i refrigerante a effetto
serra. R32 & anche un refrigerante piu facile da
riciclare.

Econavi Residenziale. | sensori intelligenti
rilevano lintensita della luce solare e riducono
gli sprechi di energia. Ottimizzando l'operativita
del climatizzatore.

Econavi Commerciale. | sensori intelligenti del
sistema Econavi (sensore di attivita umana e
sensore di luminosita) regolano
automaticamente la potenza del flusso d'aria,
consentendo cosi di risparmiare in modo
efficiente.

La straordinaria efficienza stagionale in
raffrescamento & basata sul nuovo sistema di
regolazione ErP. Un elevato coefficiente SEER
indica una maggiore efficienza.

La straordinaria efficienza stagionale in
riscaldamento e basata sul nuovo sistema di
regolazione ErP. Un elevato coefficiente SCOP
indica una maggiore efficienza.

Sistema di controllo ad Inverter Plus. Questa
classificazione identifica i sistemi Panasonic piu
performanti.

Sistema ad Inverter. | climatizzatori ad Inverter
assicurano una pil alta efficienza energetica e
un migliore comfort. Llnverter regola
automaticamente la potenza di funzionamento,
permettendo di ottenere rapidamente il controllo
pil preciso della temperatura desiderata, un
consistente risparmio di energia elettrica e una
riduzione della rumorosita e delle vibrazioni.

R2 ROTARY
COMPRESSORE

COMPRESSORE AD
ALTA EFFICIENZA

Compressore R2 Rotary. Compressore R2 Rotary
Panasonic. Progettato per resistere a condizioni
estreme, offre prestazioni ed efficienza elevate.

Compressore ad alta efficienza. Ampia gamma di
frequenza di funzionamento del compressore
assicura un’operativita efficiente per tutto l'anno.
Per Big PACi Serie PE2.

Elevate prestazioni e aria salubre

Aquarea Alta Connettivita per abitazioni a basso
consumo energetico. Da 3 a 16kW. Il sistema
Aquarea Alta Connettivita rappresenta

la soluzione ottimale per abitazioni con radiatori
a bassa temperatura o con riscaldamento a
serpentina. * 3kW possiede un coefficiente COP
di 5,33* per All in One.

Aquarea T-CAP per temperature estremamente
basse. Da 9 a 16kW. Se si desidera mantenere
immutata la capacita di riscaldamento fino a -
7°C 0 -15°C, la scelta giusta & Aquarea T-CAP.

Aquarea HT ideali per retrofit. Da 9 a 12kW. Un
sistema Aquarea ad alta temperatura ¢ la
soluzione piu adatta per un’abitazione con
radiatori ad alta temperatura perché consente di
erogare acqua calda sanitaria a 65°C anche ad
una temperatura esterna di -20°C.

ACS. Con il serbatoio opzionale per acqua calda,
i sistemi Aquarea possono riscaldare l'acqua
sanitaria a costi molto bassi.

Filtro dell'acqua con magnete. Facile accesso per
J Generation. Filtro dell'acqua solo per
generazione H.

Valvola arresto. Installato sui modelli di
Generazione J e H.

Sensore di flusso. Installato sui modelli di
Generazione J e H.

nanoe™ X. nanoe™ X & la piu recente innovazione
di Panasonic in grado di deodorizzare 'ambiente,
inibire la crescita di batteri e virus pericolosi per
la tua salute e per quella dei tuoi famigliari.

Filtro PM2,5. Il particolato (PM2,5) si trova
disperso nell'aria, ed € composto da particelle
solide e liquide (polvere, sporcizia, fumo e
goccioline). Il particolato fine, con diametro
inferiore a 2,5 pm, & in grado di penetrare
profondamente nei polmoni, causando problemi
di salute.



Super Quiet. Grazie alla tecnologia Super Quiet i Alta connettivita
nostri climatizzatori assicurano una grande | nostri sistemi Aquarea con pompa di calore
silenziosita di funzionamento delle unita interne. possono essere collegati a caldaie nuove o

LI preesistenti, per un comfort ottimale anche a

Mild Dry Cooling. L'accurato controllo aiuta a temperature esterne molto basse.

prevenire una rapida diminuzione dell'umidita

dell'ambiente mantenendo la temperatura 3 Compatibilita fotovoltaico. Per un'efficienza
impostata. Mantiene un'umidita relativa fino al EB ancora maggiore, i nostri sistemi Aquarea con
10% superiore rispetto all operazione di . wroue  Pompa di calore possono essere collegati a
raffrescamento. Ideale quando si dorme con il pannelli fotovoltaici tramite un kit opzionale.

climatizzatore acceso.

Comando dotato di un ampio schermo da 3,5”

Aerowings. Piu comfort con Aerowings. Direziona con retroilluminazione. Menu disponibile in 10

il flusso d'aria verso il soffitto per generare un SIS lingue di facile impiego per installatori e

effetto doccia rinfrescante sfruttando le alette utilizzatori. In dotazione per i sistemi di

integrate nell'unita. SanerErdona J @ [,

Pl @ =I0FT ly il i s lfieecaniswio | 51 CZ-CAPRA1: CZ-CNT da integrare al controllo

condizionatore opera in modalita raffrescamento PACi ed ECOi. Integrazione a P-line per

anche con una temperatura esterna di -10°C. WIESBIOU climatizzatori Split. Il controllo totale oggi & una
realta.

Fino a -15°C in modalita riscaldamento. Il

condizionatore opera in modalita pompa di calore Questo sistema di nuova generazione prevede la
i o anLonans. 9 o o
anche con una temperatura esterna di -15°C. @ possibilita di controllo remoto via internet del
waorzonae  Climatizzatore o dell'unita a pompa di calore da

Residenza estiva. Questa funzione innovativa qualsiasi luogo, per mezzo di uno smartphone
mantiene la temperatura a 8/10 0 8” 5°C per dotato di sistema operativo Android 0 i0S, un
evitare il congelamento delle tubazioni in tablet o un PC.

inverno. Questa funzione & molto apprezzata in

caso di seconda casa o per le abitazioni dove si Connettivita. Linterfaccia integrata nell'unita
trascorre il week end. O :—- interna consente di connettere le pompe di

amtrun— calore Panasonic ad un sistema di gestione

Unita canalizzata a bassa pressione statica con energetica, che presiedera al loro controllo.
possibilita di selezionare la pressione statica fino
a7 mmAg. AC Smart Cloud. Con il nuovo sistema Cloud di

] ) ] @) Panasonic avrete il controllo totale di tutte le
Panasonic h? esteso la duratq de' el sl vostre installazioni. Con un semplice click
condensatori adottando un originale rivestimento potrete ottenere, in tempo reale, aggiornamenti
antiruggine. Per Big PACi Serie PE2. sullo stato operativo di tutte le unita installate in

localita diverse, in modo da prevenire eventuali
La ventola di grandi dimensioni aumenta il flusso malfunzionamenti e ottimizzare i costi
d’aria ed assicura un funzionamento molto d’esercizio.
silenzioso a bassa velocita. Per Big PACi Serie
PE2.
Motorg della ventola a corrente continua: sicuro 5 anni di garanzia. | compressori di tutti i modelli
B (IS, ——— della nostra gamma hanno una garanzia di 5
bt anni.

COMPRESSORE

R410A/R22 Renewal. Il programma di
rinnovamento Panasonic permette di riutilizzare
le tubazioni per refrigerante R410A o R22 gia
installate e di integrarle in nuovi e piu efficienti
sistemi basati sul refrigerante R32.

R22 Renewal. L'opzione Renewal di Panasonic
permette di riutilizzare le tubazioni per
refrigerante R22 gia installate e di integrarle in
nuovi e piu efficienti sistemi basati sul
refrigerante R410A.
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amento a cui vengono sottoposti i prodotti possono

subire variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo catalogo & proibita senza una

Le caratteristiche tecniche indicate in questo catalogo sono valide salvo eventuali errori tipografici, e in considerazione del continuo mit

Panasonic

Visitaci su:
www.aircon.panasonic.it

Contatti:

PANASONIC MARKETING EUROPE Gmbh
Viale dell'Innovazione, 3

20126 Milano

Tel. 02 67881

Fax 02 6788427

Servizio clienti 02 67072556

Versione: gennaio 2020.

Non sostituire il refrigerante e non aggiungerne in quantita superiori a
quelle indicate. Il produttore non pud assumere alcuna responsabilita
per eventuali danni conseguenti all'impiego di altri refrigeranti.

www.eggeassociats.net



