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Il Futuro 
delle Soluzioni 
per il Clima 

In quanto leader mondiale nella tecnologia, Samsung utilizza,  
in modo irrefrenabile, l’innovazione e la scoperta per trasformare 
continuamente il Эolto dell࣭elettronicaࢋ Ęegli ultimi ߡߥ anni 
abbiamo applicato questa stessa tendenza innovativa 
alla depurazione dell’aria. Con design eccezionali e una performance 
avanzata, le nostre soluzioni per il clima stanno rivoluzionando  
il mondo della climatizzazione.

Ęel ࡡߨߢߡߣ Samsung klectronics �ir Conditioner kurope 9ࢋǤࢋ ha aperto 
la sua sede centrale ad Amsterdam allo scopo di servire al meglio  
il mercato europeo, che è il secondo maggior mercato al mondo  
nel settore della climatizzazioneࢋ Ã nostri u˙fici Эendita dedicatiࡡ 
offrono formazione, supporto tecnico e attività uniche di distribuzione.

 Ƹ˙fici di Samsung ࣍࣎ߨߢ
 đagazzini ࣍࣎ߩ
 Centri di ˙ormazione ࣍࣎ߡߢ
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L’Innovazione di Samsung 
Ua oltre ߡߥ anniࡡ Samsung produce condizionatori e ˙ornisce 
continuamente tecnologie innovative.

1974
Produzione
WAC

1985
Produzione
ŵ�C ࢥ �࣍ť࣎�C ÃnЭࢋ

2000
Primo lancio
UǤđ S Ǯater

2007
Lancio della più
grande capacità
al mondo UǤđ Sफ़ߥ
²ť࣎ߩߩ đaу ࡡ²ťߣߣ࣍

2012
Lancio
Wi-Fi Control
RAC

2013
Lancio
Triangle Design™
RAC

2015
Lancio
Cassetta ߡߧߤই
²ť UǤđ Sߡߤ

2017
Lancio climatizzatore
WindFree a Parete

2018
Lancio climatizzatore
Cassetta WindFree

1975
Produzione
RAC

1992
Produzione
SAC
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Categorie dei Prodotti 
Le Soluzioni per il Clima di Samsung offrono il meglio in termini di performance 
ed e˙fi cienza per garantire che gli amɵienti commerciali e residenziali siano 
perfettamente climatizzati, sani e confortevoli, pur mantenendo dei bassi costi. 
I nostri sistemi di climatizzazione intelligenti e performanti, offrono la soluzione 
giusta per il clima per qualsiasi utilizzo.

Residenziale
Monosplit (RAC)

Un sistema Monosplit si installa facilmente e collega 
una unità interna ad una unità esterna. È la soluzione 
ideale per una stanza. 

Residenziale
Multisplit (FJM)

Ƹn࣭unica unitɞ esterna che supporta fi no a cinαue 
unità interne. Un Sistema FJM è ideale per aumentare 
l࣭e˙fi cienza in spazi residenziali e piccoli spazi 
commerciali con più stanze. 

Recuperatori di calore ERV
Ƹn sistema kŵǤ ˙ornisce aria saluɵre e ˙resca 
proveniente dall’esterno minimizzando, al contempo, 
la perdita di energia e massimizzando un 
˙unzionamento e˙fi cienteࢋ 

Commerciale
I prodotti CAC offrono una soluzione perfetta per ampi 
spazi comeࡡ ad esempioࡡ negoziࡡ u˙fi ci e ristorantiࡡ 
per gestire il clima in una singola area e, se necessario, 
con più unità interne che funzionano come se fossero 
un࣭unica unitɞ ࣍Uigital ťaç đulti࣎ࢋ 

DVM S
Sistemi a portata variabile 
di refrigerante
Grazie alla sua ampia gamma di funzionalità e alla sua 
tecnologia aЭanzataࡡ un sistema UǤđ S è la soluzione 
perfetta di raffreddamento e riscaldamento per 
αualsiasi tipo di spazioࡠ da edifi ci a piИ piani a piccoli 
edifi ci commercialiࢋ 

Pompe di calore
aria - acqua EHS
Eco Heating System

Un sistema EHS può essere integrato nelle abitazioni 
per fornire calore, acqua calda e condizionamento 
dell’aria con un unico sistema. 

Controlli e Accessori 
Grazie a una varietà di controlli, è possibile gestire 
in modo centralizzato diverse funzioni di una unità 
interna o di un intero gruppo di unità interne. Le unità 
possono essere anche ampliate con accessori aggiuntivi 
per soddisfare le esigenze individuali. 

DVM Chiller
Sistemi a portata variabile 
di refrigerante
Ƹn UǤđ Chiller utilizza acαua re˙rigerata per un 
raffreddamento confortevole in qualsiasi tipo di 
spazioࡡ da edifi ci a piИ piani a piccoli edifi ci industrialiࢋ 
Il suo design modulare fornisce un’ampia gamma di 
confi gurazioni e ˙unzionalitɞࢋ ࢋ 
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Residenziale
Monosplit (RAC)
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Novità 2018

Ora disponibile 
con refrigerante 
R32 
Compatibile solo con le unità esterne 
a 5ࢋߣ ̧Ǯ e a 5ࢋߤ ̧Ǯ

WindFree
Pure
Pag. 28

WindFree
Classic
ťagߣߤ ࢋ

WindFree
Light
ťagߧߤ ࢋ

Addio correnti 
gelide e colpi d’aria, 
benvenuto
Samsung WindFree
L’aria, una volta raggiunta la temperatura impostata, viene diffusa 
nell’ambiente attraverso i 21.000 microfori posti sulla parte 
˙rontale del climatizzatoreࢋ Ãl ˙resco diЭenta fi nalmente aЭЭolgenteࢋ

Riduzione
delle emissioni
di gas fluorurati 
a effetto serra 
Ãn ɵase alla riЭoluzionaria legislazione Ƹk nߥߢߡߣࢥߨߢ5ࢋ mirata
a ridurre le emissioni di gas Ѥ uoruratiࡡ Samsung ha aggiunto
un nuovo tipo di refrigerante ai suoi condizionatori residenziali. 
Con un ɵasso GǮť pari a ࡡ5ߨߧ ŵߣߤ è una soluzione sosteniɵile 
per il settore della climatizzazione.
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Gamma

Modello 2.5 kW 3.5 kW 5.2 kW 7.1 kW

WindFree Pure

• •

WindFree Plus

• •

WindFree Classic

• • • •

WindFree

• •

WindFree Light

• • • •

AR5500M

• • • •

New Style Plus

• • • •

New Style Plus 2017*

• • • •

*Fino a esaurimento scorte
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La nuova era 
dei refrigeranti
R32

Il primo 
Digital Inverter 
a 8 poli al mondo 

I refrigeranti sono una parte essenziale della climatizzazione, quindi, è molto 
importante scegliere un refrigerante che abbia un basso impatto ambientale. 
Samsung ha aggiunto il re˙rigerante ŵߣߤ ai condizionatori residenziali allo scopo 
di proteggere lo strato di ozono e di ridurre il riscaldamento globale.

Refrigerante R32 

Samsung presenta una nuoЭa era di condizionatori con re˙rigerante ŵࡡߣߤ cheࡡ rispetto 
al suo predecessore ŵࡡ�ߡߢߥ è piИ ecologico con un impatto amɵientale in˙erioreࢋ 
ŵߣߤ presenta un Gloɵal Ǯarming ťotential ࣍GǮť࣎ pari a ࡡ5ߨߧ oЭЭero un Эalore in˙eriore 
rispetto ai ߩߩߡࢋߣ di ŵࢋ�ߡߢߥ

Il motore Samsung Digital Inverter* riesce a mantenere la temperatura desiderata 
senza bisogno di accendersi e spegnersi continuamente, risultando quindi
piИ silenziosoࡡ dureЭoleࡡ e˙fi cienteࡡ con un noteЭole risparmario dei costi di utilizzoࢋ 
Ƹna scelta che si riЭela Эincente fi n da suɵitoࢋ
ࢋ5ߢߡߣ 9asato su test interni dei motori compressori dei climatizzatori Samsung e sui principali condizionatori nel mercato gloɵale a ottoɵreࡐ

Digital Inverter Tradizionale Digital Inverter 8-Poli

POWERboost Technology™ con Digital Inverter a 8 poli 

La tecnologia POWERboost™ riduce notevolmente i tempi necessari per la messa a 
regime della temperatura*.

* Ɵestato sul modello �ŵߣߢçSǮU²Ǯç comparato al tradizionale modello Samsung �ŵߣߢ�SSS9Ǯçࢋ

 Tradizionale   Digital Inverter 8-Poli Tempo
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Raggiunge velocemente 
la massima velocità 
di raffrescamento

4-POLI 8-POLI
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Cos’è la tecnologia di raffreddamento WindFree?

Ãl nuoЭo sistema di distriɵuzione dell࣭aria Ǯind�ree è l࣭unico che tras˙orma il Ѥusso 
d'aria intenso e diretto in raffreddamento, spesso causa di discomfort, in una delicata 
brezza avvolgente che mantiene la temperatura desiderata in ambiente.

WindFree

đkSS� � ŵkGÃđk ǤkøĮCk Gŵ�ȐÃk � ƟŵÃ�ĘGøk UkSÃGĘ™

Una volta impostata la temperatura desiderata in 
ambiente l'aletta di distribuzione si apre e il ventilatore 
lavora alla massima potenza per una messa a regime 
veloce.

CĮđ�ĮŵƟ Gŵ�ȐÃk �øø�  ƟkCĘĮøĮGÃ� WINDFREE

Raggiunta la temperatura impostata il climatizzatore 
riduce la potenza, chiude l'aletta di distribuzione e 
sfrutta i 21.000 microfori presenti sul fronte dello 
chassis per diffondere l’aria fresca in modo uniforme e 
mantenere la temperatura desiderata eЭitando il Ѥusso 
d'aria freddo diretta in in ambiente.

Comfort senza cambiare impostazioni 

Il passaggio dalla modalità "Fast Cooling" alla modalità "WindFree" e viceversa 
avviene in modo totalmente automatico evitando ulteriori impostazioni da parte 
dell'utente.

Risparmio energetico

In modalità "WindFree" il compressore lavora alla minima potenza per mantenere 
la temperatura desiderata e il climatizzatore consuma il 72% di energia* in meno 
rispetto a quando opera in modalità "Fast Cooling".

*  Testato su AR07M5170HA, in base al consumo di energia accumulato della modalità "Fast Cooling" rispetto alla modalità di raffreddamento "WindFree".  
Se confrontata con la modalità Standard, la modalità di raffreddamento "WindFree" consuma il 55% in meno di energia.

Fast Cooling 100%

WindFree Cooling 72%Risparmio energetico

2120

Comfort automatico,
senza getto
d’aria diretto.

L’UNICO CON 21.000 MICROFORI 
PER DIFFONDERE SOLO 
IL PIACERE DELL’ARIA.
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) definisce “aria ferma” 
le correnti d’aria ad una velocità inferiore a 0,15m/s che non presentano correnti di aria fredda.
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Raffrescamento & Riscaldamento

Raffrescamento e riscaldamento veloce 

Grazie alla modalità "Fast Cooling" in 
raffrescamento i climatizzatori Samsung 
garantiscono una messa a regime veloce rispetto 
a modelli convenzionali raggiungendo elevate 
performance di distribuzione dell'aria.
9asato su �ŵ²ߣߢǤSť9SĘ comparato con il modello tradizionale Samsung �ŵ²ߣߢCSƸ�Ǯůࢋ 
Potrebbe variare su base regionale e sul sistema di prezzo dell’elettricità.

Triangle Design™  

Lo chassis con Triangle Design™ garantisce 
una griglia di ripresa, una bocchetta di mandata 
e un ventilatore più grandi rispetto allo standard 
per avere una maggiore portata d'aria ed 
una distribuzione più uniforme. 
ůuesto garantisce una maggiore silenziositɞࢋ

9asato su �ŵߪߡçSǮU²Ǯç comparato con il modello tradizionale Samsung �ůǤߪߡƟǮSࢋ

Distribuzione dell'aria in riscaldamento  

Grazie al Triangle Design™ la distribuzione dell'aria in riscaldamento risulta nettamente più uniforme 
rispetto ai modelli convenzionali e garantisce una copertura completa degli ambienti.

Maggiore
portata d’aria
Ǥentilatore piИ
grande del 22% 
  

Incremento portata
d'aria in uscita
Griglia di ripresa
piИ ampia del ߪߤज़ 

Incremento portata
d'aria in entrata
9occhetta di mandata
piИ ampia del 5ߥज़
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ra

 ࣍ই
C࣎

Tempo

ज़ ťiИ Эeloceߤߥ

 Tradizionale   Digital Inverter 8-Poli

Tradizionale Samsung Triangle Design™

Copertura ottimale  

L'ampiezza di distribuzione dell'aria viene
incrementata di 5ߢই rispetto ai modelli standard
grazie alle alette regolabili sia verticalmente
che orizzontalmente con il lancio dell'aria 
che puΈ arriЭare fi no a ߥߢ mtࢋࡐ

*9asato su �ŵߪߡçSǮU²Ǯç comparato con il modello tradizionale Samsung �ůǤߪߡƟǮSࢋ

Tradizionale
angolatura di 5ߩઑ

Samsung Triangle
angolatura di ߢߩઑ

mߡࢋߧ

2.7m

2.1m

mߧࢋߢ

1.0m

0m
0m 1.2m mߥࢋߣ mߧࢋߤ mߩࢋߥ

2.7m

2.1m

mߧࢋߢ

1.0m

0m
0m 1.2m mߥࢋߣ mߧࢋߤ mߩࢋߥ mߡࢋߧ

Ɵestato su �ŵ²ߪߡSSU²ǮçࢥCǤ comparato con il modello tradizionale Samsung �ůߪߡƸǮ9ĘS�đࢋ

Tradizionale Samsung Triangle Design™
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Ǥelocitɞ
di riscaldamento

 Tradizionale   Digital Inverter 8-Poli Tempo

La tecnologia con compressore ad 8-poli insieme 
alla con˙ormazione dell࢒unitɞ interna ࣍Ɵriangle 
Design™࣎ contriɵuisce a ridurre noteЭolmente i 
tempi necessari per il riscaldamento degli 
ambienti.
Ɵestato su �ŵߪߡçSǮU²Ǯç comparato con il tradizionale modello Samsung �ůǤߪߡƟǮSࢋ

2322

M
O

NO
SP

LI
T



Purificazione dell’aria

Ã climatizzatori Samsung presentano un fi ltro a rete superiore che copre il ߡߡߢज़
del foro di ingresso dell’aria. Contrariamente ai modelli tradizionali, dotati solo
di fi ltri parzialiࡡ il fi ltro dei climatizzatori Samsung fi ltra completamente tutta l࣭aria in 
ingresso catturando le polveri e diffondendo aria pulita.

Easy Filter Plus** 
Filtra i contaminanti e gli allergeni presenti nell’aria

Ã climatizzatori Samsung hanno un fi ltro a rete superiore che mantiene l࣭aria ˙resca e 
pulita all’interno dell’unità. Copre il 100%* dell’aria in ingresso nei fori ed è rivestito 
con un materiale anti-batterico e anti-virus unico.
 çleɵsiella pneumoniae ࡡƟestato da �ÃƟÃ per Staphцlococcus aureus ࢋߨߡȐkĮđÃC rispetto a ƟG ߨߡƟestato su ƟG ࡐ
 e �spergillus nigerࢋ Ɵestato da âapan �ood ŵesearch øaɵoratories per ²5Ęࢋߢ Ɵestato dall࣭Ãnstitute o˙ Ɵo̧цo 
 Environmental Allergy per Cry J1, Derf1. 
ࢋCare fi lter࣎ ߤ ࡡkasц fi lter ťlus ࡡkasц fi lter࣍ ࢋÃl nome del fi ltro puΈ Эariare in ɵase al modello e al paese ࡐࡐ

Filtro PM 2.5 - Riduce di oltre il 99% le polveri sottili

Ãl fi ltro ťđ 5ࢋߣ copre il ߡߡߢज़ della presa d࣭aria e purifi ca l࣭amɵiente catturando il ߪߪज़ 
delle polveri ultrasottili in 100 minuti.

SPi Air Purifi er - Riduce fi no al 99% dei virus 

Ãl dispositiЭo Sťi �ir ťurifi er genera elettroni ࣍eࣗ࣎ e ioni di idrogeno ࣍²फ़࣎ࢋ 
Gli elettroni si legano agli ioni di idrogeno e all’ossigeno presente nell’aria 
generandoࡡ rispettiЭamenteࡡ atomi di idrogeno attiЭo e ioni di ossigeno ࣍Į2ࣗ࣎ࢋ 
Gli atomi di idrogeno attiЭo e gli ioni di ossigeno aderiscono alla superfi cie 
della particella nociva, decomponendola e neutralizzandola in vapore acqueo 
che si disperde nell࣭amɵienteࢋ Ãl dispositiЭo Sťi �ir ťurifi er riduce fi no al ߪߪज़ 
di alcuni virus dannosi, batteri, muffe e allergeni nell’aria.

Ƹn fi ltro ťđ 5ࢋߣ mantiene pulita l࣭aria 
che respiri catturando il ߡߪज़ delle polЭeri 
ultrasottili in ߡߥ minuti e il ߪߪज़ in ߡߡߢ 
minuti. Copre il 100% della parte superiore 
ed è lavabile.

 Testato con un sistema di rilevamento domestico cinese. 
9asato su �ŵߤߢçǤSSøǮçSƟ ࣗ dimensioni della stanza ߡߤm2

minߡߥ
90% catturate

100min
99% catturate

 ť
ol

Эe
ri 

So
tt

ili
  ࣍

ज़
࣎ 

Ɵempo ࣍minuti࣎

Fase 1
Easy Filter Plus
࣍Ɵrattiene polЭereࡡ Эirusࡡ 
allergeniࡡ ɵatteri࣎

Fase 2
PM 2.5 Filter
࣍Ɵrattiene polЭeri sottiliࡡ 
˙umo di sigarettaࡡ ɵatteri࣎

Fase 3
SPi Air Purifi er
࣍ŵiduce Эirus dannosiࡡ ɵatteriࡡ 
mu˙˙e trasportate dall࣭aria࣎

Tradizionali Samsung Triangle Design™

Ɵestato su �ŵߡߢçǤSSøǮç comparato con il modello �Sࣗࢋߨߧߣߢ

allergeni polvereradicali liberivirus batteri muffe

Effi cace controCome funziona

2524

M
O

NO
SP

LI
T



Funzioni Smart

Controllalo ovunque ti trovi

I climatizzatori Samsung offrono un controllo Wi-Fi attraverso la App Samsung 
SmartThings scaricabile sul tuo smartphone, che, da remoto, ti permette di 
accenderlo e di spegnerlo, di controllare le sue funzioni e di programmare il suo 
funzionamento in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.*
*Disponibile per iPhone e Android. Per l’applicazione Samsung sono richiesti una connessione di rete e un account.

Goditi una casa “Smart” con una semplice App

Con Samsung potrai avere una casa sempre connessa. L’App Samsung SmartThings** ti 
permette di controllare da remoto tutti gli elettrodomestici “Smart” di Samsung. 
Grazie all’applicazione puoi facilmente monitorare i dispositivi collegati, la loro 
attività e il loro stato.
**Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili a seconda del modello. Il design UI e il nome dell’Applicazione possono essere aggiornati.

In questo modo il clima e la tua casa  
saranno sempre a portata…di Smartphone!

SmartThings

2726 27

Scegli la tua sessione e iscriviti ai corsi su: 
www.samsung.it/airconacademy

Formazione  
Un’opportunità per crescere
Samsung favorisce la tua crescita professionale 
e ti invita a partecipare ai corsi tecnici pensati 
per chi entra per la prima volta nel mondo 
della climatizzazione e per chi ha già esperienza 
e vuole ampliare le proprie conoscenze tecniche.

Prendendo parte ai corsi acquisirai le nozioni 
per diЭentare un installatore αualifi cato Samsung 
e potrai suɵito Эerifi care αuanto appreso 
grazie alle prove pratiche in aula, durante 
le quali potrai toccare con mano i nostri prodotti, 
montarli, smontarli ed installarli, con Aircon 
Academy migliorerai la qualità del tuo lavoro 
ed avrai clienti sempre soddisfatti.

L’Accademia 
pensata 
per Te!
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Schemi dimensionali
WindFree Pure

�ŵߪߡĘǹCǹ�ǮçĘkƸࡡ �ŵߣߢĘǹCǹ�ǮçĘkƸ

Specifiche
WindFree Pure

Modello Unità Interna
Unità Esterna

AR09NXCXAWKNEU
AR09NXCXAWKXEU

AR12NXCXAWKNEU
AR12NXCXAWKXEU

EAN Unità Interna
Unità Esterna

ߣ5ߩߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ
ߪߧߩߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ

ߨߤߪߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ
ߥߥߪߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ

Nome Set
EAN Set

�ࣗ�ŵߪߡĘCǹ
ߢߢߣߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

�ࣗ�ŵߣߢĘCǹ
ߥߡߣߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

Raffreddamento

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎  ࣍࣎ߢ W 580 ߡ5ߪ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale 7,2 ߩࡡߧ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎  ࣍࣎ߣ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ

Consumo energetico annuo indicativo  ࣍࣎ߤ ࣍ůce࣎ ̧Ǯhࢥa 122 180

Riscaldamento
stagione media

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ ߣࡡߤ ߡࡡߥ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ W 780 1070

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale ߧࡡߥ ߧࡡߥ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ࣍࣎ߥ ̧Ǯ ߤࡡߣ ߥࡡߣ

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ 0 0

Capacità dichiarata ̧Ǯ ߤࡡߣ ߥࡡߣ

Consumo energetico annuo indicativo ࣍5࣎ ࣍ůhe࣎ ̧Ǯhࢥa 700 ߡߤߨ

Unità Interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ Mmm 5ߧߣ5уߪߣуߩߣߩ 5ߧߣ5уߪߣуߩߣߩ

Peso Kg ߤࡡߢߢ ߤࡡߢߢ

�ria trattata ࣍đaу࣎ mࢥߤmin 5ࡡߪ 10,2

Capacitɞ di deumidifi cazione lࢥhr 1 1,5

øiЭello ťressione Sonora ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ d9࣍�࣎ ߩߤ ࢥ ߧߢ ߡߥ ࢥ ߧߢ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 58

Unità Esterna 

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ

Peso Kg ߢࡡߢߤ ߢࡡߢߤ

Livello Pressione Sonora d9࣍�࣎ 5ߥ ߧߥ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߣߧ

Alimentazione Ø, v, hz đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ

Dati installativi

Ɵuɵazione øiαuidoࢥGas Ø mm
࣍inch࣎

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

øunghezza tuɵazioni đaуࢥđin m ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ 5ߢ

UisliЭello đaу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 8 8

Precarica di Fabbrica Kg 0,85 0,85

Ǥalore tCĮ2e tCĮ2e 0,58 0,58

øunghezza Ɵuɵazioni đaу 
senza aggiunta di refrigerante m 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 15 15

Refrigerante
Tipo Refrigerante ࣍࣎ߧ ŵߣߤ ŵߣߤ

GWP: potenziale di riscaldamento globale 
del refrigerante utilizzato ࣍࣎ߨ 5ߨߧ 5ߨߧ

 ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍riscaldamento࣎ ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߥߣ ࢥ 5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߪߢ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍ra˙˙reddamento࣎ ࣎ߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߧ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨ 5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߪߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߥߣࢥ5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ťdesignc ॉ Carico termico teorico in ra˙˙reddamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߣ
ࢋ5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߢߢࣗࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߢࣗ ťdesignh ॉ Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߥ
 i re˙rigeranti con un potenziale di riscaldamento gloɵale ࣍GǮť࣎ piИ ɵasso contriɵuiscono in misura minore al riscaldamento gloɵale rispetto a αuelli ࡡÃn caso di rilascio nell࣭atmos˙era ࢋøa perdita di re˙rigerante contriɵuisce al camɵiamento climatico ࣎ߧ
con un GǮť piИ eleЭatoࢋ ůuesto apparecchio contiene un Ѥ uido re˙rigerante con un GǮť di ࢋߩߩߡߣ Se ߢ ̧g di αuesto Ѥ uido re˙rigerante ˙osse rilasciato nell࣭atmos˙eraࡡ αuindiࡡ l࣭impatto sul riscaldamento gloɵale sareɵɵe ߩߩߡߣ Эolte piИ eleЭato rispetto a ߢ 
̧g di CĮ2ࡡ  per un periodo di ߡߡߢ anniࢋ Ãn nessun caso l࣭utente deЭe cercare di interЭenire sul circuito re˙rigerante o di disassemɵlare il prodottoࢋ Ãn caso di necessitɞ occorre sempre riЭolgersi a personale αualifi catoࢋ
5ߨߧ GǮť ॉ ࢋߣߤÃ climatizzatori Samsung contengono Gas �luorurati ad e˙˙etto serra ŵ ࣎ߨ

FILTRO
PM 2.5

WINDFREE SMART
CONTROL

SPI AIR 
PURIFIER

SILENZIOSITÀ

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.

 annoࢥǮḩ ߣߣߢ Consumo di energia ࣎ߤ
     in base ai risultati di prove standard. 

5࣎ Consumo di energia ߡߡߨ ̧Ǯhࢥanno
    in base ai risultati di prove standard

 annoࢥǮḩ ߡߩߢ Consumo di energia ࣎ߤ
     in base ai risultati di prove standard. 

5࣎ Consumo di energia ߡߤߨ ̧Ǯhࢥanno
    in base ai risultati di prove standard. 
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Specifiche
WindFree Plus

Schemi dimensionali
WindFree Plus

�ŵߪߡđSťǹ�ǮçĘkƸࡡ �ŵߣߢđSťǹ�ǮçĘkƸ

 annoࢥǮḩ ߧߩߢ Consumo di energia ࣎ߤ
in base ai risultati di prove standard. 

5࣎ Consumo di energia ߡߤߨ ̧Ǯhࢥanno 
in base ai risultati di prove standard. 

 annoࢥǮḩ 5ߣߢ Consumo di energia ࣎ߤ
     in base ai risultati di prove standard. 

5࣎ Consumo di energia ߡߡߨ ̧Ǯhࢥanno
    in base ai risultati di prove standard

 ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍riscaldamento࣎ ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߥߣ ࢥ 5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߪߢ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍ra˙˙reddamento࣎ ࣎ߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߧ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨ 5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߪߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߥߣࢥ5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ťdesignc ॉ Carico termico teorico in ra˙˙reddamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߣ
ࢋ5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߢߢࣗࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߢࣗ ťdesignh ॉ Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߥ
 i re˙rigeranti con un potenziale di riscaldamento gloɵale ࣍GǮť࣎ piИ ɵasso contriɵuiscono in misura minore al riscaldamento gloɵale rispetto a αuelli ࡡÃn caso di rilascio nell࣭atmos˙era ࢋøa perdita di re˙rigerante contriɵuisce al camɵiamento climatico ࣎ߧ
con un GǮť piИ eleЭatoࢋ ůuesto apparecchio contiene un Ѥ uido re˙rigerante con un GǮť di ࢋߩߩߡߣ Se ߢ ̧g di αuesto Ѥ uido re˙rigerante ˙osse rilasciato nell࣭atmos˙eraࡡ αuindiࡡ l࣭impatto sul riscaldamento gloɵale sareɵɵe ߩߩߡߣ Эolte piИ eleЭato rispetto a ߢ 
̧g di CĮ2ࡡ  per un periodo di ߡߡߢ anniࢋ Ãn nessun caso l࣭utente deЭe cercare di interЭenire sul circuito re˙rigerante o di disassemɵlare il prodottoࢋ Ãn caso di necessitɞ occorre sempre riЭolgersi a personale αualifi catoࢋ
5ߨߧ GǮť ॉ ࢋߣߤÃ climatizzatori Samsung contengono Gas �luorurati ad e˙˙etto serra ŵ ࣎ߨ

REGOLAZIONE 
AUTOMATICA FLUSSO 
ORIZZ. E VERTICALE

WINDFREE SMART
CONTROL

TRIANGLE
DESIGN

EASY FILTER
PLUS

Modello Unità Interna
Unità Esterna

AR09MSPXAWKNEU
AR09MSPXAWKXEU

AR12MSPXAWKNEU
AR12MSPXAWKXEU

EAN Unità Interna
Unità Esterna

ߡߣߤߡ5ߩߩߩߡߧߡߩߩ
ߨߤߤߡ5ߩߩߩߡߧߡߩߩ

ߥߥߤߡ5ߩߩߩߡߧߡߩߩ
ߢ5ߤߡ5ߩߩߩߡߧߡߩߩ

Nome Set
EAN Set

�ࣗ�ŵߪߡđťǹ
5ߧߣߩ5ߩߩߩߡߧߡߩߩ

�ࣗ�ŵߣߢđťǹ
ߣߨߣߩ5ߩߩߩߡߧߡߩߩ

Raffreddamento

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎  ࣍࣎ߢ W ߡߣߧ 1080

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale 7,0 ߧࡡߧ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎  ࣍࣎ߣ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ

Consumo energetico annuo indicativo  ࣍࣎ߤ ࣍ůce࣎ ̧Ǯhࢥa 125 ߧߩߢ

Riscaldamento
stagione media

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ ߤࡡߣ ߥࡡߣ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ W 800 1100

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale ߧࡡߥ ߧࡡߥ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ࣍࣎ߥ ̧Ǯ ߤࡡߣ ߥࡡߣ

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ 0 0

Capacità dichiarata ̧Ǯ ߤࡡߣ ߥࡡߣ

Consumo energetico annuo indicativo ࣍5࣎ ࣍ůhe࣎ ̧Ǯhࢥa 700 ߡߤߨ

Unità Interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣуߨߧߣуߩߣߩ 5ߧߣуߨߧߣуߩߣߩ

Peso Kg 10 10

�ria trattata ࣍đaу࣎ mࢥߤmin 8,5 ߪࡡߪ

Capacitɞ di deumidifi cazione lࢥhr 1 1,5

øiЭello ťressione Sonora ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ d9࣍�࣎ ߩߤ ࢥ ߧߢ ߪߤ ࢥ ߧߢ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ 55 57

Unità Esterna 

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ

Peso Kg ߥߤ ߥߤ

Livello Pressione Sonora d9࣍�࣎ 5ߥ ߧߥ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߣߧ

Alimentazione Ø, v, hz đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ

Dati installativi

Ɵuɵazione øiαuidoࢥGas Ø mm
࣍inch࣎

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

øunghezza tuɵazioni đaуࢥđin m ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ 5ߢ

UisliЭello đaу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 8 ߤ ࢥ 5ߢ

Precarica di Fabbrica Kg 5ߪࡡߡ 5ߪࡡߡ

Ǥalore tCĮ2e tCĮ2e ߪߪࡡߢ ߪߪࡡߢ

øunghezza Ɵuɵazioni đaу 
senza aggiunta di refrigerante m 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 15 15

Refrigerante
Tipo Refrigerante ࣍࣎ߧ ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale 
del refrigerante utilizzato ࣍࣎ߨ 2088 2088

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
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Specifiche
WindFree Classic

Schemi dimensionali
WindFree Classic

�ŵߪߡĘǹťǹ9ǮçĘkƸࡡ �ŵߣߢĘǹťǹ9ǮçĘkƸ

�ŵߩߢĘSťǹ9ǮçĘkƸࡡ �ŵߥߣĘSťǹ9ǮçĘkƸ

Modello Unità Interna
Unità Esterna

AR09NXPXBWKNEU
AR09NXPXBWKXEU

AR12NXPXBWKNEU
AR12NXPXBWKXEU

AR18NSPXBWKNEU
AR18NSPXBWKXEU

AR24NSPXBWKNEU
AR24NSPXBWKXEU

EAN Unità Interna
Unità Esterna

ߧߨߩߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ
ߤߩߩߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ

ߢ5ߪߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ
ߩߧߪߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ

ߪߢߡߢߪߡߤߥߧߢߡߩߩ
ߧߣߡߢߪߡߤߥߧߢߡߩߩ

ߢߨߡߢߪߡߤߥߧߢߡߩߩ
ߩߩߡߢߪߡߤߥߧߢߡߩߩ

Nome Set
EAN Set

�ࣗ�ŵߪߡĘǹ9
ߩߪߢߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

�ࣗ�ŵߣߢĘǹ9
ߢߩߢߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

�ࣗ�ŵߩߢĘǹ9
ߥߨߢߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

�ࣗ�ŵߥߣĘǹ9
ߨߧߢߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

Raffreddamento

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ 5 5ࡡߧ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎  ࣍࣎ߢ W ߡߡߧ ߡߩߪ ߡ5ߥߢ 2280

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale 7,1 5ࡡߧ ߢࡡߧ ߢࡡߧ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎  ࣍࣎ߣ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ 5,0 ߩࡡߧ

Consumo energetico annuo indicativo  ࣍࣎ߤ ࣍ůce࣎ ̧Ǯhࢥa ߤߣߢ 188 287 ߡߪߤ

Riscaldamento
stagione media

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ ߣࡡߤ 5ࡡߤ ߡࡡߧ ߥࡡߨ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ W 850 ߡߥߪ 1750 5ߪ5ߣ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߩࡡߤ ߩࡡߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale �फ़ �फ़ A A

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ࣍࣎ߥ ̧Ǯ 2,2 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ 0 0 0 0

Capacità dichiarata ̧Ǯ 2,2 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

Consumo energetico annuo indicativo ࣍5࣎ ࣍ůhe࣎ ̧Ǯhࢥa 770 770 ߡߡߥߢ ߨߥ5ߢ

Unità Interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣуߨߧߣуߩߣߩ 5ߧߣуߨߧߣуߩߣߩ ߢߢߤуߢߡߤ5уߧߡߢ ߢߢߤуߢߡߤ5уߧߡߢ

Peso Kg ߥࡡߪ ߥࡡߪ ߣࡡߤߢ ߥࡡߤߢ

�ria trattata ࣍đaу࣎ mࢥߤmin ߤࡡߪ 10 ߪࡡ5ߢ ߧࡡߨߢ

Capacitɞ di deumidifi cazione lࢥhr 1 1,5 2 2,5

øiЭello ťressione Sonora ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ d9࣍�࣎ ߨߤ ࢥ ߪߢ ߩߤ ࢥ ߪߢ ߢߥ ࢥ 5ߣ 5ߥ ࢥ ߧߣ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߥ5 ߧ5 58 ߣߧ

Unità Esterna 

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣуߩߥу5ߡߣߨ 5ߧߣуߩߥу5ߡߣߨ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ

Peso Kg ߧࡡߨߣ ߧࡡߨߣ ߣࡡߡߥ ߣࡡߥߥ

Livello Pressione Sonora d9࣍�࣎ 5ߥ ߧߥ 51 ߥ5

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߣߧ 5ߧ ߩߧ

Alimentazione Ø, v, hz đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ

Dati installativi

Ɵuɵazione øiαuidoࢥGas Ø mm
࣍inch࣎

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߨࡡߣߢ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࡡ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaуࢥđin m ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ ߡߤ ߤ ࢥ ߡߤ

UisliЭello đaу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 8 8 15 15

Precarica di Fabbrica Kg 0,75 0,75 ߡߤࡡߢ 5ߥࡡߢ

Ǥalore tCĮ2e tCĮ2e 0,51 0,51 2,71 ߤߡࡡߤ

øunghezza Ɵuɵazioni đaу 
senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 15 15 ߡߤ ߡߤ

Refrigerante
Tipo Refrigerante ࣍࣎ߧ ŵߣߤ ŵߣߤ ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale 
del refrigerante utilizzato ࣍࣎ߨ 5ߨߧ 5ߨߧ 2088 2088

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.

 ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍riscaldamento࣎ ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߥߣ ࢥ 5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߪߢ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍ra˙˙reddamento࣎ ࣎ߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߧ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨ 5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߪߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߥߣࢥ5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ťdesignc ॉ Carico termico teorico in ra˙˙reddamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߣ
ࢋ5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߢߢࣗࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߢࣗ ťdesignh ॉ Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߥ
 i re˙rigeranti con un potenziale di riscaldamento gloɵale ࣍GǮť࣎ piИ ɵasso contriɵuiscono in misura minore al riscaldamento gloɵale rispetto a αuelli ࡡÃn caso di rilascio nell࣭atmos˙era ࢋøa perdita di re˙rigerante contriɵuisce al camɵiamento climatico ࣎ߧ
con un GǮť piИ eleЭatoࢋ ůuesto apparecchio contiene un Ѥ uido re˙rigerante con un GǮť di ࢋߩߩߡߣ Se ߢ ̧g di αuesto Ѥ uido re˙rigerante ˙osse rilasciato nell࣭atmos˙eraࡡ αuindiࡡ l࣭impatto sul riscaldamento gloɵale sareɵɵe ߩߩߡߣ Эolte piИ eleЭato rispetto a ߢ 
̧g di CĮ2ࡡ  per un periodo di ߡߡߢ anniࢋ Ãn nessun caso l࣭utente deЭe cercare di interЭenire sul circuito re˙rigerante o di disassemɵlare il prodottoࢋ Ãn caso di necessitɞ occorre sempre riЭolgersi a personale αualifi catoࢋ
5ߨߧ GǮť ॉ ࢋߣߤÃ climatizzatori Samsung contengono Gas �luorurati ad e˙˙etto serra ŵ ࣎ߨ

WINDFREE SMART
CONTROL

SPI AIR 
PURIFIER

SILENZIOSITÀ EASY FILTER
PLUS

ߤߣߢ Consumo di energia ࣎ߤ
̧Ǯhࢥanno in ɵase ai risultati di 
prove standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߨߨ 
̧Ǯhࢥanno in ɵase ai risultati di 
prove standard. 

 ߩߩߢ Consumo di energia ࣎ߤ
̧Ǯhࢥanno in ɵase ai risultati di 
prove standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߨߨ 
̧Ǯhࢥanno in ɵase ai risultati di 
prove standard. 

 ߨߩߣ Consumo di energia ࣎ߤ
̧Ǯhࢥanno in ɵase ai risultati di 
prove standard. 
5࣎ Consumo di energia ߥߡߡߢ 
̧Ǯhࢥanno in ɵase ai risultati di 
prove standard. 

ࢥǮḩ ߡߪߤ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߨߥ5ߢ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
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Specifiche
WindFree

Schemi dimensionali
WindFree

�ŵߪߡđSťǹ9ǮçĘkƸࡡ �ŵߣߢđSťǹ9ǮçĘkƸ

Modello Unità Interna
Unità Esterna

AR09MSPXBWKNEU
AR09MSPXBWKXEU

AR12MSPXBWKNEU
AR12MSPXBWKXEU

EAN Unità Interna
Unità Esterna

ߪߧߪߡߥߧߩߩߡߧߡߩߩ
ߤߩߪߡߥߧߩߩߡߧߡߩߩ

ߩߧߥߣߥߧߩߩߡߧߡߩߩ
5ߨߥߣߥߧߩߩߡߧߡߩߩ

Nome Set
EAN Set

�ࣗ�ŵߪߡđǹ9
ߥߩߪߩߧߨߩߩߡߧߡߩߩ

�ࣗ�ŵߣߢđǹ9
ߢߪߪߩߧߨߩߩߡߧߡߩߩ

Raffreddamento

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎  ࣍࣎ߢ W ߡߨߧ ߡߧߡߢ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale ߢࡡߧ ߢࡡߧ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎  ࣍࣎ߣ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ

Consumo energetico annuo indicativo  ࣍࣎ߤ ࣍ůce࣎ ̧Ǯhࢥa ߤߥߢ 201

Riscaldamento
stagione media

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,2 2,2

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ W ߡߧߩ ߡߥߪ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale ߡࡡߥ ߡࡡߥ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale �फ़ �फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ࣍࣎ߥ ̧Ǯ 2,2 2,2

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ 0 0

Capacità dichiarata ̧Ǯ ߤࡡߣ ߥࡡߣ

Consumo energetico annuo indicativo ࣍5࣎ ࣍ůhe࣎ ̧Ǯhࢥa 770 770

Unità Interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣуߨߧߣуߩߣߩ 5ߧߣуߨߧߣуߩߣߩ

Peso Kg ߥࡡߪ ߥࡡߪ

�ria trattata ࣍đaу࣎ mࢥߤmin ߪࡡߩ ߪࡡߩ

Capacitɞ di deumidifi cazione lࢥhr 1 1,5

øiЭello ťressione Sonora ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ d9࣍�࣎ ߨߤ ࢥ ߪߢ ߩߤ ࢥ ߪߢ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߥ5 ߧ5

Unità Esterna 

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ

Peso Kg ߧࡡߨߣ ߧࡡߨߣ

Livello Pressione Sonora d9࣍�࣎ ߧߥ ߧߥ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߣߧ

Alimentazione Ø, v, hz đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ

Dati installativi

Ɵuɵazione øiαuidoࢥGas Ø mm
࣍inch࣎

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

øunghezza tuɵazioni đaуࢥđin m ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ 5ߢ

UisliЭello đaу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 8 8

Precarica di Fabbrica Kg 5ߪࡡߡ 5ߪࡡߡ

Ǥalore tCĮ2e tCĮ2e ߪߪࡡߢ ߪߪࡡߢ

øunghezza Ɵuɵazioni đaу 
senza aggiunta di refrigerante m 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 15 15

Refrigerante
Tipo Refrigerante ࣍࣎ߧ ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale 
del refrigerante utilizzato ࣍࣎ߨ 2088 2088

 annoࢥǮḩ ߤߥߢ Consumo di energia ࣎ߤ
in base ai risultati di prove standard. 

5࣎ Consumo di energia ߡߨߨ ̧Ǯhࢥanno 
in base ai risultati di prove standard. 

 annoࢥǮḩ ߢߡߣ Consumo di energia ࣎ߤ
in base ai risultati di prove standard. 

5࣎ Consumo di energia ߡߨߨ ̧Ǯhࢥanno 
in base ai risultati di prove standard. 

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.

 ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍riscaldamento࣎ ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߥߣ ࢥ 5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߪߢ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍ra˙˙reddamento࣎ ࣎ߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߧ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨ 5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߪߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߥߣࢥ5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ťdesignc ॉ Carico termico teorico in ra˙˙reddamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߣ
ࢋ5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߢߢࣗࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߢࣗ ťdesignh ॉ Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߥ
 i re˙rigeranti con un potenziale di riscaldamento gloɵale ࣍GǮť࣎ piИ ɵasso contriɵuiscono in misura minore al riscaldamento gloɵale rispetto a αuelli ࡡÃn caso di rilascio nell࣭atmos˙era ࢋøa perdita di re˙rigerante contriɵuisce al camɵiamento climatico ࣎ߧ
con un GǮť piИ eleЭatoࢋ ůuesto apparecchio contiene un Ѥ uido re˙rigerante con un GǮť di ࢋߩߩߡߣ Se ߢ ̧g di αuesto Ѥ uido re˙rigerante ˙osse rilasciato nell࣭atmos˙eraࡡ αuindiࡡ l࣭impatto sul riscaldamento gloɵale sareɵɵe ߩߩߡߣ Эolte piИ eleЭato rispetto a ߢ 
̧g di CĮ2ࡡ  per un periodo di ߡߡߢ anniࢋ Ãn nessun caso l࣭utente deЭe cercare di interЭenire sul circuito re˙rigerante o di disassemɵlare il prodottoࢋ Ãn caso di necessitɞ occorre sempre riЭolgersi a personale αualifi catoࢋ
5ߨߧ GǮť ॉ ࢋߣߤÃ climatizzatori Samsung contengono Gas �luorurati ad e˙˙etto serra ŵ ࣎ߨ

WINDFREE SMART
CONTROL

SPI AIR 
PURIFIER

SILENZIOSITÀ EASY FILTER
PLUS
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Specifiche
WindFree Light

Schemi dimensionali
WindFree Light

�ŵߪߡĘǹǮǹCǮçĘkƸࡡ �ŵߣߢĘǹǮǹCǮçĘkƸ

�ŵߩߢĘSǮǹCǮçĘkƸࡡ �ŵߥߣĘSǮǹCǮçĘkƸ

Modello Unità Interna
Unità Esterna

AR09NXWXCWKNEU
AR09NXWXCWKXEU

AR12NXWXCWKNEU
AR12NXWXCWKXEU

AR18NSWXCWKNEU
AR18NSWXCWKXEU

AR24NSWXCWKNEU
AR24NSWXCWKXEU

EAN Unità Interna
Unità Esterna

ߤߢߪߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ
ߡߣߪߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ

ߪߪߪߡߪߡߤߥߧߢߡߩߩ
ߣߡߡߢߪߡߤߥߧߢߡߩߩ

ߨ5ߡߢߪߡߤߥߧߢߡߩߩ
ߥߧߡߢߪߡߤߥߧߢߡߩߩ

ߩߢߢߢߪߡߤߥߧߢߡߩߩ
5ߣߢߢߪߡߤߥߧߢߡߩߩ

Nome Set
EAN Set

�ࣗ�ŵߪߡĘǹC
ߣߤߪߪߢߣߤߥߧߢߡߩߩ

�ࣗ�ŵߣߢĘǹC
ߡ5ߢߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

�ࣗ�ŵߩߢĘǹC
ߤߥߢߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

�ࣗ�ŵߥߣĘǹC
 ߧߤߢߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

Raffreddamento

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,75 5ࡡߤ 5 5ࡡߧ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎  ࣍࣎ߢ W 820 1220 ߡ5ߥߢ 2280

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale ߥࡡߧ ߢࡡߧ ߢࡡߧ ߢࡡߧ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎  ࣍࣎ߣ ̧Ǯ 2,8 5ࡡߤ 5,0 ߩࡡߧ

Consumo energetico annuo indicativo  ࣍࣎ߤ ࣍ůce࣎ ̧Ǯhࢥa 150 201 287 ߡߪߤ

Riscaldamento
stagione media

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ ߣࡡߤ 5ࡡߤ ߡࡡߧ ߥࡡߨ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ W ߡߥߩ ߡ5ߪ 1750 5ߪ5ߣ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale ߩࡡߤ ߩࡡߤ ߩࡡߤ ߩࡡߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale A A A A

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ࣍࣎ߥ ̧Ǯ 2,1 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ 0 0 0 0

Capacità dichiarata ̧Ǯ 2,1 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

Consumo energetico annuo indicativo ࣍5࣎ ࣍ůhe࣎ ̧Ǯhࢥa ߥߨߨ 811 ߡߡߥߢ ߨߥ5ߢ

Unità Interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣуߨߧߣуߩߣߩ 5ߧߣуߨߧߣуߩߣߩ ߢߢߤуߢߡߤ5уߧߡߢ ߢߢߤуߢߡߤ5уߧߡߢ

Peso Kg ߥࡡߪ ߥࡡߪ ߣࡡߤߢ ߥࡡߤߢ

�ria trattata ࣍đaу࣎ mࢥߤmin ߤࡡߪ 10,8 ߡࡡߧߢ 17,2

Capacitɞ di deumidifi cazione lࢥhr 1 1,5 2 2,5

øiЭello ťressione Sonora ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ d9࣍�࣎ ߨߤ ࢥ ߪߢ ߡߥ ࢥ ߪߢ ߢߥ ࢥ 5ߣ 5ߥ ࢥ ߧߣ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߥ5 ߪ5 58 ߣߧ

Unità Esterna 

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߣߥߣ5уߨߥуߡߧߧ ߣߥߣ5уߨߥуߡߧߧ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ

Peso Kg 22,8 22,8 ߣࡡߡߥ ߣࡡߥߥ

Livello Pressione Sonora d9࣍�࣎ ߧߥ ߩߥ 51 ߥ5

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߤߧ 5ߧ 5ߧ ߩߧ

Alimentazione Ø, v, hz đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ

Dati installativi

Ɵuɵazione øiαuidoࢥGas Ø mm
࣍inch࣎

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߨࡡߣߢ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࡡ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaуࢥđin m ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ ߡߤ ߤ ࢥ ߡߤ

UisliЭello đaу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 8 8 15 15

Precarica di Fabbrica Kg 0,70 0,70 ߡߤࡡߢ 5ߥࡡߢ

Ǥalore tCĮ2e tCĮ2e ߨߥࡡߡ ߨߥࡡߡ 2,71 ߤߡࡡߤ

øunghezza Ɵuɵazioni đaу 
senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 15 15 ߡߤ ߡߤ

Refrigerante
Tipo Refrigerante ࣍࣎ߧ ŵߣߤ ŵߣߤ ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale 
del refrigerante utilizzato ࣍࣎ߨ 5ߨߧ 5ߨߧ 2088 2088

ࢥǮḩ ߡ5ߢ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߥߨߨ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߢߡߣ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߢߢߩ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߨߩߣ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߥߡߡߢ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߡߪߤ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߨߥ5ߢ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.

 ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍riscaldamento࣎ ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߥߣ ࢥ 5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߪߢ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍ra˙˙reddamento࣎ ࣎ߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߧ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨ 5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߪߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߥߣࢥ5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ťdesignc ॉ Carico termico teorico in ra˙˙reddamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߣ
ࢋ5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߢߢࣗࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߢࣗ ťdesignh ॉ Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߥ
 i re˙rigeranti con un potenziale di riscaldamento gloɵale ࣍GǮť࣎ piИ ɵasso contriɵuiscono in misura minore al riscaldamento gloɵale rispetto a αuelli ࡡÃn caso di rilascio nell࣭atmos˙era ࢋøa perdita di re˙rigerante contriɵuisce al camɵiamento climatico ࣎ߧ
con un GǮť piИ eleЭatoࢋ ůuesto apparecchio contiene un Ѥ uido re˙rigerante con un GǮť di ࢋߩߩߡߣ Se ߢ ̧g di αuesto Ѥ uido re˙rigerante ˙osse rilasciato nell࣭atmos˙eraࡡ αuindiࡡ l࣭impatto sul riscaldamento gloɵale sareɵɵe ߩߩߡߣ Эolte piИ eleЭato rispetto a ߢ 
̧g di CĮ2ࡡ  per un periodo di ߡߡߢ anniࢋ Ãn nessun caso l࣭utente deЭe cercare di interЭenire sul circuito re˙rigerante o di disassemɵlare il prodottoࢋ Ãn caso di necessitɞ occorre sempre riЭolgersi a personale αualifi catoࢋ
5ߨߧ GǮť ॉ ࢋߣߤÃ climatizzatori Samsung contengono Gas �luorurati ad e˙˙etto serra ŵ ࣎ߨ
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Specifiche
AR5000M

Schemi dimensionali
AR5000M

�ŵߪߡçSǮĘ�ǮçĘkƟࡡ �ŵߣߢçSǮĘ�ǮçĘkƟ

�ŵߩߢđSǮĘ�ǮçĘkƸࡡ �ŵߥߣđSǮĘ�ǮçĘkƸ

 ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍riscaldamento࣎ ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߥߣ ࢥ 5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߪߢ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍ra˙˙reddamento࣎ ࣎ߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߧ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨ 5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߪߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߥߣࢥ5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ťdesignc ॉ Carico termico teorico in ra˙˙reddamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߣ
ࢋ5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߢߢࣗࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߢࣗ ťdesignh ॉ Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߥ
 i re˙rigeranti con un potenziale di riscaldamento gloɵale ࣍GǮť࣎ piИ ɵasso contriɵuiscono in misura minore al riscaldamento gloɵale rispetto a αuelli ࡡÃn caso di rilascio nell࣭atmos˙era ࢋøa perdita di re˙rigerante contriɵuisce al camɵiamento climatico ࣎ߧ
con un GǮť piИ eleЭatoࢋ ůuesto apparecchio contiene un Ѥuido re˙rigerante con un GǮť di ࢋߩߩߡߣ Se ߢ ̧g di αuesto Ѥuido re˙rigerante ˙osse rilasciato nell࣭atmos˙eraࡡ αuindiࡡ l࣭impatto sul riscaldamento gloɵale sareɵɵe ߩߩߡߣ Эolte piИ eleЭato rispetto a ߢ 
̧g di CĮ2ࡡ  per un periodo di ߡߡߢ anniࢋ Ãn nessun caso l࣭utente deЭe cercare di interЭenire sul circuito re˙rigerante o di disassemɵlare il prodottoࢋ Ãn caso di necessitɞ occorre sempre riЭolgersi a personale αualificatoࢋ
5ߨߧ GǮť ॉ ࢋߣߤÃ climatizzatori Samsung contengono Gas �luorurati ad e˙˙etto serra ŵ ࣎ߨ

ࢥǮḩ ߤߥߢ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߥߩ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߢߡߣ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߥߩ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߨߩߣ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߡߥߢ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߡߪߤ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߨߥ5ߢ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Modello Unità Interna
Unità Esterna

AR09KSWNAWKNET
AR09KSWNAWKXET

AR12KSWNAWKNET
AR12KSWNAWKXET

AR18MSWNAWKNEU
AR18MSWNAWKXEU

AR24MSWNAWKNEU
AR24MSWNAWKXEU

EAN Unità Interna
Unità Esterna

ߪ5ߧߡ5ߢߩߩߡߧߡߩߩ
ߣߩߥߡ5ߢߩߩߡߧߡߩߩ

ߤߡߨߡ5ߢߩߩߡߧߡߩߩ
ߣߢ5ߡ5ߢߩߩߡߧߡߩߩ

ߨߨߣߢߨߧߩߩߡߧߡߩߩ
ߥߩߣߢߨߧߩߩߡߧߡߩߩ

ߩߤߤߢߨߧߩߩߡߧߡߩߩ
5ߥߤߢߨߧߩߩߡߧߡߩߩ

Nome Set
EAN Set

�ࣗ�ŵߪߡçĘ�
55ߧߡߧߣߩߩߡߧߡߩߩ

F-AR12KNA
ߣߧߧߡߧߣߩߩߡߧߡߩߩ

F-AR18MNA
ߣߥߡߪߧߨߩߩߡߧߡߩߩ

�ࣗ�ŵߥߣđĘ�
ߪ5ߡߪߧߨߩߩߡߧߡߩߩ

Raffreddamento

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ 5,2 7,1

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎  ࣍࣎ߢ W ߡߨߧ ߡߧߡߢ ߡ5ߥߢ ߡߧߣߣ

Skkŵࡠ k˙ficienza energetica stagionale ߢࡡߧ ߢࡡߧ ߢࡡߧ ߢࡡߧ

Classe di e˙ficienza energetica stagionale �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎  ࣍࣎ߣ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ 5,0 ߩࡡߧ

Consumo energetico annuo indicativo  ࣍࣎ߤ ࣍ůce࣎ ̧Ǯhࢥa ߤߥߢ 201 287 ߡߪߤ

Riscaldamento
stagione media

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ ߣࡡߤ ߩࡡߤ ߡࡡߧ 7,8

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ W ߡߧߩ 1020 1750 ߡߧ5ߣ

SCĮťࡠ k˙ficienza energetica stagionale ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߩࡡߤ ߩࡡߤ

Classe di e˙ficienza energetica stagionale �फ़ �फ़ A A

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ࣍࣎ߥ ̧Ǯ ߥࡡߣ ߥࡡߣ ߩࡡߤ ߣࡡߥ

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ 0 0 0 0

Capacità dichiarata ̧Ǯ ߥࡡߣ ߥࡡߣ ߩࡡߤ ߣࡡߥ

Consumo energetico annuo indicativo ࣍5࣎ ࣍ůhe࣎ ̧Ǯhࢥa ߡߥߩ ߡߥߩ ߡߡߥߢ ߨߥ5ߢ

Unità Interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߢߧߣуߢߧߣуߧߣߩ ߢߧߣуߢߧߣуߧߣߩ ߥߪߣуߢߡߤ5уߧߡߢ ߥߪߣуߢߡߤ5уߧߡߢ

Peso Kg 5ࡡߪ 5ࡡߪ ߣࡡߤߢ ߣࡡߤߢ

�ria trattata ࣍đaу࣎ mࢥߤmin 11 12 ߧࡡ5ߢ ߥࡡߩߢ

Capacitɞ di deumidificazione lࢥhr ߪࡡߡ 1,2 2 2,5

øiЭello ťressione Sonora ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ d9࣍�࣎ ߨߤ ࢥ ߪߢ ߩߤ ࢥ ߪߢ ߢߥ ࢥ 5ߣ 5ߥ ࢥ ߧߣ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߥ5 ߧ5 58 ߣߧ

Unità Esterna 

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣуߩߥу5ߡߣߨ 5ߧߣуߩߥу5ߡߣߨ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߤߪߨуߡߩߩ

Peso Kg 28,5 28,5 5ࡡߢߥ 51

Livello Pressione Sonora d9࣍�࣎ 5ߥ ߧߥ 51 ߥ5

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߣߧ 5ߧ ߩߧ

Alimentazione Ø, v, hz đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ

Dati installativi

Ɵuɵazione øiαuidoࢥGas Ø mm
࣍inch࣎

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߨࡡߣߢ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࡡ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaуࢥđin m ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ ߡߤ ߤ ࢥ ߡߤ

UisliЭello đaу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 8 8 15 15

Precarica di Fabbrica Kg 5ߪࡡߡ 5ߪࡡߡ ߤࡡߢ 1,5

Ǥalore tCĮ2e tCĮ2e ߪߪࡡߢ ߪߪࡡߢ 2,72 ߥߢࡡߤ

øunghezza Ɵuɵazioni đaу 
senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 15 15 ߡߤ ߡߤ

Refrigerante
Tipo Refrigerante ࣍࣎ߧ ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale 
del refrigerante utilizzato ࣍࣎ߨ 2088 2088 2088 2088
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Specifiche
New Style Plus

Schemi dimensionali
New Style Plus

�ŵߪߡĘǹ�²9ǮçĘkƸࡡ �ŵߣߢĘǹ�²9ǮçĘkƸ

�ŵߩߢĘS�²9ǮçĘkƸࡡ �ŵߥߣĘS�²9ǮçĘkƸ

 ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍riscaldamento࣎ ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߥߣ ࢥ 5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߪߢ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍ra˙˙reddamento࣎ ࣎ߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߧ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨ 5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߪߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߥߣࢥ5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ťdesignc ॉ Carico termico teorico in ra˙˙reddamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߣ
ࢋ5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߢߢࣗࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߢࣗ ťdesignh ॉ Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߥ
 i re˙rigeranti con un potenziale di riscaldamento gloɵale ࣍GǮť࣎ piИ ɵasso contriɵuiscono in misura minore al riscaldamento gloɵale rispetto a αuelli ࡡÃn caso di rilascio nell࣭atmos˙era ࢋøa perdita di re˙rigerante contriɵuisce al camɵiamento climatico ࣎ߧ
con un GǮť piИ eleЭatoࢋ ůuesto apparecchio contiene un Ѥuido re˙rigerante con un GǮť di ࢋߩߩߡߣ Se ߢ ̧g di αuesto Ѥuido re˙rigerante ˙osse rilasciato nell࣭atmos˙eraࡡ αuindiࡡ l࣭impatto sul riscaldamento gloɵale sareɵɵe ߩߩߡߣ Эolte piИ eleЭato rispetto a ߢ 
̧g di CĮ2ࡡ  per un periodo di ߡߡߢ anniࢋ Ãn nessun caso l࣭utente deЭe cercare di interЭenire sul circuito re˙rigerante o di disassemɵlare il prodottoࢋ Ãn caso di necessitɞ occorre sempre riЭolgersi a personale αualificatoࢋ
5ߨߧ GǮť ॉ ࢋߣߤÃ climatizzatori Samsung contengono Gas �luorurati ad e˙˙etto serra ŵ ࣎ߨ

Modello Unità Interna
Unità Esterna

AR09NXFHBWKNEU
AR09NXFHBWKXEU

AR12NXFHBWKNEU
AR12NXFHBWKXEU

AR18NSFHBWKNEU
AR18NSFHBWKXEU

AR24NSFHBWKNEU
AR24NSFHBWKXEU

EAN Unità Interna
Unità Esterna

ߧߨߩ5ߢߢߤߥߧߢߡߩߩ
ߤߩߩ5ߢߢߤߥߧߢߡߩߩ

ߨߤߪ5ߢߢߤߥߧߢߡߡߩߩ
ߥߥߪ5ߢߢߤߥߧߢߡߩߩ

ߪߪߪ5ߢߢߤߥߧߢߡߩߩ
ߣߡߡߧߢߢߤߥߧߢߡߩߩ

ߪߢߡߧߢߢߤߥߧߢߡߩߩ
ߧߣߡߧߢߢߤߥߧߢߡߩߩ

Nome Set
EAN Set

�ࣗ�ŵߪߡĘ�9
ߪߣߢߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

�ࣗ�ŵߣߢĘ�9
ߣߢߢߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

�ࣗ�ŵߩߢĘ�9
5ߡߢߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

�ࣗ�ŵߥߣĘ�9
ߪߪߡߡߣߣߤߥߧߢߡߩߩ

Raffreddamento

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ 5,2 7,1

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎  ࣍࣎ߢ W ߡߨߧ ߡߪߡߢ ߡ5ߥߢ 2250

Skkŵࡠ k˙ficienza energetica stagionale ߢࡡߧ ߢࡡߧ ߢࡡߧ ߢࡡߧ

Classe di e˙ficienza energetica stagionale �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎  ࣍࣎ߣ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ 5,0 ߩࡡߧ

Consumo energetico annuo indicativo  ࣍࣎ߤ ࣍ůce࣎ ̧Ǯhࢥa ߤߥߢ 201 287 ߡߪߤ

Riscaldamento
stagione media

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,2 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ W ߡߧߩ 5ߪߪ 1750 ߡߥߥߣ

SCĮťࡠ k˙ficienza energetica stagionale ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߩࡡߤ ߩࡡߤ

Classe di e˙ficienza energetica stagionale �फ़ �फ़ A A

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ࣍࣎ߥ ̧Ǯ 2,2 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ 0 0 0 0

Capacità dichiarata ̧Ǯ 2,2 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

Consumo energetico annuo indicativo ࣍5࣎ ࣍ůhe࣎ ̧Ǯhࢥa 770 770 ߡߡߥߢ ߨߥ5ߢ

Unità Interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߨߣߣ5уߩߣуߡߣߩ ߨߣߣ5уߩߣуߡߣߩ ߤߥߣуߩߪߣ5уߧߡߢ ߤߥߣуߩߪߣ5уߧߡߢ

Peso Kg 8,2 8,2 11,5 11,5

�ria trattata ࣍đaу࣎ mࢥߤmin ߪࡡߩ 11 15 ߧߢ

Capacitɞ di deumidificazione lࢥhr 1 1,5 2 2,5

øiЭello ťressione Sonora ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ d9࣍�࣎ ߩߤ ࢥ ߢߣ ߣߥ ࢥ ߢߣ ߣߥ ࢥ 5ߣ ߥߥ ࢥ ߩߣ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 ߪ5 58 ߣߧ

Unità Esterna 

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣуߩߥу5ߡߣߨ 5ߧߣуߩߥу5ߡߣߨ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߤߪߨуߡߩߩ

Peso Kg ߧࡡߨߣ ߧࡡߨߣ 5ࡡߢߥ 51

Livello Pressione Sonora d9࣍�࣎ 5ߥ ߨߥ 51 ߥ5

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߣߧ 5ߧ ߪߧ

Alimentazione Ø, v, hz đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ

Dati installativi

Ɵuɵazione øiαuidoࢥGas Ø mm
࣍inch࣎

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࡡߣߢ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࡡ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaуࢥđin m ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ ߡߤ ߤ ࢥ ߡߤ

UisliЭello đaу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 8 8 15 15

Precarica di Fabbrica Kg 5ߪࡡߡ 5ߪࡡߡ ߤࡡߢ 1,5

Ǥalore tCĮ2e tCĮ2e ߪߪࡡߢ ߪߪࡡߢ 2,71 ߤߢࡡߤ

øunghezza Ɵuɵazioni đaу 
senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 15 15 ߡߤ ߡߤ

Refrigerante
Tipo Refrigerante ࣍࣎ߧ ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale 
del refrigerante utilizzato ࣍࣎ߨ 2088 2088 2088 2088

SILENZIOSITÀ COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER

2 STEP
COOLING

FILTRO
3 CARE

ࢥǮḩ ߤߥߢ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߨߨ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߢߡߣ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߨߨ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߨߩߣ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߡߥߢ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߡߪߤ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߨߥ5ߢ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

4140

M
O

NO
SP

LI
T



Specifiche
New Style Plus 2017*

Schemi dimensionali
New Style Plus 2017*

�ŵߪߡđS�²9ǮçĘkƟࡡ �ŵߣߢđS�²9ǮçĘkƟ

�ŵߩߢđS�²9ǮçĘkƸࡡ �ŵߥߣđS�²9ǮçĘkƸ

Modello Unità Interna
Unità Esterna

AR09MSFHBWKNET
AR09MSFHBWKXET

AR12MSFHBWKNET
AR12MSFHBWKXET

AR18MSFHBWKNEU
AR18MSFHBWKXEU

AR24MSFHBWKNEU
AR24MSFHBWKXEU

EAN Unità Interna
Unità Esterna

ߣߧߨߪߪ5ߩߩߡߧߡߩߩ
ߧߩߨߪߪ5ߩߩߡߧߡߩߩ

ߢߧߩߪߪ5ߩߩߡߧߡߩߩ
5ߩߩߪߪ5ߩߩߡߧߡߩߩ

ߩߥߡߡߡߧߩߩߡߧߡߩߩ
55ߡߡߡߧߩߩߡߧߡߩߩ

ߩߨߥߣߢߧߩߩߡߧߡߩߩ
5ߩߥߣߢߧߩߩߡߧߡߩߩ

Nome Set
EAN Set

�ࣗ�ŵߪߡđ²9
ߧߧߡߪߧߨߩߩߡߧߡߩߩ

�ࣗ�ŵߣߢđ²9
ߤߨߡߪߧߨߩߩߡߧߡߩߩ

�ࣗ�ŵߩߢđ²9
ߡߩߡߪߧߨߩߩߡߧߡߩߩ

�ࣗ�ŵߥߣđ²9
ߨߪߡߪߧߨߩߩߡߧߡߩߩ

Raffreddamento

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ 5,2 7,1

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎  ࣍࣎ߢ W ߡߨߧ ߡߪߡߢ ߡ5ߥߢ 2250

Skkŵࡠ k˙ficienza energetica stagionale ߢࡡߧ ߢࡡߧ ߢࡡߧ ߢࡡߧ

Classe di e˙ficienza energetica stagionale �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎  ࣍࣎ߣ ̧Ǯ 2,5 5ࡡߤ 5,0 ߩࡡߧ

Consumo energetico annuo indicativo  ࣍࣎ߤ ࣍ůce࣎ ̧Ǯhࢥa ߤߥߢ 201 287 ߡߪߤ

Riscaldamento
stagione media

Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ ̧Ǯ 2,2 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ W ߡߧߩ 5ߪߪ 1750 ߡߥߥߣ

SCĮťࡠ k˙ficienza energetica stagionale ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߩࡡߤ ߩࡡߤ

Classe di e˙ficienza energetica stagionale �फ़ �फ़ A A

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ࣍࣎ߥ ̧Ǯ 2,2 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ 0 0 0 0

Capacità dichiarata ̧Ǯ 2,2 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

Consumo energetico annuo indicativo ࣍5࣎ ࣍ůhe࣎ ̧Ǯhࢥa 770 770 ߡߡߥߢ ߨߥ5ߢ

Unità Interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߨߣߣ5уߩߣуߡߣߩ ߨߣߣ5уߩߣуߡߣߩ ߤߥߣуߩߪߣ5уߧߡߢ ߤߥߣуߩߪߣ5уߧߡߢ

Peso Kg 8,2 8,2 11,5 11,5

�ria trattata ࣍đaу࣎ mࢥߤmin ߪࡡߩ 11 15 ߧߢ

Capacitɞ di deumidificazione lࢥhr 1 1,5 2 2,5

øiЭello ťressione Sonora ࣍đinॄđaу࣎ ࣍࣎ߢ d9࣍�࣎ ߩߤ ࢥ ߢߣ ߣߥ ࢥ ߢߣ ߣߥ ࢥ 5ߣ ߥߥ ࢥ ߩߣ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 ߪ5 58 ߣߧ

Unità Esterna 

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣуߩߥу5ߡߣߨ 5ߧߣуߩߥу5ߡߣߨ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߤߪߨуߡߩߩ

Peso Kg ߧࡡߨߣ ߧࡡߨߣ 5ࡡߢߥ 51

Livello Pressione Sonora d9࣍�࣎ 5ߥ ߨߥ 51 ߥ5

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߣߧ 5ߧ ߪߧ

Alimentazione Ø, v, hz đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ đono˙aseߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ ߧߥॄߡߢࣗ

ÃnterЭallo di �unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ ߥߣ5ॄߢࣗ

Dati installativi

Ɵuɵazione øiαuidoࢥGas Ø mm
࣍inch࣎

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࡡߪ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࡡߣߢ

ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࡡߧ
ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࡡ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaуࢥđin m ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ 5ߢ ߤ ࢥ ߡߤ ߤ ࢥ ߡߤ

UisliЭello đaу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 8 8 15 15

Precarica di Fabbrica Kg 5ߪࡡߡ 5ߪࡡߡ ߤࡡߢ 1,5

Ǥalore tCĮ2e tCĮ2e ߪߪࡡߢ ߪߪࡡߢ 2,71 ߤߢࡡߤ

øunghezza Ɵuɵazioni đaу 
senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 15 15 ߡߤ ߡߤ

Refrigerante
Tipo Refrigerante ࣍࣎ߧ ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale 
del refrigerante utilizzato ࣍࣎ߨ 2088 2088 2088 2088

 ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍riscaldamento࣎ ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߥߣ ࢥ 5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߪߢ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍ra˙˙reddamento࣎ ࣎ߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߧ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨ 5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߢ
ࢋইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߪߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߥߣࢥ5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ťdesignc ॉ Carico termico teorico in ra˙˙reddamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߣ
ࢋ5ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߢࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߣ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ e temperatura interna pari aߢߢࣗࢥইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߡߢࣗ ťdesignh ॉ Carico termico teorico in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a ࣎ߥ
 i re˙rigeranti con un potenziale di riscaldamento gloɵale ࣍GǮť࣎ piИ ɵasso contriɵuiscono in misura minore al riscaldamento gloɵale rispetto a αuelli ࡡÃn caso di rilascio nell࣭atmos˙era ࢋøa perdita di re˙rigerante contriɵuisce al camɵiamento climatico ࣎ߧ
con un GǮť piИ eleЭatoࢋ ůuesto apparecchio contiene un Ѥuido re˙rigerante con un GǮť di ࢋߩߩߡߣ Se ߢ ̧g di αuesto Ѥuido re˙rigerante ˙osse rilasciato nell࣭atmos˙eraࡡ αuindiࡡ l࣭impatto sul riscaldamento gloɵale sareɵɵe ߩߩߡߣ Эolte piИ eleЭato rispetto a ߢ 
̧g di CĮ2ࡡ  per un periodo di ߡߡߢ anniࢋ Ãn nessun caso l࣭utente deЭe cercare di interЭenire sul circuito re˙rigerante o di disassemɵlare il prodottoࢋ Ãn caso di necessitɞ occorre sempre riЭolgersi a personale αualificatoࢋ
5ߨߧ GǮť ॉ ࢋߣߤÃ climatizzatori Samsung contengono Gas �luorurati ad e˙˙etto serra ŵ ࣎ߨ

*Fino a esaurimento scorte

SILENZIOSITÀ COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER

2 STEP
COOLING

FILTRO
3 CARE

ࢥǮḩ ߤߥߢ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߨߨ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߢߡߣ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߨߨ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߨߩߣ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߡߡߥߢ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

ࢥǮḩ ߡߪߤ Consumo di energia ࣎ߤ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 
5࣎ Consumo di energia ߨߥ5ߢ ̧Ǯhࢥ
anno in base ai risultati di prove 
standard. 

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
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Residenziale
Multisplit (FJM)
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4746

Modello 1.6 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.2 kW 7.1 kW

WindFree Pure

• • •

WindFree Plus

• • •

WindFree Classic

• • • • •

WindFree

• • •

WindFree Light

• • • • •

AR5500M

• • • • •

New Style Plus

• • • • •

New Style Plus 2017

• • • • •

Cassetta 4 Vie Mini WindFree

• • • • •

Cassetta 4 Vie Mini

• • • • •

Cassetta 1 via WindFree

• •

Cassetta 1 via Slim

• •

Console

• • •

Canalizzabile Slim/MSP

• • •

Modello Tipologia Ref. 4.0 kW 5.0 kW 5.2 kW 6.8 kW 7.0k W 8.0 kW 10.0 kW

Per 2 Unità Interne

ŵߣߤ • •

ŵߡߢߥ� • •

Per 3 Unità Interne

ŵߡߢߥ� •

Per 3 Unità Interne

ŵߡߢߥ� •

Per 4 Unità Interne

ŵߡߢߥ� •

Per 4 Unità Interne

ŵߡߢߥ� •

Per 5 Unità Interne

ŵߡߢߥ� •

Gamma FJM 
Unità Interne Unità Esterne
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4948

kW
AJ040NCJ2EG/EU* 
AJ040MCJ2EH/EU

AJ050NCJ2EG/EU* 
AJ050MCJ2EH/EU

AJ052MCJ3EH/EU AJ068MCJ3EH/EU AJ070MCJ4EH/EU AJ080MCJ4EH/EU AJ100MCJ5EH/EU

WindFree Pure

2.0 ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ࢥ √  ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

WindFree Plus

2.0 у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

WindFree Classic

2.0 ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

7.1 ॣ ॣ

WindFree

2.0 у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

WindFree Light

2.0 ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

7.1 ॣ ॣ

AR5500M

2.0 у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

7.1 ॣ ॣ

New Style Plus

2.0 ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ࢥ √ ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 ॣ ࢥ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

7.1 ॣ ॣ

New Style Plus 2017

2.0 у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

7.1 ॣ ॣ

Cassetta 4 Vie Mini 
WindFree

ߧࢋߢ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.0 у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

ߧࢋߣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 ॣ ॣ ॣ ॣ

Cassetta 4 Vie Mini

ߧࢋߢ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.0 у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

ߧࢋߣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 ॣ ॣ ॣ ॣ

Cassetta 1 Via WindFree
ߧࢋߣ у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

Cassetta 1 Via Slim
ߧࢋߣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

Console

ߧࢋߣ у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

Canalizzabile 
Slim/MSP

ߧࢋߣ у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ у ࢥ ॣ у ࢥ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 ॣ ॣ ॣ ॣ

kW AJ040FCJ2EH/EU AJ050FCJ2EH/EU AJ052FCJ3EH/EU AJ068FCJ3EH/EU AJ070FCJ4EH/EU AJ080FCJ4EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

WindFree Pure

2.0 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

WindFree Plus

2.0  ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

WindFree Classic

2.0 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

7.1 ॣ ॣ

WindFree

2.0 ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

WindFree Light

2.0 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

7.1 ॣ ॣ

AR5500 M

2.0 ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

7.1 ॣ ॣ

New Style Plus

2.0 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 √ √ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

7.1 ॣ ॣ

New Style Plus 2017

2.0 ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.5 ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

7.1 ॣ ॣ

Cassetta 4 Vie Mini

ߧࢋߢ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

2.0 ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

ߧࢋߣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 ॣ ॣ ॣ ॣ

Cassetta 1 Via Slim
ߧࢋߣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

Console

ߧࢋߣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

Canalizzabile 
Slim/MSP

ߧࢋߣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5ࢋߤ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ ॣ

5.2 ॣ ॣ ॣ ॣ

R32R32

INTERNE INTERNE

ESTERNE ESTERNE

Compatibilità 
Unità Esterne

Compatibilità 
Unità Esterne Serie F

*  øe unitɞ interne della gamma ߨߢߡߣ non sono compatiɵili con le unitɞ esterne della gamma ߩߢߡߣ con gas ŵࡡߣߤ modelli �âߡߥߡĘCâߣk²ࢥkƸࡡ �âߡ5ߡĘCâߣk²ࢥkƸࢋ 
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5150

Modello Unità interna AR07NXCXAWKNEU AR09NXCXAWKNEU AR12NXCXAWKNEU

EAN Unità interna 8801643090814 8801643090852 8801643090937

Raffreddamento Capacità ̧Ǯ 2 2,5 5ࡡߤ

Riscaldamento Capacità ̧Ǯ 2,2 ߣࡡߤ ߥ

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣ у 5ߪߣ у ߩߣߩ 5ߧߣ у 5ߪߣ у ߩߣߩ 5ߧߣ у 5ߪߣ у ߩߣߩ

Peso Kg ߤࡡߢߢ ߤࡡߢߢ ߤࡡߢߢ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߤࢋߪ ߪࢋߪ ߧࢋߡߢ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 ߧ5 58

Specifiche
WindFree Pure WindFree Classic

Modello Unità interna AR07NXPXBWKNEU AR09NXPXBWKNEU AR12NXPXBWKNEU AR18NSPXBWKNEU AR24NSPXBWKNEU

EAN Unità interna 8801643090821 8801643090876 8801643090951 8801643091019 8801643091071

Raffreddamento Capacità ̧Ǯ 2 2,5 5ࡡߤ 5 5ࡡߧ

Riscaldamento Capacità ̧Ǯ 2,2 ߣࡡߤ 5ࡡߤ ߧ ߥࡡߨ

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ ߢߢߤ у ߢߡߤ у 5ߧߡߢ ߢߢߤ у ߢߡߤ у 5ߧߡߢ

Peso Kg 10 10 10 ߣࡡߤߢ ߥࡡߤߢ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߤࢋߪ ߤࢋߪ 10.0 15.5 17.5

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 ߧ5 58 58 ߣߧ

WindFree Plus

Modello Unità interna AR07MSPXAWKNEU AR09MSPXAWKNEU AR12MSPXAWKNEU

EAN Unità interna 8806088850313 8806088850320 8806088850344

Raffreddamento Capacità ̧Ǯ 2,0 2,5 5ࡡߤ

Riscaldamento Capacità ̧Ǯ 2,2 ߤࡡߣ ߥࡡߣ

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ

Peso Kg ߥࡡߪ 10 10

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 10.0 8.5 ߪࢋߪ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 55 57

WindFree

Modello Unità interna AR07MSPXBWKNEU AR09MSPXAWKNEU AR12MSPXAWKNEU

EAN Unità interna 8806088660363 8806088640969 8806088642468

Raffreddamento Capacità ̧Ǯ 2,0 2,5 5ࡡߤ

Riscaldamento Capacità ̧Ǯ 2,2 2,2 2,2

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ

Peso Kg ߥࡡߪ ߥࡡߪ ߥࡡߪ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 10.0 ߪࢋߩ ߪࢋߩ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 ߥ5 ߧ5

FILTRO
PM 2.5

WINDFREE SMART
CONTROL

SPI AIR 
PURIFIER

SILENZIOSITÀ

REGOLAZIONE 
AUTOMATICA FLUSSO 
ORIZZ. E VERTICALE

WINDFREE SMART
CONTROL

TRIANGLE
DESIGN

EASY FILTER
PLUS

WINDFREE SMART
CONTROL

SPI AIR 
PURIFIER

SILENZIOSITÀ EASY FILTER
PLUS

WINDFREE SMART
CONTROL

SPI AIR 
PURIFIER

SILENZIOSITÀ EASY FILTER
PLUS
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5352

New Style Plus 2017*

*Fino a esaurimento scorte

Modello Unità interna AR07MSFHBWKNET AR09MSFHBWKNET AR12MSFHBWKNET AR18MSFHBWKNEU AR24MSFHBWKNEU

EAN Unità interna 8806088613932 8806088599762 8806088599861 8806088600048 8806088612478

Raffreddamento Capacità ̧Ǯ 2,0 2,5 5ࡡߤ 5,2 7,1

Riscaldamento Capacità ̧Ǯ 2,2 2,2 2,2 ߩࡡߤ ߣࡡߥ

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߨߣߣ у 5ߩߣ у ߡߣߩ ߨߣߣ у 5ߩߣ у ߡߣߩ ߨߣߣ у 5ߩߣ у ߡߣߩ ߤߥߣ у ߩߪߣ у 5ߧߡߢ ߤߥߣ у ߩߪߣ у 5ߧߡߢ

Peso Kg 8,2 8,2 8,2 11,5 11,5

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 8.0 ߪࢋߩ 11.0 15.0 ߡࢋߧߢ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 ߧ5 ߪ5 58 ߣߧ

New Style Plus

Modello Unità interna AR07NXFHBWKNEU AR09NXFHBWKNEU AR12NXFHBWKNEU AR18NSFHBWKNEU AR24NSFHBWKNEU

EAN Unità interna  8801643115845 8801643115876 88001643115937 8801643115999 8801643116019

Raffreddamento Capacità ̧Ǯ 2 2,8 5ࡡߤ 5 ߩࡡߧ

Riscaldamento Capacità ̧Ǯ 2,2 ߣࡡߤ 5ࡡߤ ߧ 7,7

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߨߣߣ у 5ߩߣ у ߡߣߩ ߨߣߣ у 5ߩߣ у ߡߣߩ ߨߣߣ у 5ߩߣ у ߡߣߩ ߤߥߣ у ߩߪߣ у 5ߧߡߢ ߤߥߣ у ߩߪߣ у 5ߧߡߢ

Peso Kg 8,2 8,2 8,2 ߧࡡߢߢ ߧࡡߢߢ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 8.0 ߡࢋߪ 10.0 15.5 5ࢋߧߢ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 ߧ5 ߪ5 58 ߤߧ

Specifiche
WindFree Light

Modello Unità interna AR07NXWXCWKNEU AR09NXWXCWKNEU AR12NXWXCWKNEU AR18NSWXCWKNEU AR24NSWXCWKNEU

EAN Unità interna 8801643090845 8801643090913 8801643090999 8801643091057 8801643091118

Raffreddamento Capacità ̧Ǯ 2 2,75 5ࡡߤ 5 5ࡡߧ

Riscaldamento Capacità ̧Ǯ 2,2 ߣࡡߤ 5ࡡߤ ߧ ߥࡡߨ

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ 5ߧߣ у ߨߧߣ у ߩߣߩ ߢߢߤ у ߢߡߤ у 5ߧߡߢ ߢߢߤ у ߢߡߤ у 5ߧߡߢ

Peso Kg ߥࡡߪ ߥࡡߪ ߥࡡߪ ߣࡡߤߢ ߥࡡߤߢ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߤࢋߪ ߤࢋߪ 10.8 ߡࢋߧߢ 17.2

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 ߧ5 58 58 ߣߧ

AR5500M

Modello Unità interna AR07KSWNAWKNEU AR09KSWNAWKNET AR12KSWNAWKNET AR18MSWNAWKNEU AR24MSWNAWKNEU

EAN Unità interna 8806088150468 8806088150659 8806088150703 8806088671277 8806088671338

Raffreddamento Capacità ̧Ǯ 2 2,75 5ࡡߤ 5,2 7,1

Riscaldamento Capacità ̧Ǯ 2,2 ߣࡡߤ 5ࡡߤ ߧ 7,8

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߢߧߣ у ߢߧߣ у ߧߣߩ ߢߧߣ у ߢߧߣ у ߧߣߩ ߢߧߣ у ߢߧߣ у ߧߣߩ ߥߪߣ у ߢߡߤ у 5ߧߡߢ ߥߪߣ у ߢߡߤ у 5ߧߡߢ

Peso Kg 5ࡡߪ 5ࡡߪ 5ࡡߪ ߣࡡߤߢ ߣࡡߤߢ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 8.0 ߡࢋߪ 10.0 ߧࢋ5ߢ ߥࢋߩߢ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߥ5 ߥ5 ߧ5 58 ߣߧ

WINDFREE SMART
CONTROL

SILENZIOSITÀ COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER

EASY FILTER
PLUS

SMART
CONTROL

SILENZIOSITÀ COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER

EASY FILTER
PLUS

SILENZIOSITÀ COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER

2 STEP
COOLING

FILTRO
3 CARE

SILENZIOSITÀ COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER

2 STEP
COOLING

FILTRO
3 CARE
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5554

Cassetta 4 Vie Mini

Modello Unità interna AJN016NDEHA/EU AJN020NDEHA/EU AJN026NDEHA/EU AJN035NDEHA/EU AJN052NDEHA/EU

EAN Unità interna 8806085041820 8806085041837 8806085041844 8806085041288 8806085041851

Raffreddamento
Capacità ̧Ǯ ߡߧࢋߢ 2.00 ߡߧࢋߣ ߡ5ࢋߤ 5.20

Assorbimento W ߪߢ ߪߢ ߪߢ 22 28

Riscaldamento
Capacità Std ̧Ǯ 2.00 2.20 ߡߪࢋߣ ߡߩࢋߤ ߡߧࢋ5

Assorbimento W ߪߢ ߪߢ ߪߢ 22 28

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm ߡߨߧ5уߥуߡߨߧ ߡߨߧ5уߥуߡߨߧ ߡߨߧ5уߥуߡߨߧ ߡߨߧ5уߥуߡߨߧ ߡߨߧ5уߥуߡߨߧ

Peso Kg 11,5 11,7 11,7 11,7 11,7

Peso Pannello Kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߡࢋߪ ߡࢋߪ ߡࢋߪ 10.5 10.5

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - - - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߤߤ ߤߤ ߥߤ ߧߤ ߡߥ

• đandata dell࣭aria a ߡߧߤই con alette direttrici regolaɵili singolarmente
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; pretranciato per ingresso aria esterna
• ťompa di drenaggio condensa incorporata ࣍ߡ5ߨ mm²2Į࣎; fi ltro antiɵatterico incluso
• Comunicazione con protocollo ࣨĘasaࣩ; pretranciati per condotti secondari
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er e sensore di presenza ࣍opzionali࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎

AMPIA 
DISTRIBUZIONE ARIA

NO POLVERE INGRESSO 
ARIA ESTERNA

POMPA SCARICO 
CONDENSA INCLUSA

CONDOTTO
SECONDARIO

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)

Cassetta 4 Vie Mini WindFree

Modello Unità interna AJ016NBNDEH/EU AJ020NBNDEH/EU AJ026NBNDEH/EU AJ035NBNDEH/EU AJ052NBNDEH/EU

EAN Unità interna 8801643179922 8801643179939 8801643179946 8801643179953 8801643179960

Raffreddamento
Capacità ̧Ǯ ߡߧࢋߢ 2.00 ߡߧࢋߣ ߡ5ࢋߤ 5.20

Assorbimento W ߪߢ ߪߢ ߪߢ ߪߢ ߪߢ

Riscaldamento
Capacità Std ̧Ǯ 2.00 2.20 ߡߪࢋߣ ߡߩࢋߤ ߡߧࢋ5

Assorbimento W ߪߢ ߪߢ ߪߢ ߪߢ ߪߢ

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm ߡߣߧуߨу5ߡߣߧ ߡߣߧуߨу5ߡߣߧ ߡߣߧуߨу5ߡߣߧ ߡߣߧуߨу5ߡߣߧ ߡߣߧуߨу5ߡߣߧ

Peso Kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Peso Pannello Kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߡࢋߪ ߡࢋߪ ߡࢋߪ 10.5 10.5

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - - - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪߥ ߪߥ ߪߥ ߤ5 ߤ5

Accessori

Pannello (Obbligatorio) Comando a fi lo premium* Comando wireless* Sensore di movimento
SPi Air Purifi er 

(opzionale)

ťCߥSƸ�đ�Ę đǮŵࣗǮkߤߢ �ŵࣗk²ߤߡk MCR-SMC MSD-CAN1

Accessori

Pannello 
(Obbligatorio)

Comando a fi lo semplifi cato*
Comando a fi lo 

premium*
Comando wireless*

Sensore di 
movimento

SPi Air Purifi er 
(opzionale)

ťCߥSƸSđC MWR-WH00 MWR-SH00 đǮŵࣗǮkࢥߡߢ
đǮŵࣗǮkߤߢ

�ŵࣗk²Įߤkࢥ
MR-EH00

MCR-SMC MSD-CAN1

AMPIA 
DISTRIBUZIONE ARIA

NO POLVERE INGRESSO 
ARIA ESTERNA

POMPA SCARICO 
CONDENSA INCLUSA

CONDOTTO
SECONDARIO

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)

WINDFREE

• ksclusiЭa tecnologia Ǯind�ree; ߡߡߡࢋߪ micro˙ori 
presenti sulle alette

• Sensore di umidità integrato
• �lette con pro˙onditɞ ߧߧ mm
• Sensore di presenza ࣍opzionale࣎
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter
• Predisposizione per ingresso aria esterna e per 

alimentare condotti secondari
• Pompa di drenaggio condensa incorporata      

mm²2Į࣎; fi ltro antiɵatterico incluso ߡ5ߨ࣍
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er ࣍opzionale࣎; 

̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎

ߣ a scelta tra i ࡡĮɵɵligatorioࡐ ߧ a scelta tra i ࡡĮɵɵligatorioࡐ
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Specifiche
Cassetta 1 Via SLIM

Modello Unità interna MH026FSEA MH035FSEA

EAN Unità interna 8808993151776 8808993149964

Raffreddamento
Capacità ̧Ǯ ࣎ߡ5ࢋߤॄߧߪࢋߡ࣍ ߡߧࢋߣ ࣎ߡߢࢋߥॄߡߡࢋߢ࣍ ߡ5ࢋߤ

Assorbimento ̧Ǯ ࣎ߡߣࢋߢ5ॄߣࢋߡ࣍ ߣߨࢋߡ ࣎ߡ5ࢋߢॄߥߣࢋߡ࣍ ߪߡࢋߢ

Riscaldamento
Capacità ̧Ǯ ࣎ߡߥࢋߥॄߩߪࢋߡ࣍ ߡߤࢋߤ ࣎ߡߡࢋ5ॄߡߡࢋߢ࣍ ߡߡࢋߥ

Assorbimento ̧Ǯ 5࣎ߥࢋߢॄߡߣࢋߡ࣍ ߧߪࢋߡ ࣎ߡߩࢋߢॄߪߢࢋߡ࣍ ߪߤࢋߢ

Unità interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߢߥ5уߤߢуߡߨߪ ߡߢߥ5уߤߢуߡߨߪ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm ߡߧߥ5уߣуߡߩߢߢ ߡߧߥ5уߣуߡߩߢߢ

Peso Kg 5ࡡߪ 5ࡡߪ

Peso Pannello Kg ߢࡡߤ ߢࡡߤ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߤࢋߨ ߡࢋߪ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ 52 55

• Mandata dell’aria ad una via con aletta direttrice regolabile
• Ǥentilatore tangenziale con motore mono˙ase; altezza di soli 5ߤߢ mm
• ťompa di drenaggio condensa incorporata ࣍ߡ5ߨ mm²2Į࣎; fi ltro antiɵatterico incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• çit ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz 

AMPIA 
DISTRIBUZIONE ARIA

NO POLVERE POMPA SCARICO 
CONDENSA INCLUSA

Specifiche
Cassetta 1 Via WindFree

Modello Unità interna AJ026NB1DEH/EU AJ035NB1DEH/EU

EAN Unità interna 8801643126780 8801643119874

Raffreddamento
Capacità ̧Ǯ ߧࢋߣ 5ࢋߤ

Assorbimento W 5ߥ 50

Riscaldamento
Capacità ̧Ǯ ߪࢋߣ ߩࢋߤ

Assorbimento W 5ߥ 50

Unità interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߢߥ5уߤߢуߡߨߪ ߡߢߥ5уߤߢуߡߨߪ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm ߡߡ5у5ߤуߩߪߢߢ ߡߡ5у5ߤуߩߪߢߢ

Peso Kg 10 10

Peso Pannello Kg ߤࡡߥ ߤࡡߥ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߣࢋߧ ߧࢋߨ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ 50 55

AMPIA 
DISTRIBUZIONE ARIA

NO POLVERE POMPA SCARICO 
CONDENSA INCLUSA

WINDFREE

Accessori

Pannello (Obbligatorio) Comando a fi lo semplifi cato* Comando a fi lo premium* Comando wireless*

PC1NWFMAN MWR-SH00 đǮŵࣗǮkࢥߤߢ
MWR-WE10

�ŵࣗk²ߤߡkࢥ
MR-EH00

Accessori

Pannello (Obbligatorio) Comando a fi lo semplifi cato* Comando a fi lo premium* Comando wireless*

PSSMA MWR-WH00 MWR-WE10
�ŵࣗk²ߤߡkࢥ
MR-EH00

a scelta tra i 5 ࡡĮɵɵligatorioࡐ ߥ a scelta tra i ࡡĮɵɵligatorioࡐ

• ksclusiЭa tecnologia Ǯind�ree; ߡߡߡࢋߡߢ 
microfori presenti sulle alette

• Sensore di umidità integrato
• Alette con profondità 100 mm
• Sensore di presenza ࣍opzionale࣎
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter
• Mandata aria con aletta regolabile con 

angolo ߡߩ े ߡߤ ই

• Pompa di drenaggio condensa incorporata 
mm²2Į࣎; fi ltro antiɵatterico incluso ߡ5ߨ࣍

• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er ࣍opzionale࣎; ̧it 
ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎

• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz o 
Ɵri˙ase ߡߡߥ Ǥ ࣗ 5² ߡz Compressore unitɞ 
esterna Inverter Twin Rotary
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Canalizzabile SLIM/MSP

Modello Unità interna NJ026LHXEA NJ035LHXEA MH052FUEA

EAN Unità interna 8806071074863 8806071074870 8808987513733

Raffreddamento
Capacità ̧Ǯ ߡߧࢋߣ ߡ5ࢋߤ 5.20

Assorbimento ̧Ǯ 1.05 ߧ5ࢋߢ 5ߪࢋߢ

Riscaldamento
Capacità ̧Ǯ ߡߪࢋߣ ߡߩࢋߤ ߡߧࢋ5

Assorbimento ̧Ǯ 1.20 1.58 5ߪࢋߢ

Unità interna

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߡߧуߪߪߢуߡߡߪ ߡߡߧуߪߪߢуߡߡߪ ߡߩߥуߡߧߣуߡߡߪ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm - - -

Peso Kg 25,8 25,8 25,8

Peso Pannello Kg - - -

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߧࢋߩ ߩࢋߪ ߤࢋߧߢ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į 0-2.5-15.0 ߡࢋ5ߢࣗߡࢋߤࣗߡ ߡࢋ5ߢࣗߡࢋߤࣗߡ

øiЭello ťotenza Sonora ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ d9࣍�࣎ ߤ5 ߤ5 ߪ5

• Ǥentilatore con motore inЭerter; preЭalenza regolaɵile fi no a ߡ5ߢťa
• Pompa di drenaggio condensa 750 mmH2Į ࣍opzionale࣎; fi ltro antiɵatterico incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er ࣍opzionale࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz o Ɵri˙ase ߡߡߥ Ǥ ࣗ 5² ߡz

FILTRO
ANTIBATTERICO

FILTRO 
REMOVIBILE

POMPA SCARICO 
CONDENSA 

(OPZIONALE)

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)

Specifiche
Console

Modello Unità interna MH026FJEA MH035FJEA MH052FJEA

EAN Unità interna 8808987607609 8808987625900 8808993151769

Raffreddamento
Capacità ̧Ǯ ߡߧࢋߣ ߡ5ࢋߤ 5.20

Assorbimento ̧Ǯ 0.70 ߪߡࢋߢ 1.75

Riscaldamento
Capacità ̧Ǯ ߡߪࢋߣ ߡߩࢋߤ ߡߧࢋ5

Assorbimento ̧Ǯ 1.00 1.21 ߤߨࢋߢ

Unità

Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߪߪߢуߡߣߧуߡߣߨ ߪߪߢуߡߣߧуߡߣߨ ߪߪߢуߡߣߧуߡߣߨ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm - - -

Peso Kg 15,7 15,7 15,7

Peso Pannello Kg - - -

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߡࢋߪ 10.5 11.2

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - -

øiЭello ťotenza Sonora ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ d9࣍�࣎ ߤ5 57 ߡߧ

• Possibilità di installazione solo verticale
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; fi ltro antipolЭere incluso
• Possibilità di impostare la doppia mandata dell’aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er integrato; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• đaу silenziositɞ ߤߣ d9࣍�࣎; ťro˙onditɞ di soli ߪߪߢ mm;
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz 

FILTRO
ANTIBATTERICO

PESO E 
INGOMBRI RIDOTTI

SILENZIOSITÀ FLESSIBILESPI AIR 
PURIFIER

Accessori

Comando a fi lo semplifi cato Comando a fi lo premium

MWR-WH00 MWR-SH00 đǮŵࣗǮkࢥߡߢ
đǮŵࣗǮkߤߢ

I modelli console sono forniti di Comando wireless incluso.

Accessori

Comando a fi lo semplifi cato (incluso) Comando a fi lo premium Comando wireless Ricevitore Kit fi li

MWR-WH00 đǮŵࣗǮkࢥߡߢ
đǮŵࣗǮkߤߢ

MR-EH00 MRK-A00 MRW-10A

Ã modelli canalizzaɵili sono ˙orniti di comando a fi lo semplifi cato đǮŵࣗǮ²ߡߡ inclusoࢋ
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Specifiche Tecniche

ইC ࣍ɵulɵo umido࣎ߥߣ ࢥ 5ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߤ ইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esternaߪߢ ࢥ ইC ࣍ɵulɵo secco࣎ߨߣ temperatura aria interna ࡠCondizioni di test ࣍ra˙˙reddamento࣎ ࡐ  
 Condizioni di test ࣍riscaldamento࣎ࡠ temperatura aria interna ߡߣইC ࣍ɵulɵo secco࣎ 5ߢ ࢥইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esterna ߨইC ࣍ɵulɵo secco࣎ ߧ ࢥইC ࣍ɵulɵo umido࣎

** Se la quantità delle unità interne collegate è uguale o inferiore al 50%, il limite diventa 7,5 m.
ߩߩߡࢋߣGǮťॉ ࢋ�ߡߢߥÃ climatizzatori Samsung contengono Gas Ѥ uorurati ad e˙˙etto serra ŵ ࣎ߢ

Modello AJ040MCJ2EH/EU AJ040NCJ2EG/EU AJ050MCJ2EH/EU AJ050NCJ2EG/EU AJ052MCJ3EH/EU AJ068MCJ3EH/EU AJ070MCJ4EH/EU AJ080MCJ4EH/EU AJ100MCJ5EH/EU

EAN ߡߣߡߪߨߧߩߩߡߧߡߩߩ ߤߢߡߡ5ߢߤߥߧߢߡߩߩ ߨߤߡߪߨߧߩߩߡߧߡߩߩ ߪߥߥߥߥߢߤߥߧߢߡߩߩ ߥߥߡߪߨߧߩߩߡߧߡߩߩ ߢ5ߡߪߨߧߩߩߡߧߡߩߩ ߩߧߡߪߨߧߩߩߡߧߡߩߩ 5ߨߡߪߨߧߩߩߡߧߡߩߩ ߣߩߡߪߨߧߩߩߡߧߡߩߩ

Tipo Refrigerante ࣍࣎ߢ ŵߡߢߥ� ŵߣߤ ŵߡߢߥ� ŵߣߤ ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ�

đaу unitɞ interne aɵɵinaɵili 2 2 2 2 ߤ ߤ ߥ ߥ 5

Capacità Nominale* 
࣍ŵa˙˙reddamentoࢥŵiscaldamento࣎ ̧Ǯ ߨࡡ5 ࢥ ߡࡡ5 ߥࡡߥ ࢥ ߡࡡߥ ߥࡡߥ ࢥ ߡࡡߥ ߨࡡ5 ࢥ ߡࡡ5 ߤࡡߧ ࢥ ߣࡡ5 ߡࡡߩ ࢥ ߩࡡߧ ߧࡡߩ ࢥ ߡࡡߨ ߤࡡߪ ࢥ ߡࡡߩ ߣߢ ࢥ ߡߢ

ťressione sonora ࣍đaу࣎
࣍ŵa˙˙reddamentoࢥŵiscaldamento࣎ d9࣍�࣎ ߨߥ ࢥ 5ߥ 5ߥ ࢥ ߣ5 ߨߥ ࢥ ߧߥ ߧߥ ࢥ ߣ5  ߨߥ ࢥ ߧߥ  ߪߥ ࢥ ߩߥ ߪߥ ࢥ ߩߥ ߡ5 ࢥ ߪߥ ߧ5 ࢥ ߥ5 

ťotenza sonora ࣍đaу࣎ d9࣍�࣎ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߥߧ ߥߧ ߥߧ 70

Range di 
funziona-
mento

Raffreddamento ইC ࣗ5ইॄߧߥই ࣗ5ইॄߧߥই ࣗ5ইॄߧߥই ࣗ5ইॄߧߥই ࣗ5ইॄߧߥই ࣗ5ইॄߧߥই ࣗ5ইॄߧߥই ࣗ5ইॄߧߥই ইߧߥইॄߡߢࣗ

Riscaldamento ইC ইߥߣ5ইॄߢࣗ ইߥߣ5ইॄߢࣗ ইߥߣ5ইॄߢࣗ ইߥߣ5ইॄߢࣗ ইߥߣ5ইॄߢࣗ ইߥߣ5ইॄߢࣗ ইߥߣ5ইॄߢࣗ ইߥߣ5ইॄߢࣗ ইߥߣ5ইॄߢࣗ

Alimentazione Ǥ²ࢥzࢥ˙ ߢࢥߡ5ࢥߡߥߣॄߡߣߣ ߢࢥߡ5ࢥߡߥߣॄߡߣߣ ߢࢥߡ5ࢥߡߥߣॄߡߣߣ ߢࢥߡ5ࢥߡߥߣॄߡߣߣ ߢࢥߡ5ࢥߡߥߣॄߡߣߣ ߢࢥߡ5ࢥߡߥߣॄߡߣߣ ߢࢥߡ5ࢥߡߥߣॄߡߣߣ ߢࢥߡ5ࢥߡߥߣॄߡߣߣ ߢࢥߡ5ࢥߡߥߣॄߡߣߣ

Ƹnitɞ ksterna ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߤߪߨуߡߩߩ ߡߢߤуߤߪߨуߡߩߩ ߡߢߤуߤߪߨуߡߩߩ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ

Ƹnitɞ ksterna ࣍ťeso࣎ ̧g ߢߤ ߣߤ ߥࡡߧߤ ߤߤ ߥߥ ߧࡡ55 ߣߧ ߣߧ 77

Tubazioni di 
collegamento

Liquido Ømm
࣍inch࣎ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧуߣ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧуߣ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧуߣ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧуߣ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧуߤ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧуߤ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧуߥ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧуߥ 5уࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ

Gas Ømm
࣍inch࣎ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪуߣ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪуߣ

 ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
फ़ ࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪуߣ
 ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪуߣ
फ़ ࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

 ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
फ़ ߣуࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

 ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪуߣ
फ़ ߣуࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

 ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪуߣ
फ़ ߣуࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

 ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪуߣ
फ़ ߤуࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

Lunghezza 
tubazioni

đaу per unitɞ m 20 25 20 25 20 20 25 25 25

Min per unità** m ߤ ߤ ߤ ߤ ߤ ߤ ߤ ߤ ߤ

đaу m ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ 50 50 70 70 80

đaу 
࣍senza aggiunta 
di re˙rigerante࣎

m 15 15 20 20 ߡߤ ߡߤ ߡߥ ߡߥ ߡߥ

UisliЭello đaу

U. interna-esterna m 15 15 15 15 15 15 15 15 15

U. interna-interna m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Carica refrigerante g 1200 1100 ߡߡߧߢ 1250 ߡߡߪߢ 2200 2800 2800 ߡߡߤߤ

Carica aggiuntiva refrigerante g 10 10 20 20 10 10 10 10 20

tCĮ2e 2,51 0,81 ߥߤࡡߤ 0,81 ߨߪࡡߤ ߪ5ࡡߥ 5,85 5,85 ߪߩࡡߧ

R32 R32
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Combinazioni

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B A B MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

40
N

CJ
2E

G

2 
U

ni
tà

7 7 2000 2000 ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡߨߥ ߡߡߤ ߡߡߪ 1250 1,7 ߢࡡߥ 5,7 ߥߥࡡߥ �फ़फ़फ़ ߥ5ࡡߩ ߥߧߢ

7 ߪ 1780 2220 ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡߨߥ ߡ5ߤ ߡߣߪ 1270 ߪࡡߢ ߣࡡߥ 5,8 5ߤࡡߥ �फ़फ़फ़ 8,51 5ߧߢ

7 12 ߡ5ߥߢ 2550 ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡߨߥ ߡ5ߤ ߡߤߪ 1280 ߪࡡߢ ߤࡡߥ ߪࡡ5 ߡߤࡡߥ �फ़फ़फ़ 8,51 5ߧߢ

ߪ ߪ 2000 2000 ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡߨߥ ߡ5ߤ ߡߥߪ ߡߪߣߢ ߪࡡߢ ߤࡡߥ ߪࡡ5 ߧߣࡡߥ �फ़फ़फ़ 8,51 5ߧߢ

ߪ 12 ߡߨߧߢ ߡߤߤߣ ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡߨߥ ߡ5ߤ ߡ5ߪ ߡߡߤߢ ߪࡡߢ ߤࡡߥ ߪࡡ5 ߢߣࡡߥ �फ़फ़फ़ 8,51 5ߧߢ

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B A B MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

50
N

CJ
2E

G

2 
U

ni
tà

7 7 2000 2000 ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡߨߥ ߡ5ߤ ߡߩߪ ߡߪߣߢ ߪࡡߢ 5ࡡߥ ߪࡡ5 ߩߡࡡߥ �फ़फ़फ़ 8,51 5ߧߢ

7 ߪ ߡߥߡߣ ߡߧ5ߣ ߡߡߤߢ ߡߡߧߥ 5200 ߡ5ߤ 1120 1520 ߪࡡߢ 5,1 7,0 ߢߢࡡߥ �फ़फ़फ़ 8,51 ߪߩߢ

7 12 1820 ߡߩߢߤ ߡߡߥߢ 5000 5500 ߡ5ߤ ߡߤߣߢ 1510 ߪࡡߢ ߧࡡ5 ߪࡡߧ ߨߡࡡߥ �फ़फ़फ़ 8,51 ߧߡߣ

ߪ ߪ 2500 2500 ߡߡߥߢ 5000 5500 ߡ5ߤ 1220 1500 ߪࡡߢ ߧࡡ5 ߪࡡߧ ߡߢࡡߥ �फ़फ़फ़ ߥ5ࡡߩ 205

ߪ 12 2080 ߡߣߪߣ ߡߡߥߢ 5000 5500 ߡ5ߤ ߡߤߣߢ 1510 ߪࡡߢ ߧࡡ5 ߪࡡߧ ߨߡࡡߥ �फ़फ़फ़ 8,51 ߧߡߣ

12 12 2500 2500 ߡߡߥߢ 5000 5500 ߡ5ߤ ߡߥߣߢ 1520 ߪࡡߢ 5,7 7,0 ߤߡࡡߥ �फ़फ़फ़ 8,51 ߧߡߣ

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B A B MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

50
M

CJ
2E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2000 2000 ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡߩߥ ߡ5ߤ 5ߥߣߢ ߡߪߥߢ ߪࡡߢ 5,7 ߩࡡߧ ߢߣࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ ߢߤߣ

7 ߪ ߡߥߡߣ ߡߧ5ߣ ߡߡߤߢ ߡߡߧߥ 5200 ߡ5ߤ ߡߤߥߢ 1720 ߪࡡߢ 5ࡡߧ ߪࡡߨ ߣߣࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ 5ߧߣ

7 12 1820 ߡߩߢߤ ߡߡߥߢ 5000 ߡߡߥ5 ߡ5ߤ ߡߪߥߢ 1780 ߪࡡߢ ߩࡡߧ 8,1 ߧߤࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ 287

7 18 ߡߤߥߢ ߡߨ5ߤ ߡߡߥߢ 5000 ߡߡߥ5 ߡ5ߤ ߡ5ߥߢ 1800 ߪࡡߢ ߧࡡߧ 8,2 5ߥࡡߤ �फ़फ़ ߤߢࡡߧ ߧߩߣ

ߪ ߪ 2500 2500 ߡߡߥߢ 5000 ߡߡߥ5 ߡ5ߤ 1500 1780 ߪࡡߢ ߪࡡߧ 8,1 ߤߤࡡߤ �फ़फ़ ߡߥࡡߧ ߥߨߣ

ߪ 12 2080 ߡߣߪߣ ߡߡߥߢ 5000 ߡߡߥ5 ߡ5ߤ 1500 1780 ߪࡡߢ ߪࡡߧ 8,1 ߤߤࡡߤ �फ़फ़ ߪߣࡡߧ 278

ߪ 18 ߡߨߧߢ ߡߤߤߤ ߡߡߥߢ 5000 ߡߡߥ5 ߡ5ߤ ߡ5ߥߢ 1700 ߪࡡߢ ߧࡡߧ 7,8 5ߥࡡߤ �फ़फ़ ߤߣࡡߧ 281

12 12 2500 2500 ߡߡߥߢ 5000 ߡߡߥ5 ߡ5ߤ 1500 1780 ߪࡡߢ ߪࡡߧ 8,1 ߤߤࡡߤ �फ़फ़ ߡߢࡡߧ 287

12 18 ߡߧߡߣ ߡߥߪߣ ߡߡߥߢ 5000 ߡߡߥ5 ߡ5ߤ ߡߣߤߢ 1700 ߪࡡߢ ߡࡡߧ 7,8 ߪߨࡡߤ �फ़फ़ ߡߤࡡߧ 278

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B A B MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

40
M

CJ
2E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2000 2000 1250 ߡߡߡߥ ߡߡ5ߥ ߡߡߤ 1070 ߡߤߤߢ 1,7 ߪࡡߥ ߢࡡߧ ߥߨࡡߤ �फ़फ़ ߡߩࡡߧ ߧߡߣ

7 ߪ 1780 2220 ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡ5ߥ ߡ5ߤ 1180 ߡߤߤߢ ߪࡡߢ ߥࡡ5 ߢࡡߧ ߪߤࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߪߣߣ

7 12 ߡ5ߥߢ 2550 ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡ5ߥ ߡ5ߤ 1180 ߡߤߤߢ ߪࡡߢ ߥࡡ5 ߢࡡߧ ߪߤࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߪߣߣ

ߪ ߪ 2000 2000 ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡ5ߥ ߡ5ߤ 1180 ߡߤߤߢ ߪࡡߢ ߥࡡ5 ߢࡡߧ ߪߤࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߪߣߣ

ߪ 12 ߡߨߧߢ ߡߤߤߣ ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡ5ߥ ߡ5ߤ 1020 ߡߤߤߢ ߪࡡߢ ߨࡡߥ ߢࡡߧ ߣߪࡡߤ �फ़फ़ ߣߢࡡߧ ߪߣߣ

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SEER kWhA B A B MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

40
N

CJ
2E

G

2 
U

ni
tà

7 7 2100 2100 1000 ߡߡߣߥ ߡߡߨߥ 280 ߡߡߪ 1180 ߥࡡߢ ߢࡡߥ ߥࡡ5 ߨߧࡡߥ �फ़फ़ ߥߧࡡߥ ߣߣߪ

7 ߪ ߡߥߩߢ ߡߧߤߣ 1000 ߡߡߣߥ ߡߡߨߥ 280 ߡߣߪ ߡߪߢߢ ߥࡡߢ ߣࡡߥ ߥࡡ5 ߨ5ࡡߥ �फ़फ़ ߢߧࡡߥ ߨߣߪ

7 12 1550 ߡ5ߧߣ 1000 ߡߡߣߥ ߡߡߨߥ 280 ߡߤߪ 1200 ߥࡡߢ ߤࡡߥ 5,5 ߣ5ࡡߥ �फ़फ़ ߢߧࡡߥ ߨߣߪ

ߪ ߪ 2100 2100 1000 ߡߡߣߥ ߡߡߨߥ 280 ߡߥߪ 1210 ߥࡡߢ ߤࡡߥ 5,5 ߨߥࡡߥ �फ़फ़ ߢߧࡡߥ ߨߣߪ

ߪ 12 1800 ߡߡߥߣ 1000 ߡߡߣߥ ߡߡߨߥ 280 ߡ5ߪ 1220 ߥࡡߢ ߤࡡߥ ߧࡡ5 ߣߥࡡߥ �फ़फ़ ߢߧࡡߥ ߨߣߪ

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SCOP kWhA B A B MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

50
N

CJ
2E

G

2 
U

ni
tà

7 7 2200 2200 ߡߡߥߢ ߡߡߥߥ ߡߡߨߥ 280 1010 1210 ߥࡡߢ ߧࡡߥ 5,5 ߧߤࡡߥ �फ़फ़ ߢߧࡡߥ ߨߣߪ

7 ߪ ߡߤߣߣ 2870 ߡߡߥߢ 5100 ߡߧߥ5 280 ߡߢߤߢ ߡߢߧߢ ߥࡡߢ ߡࡡߧ ߥࡡߨ ߪߩࡡߤ �फ़फ़ ߢߧࡡߥ 1277

7 12 ߡߧߡߣ ߡߥ5ߤ ߡߡߥߢ ߡߡߧ5 ߡߡߤߧ 280 ߡߪߣߢ 1710 ߥࡡߢ ߪࡡ5 7,8 ߥߤࡡߥ �फ़फ़ ߢߧࡡߥ 1277

ߪ ߪ 2800 2800 ߡߡߥߢ ߡߡߧ5 ߡߡߤߧ 280 1280 1700 ߥࡡߢ ߪࡡ5 7,8 ߩߤࡡߥ �फ़फ़ ߥߧࡡߥ 1270

ߪ 12 ߡߡߥߣ ߡߡߣߤ ߡߡߥߢ ߡߡߧ5 ߡߡߤߧ 280 ߡߪߣߢ 1710 ߥࡡߢ ߪࡡ5 7,8 ߥߤࡡߥ �फ़फ़ ߢߧࡡߥ 1277

12 12 2800 2800 ߡߡߥߢ ߡߡߧ5 ߡߡߤߧ 280 ߡߡߤߢ 1720 ߥࡡߢ ߪࡡ5 ߪࡡߨ ߢߤࡡߥ �फ़फ़ ߢߧࡡߥ 1277

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SCOP kWhA B A B MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

50
N

CJ
2E

G

2 
U

ni
tà

7 7 2200 2200 1100 ߡߡߥߥ ߡ5ߨߥ 280 1220 ߡߪߤߢ ߥࡡߢ ߧࡡ5 ߥࡡߧ ߢߧࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߩߧߡߢ

7 ߪ ߡߥߡߣ ߡߧߡߤ 1100 5100 ߡߧߥ5 280 ߡߢߥߢ ߡߢߧߢ ߥࡡߢ 5ࡡߧ ߥࡡߨ ߣߧࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߢߨߥߢ

7 12 2020 ߡߩߧߤ 1100 5700 ߡߡߤߧ 280 1520 ߡߡߪߢ ߥࡡߢ 7,0 8,7 5ߨࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߢߨߥߢ

7 18 ߡߤ5ߢ ߡߨߢߥ 1100 5700 ߡߡߥߧ 280 ߡߥߥߢ 1800 ߥࡡߢ ߧࡡߧ 8,2 ߧߪࡡߤ A ߧߩࡡߤ ߩߨߥߢ

ߪ ߪ 2850 2850 1100 5700 ߡߡߤߧ 208 1550 ߡߥߪߢ ߥࡡߢ 7,1 ߪࡡߩ ߩߧࡡߤ �फ़ ߢߡࡡߥ ߨߧߥߢ

ߪ 12 2580 ߡߣߢߤ 1100 5700 ߡߡߤߧ 280 1550 1850 ߥࡡߢ 7,1 8,5 ߩߧࡡߤ �फ़ ߢߡࡡߥ ߡߨߥߢ

ߪ 18 2020 ߡߩߧߤ 1100 5700 ߡߡߥߧ 280 ߡߥߥߢ 1750 ߥࡡߢ ߧࡡߧ 8,0 ߧߪࡡߤ A ߧߩࡡߤ ߩߨߥߢ

12 12 2850 2850 1100 5700 ߡߡߤߧ 280 ߡߨߥߢ ߡߥߩߢ ߥࡡߢ ߨࡡߧ ߥࡡߩ ߩߩࡡߤ A ߧߩࡡߤ ߩߨߥߢ

12 18 2280 ߡߣߥߤ 1100 5700 ߡߡߥߧ 280 ߡ5ߤߢ 1750 ߥࡡߢ ߣࡡߧ 8,0 ߣߣࡡߥ A ߧߩࡡߤ ߩߨߥߢ

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SCOP kWhA B A B MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

40
M

CJ
2E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2200 2200 1000 ߡߡߥߥ ߡߡߨߥ 280 ߡߧߢߢ ߡߪߤߢ ߥࡡߢ ߤࡡ5 ߥࡡߧ ߪߨࡡߤ �फ़ ߤࡡߥ 55ߪ

7 ߪ ߡߧߨߢ ߡߥߧߣ 1000 ߡߡߥߥ ߡߡߨߥ 280 ߡߧߢߢ ߡߡߥߢ ߥࡡߢ ߤࡡ5 ߥࡡߧ ߪߨࡡߤ �फ़ ߡࡡߥ ߩߧߡߢ

7 12 ߡߧ5ߢ ߡߥߩߣ 1000 ߡߡߥߥ ߡߡߨߥ 280 ߡߧߢߢ ߡߡߥߢ ߥࡡߢ ߤࡡ5 ߥࡡߧ ߪߨࡡߤ �फ़ ߡࡡߥ ߩߧߡߢ

ߪ ߪ 2200 2200 1000 ߡߡߥߥ ߡߡߨߥ 280 ߡߧߢߢ ߡߡߥߢ ߥࡡߢ ߤࡡ5 ߥࡡߧ ߪߨࡡߤ �फ़ ߡࡡߥ ߩߧߡߢ

ߪ 12 ߡߪߪߢ ߡߢߥߣ 1000 ߡߡߥߥ ߡߡߨߥ 280 ߡߪߪ ߡߡߥߢ ߥࡡߢ 5ࡡߥ ߥࡡߧ ߥߥࡡߥ A ߪࡡߤ 5ߪߡߢ

R32

R32

R32

R32

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡđǹǮS�ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ
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6564

Combinazioni

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento (W)
Capacità 

(W)
Assorbimento 

(W)
Corrente 

(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B C A B C MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

52
M

CJ
3E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2000 2000 1100 ߡߡߡߥ ߡߡߩߥ ߡߣߤ ߡߥߣߢ ߡߤߧߢ 2,0 5,7 7,5 ߤߣࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ ߡߤߣ

7 ߪ ߡߥߡߣ ߡߧ5ߣ 1100 ߡߡߧߥ 5520 ߡߣߤ ߡߢߥߢ 1850 2,0 5ࡡߧ 8,5 ߧߣࡡߤ �फ़ ߣߡࡡߧ ߨߧߣ

7 12 1820 ߡߩߢߤ 1100 5000 ߡߪߣߧ ߡߣߤ 1520 2000 2,0 7,0 ߣࡡߪ ߪߣࡡߤ �फ़फ़ ߣߢࡡߧ ߧߩߣ

7 18 ߡߪߥߢ ߡߢߨߤ 1200 5200 ߡߡߧߧ ߡߣߤ ߡߥ5ߢ ߡߥߡߣ 2,0 7,0 ߤࡡߪ ߩߤࡡߤ �फ़ 5ߪࡡ5 ߧߡߤ

ߪ ߪ 2500 2500 1100 5000 5800 ߡߣߤ ߡߨߥߢ ߡߩߪߢ 2,0 ߨࡡߧ ߢࡡߪ ߡߥࡡߤ �फ़फ़ ߡߥࡡߧ ߤߨߣ

ߪ 12 2080 ߡߣߪߣ 1100 5000 ߡߡߥߧ ߡߣߤ 1510 2020 2,0 ߪࡡߧ ߣࡡߪ ߢߤࡡߤ �फ़फ़ ߤߢࡡߧ ߧߩߣ

ߪ 18 ߡߤߨߢ ߡߨߥߤ 1200 5200 ߡߡߩߧ ߡߣߤ ߡߥ5ߢ 2070 2,0 7,0 5ࡡߪ ߩߤࡡߤ �फ़ 5ߪࡡ5 ߧߡߤ

12 12 ߡߡߧߣ ߡߡߧߣ 1100 5200 ߡߧ5ߧ ߡߣߤ ߡߥ5ߢ ߡߥߡߣ 2,0 7,0 ߤࡡߪ ߩߤࡡߤ �फ़ 5,88 ߪߡߤ

3 
U

ni
tà

7 7 7 ߡߤߨߢ ߡߤߨߢ ߡߥߨߢ ߡ5ߥߢ 5200 ߡߩߤߧ ߡߤߤ 1500 2020 2,0 ߪࡡߧ ߣࡡߪ ߨߥࡡߤ �फ़ 5,78 5ߢߤ

7 7 ߪ ߡߡߧߢ ߡߡߧߢ 2000 ߡ5ߥߢ 5200 ߡߪߥߧ ߡߤߤ ߡߤ5ߢ ߡߥߡߣ 2,0 7,0 ߤࡡߪ ߡߥࡡߤ �फ़ 5,77 5ߢߤ

7 7 12 ߡߪߤߢ ߡߪߤߢ ߡߣߥߣ ߡ5ߥߢ 5200 ߡߡߩߧ ߡߤߤ ߡߣߥߢ 2070 2,0 5ࡡߧ 5ࡡߪ ߧߧࡡߤ �फ़ 5,81 ߤߢߤ

7 ߪ ߪ ߡߩߥߢ ߡߧߩߢ ߡߧߩߢ ߡ5ߥߢ 5200 ߡߡߧߧ ߡߤߤ ߡߪߤߢ ߡߥߡߣ 2,0 ߥࡡߧ ߤࡡߪ ߥߨࡡߤ �फ़ ߤߩࡡ5 ߣߢߤ

7 ߪ 12 ߡߡߤߢ ߡߤߧߢ 2270 ߡ5ߥߢ 5200 ߡߡߩߧ ߡߤߤ ߡߣߥߢ 2070 2,0 5ࡡߧ 5ࡡߪ ߧߧࡡߤ �फ़ 5,81 ߤߢߤ

ߪ ߪ ߪ ߡߤߨߢ ߡߤߨߢ ߡߥߨߢ ߡ5ߥߢ 5200 ߡߡߩߧ ߡߤߤ ߡ5ߤߢ 2070 2,0 ߣࡡߧ 5ࡡߪ 5ߩࡡߤ �फ़ ߥߩࡡ5 ߣߢߤ

ߪ ߪ 12 ߡߤ5ߢ ߡߤ5ߢ ߡߥߢߣ ߡ5ߥߢ 5200 ߡߡߩߧ ߡߤߤ ߡ5ߤߢ 2070 2,0 5ࡡߧ 5ࡡߪ 5ߩࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߩߪߣ

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SCOP kWhA B C A B C MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

50
N

CJ
2E

G

2 
U

ni
tà

7 7 2200 2200 ߡ5ߪ ߡߡߥߥ ߡߧߡ5 280 1220 1510 1,7 ߧࡡ5 ߪࡡߧ ߢߧࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߩߧߡߢ

7 ߪ ߡߥߡߣ ߡߧߡߤ ߡ5ߪ 5100 5870 280 ߡߢߥߢ ߡߤߩߢ 1,7 5ࡡߧ ߥࡡߩ ߣߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߡߪߥߢ

7 12 ߡߪߪߢ ߡߢߧߤ ߡ5ߪ ߡߡߧ5 ߡߥߥߧ 280 ߡߥ5ߢ ߡߧߩߢ 1,7 7,0 8,5 ߥߧࡡߤ A ߥߪࡡߤ ߢߥߨߢ

7 18 ߡߢߧߢ ߡߪߤߥ ߡ5ߪ ߡߡߡߧ ߡߡߪߧ 280 ߡߧߧߢ ߡߧߩߢ 1,7 ߧࡡߨ 8,5 ߢߧࡡߤ A ߩߩࡡߤ 5ߥ5ߢ

ߪ ߪ ߡߡߪߣ ߡߡߪߣ ߡ5ߪ 5800 ߡߡߤߧ 280 ߡߡߧߢ ߡߢߪߢ 1,7 ߤࡡߨ 8,7 ߤߧࡡߤ �फ़ ߢߡࡡߥ 1715

ߪ 12 ߡߣߧߣ ߡߩߢߤ ߡ5ߪ 5800 ߡߡߤߧ 280 ߡߡߧߢ ߡߢߪߢ 1,7 ߤࡡߨ 8,7 ߤߧࡡߤ A ߥߪࡡߤ ߢߥߨߢ

ߪ 18 ߡߥߣߣ ߡߧߡߥ ߡ5ߪ ߡߡߤߧ ߡߡߤߨ 280 ߡߥߨߢ ߡߤߩߢ 1,7 8,0 ߥࡡߩ ߣߧࡡߤ A ߩߩࡡߤ 5ߥ5ߢ

12 12 ߡ5ߪߣ ߡ5ߪߣ ߡ5ߪ ߡߡߪ5 ߡߩߩߧ 280 ߡߤߧߢ ߡߧߩߢ 1,7 7,5 8,5 ߣߧࡡߤ A ߩߩࡡߤ ߩߥ5ߢ

3 
U

ni
tà

7 7 7 ߡߤߪߢ ߡߤߪߢ ߡߥߪߢ 1000 5800 ߡߧߨߧ 280 ߡߪ5ߢ ߡߥߩߢ 1,7 ߤࡡߨ ߥࡡߩ 5ߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߡߧߨߢ

7 7 ߪ ߡߪߧߢ ߡߪߧߢ 2520 1000 ߡߡߪ5 ߡߥߩߧ 280 ߡ5ߧߢ ߡߥߩߢ 1,7 ߧࡡߨ ߥࡡߩ ߩ5ࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߡߧߨߢ

7 7 12 ߡ5ߧߢ ߡ5ߧߢ ߡߡߡߤ 1000 ߡߡߤߧ ߡߡߤߨ 280 ߡߧߧߢ ߡߤߩߢ 1,7 ߧࡡߨ ߥࡡߩ ߡߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߡߧߨߢ

7 ߪ ߪ 1500 2250 2250 1000 ߡߡߡߧ ߡߣߪߧ 280 ߡߪ5ߢ ߡߥߩߢ 1,7 ߤࡡߨ ߥࡡߩ ߨߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߡߧߨߢ

7 ߪ 12 ߡߧߥߢ ߡߪߢߣ ߡ5ߧߣ 1000 ߡߡߤߧ ߡߡߤߨ 280 ߡߤߧߢ ߡߤߩߢ 1,7 7,5 ߥࡡߩ ߨߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߡߧߨߢ

ߪ ߪ ߪ 2100 2100 2100 1000 ߡߡߤߧ ߡߡߤߨ 280 ߡߡߥߢ ߡߤߩߢ 1,7 ߥࡡߧ ߥࡡߩ ߡ5ࡡߥ A ߡߪࡡߤ ߡߧߨߢ

ߪ ߪ 12 1850 1850 ߡߡߧߣ 1000 ߡߡߤߧ ߡߡߤߨ 280 ߡߡߥߢ ߡߤߩߢ 1,7 ߥࡡߧ ߥࡡߩ ߡ5ࡡߥ A ߡߪࡡߤ ߣߧߨߢ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ
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Combinazioni

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento (W)
Capacità 

(W)
Assorbimento 

(W)
Corrente 

(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B C A B C MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

68
M

CJ
3E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2000 2000 ߡߡߤߢ ߡߡߡߥ ߡߡߩߥ ߡߣߥ ߡߥߣߢ ߡߩߥߢ ߤࡡߣ 5,7 ߩࡡߧ ߤߣࡡߤ �फ़ ߧߪࡡ5 5ߤߣ

7 ߪ 2000 2500 ߡߡߤߢ ߡߡ5ߥ 5520 ߡߣߥ ߡߢߥߢ ߡߩߧߢ ߤࡡߣ 5ࡡߧ 7,7 ߪߢࡡߤ �फ़ 5,88 ߩߧߣ

7 12 2000 ߡߡ5ߤ ߡߡߤߢ 5500 ߡ55ߧ ߡߣߥ ߡߤߩߢ ߡߨߥߣ ߤࡡߣ ߥࡡߩ ߤࡡߢߢ ߢߡࡡߤ �फ़ ߧߧࡡ5 ߡߥߤ

7 18 ߡߧߩߢ ߡߥߧߥ ߡߡߤߢ ߡߡ5ߧ ߡߥߨߨ ߡߣߥ 2000 ߡߪߧߣ ߤࡡߣ ߣࡡߪ ߤࡡߣߢ 5ߣࡡߤ �फ़ ߥߡࡡߧ ߨߨߤ

ߪ ߪ 2500 2500 ߡߡߤߢ 5000 ߡ5ߪ5 ߡߣߥ ߡߧߧߢ ߡߧߣߣ ߤࡡߣ ߧࡡߨ ߤࡡߡߢ ߢߡࡡߤ �फ़ 5ߪࡡ5 ߥߪߣ

ߪ 12 2500 ߡߡ5ߤ ߡߡߤߢ ߡߡߡߧ ߡߥߢߨ ߡߣߥ ߡߩߪߢ ߡߨߧߣ ߤࡡߣ ߢࡡߪ 12,2 ߤߡࡡߤ �फ़ ߡߪࡡ5 ߧ5ߤ

ߪ 18 2270 ߡߤ5ߥ ߡߩߤߢ ߡߡߩߧ ߡߪߡߩ ߡߤߥ ߡߪߡߣ ߡߧߧߣ ߤࡡߣ ߧࡡߪ 12,2 5ߣࡡߤ �फ़ ߣߡࡡߧ 5ߪߤ

12 12 ߡ5ߣߤ ߡ5ߣߤ ߡߡߤߢ ߡߡ5ߧ ߡߥߨߨ ߡߣߥ 2010 2700 ߤࡡߣ ߣࡡߪ ߥࡡߣߢ ߤߣࡡߤ �फ़ ߣߡࡡߧ ߩߨߤ

12 18 2800 ߡߡߡߥ ߡߩߤߢ ߡߡߩߧ ߡߪߡߩ ߡߤߥ 2100 ߡߨߧߣ ߤࡡߣ ߧࡡߪ 12,2 ߥߣࡡߤ �फ़ ߣߡࡡߧ ߥߪߤ

18 18 ߡߡߥߤ ߡߡߥߤ ߡߩߤߢ ߡߡߩߧ ߡߪߡߩ ߡߤߥ ߡߧߡߣ ߡߧߧߣ ߤࡡߣ ߥࡡߪ 12,2 ߡߤࡡߤ �फ़ ߧߡࡡߧ ߤߪߤ

3 
U

ni
tà

7 7 7 2000 2000 2000 1800 ߡߡߡߧ ߡߡߥߨ ߡߥߥ ߡߨߪߢ ߡ5ߧߣ ߤࡡߣ ߡࡡߪ 12,1 5ߡࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߧ ߡ5ߤ

7 7 ߪ 2000 2000 2500 1800 ߡߡ5ߧ 8000 ߡߥߥ 2000 ߡߪߧߣ ߤࡡߣ ߣࡡߪ ߤࡡߣߢ 5ߣࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߣߨߤ

7 7 12 1810 1810 ߡߩߢߤ 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ 2070 2700 ߤࡡߣ 5ࡡߪ ߥࡡߣߢ ߪߣࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ ߣߪߤ

7 7 18 1510 1510 ߡߩߨߤ 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ 2000 ߡߪߧߣ ߤࡡߣ ߣࡡߪ ߤࡡߣߢ ߡߥࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߢߪߤ

7 ߪ ߪ ߡߧߩߢ ߡߣߤߣ ߡߣߤߣ 1800 ߡߡ5ߧ 8000 ߡߥߥ ߡߤߡߣ ߡߪߧߣ ߤࡡߣ ߤࡡߪ ߤࡡߣߢ ߡߣࡡߤ �फ़फ़ ߡߢࡡߧ ߤߨߤ

7 ߪ 12 1700 ߡߤߢߣ ߡߨߪߣ 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ ߡߪߡߣ ߡߪߧߣ ߤࡡߣ ߧࡡߪ ߤࡡߣߢ 5ߣࡡߤ �फ़ ߧߡࡡߧ ߤߪߤ

7 ߪ 18 ߡߤߥߢ ߡߪߨߢ ߡߩ5ߤ 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ 2010 ߡߪߧߣ ߤࡡߣ ߣࡡߪ ߤࡡߣߢ ߩߤࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ ߢߪߤ

7 12 12 1520 ߡߥߧߣ ߡߥߧߣ 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ 2010 2700 ߤࡡߣ ߣࡡߪ ߥࡡߣߢ ߩߤࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ ߢߪߤ

7 12 18 ߡߡߤߢ 2270 ߡߤߣߤ 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ 2050 2700 ߤࡡߣ ߥࡡߪ ߥࡡߣߢ ߣߤࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ ߣߪߤ

ߪ ߪ ߪ ߡߧߣߣ 2270 2270 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ ߡߧߡߣ ߡߪߧߣ ߤࡡߣ ߥࡡߪ ߤࡡߣߢ ߡߤࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ ߣߪߤ

ߪ ߪ 12 2000 2000 2800 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ ߡߤߢߣ 2700 ߤࡡߣ ߨࡡߪ ߥࡡߣߢ ߪߢࡡߤ �फ़ ߥߡࡡߧ ߥߪߤ

ߪ ߪ 18 1700 1700 ߡߡߥߤ 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ ߡߤߡߣ ߡߪߧߣ ߤࡡߣ ߤࡡߪ ߤࡡߣߢ 5ߤࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ ߣߪߤ

ߪ 12 12 1780 2510 2510 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ 2020 2700 ߤࡡߣ ߣࡡߪ ߥࡡߣߢ ߨߤࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ ߢߪߤ

ߪ 12 18 1550 ߡߧߢߣ ߡߪߡߤ 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ 2070 2700 ߤࡡߣ 5ࡡߪ ߥࡡߣߢ ߪߣࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ ߣߪߤ

12 12 12 ߡߧߣߣ 2270 2270 1800 ߡߡߩߧ ߡߡߥߩ ߡߥߥ 2000 2710 ߤࡡߣ ߣࡡߪ ߥࡡߣߢ ߡߥࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߢߪߤ

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SCOP kWhA B C A B C MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

68
M

CJ
3E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2200 2200 ߡߡߥߢ ߡߡߥߥ ߡߧߡ5 ߡߩߤ 1220 ߡߡߧߢ ߪࡡߢ ߧࡡ5 ߤࡡߨ ߢߧࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߩߧߡߢ

7 ߪ 2200 ߡߡߤߤ ߡߡߥߢ 5500 ߡߤߤߧ ߡߩߤ ߡߪߥߢ 2000 ߪࡡߢ ߩࡡߧ ߣࡡߪ ߪߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߪߩߥߢ

7 12 2200 ߡߡߡߥ ߡߡߥߢ ߡߡߣߧ ߡߤߢߨ ߡߩߤ ߡߨߧߢ ߡߡߤߣ ߪࡡߢ ߧࡡߨ 10,5 ߢߨࡡߤ A ߩߩࡡߤ ߣߤߧߢ

7 18 ߡߪߡߣ 5710 ߡߡߥߢ 7800 ߡߨߪߩ ߡߩߤ ߡߪߪߢ 2700 ߪࡡߢ ߢࡡߪ ߥࡡߣߢ ߣߪࡡߤ �फ़ ߣߡࡡߥ ߪߧߪߢ

ߪ ߪ ߡߡߤߤ ߡߡߤߤ ߡߡߥߢ ߡߡߧߧ ߡߪ5ߨ ߡߩߤ ߡߪߩߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ ߧࡡߩ ߪࡡߢߢ ߪߥࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ 1715

ߪ 12 ߡߡߤߤ ߡߡߡߥ ߡߡߥߢ ߡߡߤߨ ߡߡߥߩ ߡߩߤ ߡ5ߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ ߪࡡߩ ߪࡡߢߢ ߥߨࡡߤ A 5ߪࡡߤ 1801

ߪ 18 2770 ߡߤߡ5 ߡߡߥߢ 7800 ߡߨߪߩ ߡߩߤ ߡߥߡߣ 2800 ߪࡡߢ ߤࡡߪ 12,8 ߣߩࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߪߨߨߢ

12 12 ߡߡߪߤ ߡߡߪߤ ߡߡߥߢ 7800 ߡߨߪߩ ߡߩߤ ߡߪߪߢ 2700 ߪࡡߢ ߢࡡߪ ߥࡡߣߢ ߣߪࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߪߨߨߢ

12 18 ߡߡߣߤ ߡߡߩߥ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߣߪ ߡߩߤ ߡߪߡߣ 2800 ߪࡡߢ ߧࡡߪ 12,8 ߤߩࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߪߨߨߢ

18 18 ߡߡߡߥ ߡߡߡߥ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߣߪ ߡߩߤ 2080 2800 ߪࡡߢ 5ࡡߪ 12,8 5ߩࡡߤ �फ़ ߣߡࡡߥ ߢߨߪߢ

3 
U

ni
tà

7 7 7 2200 2200 2200 ߡߡߥߢ ߡߡߧߧ 8100 ߡߩߤ ߡߧߨߢ ߡߡߥߣ ߪࡡߢ 8,1 11,0 5ߨࡡߤ A ߤߪࡡߤ 2012

7 7 ߪ 2200 2200 ߡߡߤߤ ߡߡߥߢ 7700 ߡߡ5ߪ ߡߩߤ ߡߤߩߢ 2500 ߪࡡߢ ߥࡡߩ ߥࡡߢߢ ߢߣࡡߥ A ߤߪࡡߤ 2012

7 7 12 2100 2100 ߡߡߩߤ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡߣߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ 8,8 ߪࡡߢߢ ߨߢࡡߥ A 5ߪࡡߤ 2002

7 7 18 ߡߪߧߢ ߡߪߧߢ ߡߣߧߥ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡߧߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ ߡࡡߪ ߪࡡߢߢ ߩߡࡡߥ A 5ߪࡡߤ 2002

7 ߪ ߪ 2000 ߡߡߡߤ ߡߡߡߤ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ 1880 2500 ߪࡡߢ ߧࡡߩ ߥࡡߢߢ ߧߣࡡߥ �फ़ ߡߡࡡߥ ߧߨߪߢ

7 ߪ 12 1850 2780 ߡߨߤߤ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡߢߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ 8,7 ߪࡡߢߢ ߪߢࡡߥ A 5ߪࡡߤ 2002

7 ߪ 18 ߡߤ5ߢ ߡߡߤߣ ߡߨߢߥ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡߣߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ 8,8 ߪࡡߢߢ ߨߢࡡߥ A 5ߪࡡߤ 2002

7 12 12 1720 ߡߥߢߤ ߡߥߢߤ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡߧߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ ߡࡡߪ ߪࡡߢߢ ߩߡࡡߥ A 5ߪࡡߤ 2002

7 12 18 ߡ5ߥߢ ߡߣߧߣ ߡߤߪߤ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡ5ߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ ߪࡡߩ ߪࡡߢߢ ߡߢࡡߥ A 5ߪࡡߤ 2002

ߪ ߪ ߪ ߡߧߧߣ ߡߨߧߣ ߡߨߧߣ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡߤߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ 8,8 ߪࡡߢߢ 5ߢࡡߥ A 5ߪࡡߤ 2002

ߪ ߪ 12 ߡߪߥߣ ߡߪߥߣ ߡߣߡߤ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡߢߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ 8,7 ߪࡡߢߢ ߪߢࡡߥ �फ़ ߡߡࡡߥ ߩߨߪߢ

ߪ ߪ 18 2100 2100 ߡߡߩߤ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡ5ߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ ߪࡡߩ ߪࡡߢߢ ߡߢࡡߥ �फ़ ߡߡࡡߥ ߩߨߪߢ

ߪ 12 12 ߡߥߤߣ ߡߤߩߣ ߡߤߩߣ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡߤߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ 8,8 ߪࡡߢߢ 5ߢࡡߥ A 5ߪࡡߤ 2002

ߪ 12 18 ߡߩߪߢ ߡߢߥߣ ߡߢߧߤ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡߩߪߢ 2700 ߪࡡߢ ߢࡡߪ ߥࡡߣߢ ߥߡࡡߥ A 5ߪࡡߤ 2002

12 12 12 ߡߧߧߣ ߡߨߧߣ ߡߨߧߣ ߡߡߥߢ 8000 ߡߡߩߪ ߡߩߤ ߡߢߪߢ ߡߡߧߣ ߪࡡߢ 8,7 ߪࡡߢߢ ߪߢࡡߥ �फ़ ߡߡࡡߥ ߩߨߪߢ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ
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Combinazioni

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento (W)
Capacità 

(W)
Assorbimento 

 (W)
Corrente 

(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B C D A B C D Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

A
J0

70
M

CJ
4E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2000 2000 1500 ߡߡߡߥ ߡߡߩߥ ߡߢߥ ߡߥߣߢ ߡߪߥߢ ߪࡡߢ 5,7 ߩࡡߧ ߤߣࡡߤ �फ़ ߧߩࡡ5 ߪߤߣ

7 ߪ ߡߥߡߣ ߡߧ5ߣ ߡߪߧߢ ߡߡߧߥ 5520 ߡߣߥ ߡߤߥߢ 1720 ߪࡡߢ 5ࡡߧ ߪࡡߨ ߣߣࡡߤ �फ़ ߤߩࡡ5 ߧߨߣ

7 12 2000 ߡߡ5ߤ 1770 5500 ߡߡߧߧ ߡߤߥ 1710 2050 2,0 7,8 ߥࡡߪ ߣߣࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߤߥߤ

7 18 2000 5000 ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߥߩ 580 2180 2520 2,7 10,0 11,5 ߢߣࡡߤ A ߡߥࡡ5 ߥ5ߥ

ߪ ߪ ߡߡߧߣ ߡߡߧߣ 1750 5200 ߡߥߣߧ ߡߣߥ ߡߧߧߢ 2000 ߪࡡߢ ߧࡡߨ ߣࡡߪ ߤߢࡡߤ �फ़ ߪߩࡡ5 ߪߡߤ

ߪ 12 ߡߥ5ߣ ߡߧ5ߤ 1820 ߡߡߢߧ ߡߣߤߨ ߡߥߥ 1880 ߡߧߣߣ 2,0 ߧࡡߩ ߤࡡߡߢ ߥߣࡡߤ �फ़ 5,80 ߩߧߤ

ߪ 18 ߡߤߤߣ ߡߨߧߥ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߥߩ 580 2180 ߡߥ5ߣ 2,7 10,0 ߧࡡߢߢ ߢߣࡡߤ A ߡߥࡡ5 ߥ5ߥ

12 12 ߡߡ5ߤ ߡߡ5ߤ ߡߡߪߢ 7000 8000 580 ߡߪߥߣ ߡߣߧߣ 2,7 ߥࡡߢߢ 12,0 2,81 A ߡߤࡡ5 ߣߧߥ

12 18 2880 ߡߣߢߥ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 2110 ߡߥ5ߣ 2,7 ߨࡡߪ ߧࡡߢߢ ߣߤࡡߤ A ߩߥࡡ5 ߨߥߥ

18 18 ߡߡ5ߤ ߡߡ5ߤ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 2000 ߡߥ5ߣ 2,7 ߣࡡߪ ߧࡡߢߢ ߡ5ࡡߤ A ߤߥࡡ5 ߢ5ߥ

3 
U

ni
tà

7 7 7 2000 2000 2000 1810 ߡߡߡߧ 7200 ߡߥߥ 1800 2280 2,0 8,2 ߥࡡߡߢ ߤߤࡡߤ A ߤߥࡡ5 ߨߩߤ

7 7 ߪ ߡߤߡߣ ߡߤߡߣ ߡߥ5ߣ 1870 ߡߡߧߧ ߡߣߪߨ ߡߥߥ ߡߤߩߢ ߡߧߥߣ 2,0 ߥࡡߩ ߤࡡߢߢ ߢߧࡡߤ A ߪ5ࡡ5 ߤߢߥ

7 7 12 1780 1780 ߡߣߢߤ ߡߡߪߢ ߡߩߧߧ 8020 580 5ߤߩߢ ߡߢߥߣ 2,7 ߥࡡߩ 11,0 ߥߧࡡߤ A ߢߤࡡ5 ߢߥߥ

7 7 18 ߡߧ5ߢ ߡߧ5ߢ ߡߩߩߤ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 1850 ߡߧߥߣ 2,7 8,5 ߤࡡߢߢ ߩߨࡡߤ �फ़ ߣߧࡡ5 ߧߤߥ

7 ߪ ߪ ߡߢߪߢ ߡߨߤߣ ߡߨߤߣ ߡߡߪߢ ߡ5ߧߧ ߡߩߪߨ 580 ߡߤߩߢ ߡߢߥߣ 2,7 ߥࡡߩ 11,0 ߤߧࡡߤ �फ़ ߡߧࡡ5 5ߢߥ

7 ߪ 12 ߡߪߧߢ 2110 ߡߥߪߣ ߡߡߪߢ ߡߥߨߧ 8080 580 ߡߥߩߢ ߡߧߥߣ 2,7 ߥࡡߩ ߤࡡߢߢ ߧߧࡡߤ A ߣߤࡡ5 ߥߥߥ

7 ߪ 18 ߡߩߥߢ ߡߥߩߢ ߡߩߧߤ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 1880 ߡߧߥߣ 2,7 ߧࡡߩ ߤࡡߢߢ ߣߨࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߨߤߥ

7 12 12 1520 ߡ5ߧߣ ߡ5ߧߣ ߡߡߪߢ ߡߣߩߧ 8180 580 1850 2510 2,7 8,5 11,5 ߪߧࡡߤ A 5,58 ߩߣߥ

7 12 18 ߡߥߤߢ ߡߤߤߣ ߡߤߤߤ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 ߡߤߪߢ 2510 2,7 8,8 11,5 ߤߧࡡߤ A ߪ5ࡡ5 ߩߤߥ

ߪ ߪ ߪ ߡߥߣߣ ߡߥߣߣ ߡߥߣߣ ߡߡߪߢ ߡߣߨߧ 8050 580 ߡߥߩߢ ߡߣߥߣ 2,7 ߥࡡߩ 11,1 5ߧࡡߤ A ߢߤࡡ5 ߤߥߥ

ߪ ߪ 12 2000 2000 ߡߪߨߣ ߡߡߪߢ ߡߪߨߧ 8150 580 1850 ߡߧߥߣ 2,7 8,5 ߤࡡߢߢ ߨߧࡡߤ A ߣߤࡡ5 ߧߥߥ

ߪ ߪ 18 1750 1750 ߡߡ5ߤ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 1880 2510 2,7 ߧࡡߩ 11,5 ߣߨࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߨߤߥ

ߪ 12 12 ߡߥߩߢ 2580 2580 ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 1880 ߡߧߥߣ 2,7 ߧࡡߩ ߤࡡߢߢ ߣߨࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߨߤߥ

12 12 12 ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߡߪߢ ߡߪߪߧ ߡߡߪߩ 580 ߡߡߪߢ 2510 2,7 8,7 11,5 ߩߧࡡߤ �फ़ ߡߧࡡ5 ߨߤߥ

4 
U

ni
tà

7 7 7 7 ߡߩߧߢ ߡߩߧߢ ߡߩߧߢ ߡߩߧߢ ߡߡߪߢ ߡߣߨߧ 8070 580 1850 ߡߧߥߣ 2,7 8,5 ߤࡡߢߢ ߤߧࡡߤ A ߧ5ࡡ5 ߤߣߥ

7 7 7 ߪ ߡߡߧߢ ߡߡߧߢ ߡߡߧߢ ߡߩߪߢ ߡߡߪߢ ߡߩߨߧ ߡߥߢߩ 580 1880 ߡߧߥߣ 2,7 ߧࡡߩ ߤࡡߢߢ ߢߧࡡߤ A 5,57 ߧߣߥ

7 7 7 12 ߡߨߥߢ ߡߨߥߢ ߡߨߥߢ ߡߪ5ߣ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 ߡߡߪߢ ߡߧߥߣ 2,7 8,7 ߤࡡߢߢ ߩߧࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߨߤߥ

7 7 ߪ ߪ ߡߧ5ߢ ߡߧ5ߢ ߡߥߪߢ ߡߥߪߢ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 1880 ߡߧߥߣ 2,7 ߧࡡߩ ߤࡡߢߢ ߣߨࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߨߤߥ

7 7 ߪ 12 ߡߡߥߢ ߡߡߥߢ 1750 ߡ5ߥߣ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 ߡߡߪߢ 2510 2,7 8,7 11,5 ߩߧࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߨߤߥ

7 ߪ ߪ ߪ ߡߩߥߢ ߡߥߩߢ ߡߥߩߢ ߡߥߩߢ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 ߡߡߪߢ ߡߧߥߣ 2,7 8,7 ߤࡡߢߢ ߩߧࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߨߤߥ

7 ߪ ߪ 12 ߡߤߤߢ ߡߨߧߢ ߡߨߧߢ ߡߤߤߣ ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 ߡߤߪߢ 2550 2,7 8,8 11,7 ߤߧࡡߤ �फ़ ߡߧࡡ5 ߩߤߥ

ߪ ߪ ߪ ߪ 1750 1750 1750 1750 ߡߡߪߢ 7000 ߡߡߪߩ 580 ߡߡߪߢ 2550 2,7 8,7 11,7 ߩߧࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߨߤߥ

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SCOP kWhA B C D A B C D MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

70
M

CJ
4E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2200 2200 ߡߩߪߢ ߡߡߥߥ ߡߧߡ5 ߡߡߧ 1220 ߡߤ5ߢ 2,7 ߧࡡ5 7,0 ߢߧࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߩߧߡߢ

7 ߪ ߡߥߡߣ ߡߧߡߤ ߡߥߡߣ 5100 5870 ߡߢߧ ߡߢߥߢ 1700 2,8 5ࡡߧ 7,8 ߣߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߡߪߥߢ

7 12 ߡߤߢߣ ߡߨߩߤ 2110 ߡߡߡߧ ߡߡߪߧ ߡߢߧ ߡߧߨߢ 2110 2,8 8,1 ߨࡡߪ ߢߥࡡߤ A ߧߪࡡߤ ߨߤߨߢ

7 18 ߡߪߡߣ 5710 2200 7800 ߡߤߢߪ ߡߣߧ ߡߧߢߣ 2700 2,8 ߪࡡߪ ߥࡡߣߢ ߢߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߧߨߩߢ

ߪ ߪ ߡߡߪߣ ߡߡߪߣ 2100 5800 ߡߨߧߧ ߡߢߧ ߡߡߧߢ ߡߤߪߢ 2,8 ߤࡡߨ 8,8 ߤߧࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ 1717

ߪ 12 ߡߤߡߤ ߡߨߧߤ 2170 ߡߡߨߧ ߡߥߡߩ ߡߢߧ ߡߥߪߢ ߡߤߤߣ 2,8 ߪࡡߩ 10,7 5ߥࡡߤ A ߧߪࡡߤ ߧߤߨߢ

ߪ 18 2770 ߡߤߡ5 2200 7800 ߡߡߧߪ ߡߣߧ ߡߧߢߣ ߡ5ߧߣ 2,8 ߪࡡߪ 12,1 ߢߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߧߨߩߢ

12 12 ߡߡߩߤ ߡߡߩߤ 2200 ߡߡߧߨ ߡߣߢߪ ߡߣߧ 2180 2510 2,8 10,0 11,5 ߪߥࡡߤ A ߡߩࡡߤ 1877

12 18 ߡ5ߣߤ ߡߨߩߥ 2200 8120 ߡߥߨߪ ߡߣߧ 2250 2700 2,8 ߤࡡߡߢ ߥࡡߣߢ ߢߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߧߨߩߢ

18 18 ߡ5ߣߥ ߡ5ߣߥ 2200 8500 10200 ߡߣߧ 2250 ߡߥߨߣ 2,8 ߤࡡߡߢ 12,5 ߩߨࡡߤ A ߡߩࡡߤ 1877

3 
U

ni
tà

7 7 7 2200 2200 2200 2170 ߡߡߧߧ ߡߪ5ߨ ߡߢߧ ߡߤߩߢ ߡߤ5ߣ 2,8 ߥࡡߩ ߧࡡߢߢ ߢߧࡡߤ A ߤߪࡡߤ 2012

7 7 ߪ ߡߪߡߣ ߡߪߡߣ ߡߣߢߤ 2200 ߡߡߤߨ ߡߡߥߩ ߡߣߧ 1880 ߡߪ5ߣ 2,8 ߧࡡߩ ߪࡡߢߢ ߩߩࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 7 12 2150 2150 ߡߡߪߤ 2200 8200 ߡߪ5ߪ ߡߣߧ ߡߤߪߢ ߡߧߧߣ 2,8 8,8 12,2 5ߣࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 7 18 1820 1820 ߡߧߪߥ 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ ߡߧߪߢ 2700 2,8 ߡࡡߪ ߥࡡߣߢ ߪߤࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 ߪ ߪ 2000 ߡߡߡߤ ߡߡߡߤ 2200 8000 ߡߧߤߪ ߡߣߧ ߡߡߪߢ ߡߣߧߣ 2,8 8,7 12,0 ߢߣࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 ߪ 12 ߡߢߪߢ 2870 ߡߩߥߤ 2200 ߡߧߣߩ ߡߨߧߪ ߡߣߧ ߡߤߪߢ ߡߧߧߣ 2,8 8,8 12,2 ߩߣࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 ߪ 18 ߡ5ߧߢ ߡߨߥߣ ߡߩߥߥ 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ ߡߨߪߢ 2720 2,8 ߡࡡߪ ߥࡡߣߢ ߨߤࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 12 12 1800 ߡߨߣߤ ߡߨߣߤ 2200 ߡߥߤߩ ߡߧߨߪ ߡߣߧ ߡ5ߪߢ ߡߪߧߣ 2,8 ߪࡡߩ ߤࡡߣߢ ߩߣࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 12 18 1550 2820 ߡߤߣߥ 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ 2000 ߡߧߨߣ 2,8 ߣࡡߪ ߧࡡߣߢ ߡߤࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

ߪ ߪ ߪ 2750 2750 2750 2200 8250 ߡ5ߧߪ ߡߣߧ ߡߤߪߢ ߡߧߧߣ 2,8 8,8 12,2 ߨߣࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

ߪ ߪ 12 ߡߡߧߣ ߡߡߧߣ ߡߤߢߤ 2200 ߡߤߤߩ ߡߥߨߪ ߡߣߧ ߡ5ߪߢ ߡߪߧߣ 2,8 ߪࡡߩ ߤࡡߣߢ ߨߣࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

ߪ ߪ 18 2250 2250 ߡߡߢߥ 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ ߡߩߪߢ ߡߤߨߣ 2,8 ߢࡡߪ 12,5 ߥߤࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

ߪ 12 12 2520 ߡߥߡߤ ߡߥߡߤ 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ ߡߩߪߢ ߡߤߨߣ 2,8 ߢࡡߪ 12,5 ߥߤࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

12 12 12 ߡߧߩߣ 2870 2870 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ 2000 ߡߧߨߣ 2,8 ߣࡡߪ ߧࡡߣߢ ߡߤࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

4 
U

ni
tà

7 7 7 7 ߡߧߡߣ ߡߧߡߣ ߡߧߡߣ 2070 2200 8250 ߡߧߧߪ ߡߣߧ ߡߤߪߢ ߡߧߧߣ 2,8 8,8 12,2 ߨߣࡡߥ A ߤߩࡡߤ ߩߥߢߣ

7 7 7 ߪ 1850 1850 1850 2770 2200 ߡߣߤߩ ߡߤߨߪ ߡߣߧ ߡ5ߪߢ ߡߪߧߣ 2,8 ߪࡡߩ ߤࡡߣߢ ߨߣࡡߥ A ߤߩࡡߤ ߩߥߢߣ

7 7 7 12 ߡߪߨߢ ߡߪߨߢ ߡߪߨߢ ߡߤߣߤ 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ 2000 ߡߧߨߣ 2,8 ߣࡡߪ ߧࡡߣߢ ߡߤࡡߥ A ߤߩࡡߤ ߩߥߢߣ

7 7 ߪ ߪ 1720 1720 2580 2580 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ ߡߨߪߢ 2720 2,8 ߡࡡߪ ߥࡡߣߢ ߨߤࡡߥ A ߤߩࡡߤ ߩߥߢߣ

7 7 ߪ 12 ߡߣߧߢ ߡߣߧߢ ߡߤߥߣ ߡߤߪߣ 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ 2000 ߡߧߨߣ 2,8 ߣࡡߪ ߧࡡߣߢ ߡߤࡡߥ A ߤߩࡡߤ ߩߥߢߣ

7 ߪ ߪ ߪ 1550 ߡ5ߤߣ ߡ5ߤߣ ߡ5ߤߣ 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ 2000 ߡߧߨߣ 2,8 ߣࡡߪ ߧࡡߣߢ ߡߤࡡߥ A ߤߩࡡߤ ߩߥߢߣ

7 ߪ ߪ 12 ߡߩߥߢ 2220 2220 ߡߩߧߣ 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ 2000 ߡߧߨߣ 2,8 ߣࡡߪ ߧࡡߣߢ ߡߤࡡߥ A ߤߩࡡߤ ߩߥߢߣ

ߪ ߪ ߪ ߪ 2150 2150 2150 2150 2200 ߡߡߧߩ ߡߡߤߡߢ ߡߣߧ 2000 ߡߧߨߣ 2,8 ߣࡡߪ ߧࡡߣߢ ߡߤࡡߥ A ߤߩࡡߤ ߩߥߢߣ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ
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Combinazioni
Unità

esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento (W)
Capacità 

(W)
Assorbimento 

 (W)
Corrente 

(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B C D A B C D Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

A
J0

80
M

CJ
4E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2000 2000 ߡߥߧߢ ߡߡߡߥ ߡߡߩߥ ߡߢߥ ߡߥߣߢ ߡߪߥߢ ߪࡡߢ 5,7 ߩࡡߧ ߤߣࡡߤ �फ़ ߧߩࡡ5 ߪߤߣ

7 ߪ ߡߥߡߣ ߡߧ5ߣ ߡߪߧߢ ߡߡߧߥ 5520 ߡߣߥ ߡߤߥߢ 1720 ߪࡡߢ 5ࡡߧ ߪࡡߨ ߣߣࡡߤ �फ़ ߤߩࡡ5 ߧߨߣ

7 12 2000 ߡߡ5ߤ 1770 5500 ߡߡߧߧ ߡߤߥ 1710 2050 2 7,8 ߥࡡߪ ߣߣࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߤߥߤ

7 18 ߡߧߡߣ ߡߥߢ5 ߡߡߪߢ 7200 ߡߥߧߩ 580 ߡߥߣߣ ߡߪߧߣ 2,7 ߤࡡߡߢ ߤࡡߣߢ ߢߣࡡߤ A ߡߥࡡ5 ߧߧߥ

7 ߥߣ ߡߪߧߢ ߡߧߨ5 ߡߡߪߢ ߡ5ߥߨ ߡߥߧߩ 580 ߡ5ߤߣ ߡߤߨߣ 2,7 10,8 12,5 ߨߢࡡߤ A 5,25 ߧߪߥ

ߪ ߪ ߡߡߧߣ ߡߡߧߣ 1750 5200 ߡߥߣߧ ߡߣߥ ߡߧߧߢ 2000 ߪࡡߢ ߧࡡߨ ߣࡡߪ ߤߢࡡߤ �फ़ ߪߩࡡ5 ߪߡߤ

ߪ 12 ߡߥ5ߣ ߡߧ5ߤ 1820 ߡߡߢߧ ߡߣߤߨ ߡߥߥ ߡߡߪߢ ߡߧߣߣ 2 8,7 ߤࡡߡߢ ߢߣࡡߤ �फ़ 5,77 ߡߨߤ

ߪ 18 ߡߡߥߣ ߡߡߩߥ ߡߡߪߢ 7200 ߡߥߧߩ 580 ߡߥߣߣ ߡߪߧߣ 2,7 ߤࡡߡߢ ߤࡡߣߢ ߢߣࡡߤ A ߡߥࡡ5 ߧߧߥ

ߪ ߥߣ ߡߤߡߣ 5520 ߡߡߪߢ 7550 ߡߧߨߩ 580 ߡߩߤߣ ߡߧߨߣ 2,7 ߪࡡߡߢ ߧࡡߣߢ ߨߢࡡߤ A ߥߣࡡ5 ߥߡ5

12 12 ߡߡ5ߤ ߡߡ5ߤ ߡߡߪߢ 7000 8000 580 ߡߪߥߣ ߡߣߧߣ 2,7 ߥࡡߢߢ 12,0 2,81 A ߡߤࡡ5 ߣߧߥ

12 18 ߡߤߡߤ ߡߣߤߥ ߡߡߪߢ ߡ5ߤߨ 8820 580 ߡߪߣߣ 2750 2,7 10,5 ߧࡡߣߢ ߢߣࡡߤ A ߣߥࡡ5 5ߨߥ

12 ߥߣ ߡߣߧߣ 5080 ߡߡߪߢ 7700 ߡߤߪߩ 580 ߡߡߥߣ 2780 2,7 11,0 12,7 ߢߣࡡߤ A 5,28 515

18 18 ߡߤߩߤ ߡߤߩߤ ߡߡߪߢ ߡߧߧߨ ߡߩߢߪ 580 ߡߩߤߣ ߡߧߩߣ 2,7 ߪࡡߡߢ ߢࡡߤߢ ߣߣࡡߤ A 5,22 ߤߢ5

18 ߥߣ ߡߢߤߤ ߡߪߥߥ ߡߡߪߢ 7800 ߡߨߪߩ 580 ߡߤߥߣ 2820 2,7 11,1 ߪࡡߣߢ ߢߣࡡߤ A ߤߣࡡ5 522

3 
U

ni
tà

7 7 7 2000 2000 2000 1810 ߡߡߡߧ 7200 ߡߥߥ 1850 ߡߢߤߣ 2,0 8,5 ߧࡡߡߢ ߥߣࡡߤ A ߧߤࡡ5 ߣߪߤ

7 7 ߪ ߡߤߡߣ ߡߤߡߣ ߡߥ5ߣ 1870 ߡߡߧߧ ߡߣߪߨ ߡߥߥ 2000 2500 2,0 ߣࡡߪ ߥࡡߢߢ ߡߤࡡߤ A ߥ5ࡡ5 ߨߢߥ

7 7 12 ߡߣߪߢ ߡߣߪߢ ߡߧߤߤ ߡߡߪߢ 7200 ߡߡߡߪ 580 ߡߪߣߣ 2780 2,7 10,5 12,7 ߥߢࡡߤ A 5,27 ߩߨߥ

7 7 18 ߡߩߧߢ ߡߩߧߢ ߡߪߢߥ ߡߡߪߢ 7550 ߡߩߢߪ 580 ߡߧߣߣ ߡߤߨߣ 2,7 ߤࡡߡߢ 12,5 ߥߤࡡߤ A ߥߤࡡ5 5ߪߥ

7 7 ߥߣ ߡߩߥߢ ߡߩߥߢ ߡߥߡ5 ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߥߤߣ 2870 2,7 10,7 ߢࡡߤߢ ߣߥࡡߤ A ߪߤࡡ5 ߪߢ5

7 ߪ ߪ 2000 2500 2500 ߡߡߪߢ 7000 ߡߥߧߩ 580 2220 ߡߩߧߣ 2,7 10,2 ߤࡡߣߢ 5ߢࡡߤ A 5,21 ߡߨߥ

7 ߪ 12 ߡߤߩߢ 2280 ߡߡߣߤ ߡߡߪߢ ߡߢߤߨ ߡߧߡߪ 580 2220 ߡߪߧߣ 2,7 10,2 ߤࡡߣߢ ߪߣࡡߤ A ߢߤࡡ5 ߣߩߥ

7 ߪ 18 ߡߢߧߢ 2010 ߡߤߡߥ ߡߡߪߢ ߡ5ߧߨ ߡ5ߣߪ 580 ߡߧߣߣ ߡߤߨߣ 2,7 ߤࡡߡߢ 12,5 ߩߤࡡߤ A ߧߤࡡ5 500

7 ߪ ߥߣ ߡߣߥߢ 1770 ߡߢߩߥ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߥߤߣ 2870 2,7 10,7 ߢࡡߤߢ ߣߥࡡߤ A ߪߤࡡ5 ߪߢ5

7 12 12 ߡߩߧߢ ߡߤߪߣ ߡߤߪߣ ߡߡߪߢ ߡߥ5ߨ ߡߧߢߪ 580 ߡߧߣߣ ߡߤߨߣ 2,7 ߤࡡߡߢ 12,5 ߥߤࡡߤ A ߥߤࡡ5 ߥߪߥ

7 12 18 1500 ߡߤߧߣ ߡ5ߨߤ ߡߡߪߢ 7880 ߡߡߤߪ 580 ߡߤߤߣ 2820 2,7 10,7 ߪࡡߣߢ ߩߤࡡߤ A ߨߤࡡ5 ߤߢ5

7 18 18 ߡߤߤߢ ߡߤߤߤ ߡߤߤߤ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߨߤߣ ߡߢߪߣ 2,7 10,8 ߤࡡߤߢ ߩߤࡡߤ A ߪߤࡡ5 520

ߪ ߪ ߪ ߡߡߥߣ ߡߡߥߣ ߡߡߥߣ ߡߡߪߢ 7200 ߡߤߡߪ 580 2180 ߡߥߧߣ 2,7 10,0 12,1 ߡߤࡡߤ A ߡߤࡡ5 5ߨߥ

ߪ ߪ 12 2180 2180 ߡߧߡߤ ߡߡߪߢ ߡߣߥߨ ߡߤߢߪ 580 2210 ߡߪߧߣ 2,7 10,1 ߤࡡߣߢ ߧߤࡡߤ A ߤߤࡡ5 ߨߩߥ

ߪ ߪ 18 ߡߥߪߢ ߡߥߪߢ ߡߪߩߤ ߡߡߪߢ 7770 ߡߡߤߪ 580 2280 2780 2,7 ߥࡡߡߢ 12,7 ߢߥࡡߤ A ߨߤࡡ5 507

ߪ ߪ ߥߣ ߡߪߧߢ ߡߪߧߢ ߡߢߧߥ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߨߤߣ ߡߢߪߣ 2,7 10,8 ߤࡡߤߢ ߩߤࡡߤ A ߪߤࡡ5 520

ߪ 12 12 2010 2820 2820 ߡߡߪߢ ߡ5ߧߨ ߡߤߣߪ 580 2250 ߡߤߨߣ 2,7 ߤࡡߡߢ 12,5 ߡߥࡡߤ A ߧߤࡡ5 ߪߪߥ

ߪ 12 18 1820 2550 ߡߥߧߤ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߤߤߣ 2870 2,7 10,7 ߢࡡߤߢ ߤߥࡡߤ A ߪߤࡡ5 ߪߢ5

12 12 12 ߡߤߧߣ ߡߤߧߣ ߡߤߧߣ ߡߡߪߢ ߡߪߩߨ ߡߡߤߪ 580 ߡߤߤߣ 2820 2,7 10,7 ߪࡡߣߢ ߪߤࡡߤ A ߩߤࡡ5 ߥߢ5

12 12 18 ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߤߤߤ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߨߤߣ ߡߢߪߣ 2,7 10,8 ߤࡡߤߢ ߩߤࡡߤ A ߪߤࡡ5 520

4 
U

ni
tà

7 7 7 7 ߡߤߩߢ ߡߤߩߢ ߡߤߩߢ ߡߤߩߢ ߡߡߪߢ ߡߣߤߨ ߡ5ߡߪ 580 2210 ߡߪߧߣ 2,7 10,1 ߤࡡߣߢ ߢߤࡡߤ A ߧߣࡡ5 ߨߩߥ

7 7 7 ߪ 1750 1750 1750 ߡߪߢߣ ߡߡߪߢ ߡߥߥߨ ߡߣߢߪ 580 2210 ߡߪߧߣ 2,7 10,1 ߤࡡߣߢ ߨߤࡡߤ A 5,28 ߤߪߥ

7 7 7 12 ߡߢߧߢ ߡߢߧߢ ߡߢߧߢ 2820 ߡߡߪߢ ߡ5ߧߨ ߡߣߣߪ 580 2250 ߡߤߨߣ 2,7 ߤࡡߡߢ 12,5 ߡߥࡡߤ A ߧߤࡡ5 500

7 7 7 18 ߡ5ߥߢ ߡ5ߥߢ ߡ5ߥߢ ߡ5ߧߤ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߡߤߣ 2870 2,7 10,5 ߢࡡߤߢ ߩߥࡡߤ A ߡߥࡡ5 518

7 7 ߪ ߪ ߡߩߧߢ ߡߩߧߢ ߡߪߡߣ ߡߪߡߣ ߡߡߪߢ ߡߥ5ߨ ߡߩߢߪ 580 ߡߧߣߣ ߡߤߨߣ 2,7 ߤࡡߡߢ 12,5 ߥߤࡡߤ A ߤߤࡡ5 5ߪߥ

7 7 ߪ 12 1550 1550 ߡߥߪߢ 2720 ߡߡߪߢ ߡߧߨߨ ߡߩߣߪ 580 2270 2780 2,7 ߥࡡߡߢ 12,7 ߣߥࡡߤ A ߨߤࡡ5 ߧߡ5

7 7 ߪ 18 ߡߪߤߢ ߡߪߤߢ ߡߥߨߢ ߡߩߥߤ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߡߤߣ 2870 2,7 10,5 ߢࡡߤߢ ߩߥࡡߤ A ߡߥࡡ5 518

7 7 12 12 ߡ5ߥߢ ߡ5ߥߢ 2550 2550 ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡ5ߤߣ 2870 2,7 10,8 ߢࡡߤߢ ߡߥࡡߤ A ߪߤࡡ5 520

7 ߪ ߪ ߪ ߡߢߧߢ 2010 2010 2010 ߡߡߪߢ ߡ5ߧߨ ߡ5ߣߪ 580 ߡߧߣߣ ߡߤߨߣ 2,7 ߤࡡߡߢ 12,5 ߩߤࡡߤ A 5ߤࡡ5 500

7 ߪ ߪ 12 1500 1880 1880 ߡߤߧߣ ߡߡߪߢ ߡߪߩߨ ߡߡߤߪ 580 ߡߤߤߣ 2820 2,7 10,7 ߪࡡߣߢ ߪߤࡡߤ A ߩߤࡡ5 ߥߢ5

7 ߪ ߪ 18 ߡߤߤߢ ߡߨߧߢ ߡߨߧߢ ߡߤߤߤ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߡߤߣ ߡߢߪߣ 2,7 10,5 ߤࡡߤߢ ߩߥࡡߤ A ߡߥࡡ5 518

7 ߪ 12 12 ߡߡߥߢ ߡߥߨߢ ߡߤߥߣ ߡߤߥߣ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߡߤߣ 2870 2,7 10,5 ߢࡡߤߢ ߩߥࡡߤ A ߡߥࡡ5 518

ߪ ߪ ߪ ߪ ߡߥߪߢ ߡߥߪߢ ߡߥߪߢ ߡߥߪߢ ߡߡߪߢ ߡߧߨߨ ߡߡߤߪ 580 ߡߪߣߣ 2780 2,7 10,5 12,7 ߪߤࡡߤ A ߧߤࡡ5 ߧߡ5

ߪ ߪ ߪ 12 1820 1820 1820 ߡߥ5ߣ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߡߤߣ 2870 2,7 10,5 ߢࡡߤߢ ߩߥࡡߤ A ߡߥࡡ5 518

ߪ ߪ 12 12 ߡߨߧߢ ߡߨߧߢ ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߡߪߢ 8000 ߡߡߤߪ 580 ߡߡߤߣ ߡߢߪߣ 2,7 10,5 ߤࡡߤߢ ߩߥࡡߤ A ߡߥࡡ5 518

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SCOP kWhA B C D A B C D MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J0

80
M

CJ
4E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2200 2200 ߡߩߪߢ ߡߡߥߥ ߡߧߡ5 ߡߡߧ 1220 ߡߤ5ߢ 2,7 ߧࡡ5 7,0 ߢߧࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߩߧߡߢ

7 ߪ ߡߥߡߣ ߡߧߡߤ ߡߥߡߣ 5100 5870 ߡߢߧ ߡߢߥߢ 1700 2,8 5ࡡߧ 7,8 ߣߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߡߪߥߢ

7 12 ߡߤߢߣ ߡߨߩߤ 2110 ߡߡߡߧ ߡߡߪߧ ߡߢߧ ߡߧߨߢ 2110 2,8 8,1 ߨࡡߪ ߢߥࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߨߤߨߢ

7 18 ߡߪߡߣ 5710 2200 7800 ߡߤߢߪ ߡߣߧ ߡߧߢߣ 2580 2,8 ߪࡡߪ 11,8 ߢߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߨߩߢ

7 ߥߣ ߡߪߨߢ ߡߤߤߧ 2200 8120 ߡߡߤߪ ߡߣߧ 2250 ߡߡߧߣ 2,8 ߤࡡߡߢ ߪࡡߢߢ ߢߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߨߢߪߢ

ߪ ߪ ߡߡߪߣ ߡߡߪߣ 2100 5800 ߡߨߧߧ ߡߢߧ ߡߡߧߢ ߡߤߪߢ 2,8 ߤࡡߨ 8,8 ߤߧࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ 1717

ߪ 12 ߡߤߡߤ ߡߨߧߤ 2170 ߡߡߨߧ 7710 ߡߢߧ ߡߥߪߢ ߡߤߤߣ 2,8 ߪࡡߩ 10,7 5ߥࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߨߤߨߢ

ߪ 18 2770 ߡߤߡ5 2200 7800 ߡߧߤߪ ߡߣߧ ߡߧߢߣ ߡߡߧߣ 2,8 ߪࡡߪ ߪࡡߢߢ ߢߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ 1875

ߪ ߥߣ ߡߩߥߣ 5870 2200 ߡ5ߤߩ ߡߡߧߪ ߡߣߧ ߡߥߤߣ 2700 2,8 10,7 ߥࡡߣߢ ߨ5ࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߩߢߪߢ

12 12 ߡߡߩߤ ߡߡߩߤ 2200 ߡߡߧߨ ߡߥߨߩ ߡߣߧ 2180 2510 2,8 10,0 11,5 ߪߥࡡߤ A ߡߩࡡߤ 1877

12 18 ߡ5ߣߤ ߡߨߩߥ 2200 8120 ߡߡ5ߪ ߡߣߧ 2250 ߡ5ߧߣ 2,8 ߤࡡߡߢ 12,1 ߢߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߧߨߩߢ

12 ߥߣ ߡߧߩߣ ߡߪ55 2200 ߡ5ߥߩ ߡߡߨߪ ߡߣߧ ߡߩߤߣ 2700 2,8 ߪࡡߡߢ ߥࡡߣߢ 55ࡡߤ A ߢߩࡡߤ ߪߧߩߢ

18 18 ߡ5ߣߥ ߡ5ߣߥ 2200 8500 ߡ5ߪߪ ߡߣߧ ߡߥߤߣ 2750 2,8 10,7 ߧࡡߣߢ ߤߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

18 ߥߣ ߡߧߨߤ ߡߪߩߥ 2200 ߡ5ߧߩ ߡߡߪߪ ߡߣߧ ߡߣߥߣ 2800 2,8 11,1 12,8 ߨ5ࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

3 
U

ni
tà

7 7 7 2200 2200 2200 2170 ߡߡߧߧ ߡߪ5ߨ ߡߢߧ ߡߤߩߢ 2220 2,8 ߥࡡߩ 10,2 ߢߧࡡߤ A ߤߪࡡߤ 2012

7 7 ߪ ߡߪߡߣ ߡߪߡߣ ߡߣߢߤ 2200 ߡߡߤߨ ߡߡߥߩ ߡߣߧ ߡ5ߪߢ ߡߥߤߣ 2,8 ߪࡡߩ 10,7 ߥߨࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 7 12 2150 2150 ߡߡߪߤ 2200 8200 ߡߪ5ߪ ߡߣߧ 2150 2570 2,8 ߩࡡߪ 11,8 ߢߩࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 7 18 1820 1820 ߡߩߪߥ 2200 ߡߣߧߩ ߡߪߡߡߢ ߡߣߧ ߡߥߢߣ ߡߢߧߣ 2,8 ߩࡡߪ ߪࡡߢߢ ߤߡࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 7 ߥߣ 1580 1580 ߡߪ55 2200 8750 10500 ߡߣߧ 2150 2750 2,8 ߩࡡߪ ߧࡡߣߢ ߨߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 ߪ ߪ 2000 ߡߡߡߤ ߡߡߡߤ 2200 8000 ߡߧߤߪ ߡߣߧ 2080 2500 2,8 5ࡡߪ ߥࡡߢߢ 5ߩࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 ߪ 12 ߡߩߪߢ ߡߧߪߣ ߡߪ5ߤ 2200 ߡߤ5ߩ ߡߩߪߪ ߡߣߧ 2100 ߡߪߧߣ 2,8 ߧࡡߪ ߤࡡߣߢ ߧߡࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 ߪ 18 ߡߧߧߢ ߡߪߥߣ ߡߤ5ߥ 2200 ߡߩߧߩ 10150 ߡߣߧ ߡߥߢߣ ߡߥߨߣ 2,8 ߩࡡߪ 12,5 ߧߡࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 ߪ ߥߣ ߡߥ5ߢ ߡߢߤߣ ߡ5ߥ5 2200 ߡߡߤߪ ߡߡߪߡߢ ߡߣߧ 2250 2820 2,8 ߤࡡߡߢ ߪࡡߣߢ ߤߢࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 12 12 ߡߧߩߢ ߡߨߤߤ ߡߨߤߤ 2200 ߡߡߧߩ 10070 ߡߣߧ ߡߥߢߣ ߡߥߨߣ 2,8 ߩࡡߪ 12,5 ߣߡࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 12 18 1580 2870 ߡߡߤߥ 2200 8750 10500 ߡߣߧ 2150 2750 2,8 ߩࡡߪ ߧࡡߣߢ ߨߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 18 18 ߡߥߥߢ ߡߤߪߤ ߡߤߪߤ 2200 ߡߡߤߪ ߡߡߪߡߢ ߡߣߧ 2250 2820 2,8 ߤࡡߡߢ ߪࡡߣߢ ߤߢࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

ߪ ߪ ߪ ߡߥߩߣ ߡߥߩߣ ߡߥߩߣ 2200 8520 ߡߧߪߪ ߡߣߧ ߡߪߡߣ ߡߩߧߣ 2,8 ߧࡡߪ ߤࡡߣߢ ߩߡࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

ߪ ߪ 12 ߡߨߧߣ ߡߨߧߣ ߡ5ߣߤ 2200 ߡߪ5ߩ 10050 ߡߣߧ 2100 ߡߪߧߣ 2,8 ߧࡡߪ ߤࡡߣߢ ߪߡࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

ߪ ߪ 18 ߡߪߣߣ ߡߪߣߣ ߡߨߢߥ 2200 8750 10500 ߡߣߧ ߡߥߢߣ ߡߥߨߣ 2,8 ߩࡡߪ 12,5 ߪߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

ߪ ߪ ߥߣ ߡߤߢߣ ߡߤߢߣ ߡߥߡ5 2200 ߡߡߤߪ ߡߡߪߡߢ ߡߣߧ 2250 2820 2,8 ߤࡡߡߢ ߪࡡߣߢ ߤߢࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

ߪ 12 12 2520 ߡߨߡߤ ߡߨߡߤ 2200 ߡߧߧߩ ߡߤߢߡߢ ߡߣߧ ߡߥߢߣ ߡߥߨߣ 2,8 ߩࡡߪ 12,5 5ߡࡡߥ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

ߪ 12 18 ߡߢߤߣ 2800 ߡߪߢߥ 2200 ߡߡߤߪ 10500 ߡߣߧ 2150 2750 2,8 ߩࡡߪ ߧࡡߣߢ ߤߤࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

12 12 12 ߡߢߪߣ ߡߢߪߣ ߡߢߪߣ 2200 ߡߤߨߩ 10220 ߡߣߧ 2150 2750 2,8 ߩࡡߪ ߧࡡߣߢ ߧߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

12 12 18 ߡߧߧߣ ߡߧߧߣ ߡߩߪߤ 2200 ߡߡߤߪ ߡߡߪߡߢ ߡߣߧ 2180 ߡߪߨߣ 2,8 10,0 12,8 ߨߣࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

4 
U

ni
tà

7 7 7 7 ߡߤߢߣ ߡߤߢߣ ߡߤߢߣ ߡߤߢߣ 2200 8520 ߡߨߪߪ ߡߣߧ 2100 ߡߪߧߣ 2,8 ߧࡡߪ ߤࡡߣߢ ߧߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 7 7 ߪ ߡߢߪߢ ߡߢߪߢ ߡߢߪߢ 2850 2200 8580 ߡߥߡߡߢ ߡߣߧ 2100 ߡߪߧߣ 2,8 ߧࡡߪ ߤࡡߣߢ ߪߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 7 7 12 1800 1800 1800 ߡ5ߣߤ 2200 ߡ5ߧߩ 10120 ߡߣߧ ߡߥߢߣ ߡߥߨߣ 2,8 ߩࡡߪ 12,5 ߥߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 7 7 18 ߡߣߧߢ ߡߣߧߢ ߡߣߧߢ ߡߥߥߥ 2200 ߡߡߤߪ ߡߡߪߡߢ ߡߣߧ 2200 2820 2,8 10,1 ߪࡡߣߢ ߤߣࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 7 ߪ ߪ ߡߤߨߢ ߡߤߨߢ ߡߪ5ߣ ߡߪ5ߣ 2200 ߡߥߧߩ 10100 ߡߣߧ ߡߥߢߣ ߡߥߨߣ 2,8 ߩࡡߪ 12,5 ߥߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 7 ߪ 12 ߡߥߧߢ ߡߥߧߢ ߡߧߥߣ ߡߨߪߣ 2200 8710 ߡߪߢߡߢ ߡߣߧ ߡߥߢߣ ߡߥߨߣ 2,8 ߩࡡߪ 12,5 ߨߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 7 ߪ 18 ߡߪߥߢ ߡߪߥߢ ߡߥߣߣ ߡߩߡߥ 2200 ߡߡߤߪ ߡߡߪߡߢ ߡߣߧ 2200 2820 2,8 10,1 ߪࡡߣߢ ߤߣࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 7 12 12 ߡߧ5ߢ ߡߧ5ߢ ߡߤߩߣ ߡߤߩߣ 2200 8780 10270 ߡߣߧ 2180 ߡߪߨߣ 2,8 10,0 12,8 ߤߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 ߪ ߪ ߪ 1580 ߡߨߤߣ ߡߨߤߣ ߡߨߤߣ 2200 ߡߪߧߩ 10170 ߡߣߧ ߡߥߢߣ ߡߥߨߣ 2,8 ߩࡡߪ 12,5 ߧߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 ߪ ߪ 12 1510 ߡߧߣߣ ߡߧߣߣ ߡߤߨߣ 2200 ߡߧߨߩ 10250 ߡߣߧ 2180 ߡߪߨߣ 2,8 10,0 12,8 ߣߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 ߪ ߪ 18 ߡߪߤߢ 2070 2070 ߡߨߨߤ 2200 ߡߡߤߪ ߡߡߪߡߢ ߡߣߧ 2250 2820 2,8 ߤࡡߡߢ ߪࡡߣߢ ߤߢࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

7 ߪ 12 12 1520 ߡߧߣߣ ߡߧߨߣ ߡߧߨߣ 2200 ߡߡߤߪ ߡߡߪߡߢ ߡߣߧ 2200 2820 2,8 10,1 ߪࡡߣߢ ߤߣࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

ߪ ߪ ߪ ߪ ߡߪߢߣ ߡߪߢߣ ߡߪߢߣ ߡߪߢߣ 2200 ߡߧߨߩ ߡߥߣߡߢ ߡߣߧ ߡߥߢߣ ߡߥߨߣ 2,8 ߩࡡߪ 12,5 ߪߡࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

ߪ ߪ ߪ 12 2210 2210 2210 ߡߨߧߣ 2200 ߡߡߤߪ ߡߡߪߡߢ ߡߣߧ 2180 ߡߪߨߣ 2,8 10,0 12,8 ߨߣࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

ߪ ߪ 12 12 2100 2100 2550 2550 2200 ߡߡߤߪ ߡߡߪߡߢ ߡߣߧ 2200 2820 2,8 10,1 ߪࡡߣߢ ߤߣࡡߥ A ߢߩࡡߤ 2158

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ
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Combinazioni
Unità

esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento (W)
Capacità 

(W)
Assorbimento 

 (W)
Corrente 

(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B C A B C Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

A
J1

00
M

CJ
5E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2000 2000 ߡߩߧߢ ߡߡߡߥ ߡߡߪߥ ߡߢߧ ߡߧߣߢ ߡ5ߧߢ 2,8 5,8 ߧࡡߨ ߨߢࡡߤ �फ़ 5,85 ߡߥߣ

7 ߪ 2000 2500 ߡߩߧߢ ߡߡ5ߥ ߡߤ55 ߡߢߧ ߡߡߥߢ ߡߧߩߢ 2,8 ߥࡡߧ 8,5 ߢߣࡡߤ �फ़ ߪߨࡡ5 272

7 12 2000 ߡߡ5ߤ 1710 5500 ߡ5ߪߧ ߡߣߧ 1750 ߡߤߤߣ 2,8 8,0 10,7 ߥߢࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 ߤߥߤ

7 18 2000 5000 2210 7000 ߡߪߧߩ ߡߤߧ ߡߪߢߣ ߡߢߪߣ ߪࡡߣ 10,0 ߤࡡߤߢ ߡߣࡡߤ A ߩߤࡡ5 55ߥ

7 ߥߣ ߡߤߩߢ ߡߥߣߧ 2280 8070 10110 ߡ5ߧ 2550 ߡߪߤߤ ߡࡡߤ 11,7 15,5 ߧߢࡡߤ A ߨߥࡡ5 ߧߢ5

ߪ ߪ 2500 2500 ߡߩߧߢ 5000 ߡߣߤߧ ߡߢߧ ߡߡߧߢ 2120 2,8 ߤࡡߨ ߨࡡߪ ߤߢࡡߤ �फ़ 5,87 ߩߪߣ

ߪ 12 2500 ߡߡ5ߤ 1710 ߡߡߡߧ 7270 ߡߣߧ ߡߥߩߢ ߡߤߥߣ 2,8 ߥࡡߩ 11,1 ߧߣࡡߤ �फ़ 5,77 ߥߧߤ

ߪ 18 2500 5000 2210 7500 ߡߣߤߪ ߡߤߧ ߡߥߤߣ ߡߣߢߤ ߪࡡߣ 10,7 ߤࡡߥߢ ߢߣࡡߤ A ߥߥࡡ5 ߤߩߥ

ߪ ߥߣ ߡߪߢߣ ߡߧߪ5 2280 8150 10110 ߡ5ߧ 2550 ߡߪߤߤ ߡࡡߤ 11,7 15,5 ߡߣࡡߤ A ߧ5ࡡ5 ߤߢ5

12 12 ߡߡ5ߤ ߡߡ5ߤ 2170 7000 ߡߤ5ߩ ߡߣߧ ߡߤߢߣ 2850 2,8 ߨࡡߪ ߡࡡߤߢ ߪߣࡡߤ A ߡߥࡡ5 ߥ5ߥ

12 18 ߡߡߤߤ ߡߣߨߥ ߡߥߣߣ 8020 ߡ5ߪߪ ߡߥߧ ߡߪߥߣ ߡߤߤߤ ߪࡡߣ ߥࡡߢߢ 15,2 ߣߣࡡߤ A ߩߥࡡ5 512

12 ߥߣ ߡߣߪߣ ߡߨߧ5 ߡߩߥߣ ߡߪ5ߩ ߡߥߨߡߢ ߡߧߧ 2700 ߡߡߧߤ ߡࡡߤ ߥࡡߣߢ 5ࡡߧߢ ߩߢࡡߤ A ߪ5ࡡ5 ߩߤ5

18 18 ߡߩߣߥ ߡߩߣߥ ߡߥߥߣ ߡߧ5ߩ ߡߤߥߡߢ ߡ5ߧ ߡ5ߧߣ ߡߡ5ߤ ߡࡡߤ 12,1 ߡࡡߧߢ ߤߣࡡߤ A ߧ5ࡡ5 ߪߤ5

18 ߥߣ ߡߥߨߤ 5080 2510 8820 ߡߡߪߡߢ ߡߨߧ ߡߧߨߣ ߡߨߧߤ ߢࡡߤ ߧࡡߣߢ ߩࡡߧߢ ߡߣࡡߤ �फ़ ߢߧࡡ5 551

ߥߣ ߥߣ ߡ55ߥ ߡ55ߥ ߡߢߢߤ ߡߡߢߪ 11000 ߡߪߧ ߡߤߩߣ ߡߥߨߤ ߣࡡߤ ߡࡡߤߢ 17,1 ߣߣࡡߤ �फ़ 5,85 ߥߥ5

3 
U

ni
tà

7 7 7 2000 2000 2000 1760 6000 7270 640 1870 2460 2,9 8,6 11,3 3,21 A+ 5,96 352

7 7 9 2000 2000 2500 1760 6500 7900 640 2010 2660 2,9 9,2 12,2 3,23 A+ 6,04 377

7 7 12 2000 2000 3500 2280 7500 8850 650 2260 2980 3,0 10,3 13,6 3,32 A 5,33 492

7 7 18 1930 1930 4830 2310 8690 10270 660 2610 3450 3,0 11,9 15,8 3,33 A+ 6,08 500

7 7 24 1660 1660 5650 2550 8970 10430 680 2680 3530 3,1 12,3 16,2 3,35 A+ 5,85 536

7 9 9 2000 2500 2500 2240 7000 8370 640 2110 2820 2,9 9,7 12,9 3,32 A 5,24 467

7 9 12 2000 2500 3500 2280 8000 9320 650 2350 3130 3,0 10,8 14,3 3,40 A+ 5,92 473

7 9 18 1850 2310 4620 2310 8780 10270 660 2610 3450 3,0 11,9 15,8 3,36 A+ 6,09 504

7 9 24 1550 1940 5270 2550 8760 10430 680 2680 3530 3,1 12,3 16,2 3,27 A+ 6,07 505

7 12 12 1930 3380 3380 2280 8690 10270 650 2600 3440 3,0 11,9 15,7 3,34 A+ 6,08 500

7 12 18 1700 2980 4250 2510 8930 10430 670 2660 3510 3,1 12,2 16,1 3,36 A++ 6,11 512

7 12 24 1460 2550 4950 2760 8960 10740 690 2730 3630 3,2 12,5 16,6 3,28 A+ 5,84 537

7 18 18 1480 3710 3710 2720 8900 10740 680 2720 3630 3,1 12,4 16,6 3,27 A+ 6,09 512

7 18 24 1340 3360 4560 3150 9260 11000 700 2840 3750 3,2 13,0 17,2 3,26 A+ 5,93 547

7 24 24 1260 4270 4270 3240 9800 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 3,43 A+ 6,07 565

9 9 9 2500 2500 2500 2240 7500 8850 640 2250 2970 2,9 10,3 13,6 3,33 A 5,33 492

9 9 12 2500 2500 3500 2280 8500 9950 650 2500 3340 3,0 11,4 15,3 3,40 A+ 6,07 490

9 9 18 2210 2210 4430 2480 8850 10270 660 2610 3450 3,0 11,9 15,8 3,39 A++ 6,11 507

9 9 24 1880 1880 5110 2550 8870 10740 680 2720 3630 3,1 12,4 16,6 3,26 A+ 6,08 510

9 12 12 2310 3230 3230 2280 8770 10270 650 2600 3440 3,0 11,9 15,7 3,37 A+ 6,09 504

9 12 18 1980 2770 3950 2510 8700 10430 670 2660 3510 3,1 12,2 16,1 3,27 A+ 6,07 502

9 12 24 1770 2480 4810 2760 9060 10900 690 2780 3690 3,2 12,7 16,9 3,26 A+ 5,85 542

9 18 18 1800 3600 3600 2720 9000 10900 680 2770 3680 3,1 12,7 16,8 3,25 A+ 5,84 539

9 18 24 1640 3270 4450 3150 9360 11000 700 2740 3750 3,2 12,5 17,2 3,42 A+ 5,97 549

9 24 24 1520 4140 4140 3240 9800 11000 720 2860 3770 3,3 13,1 17,3 3,43 A+ 6,07 565

12 12 12 2980 2980 2980 2480 8940 10430 660 2650 3500 3,0 12,1 16,0 3,37 A++ 6,11 512

12 12 18 2600 2600 3710 2680 8910 10740 670 2710 3620 3,1 12,4 16,6 3,29 A+ 6,09 512

12 12 24 2350 2350 4560 3110 9260 11000 690 2830 3740 3,2 13,0 17,1 3,27 A+ 5,93 547

12 18 18 2390 3410 3410 3110 9210 11000 690 2820 3740 3,2 12,9 17,1 3,27 A+ 5,88 548

12 18 24 2240 3200 4360 3200 9800 11000 710 2800 3760 3,2 12,8 17,2 3,50 A+ 6,08 564

12 24 24 2000 3900 3900 3290 9800 11000 730 2910 3780 3,3 13,3 17,3 3,37 A+ 6,05 567

18 18 18 3260 3270 3270 3150 9800 11000 700 2790 3750 3,2 12,8 17,2 3,51 A+ 6,08 564

18 18 24 2920 2920 3960 3240 9800 11000 720 2910 3770 3,3 13,3 17,3 3,37 A+ 6,05 567

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento (W)
Capacità 

(W)
Assorbimento 

 (W)
Corrente 

(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B C D A B C D Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

A
J1

00
M

CJ
5E

H

4 
U

ni
tà

7 7 7 7 2000 2000 2000 2000 ߡ5ߤߣ 8000 ߡߣߤߪ ߡߨߧ ߡߩߤߣ ߡߧߢߤ ߢࡡߤ ߪࡡߡߢ 5ࡡߥߢ ߧߤࡡߤ �फ़ ߢߪࡡ5 ߥߨߥ

7 7 7 ߪ 2000 2000 2000 2500 ߡ5ߤߣ 8500 ߡ5ߪߪ ߡߨߧ 2520 ߡߧߤߤ ߢࡡߤ 11,5 ߥࡡ5ߢ ߨߤࡡߤ �फ़ ߧߡࡡߧ ߢߪߥ

7 7 7 12 1850 1850 1850 ߡߤߣߤ ߡߩߤߣ 8780 10270 ߡߩߧ ߡߣߧߣ ߡߨߥߤ ߢࡡߤ 12,0 ߪࡡ5ߢ 5ߤࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߡ5

7 7 7 18 1580 1580 1580 ߡ5ߪߤ ߡߪ5ߣ ߡߪߧߩ ߡߤߥߡߢ ߡߪߧ ߡߪߧߣ ߡߥ5ߤ ߣࡡߤ ߤࡡߣߢ ߣࡡߧߢ ߤߣࡡߤ �फ़ ߧߡࡡߧ 502

7 7 7 ߥߣ ߡߣߥߢ ߡߣߥߢ ߡߣߥߢ ߡߣߩߥ ߡߥߩߣ ߡߩߡߪ ߡߡߪߡߢ 710 2800 ߡߢߨߤ ߣࡡߤ 12,8 17,0 ߥߣࡡߤ �फ़ 5,85 ߤߥ5

7 7 ߪ ߪ ߡߤߪߢ ߡߤߪߢ ߡߣߥߣ ߡߣߥߣ ߡ5ߤߣ 8700 10270 ߡߨߧ ߡߣߧߣ ߡߧߥߤ ߢࡡߤ 12,0 15,8 ߣߤࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ 501

7 7 ߪ 12 1770 1770 2210 ߡߡߢߤ 2550 8850 10270 ߡߩߧ ߡߣߧߣ ߡߨߥߤ ߢࡡߤ 12,0 ߪࡡ5ߢ ߩߤࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ 507

7 7 ߪ 18 ߡߤ5ߢ ߡߤ5ߢ ߡߢߪߢ ߡߤߩߤ ߡߪ5ߣ 8800 ߡߥߨߡߢ ߡߪߧ ߡߤߨߣ ߡߥߧߤ ߣࡡߤ 12,5 ߨࡡߧߢ ߣߣࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ 508

7 7 ߪ ߥߣ ߡߩߤߢ ߡߩߤߢ 1720 ߡߩߧߥ ߡߡߣߤ ߡߧߢߪ ߡߡߪߡߢ 710 2800 ߡߢߨߤ ߣࡡߤ 12,8 17,0 ߨߣࡡߤ �फ़ 5,87 ߧߥ5

7 7 12 12 1580 1580 2770 2770 2550 8700 ߡߤߥߡߢ ߡߩߧ ߡߩߧߣ ߡߤ5ߤ ߢࡡߤ ߤࡡߣߢ ߣࡡߧߢ 5ߣࡡߤ �फ़ ߧߡࡡߧ 502

7 7 12 18 ߡߥߥߢ ߡߥߥߢ 2520 ߡߡߧߤ 2800 ߡߡߡߪ ߡߡߪߡߢ 700 ߡߪߨߣ ߡߡߨߤ ߣࡡߤ 12,8 ߪࡡߧߢ ߤߣࡡߤ �फ़ ߥߩࡡ5 ߡߥ5

7 7 12 ߥߣ ߡߢߤߢ ߡߢߤߢ ߡߪߣߣ ߡ5ߥߥ ߡߥߣߤ ߡߧߤߪ 11000 720 ߡߧߨߣ ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߧࡡߣߢ ߤࡡߨߢ ߪߤࡡߤ �फ़ ߨߪࡡ5 ߪߥ5

7 7 18 18 ߡߤߤߢ ߡߤߤߢ ߡߣߤߤ ߡߣߤߤ ߡߡߣߤ ߡߡߤߪ 11000 710 2850 ߡߧߨߤ ߣࡡߤ ߡࡡߤߢ 17,2 ߧߣࡡߤ �फ़ ߤߪࡡ5 ߪߥ5

7 7 18 ߥߣ ߡߥߣߢ ߡߥߣߢ ߡߡߢߤ ߡߣߣߥ ߡߪߣߤ ߡߡߩߪ 11000 ߡߤߨ 2870 ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߢࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߢߥࡡߤ �फ़ ߧߡࡡߧ ߧߧ5

7 ߪ ߪ ߪ 1850 ߡߢߤߣ ߡߢߤߣ ߡߢߤߣ ߡ5ߤߣ 8780 10270 ߡߨߧ ߡߣߧߣ ߡߧߥߤ ߢࡡߤ 12,0 15,8 5ߤࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߡ5

7 ߪ ߪ 12 1700 ߡߤߢߣ ߡߤߢߣ ߡߩߪߣ 2550 ߡߥߪߩ ߡߤߥߡߢ ߡߩߧ ߡߨߧߣ ߡߣ5ߤ ߢࡡߤ 12,2 ߢࡡߧߢ 5ߤࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ 512

7 ߪ ߪ 18 ߡߩߥߢ 1850 1850 ߡߡߨߤ ߡߧߨߣ 8880 ߡߥߨߡߢ ߡߪߧ ߡߤߨߣ ߡߥߧߤ ߣࡡߤ 12,5 ߨࡡߧߢ 5ߣࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ 511

7 ߪ ߪ ߥߣ ߡߥߤߢ ߡߩߧߢ ߡߩߧߢ ߡߧ5ߥ ߡߡߣߤ ߡߧߣߪ 11000 710 2850 ߡߧߨߤ ߣࡡߤ ߡࡡߤߢ 17,2 5ߣࡡߤ �फ़ ߣߪࡡ5 ߨߥ5

7 ߪ 12 12 ߡߤ5ߢ ߡߢߪߢ ߡߩߧߣ ߡߩߧߣ 2550 8800 ߡߥߨߡߢ ߡߩߧ 2720 ߡߤߧߤ ߢࡡߤ ߥࡡߣߢ ߧࡡߧߢ ߥߣࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ 507

7 ߪ 12 18 ߡߡߥߢ 1750 ߡ5ߥߣ ߡߡ5ߤ ߡ5ߢߤ ߡߡߢߪ ߡߡߪߡߢ 700 ߡߪߨߣ ߡߡߨߤ ߣࡡߤ 12,8 ߪࡡߧߢ ߧߣࡡߤ �फ़ ߧߩࡡ5 ߤߥ5

7 ߪ 12 ߥߣ 1280 ߡߡߧߢ ߡߥߣߣ ߡ5ߤߥ ߡߥߣߤ ߡߨߥߪ 11000 720 2810 ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߪࡡߣߢ ߤࡡߨߢ ߨߤࡡߤ �फ़ ߣߡࡡߧ 551

7 ߪ 18 18 ߡߡߤߢ ߡߣߧߢ ߡߥߣߤ ߡߥߣߤ ߡߡߣߤ ߡߡߥߪ 11000 710 2800 ߡߧߨߤ ߣࡡߤ 12,8 17,2 ߧߤࡡߤ �फ़ ߨߪࡡ5 551

7 ߪ 18 ߥߣ 1200 1500 ߡߢߡߤ ߡߪߡߥ ߡߪߣߤ ߡߡߩߪ 11000 ߡߤߨ 2870 ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߢࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߢߥࡡߤ �फ़ ߧߡࡡߧ ߧߧ5

7 12 12 12 ߡߥߥߢ 2520 2520 2520 ߡߧߨߣ ߡߡߡߪ ߡߡߪߡߢ ߡߪߧ 2780 ߡߪߧߤ ߣࡡߤ 12,7 ߪࡡߧߢ ߥߣࡡߤ �फ़ ߥߩࡡ5 ߡߥ5

7 12 12 18 ߡߤߤߢ ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߤߤߤ ߡ5ߢߤ ߡߣߤߪ 11000 700 ߡߥߩߣ ߡ5ߨߤ ߣࡡߤ ߡࡡߤߢ 17,2 ߩߣࡡߤ �फ़ ߥߪࡡ5 ߪߥ5

7 12 12 ߥߣ ߡߥߣߢ 2170 2170 ߡߣߣߥ ߡߥߣߤ ߡߡߩߪ 11000 720 ߡߧߩߣ ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߢࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߤߥࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ 5ߧ5

7 12 18 18 1270 2210 ߡߧߢߤ ߡߧߢߤ ߡߥߣߤ ߡߡߩߪ 11000 720 2850 ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߡࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߥߥࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ 5ߧ5

7 12 18 ߥߣ ߡߥߢߢ ߡߩߪߢ ߡߤߩߣ ߡ5ߩߤ ߡߤߤߤ ߡߡߩߪ 11000 ߡߥߨ ߡߣߪߣ ߡߪߨߤ ߥࡡߤ ߥࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߧߤࡡߤ �फ़ 5ߡࡡߧ ߨߧ5

7 18 18 18 ߡߧߢߢ 2880 2880 2880 ߡߪߣߤ ߡߡߩߪ 11000 ߡߤߨ ߡߣߪߣ ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߥࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߧߤࡡߤ �फ़ 5ߡࡡߧ ߨߧ5

ߪ ߪ ߪ ߪ 2210 2210 2210 2210 2510 ߡߥߩߩ 10270 ߡߨߧ ߡߣߧߣ ߡߧߥߤ ߢࡡߤ 12,0 15,8 ߨߤࡡߤ �फ़फ़ ߡߢࡡߧ 507

ߪ ߪ ߪ 12 ߡߩߪߢ ߡߩߪߢ ߡߩߪߢ 2770 2550 8710 ߡߤߥߡߢ ߡߩߧ ߡߨߧߣ ߡߣ5ߤ ߢࡡߤ 12,2 ߢࡡߧߢ ߧߣࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ ߤߡ5

ߪ ߪ ߪ 18 1800 1800 1800 ߡߡߧߤ ߡߧߨߣ ߡߡߡߪ ߡߡߪߡߢ ߡߪߧ 2780 ߡߪߧߤ ߣࡡߤ 12,7 ߪࡡߧߢ ߥߣࡡߤ �फ़ ߥߩࡡ5 ߡߥ5

ߪ ߪ ߪ ߥߣ ߡߥߧߢ ߡߥߧߢ ߡߥߧߢ ߡߧߥߥ ߡߡߣߤ ߡߩߤߪ 11000 710 2750 ߡߧߨߤ ߣࡡߤ ߧࡡߣߢ 17,2 ߢߥࡡߤ �फ़ ߨߪࡡ5 550

ߪ ߪ 12 12 1850 1850 ߡߡߧߣ ߡߡߧߣ 2720 ߡߡߪߩ ߡߥߨߡߢ ߡߩߧ 2720 ߡߤߧߤ ߢࡡߤ ߥࡡߣߢ ߧࡡߧߢ ߨߣࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ 512

ߪ ߪ 12 18 1700 1700 ߡߪߤߣ ߡߢߥߤ ߡ5ߢߤ ߡߡߣߪ 11000 700 ߡߤߩߣ ߡ5ߨߤ ߣࡡߤ ߡࡡߤߢ 17,2 5ߣࡡߤ �फ़ 5,88 ߩߥ5

ߪ ߪ 12 ߥߣ ߡߡߧߢ ߡߡߧߢ ߡߥߣߣ ߡߧߤߥ ߡߥߣߤ ߡߡߩߪ 11000 720 2810 ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߪࡡߣߢ ߤࡡߨߢ ߪߥࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ ߥߧ5

ߪ ߪ 18 18 ߡߤߧߢ ߡߤߧߢ ߡߨߣߤ ߡߨߣߤ ߡߡߣߤ ߡߡߩߪ 11000 710 2800 ߡߧߨߤ ߣࡡߤ 12,8 17,2 ߡ5ࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ ߥߧ5

ߪ ߪ 18 ߥߣ ߡߧߥߢ ߡߧߥߢ ߡߣߪߣ ߡߧߪߤ ߡߪߣߤ ߡߡߩߪ 11000 ߡߤߨ ߡߣߪߣ ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߥࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߧߤࡡߤ �फ़ 5ߡࡡߧ ߨߧ5

ߪ 12 12 12 1750 ߡ5ߥߣ ߡ5ߥߣ ߡ5ߥߣ ߡߢߢߤ ߡߡߢߪ ߡߡߪߡߢ ߡߪߧ 2780 ߡߪߧߤ ߣࡡߤ 12,7 ߪࡡߧߢ ߨߣࡡߤ �फ़ ߧߩࡡ5 ߤߥ5

ߪ 12 12 18 ߡߣߧߢ 2270 2270 ߡߥߣߤ ߡ5ߢߤ ߡߡߥߪ 11000 700 ߡߪߨߣ ߡ5ߨߤ ߣࡡߤ 12,8 17,2 ߨߤࡡߤ �फ़ ߨߪࡡ5 551

ߪ 12 12 ߥߣ 1510 2100 2100 ߡߪߡߥ ߡߥߣߤ ߡߡߩߪ 11000 720 ߡߧߩߣ ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߢࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߤߥࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ 5ߧ5

ߪ 12 18 18 ߡߥ5ߢ ߡߥߢߣ ߡߧߡߤ ߡߧߡߤ ߡߥߣߤ ߡߡߩߪ 11000 720 2850 ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߡࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߥߥࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ 5ߧ5

12 12 12 12 ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߢߢߤ ߡߣߤߪ 11000 ߡߪߧ ߡߤߩߣ ߡߥߨߤ ߣࡡߤ ߡࡡߤߢ 17,1 ߪߣࡡߤ �फ़ ߥߪࡡ5 ߪߥ5

12 12 12 18 2210 2210 2210 ߡߨߢߤ ߡߡߣߤ ߡߡߩߪ 11000 710 ߡߥߩߣ ߡߧߨߤ ߣࡡߤ ߡࡡߤߢ 17,2 5ߥࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ 5ߧ5

12 12 12 ߥߣ ߡߩߪߢ ߡߩߪߢ ߡߩߪߢ ߡߧߩߤ ߡߪߣߤ ߡߡߩߪ 11000 ߡߤߨ ߡߢߪߣ ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߤࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߨߤࡡߤ �फ़ 5ߡࡡߧ ߨߧ5

12 12 18 18 2020 2020 2880 2880 ߡߥߣߤ ߡߡߩߪ 11000 720 ߡߢߪߣ ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߤࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߨߤࡡߤ �फ़ 5ߡࡡߧ ߨߧ5

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ
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Combinazioni
Unità

esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SCOP kWhA B C A B C MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J1

00
M

CJ
5E

H

2 
U

ni
tà

7 7 2200 2200 ߡߥߣߢ ߡߡߥߥ ߡߤ55 ߡߧߥ 1250 1520 2,1 5,7 7,0 ߣ5ࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߩߧߡߢ

7 ߪ 2200 ߡߡߤߤ ߡߥߣߢ 5500 ߡߪߨߧ ߡߧߥ 1520 1850 2,1 7,0 8,5 ߣߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߪߩߥߢ

7 12 2200 ߡߡߡߥ 1270 ߡߡߣߧ 7580 ߡߨߥ 1700 ߡߧߡߣ 2,2 7,8 ߥࡡߪ 5ߧࡡߤ A ߧߪࡡߤ ߧߤߨߢ

7 18 2200 ߡߡߡߧ ߡߡߤߢ 8200 10110 ߡߩߥ ߡߥߣߣ 2750 2,2 ߤࡡߡߢ ߧࡡߣߢ ߧߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 ߥߣ 2200 7800 1500 10000 ߡߩߥߣߢ 500 ߡߪߨߣ ߡߪߤߤ ߤࡡߣ 12,8 15,5 ߩ5ࡡߤ A ߤߩࡡߤ 2815

ߪ ߪ ߡߡߤߤ ߡߡߤߤ ߡߥߣߢ ߡߡߧߧ 8220 ߡߧߥ 1820 ߡߤߣߣ 2,1 ߤࡡߩ 10,2 ߤߧࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ 1715

ߪ 12 ߡߡߤߤ ߡߡߡߥ 1270 ߡߡߤߨ ߡߢߡߪ ߡߨߥ 2010 ߡߥߥߣ 2,2 ߣࡡߪ 11,2 ߤߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ 1801

ߪ 18 ߡߡߤߤ ߡߡߡߧ ߡߡߤߢ ߡߡߤߪ ߡߪߧߢߢ ߡߩߥ ߡߪ5ߣ ߡߧߢߤ 2,2 ߪࡡߢߢ 5ࡡߥߢ ߪ5ࡡߤ A ߤߩࡡߤ 2815

ߪ ߥߣ ߡ5ߢߤ ߡ5ߥߨ 1500 ߡߡߧߡߢ ߡߢߢߤߢ 500 ߡߣߪߣ ߡߧ5ߤ ߤࡡߣ ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ ߤߧࡡߤ A ߤߩࡡߤ ߧߢߩߣ

12 12 ߡߡߡߥ ߡߡߡߥ 1270 8000 ߡߡߩߪ ߡߨߥ ߡߪߢߣ ߡ5ߧߣ 2,2 10,0 12,1 5ߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ 1877

12 18 ߡߡߡߥ ߡߡߡߧ ߡߨߥߢ 10000 ߡߣߤߣߢ ߡߪߥ ߡߤߨߣ ߡߤߤߤ 2,2 12,5 15,2 ߧߧࡡߤ A ߤߩࡡߤ 2815

12 ߥߣ ߡߪ5ߤ 7010 ߡߤ5ߢ ߡߡߧߡߢ ߡߢߢߤߢ 510 ߡߤߪߣ ߡߧ5ߤ ߤࡡߣ ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ ߣߧࡡߤ A ߣߩࡡߤ ߤߣߩߣ

18 18 ߡߡߤ5 ߡߡߤ5 ߡ5ߧߢ ߡߡߧߡߢ ߡߢߢߤߢ 500 ߡߣߪߣ ߡߧ5ߤ ߤࡡߣ ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ ߤߧࡡߤ A ߥߩࡡߤ 2812

18 ߥߣ ߡߢߧߥ ߡߪߪ5 1820 ߡߡߧߡߢ ߡߢߢߤߢ 520 ߡߥߪߣ ߡߩ5ߤ ߥࡡߣ 5ࡡߤߢ ߥࡡߧߢ ߢߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߢߧߨߣ

ߥߣ ߥߣ ߡߡߤ5 ߡߡߤ5 ߡߧߢߣ ߡߡߧߡߢ ߡߧߪߣߢ ߡߥ5 ߡߣߪߣ ߡߧ5ߤ 2,5 ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ ߤߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

3 
U

ni
tà

7 7 7 2200 2200 2200 ߡߣߤߢ ߡߡߧߧ 7580 ߡߪߥ 1720 ߡߪߡߣ 2,2 ߪࡡߨ ߧࡡߪ ߥߩࡡߤ A ߤߪࡡߤ ߤߢߡߣ

7 7 ߪ 2200 2200 ߡߡߤߤ ߡߣߤߢ 7700 ߡߢߡߪ ߡߪߥ ߡߤߡߣ ߡߧߥߣ 2,2 ߤࡡߪ ߤࡡߢߢ ߪߨࡡߤ A ߤߪࡡߤ ߤߢߡߣ

7 7 12 2200 2200 ߡߡߡߥ ߡ5ߤߢ ߡߡߥߩ ߡߡߩߪ 500 2210 ߡߩߧߣ ߤࡡߣ 10,1 ߤࡡߣߢ ߡߩࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 7 18 2050 2050 ߡߪ55 ߡߤ5ߢ ߡߪߧߪ 12170 510 2710 ߡߣߤߤ ߤࡡߣ ߥࡡߣߢ 15,2 ߩ5ࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 7 ߥߣ 1780 1780 ߡߡߤߧ 1750 ߡߧߩߪ 12170 ߡߤ5 ߡߤߨߣ ߡߥߤߤ ߥࡡߣ 12,5 ߤࡡ5ߢ ߢߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ ߪ 2200 ߡߡߤߤ ߡߡߤߤ ߡߣߤߢ 8800 ߡߥߨߡߢ ߡߪߥ ߡߩߤߣ ߡߣߪߣ 2,2 ߪࡡߡߢ ߥࡡߤߢ ߡߨࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

7 ߪ 12 2200 ߡߡߤߤ ߡߡߡߥ ߡ5ߤߢ ߡߡ5ߪ ߡߩߤߢߢ 500 2520 ߡߪߡߤ ߤࡡߣ 11,5 ߢࡡߥߢ ߨߨࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 ߪ 18 1870 2810 5110 ߡߤ5ߢ ߡߪߨߪ 11850 510 ߡߨߧߣ ߡߤߣߤ ߤࡡߣ 12,2 ߩࡡߥߢ ߨߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 ߪ ߥߣ ߡ5ߧߢ ߡߨߥߣ 5850 ߡߧߩߢ ߡߨߪߪ 12170 ߡߤ5 ߡߤߨߣ ߡߥߤߤ ߥࡡߣ 12,5 ߤࡡ5ߢ 5ߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 12 12 ߡߪߡߣ ߡߪߨߤ ߡߪߨߤ 1500 ߡߨߧߪ 12170 500 2700 ߡߢߤߤ ߤࡡߣ ߥࡡߣߢ 15,1 ߩ5ࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 12 18 1780 ߡߤߣߤ ߡ5ߩߥ 1720 ߡߧߩߪ 12170 520 2720 ߡߣߤߤ ߥࡡߣ ߥࡡߣߢ 15,2 ߤߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 12 ߥߣ 1580 2870 ߡߪ55 ߡߪߩߢ ߡߥߡߡߢ ߡߣߤߣߢ ߡߥ5 2780 ߡߩߤߤ 2,5 12,7 15,5 ߢߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 18 18 ߡߧ5ߢ ߡ5ߣߥ ߡ5ߣߥ ߡߧߩߢ ߡߧߡߡߢ ߡߣߤߣߢ ߡߤ5 2780 ߡߩߤߤ ߥࡡߣ 12,7 15,5 ߣߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 18 ߥߣ ߡߪߥߢ ߡ5ߡߥ 5270 2200 10810 12800 550 2880 ߡߣ5ߤ 2,5 ߣࡡߤߢ ߢࡡߧߢ 5ߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߥߣ ߥߣ ߡߧߤߢ ߡߣߩߥ ߡߣߩߥ 2280 11000 ߡߧߪߣߢ 570 ߡ5ߪߣ ߡߪ5ߤ ߧࡡߣ 5ࡡߤߢ ߥࡡߧߢ ߤߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ ߪ ߡߢߣߤ ߡߢߣߤ ߡߢߣߤ ߡߨߥߢ ߡߤߧߪ 11850 ߡߪߥ ߡ5ߧߣ ߡߢߣߤ 2,2 12,1 ߨࡡߥߢ ߤߧࡡߤ A ߡߩࡡߤ ߥߧߢߣ

ߪ ߪ 12 ߡߣߡߤ ߡߣߡߤ ߡߧߧߤ 1500 ߡߡߨߪ ߡߤ5ߢߢ 500 ߡߧ5ߣ ߡߥߢߤ ߤࡡߣ 11,7 ߥࡡߥߢ ߪߨࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

ߪ ߪ 18 ߡߪ5ߣ ߡߪ5ߣ ߡߢߨߥ ߡߩߧߢ ߡߪߩߪ ߡߣߤߣߢ 510 ߡߧߨߣ ߡߧߤߤ ߤࡡߣ ߧࡡߣߢ ߥࡡ5ߢ ߩ5ࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

ߪ ߪ ߥߣ ߡߥߥߣ ߡߥߥߣ 5770 ߡߧߩߢ ߡ5ߧߡߢ ߡߩߥߣߢ ߡߤ5 2820 ߡߣߥߤ ߥࡡߣ ߪࡡߣߢ 15,7 ߩߨࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

ߪ 12 12 2850 ߡߧߥߤ ߡߧߥߤ 1500 ߡߨߨߪ 11850 500 ߡߧߧߣ ߡߣߣߤ ߤࡡߣ 12,2 ߨࡡߥߢ ߨߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

ߪ 12 18 ߡߨߥߣ ߡߡߡߤ ߡߡ5ߥ 1820 ߡߨߪߪ 12170 520 2720 ߡߣߤߤ ߥࡡߣ ߥࡡߣߢ 15,2 ߨߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

ߪ 12 ߥߣ ߡߥߤߣ ߡߥߩߣ ߡߥ55 ߡߪߩߢ 10720 ߡߩߥߣߢ ߡߥ5 ߡߤߩߣ ߡߤߥߤ 2,5 ߡࡡߤߢ 15,7 ߪߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ 18 18 ߡߣߤߣ ߡߢߣߥ ߡߢߣߥ ߡߧߩߢ ߡߥߨߡߢ ߡߩߥߣߢ ߡߤ5 2820 ߡߣߥߤ ߥࡡߣ ߪࡡߣߢ 15,7 ߢߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ 18 ߥߣ 2120 ߡߧߩߤ 5020 2200 11000 ߡߧߪߣߢ 550 ߡߤߪߣ ߡߨ5ߤ 2,5 ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ 5ߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߥߣ ߥߣ ߡߣߪߢ ߡߥ5ߥ ߡߥ5ߥ 2280 11000 ߡߢߢߤߢ 570 ߡߪߪߣ ߡߤߧߤ ߧࡡߣ ߨࡡߤߢ ߧࡡߧߢ ߩߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

12 12 12 ߡߩߣߤ ߡߩߣߤ ߡߩߣߤ ߡߩߧߢ ߡߥߩߪ 12170 510 2710 ߡߢߤߤ ߤࡡߣ ߥࡡߣߢ 15,1 ߤߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

12 12 18 2870 2870 ߡߡߤߥ 1820 ߡߥߡߡߢ ߡߣߤߣߢ 520 2770 ߡߨߤߤ ߥࡡߣ 12,7 ߥࡡ5ߢ ߣߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

12 12 ߥߣ ߡߤߨߣ ߡߤߨߣ ߡߤߤ5 ߡߧߢߣ ߡߪߨߡߢ 12800 ߡߥ5 2870 ߡߢ5ߤ 2,5 ߢࡡߤߢ ߢࡡߧߢ ߧߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

12 18 18 2700 ߡ5ߡߥ ߡ5ߡߥ ߡߧߢߣ 10800 12800 ߡߥ5 2870 ߡߢ5ߤ 2,5 ߢࡡߤߢ ߢࡡߧߢ ߧߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

12 18 ߥߣ ߡߨߥߣ ߡߢߨߤ ߡߣߩߥ ߡߥߣߣ 11000 ߡߧߪߣߢ ߡߧ5 ߡߤߪߣ ߡߨ5ߤ ߧࡡߣ ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ 5ߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

12 ߥߣ ߥߣ ߡߥߣߣ ߡߩߤߥ ߡߩߤߥ ߡߣߤߣ 11000 ߡߤߥߤߢ 580 ߡߥߡߤ ߡߣߨߤ 2,7 ߪࡡߤߢ 17,0 ߣߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

18 18 18 ߡߧߧߤ ߡߨߧߤ ߡߨߧߤ 2200 11000 ߡߧߪߣߢ 550 ߡߤߪߣ ߡߨ5ߤ 2,5 ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ 5ߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

18 18 ߥߣ ߡߤߤߤ ߡߤߤߤ ߡߥߤߥ 2280 11000 ߡߤߥߤߢ 570 ߡߥߡߤ ߡߢߨߤ ߧࡡߣ ߪࡡߤߢ 17,0 ߣߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

raffreddamento (W)
Capacità 

(W)
Assorbimento 

 (W)
Corrente 

(A)

Effic. NOM. 
Cooling. At 
35°C/27°C

SEER e Classe 
di efficienza

Qce 

EER Classe SEER kWhA B C D E A B C D E Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max

A
J1

00
M

CJ
5E

H

5 
U

ni
tà

7 7 7 7 7 ߡߡߪߢ ߡߡߪߢ ߡߡߪߢ ߡߡߪߢ ߡߡߪߢ ߡߤߧߣ ߡߡ5ߪ 10270 700 ߡ5ߧߣ ߡߪߥߤ ߣࡡߤ 12,1 ߡࡡߧߢ ߩ5ࡡߤ �फ़ ߧߡࡡߧ ߩߥ5

7 7 7 7 ߪ 1820 1820 1820 1820 2270 ߡߤߧߣ ߡ55ߪ ߡߤߥߡߢ 700 2700 ߡ55ߤ ߣࡡߤ ߥࡡߣߢ ߣࡡߧߢ ߥ5ࡡߤ �फ़ ߧߡࡡߧ 551

7 7 7 7 12 ߡߩߧߢ ߡߩߧߢ ߡߩߧߢ ߡߩߧߢ ߡߥߪߣ ߡߧߧߣ ߡߧߧߪ ߡߥߨߡߢ 710 2750 ߡ5ߧߤ ߣࡡߤ ߧࡡߣߢ ߨࡡߧߢ ߢ5ࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ 557

7 7 7 7 18 ߡߥ5ߢ ߡߥ5ߢ ߡߥ5ߢ ߡߥ5ߢ ߡߥߩߤ ߡߥߣߤ 10000 ߡߡߪߡߢ 720 2810 ߡߣߨߤ ߤࡡߤ ߪࡡߣߢ 17,0 ߧ5ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

7 7 7 7 ߥߣ ߡ5ߤߢ ߡ5ߤߢ ߡ5ߤߢ ߡ5ߤߢ ߡߡߧߥ ߡߤߤߤ 10000 11000 ߡߥߨ ߡߤߩߣ ߡߪߨߤ ߥࡡߤ ߡࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߤ5ࡡߤ �फ़फ़ ߡߢࡡߧ ߤߨ5

7 7 7 ߪ ߪ 1750 1750 1750 2180 2180 ߡߤߧߣ ߡߢߧߪ ߡߤߥߡߢ 700 2700 ߡ55ߤ ߣࡡߤ ߥࡡߣߢ ߣࡡߧߢ ߧ5ࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ ߥ55

7 7 7 ߪ 12 ߡߣߧߢ ߡߣߧߢ ߡߣߧߢ 2020 ߡߤߩߣ ߡߥߩߣ ߡߢߨߪ ߡߥߨߡߢ 710 2750 ߡ5ߧߤ ߣࡡߤ ߧࡡߣߢ ߨࡡߧߢ ߤ5ࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ ߪ55

7 7 7 ߪ 18 ߡߩߥߢ ߡߩߥߢ ߡߩߥߢ ߡߧߩߢ ߡߡߨߤ ߡߥߣߤ 10000 11000 720 ߡߧߩߣ ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߢࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߡ5ࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߨ5

7 7 7 ߪ ߥߣ ߡߢߤߢ ߡߢߤߢ ߡߢߤߢ ߡߤߧߢ ߡߥߥߥ ߡߤߤߤ 10000 11000 ߡߥߨ ߡߤߩߣ ߡߪߨߤ ߥࡡߤ ߡࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߤ5ࡡߤ �फ़फ़ ߡߢࡡߧ ߤߨ5

7 7 7 12 12 ߡߥ5ߢ ߡߥ5ߢ ߡߥ5ߢ ߡߪߧߣ ߡߪߧߣ ߡߡߣߤ 10000 ߡߡߪߡߢ 710 2800 ߡߢߨߤ ߣࡡߤ 12,8 17,0 ߨ5ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

7 7 7 12 18 ߡߩߤߢ ߡߩߤߢ ߡߩߤߢ ߡߢߥߣ ߡ5ߥߤ ߡߪߣߤ 10000 11000 ߡߤߨ 2820 ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߪࡡߣߢ ߤࡡߨߢ 55ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

7 7 7 12 ߥߣ ߡߤߣߢ ߡߤߣߢ ߡߤߣߢ 2150 ߡߧߢߥ ߡߩߤߤ 10000 11000 750 2880 ߡߡߩߤ ߥࡡߤ ߣࡡߤߢ ߥࡡߨߢ ߨߥࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߨ5

7 7 7 18 18 ߡߥߣߢ ߡߥߣߢ ߡߥߣߢ ߡߥߢߤ ߡߥߢߤ ߡߤߤߤ 10000 11000 ߡߥߨ 2880 ߡߪߨߤ ߥࡡߤ ߣࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߨߥࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߨ5

7 7 ߪ ߪ ߪ ߡߩߧߢ ߡߩߧߢ 2100 2100 2100 ߡߤߧߣ ߡߧߧߪ ߡߥߨߡߢ 700 ߡߥߨߣ ߡ5ߧߤ ߣࡡߤ 12,5 ߨࡡߧߢ ߤ5ࡡߤ �फ़ ߨߡࡡߧ 557

7 7 ߪ ߪ 12 ߡߡߧߢ ߡߡߧߢ 2000 2000 2800 ߡߥߩߣ 10000 ߡߡߪߡߢ 710 2800 ߡߢߨߤ ߣࡡߤ 12,8 17,0 ߨ5ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

7 7 ߪ ߪ 18 ߡߤߥߢ ߡߤߥߢ ߡߪߨߢ ߡߪߨߢ ߡߧ5ߤ ߡߥߣߤ 10000 11000 720 ߡߧߩߣ ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߢࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߡ5ࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߨ5

7 7 ߪ ߪ ߥߣ 1270 1270 1580 1580 ߡߡߤߥ ߡߤߤߤ 10000 11000 ߡߥߨ 2880 ߡߪߨߤ ߥࡡߤ ߣࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߨߥࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߨ5

7 7 ߪ 12 12 ߡߩߥߢ ߡߩߥߢ ߡߧߩߢ ߡߪ5ߣ ߡߪ5ߣ ߡߡߣߤ 10000 11000 710 2850 ߡߧߨߤ ߣࡡߤ ߡࡡߤߢ 17,2 ߢ5ࡡߤ �फ़फ़ ߡߢࡡߧ ߥߨ5

7 7 ߪ 12 18 ߡߤߤߢ ߡߤߤߢ ߡߩߧߢ ߡߤߤߣ ߡߤߤߤ ߡߪߣߤ 10000 11000 ߡߤߨ 2820 ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߪࡡߣߢ ߤࡡߨߢ 55ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

7 7 ߪ 12 ߥߣ ߡߪߢߢ ߡߪߢߢ ߡߪߥߢ 2080 ߡ5ߡߥ ߡߩߤߤ 10000 11000 750 ߡߤߪߣ ߡߡߩߤ ߥࡡߤ ߥࡡߤߢ ߥࡡߨߢ ߢߥࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ 575

7 7 ߪ 18 18 1210 1210 1520 ߡߤߡߤ ߡߤߡߤ ߡߤߤߤ 10000 11000 ߡߥߨ ߡߤߪߣ ߡߪߨߤ ߥࡡߤ ߥࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߢߥࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ 575

7 7 12 12 12 ߡߨߤߢ ߡߨߤߢ ߡߣߥߣ ߡߣߥߣ ߡߣߥߣ ߡߥߣߤ 10000 11000 720 2810 ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߪࡡߣߢ ߤࡡߨߢ ߧ5ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

7 7 12 12 18 1250 1250 ߡߪߢߣ ߡߪߢߣ ߡߣߢߤ ߡߪߣߤ 10000 11000 ߡߤߨ 2870 ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߢࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߩߥࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߨ5

7 ߪ ߪ ߪ ߪ ߡߣߧߢ 2020 2020 2020 2020 2800 ߡߡߨߪ ߡߥߨߡߢ 700 ߡߥߨߣ ߡ5ߧߤ ߣࡡߤ 12,5 ߨࡡߧߢ ߥ5ࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ ߪ55

7 ߪ ߪ ߪ 12 1550 ߡߣߪߢ ߡߣߪߢ ߡߣߪߢ ߡߪߧߣ ߡߡߣߤ 10000 ߡߡߪߡߢ 710 2800 ߡߢߨߤ ߣࡡߤ 12,8 17,0 ߨ5ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

7 ߪ ߪ ߪ 18 ߡߪߤߢ 1720 1720 1720 ߡ5ߥߤ ߡߥߣߤ 10000 11000 720 2810 ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߪࡡߣߢ ߤࡡߨߢ ߧ5ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

7 ߪ ߪ ߪ ߥߣ ߡߥߣߢ ߡߤ5ߢ ߡߤ5ߢ ߡߤ5ߢ ߡߨߢߥ ߡߤߤߤ 10000 11000 ߡߥߨ 2880 ߡߪߨߤ ߥࡡߤ ߣࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߨߥࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߨ5

7 ߪ ߪ 12 12 ߡߥߥߢ ߡߪߨߢ ߡߪߨߢ ߡߪߥߣ ߡߪߥߣ ߡߡߣߤ 10000 11000 710 2850 ߡߧߨߤ ߣࡡߤ ߡࡡߤߢ 17,2 ߢ5ࡡߤ �फ़फ़ ߡߢࡡߧ ߥߨ5

7 ߪ ߪ 12 18 ߡߪߣߢ ߡߢߧߢ ߡߢߧߢ ߡߧߣߣ ߡߤߣߤ ߡߪߣߤ 10000 11000 ߡߤߨ ߡߧߩߣ ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߢࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߡ5ࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߨ5

7 ߪ ߪ 12 ߥߣ ߡߧߢߢ ߡ5ߥߢ ߡ5ߥߢ 2020 ߡߣߪߤ ߡߩߤߤ 10000 11000 750 ߡߤߪߣ ߡߡߩߤ ߥࡡߤ ߥࡡߤߢ ߥࡡߨߢ ߢߥࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ 575

7 ߪ ߪ 18 18 1180 ߡߨߥߢ ߡߨߥߢ ߡߥߪߣ ߡߥߪߣ ߡߤߤߤ 10000 11000 ߡߥߨ ߡߤߪߣ ߡߪߨߤ ߥࡡߤ ߥࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߢߥࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ 575

7 ߪ 12 12 12 ߡߥߤߢ ߡߨߧߢ ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߥߣߤ 10000 11000 720 2810 ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߪࡡߣߢ ߤࡡߨߢ ߧ5ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

7 ߪ 12 12 18 1210 1520 2120 2120 ߡߤߡߤ ߡߪߣߤ 10000 11000 ߡߤߨ ߡߣߪߣ ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߥࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߣߥࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ 575

7 12 12 12 12 ߡߥߣߢ ߡߪߢߣ ߡߪߢߣ ߡߪߢߣ ߡߪߢߣ ߡߥߣߤ 10000 11000 720 ߡߧߩߣ ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߢࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߡ5ࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ ߥߨ5

ߪ ߪ ߪ ߪ ߪ 2000 2000 2000 2000 2000 ߡߡߡߤ 10000 11000 700 ߡߡߪߣ ߡߡߨߤ ߣࡡߤ ߤࡡߤߢ ߪࡡߧߢ 5ߥࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ 575

ߪ ߪ ߪ ߪ 12 1850 1850 1850 1850 ߡߡߧߣ ߡߡߣߤ 10000 11000 710 ߡߥߩߣ ߡߧߨߤ ߣࡡߤ ߡࡡߤߢ 17,2 ߣ5ࡡߤ �फ़फ़ ߡߢࡡߧ ߤߨ5

ߪ ߪ ߪ ߪ 18 ߡߨߧߢ ߡߨߧߢ ߡߨߧߢ ߡߨߧߢ ߡߣߤߤ ߡߥߣߤ 10000 11000 720 2810 ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߪࡡߣߢ ߤࡡߨߢ ߧ5ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

ߪ ߪ ߪ ߪ ߥߣ ߡߪߥߢ ߡߪߥߢ ߡߪߥߢ ߡߪߥߢ ߡߥߡߥ ߡߤߤߤ 10000 11000 ߡߥߨ ߡߤߪߣ ߡߪߨߤ ߥࡡߤ ߥࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߢߥࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ 575

ߪ ߪ ߪ 12 12 1720 1720 1720 ߡߣߥߣ ߡߣߥߣ ߡߡߣߤ 10000 11000 710 2800 ߡߧߨߤ ߣࡡߤ 12,8 17,2 ߨ5ࡡߤ �फ़फ़ ߢߢࡡߧ ߤߨ5

ߪ ߪ ߪ 12 18 ߡߧ5ߢ ߡߧ5ߢ ߡߧ5ߢ ߡߪߢߣ ߡߤߢߤ ߡߪߣߤ 10000 11000 ߡߤߨ ߡߧߩߣ ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߢࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߡ5ࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ 575

ߪ ߪ 12 12 12 ߡߢߧߢ ߡߢߧߢ ߡߧߣߣ ߡߧߣߣ ߡߧߣߣ ߡߥߣߤ 10000 11000 720 2850 ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߡࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߢ5ࡡߤ �फ़फ़ ߡߢࡡߧ ߥߨ5

ߪ ߪ 12 12 18 ߡߨߥߢ ߡߨߥߢ ߡߧߡߣ ߡߧߡߣ ߡߥߪߣ ߡߪߣߤ 10000 11000 ߡߤߨ ߡߣߪߣ ߡߩߨߤ ߤࡡߤ ߥࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߣߥࡡߤ �फ़ ߩߡࡡߧ 575

ߪ 12 12 12 12 1520 2120 2120 2120 2120 ߡߥߣߤ 10000 11000 720 ߡߢߪߣ ߡߨߨߤ ߤࡡߤ ߤࡡߤߢ ߤࡡߨߢ ߥߥࡡߤ �फ़ ߪߡࡡߧ 575

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ
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(W)

Capacità 
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Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SCOP kWhA B C D A B C D MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX
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J1

00
M

CJ
5E

H

4 
U

ni
tà

7 7 7 7 2200 2200 2200 2200 ߡߡߥߢ 8800 ߡߡߩߪ 520 ߡߥߣߣ 2700 ߥࡡߣ ߤࡡߡߢ ߥࡡߣߢ ߤߪࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 7 7 ߪ ߡߥߢߣ ߡߥߢߣ ߡߥߢߣ ߡߢߣߤ ߡߧ5ߢ ߡߤߧߪ ߡߩߤߢߢ 520 2550 ߡߣߢߤ ߥࡡߣ 11,7 ߤࡡߥߢ ߩߨࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 7 7 12 2010 2010 2010 ߡߧߧߤ ߡߪ5ߢ ߡߪߧߪ 12170 ߡߤ5 ߡߤߨߣ ߡߤߤߤ ߥࡡߣ 12,5 15,2 55ࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 7 7 18 ߡߤߨߢ ߡߤߨߢ ߡߤߨߢ ߡߢߨߥ 1780 ߡߡߪߪ 12170 ߡߥ5 ߡߥߨߣ ߡ5ߤߤ 2,5 12,5 ߤࡡ5ߢ ߢߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 7 7 ߥߣ ߡߤߧߢ ߡߤߧߢ ߡߤߧߢ 5770 ߡߧߪߢ ߡߧߧߡߢ ߡߣߤߣߢ ߡߧ5 2810 ߡߢߥߤ ߧࡡߣ ߪࡡߣߢ ߧࡡ5ߢ ߪߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 ߪ ߪ ߡ5ߪߢ ߡ5ߪߢ ߡߣߪߣ ߡߣߪߣ ߡߧ5ߢ ߡߥߨߪ ߡߤ5ߢߢ 520 ߡߪ5ߣ ߡߧߢߤ ߥࡡߣ ߪࡡߢߢ 5ࡡߥߢ ߧߨࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 7 ߪ 12 ߡߥߩߢ ߡߥߩߢ ߡߧߨߣ ߡ5ߤߤ ߡߪ5ߢ ߡߪߨߪ 11850 ߡߤ5 ߡߩߧߣ ߡ5ߣߤ ߥࡡߣ ߤࡡߣߢ ߪࡡߥߢ 5ߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 7 ߪ 18 ߡߢߧߢ ߡߢߧߢ ߡߢߥߣ ߡߩߤߥ ߡߪߩߢ 10010 12170 ߡߥ5 ߡߥߨߣ ߡ5ߤߤ 2,5 12,5 ߤࡡ5ߢ 5ߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 7 ߪ ߥߣ ߡߤ5ߢ ߡߤ5ߢ ߡߪߣߣ ߡߢߥ5 ߡߧߪߢ ߡߧߨߡߢ ߡߩߥߣߢ ߡߧ5 2850 ߡ5ߥߤ ߧࡡߣ ߡࡡߤߢ 15,8 ߩߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 12 12 1750 1750 ߡߪߢߤ ߡߪߢߤ 1750 ߡߩߩߪ 12170 ߡߤ5 ߡߤߨߣ ߡߥߤߤ ߥࡡߣ 12,5 ߤࡡ5ߢ ߣߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 7 12 18 ߡߤߧߢ ߡߤߧߢ ߡߧߪߣ ߡߥߥߥ ߡߤߪߢ ߡߧߧߡߢ ߡߣߤߣߢ 550 ߡߪߨߣ ߡߪߤߤ 2,5 12,8 15,5 ߣߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 12 ߥߣ ߡߨߥߢ ߡߨߥߢ ߡߨߧߣ 5210 2280 10820 12800 570 ߡߡߪߣ ߡߥ5ߤ ߧࡡߣ ߤࡡߤߢ ߣࡡߧߢ ߤߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 18 18 ߡߧߥߢ ߡߧߥߢ ߡߨߪߤ ߡߨߪߤ ߡߥߣߣ ߡߧߩߡߢ 12800 ߡߧ5 ߡߪߩߣ ߡߤ5ߤ ߧࡡߣ ߣࡡߤߢ ߣࡡߧߢ ߧߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 18 ߥߣ ߡߤߤߢ ߡߤߤߢ ߡߤߧߤ ߡߢߨߥ ߡߣߤߣ 11000 ߡߧߪߣߢ 580 ߡߧߪߣ ߡߡߧߤ 2,7 5ࡡߤߢ 5ࡡߧߢ ߣߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ ߪ ߪ ߡߪߨߢ ߡߪߧߣ ߡߪߧߣ ߡߪߧߣ 1720 ߡߧߩߪ 12170 520 2720 ߡߤߤߤ ߥࡡߣ ߥࡡߣߢ 15,2 ߤߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 ߪ ߪ 12 1710 ߡߧ5ߣ ߡߧ5ߣ ߡߡߢߤ 1750 ߡߤߪߪ ߡߣߤߣߢ ߡߤ5 2770 ߡߨߤߤ ߥࡡߣ 12,7 ߥࡡ5ߢ ߩ5ࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 ߪ ߪ 18 ߡߪ5ߢ ߡߩߤߣ ߡߩߤߣ ߡߤߤߥ ߡߪߩߢ ߡߩߧߡߢ ߡߩߥߣߢ ߡߥ5 ߡߤߩߣ ߡߤߥߤ 2,5 ߡࡡߤߢ 15,7 ߨߨࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 ߪ ߪ ߥߣ ߡߥߥߢ ߡߧߢߣ ߡߧߢߣ 5100 ߡߥߣߣ ߡߧߩߡߢ ߡߧߪߣߢ ߡߧ5 ߡߥߪߣ ߡߩ5ߤ ߧࡡߣ 5ࡡߤߢ ߥࡡߧߢ ߪߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ 12 12 ߡߤߧߢ ߡߥߥߣ ߡߧߪߣ ߡߧߪߣ ߡߧߩߢ ߡߪߪߪ 12170 ߡߤ5 ߡߤߨߣ ߡߥߤߤ ߥࡡߣ 12,5 ߤࡡ5ߢ ߧߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

7 ߪ 12 18 ߡߤ5ߢ ߡߪߣߣ 2780 ߡߨߢߥ ߡߤߪߢ 10770 ߡߩߥߣߢ 550 ߡߥߩߣ ߡߥߥߤ 2,5 ߡࡡߤߢ 15,7 ߪߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ 12 ߥߣ ߡߡߥߢ 2100 ߡߥ5ߣ ߡߧߪߥ 2280 11000 ߡߧߪߣߢ 570 ߡߥߪߣ ߡߩ5ߤ ߧࡡߣ 5ࡡߤߢ ߥࡡߧߢ ߥߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ 18 18 ߡߪߤߢ 2070 ߡߨߨߤ ߡߨߨߤ ߡߥߣߣ 11000 ߡߧߪߣߢ ߡߧ5 ߡߥߪߣ ߡߩ5ߤ ߧࡡߣ 5ࡡߤߢ ߥࡡߧߢ ߥߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ 18 ߥߣ 1250 1880 ߡߣߥߤ ߡ5ߥߥ ߡߣߤߣ 11000 ߡߢߢߤߢ 580 ߡߡߡߤ ߡߥߧߤ 2,7 ߨࡡߤߢ ߨࡡߧߢ ߨߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 12 12 12 ߡߧ5ߢ ߡߤߩߣ ߡߤߩߣ ߡߤߩߣ ߡߪߩߢ 10050 ߡߣߤߣߢ ߡߥ5 2780 ߡߩߤߤ 2,5 12,7 15,5 ߣߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 12 12 18 ߡߨߥߢ ߡߨߧߣ ߡߨߧߣ ߡߢߡߥ 2200 10820 12800 550 2880 ߡߣ5ߤ 2,5 ߣࡡߤߢ ߢࡡߧߢ ߧߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 12 12 ߥߣ ߡ5ߤߢ ߡߥߥߣ ߡߥߥߣ ߡߨߨߥ 2280 11000 ߡߧߪߣߢ 570 ߡ5ߪߣ ߡߪ5ߤ ߧࡡߣ 5ࡡߤߢ ߥࡡߧߢ ߤߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 12 18 18 ߡߤߤߢ ߡߢߥߣ ߡߤߧߤ ߡߤߧߤ 2280 11000 ߡߧߪߣߢ 570 ߡߥߪߣ ߡߩ5ߤ ߧࡡߣ 5ࡡߤߢ ߥࡡߧߢ ߥߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 12 18 ߥߣ 1210 2200 ߡߡߤߤ ߡߪߣߥ ߡߧߤߣ 11000 ߡߤߥߤߢ ߡߪ5 ߡ5ߡߤ ߡߤߨߤ 2,7 ߡࡡߥߢ 17,1 ߢߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 18 18 18 ߡߪߢߢ ߡߨߣߤ ߡߨߣߤ ߡߨߣߤ ߡߣߤߣ 11000 ߡߤߥߤߢ 580 ߡ5ߡߤ ߡߣߨߤ 2,7 ߡࡡߥߢ 17,0 ߢߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ ߪ ߪ ߡߪߥߣ ߡߪߥߣ ߡߪߥߣ ߡߪߥߣ 1820 ߡߧߪߪ ߡߩߥߣߢ 520 2810 ߡߢߥߤ ߥࡡߣ ߪࡡߣߢ ߧࡡ5ߢ ߥ5ࡡߤ �फ़ ߡߡࡡߥ ߪߧߨߣ

ߪ ߪ ߪ 12 ߡߩߤߣ ߡߩߤߣ ߡߩߤߣ 2880 ߡߧߩߢ 10020 ߡߣߤߣߢ ߡߤ5 2770 ߡߨߤߤ ߥࡡߣ 12,7 ߥࡡ5ߢ ߣߧࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

ߪ ߪ ߪ 18 ߡߥߣߣ ߡߥߣߣ ߡߥߣߣ ߡߩߡߥ ߡߧߢߣ 10800 12800 ߡߥ5 2870 ߡߢ5ߤ 2,5 ߢࡡߤߢ ߢࡡߧߢ ߧߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ ߪ ߥߣ 2050 2050 2050 ߡ5ߩߥ ߡߥߣߣ 11000 ߡߧߪߣߢ ߡߧ5 ߡߥߪߣ ߡߩ5ߤ ߧࡡߣ 5ࡡߤߢ ߥࡡߧߢ ߥߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ 12 12 ߡߢߥߣ ߡߢߥߣ ߡߣߪߣ ߡߣߪߣ ߡߧߩߢ ߡߧߧߡߢ ߡߩߥߣߢ ߡߤ5 2820 ߡߣߥߤ ߥࡡߣ ߪࡡߣߢ 15,7 ߩߨࡡߤ A 5ߪࡡߤ ߥߡߩߣ

ߪ ߪ 12 18 ߡߧߢߣ ߡߧߢߣ ߡߣߧߣ ߡߤߪߤ 2200 10870 ߡߧߪߣߢ 550 ߡߣߪߣ ߡߧ5ߤ 2,5 ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ ߣߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ 12 ߥߣ ߡߨߪߢ ߡߨߪߢ ߡߡߥߣ ߡߧߧߥ 2280 11000 ߡߢߢߤߢ 570 ߡߪߪߣ ߡߣߧߤ ߧࡡߣ ߨࡡߤߢ ߧࡡߧߢ ߩߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ 18 18 ߡ5ߪߢ ߡ5ߪߢ ߡ55ߤ ߡ55ߤ ߡߥߣߣ 11000 ߡߢߢߤߢ ߡߧ5 ߡߩߪߣ ߡߣߧߤ ߧࡡߣ ߧࡡߤߢ ߧࡡߧߢ ߪߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ 18 ߥߣ 1780 1780 ߡߥߣߤ ߡߡߣߥ ߡߣߤߣ 11000 ߡߪ5ߤߢ 580 ߡߪߡߤ ߡߧߨߤ 2,7 ߢࡡߥߢ 17,2 ߧ5ࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ 12 12 12 ߡߣߤߣ 2810 2810 2810 ߡߪߩߢ 10750 ߡߩߥߣߢ ߡߥ5 ߡߤߩߣ ߡߤߥߤ 2,5 ߡࡡߤߢ 15,7 ߡߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ 12 12 18 2100 ߡߥ5ߣ ߡߥ5ߣ ߡߣߩߤ 2200 11000 ߡߧߪߣߢ 550 ߡߤߪߣ ߡߨ5ߤ 2,5 ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ 5ߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ 12 12 ߥߣ ߡߢߪߢ ߡߡߤߣ ߡߡߤߣ ߡߪߥߥ 2280 11000 ߡߢߢߤߢ 570 ߡߪߪߣ ߡߤߧߤ ߧࡡߣ ߨࡡߤߢ ߧࡡߧߢ ߩߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ 12 18 18 1880 2280 ߡߣߥߤ ߡߣߥߤ 2280 11000 ߡߢߢߤߢ 570 ߡߪߪߣ ߡߣߧߤ ߧࡡߣ ߨࡡߤߢ ߧࡡߧߢ ߩߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

12 12 12 12 2700 2700 2700 2700 ߡߧߢߣ 10800 12800 ߡߥ5 2870 ߡߢ5ߤ 2,5 ߢࡡߤߢ ߢࡡߧߢ ߧߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

12 12 12 18 ߡߥߥߣ ߡߥߥߣ ߡߥߥߣ ߡߩߧߤ ߡߥߣߣ 11000 ߡߧߪߣߢ ߡߧ5 ߡߤߪߣ ߡߨ5ߤ ߧࡡߣ ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ 5ߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

12 12 12 ߥߣ 2220 2220 2220 ߡߥߤߥ ߡߣߤߣ 11000 ߡߤߥߤߢ 580 ߡߥߡߤ ߡߣߨߤ 2,7 ߪࡡߤߢ 17,0 ߣߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

12 12 18 18 2200 2200 ߡߡߤߤ ߡߡߤߤ 2280 11000 ߡߤߥߤߢ 570 ߡߥߡߤ ߡߢߨߤ ߧࡡߣ ߪࡡߤߢ 17,0 ߣߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

Combinazioni

Unità
esterna

Unità interna
Capacità in 

riscaldamento 
(W)

Capacità 
(W)

Assorbimento 
(W)

Corrente 
(A)

Effic. NOM. 
Heating. At 
35°C/27°C

SCOP e Classe 
di efficienza

Qhe 

COP Classe SCOP kWhA B C D E A B C D E MIN NOM MAX MIN NOM MAX MIN NOM MAX

A
J1

00
M

CJ
5E

H

5 
U

ni
tà

7 7 7 7 7 2200 2200 2200 2200 2200 ߡ5ߧߢ 11000 ߡߢߢߤߢ 550 ߡߨߪߣ ߡߢߧߤ 2,5 ߧࡡߤߢ 5ࡡߧߢ ߡߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 7 ߪ 2080 2080 2080 2080 ߡߣߢߤ 1820 ߡߥߥߢߢ ߡߧߪߣߢ 550 ߡߤߪߣ ߡߨ5ߤ 2,5 ߥࡡߤߢ ߤࡡߧߢ ߡߪࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 7 12 ߡߪߪߢ ߡߪߪߢ ߡߪߪߢ ߡߪߪߢ ߡߣߧߤ 1850 11580 ߡߢߢߤߢ ߡߧ5 ߡߩߪߣ ߡߢߧߤ ߧࡡߣ ߧࡡߤߢ 5ࡡߧߢ ߪߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 7 18 1710 1710 1710 1710 ߡߧߧߥ 2000 11500 ߡߤߥߤߢ 570 ߡߥߡߤ ߡߢߨߤ ߧࡡߣ ߪࡡߤߢ 17,0 ߩߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 7 ߥߣ 1580 1580 1580 1580 ߡߢߧ5 ߡߧߤߣ ߡߤߪߢߢ ߡ5ߨߤߢ ߡߪ5 ߡߥߢߤ ߡߢߩߤ 2,7 ߥࡡߥߢ ߥࡡߨߢ ߡߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 ߪ ߪ ߡ5ߪߢ ߡ5ߪߢ ߡ5ߪߢ ߡߤߪߣ ߡߤߪߣ ߡߤߪߢ 11710 ߡߤߥߤߢ 550 ߡߣߡߤ ߡߪߧߤ 2,5 ߩࡡߤߢ ߪࡡߧߢ ߩߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 ߪ 12 1880 1880 1880 2820 ߡߣߥߤ ߡߧߪߢ 11880 ߡߢߢߤߢ ߡߧ5 ߡߩߪߣ ߡߢߧߤ ߧࡡߣ ߧࡡߤߢ 5ࡡߧߢ ߪߪࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 ߪ 18 ߡߤߧߢ ߡߤߧߢ ߡߤߧߢ ߡߥߥߣ ߡ5ߥߥ 2280 11780 ߡߪ5ߤߢ 570 ߡߩߡߤ ߡ5ߨߤ ߧࡡߣ ߢࡡߥߢ 17,2 ߣߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 ߪ ߥߣ ߡߪߥߢ ߡߪߥߢ ߡߪߥߢ ߡߥߣߣ ߡߪߣ5 ߡߧߤߣ 12000 ߡߡߪߤߢ ߡߪ5 ߡߪߢߤ ߡߧߩߤ 2,7 ߧࡡߥߢ 17,7 ߧߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 12 12 ߡߤߨߢ ߡߤߨߢ ߡߤߨߢ ߡߥߢߤ ߡߥߢߤ ߡߧߪߢ ߡߨߥߢߢ ߡߤߥߤߢ ߡߧ5 ߡߤߡߤ ߡߡߨߤ ߧࡡߣ ߪࡡߤߢ ߪࡡߧߢ ߪߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 12 18 1580 1580 1580 2880 ߡߣߤߥ ߡߣߤߣ ߡߥߪߢߢ ߡ5ߨߤߢ 580 ߡߤߢߤ ߡߡߩߤ 2,7 ߤࡡߥߢ ߥࡡߨߢ ߢߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 12 ߥߣ ߡߤߥߢ ߡߤߥߢ ߡߤߥߢ ߡߣߧߣ ߡߪߡ5 ߡߡߥߣ 12000 ߡߡߡߥߢ ߡߡߧ ߡߥߣߤ ߡߥߪߤ 2,7 ߩࡡߥߢ 18,0 ߡߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 7 18 18 ߡߣߥߢ ߡߣߥߢ ߡߣߥߢ ߡߨߩߤ ߡߨߩߤ ߡߧߤߣ 12000 ߡߡߡߥߢ ߡߪ5 ߡߤߣߤ ߡߥߪߤ 2,7 ߩࡡߥߢ 18,0 ߣߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 ߪ ߪ ߪ ߡߥߩߢ ߡߥߩߢ ߡߧߨߣ ߡߧߨߣ ߡߧߨߣ ߡߤߪߢ ߡߧߪߢߢ ߡߤߥߤߢ 550 ߡߣߡߤ ߡߪߧߤ 2,5 ߩࡡߤߢ ߪࡡߧߢ ߧߪࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 ߪ ߪ 12 ߡߪߧߢ ߡߪߧߢ ߡߥ5ߣ ߡߥ5ߣ ߡߩߡߤ ߡߧߪߢ ߡߥ5ߢߢ ߡߪ5ߤߢ ߡߧ5 ߡߨߡߤ ߡߥߨߤ ߧࡡߣ ߢࡡߥߢ 17,1 ߧߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 ߪ ߪ 18 1550 1550 ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߥߣߥ 2280 12000 ߡߡߪߤߢ 570 ߡߨߢߤ ߡߥߩߤ ߧࡡߣ 5ࡡߥߢ ߧࡡߨߢ ߪߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 ߪ ߪ ߥߣ ߡߡߥߢ ߡߡߥߢ 2110 2110 ߡߩߪߥ ߡߧߤߣ 12000 ߡߡߡߥߢ ߡߪ5 ߡߩߣߤ ߡߥߪߤ 2,7 15,0 18,0 ߧߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 ߪ 12 12 ߡߥߧߢ ߡߥߧߢ ߡߨߥߣ ߡߪߪߣ ߡߪߪߣ ߡߥߣߣ ߡߤߨߢߢ ߡߪ5ߤߢ ߡߧ5 ߡߨߡߤ ߡߥߨߤ ߧࡡߣ ߢࡡߥߢ 17,1 ߣߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 ߪ 12 18 ߡߪߥߢ ߡߪߥߢ ߡߥߣߣ 2710 ߡߨߡߥ ߡߣߤߣ 12000 ߡߡߪߤߢ 580 ߡߨߢߤ ߡߥߩߤ 2,7 5ࡡߥߢ ߧࡡߨߢ ߪߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 ߪ 12 ߥߣ ߡ5ߤߢ ߡ5ߤߢ ߡߥߡߣ ߡߧߥߣ ߡߡߩߥ ߡߡߥߣ 12000 ߡߡߡߥߢ ߡߡߧ ߡߩߣߤ ߡߥߪߤ 2,7 15,0 18,0 ߧߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 ߪ 18 18 ߡߥߤߢ ߡߥߤߢ 2020 ߡ5ߧߤ ߡ5ߧߤ ߡߧߤߣ 12000 ߡߡߡߥߢ ߡߪ5 ߡߩߣߤ ߡߥߪߤ 2,7 15,0 18,0 ߧߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 12 12 12 ߡߡߧߢ ߡߡߧߢ ߡߡߪߣ ߡߡߪߣ ߡߡߪߣ 2280 ߡߡߪߢߢ ߡ5ߨߤߢ 570 ߡߣߢߤ ߡߪߨߤ ߧࡡߣ ߤࡡߥߢ ߤࡡߨߢ ߢߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 7 12 12 18 ߡߤߥߢ ߡߤߥߢ ߡߢߧߣ ߡߢߧߣ ߡߣߪߤ ߡߣߤߣ 12000 ߡߡߡߥߢ 580 ߡߣߣߤ ߡߤߪߤ 2,7 ߨࡡߥߢ 18,0 ߤߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ ߪ ߪ ߪ ߡߨߧߢ 2500 2500 2500 2500 ߡߤߪߢ ߡߨߧߢߢ ߡߪ5ߤߢ 550 ߡߧߡߤ ߡߤߨߤ 2,5 ߡࡡߥߢ 17,1 ߢߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ ߪ ߪ 12 ߡߣߧߢ ߡߣߥߣ ߡߣߥߣ ߡߣߥߣ ߡߥߪߣ ߡߥߣߣ 11820 ߡ5ߨߤߢ ߡߧ5 ߡߢߢߤ ߡߩߨߤ ߧࡡߣ ߣࡡߥߢ ߤࡡߨߢ ߡߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ ߪ ߪ 18 ߡߧߥߢ ߡߪߢߣ ߡߪߢߣ ߡߪߢߣ ߡߨߪߤ 2280 12000 ߡߡߡߥߢ 570 ߡߢߣߤ ߡߣߪߤ ߧࡡߣ ߨࡡߥߢ ߪࡡߨߢ ߥߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ ߪ ߪ ߥߣ ߡߤߤߢ ߡߪߪߢ ߡߪߪߢ ߡߪߪߢ ߡߡߨߥ ߡߧߤߣ 12000 ߡߡߡߥߢ ߡߪ5 ߡߣߤߤ ߡߥߪߤ 2,7 15,2 18,0 ߢߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ ߪ 12 12 1570 ߡ5ߤߣ ߡߧߤߣ ߡߧߩߣ ߡߧߩߣ ߡߥߣߣ 12000 ߡߡߪߤߢ ߡߧ5 ߡߧߢߤ ߡߤߩߤ ߧࡡߣ 5ࡡߥߢ 17,5 ߡߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ ߪ 12 18 ߡߡߥߢ 2110 2110 2550 ߡߤߩߤ ߡߣߤߣ 12000 ߡߡߡߥߢ 580 ߡߧߣߤ ߡߣߪߤ 2,7 ߪࡡߥߢ ߪࡡߨߢ ߩߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ ߪ 12 ߥߣ ߡߪߣߢ ߡߣߪߢ ߡߣߪߢ ߡߤߤߣ ߡߥ5ߥ ߡߡߥߣ 12000 ߡߡߡߥߢ ߡߡߧ ߡߨߤߤ ߡߥߪߤ 2,7 ߥࡡ5ߢ 18,0 ߧ5ࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ ߪ 18 18 1280 ߡߡߪߢ ߡߡߪߢ ߡߧߥߤ ߡߧߥߤ ߡߧߤߣ 12000 ߡߡߡߥߢ ߡߪ5 ߡߨߤߤ ߡߥߪߤ 2,7 ߥࡡ5ߢ 18,0 ߧ5ࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ 12 12 12 1520 ߡߧߣߣ ߡߥߨߣ ߡߥߨߣ ߡߥߨߣ 2280 12000 ߡߡߪߤߢ 570 ߡߧߢߤ ߡߤߩߤ ߧࡡߣ 5ࡡߥߢ 17,5 ߡߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 ߪ 12 12 18 ߡߧߤߢ ߡߤߡߣ ߡߧߥߣ ߡߧߥߣ ߡߪߧߤ ߡߣߤߣ 12000 ߡߡߡߥߢ 580 ߡߨߣߤ ߡߤߪߤ 2,7 15,0 18,0 ߨߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

7 12 12 12 12 ߡߥߥߢ ߡߥߧߣ ߡߥߧߣ ߡߥߧߣ ߡߥߧߣ 2280 12000 ߡߡߡߥߢ 570 ߡߢߣߤ ߡߣߪߤ ߧࡡߣ ߨࡡߥߢ ߪࡡߨߢ ߥߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ ߪ ߪ ߪ ߡߡߥߣ ߡߡߥߣ ߡߡߥߣ ߡߡߥߣ ߡߡߥߣ ߡߡߥߤ 12000 ߡߡߡߥߢ 550 ߡߤߪߣ ߡߡߪߤ 2,5 ߥࡡߤߢ 17,8 ߡߢࡡߥ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ ߪ ߪ 12 ߡߡߤߣ ߡߡߤߣ ߡߡߤߣ ߡߡߤߣ 2800 ߡߥߣߣ 12000 ߡߡߪߤߢ ߡߧ5 ߡ5ߢߤ ߡߣߩߤ ߧࡡߣ ߥࡡߥߢ 17,5 ߢߩࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ ߪ ߪ 18 ߡߧߡߣ ߡߧߡߣ ߡߧߡߣ ߡߧߡߣ ߡߧߨߤ 2280 12000 ߡߡߡߥߢ 570 ߡߧߣߤ ߡߣߪߤ ߧࡡߣ ߪࡡߥߢ ߪࡡߨߢ ߩߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ ߪ ߪ ߥߣ ߡߪߩߢ ߡߪߩߢ ߡߪߩߢ ߡߪߩߢ ߡߥߥߥ ߡߧߤߣ 12000 ߡߡߡߥߢ ߡߪ5 ߡߨߤߤ ߡߥߪߤ 2,7 ߥࡡ5ߢ 18,0 ߧ5ࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ ߪ 12 12 2210 2210 2210 ߡߩߧߣ ߡߪߧߣ ߡߥߣߣ 12000 ߡߡߡߥߢ ߡߧ5 ߡߡߣߤ ߡߢߪߤ ߧࡡߣ ߧࡡߥߢ ߪࡡߨߢ 5ߨࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ ߪ 12 18 ߡߪߪߢ ߡߪߪߢ ߡߪߪߢ ߡߢߥߣ ߡߣߧߤ ߡߣߤߣ 12000 ߡߡߡߥߢ 580 ߡߢߤߤ ߡߣߪߤ 2,7 15,1 ߪࡡߨߢ ߤߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ 12 12 12 ߡߤߢߣ ߡߤߢߣ 2580 2580 2580 2280 12000 ߡߡߡߥߢ 570 ߡ5ߣߤ ߡߢߪߤ ߧࡡߣ ߪࡡߥߢ ߪࡡߨߢ ߪߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ ߪ 12 12 18 ߡߣߪߢ ߡߣߪߢ ߡߤߤߣ ߡߤߤߣ ߡߡ5ߤ ߡߡߥߤ 12000 ߡߡߡߥߢ 580 ߡߧߤߤ ߡߤߪߤ 2,7 ߥࡡ5ߢ 18,0 ߨ5ࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

ߪ 12 12 12 12 ߡߥߡߣ ߡߪߥߣ ߡߪߥߣ ߡߪߥߣ ߡߪߥߣ 2280 12000 ߡߡߡߥߢ 570 ߡߧߣߤ ߡߣߪߤ ߧࡡߣ ߪࡡߥߢ ߪࡡߨߢ ߩߧࡡߤ A ߡߪࡡߤ ߨߤߩߣ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ

Ã dati di kkŵ e CĮť sono dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in Эigore alla data di realizzazione del presente catalogo
Ã dati ˙anno ri˙erimento a comɵinazioni con unitɞ �ŵߣߢࢥߪߡâSť�9ǮçĘkƸࡡ modelli �ŵߣߢࢥߪߡࢥߨߡçSťU9ǮçĘkƸ e �ŵߩߢđSťU9ǮçĘkƸ ࣗ Ã dati di assorɵimento includono l࣭assorɵimento dell࣭unitɞ interna
ůce Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCk Stagione di ra˙˙reddamento࣎ ࣗ ůhe Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ů²k Stagione di riscaldamento࣎ 
Ã Эalori Skkŵ e SCĮť sono calcolati in accordo con la normatiЭa kĘࢋ5ߣߩߥߢ
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Gamma 2018
Unità Interne Capacità (kW) 2.6 3.5 5.2 6.0 7.1 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 25.0

Cassetta 360°

 

Monofase
• • • • •

Trifase
• • •

Cassetta 4 Vie WindFree* Monofase
• • • • • •

Trifase
• • •

Cassetta 4 Vie Monofase
• • • • • •

Trifase
• • •

Cassetta 4 Vie Mini WindFree* Monofase

• • • • •

Cassetta 4 Vie Mini Monofase

• • • • •

Cassetta 1 Via SLIM Monofase

• •

Parete AR5000 / Boracay Monofase
• • • • •

Trifase
•

Canalizzabile Bassa Prevalenza Monofase

• • • •

Canalizzabile Media Prevalenza Monofase
• • • • • • • •

Trifase
• • • •

Canalizzabile Alta Prevalenza Trifase

• • •

Console

  

Monofase

• • •

Pavimento Soffi tto /
Soffi tto

 

Monofase
• • • • •  

Trifase
• • • •

Colonna Monofase
•  

Trifase
•

Combinazioni Twin, Triple e Quadri
Unità Interne Unità Esterne Unità Esterne

AC071MXADKH/EU AC100MXADKH/EU
AC100MXADNH/EU

AC120MXADKH/EU
AC120MXADNH/EU

AC140MXADKH/EU
AC140MXADNH/EU

AC200KXAPNH/EU AC250KXAPNH/EU

kW 7 10 12 14 20 25

Cassetta 360°

 

7 2 ߤ ߥ

ߪ 2 ߤ

10 2

12 2

Cassetta 4 Vie WindFree* / 

Cassetta 4 Vie
5 2 ߤ ߤ ߥ

7 2 ߤ ߥ

ߪ 2 ߤ

10 2

12 2

Cassetta 4 Vie Mini WindFree* / 

Cassetta 4 Vie Mini

     

5ࢋߤ 2 ߤ ߥ ߥ

5 2 ߤ ߤ ߥ

ߧ 2 ߤ ߥ

7 2 ߤ ߥ

Cassetta 1 Via SLIM

5ࢋߤ 2 ߤ ߥ ߥ

Parete AR5000 / Boracay 5ࢋߤ 2 ߤ ߥ ߥ

5 2 ߤ ߤ ߥ

7 2 ߤ ߥ

10 2

Canalizzabile Bassa Prevalenza
5ࢋߤ 2 ߤ ߥ ߥ

5 2 ߤ ߤ ߥ

7 2 ߤ ߥ

Canalizzabile Media Prevalenza 5ࢋߤ 2 ߤ ߥ ߥ

5 2 ߤ ߤ ߥ

ߧ 2 ߤ ߥ

7 2 ߤ ߥ

ߪ 2 ߤ

10 2

12 2

Console

  

5ࢋߤ 2 ߤ ߥ ߥ

5 2 ߤ ߤ ߥ

Pavimento - Soffi tto /

Soffi tto

 

5 2 ߤ ߤ ߥ

7 2 ߤ ߥ

10 2

12 2

*In combinazioni twin, triple e quadri, non è disponibile la funzione WindFree.
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Design circolare, comfort a 360°

A differenza delle unità tradizionali a cassetta, che
distriɵuiscono l࣭aria utilizzando solo ߥ alette direttriciࡡ 
αuesta nuoЭa Cassetta consente un Ѥ usso dell࣭aria a 
 ই garantendo una distriɵuzione ottimale inߡߧߤ
ambiente ed evitando di creare zone con temperature 
diЭerse  ࣍il delta di temperatura in amɵiente in˙atti è 
di soli ߧࢋߡইC rispetto ai ߤࢋߣই C dei modelli tradizionali࣎ࢋ

Funzione High Ceiling

A seconda dell'altezza di installazione è 
possibile aumentare la portata d'aria per 
aЭere una copertura ottimale fi no ad 
un࢒altezza massima di ߧࡡߥm*.

*l࢒altezza indicata si ri˙erisce a modelli ߥߢࢥߩࢋߣߢ ̧Ǯ; per 
gli altri modelli far riferimento alla documentazione tecnica.  

Controllo del fl usso d’aria 

La mandata dell’aria viene regolata senza l’utilizzo 
di aletteࡠ mediante nߤ ࢋ ɵooster ˙an Эiene creata 
una depressione all’interno di un’intercapedine 
circolare nella cassetta che devia la direzione in 
uscita dell࣭ariaࢋ Ǥiene cosi s˙ruttato l࣭e˙˙etto coanda 
per una distribuzione “a pioggia” dell’aria rendendo 
l’ambiente particolarmente confortevole.

MSD-CAN1 (opzionale) 

Ãl dispositiЭo Sťi �ir ťurifi er genera atomi di 
idrogeno attiЭo e ioni di ossigeno per purifi care a 
fondo l’aria e rendere l’ambiente confortevole.

Specifiche
Cassetta 360°

Display a LED circolare 

L’unità è caratterizzata da un pannello elegante 
e da un display a LED intuitivo che consente agli 
utenti di modifi care la direzione del Ѥ usso d࣭aria 
a piacere. Gli utenti possono scegliere tra tre 
impostazioni, tra cui orizzontale e verticale, 
e controllare la direzione del Ѥ usso d࣭aria in 
singole zone.

Assenza di alette, comfort elevato 

La presenza di alette o di diffusori in 
generale costituisce una perdita di 
carico per il Эentilatore delle unitɞ; 
la Cassetta ߡߧߤই non aЭendo alette 
direttrici permette di ridurre queste 
perdite al minimo sfruttando a pieno 
la portata d’aria fornita dal ventilatore.

Design circolare per adattarsi perfettamente ovunque

Gli utenti hanno la possibilità di scegliere un 
pannello bianco, quadrato o rotondo, per 
posizionare il condizionatore all’interno del 
so˙fi tto oppure lasciarlo in Эista con αualsiasi 
fi nituraࡡ come ad esempio legnoࡡ calcestruzzoࡡ 
tappezzeria o vernice. Il design circolare offre 
un'assoluta Ѥ essiɵilitɞ in modo da adattarsi 
perfettamente allo stile di ogni ambiente.

 Ǥie ߥ
tradizionale

Convenzionale

Cassetta 
convenzionale

4 Vie 
Samsung 

Cassetta Samsung 

Cassetta 
360° Samsung 

øe aree rappresentate in ɵlu scuro corrispondono ad una temperatura di circa ߥߣ ইC

Fino a
25 %

perdita
0 %

perdita

Convenzionale Cassetta Samsung

CONTROLLO DEL 
FLUSSO D'ARIA 
SENZA ALETTA

ALETTA

Flusso Verticale

Flusso Orizzontale

4.6 m
3.6 m
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Specifiche
Cassetta 360°

Modello Unità interna AC071MN4PKH/EU AC090MN4PKH/EU AC100MN4PKH/EU AC100MN4PKH/EU AC120MN4PKH/EU AC120MN4PKH/EU AC140MN4PKH/EU AC140MN4PKH/EU

Unità esterna AC071MXADKH/ EU AC090MXADKH/EU AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADKH/EU AC140MXADNH/EU

EAN Unità interna 8806088576589 8806088576626 8806088576657 8806088576657 8806088576909 8806088576909 8806088576947 8806088576947

Unità esterna 8806088576619 8806088576855 8806088576671 8806088576886 8806088576695 8806088576923 8806088576718 8806088576961

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߡࢋߩॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߢࢋߨ ࣎ߡߤࢋߢߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߪ ࣎ߡߡࢋߣߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡߡࢋߣߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡ5ࢋߤߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߣߢ ࣎ߡ5ࢋߤߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߣߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߥࢋߤߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߥࢋߤߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߪߥࢋߣ ࣎ߧߥࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߣߩࢋߣ ࣎ߡߨࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߡߥࢋߤ ࣎ߡߨࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߡߥࢋߤ ࣎ߡߤࢋ5ॄߡߪࢋߡ࣍ ߡߨࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨॄߡߪࢋߡ࣍ ߡߨࢋߥ ࣎ߥߥࢋߧॄߡߩࢋߡ࣍ 5ߥࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨॄߡߩࢋߡ࣍ 5ߥࢋߥ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߣࡡߧ ߩࡡߧ ߩࡡߧ ߩࡡߧ 5,7 5,7 kkŵ࣎࣍ ߡࢋߤ kkŵ࣎࣍ ߡࢋߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़ �फ़ - -

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ 7,1 ߡࡡߪ 10,0 10,0 12,0 12,0 - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa ߢߡߥ ߤߧߥ 515 515 ߨߤߨ ߨߤߨ - -

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߡࢋߪॄߡߪࢋߢ࣍ ߡߡࢋߩ ࣎ߡߪࢋߤߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߤߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߤߢ ࣎ߡߡࢋߩߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ ࣎ߡߡࢋߩߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߡߥࢋߣ ࣎ߡߣࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ 5ߧࢋߣ ࣎ߡߥࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ 5ߢࢋߤ ࣎ߡߥࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ 5ߢࢋߤ ࣎ߡ5ࢋ5ॄ5ߨࢋߡ࣍ ߡߡࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨ5ॄߨࢋߡ࣍ ߡߡࢋߥ ࣎ߧߤࢋߨॄߡߨࢋߡ࣍ ߥ5ࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨॄߡߨࢋߡ࣍ ߥ5ࢋߥ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߢࡡߥ ߤࡡߥ ߤࡡߥ ߤࡡߥ ߢࡡߥ ߢࡡߥ CĮť࣎࣍ ߥࢋߤ CĮť࣎࣍ ߥࢋߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ - -

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ 5ࡡߥ ߤࡡ5 ߤࡡ5 ߤࡡ5 ߥࡡߨ ߥࡡߨ - -

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - - - - - - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ 5ࡡߥ ߤࡡ5 ߤࡡ5 ߤࡡ5 ߥࡡߨ ߥࡡߨ - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa ߨߤ5ߢ ߧߣߨߢ ߧߣߨߢ ߧߣߨߢ 2527 2527 - -

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߨߥߪуߢߩߣуߨߥߪ ߨߥߪ5уߧߤуߨߥߪ ߨߥߪ5уߧߤуߨߥߪ ߨߥߪ5уߧߤуߨߥߪ ߨߥߪ5уߧߤуߨߥߪ ߨߥߪ5уߧߤуߨߥߪ ߨߥߪ5уߧߤуߨߥߪ ߨߥߪ5уߧߤуߨߥߪ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm ߡߡߡߢуߧߧуߡߡߡߢ ߡߡߡߢуߧߧуߡߡߡߢ ߡߡߡߢуߧߧуߡߡߡߢ ߡߡߡߢуߧߧуߡߡߡߢ ߡߡߡߢуߧߧуߡߡߡߢ ߡߡߡߢуߧߧуߡߡߡߢ ߡߡߡߢуߧߧуߡߡߡߢ ߡߡߡߢуߧߧуߡߡߡߢ

Peso Kg 20,2 5ࡡߤߣ 5ࡡߤߣ 5ࡡߤߣ 5ࡡߤߣ 5ࡡߤߣ 25,5 25,5

Peso Pannello Kg ߧࡡߤ ߧࡡߤ ߧࡡߤ ߧࡡߤ ߧࡡߤ ߧࡡߤ ߧࡡߤ ߧࡡߤ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 17,5 ߢࡡߡߤ ߣࡡߢߤ ߣࡡߢߤ 5ࡡߣߤ 5ࡡߣߤ ߥࡡߣߤ ߥࡡߣߤ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - - - - - - -

øiЭello ťotenza Sonora ࣍ŵiscaldamento࣎ d9࣍�࣎ ߤ5 ߡߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߢߤуߩߪߨуߡߩߩ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߡߢߣߢуߡߥߪ ߡߤߤуߡߢߣߢуߡߥߪ

Peso Kg ߤ5 72 72 72 77 77 87 87

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ 5ߧ ߩߧ ߪߧ ߪߧ 70 70 ߪߧ ߪߧ

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Dati installativi
Ɵuɵazioni liαuidoࢥgas

Ømm
࣍inch࣎

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaу m 50 50 50 50 50 50 75 75

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di re˙rigerante m 5 ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 20 50 50 50 50 50 50 50

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del 
refrigerante utilizzato

- 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg 1,5 ߡࡡߤ ߡࡡߤ ߡࡡߤ ߡࡡߤ ߡࡡߤ ߥࡡߤ ߥࡡߤ

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e ߤߢࡡߤ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ 7,10 7,10

Accessori

Controlleri Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali) Pannello (Obbligatorio)

AR-KH00E MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ đÃđࣗ²ߤߡĘ MRW-TA MSD-CAN1 ťCߥĘƸUđ�Ę ťCߥĘƸĘđ�Ę

• đandata dell࣭aria a ߡߧߤই senza alette distriɵutrici ࣍e˙˙etto ࣨcoandaࣩ࣎; perdite di carico ridotte al minimo
• Ǥentilatore con motore inЭerter; predisposizione ingresso aria esterna
• ťompa di drenaggio condensa incorporata ࣍ߡ5ߨ mm²2Į࣎; fi ltro antiɵatterico incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er ࣍opzionale࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz o Ɵri˙ase ߡߡߥ Ǥ ࣗ 5² ߡz
• Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne ࣍tиinࣗtripleࣗαuadri࣎

FILTRO
ANTIBATTERICO

NO POLVERE INGRESSO 
ARIA ESTERNA

POMPA SCARICO 
CONDENSA INCLUSA

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)
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Schemi Dimensionali
Cassetta 360° Cassetta 360°

�CߢߨߡđĘߥťç²ࢥkƸ �CߡߥߢࢥߡߣߢࢥߡߡߢࢥߡߪߡđĘߥťç²ࢥkƸ

Pos. Nome Descrizione Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ 7 Ãntercapedine 9ooster �an

2 Tubazione gas Ξ ߩߩࡡ5ߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ 8 Pannello

3 Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤߤ ÃU5࣎ߣ ߪ Ɵuɵo condensa ࣍accessorio࣎

4 Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione - 10 Pretranciato aria esterna ø 100 mm

5 Mandata aria - 11 Display

6 Ripresa aria 12 Ricevitore comando wireless -

Pos. Nome Descrizione Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ 7 Ãntercapedine 9ooster �an

2 Tubazione gas Ξ ߩߩࡡ5ߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ 8 Pannello

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤߤ ÃU5࣎ߣ ߪ Ɵuɵo condensa ࣍accessorio࣎

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione - 10 Pretranciato aria esterna ø 100 mm

5 Mandata aria - 11 Display

ߧ Ripresa aria 12 Ricevitore comando wireless -
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�CߢߨߡçĘߥUç²ࢥkƸ �CߡߥߢࢥߡߣߢࢥߡߡߢࢥߡߪߡđĘߥťç²ࢥkƸ

Pos. Nome Descrizione Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ 7 Ãntercapedine 9ooster �an

2 Tubazione gas Ξ ߩߩࡡ5ߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ 8 Pannello

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤߤ ÃU5࣎ߣ ߪ Ɵuɵo condensa ࣍accessorio࣎

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione - 10 Pretranciato aria esterna ø 100 mm

5 Mandata aria - 11 Display

ߧ Ripresa aria 12 Ricevitore comando wireless -

Pos. Nome Descrizione Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ 7 Ãntercapedine 9ooster �an

2 Tubazione gas Ξ ߩߩࡡ5ߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ 8 Pannello

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤߤ ÃU5࣎ߣ ߪ Ɵuɵo condensa ࣍accessorio࣎

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione - 10 Pretranciato aria esterna ø 100 mm

5 Mandata aria - 11 Display

ߧ Ripresa aria 12 Ricevitore comando wireless -

Cassetta 360° Cassetta 360°
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Raffresca velocemente senza getti d'aria diretti*

Ãl nuoЭo sistema di distriɵuzione dell࣭aria Ǯind�ree è l࣭unico che tras˙orma il Ѥ usso 
d'aria intenso e diretto in raffreddamento, spesso causa di discomfort, in una delicata 
brezza avvolgente che mantiene la temperatura desiderata in ambiente.

Display a bordo

Il display a bordo, semplice ed 
intuitiЭoࡡ identifi ca lo stato di 
funzionamento dell’unità interna.

Alette di distribuzione ottimizzate* 

øa Cassetta ߥ Ǥie Ǯind�ree di Samsung 
consente agli utenti di modifi careࡡ 
utilizzando il telecomando, l’angolazione 
di ogni singola aletta per una maggiore 
Ѥ essiɵilitɞ di utilizzoࢋ øe nuoЭe aletteࡡ con 
una pro˙onditɞ  di ߥߩ mm ࣍ߧߧmm 
per la Эersione đini࣎ࡡ consentono di aЭere 
una portata d'aria maggiore per una 
veloce messa a regime.

Sensore di umidità*

La modalità automatica "WindFree" tiene 
conto dei paramentri di temperatura e 
umidità garantendo il comfort in tutte 
le condizioni ambientali e consente il 
passaggio automatico dalla modalità 
"Fast Cooling" alla modalità "WindFree" 
e viceversa.

Risparmio energetico*

La modalità "WindFree" consente di 
risparmiare energia se confrontata 
con modelli convenzionali.

Fase 1
FAST COOLING

Fase 2 
WINDFREE COOLING

Cassetta 4 Vie Windfree Cassetta 4 Vie Mini Windfree

Mantenimento e uniformità della 
temperatura con la modalità "WindFree" per 
evitare getti d’aria diretti grazie ai 15.700 
microfori ࣍ߡߡߡࢋߪ per la Эersione đini࣎ࢋ

Raffrescamento attraverso la modalità 
"Fast Cooling" per una veloce messa a 
regime.

Cassetta 4 Vie WindFree
15.700 microfori

Cassetta 4 Vie Mini WindFree
9.000 microfori

84 
mm

66
mm

Convenzionale WindFree CoolingࡐSpecifi che tecniche ri˙erite esclusiЭamente ai modelli Ǯind�reeࢋ

mm ߡ5ߪ
mm ߡߣߧ

5ߪ
 ߡ

m
m

ߣߧ
 ߡ

m
m

Specifiche
Cassetta 4 Vie WindFree e Cassetta 4 Vie Mini WindFree 
Cassetta 4 Vie e Cassetta 4 Vie Mini
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Controllo singola aletta 

øa Cassetta ߥ Ǥie di Samsung consente agli utenti 
di modifi careࡡ utilizzando il telecomandoࡡ 
l’angolazione delle alette direzionali per un 
ra˙˙reddamento piИ e˙fi cienteࢋ Gli utenti possono 
impostare personalmente l’angolatura di apertura 
delle quattro alette sulla stessa angolatura o su 
angolature di˙˙erenti ࣍ߤߤই ࣗ ߨߧই࣎ࡐ per creare il 
giusto ambiente di raffreddamento.

Dimensioni compatte 

Design elegante, con motore a ventola Smart Inverter e una varietà di funzionalità 
innoЭatiЭe rendono la Cassetta ߥ Ǥie di Samsung per˙etta per piccoli u˙fi ci e per 
applicazioni commerciali con spazi di so˙fi tto limitatiࢋ øa đini Cassetta  ߥ Ǥie puΈ 
essere installata in controso˙fi tti tradizionali che misurano ߡߡߧуߡߡߧ mmࢋ

Distribuzione Aria a 360°

Grazie a ulteriori deѤ ettori alle estremitɞ di 
ogni singola aletta, è possibile avere una 
distriɵuzione dell࣭aria a ߡߧߤই per una 
perfetta copertura dell’ambiente.

mm ߡߣߧ
mm ߡߣߧ

25
0 

m
m

Funzione di High Ceiling

A seconda dell'altezza di installazione è possibile aumentare la portata d'aria per 
aЭere una copertura ottimale fi no ad un࢒altezza massima di ߧࡡߥmࢋࡐ

Sensore di presenza (MCR-SMA accessorio opzionale solo per Cassetta 4 Vie Mini)

Funzione On/Off 
Il sensore rileva la presenza di persone all’interno 
dell࣭amɵiente in ɵase alla αuale spegneࢥaccende 
automaticamente l’unità, risparmiando energia.

Distribuzione ottimale dell’aria
Il sensore regola automaticamente l’inclinazione 
di ogni singola aletta, in base al posizionamento 
delle persone.

Standard Funzione High Ceiling Attiva

Altezza Soffitto

Cassetta 4 Vie Mini 2.7 m 3 m

Cassetta 4 Vie      4.5/5.6/7.1/9.0 kW 2.7 m 3.5 m

Cassetta 4 Vie      11.2 kW 3.7 m 3.9 m

Cassetta 4 Vie       12.8/14.0 kW 4.3 m 4.6 m

Non
applicato

2.7m

Applicato 
con
telecomando

3.0m

AR-EH03E

Regolazione 
velocità

Cassetta 4 vie mini Convenzionale

4.6 m
3.6 m

Cassetta 4 vie

SPi Air Purifi er purifi ca a fondo l'aria che respiri 

Funzionamento
 Gli atomi di idrogeno attivo e gli ioni di ossigeno 
generati aderiscono alla superfi ci della particella 
nociva che, e componendosi, si trasforma in acqua
che si disperde in ambiente.

Aria Pura
Ãl dispositiЭo Sťi �ir ťurifi er genera atomi di 
idrogeno attiЭo e ioni di ossigeno per purifi care 
a fondo l’aria e rendere l’ambiente confortevole.

Effi cace contro
Ǥirus e ɵatteri 
Polvere e muffe 
Allergeni 

Effi cace contro

  Ǯ̧ ߡࢋߥߢ Ǯ ȩ ߩࢋߣߢ Ǥie ߥ solo per Cassetteࡐ

Sťi �ir ťurifi er çit

Specifiche
Cassetta 4 Vie WindFree e Cassetta 4 Vie Mini WindFree 
Cassetta 4 Vie e Cassetta 4 Vie Mini

* Il dato si riferisce alla Cassetta 4 Vie Mini WindFree
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Messa a regime veloce

La distribuzione dell'aria delle 
cassette Samsung permette una 
messa a regime veloce della 
temperatura rispetto ai modelli 
convenzionali.

Kit controllo WI-FI (MIM-H03N opzionale)

L’esclusiva tecnologia Smart Control è stata pensata per controllare e gestire il 
condizionatore, in tutte le principali funzioni, anche da remoto, ovunque ci si trovi, 
grazie al proprio dispositivo mobile. L’ideale per chi è lontano da casa tutto il giorno e 
vuole godere sempre di un ambiente fresco e confortevole con un notevole risparmio 
di energia. 

Valvola di non ritorno inclusa 

La valvola di non ritorno presente nella pompa di scarico impedisce il ritorno della 
condensa alla vaschetta di raccolta. In questo modo, il livello dell’acqua nella vaschetta 
è mantenuto sotto controllo evitando la presenza di acqua stagnante.

Flessibilità installativa

Sul lato della cassetta si trova un foro pretagliato che consente all’aria fresca esterna 
di entrare nella stanza ࣍ࢋ࣎ߢ Ãnoltre è possiɵile collegare un secondo tuɵo alla cassetta 
per ra˙˙reddareࢥriscaldare la stanza adiacente ࣍ࢋ࣎ߣ �llo stesso tempo ogni aletta puΈ 
essere rimossa facilmente per essere pulita in modo appropriato senza rimuovere 
completamente la griglia ࣍ࢋ࣎ߤ

Pompa scarico condensa

La pompa di drenaggio già 
incorporata permette il 
sollevamento della condensa 
fi no a ߡ5ߨ mmࢋ

Rumorosità ridotta

Il ventilatore è dimensionato per ridurre la rumorosità e avere un’uniformità di 
distriɵuzione dell࣭aria attraЭerso le ߥ alette di mandataࢋ

1

ߤ

2

đessa a regime in caldo ߡߥ đinutiMessa a regime 
in caldo 30 Minuti

25%
più veloce

Cassette 4 vie Convenzionale

Flusso 1 via No polvere

No fuoriuscite No ristagno

Ǥ�øǤĮø� UÃ ĘĮĘ
ŵÃƟĮŵĘĮࡠ ťŵkǤÃkĘk
ŵÃƟĮŵĘÃ U࢒�CůƸ� Ękøø�
Ǥ�SC²kƟƟ� UÃ ŵ�CCĮøƟ�

đÃĘÃđÃȐȐ�
Ãø øÃǤkøøĮ
Ukøø࢒�CůƸ�

L

H

Risultati
Analisi

CAE

Risultati
Analisi

CAE

Mandata 1 Mandata 2 Mandata 3 Mandata 4

Kit interfaccia 
Wi-Fi

đÃđࣗ²ߤߡĘ

Specifiche
Cassetta 4 Vie WindFree e Cassetta 4 Vie Mini WindFree 
Cassetta 4 Vie e Cassetta 4 Vie Mini

9594

C
O

M
M

ER
C

IA
LE



Modello Unità interna AC052NN4DKH/EU AC071NN4DKH/EU AC090NN4DKH/EU AC100NN4DKH/EU AC100NN4DKH/EU AC120NN4DKH/EU AC120NN4DKH/EU AC140NN4DKH/EU AC140NN4DKH/EU

Unità esterna AC052MXADKH/EU AC071MXADKH/EU AC090MXADKH/EU AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADKH/EU AC140MXADNH/EU

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߡࢋߧ ॄ ߡߡࢋߢ࣍ ߡߡࢋ5 ࣎ߡߡࢋߩ ॄ ߡߣࢋߣ࣍ ߡߢࢋߨ ࣎ߡߤࢋߢߢ ॄ ߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߪ ࣎ߡߡࢋߣߢ ॄ ߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡߡࢋߣߢ ॄ ߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡ5ࢋߤߢ ॄ ߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߣߢ ࣎ߡ5ࢋߤߢ ॄ ߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߣߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢ ॄ ߡ5ࢋߤ࣍ ߡߥࢋߤߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢ ॄ ߡ5ࢋߤ࣍ ߡߥࢋߤߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߢࢋߣ ॄ ߤߤࢋߡ࣍ ߥߥࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ ॄ 5ߤࢋߡ࣍ ߤ5ࢋߣ ࣎ߧߥࢋߥ ॄ ߡߧࢋߡ࣍ 5ߨࢋߣ ࣎ߡߨࢋߥ ॄ ߡߧࢋߡ࣍ ߣߢࢋߤ ࣎ߡߨࢋߥ ॄ ߡߧࢋߡ࣍ ߣߢࢋߤ ࣎ߡߤࢋ5 ॄ ߡߪࢋߡ࣍ ߡߨࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨ ॄ ߡߪࢋߡ࣍ ߡߨࢋߥ ࣎ߥߥࢋߧ ॄ ߡߩࢋߡ࣍ 5ߥࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨ ॄ ߡߩࢋߡ࣍ 5ߥࢋߥ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߪࡡߧ ߣࡡߧ ߩࡡߧ ߩࡡߧ ߩࡡߧ 5,7 5,7 5,8 5,8

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ - - - - - - - - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa - - - - - - - - -

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߡࢋߨ ࢥ ߡߡࢋߢ࣍ ߡߡࢋߧ ࣎ߡߡࢋߪ ࢥ ߡߪࢋߢ࣍ ߡߡࢋߩ ࣎ߡߪࢋߤߢ ࢥ ߡߣࢋߣ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢ ࢥ ߡߣࢋߣ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢ ࢥ ߡߣࢋߣ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢ ࢥ ߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߤߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢ ࢥ ߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߤߢ ࣎ߡߡࢋߩߢ ࢥ ߡ5ࢋߤ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ ࣎ߡߡࢋߩߢ ࢥ ߡ5ࢋߤ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߢࢋߣ ॄ 5ߣࢋߡ࣍ ߪߥࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ ॄ 5ߤࢋߡ࣍ ߡߥࢋߣ ࣎ߡߣࢋ5 ॄ ߧߥࢋߡ࣍ ߡߨࢋߣ ࣎ߡߥࢋ5 ॄ ߧߥࢋߡ࣍ ߡߢࢋߤ ࣎ߡߥࢋ5 ॄ ߧߥࢋߡ࣍ ߡߢࢋߤ ࣎ߡ5ࢋ5 ॄ 5ߨࢋߡ࣍ ߡߩࢋߤ ࣎ߡߪࢋߨ ॄ 5ߨࢋߡ࣍ ߡߩࢋߤ ࣎ߧߤࢋߨ ॄ ߡߨࢋߡ࣍ ߥ5ࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨ ॄ ߡߨࢋߡ࣍ ߥ5ࢋߥ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߤࡡߥ ߢࡡߥ ߤࡡߥ ߤࡡߥ ߤࡡߥ ߢࡡߥ ߢࡡߥ ߥ ߥ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ - - - - - - - - -

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - - - - - - - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ - - - - - - - - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa - - - - - - - - -

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߥߩ у ߥߡߣ у ߡߥߩ ߡߥߩ у ߥߡߣ у ߡߥߩ ߡߥߩ у ߩߩߣ у ߡߥߩ ߡߥߩ у ߩߩߣ у ߡߥߩ ߡߥߩ у ߩߩߣ у ߡߥߩ ߡߥߩ у ߩߩߣ у ߡߥߩ ߡߥߩ у ߩߩߣ у ߡߥߩ ߡߥߩ у ߩߩߣ у ߡߥߩ ߡߥߩ у ߩߩߣ у ߡߥߩ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm ߡ5ߪ у ߥߧ у ߡ5ߪ ߡ5ߪ у ߥߧ у ߡ5ߪ ߡ5ߪ у ߥߧ у ߡ5ߪ ߡ5ߪ у ߥߧ у ߡ5ߪ ߡ5ߪ у ߥߧ у ߡ5ߪ ߡ5ߪ у ߥߧ у ߡ5ߪ ߡ5ߪ у ߥߧ у ߡ5ߪ ߡ5ߪ у ߥߧ у ߡ5ߪ ߡ5ߪ у ߥߧ у ߡ5ߪ

Peso Kg 15 15 18 18 18 18 18 20 20

Peso Pannello Kg 5ࡡߧ 5ࡡߧ 5ࡡߧ 5ࡡߧ 5ࡡߧ 5ࡡߧ 5ࡡߧ 5ࡡߧ 5ࡡߧ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 15 5ࡡߪߢ ߡߤ ߢߤ ߢߤ ߣߤ ߣߤ ߣߤ ߣߤ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - - - - - - - -

øiЭello ťotenza Sonora ࣍ŵiscaldamento࣎ d9࣍�࣎ ߪߥ ߤ5 ߡߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߢߤ у ߩߤߧ у ߡߩߩ ߡߢߤ у ߩߪߨ у ߡߩߩ ߡߤߤ у ߩߪߪ у ߡߥߪ ߡߤߤ у ߩߪߪ у ߡߥߪ ߡߤߤ у ߩߪߪ у ߡߥߪ ߡߤߤ у ߩߪߪ у ߡߥߪ ߡߤߤ у ߩߪߪ у ߡߥߪ ߡߤߤ у ߡߢߣߢ у ߡߥߪ ߡߤߤ у ߡߢߣߢ у ߡߥߪ

Peso Kg ߩࡡߤߥ ߤ5 72 72 72 77 77 87 87

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߩߥ 51 ߤ5 ߥ5 ߥ5 ߧ5 ߧ5 ߥ5 ߥ5

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ

Dati installativi Tubazioni liquido ŝmm ࣍inch࣎ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ

Tubazioni gas ŝmm ࣍inch࣎ ࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߨࢋߣߢ ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaу m ߡߤ 50 50 50 50 50 50 75 75

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 20 ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di 
refrigerante

m 5 5 ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm - - - - - - - - -

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del 
refrigerante utilizzato

- 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg ߤࡡߢ 1,5 ߤ ߤ ߤ ߤ ߤ ߥࡡߤ ߥࡡߤ

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e 2,71 ߤߢࡡߤ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ 7,1 7,1

Accessori

Controlli Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali) Pannello (Obbligatorio)

�ŵࣗk²ߤߡk MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ MSD-CAN1 đÃđࣗ²ߤߡĘ MRW-TA MCR-SMC ťCߥĘƸ�đ�Ę

• ksclusiЭa tecnologia Ǯind�ree; ߡߡߨࢋ5ߢ micro˙ori 
presenti sulle alette

• Sensore di umidità integrato
• �lette con pro˙onditɞ ߥߩ mm
• Sensore di presenza ࣍opzionale࣎
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; 
• Predisposizione per ingresso aria esterna e per 

alimentare condotti secondari

*In combinazioni twin, triple e quadri, non è disponibile la funzione WindFree.

• ťompa di drenaggio condensa incorporata ࣍ߡ5ߨ mm²2Į࣎; 
fi ltro antiɵatterico incluso

• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er ࣍opzionale࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz o Ɵri˙ase ߡߡߥ Ǥ ࣗ 

50 Hz Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne ࣍tиinࣗtripleࣗ

αuadri࣎ࡐ

Specifiche
Cassetta 4 Vie WindFree

AMPIA 
DISTRIBUZIONE ARIA

NO POLVERE INGRESSO 
ARIA ESTERNA

POMPA SCARICO 
CONDENSA INCLUSA

CONDOTTO
SECONDARIO

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)

WINDFREE
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Modello Unità interna AC026NNNDKH/EU AC035NNNDKH/EU AC052NNNDKH/EU AC060NNNDKH/EU AC071NNNDKH/EU

Unità esterna AC026MXADKH/EU AC035MXADKH/EU AC052MXADKH/EU AC060MXADKH/EU AC071MXADKH/EU

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߥࢋߤ ॄ ߡߡࢋߢ࣍ ߡߧࢋߣ ࣎ߡߡࢋߥ ॄ ߡߡࢋߢ࣍ ߡ5ࢋߤ ࣎ߡߪࢋ5 ॄ ߡߤࢋߢ࣍ ߡߡࢋ5 ࣎ߡ5ࢋߧ ॄ ߡߩࢋߢ࣍ ߡߩࢋ5 ࣎ߡߡࢋߩ ॄ ߡߣࢋߣ࣍ ߡߩࢋߧ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߣࢋߢ ॄ ߥߣࢋߡ࣍ ߩߧࢋߡ ࣎ߡ5ࢋߢ ॄ ߥߣࢋߡ࣍ ߪߡࢋߢ ࣎ߡߢࢋߣ ॄ ߢߤࢋߡ࣍ ߤ5ࢋߢ ࣎ߡߧࢋߣ ॄ ߩߤࢋߡ࣍ 5ߢࢋߣ 5࣎ߪࢋߤ ॄ 5ߤࢋߡ࣍ ߣߨࢋߣ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߪࡡߧ ߩࡡߧ 5ࡡߧ ߣࡡߧ ߡࡡߧ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ - - - - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa - - - - -

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߢࢋߥ ॄ ߩߪࢋߡ࣍ ߡߥࢋߤ ࣎ߡߩࢋߥ ॄ ߡߡࢋߢ࣍ ߡߡࢋߥ ࣎ߡ5ࢋߨ ॄ ߡߤࢋߢ࣍ ߡ5ࢋ5 ࣎ߡߡࢋߪ ॄ ߡߧࢋߢ࣍ ߡߡࢋߨ ࣎ߡߡࢋߪ ॄ ߡߪࢋߢ࣍ ߡ5ࢋߨ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ 5࣎ߥࢋߢ ॄ ߡߣࢋߡ࣍ ߡߪࢋߡ ࣎ߡߩࢋߢ ॄ ߪߢࢋߡ࣍ ߡߣࢋߢ ࣎ߡߥࢋߣ ॄ 5ߤࢋߡ࣍ ߣ5ࢋߢ ࣎ߡߧࢋߤ ॄ 5ߤࢋߡ࣍ ߣߤࢋߣ 5࣎ߪࢋߤ ॄ 5ߤࢋߡ࣍ ߡߩࢋߣ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߤࡡߥ ߤࡡߥ ߢࡡߥ ߡࡡߥ ߩࡡߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ A

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ 2,1 2,1 ߧࡡߣ ߧࡡߣ ߥ

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - - - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ - - - - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa - - - - -

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߨу 5 ߡ5ߣ у 5ߨ5 5ߨу 5 ߡ5ߣ у 5ߨ5 5ߨу 5 ߡ5ߣ у 5ߨ5 5ߨу 5 ߡ5ߣ у 5ߨ5 5ߨу 5 ߡ5ߣ у 5ߨ5

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm ߡߣߧ у ߨу 5 ߡߣߧ ߡߣߧ у ߨу 5 ߡߣߧ ߡߣߧ у ߨу 5 ߡߣߧ ߡߣߧ у ߨу 5 ߡߣߧ ߡߣߧ у ߨу 5 ߡߣߧ

Peso Kg ߥࡡߢߢ ߥࡡߢߢ ߧࡡߢߢ ߧࡡߢߢ 11,8

Peso Pannello Kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 8,0 ߣࡡߪ 10,5 11,0 11,5

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - - - -

øiЭello ťotenza Sonora ࣍ŵiscaldamento࣎ d9࣍�࣎ ߩߥ 50 ߧ5 ߧ5 58

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣ у ߩߥу 5 ߡߪߨ 5ߩߣ у ߩߥу 5 ߡߪߨ ߡߢߤ у ߩߤߧ у ߡߩߩ ߡߢߤ у ߩߤߧ у ߡߩߩ ߡߢߤ у ߩߪߨ у ߡߩߩ

Peso Kg ߩࡡߣߤ ߩࡡߣߤ ߩࡡߤߥ ߩࡡߤߥ ߤ5

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߨߥ ߩߥ ߩߥ ߪߥ 51

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ ߡ5 ॄ 5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ ߥߣ ॄ ߡߣࣗ

Dati installativi Tubazioni liquido ŝmm ࣍inch࣎ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ ࣩ࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ

Tubazioni gas ŝmm ࣍inch࣎ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ ࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߨࢋߣߢ ࣩ࣎ߣࢥߢ࣍ ߨࢋߣߢ ࣩ࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaу m 20 20 ߡߤ ߡߤ 50

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 15 15 20 20 ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di 
refrigerante

m 20 20 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm - - - - -

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ� ŵߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del 
refrigerante utilizzato

- 2088 2088 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg 1,05 1,05 ߤࡡߢ ߤࡡߢ 1,5

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e ߪߢࡡߣ ߪߢࡡߣ 2,71 2,71 ߤߢࡡߤ

Accessori

Controlli Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali) Pannello (Obbligatorio)

�ŵࣗk²ߤߡk MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ MSD-CAN1 đÃđࣗ²ߤߡĘ MRW-TA MCR-SMC ťCߥSƸ�đ�Ę

• ksclusiЭa tecnologia Ǯind�ree; ߡߡߡࢋߪ micro˙ori 
presenti sulle alette

• Sensore di umidità integrato
• �lette con pro˙onditɞ ߧߧ mm
• Sensore di presenza ࣍opzionale࣎
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; 
• Predisposizione per ingresso aria esterna e per 

alimentare condotti secondari

• ťompa di drenaggio condensa incorporata ࣍ߡ5ߨ 
mmH2Į࣎; fi ltro antiɵatterico incluso

• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er ࣍opzionale࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã 
࣍opzionale࣎

• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz o Ɵri˙ase 
 ²z Compressore unitɞ esterna ߡǤ ࣗ 5 ߡߡߥ
Inverter Twin Rotary

• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne 
࣍tиinࣗtripleࣗαuadri࣎ࡐ

Specifiche
Cassetta 4 Vie Mini WindFree 

AMPIA 
DISTRIBUZIONE ARIA

NO POLVERE INGRESSO 
ARIA ESTERNA

POMPA SCARICO 
CONDENSA INCLUSA

CONDOTTO
SECONDARIO

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)

WINDFREE

*In combinazioni twin, triple e quadri, non è disponibile la funzione WindFree.
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�Cߢߨߡࢥߣ5ߡĘĘߥUç²ࢥkƸ

�Cߢߨߡࢥߣ5ߡĘĘߥUç²ࢥkƸ

�Cߢߨߡࢥߡߧߡࢥߣ5ߡࢥ5ߤߡࢥߧߣߡĘĘĘUç²ࢥkƸ

Schemi Dimensionali
Cassetta 4 Vie WindFree Cassetta 4 Vie Mini WindFree
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Modello Unità interna AC052MN4DKH/EU AC071MN4DKH/EU AC090MN4DKH/EU AC100MN4DKH/EU AC100MN4DKH/EU AC120MN4DKH/EU AC120MN4DKH/EU AC140MN4DKH/EU AC140MN4DKH/EU

Unità esterna AC052MXADKH/EU AC071MXADKH/EU AC090MXADKH/EU AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADKH/EU AC140MXADNH/EU

EAN Unità interna 8806088576503 8806088576572 8806088576848 8806088576862 8806088576862 8806088576893 8806088576893 8806088576930 8806088576930

Unità esterna 8806088576794 8806088576619 8806088576855 8806088576671 8806088576886 8806088576695 8806088576923 8806088576718 8806088576961

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߡࢋߧॄߡߡࢋߢ࣍ ߡߡࢋ5 ࣎ߡߡࢋߩॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߢࢋߨ ࣎ߡߤࢋߢߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߪ ࣎ߡߡࢋߣߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡߡࢋߣߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡ5ࢋߤߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߣߢ ࣎ߡ5ࢋߤߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߣߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߥࢋߤߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߥࢋߤߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߢࢋߣॄߤߤࢋߡ࣍ ߥߥࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߤ5ࢋߣ ࣎ߧߥࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ 5ߨࢋߣ ࣎ߡߨࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߣߢࢋߤ ࣎ߡߨࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߣߢࢋߤ ࣎ߡߤࢋ5ॄߡߪࢋߡ࣍ ߡߨࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨॄߡߪࢋߡ࣍ ߡߨࢋߥ ࣎ߥߥࢋߧॄߡߩࢋߡ࣍ 5ߥࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨॄߡߩࢋߡ࣍ 5ߥࢋߥ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߪࡡߧ ߣࡡߧ ߩࡡߧ ߩࡡߧ ߩࡡߧ 5,7 5,7 kkŵ࣎࣍ ߡࢋߤ kkŵ࣎࣍ ߡࢋߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़ �फ़ - -

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ 5,0 7,1 ߡࡡߪ 10,0 10,0 12,0 12,0 - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa ߥ5ߣ ߢߡߥ ߤߧߥ 515 515 ߨߤߨ ߨߤߨ - -

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߡࢋߨॄߡߡࢋߢ࣍ ߡߡࢋߧ ࣎ߡߡࢋߪॄߡߪࢋߢ࣍ ߡߡࢋߩ ࣎ߡߪࢋߤߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߤߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߤߢ ࣎ߡߡࢋߩߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ ࣎ߡߡࢋߩߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߪࢋߢ5ॄߣࢋߡ࣍ ߪߥࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߡߥࢋߣ ࣎ߡߣࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ ߡߨࢋߣ ࣎ߡߥࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ ߡߢࢋߤ ࣎ߡߥࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ ߡߢࢋߤ ࣎ߡ5ࢋ5ॄ5ߨࢋߡ࣍ ߡߩࢋߤ ࣎ߡߪࢋߨ5ॄߨࢋߡ࣍ ߡߩࢋߤ ࣎ߧߤࢋߨॄߡߨࢋߡ࣍ ߥ5ࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨॄߡߨࢋߡ࣍ ߥ5ࢋߥ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߤࡡߥ ߢࡡߥ ߤࡡߥ ߤࡡߥ ߤࡡߥ ߢࡡߥ ߢࡡߥ CĮť࣎࣍ ߥࢋߤ CĮť࣎࣍ ߥࢋߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ �फ़ �फ़फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ - -

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ ߧࡡߣ 5ࡡߥ ߤࡡߧ ߤࡡߧ ߤࡡߧ ߥࡡߨ ߥࡡߨ - -

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - - - - - - - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ ߧࡡߣ 5ࡡߥ ߤࡡߧ ߤࡡߧ ߤࡡߧ ߥࡡߨ ߥࡡߨ - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa ߨߥߩ ߨߤ5ߢ 2051 2051 2051 2527 2527 - -

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߥߩуߥߡߣуߡߥߩ ߡߥߩуߥߡߣуߡߥߩ ߡߥߩуߥߡߣуߡߥߩ ߡߥߩуߩߩߣуߡߥߩ ߡߥߩуߩߩߣуߡߥߩ ߡߥߩуߩߩߣуߡߥߩ ߡߥߩуߩߩߣуߡߥߩ ߡߥߩуߩߩߣуߡߥߩ ߡߥߩуߩߩߣуߡߥߩ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm ߡ5ߪ5уߥуߡ5ߪ ߡ5ߪ5уߥуߡ5ߪ ߡ5ߪ5уߥуߡ5ߪ ߡ5ߪ5уߥуߡ5ߪ ߡ5ߪ5уߥуߡ5ߪ ߡ5ߪ5уߥуߡ5ߪ ߡ5ߪ5уߥуߡ5ߪ ߡ5ߪ5уߥуߡ5ߪ ߡ5ߪ5уߥуߡ5ߪ

Peso Kg 15 15 18 18 18 18 18 20 20

Peso Pannello Kg ߪࡡ5 ߪࡡ5 ߪࡡ5 ߪࡡ5 ߪࡡ5 ߪࡡ5 ߪࡡ5 ߪࡡ5 ߪࡡ5

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 15,0 5ࡡߪߢ ߡࡡߡߤ ߡࡡߢߤ ߡࡡߢߤ ߡࡡߣߤ ߡࡡߣߤ ߡࡡߣߤ ߡࡡߣߤ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - - - - - - - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪߥ ߤ5 ߡߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ ߢߧ

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߩߪߨуߡߩߩ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߡߢߣߢуߡߥߪ ߡߤߤуߡߢߣߢуߡߥߪ

Peso Kg ߩࡡߤߥ ߤ5 72 72 72 77 77 87 87

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߣߧ 5ߧ ߩߧ ߪߧ ߪߧ 70 70 ߪߧ ߪߧ

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Dati installativi
Ɵuɵazioni liαuidoࢥgas

Ømm
࣍inch࣎

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaу m ߡߤ 50 50 50 50 50 50 75 75

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 20 ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di re˙rigerante m 5 5 ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 10 20 50 50 50 50 50 50 50

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del 
refrigerante utilizzato

- 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg ߤࡡߢ 1,5 ߡࡡߤ ߡࡡߤ ߡࡡߤ ߡࡡߤ ߡࡡߤ ߥࡡߤ ߥࡡߤ

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e 2,71 ߤߢࡡߤ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ 7,10 7,10

Accessori

Controlli Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali) Pannello (Obbligatorio)

�ŵࣗk²ߤߡk MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ MSD-CAN1 đÃđࣗ²ߤߡĘ MRW-TA ťCߥĘƸSç�Ę

• đandata dell࣭aria a ߡߧߤই con alette direttrici regolaɵili singolarmente
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; predisposizione ingresso aria esterna
• ťompa di drenaggio condensa incorporata ࣍ߡ5ߨ mm²2Į࣎; fi ltro antiɵatterico incluso
• Comunicazione con protocollo ࣨĘasaࣩ; pretranciati per condotti secondari
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er ࣍opzionale࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz o Ɵri˙ase ߡߡߥ Ǥ ࣗ 5² ߡz
• Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne ࣍tиinࣗtripleࣗαuadri࣎

Specifiche
Cassetta 4 Vie

AMPIA 
DISTRIBUZIONE ARIA

NO POLVERE INGRESSO 
ARIA ESTERNA

POMPA SCARICO 
CONDENSA INCLUSA

CONDOTTO
SECONDARIO

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)
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Modello Unità interna AC026MNNDKH/EU AC035MNNDKH/EU AC052MNNDKH/EU AC060MNNDKH/EU AC071MNNDKH/EU

Unità esterna AC026MXADKH/EU AC035MXADKH/EU AC052MXADKH/EU AC060MXADKH/EU AC071MXADKH/EU

EAN Unità interna 8806088576459 8806088576763 8806088576541 8806088576565 8806088576602

Unità esterna 8806088576466 8806088576497 8806088576794 8806088576800 8806088576619

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߥࢋߤॄߡߡࢋߢ࣍ ߡߧࢋߣ ࣎ߡߡࢋߥॄߡߡࢋߢ࣍ ߡ5ࢋߤ ࣎ߡߪࡡ5ॄߡߤࡡߢ࣍ ߡߡࢋ5 ࣎ߡ5ࢋߧॄߡߩࢋߢ࣍ ߡߩࢋ5 ࣎ߡߡࢋߩॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߩࢋߧ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߣࢋߢॄߥߣࢋߡ࣍ ߩߧࢋߡ ࣎ߡ5ࢋߢॄߥߣࢋߡ࣍ ߪߡࢋߢ ࣎ߡߢࡡߣॄߢߤࡡߡ࣍ ߤ5ࡡߢ ࣎ߡߧࢋߣॄߩߤࢋߡ࣍ 5ߢࢋߣ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߣߨࢋߣ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߪࡡߧ ߩࡡߧ 5ࡡߧ ߣࡡߧ ߧ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ ߧࡡߣ 5ࡡߤ 5,0 5,8 ߩࡡߧ

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa ߣߤߢ 180 ߪߧߣ ߨߣߤ ߨߪߤ

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߢࢋߥॄߩߪࢋߡ࣍ ߡߥࢋߤ ࣎ߡߩࢋߥॄߡߡࢋߢ࣍ ߡߡࢋߥ ࣎ߡ5ࢋߨॄߡߤࢋߢ࣍ ߡ5ࢋ5 ࣎ߡߡࢋߪॄߡߧࢋߢ࣍ ߡߡࢋߨ ࣎ߡߡࢋߪॄߡߪࢋߢ࣍ ߡ5ࢋߨ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ 5࣎ߥࢋߢॄߡߣࢋߡ࣍ ߡߪࢋߡ ࣎ߡߩࢋߢॄߪߢࢋߡ࣍ ߡߣࢋߢ ࣎ߡߥࢋߣ5ॄߤࢋߡ࣍ ߣ5ࢋߢ ࣎ߡߧࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߣߤࢋߣ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߡߩࢋߣ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߢࡡߥ ߤࡡߥ ߢࡡߥ ߥ ߩࡡߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ A

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ 2,1 2,1 ߧࡡߣ ߧࡡߣ ߥ

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - - - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ 2,1 2,1 ߧࡡߣ ߧࡡߣ ߥ

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa ߥߩߧ ߥߩߧ 888 ߡߢߪ ߥߨߥߢ

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5 5ߨу5ߡ5ߣ5уߨ5

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm ߡߨߧ5уߥуߡߨߧ ߡߨߧ5уߥуߡߨߧ ߡߨߧ5уߥуߡߨߧ ߡߨߧ5уߥуߡߨߧ ߡߨߧ5уߥуߡߨߧ

Peso Kg ߥࡡߢߢ ߥࡡߢߢ ߧࡡߢߢ ߧࡡߢߢ 11,8

Peso Pannello Kg 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 8,0 ߣࡡߪ 10,5 11,0 11,5

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - - - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߩߥ 50 ߧ5 ߧ5 58

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߩߪߨуߡߩߩ

Peso Kg ߩࡡߣߤ ߩࡡߣߤ ߩࡡߤߥ ߩࡡߤߥ ߤ5

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߢߧ ߣߧ ߣߧ 5ߧ

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Dati installativi
Ɵuɵazioni liαuidoࢥgas

Ømm
࣍inch࣎

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaу m 20 20 ߡߤ ߡߤ 50

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 15 15 20 20 ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di re˙rigerante m 20 20 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 0 0 10 10 20

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante 
utilizzato

- 2088 2088 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg 1,05 1,05 ߤࡡߢ ߤࡡߢ 1,5

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e ߪߢࡡߣ ߪߢࡡߣ 2,71 2,71 ߤߢࡡߤ

Accessori

Controlli Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali) Pannello Obbligatorio

�ŵࣗk²ߤߡk MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ MCR-SMA MSD-CAN1 đÃđࣗ²ߤߡĘ MRW-TA ťCߥSƸSđ9Ę

• đandata dell࣭aria a ߡߧߤই con alette direttrici regolaɵili singolarmente
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; pretranciato per ingresso aria esterna
• ťompa di drenaggio condensa incorporata ࣍ߡ5ߨ mm²2Į࣎; fi ltro antiɵatterico incluso
• Comunicazione con protocollo ࣨĘasaࣩ; pretranciati per condotti secondari
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er e sensore di presenza ࣍opzionali࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz 
• Compressore unitɞ esterna ÃnЭerter Ɵиin ŵotarц ࣍tranne modelli 5ࢋߤࢥߧࢋߣ ̧Ǯ Single ŵotarц࣎
• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne ࣍tиinࣗtripleࣗαuadri࣎

Specifiche
Cassetta 4 Vie Mini

AMPIA 
DISTRIBUZIONE ARIA

NO POLVERE INGRESSO 
ARIA ESTERNA

POMPA SCARICO 
CONDENSA INCLUSA

CONDOTTO
SECONDARIO

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)
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�CߡߥߢࢥߡߣߢࢥߡߡߢࢥߡߪߡđĘߥUç²ࢥkƸ

Pos. Nome Descrizone

1 Tubazione liquido Ξ ߣ5ࡡߪ mm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ

2 Tubazione gas Ξ ߩߩࡡ5ߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

5 Canale secondario Ǥiti đߥ

ߧ Pretranciato aria esterna Ξ ߡߡߢ mm ࣅߥࣄ Ǥiti đߥ

�Cߢߨߡࢥߣ5ߡđĘߥUç²ࢥkƸ

Pos. Nome Modelli

AC052MN4DKH/EU AC071MN4DKH/EU

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione gas Ξ ߨࡡߣߢ mm ࣭࣭࣍࣎ߣࢥߢ Ξ ߩߩࡡ5ߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento cavi alimentazione comunicazione -

5 Canale secondario Ǥiti đߥ

ߧ Pretranciato aria esterna ø 100 mm [4] Viti M4

ߤ7

4Way Cassette

4. Dimensional Drawing

AC052/071MN4DKH/EU
Units : mm [inches]

1 Liquid pipe connection
2 Gas pipe connection
3 Drain pipe connection VP-25(OD32, ID25)
4 Power supply & Communication wiring conduit
5 Sub duct connection Use M4 Screw
6 Fresh air intake knockout hole

 NOTE

  
(Procured at local site)

73

4. Dimensional Drawing
4Way Cassette

AC090/100/120/140MN4DKH/EU
Units : mm [inches]

1 Liquid pipe connection
2 Gas pipe connection
3 Drain pipe connection VP-25(OD32, ID25)
4 Power supply & Communication wiring conduit
5 Sub duct connection Use M4 Screw
6 Fresh air intake knockout hole

 NOTE

  
(Procured at local site)

Schemi Dimensionali
Cassetta 4 Vie Cassetta 4 Vie
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�Cߢߨߡ ࢥ ߡߧߡ ࢥ ߣ5ߡ ࢥ 5ߤߡ ࢥ ߧߣߡđĘĘUç² ࢥ kƸ

Pos. Nome Modelli

AC026MNNDKH/EU
AC035MNNDKH/EU

AC052MNNDKH/EU
AC060MNNDKH/EU

AC071MNNDKH/EU

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione gas Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ Ξ ߨࡡߣߢ mm ࣭࣭࣍࣎ߣߢ Ξ ߩߩࡡ5ߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

5 Canale secondario Ǥiti đߥ

ߧ Pretranciato aria esterna Ξ ߡߡߢ mm ࣅߥࣄ Ǥini đߥ

Schemi Dimensionali
Cassetta 4 Vie Mini
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Slim design

Leggera, silenziosa, spessa pochi centimetri: 
la Cassetta a ߢ Ǥia SøÃđ è la soluzione ideale 
anche per i controso˙fi tti piИ ɵassiࢋࡐ

Controlla il tuo clima quando vuoi, da dove vuoi

Il sistema Wi-Fi è stato pensato per controllare e gestire il condizionatore, in tutte le 
principali funzioni, anche da remoto, ovunque ci si trovi, grazie al proprio dispositivo 
mobile. L’ideale per chi è lontano da casa tutto il giorno e vuole godere sempre di un 
ambiente fresco e confortevole con un notevole risparmio di energia.

Silenziosità

Ãl deѤ ettore è stato progettato 
per ridurre le emissioni sonore 
dell’unità.

Valvola di non ritorno 

La valvola di non ritorno presente nella pompa di scarico impedisce il ritorno della 
condensa alla vaschetta di raccolta. In questo modo il livello dell’acqua nella vaschetta è 
mantenuto sotto controllo evitando la presenza di acqua stagnante.

Unità Interna più leggera

ø࣭ introduzione del materiale �9S nelle unitɞ interne rende le cassette leggere e ˙acili 
da installare.

Flusso 1 via No polvere

No fuoriuscite No ristagno

Ǥ�øǤĮø� UÃ ĘĮĘ
ŵÃƟĮŵĘĮࡠ ťŵkǤÃkĘk
ŵÃƟĮŵĘÃ U࢒�CůƸ� Ękøø�
Ǥ�SC²kƟƟ� UÃ ŵ�CCĮøƟ�

đÃĘÃđÃȐȐ�
Ãø øÃǤkøøĮ
Ukøø࢒�CůƸ�

L

H

30dB

40dB
Medium

30dB

40dB
Medium

*Assicurarsi che per l’installazione siano disponibili almeno 170 mm.
Soffitto

Scarica subito l’App 
ed entra nella casa 
del futuro. 

Kit interfaccia 
Wi-Fi

MIM-H03N

Specifiche
Cassetta 1 Via SLIM

111110

C
O

M
M

ER
C

IA
LE



Modello Unità interna AC026MN1DKH/EU AC035MN1DKH/EU

Unità esterna AC026MXADKH/EU AC035MXADKH/EU

EAN Unità interna 8806088576428 8806088576732

Unità esterna 8806088576466 8806088576497

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡ5ࢋߤॄߧߪࢋߡ࣍ ߡߧࢋߣ ࣎ߡߢࢋߥॄߡߡࢋߢ࣍ ߡ5ࢋߤ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߣࢋߢ5ॄߣࢋߡ࣍ ߣߨࢋߡ ࣎ߡ5ࢋߢॄߥߣࢋߡ࣍ ߪߡࢋߢ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߣࡡߧ ߢࡡߧ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ ߧࡡߣ 5ࡡߤ

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa ߨߥߢ 201

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߥࢋߥॄߩߪࢋߡ࣍ ߡߤࢋߤ ࣎ߡߡࢋ5ॄߡߡࢋߢ࣍ ߡߡࢋߥ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ 5࣎ߥࢋߢॄߡߣࢋߡ࣍ ߧߪࢋߡ ࣎ߡߩࢋߢॄߪߢࢋߡ࣍ ߪߤࢋߢ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߡࡡߥ ߡࡡߥ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ �फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ 2 2

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ 2 2

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa 700 700

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߢߥ5уߤߢуߡߨߪ ߡߢߥ5уߤߢуߡߨߪ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm ߡߧߥ5уߣуߡߩߢߢ ߡߧߥ5уߣуߡߩߢߢ

Peso Kg 5ࡡߪ 5ࡡߪ

Peso Pannello Kg ߢࡡߤ ߢࡡߤ

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߤࡡߨ ߡࡡߪ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ 52 55

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ

Peso Kg ߩࡡߣߤ ߩࡡߣߤ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߢߧ

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Schemi Dimensionali
Cassetta 1 Via SLIM

�C5ߤߡ ࢥ ߧߣߡđĘߢUç²ࢥkƸ

Pos. Nome Descrizone

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione gas  Ξ ߣ5ࡡߪ mm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗߡߣ ࣍ĮUࡡߧߣ ÃU࣎ߡߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

Accessori

Controlli Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali) Pannello (Obbligatorio)

�ŵࣗk²ߤߡk MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ đÃđࣗ²ߤߡĘ MRW-TA PC1NUSMAN

• Mandata dell’aria ad una via con aletta direttrice regolabile
• Ǥentilatore tangenziale con motore mono˙ase; altezza di soli 5ߤߢ mm
• ťompa di drenaggio condensa incorporata ࣍ߡ5ߨ mm²2Į࣎; fi ltro antiɵatterico incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• çit ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz 
• Compressore unità esterna Inverter Single Rotary
• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne ࣍tиinࣗtripleࣗαuadri࣎

Specifiche
Cassetta 1 Via SLIM

AMPIA 
DISTRIBUZIONE ARIA

NO POLVERE POMPA SCARICO 
CONDENSA INCLUSA
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Filtro 3 Care / Easy Filter

Ãl fi ltro di nuoЭa generazione è dotato di uno speciale riЭestimento antiࣗɵatteriࡡ 
anti-allergeni e anti-virus, ed è l’ideale per ridurre dall’aria gli agenti nocivi più 
comuni, contribuendo a creare un’atmosfera domestica salutare e confortevole. 
Il posizionamento intelligente, inoltre, ne facilita le operazioni di manutenzione 
࣍kasц �ilter࣎ࢋ � di˙˙erenza dei fi ltri tradizionaliࡡ posizionati sotto il pannello centrale 
e spesso di˙fi cili da estrarreࡡ il �iltro ߤ Care è situato nella parte superiore dell࣭unitɞ 
internaࢋ ůuando ɵisogna pulirloࡡ si sgancia e si riposiziona con un semplice gestoࢋ

Triangle Design™, raffrescamento più rapido e più uniforme

Il nuovo design triangolare consente di avere 
un’ampia griglia di ripresa, un’ampia mandata, 
e un ventilatore maggiorato per immettere in 
ambiente l’aria in modo più rapido e uniforme.

Samsung Samsung SamsungConvenzionale Convenzionale Convenzionale

Ampia griglia di ripresa Ǥentilatore piИ grande Ampia bocchetta di mandata

Rimuove la 
polЭere fi no al

ज़ߡߥ

SPi Air Purifi er rinfresca l'aria di casa e la purifi ca a fondo

Ãl dispositiЭo Sťi �ir ťurifi er genera ioni di idrogeno ࣍²फ़࣎ cheࡡ legandosi agli elettroni 
࣍eࣗ࣎ࡡ prodotti dallo stesso dispositiЭoࡡ si tras˙ormano in atomi di idrogeno attiЭoࢋ 
Allo stesso modo, l’ossigeno presente nell’aria si lega agli elettroni e si tramuta in ioni 
di ossigeno ࣍Į2ࣗ࣎ࢋ Gli atomi di idrogeno attiЭo e gli ioni di ossigeno aderiscono alla 
superfi cie della particella nociЭaࢋ øa particella nociЭa si decomponeࡡ mentre gli atomi 
di idrogeno attivo, gli ioni di ossigeno e l’idrogeno della particella si trasformano in 
acqua che si disperde nell’ambiente. 

allergeni polvereradicali liberivirus batteri muffe

È effi cace contro

Smart Control

Come funziona
Samsung Smart Home è la soluzione 
ideale per controllare il funzionamento e le 
impostazioni del climatizzatore e degli altri 
elettrodomestici. Grazie al sistema Wi-Fi,
è possibile collegare tutti i dispositivi e 
programmare l’accensione e lo spegnimento 
delle unità interne.

Controlla il clima anche fuori casa 
La pratica funzionalità dell’App Samsung Smart 
Home consente di attivare il climatizzatore 
anche quando non si è in casa 
per creare il clima ideale per vivere al meglio i 
momenti di relaуࢋ

Specifiche
Parete AR5000
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Modello Unità interna AC026MNADKH/EU AC035MNADKH/EU AC052MNADKH/EU AC071MNADKH/EU AC100MNTDEH/EU   AC100MNTDEH/EU   

Unità esterna AC026MXADKH/EU AC035MXADKH/EU AC052MXADKH/EU AC071MXADKH/EU AC100MXADKH/EU   AC100MXADNH/EU   

EAN Unità interna 8806088576435 8806088576749 8806088576770 8806088576817 8806088684581 8806088684581

Unità esterna 8806088576466 8806088576497 8806088576794 8806088576619 8806088576886 8806088576671

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߥࢋߤॄߡߢࢋߢ࣍ ߡߧࢋߣ ࣎ߡߪࢋߤॄߡߣࢋߢ࣍ ߡ5ࢋߤ ࣎ߡߧࢋ5ॄߡߪࢋߢ࣍ ߡߡࢋ5 ࣎ߡߡࢋߩॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߢࢋߨ ࣎ߡߡࢋߢߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡ5ࢋߪ ࣎ߡߡࢋߢߢॄߡߡࢋߤ࣍ 5ࢋߪ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߣࢋߢॄߥߣࢋߡ࣍ ߥߨࢋߡ ࣎ߡߧࢋߢ5ॄߣࢋߡ࣍ ߡߢࢋߢ ࣎ߡߤࢋߣॄߡߥࢋߡ࣍ ߡߣࢋߣ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߣ5ࢋߣ ࣎ߡߢࢋ5ॄߡߧࢋߡ࣍ ߡߩࢋߤ ࣎ߡߢࢋ5ॄߡߧࢋߡ࣍ ߡߩࢋߤ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߥࡡߧ ߤࡡߧ ߣࡡߧ ߤࡡߧ 5,8 5,8

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़ �फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ ߧࡡߣ 5ࡡߤ 5,0 7,1 - -

Consumo energetico annuo indicativo 
࣍ůCE࣎

̧Ǯhࢥa ߣߥߢ ߥߪߢ 282 ߥߪߤ - -

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߡࢋߥॄߡߡࢋߢ࣍ ߡߤࢋߤ ࣎ߡߨࢋߥॄߡߢࢋߢ࣍ ߡߡࢋߥ 5࣎ߣࢋߧॄߡ5ࢋߢ࣍ ߡߡࢋߧ ࣎ߡߡࢋߪॄߡߪࢋߢ࣍ ߡߡࢋߩ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߣࢋߣ࣍ ߩࢋߡߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߣࢋߣ࣍ ߩࢋߡߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ 5࣎ߥࢋߢॄߢߣࢋߡ࣍ ߡߡࢋߢ ࣎ߡߩࢋߢॄߤߣࢋߡ࣍ ߡߧࢋߢ 5࣎ߢࢋߤॄߥߤࢋߡ࣍ ߡߪࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ 55ࢋߣ ࣎ߡߥࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ 5ߨࢋߤ ࣎ߡߥࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ 5ߨࢋߤ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߩࡡߤ ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߡࡡߥ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ �फ़ A A �फ़ �फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ 2 2 ߥࡡߣ ߧࡡߤ ߧࡡ5 ߧࡡ5

Potenza termica di sicurezza elettrica 
elɵu ࣍Ɵ̟࣎

̧Ǯ - - - - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ 2 2 ߥࡡߣ ߧࡡߤ - -

Consumo energetico annuo indicativo 
࣍ůHE࣎

̧Ǯhࢥa 700 700 ߥߩߩ ߡߧߣߢ - -

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߧߥߣуߪߥߣуߡ5ߨ ߧߥߣуߪߥߣуߡ5ߨ ߢߧߣуߢߧߣуߧߪߩ ߥߪߣуߢߡߤ5уߧߡߢ ߤ5ߣ5уߥߤуߡߩߣߢ ߤ5ߣ5уߥߤуߡߩߣߢ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm - - - - - -

Peso Kg ߧࡡߨ ߧࡡߨ 10,8 ߥࡡߥߢ 18,5 18,5

Peso Pannello Kg - - - - - -

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 7,7 8,5 10,7 17,1 ߡࡡߥߣ ߡࡡߥߣ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - - - - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߧ5 ߪ5 ߡߧ ߢߧ 5ߧ 5ߧ

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߩߪߨуߡߩߩ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ

Peso Kg ߩࡡߣߤ ߩࡡߣߤ ߩࡡߤߥ ߤ5 72 72

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߢߧ ߣߧ 5ߧ ߪߧ ߪߧ

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣ ࣗ ߡߣߣ ࡡߣ ߡ5 ࡡߡߥߣ ࣗ ߡߣߣ ࡡߣ

Intervallo di funzionamento 
࣍ŵa˙˙reddamento࣎

ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ

Intervallo di funzionamento 
࣍ŵiscaldamento࣎

ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Dati installativi
Ɵuɵazioni liαuidoࢥgas

Ømm
࣍inch࣎

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaу m 20 20 ߡߤ 50 50 50

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 15 15 20 ߡߤ ߡߤ ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta 
di refrigerante

m 20 20 5 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 0 0 10 20 ߡߤ ߡߤ

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale 
del refrigerante utilizzato

- 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg 1,05 1,05 ߡߤࡡߢ ߡߤࡡߢ ߡࡡߤ ߡࡡߤ

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e ߪߢࡡߣ ߪߢࡡߣ 2,71 2,71 ߡߤࡡߧ ߡߤࡡߧ

Accessori

Controlli Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali)

MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ đÃđࣗ²ߤߡĘ MRW-TA

• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; fi ltro ²U incluso
• Ɵriangle Uesign; ˙unzione Good࢒Sleep
• Telecomando wireless incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• çit ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz 
• Compressore unitɞ esterna ÃnЭerter Ɵиin ŵotarц ࣍tranne modelli 5ࢋߤࢥߧࢋߣ ̧Ǯ Single ŵotarц࣎
• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne ࣍tиinࣗtripleࣗαuadri࣎

Estetica unità interna 
�CߡߡߢđĘƟUk²ࢥkƸ

Specifiche
Parete AR5000/Boracay

FILTRO 3 CARE GOOD'SLEEPSPI AIR PURIFIER TRIANGLE DESIGN
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�Cߣ5ߡđĘ�Uç²ࢥkƸ�C5ߤߡࢥߧߣߡđĘ�Uç²ࢥkƸ

Schemi Dimensionali
Parete AR5000 Parete AR5000
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�CߢߨߡđĘ�Uç²ࢥkƸ �CߡߡߢđĘƟUk²ࢥkƸ
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6. Dimensional Drawing

AC100MNT*EH/EU Unit: mm (inch)

Knockout hole for 
left piping Knockout hole for 

right piping

253
(9-15/16)

66
 (2

-5
/8

)
72

 (2
-1

3/
16

)
34

5
(1

3-
9/

16
)

1280
(50-3/8)

1530
(60-1/4)

364
(14-5/16)

38
2

(1
5-

1/
16

) 156
(6-1/8)

(1
-3

/8
) 3

4

67
 (2

-5
/8

)

125
(4-15/16)

Φ65
(2-9/16)

Wall hole for 
right rear piping

Wall hole for 
right rear piping

Φ65 (2-9/16)

64 (2-9/16)

34
 (1

-3
/8

)

No. Name Description

1 Liquid pipe connection 9.52 (3/8")

2 Gas pipe connection 15.88 (5/8")

3 Drain pipe connection ID 18 HOSE

4 Power supply & Communication wiring conduit -

Indoor Unit
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6. Dimensional Drawing

AC100MXAD*H/EU Unit: mm (inch)

25 (1
)

99
8 

(3
9-

5/
16

)

24
 (1

5/
16

)

55
 (2

-3
/1

6)

67 (2-5/8)

49
5

(1
9-

1/
2)

620
(24-3/8)

165
(6-1/2)

30
(1-3/16)

294
(11-9/16)

37 (1-7/16)

18
3

(7-
3/

16
) 75 (2-15

/16)
23

8
(9

-3
/8

)
32

8
(1

2-
7/

8)
38

4
(1

5-
1/

8)

96 (3-13
/16)

218
(8-9/16)

30
(1

-3
/1

6)

60 (2-3/8)

17 (11/16)

52 (2-1/16)
106 (4-3/16)22 (7/8)

80 (3-1
/8)

940
(37)

313
(12-5/16)

33
0

(1
3)

55 (2-3
/16)

88
(3-1/2)

30 (1-3/16)

30 (1-3/16)

80
(3-1/8)

55 (2-3
/16)95 (3-3
/4) 95 (3-3
/4)

No. Name Description

1 Refrigerant liquid pipe Φ9.52(3/8)

2 Refrigerant gas pipe Φ15.88(5/8)

3    Piping intake knockout hole Front / Side / Rear / Bottom

4 Power wiring conduit Front / Side / Rear , Φ34 [1-3/8]

5 Communication wiring conduit Front / Side / Rear , Φ22 [7/8]

6 Drain Hole Connect with the provided drain plug

 

Outdoor unit
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Parete AR5000 Boracay
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Installazione semplifi cata

Grazie al design ultra compatto 
le unità canalizzabili Samsung 
trovano posto ovunque 
semplifi cando l࣭installazione 
e la manutenzione.

Nuovo ventilatore Scirocco Inverter

Permette di trattare una portata d’aria 
maggiore e garantisce una distribuzione 
più uniforme.

Rumorosità ridotta e portata d'aria incrementata

Grazie al profi lo aerodinamico il 
ventilatore Inverter tratta il 10% 
d’aria in più riducendo la 
rumorositɞ di ߧ d9࣍�࣎ rispetto 
ai modelli convenzionali. 

Splittaggio unità interna

Ǯ̧࣎ 5ߣࢥߡߣࢥߩߢ࣍
L’unità interna può essere separata 
in due parti ࣍ɵatteria e Эentilatore 
per semplifi care l࣭installazione࣎ࢋ

Ingombro e peso ridotto

Ǥolume ridotto del ߡߤज़ peso in˙eriore rispetto alle unitɞ tradizionaliࡡ assicurano una 
Ѥ essiɵilitɞ installatiЭa maggioreࢋ

Effi cienza da record

Grazie all’impiego di tecnologie innovative, le unità 
canalizzabili Samsung garantiscono prestazioni 
eccellenti con il minimo dei consumi energetici.

Canalizzabile a Media Prevalenza Canalizzabile ad Alta Prevalenza Canalizzaɵile a 9assa ťreЭalenza

Compressore Twin Rotary BLDC

Ãl compressore Ɵиin ŵotarц 9øUC ad inЭerter 
garantisce un bilanciamento e la riduzione della 
vibrazione del 75% rispetto ai modelli convenzionali.

ŵumorositɞ ࣍d9࣎

Convenzionale

Ventilatore ad alta effi cienza con motore Inverter

ConvenzionaleࣅࢋǮ ÃnЭ̧ ߡߢࣄ

Nuovo
Volume ridotto del

Specifiche
Canalizzabili a Bassa/Media/Alta Prevalenza
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Facile manutenzione

L’accessibilità all’unità interna è 
possibile da tre differenti 
direzioni: dall’alto, dal basso e 
lateralmente facilitando le 
normali operazioni di 
manutenzione.*

Regolazione automatica prevalenza/portata

Grazie al settaggio automatico tramite il 
comando cablato, il sistema setta 
automaticamente la curva del ventilatore 
in funzione della perdita di carico nel canale.

Funzione "Smart Tuning"

Con questa funzione è possibile regolare 
la portata d’aria su differenti step per 
avere una messa a regime veloce della 
temperatura oppure una maggiore 
e˙fi cienza e rumorositɞ ridottaࢋ

Funzione "Fuori Casa"

ůuando ci si allontana dagli amɵienti è 
possibile impostare una funzione per avere 
una temperatura di mantenimento in modo 
da conservare il comfort con un notevole 
risparmio energetico.

Modalità "Silent"

Durante la fase notturna, impostando 
questa modalità è possibile ridurre la 
rumorositɞ di massimo ߨ d9࣍�࣎ࢋ

Elevata prevalenza

La prevalenza massima delle unità 
canalizzaɵili raggiunge i ߡߡߣ ťa ࣍per 
i modelli ad alta preЭalenza࣎ࡡ e puΈ 
essere regolata sui nuovi step in funzione 
delle perdite di carico del canale.

Accessibilità dall’alto Accessibilità dal basso Accessibilità laterale

Pannello Esterno

Pannello Esterno

Alloggio

Ventole

Motore

Pannello Esterno

Alloggio

Ventole

Motore

Pompa di scarico

Sensore

Tubazioni

FME
Pannello
raccogli

condensa

Sensore

Tubazioni

PCB & Circuito

Ǥolume �ria ࣍m5ࢥmin࣎Volume Aria (m5/min)

Ǥerifi care in ɵase al modello ࡐ

Uscita AC

Uscita AC

+
Incremento

del 5%
-

Decremento
del 5%

Potenza Standard Silenziosità

Alto

Medio

Basso

Specifiche
Canalizzabili a Bassa/Media/Alta Prevalenza
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Valvola
di non Ritorno

Dispositivo SPi Air Purifi er MSD-CAN1 (opzionale)

ø࣭e˙fi ciente dispositiЭo è l࣭ideale per purifi care 
l’aria da virus, allergeni e batteri.

Robusto design

La robusta struttura dell’unità interna permette 
di resistere alle diverse condizioni ambientali.

Pompa di Scarico (opzionale)

øa pompa di scarico condensa ࣍opzionale࣎ Эiene installata esternamente all࣭unitɞ 
interna ed è dotata di valvola di ritegno per non avere i ritorni di condensa 
࣍disponiɵile anche una Эersione di pompa installaɵile all࣭interno dell࣭unitɞ࣎ࢋ

Filtro ad alta effi cienza

Ãl fi ltro ad alta e˙fi cienza ࣍non incluso 
nei modelli da ߡࢋߩߢ ̧Ǯ a ߡࢋߩߣ ̧Ǯ࣎ è
 facile da rimuovere e da pulire per 
una maggiore facilità  di manutenzione.

Programmazione settimanale

È possibile impostare 2 programmazioni 
di˙˙erenti giornaliere per un totale di ߥߢ 
programmazioni alla settimana, mediante 
comando đǮŵࣗǮkߤߢĘࢋ

Smart Control MIM-H03N (opzionale)

Le unità canalizzabili Samsung, 
mediante un ̧it Ǯiࣗ�i opzionaleࡡ sono 
gestibili anche a distanza tramite APP 
dedicata Smart Home, scaricabile 
gratuitamente da Smartphone o Tablet. 

allergeni polvereradicali liberivirus batteri muffe

allergeni polvereradicali liberivirus batteri muffe

Specifiche
Canalizzabili a Bassa/Media/Alta Prevalenza
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Modello Unità interna AC026MNLDKH/EU AC035MNLDKH/EU AC052MNLDKH/EU AC071MNLDKH/EU

Unità esterna AC026MXADKH/EU AC035MXADKH/EU AC052MXADKH/EU AC071MXADKH/EU

EAN Unità interna 8806088576442 8806088576480 8806088576527 8806088576596

Unità esterna 8806088576466 8806088576497 8806088576794 8806088576619

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡ5ࢋߤ5ॄߪࢋߡ࣍ ߡߧࢋߣ ࣎ߡߢࢋߥॄߡߡࢋߢ࣍ ߡ5ࢋߤ ࣎ߡߡࢋߧॄߡߣࢋߢ࣍ ߡߡࢋ5 ࣎ߡߡࢋߩॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߢࢋߨ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߣࢋߢॄߥߣࢋߡ࣍ ߧߨࢋߡ ࣎ߡ5ࢋߢॄߥߣࢋߡ࣍ ߡߣࢋߢ ࣎ߡߣࢋߣ5ॄߤࢋߡ࣍ ߥߨࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߤߤࢋߣ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߢࡡߧ ߪࡡ5 ߢࡡߧ ߪࡡ5

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़ �फ़फ़ �फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ ߧࡡߣ 5ࡡߤ 5,0 7,1

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa ߪߥߢ 208 287 ߢߣߥ

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߤࢋߥॄߩߪࢋߡ࣍ ߡߤࢋߤ ࣎ߡߡࢋ5ॄߡߡࢋߢ࣍ ߡߡࢋߥ ࣎ߡߣࢋߨॄߡߢࢋߢ࣍ ߡߡࢋߧ ࣎ߡߡࢋߪॄߡߪࢋߢ࣍ ߡߡࢋߩ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ 5࣎ߥࢋߢॄߡߣࢋߡ࣍ ߨߩࢋߡ ࣎ߡߩࢋߢॄߪߢࢋߡ࣍ ߣߣࢋߢ ࣎ߡߨࢋߣॄߧߣࢋߡ࣍ ߡߨࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߨߣࢋߣ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߪࡡߤ ߪࡡߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ �फ़ A A

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ 2 2 ߥࡡߣ ߨࡡߤ

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ 2 2 ߥࡡߣ ߨࡡߤ

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa 700 700 ߣߧߩ ߩߣߤߢ

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߡߧуߪߪߢуߡߡߨ ߡߡߧуߪߪߢуߡߡߨ ߡ5ߥуߡߡߣуߡߡߢߢ ߡ5ߥуߡߡߣуߡߡߢߢ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm - - - -

Peso Kg ߥࡡߪߢ ߥࡡߪߢ ߥࡡߤߣ ߥࡡߤߣ

Peso Pannello Kg - - - -

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߡࡡߪ 5ࡡߪ 5ࡡߤߢ ߡࡡߪߢ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į  ߡࢋߥࣗߡࢋߤࣗߡ ߡࢋߥࣗߡࢋߤࣗߡ ߡࢋߥ5ࣗࢋߣࣗߡ ߡࢋߥ5ࣗࢋߣࣗߡ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߤ5 ߤ5 55 ߪ5

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߩߪߨуߡߩߩ

Peso Kg ߩࡡߣߤ ߩࡡߣߤ ߩࡡߤߥ ߤ5

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߢߧ ߣߧ 5ߧ

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Dati installativi
Ɵuɵazioni liαuidoࢥgas

Ømm
࣍inch࣎

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaу m 20 20 ߡߤ 50

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 15 15 20 ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di re˙rigerante m 20 20 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 0 0 10 20

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del 
refrigerante utilizzato

- 2088 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg 1,05 1,05 ߡߤࡡߢ 1,50

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e ߪߢࡡߣ ߪߢࡡߣ 2,71 ߤߢࡡߤ

Accessori

Pompa di Scarico (Opzionale) Controlleri Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali)

MDP-G075SP 
࣍solo per 

Ǯ̧࣎ ߢࢋߨॄߣࢋ5

đUťࣗk5ߨߡSkkߤU
࣍solo per

Ǯ̧࣎ 5ࢋߤॄߧࢋߣ 

�ŵࣗk²ߤߡk
࣍in aɵɵinamento 
con đŵçࣗߡߢ�Ę࣎

MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ đÃđࣗ²ߤߡĘ MRK-A10N 
࣍in aɵɵinamento 
con �ŵࣗk²ߤߡk࣎

MSD-EAN1
࣍solo per 

Ǯ̧࣎ ߢࢋߨॄߣࢋ5

MRW-TA

• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; preЭalenza regolaɵile fi no a ߡߥťa; spessore di soli ߡߡߣmm 
• Pompa di drenaggio condensa 750 mmH2Į ࣍opzionale࣎; fi ltro antiɵatterico incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er solo per modelli 5ߢࡡߨࢥߣࡡ ࣍opzionale࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz 
• Compressore unitɞ esterna ÃnЭerter Ɵиin ŵotarц ࣍tranne modelli 5ࢋߤࢥߧࢋߣ ̧Ǯ Single ŵotarц࣎
• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne ࣍tиinࣗtripleࣗαuadri࣎

Specifiche
Canalizzabile a 
Bassa Prevalenza

FILTRO
ANTIBATTERICO

FILTRO 
REMOVIBILE

POMPA SCARICO 
CONDENSA 

(OPZIONALE)

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)

FLESSIBILE
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Modello Unità interna AC035MNMDKH/EU AC052MNMDKH/EU AC060MNMDKH/EU AC071MNMDKH/EU AC090MNMDKH/EU AC090MNMDKH/EU AC100MNMDKH/EU AC100MNMDKH/EU AC120MNMDKH/EU AC120MNMDKH/EU AC140MNMDKH/EU AC140MNMDKH/EU

Unità esterna AC035MXADKH/EU AC052MXADKH/EU AC060MXADKH/EU AC071MXADKH/EU AC090MXADKH/EU AC090MXADNH/EU AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADKH/EU AC140MXADNH/EU

EAN Unità interna 8806088576756 8806088576534 8806088576558 8806088576831 8806088576633 8806088576633 8806088576664 8806088576664 8806088576916 8806088576916 8806088576954 8806088576954
Unità esterna 8806088576497 8806088576794 8806088576800 8806088576619 8806088576855 8806088576640 8806088576671 8806088576886 8806088576695 8806088576923 8806088576718 8806088576961

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߪࢋߤॄߡߣࢋߢ࣍ ߡ5ࢋߤ ࣎ߡߡࢋߧॄߡߣࢋߢ࣍ ߡߡࢋ5 ࣎ߡߡࢋߨॄߡߣࢋߢ࣍ ߡߩࢋ5 ࣎ߡߡࢋߩॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߢࢋߨ ࣎ߡߤࢋߢߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߪ ࣎ߡߤࢋߢߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߪ ࣎ߡߡࢋߣߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡߡࢋߣߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡ5ࢋߤߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߣߢ ࣎ߡ5ࢋߤߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߣߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߥࢋߤߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߥࢋߤߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡ5ࢋߢॄߧߣࢋߡ࣍ 5ߡࢋߢ ࣎ߡߣࢋߣ5ॄߤࢋߡ࣍ ߧ5ࢋߢ ࣎ߡߥࢋߣॄߧߣࢋߡ࣍ 5ߪࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ 5ߢࢋߣ ࣎ߧߥࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߡߪࢋߣ ࣎ߧߥࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߡߪࢋߣ ࣎ߡߨࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߡ5ࢋߤ ࣎ߡߨࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߡ5ࢋߤ ࣎ߡ5ࢋ5ॄߡߪࢋߡ࣍ ߡߥࢋߥ ࣎ߡ5ࢋ5ॄߡߪࢋߡ࣍ ߡߥࢋߥ ࣎ߥߥࢋߧॄߡߩࢋߡ࣍ 5ߥࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨॄߡߩࢋߡ࣍ 5ߥࢋߥ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߤࡡߧ ߣࡡߧ ߢࡡߧ ߢࡡߧ ߪࡡ5 ߪࡡ5 5,8 5,8 ߧࡡ5 ߧࡡ5 kkŵ࣎࣍ ߡࢋߤ kkŵ࣎࣍ ߡࢋߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ - -

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ 5ࡡߤ 5,0 5,8 7,1 ߡࡡߪ ߡࡡߪ 10,0 10,0 12,0 12,0 - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa ߥߪߢ 282 ߤߤߤ ߨߡߥ ߥߤ5 ߥߤ5 ߤߡߧ ߤߡߧ 750 750 - -

Riscaldamento
Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߨࢋߥॄߡߢࢋߢ࣍ ߡߡࢋߥ

 ߡߡࢋߧ
࣎ߡߣࢋߨॄߡߢࢋߢ࣍

࣎ߡ5ࢋߩॄߡ5ࢋߢ࣍ ߡߡࢋߨ ࣎ߡߡࢋߪॄߡߪࢋߢ࣍ ߡߡࢋߩ ࣎ߡߪࢋߤߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡߪࢋߤߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡߡࢋߨߢॄߡ5ࢋߣ࣍ ߡߡࢋߤߢ ࣎ߡߡࢋߨߢॄߡ5ࢋߣ࣍ ߡߡࢋߤߢ ࣎ߡߡࢋߩߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ ࣎ߡߡࢋߩߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߩࢋߢॄߥߣࢋߡ࣍ ߡߣࢋߢ ࣎ߡߨࢋߣॄߧߣࢋߡ࣍ ߩ5ࢋߢ ࣎ߡߤࢋߤॄߡߣࢋߡ࣍ 5ߪࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߡߣࢋߣ ࣎ߡߣࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ 5ߨࢋߣ ࣎ߡߣࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ 5ߨࢋߣ ࣎ߡߥࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ ߡߤࢋߤ ࣎ߡߥࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ ߡߤࢋߤ ࣎ߡߪࢋ5ॄߡߨࢋߡ࣍ ߡߡࢋߥ ࣎ߡߪࢋ5ॄߡߨࢋߡ࣍ ߡߡࢋߥ ࣎ߧߤࢋߨॄߡߨࢋߡ࣍ ߥ5ࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨॄߡߨࢋߡ࣍ ߥ5ࢋߥ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߡࡡߥ ߢࡡߥ ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߡࡡߥ CĮť࣎࣍ ߥࢋߤ CĮť࣎࣍ ߥࢋߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ - -

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ 1,8 ߥࡡߣ ߧࡡߣ ߨࡡߤ 5,2 5,2 5,2 5,2 ߥࡡߨ ߥࡡߨ - -

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - - - - - - - - - - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ 1,8 ߥࡡߣ ߧࡡߣ ߨࡡߤ 5,2 5,2 5,2 5,2 ߥࡡߨ ߥࡡߨ - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa ߡߤߧ 820 ߡߢߪ 5ߪߣߢ 1820 1820 1820 1820 ߡߪ5ߣ ߡߪ5ߣ - -

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߡߨуߡ5ߣуߡ5ߩ ߡߡߨуߡ5ߣуߡ5ߩ ߡߡߨуߡ5ߣуߡ5ߩ ߡߡߨуߡ5ߣуߡ5ߩ ߡߡߨуߡ5ߣуߡߡߣߢ ߡߡߨуߡ5ߣуߡߡߣߢ ߡߡߨуߡ5ߣуߡߡߣߢ ߡߡߨуߡ5ߣуߡߡߣߢ ߡߡߨуߡߡߤуߡߡߤߢ ߡߡߨуߡߡߤуߡߡߤߢ ߡߡߨуߡߡߤуߡߡߤߢ ߡߡߨуߡߡߤуߡߡߤߢ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm - - - - - - - - - - - -

Peso Kg 25,8 25,8 25,8 25,8 ߥࡡߤߤ ߥࡡߤߤ ߥࡡߤߤ ߥࡡߤߤ ߧࡡߩߤ ߧࡡߩߤ ߧࡡߩߤ ߧࡡߩߤ

Peso Pannello Kg - - - - - - - - - - - -

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߥࡡߡߢ 5ࡡߥߢ 17,0 17,0 28,0 28,0 28,0 ߡࡡߤߤ ߡࡡߤߤ ߡࡡߤߤ ߡࡡߤߤ ߡࡡߤߤ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į 0-2.5-15.0 ߡࢋ5ߢࣗߡࢋߤࣗߡ ߡࢋ5ߢࣗߡࢋߤࣗߡ ߡࢋ5ߢࣗߡࢋߤࣗߡ ߡࢋ5ߢࣗߡࢋߥࣗߡ ߡࢋ5ߢࣗߡࢋߥࣗߡ ߡࢋ5ߢࣗߡࢋߥࣗߡ ߡࢋ5ߢࣗߡࢋߥࣗߡ 0-5.2-15.0 0-5.2-15.0 0-5.2-15.0 0-5.2-15.0

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ 52 55 ߧ5 ߧ5 58 58 58 58 ߣߧ ߣߧ ߣߧ ߣߧ

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߩߪߨуߡߩߩ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߡߢߣߢуߡߥߪ ߡߤߤуߡߢߣߢуߡߥߪ

Peso Kg ߩࡡߣߤ ߩࡡߤߥ ߩࡡߤߥ ߤ5 72 72 72 72 77 77 87 87

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߢߧ ߣߧ ߣߧ 5ߧ ߩߧ ߩߧ ߪߧ ߪߧ 70 70 ߪߧ ߪߧ

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Dati installativi
Ɵuɵazioni liαuidoࢥgas

Ømm
࣍inch࣎

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaу m 20 ߡߤ ߡߤ 50 50 50 50 50 50 50 75 75

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 15 20 20 ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di re˙rigerante m 20 5 5 5 ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 0 10 10 20 50 50 50 50 50 50 50 50

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante 
utilizzato

- 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg 1,05 ߡߤࡡߢ ߡߤࡡߢ 1,50 ߡߡࡡߤ ߡߡࡡߤ ߡߡࡡߤ ߡߡࡡߤ ߡߡࡡߤ ߡߡࡡߤ ߡߥࡡߤ ߡߥࡡߤ

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e ߪߢࡡߣ 2,71 2,71 ߤߢࡡߤ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ 7,10 7,10

Accessori

Pompa di Scarico (Opzionale) Controlleri Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali)

MDP-G075SP đUťࣗG5ߨߡSů �ŵࣗk²ߤߡk
࣍in aɵɵinamento 
con đŵçࣗߡߢ�Ę࣎

MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ đÃđࣗ²ߤߡĘ MRK-A10N 
࣍in aɵɵinamento 
con �ŵࣗk²ߤߡk࣎

MSD-EAN1 MRW-TA

• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; preЭalenza regolaɵile fi no a ߡ5ߢťa
• Pompa di drenaggio condensa 750 mmH2Į ࣍opzionale࣎; fi ltro antiɵatterico incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er ࣍opzionale࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz o Ɵri˙ase ߡߡߥ Ǥ ࣗ 5² ߡz
• Compressore unitɞ esterna ÃnЭerter Ɵиin ŵotarц ࣍tranne modello 5ࢋߤ ̧Ǯ Single ŵotarц࣎
• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne ࣍tиinࣗtripleࣗαuadri࣎

Specifiche
Canalizzabile a 
Media Prevalenza

FILTRO
ANTIBATTERICO

FILTRO 
REMOVIBILE

POMPA SCARICO 
CONDENSA 

(OPZIONALE)

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)
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Modello Unità interna AC180JNHPKH/EU AC200KNHPKH/EU AC250KNHPKH/EU
Unità esterna AC180JXAPNH/EU AC200KXAPNH/EU AC250KXAPNH/EU

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡࢋߡߣॄߡࢋߧ࣍ ߡࢋߩߢ ࣎ߡߡࢋߤߣॄߡ5ࢋߨ࣍ ߡߡࢋߡߣ ࣎ߡ5ࢋߩߣॄߡߡࢋߪ࣍ ߡߡࢋ5ߣ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߤࢋߨॄߡߤࢋߢ࣍ 5ߥࢋ5 ࣎ߡߡࢋߩॄߡߢࢋߣ࣍ 5ߥࢋߧ ࣎ߡߡࢋߣߢॄߡߧࢋߣ࣍ ߩ5ࢋߪ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - kkŵ࣎࣍ ߡߤࢋߤ kkŵ࣎࣍ ߡߢࢋߤ kkŵ࣎࣍ ߢߧࢋߣ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - - - -

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ - - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa - - -

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ 5࣎ࢋߣߣॄߩࢋߥ࣍ ߡࢋߡߣ ࣎ߡߡࢋ5ߣॄߡ5ࢋߩ࣍ ߡߡࢋߤߣ ࣎ߡߡࢋߣߤॄߡߡࢋߡߢ࣍ ߡߡࢋߨߣ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߧࢋߨॄߡߣࢋߢ࣍ ߥ5ࢋ5 ࣎ߡߩࢋߪॄߡߢࢋߣ࣍ ߧߧࢋߧ ࣎ߡ5ࢋߤߢॄߡ5ࢋߣ࣍ ߤߤࢋߩ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - CĮť࣎࣍ ߢߧࢋߤ CĮť࣎࣍ 5ߥࢋߤ CĮť࣎࣍ ߥߣࢋߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - - - -

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ - - -

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ - - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa - - -

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߢߪуߡ5ߥуߡ5ߤߢ ߡߢߪуߡ5ߥуߡ5ߤߢ ߡߢߪуߡ5ߥуߡ5ߤߢ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm - - -

Peso Kg 82,5 82,5 82,5

Peso Pannello Kg - - -

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 71,0 72,0 80,0

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į ߡࢋߡߣࣗߧ5ࣗ ߡࢋߡߣࣗߥߤࢋߨ5ࣗ ߡࢋߡߣࣗߥߤࢋߨ5ࣗ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ 70 ߤߥ 72

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߤߤуߡߣߥߢуߡߥߪ ߡߧߥуߡߤߧߢуߡߥߪ ߡߧߥуߡߤߧߢуߡߥߪ

Peso Kg 107,5 ߥ5ߢ ߥ5ߢ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ 57 75 77

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤࡡߤ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄߡߣࣗ ߡ5ॄߡߣࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Dati installativi
Ɵuɵazioni liαuidoࢥgas

Ømm
࣍inch࣎

ࣩ࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
ࣩ࣎ߥࢥߤ࣍ ߡࢋߪߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߥࢥߤ࣍ 5ߡࢋߪߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥߨ࣍ ߣߣࢋߣߣ

øunghezza tuɵazioni đaу m 75 75 75

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m ߡߤ ߡߤ ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di re˙rigerante m ߡߤ ߡߤ ߡߤ

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 50 50 50

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato - 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg ߡߧࡡߥ ߡߧࡡߧ ߡߧࡡߧ

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e ߡߧࡡߪ ߩߨࡡߤߢ ߩߨࡡߤߢ

�C5ߤߡࢥߧߣߡđĘøUç²ࢥkƸ

Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione gas Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

5 Flangia per canale di mandata -

ߧ Lato di ripresa -

7 Tiranti di sostegno Ƹse đߩ ॄ đߡߢ ɵolt ࣍ߥea࣎

• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; preЭalenza regolaɵile fi no a ߡߡߣťa
• ťompa di drenaggio condensa ߡ5ߨ mm²ߣĮ ࣍opzionale࣎; fi ltro antiɵatterico non incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er ࣍opzionale࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ Ɵri˙ase ߡߡߥ Ǥ ࣗ 5² ߡz
• Compressore unitɞ esterna ÃnЭerter Scroll ࣍tranne modello ߩߢ ̧Ǯ Ɵиin ŵotarц࣎

* Filtro non incluso per il  modello AM180
ťer la nostra politica di miglioria continua dei prodottiࡡ ci riserЭiamo il diritto di modifi care senza alcun oɵɵligo di preaЭЭiso le caratteristiche sopra riportateࢋ

Accessori

Pompa di Scarico
(Opzionale)

Controlleri Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali)

MDP-G075SP �ŵࣗk²ߤߡk
࣍in aɵɵinamento con 

đŵçࣗߡߢ�Ę࣎

MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ đÃđࣗ²ߤߡĘ MRK-A10N 
࣍in aɵɵinamento con 

�ŵࣗk²ߤߡk࣎

MSD-EAN1 MRW-TA

Specifiche
Canalizzabile ad 
Alta Prevalenza

Schemi Dimensionali
Canalizzabile a Bassa Prevalenza

FILTRO
ANTIBATTERICO

FILTRO 
REMOVIBILE

POMPA SCARICO 
CONDENSA 

(OPZIONALE)

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)

133132

C
O

M
M

ER
C

IA
LE



�Cߢߨߡࢥߡߧߡࢥߣ5ߡࢥ5ߤߡđĘđUç²ࢥkƸ�Cߢߨߡࢥߣ5ߡđĘøUç²ࢥkƸ

Pos. Nome Modelli

AC035MNMDKH/EU AC052MNMDKH/EU AC060MNMDKH/EU
AC071MNMDKH/EU

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione gas Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ Ξ ߨࡡߣߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ Ξ ߩߩࡡ5ߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

5 Flangia per canale di mandata -

ߧ Lato di ripresa -

7 Tiranti di sostegno Ƹse đߩ ॄ đߡߢ ɵolt ࣍ߥea࣎

Pos. Nome Modelli

AC052MNLDKH/EU AC071MNLDKH/EU

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione gas Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ Ξ ߨࡡߣߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

5 Flangia per canale di mandata -

ߧ Lato di ripresa -

7 Tiranti di sostegno Ƹse đߩ ॄ đߡߢ ɵolt ࣍ߥea࣎

Canalizzabile a Media PrevalenzaCanalizzabile a Bassa Prevalenza

135134
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�CߡߥߢࢥߡߣߢđĘđUç²ࢥkƸ�CߡߡߢࢥߡߪߡđĘđUç²ࢥkƸ

Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione liquido Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ

2 Tubazione gas Ξ ߩߩࡡ5ߢmm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

5 Flangia per canale di mandata -

ߧ Lato di ripresa -

7 Tiranti di sostegno Ƹse đߩ ॄ đߡߢ ɵolt ࣍ߥea࣎

Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione liquido Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ

2 Tubazione gas Ξ ߩߩࡡ5ߢmm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

5 Flangia per canale di mandata -

ߧ Lato di ripresa -

7 Tiranti di sostegno Ƹse đߩ ॄ đߡߢ ɵolt ࣍ߥea࣎

Canalizzabile a Media PrevalenzaCanalizzabile a Media Prevalenza
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�CߡߩߢâĘ²ťç²ࢥkƸ �CߡߡߣçĘ²ťç²ࢥkƸࡡ �Cߡ5ߣçĘ²ťç²ࢥkƸ

Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione liquido Ξ ߣ5ࡡߪ mm ࣩ࣍࣎ߩࢥߤ

2 Tubazione gas Ξ 5ߡࡡߪߢ mm ࣩ࣍࣎ߥࢥߤ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

5 Flangia per canale di mandata -

ߧ Lato di ripresa -

7 Tiranti di sostegno Ƹse đߩ ॄ đߡߢ ɵolt ࣍ߥea࣎

Pos. Nome Modelli

AC200KNHPKH/EU AC250KNHPKH/EU

1 Tubazione liquido Ξ ߣ5ࡡߪ mm ࣩ࣍࣎ߩࢥߤ

2 Tubazione gas Ξ 5ߡࡡߪߢ mm ࣩ࣍࣎ߥࢥߤ Ξ ߣߣࡡߣߣ mm ࣩ࣍࣎ߩࢥߨ  

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

5 Lato di ripresa -

ߧ Tiranti di sostegno -

Canalizzabile ad Alta PrevalenzaCanalizzabile ad Alta Prevalenza
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Silenziosità

È possibile regolare la velocità dell’aria 
in tre diverse modalità abbinando sempre 
la silenziosità al comfort.

SPi Air Purifi er

Ãl dispositiЭo Sťi �ir ťurifi erࡡ giɞ incluso 
nel modello Consoleࡡ purifi ca l࣭aria e 
permette di ridurre pericolosi inquinanti 
quali batteri, virus etc.

Doppia mandata

L’unità è dotata di due mandate contemporanee per l’aria calda che si diffonde dal 
lato inferiore e superiore per rendere uniforme la temperatura in ambiente ed evitare 
la stratifi cazione dell࣭ariaࢋ

Display Nero

199 mm
mm ߪߪߢ

Design slim e smart

Il design elegante e pulito si adatta 
ad ogni contesto abitativo.

3 - Display touch screen
Il display touch screen permette il 
monitoraggio e l’accensione dell’unità 
interna.

2 - Pannello di design
Il pannello è stato studiato per evitare 
accumuli di polvere mantenendo 
e˙fi ciente l࣭unitɞ internaࢋ 

1 - Slim design
Ãl modello Consoleࡡ spesso solamente ߪߪߢ 
mm, ha un design adatto a ogni ambiente 
ed è uno dei più compatti presenti sul 
mercato.

Scomposizione in acquaVirus & Idrogeno attivo

Specifiche
Console
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Modello Unità interna AC026MNJDKH/EU AC035MNJDKH/EU AC052MNJDKH/EU

Unità esterna AC026MXADKH/EU AC035MXADKH/EU AC052MXADKH/EU

EAN Unità interna 8806088576725 8806088576473 8806088576510

Unità esterna 8806088576466 8806088576497 8806088576794

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߥࢋߤॄߩߪࢋߡ࣍ ߡߧࢋߣ ࣎ߡߪࢋߤ5ॄߢࢋߢ࣍ ߡ5ࢋߤ ࣎ߡ5ࢋ5ॄߡߪࢋߢ࣍ ߡߡࢋ5

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߣࢋߢॄߤߣࢋߡ࣍ ߡߨࢋߡ ࣎ߡ5ࢋߢ5ॄߣࢋߡ࣍ ߪߡࢋߢ ࣎ߡߣࢋߣ5ॄߣࢋߡ࣍ 5ߨࢋߢ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߤࡡߧ ߢࡡߧ ߪࡡ5

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़फ़ �फ़

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ ߧࡡߣ 5ࡡߤ 5,0

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa - 201 ߨߪߣ

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߣࢋߥ5ॄߪࢋߡ࣍ ߡ5ࢋߤ ࣎ߡߧࢋߥ5ॄߡࢋߢ࣍ ߡߡࢋߥ ࣎ߡ5ࢋߧॄߡ5ࢋߢ࣍ ߡߧࢋ5

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ 5࣎ߥࢋߢॄߢߣࢋߡ࣍ ߡߡࢋߢ ࣎ߡߩࢋߢॄߢߣࢋߡ࣍ ߢߣࢋߢ ࣎ߡ5ࢋߣ5ॄߣࢋߡ࣍ ߤߨࢋߢ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߧࡡߥ ߤࡡߥ ߩࡡߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़ A

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ 2,2 2,2 2,8

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ 2,2 2,2 2,8

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa - ߧߢߨ ߣߤߡߢ

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߪߪߢуߡߣߧуߡߣߨ ߪߪߢуߡߣߧуߡߣߨ ߪߪߢуߡߣߧуߡߣߨ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm - - -

Peso Kg ߡࡡߧߢ ߡࡡߧߢ ߣࡡߧߢ

Peso Pannello Kg - - -

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin 7,5 8,5 ߡࡡߪ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߤ5 55 ߡߧ

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ 5ߩߣуߩߥу5ߡߪߨ ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ

Peso Kg ߩࡡߣߤ ߩࡡߣߤ ߩࡡߤߥ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߪ5 ߢߧ ߣߧ

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Dati installativi
Ɵuɵazioni liαuidoࢥgas

Ømm
࣍inch࣎

ŝ࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪࢥ࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ ŝ࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪࢥ࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ ŝ࢑࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢࢥ࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ

øunghezza tuɵazioni đaу m 20 20 ߡߤ

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 15 15 20

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di re˙rigerante m 20 20 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 0 0 10

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante 
utilizzato

- 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg 1,05 1,05 ߡߤࡡߢ

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e ߪߢࡡߣ ߪߢࡡߣ 2,71

�Cߣ5ߡࢥ5ߤߡࢥߧߣߡđĘâUç²ࢥkƸ

Pos. Nome Modelli

AC026MNJDKH/EU AC035MNJDKH/EU
AC052MNJDKH/EU

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione gas Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ Ξ ߨࡡߣߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione drenaggio condensa ÃUߩߢmm ² ࣅࣩߧߢࢥߢߢࣄose

ߥ Collegamento cavi alimentazione comunicazione -

5 Attacco Scarico Condensa -

• Possibilità di installazione solo verticale
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; fi ltro antipolЭere incluso
• Possibilità di impostare la doppia mandata dell’aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er integrato; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• đaу silenziositɞ ߤߣ d9࣍�࣎; ťro˙onditɞ di soli ߪߪߢ mm;
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz 
• Compressore unitɞ esterna ÃnЭerter Ɵиin ŵotarц ࣍tranne modelli 5ࢋߤࢥߧࢋߣ ̧Ǯ Single ŵotarц࣎
• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne ࣍tиinࣗtripleࣗαuadri࣎

Accessori

Controlleri Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali)

MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ đÃđࣗ²ߤߡĘ MRW-TA

Specifiche
Console

Schemi Dimensionali
Console

FILTRO
ANTIBATTERICO

PESO E 
INGOMBRI RIDOTTI

SILENZIOSITÀ FLESSIBILESPI AIR 
PURIFIER
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SPi Air Purifi er

L’unità può essere dotata anche 
del sistema di purifi cazione opzionale 
Sťi �ir ťurifi erࡡ che elimina fino al 
 ज़ dei ɵatteri e degli allergeniߨࡡߪߪ
presenti nell’aria.

Elevata mandata dell'aria

øe unitɞ paЭimento ࣔ so˙fi tto si 
distinguono per la loro Ѥ essiɵilitɞ 
installatiЭa ࣍modelli 5ߢࢋߨ ࣔ ߧࢋ ̧Ǯ࣎
Ã modelli di taglia superiore ࣍ߧߢ े ߡߢ 
̧Ǯ࣎ con installazione solo a so˙fi tto 
includono un ventilatore ad Inverter 
che consente un lancio dell࣭aria fi no 
a 15m. L’aletta di mandata dell’aria 
può essere inclinata con un angolo 
che Эa da ߥ a 5ߥই per aЭere una 
distribuzione uniforme dell’ambiente.

Due diverse installazioni possibili

࣍solo per modelli da 5ߧࢋ e ߢࢋߨ ̧Ǯ࣎

ø࣭unitɞ puΈ essere installata a paЭimento o a so˙fi ttoࡡ ottimizzando lo spazio 
disponibile.

Unità compatta

L’ingombro ridotto rispetto alle unità tradizionale garantisce un’installazione più 
Ѥ essiɵile e una manutenzione semplifi cataࢋ

vasto campo di angolazione

Specifiche
Pavimento/Soffitto
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Modello Unità interna AC052MNCDKH/EU AC071MNCDKH/EU AC100MNCDKH/EU AC100MNCDKH/EU AC120MNCDKH/EU AC120MNCDKH/EU AC140MNCDKH/EU AC140MNCDKH/EU AC160JNCDEH/EU

Unità esterna AC052MXADKH/EU AC071MXADKH/EU AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADKH/EU AC140MXADNH/EU AC160JXADGH/EU

EAN Unità interna 8806088576787 8806088576824 8806088576879 8806088576879 8806088576688 8806088576688 8806088576701 8806088576701 8806086867771

Unità esterna 8806088576794 8806088576619 8806088576671 8806088576886 8806088576695 8806088576923 8806088576718 8806088576961 8806086867788

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߧࢋ5ॄߡߨߨࢋߢ࣍ ߡߡࢋ5 ࣎ߡߡࢋߩॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߢࢋߨ ࣎ߡߡࢋߣߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡߡࢋߣߢॄߡߡࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡ5ࢋߤߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߣߢ ࣎ߡ5ࢋߤߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߣߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߥࢋߤߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߥࢋߤߢ ࣎ߡߤࢋߨߢॄߡߤࢋߥ࣍ ߡߡࢋ5ߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߪࢋߢॄߩߥࢋߡ࣍ ߥߧࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߤߪࢋߣ ࣎ߡߨࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߡߥࢋߤ ࣎ߡߨࢋߥॄߡߧࢋߡ࣍ ߡߥࢋߤ ࣎ߡ5ࢋ5ॄߡߪࢋߡ࣍ ߡߧࢋߥ ࣎ߡ5ࢋ5ॄߡߪࢋߡ࣍ 55ࢋߥ ࣎ߥߥࢋߧॄߡߩࢋߡ࣍ 5ߥࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨॄߡߩࢋߡ࣍ 5ߥࢋߥ ࣎ߡߥࢋߧॄߡߪࢋߡ࣍ ߩߣࢋ5

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߢࡡߧ ߧࡡ5 5,8 5,8 5,7 5,7 kkŵ࣎࣍ ߡࢋߤ kkŵ࣎࣍ ߡࢋߤ kkŵ࣎࣍ ߥߩࢋߣ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ - - -

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ 5,0 7,1 10,0 10,0 12,0 12,0 - - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa 287 ߥߥߥ ߤߡߧ ߤߡߧ ߨߤߨ ߨߤߨ - - -

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߨࢋߨॄߡߨࢋߢ࣍ ߡߡࢋߧ ࣎ߡߡࢋߪॄߡߪࢋߢ࣍ ߡߡࢋߩ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡ5ࢋ5ߢॄߡߣࢋߣ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡ5ࢋߧߢॄߡߩࢋߤ࣍ ߡߡࢋߤߢ ࣎ߡ5ࢋߧߢॄߡߩࢋߤ࣍ ߡߡࢋߤߢ ࣎ߡߡࢋߩߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ ࣎ߡߡࢋߩߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ ࣎ߡߡࢋߪߢॄߡߨࢋߥ࣍ ߡ5ࢋߨߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ 5࣎ߡࢋߤॄߤߥࢋߡ࣍ ߩߨࢋߢ 5࣎ߪࢋߤ5ॄߤࢋߡ࣍ ߣߪࢋߣ ࣎ߡߥࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ ߡߣࢋߤ ࣎ߡߥࢋ5ॄߧߥࢋߡ࣍ ߡߣࢋߤ ࣎ߡߧࢋ5ॄߡߨࢋߡ࣍ ߡߩࢋߤ ࣎ߡߪࢋ5ॄߡߨࢋߡ࣍ ߡߩࢋߤ ࣎ߧߤࢋߨॄߡߨࢋߡ࣍ ߥ5ࢋߥ ࣎ߡߪࢋߨॄߡߨࢋߡ࣍ ߥ5ࢋߥ ࣎ߡ5ࢋߧॄߡߩࢋߡ࣍ ߧߩࢋߥ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߪࡡߤ ߪࡡߤ ߡࡡߥ ߡࡡߥ ߢࡡߥ ߢࡡߥ CĮť࣎࣍ ߥࢋߤ CĮť࣎࣍ ߥࢋߤ CĮť࣎࣍ ߡߧࢋߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - A A �फ़ �फ़ �फ़ �फ़ - -

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ ߥࡡߣ 5ࡡߤ 5,2 5,2 ߥࡡߨ ߥࡡߨ - - -

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - - - - - - - - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ ߥࡡߣ 5ࡡߤ 5,2 5,2 ߥࡡߨ ߥࡡߨ - - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa ߣߧߩ ߧ5ߣߢ 1820 1820 2527 2527 - - -

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡ5ߧуߡߡߣуߡߡߡߢ ߡ5ߧуߡߡߣуߡߡߡߢ 5ߨߧ5уߤߣуߡ5ߧߢ 5ߨߧ5уߤߣуߡ5ߧߢ 5ߨߧ5уߤߣуߡ5ߧߢ 5ߨߧ5уߤߣуߡ5ߧߢ 5ߨߧ5уߤߣуߡ5ߧߢ 5ߨߧ5уߤߣуߡ5ߧߢ 5ߨߧ5уߤߣуߡ5ߧߢ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm - - - - - - - -

Peso Kg 20 20 ߥࡡߢߥ ߥࡡߢߥ ߥࡡߢߥ ߥࡡߢߥ ߥࡡߢߥ ߥࡡߢߥ ߣߥ

Peso Pannello Kg - - - - - - - - -

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߧࡡߣߢ 15,2 ߡࡡߧߣ ߡࡡߧߣ ߡࡡߡߤ ߡࡡߡߤ ߡࡡߥߤ ߡࡡߥߤ ߨߤ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - - - - - - - - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߡߧ ߥߧ ߡߧ ߡߧ ߣߧ ߣߧ ߥߧ ߥߧ ߩߧ

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߢߤуߩߤߧуߡߩߩ ߡߢߤуߩߪߨуߡߩߩ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߡߢߣߢуߡߥߪ ߡߤߤуߡߢߣߢуߡߥߪ ߡߤߤуߡߢߣߢуߡߥߪ

Peso Kg ߩࡡߤߥ ߤ5 72 72 77 77 87 87 ߧߪ

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߣߧ 5ߧ ߪߧ ߪߧ 70 70 ߪߧ ߪߧ ߤߨ

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Dati installativi
Ɵuɵazioni liαuidoࢥgas

Ømm
࣍inch࣎

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߣࢥߢ࣍ ߡߨࢋߣߢ

࢑࣎ߥࢥߢ࣍ 5ߤࢋߧ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ 

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaу m ߡߤ 50 50 50 50 50 75 75 75

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m 20 ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di re˙rigerante m 5 5 ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ ߡߤ

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 10 20 50 50 50 50 50 50 50

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante 
utilizzato

- 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg ߡߤࡡߢ 1,50 ߡߡࡡߤ ߡߡࡡߤ ߡߡࡡߤ ߡߡࡡߤ ߡߥࡡߤ ߡߥࡡߤ ߡ5ࡡߤ

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e 2,71 ߤߢࡡߤ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ ߧߣࡡߧ 7,10 7,10 ߢߤࡡߨ

• Possibilità di installazione verticale oppure orizzontale
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; fi ltro antipolЭere incluso
• Telecomando wireless incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• çit ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz
• Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
• ťossiɵilitɞ di collegare ߥࣗߤࣗߣ unitɞ interne ࣍tиinࣗtripleࣗαuadri࣎

Accessori

Controlleri Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali)

MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ đÃđࣗ²ߤߡĘ MRW-TA

Accessori

Controlleri Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali)

�ŵࣗk²ߤߡk MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ đÃđࣗ²ߤߡĘ MSD-CAN1 MRW-TA

• Possibilità di installazione solo orizzontale
• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; fi ltro antipolЭere incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• UispositiЭo Sťi �ir ťurifi er ࣍opzionale࣎; ̧it ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz o Ɵri˙ase ߡߡߥ Ǥ ࣗ 5² ߡz
• Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
• ťossiɵilitɞ di collegare ߣ unitɞ interne ࣍tиin࣎

Specifiche
Pavimento/Soffitto Soffitto

FILTRO
ANTIBATTERICO

FILTRO
ANTIBATTERICO

FILTRO 
REMOVIBILE

FLESSIBILE PESO E 
INGOMBRI RIDOTTI

INTERIOR 
DESIGN

SPI AIR PURIFIER
(OPZIONALE)

147146

C
O

M
M

ER
C

IA
LE



�Cߢߨߡࢥߣ5ߡđĘCUç²ࢥkƸ �CߡߥߢࢥߡߣߢࢥߡߡߢđĘCUç²ࢥkƸࡡ �CߡߧߢâĘCUk²ࢥkƸ

Pos. Nome Modelli

AC052MNCDKH/EU AC071MNCDKH/EU

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione gas Ξ ߨࡡߣߢ mm ࣭࣭࣍࣎ߣࢥߢ Ξߩߩࡡ5ߢ mm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione drenaggio condensa ÃUߩߢmm ² ࣅࣩߧߢࢥߢߢࣄose

ߥ Attacco tubazioni -

ߧ Attacco per aria esterna Ξ 5ࣅߣࣄ ߡ 

7 Attacco scarico condensa -

8 Attacco per cavi di comunicazione -

Pos. Nome AC100/120/140MNCDKH/EU

1 Tubazione liquido Ξ 5ߤࡡߧ mm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione gas Ξ ߨࡡߣߢ mm ࣭࣭࣍࣎ߣࢥߢ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Filtro -

5 Ripresa aria -

ߧ �ttacco tuɵazioni ࣍˙ronte࣎ -

7 �ttacco tuɵazioni ࣍retro࣎ -

8 Attacco cavi di comunicazione Ξ ࣅߩࢥߢࣗߢࣄ ߩߣ 

ߪ Attacco scarico condensa Ξ ࣅߧߢࢥ5ࣗߢࣄ ߣߥ 

10 Attacco per aria esterna -

11 Cover -

12 �ttacco tuɵazioni ࣍di lato࣎ -

Schemi Dimensionali
Pavimento/Soffitto Soffitto
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Alette regolabili

È possibile regolare le alette in modalità automatica 
orizzontalmente e verticalmente per effettuare un 
raffrescamento uniforme in tutto l'ambiente.

Ampia mandata d'aria

đandata dell࢒aria molto eleЭata fi no a ߩߢ m 
per raggiungere anche gli angoli più remoti 
dell࢒amɵiente ࣍solo per modello con taglia ߩߣ 
̧Ǯ࣎ࢋ

Pannello di controllo Touch

Il pannello touch consente di controllare 
˙acilmente la direzione del Ѥ usso d࢒aria
e la regolazione della temperatura.

Chiusura automatica alette

ůuando l࢒unitɞ è accesa le alette sono 
aperte per la diffusione dell'aria mentre 
in modalità "off" le alette si chiudono ed 
evitano alle particelle di polvere di 
entrare all'interno dell'unità quando non 
è in funzione.

Comfort senza precedenti

Tecnologia superiore per un’esperienza di comfort
senza precedentiࡡ grazie al Ѥ usso d࣭aria di˙˙uso 
ottimamente che raffresca anche aree ampie.

Specifiche
Colonna
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Modello Unità interna AC100KNPDEH/EU AC140KNPDEH/EU

Unità esterna AC100KXADEH/EU AC140KXADGH/EU

EAN Unità interna 8806088439143 8806088439167

Unità esterna 8806088439150 8806088439174

Raffreddamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߤࢋߣߢॄߡ5ࢋߤ࣍ ߡߡࢋߡߢ ࣎ߡߨࢋߧߢॄߡߣࢋߥ࣍ ߡߥࢋߤߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߪࢋߥॄߡߢࢋߢ࣍ ߡߨࢋߤ ࣎ߡߪࢋ5ॄߡߪࢋߡ࣍ ߣߤࢋߥ

Skkŵࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - 5,8 kkŵ࣎࣍ ߡߢࢋߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ -

Carico termico teorico ࣍ťdesignc࣎ ̧Ǯ 10,0 -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůCE࣎ ̧Ǯhࢥa - -

Riscaldamento Capacitɞ Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡߡࢋߥߢॄߡߣࢋߥ࣍ ߡߣࢋߢߢ ࣎ߡߡࢋߡߣॄߡߡࢋߥ࣍ ߡ5ࢋ5ߢ

�ssorɵimento Std ࣍đinॄđaу࣎ ̧Ǯ ࣎ߡ5ࢋߥॄߡߪࢋߡ࣍ ߪߤࢋߤ ࣎ߡߧࢋߧॄߡߨࢋߡ࣍ ߡ5ࢋߥ

SCĮťࡠ k˙fi cienza energetica stagionale - ߢࡡߥ CĮť࣎࣍ ߥߥࢋߤ

Classe di e˙fi cienza energetica stagionale - �फ़ -

Carico termico teorico ࣍ťdesignh࣎ ̧Ǯ - -

ťotenza termica di sicurezza elettrica elɵu ࣍Ɵ̟࣎ ̧Ǯ - -

Capacità dichiarata ̧Ǯ - -

Consumo energetico annuo indicatiЭo ࣍ůHE࣎ ̧Ǯhࢥa - -

Unità interna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߡߥуߡ5ߩߢуߡߢߧ ߡߡߥуߡ5ߩߢуߡߢߧ

Uimensioni ťannello ࣍øу�уť࣎ mm - -

Peso Kg - -

Peso Pannello Kg - -

�ria trattata ࣍maу࣎ mࢥߤmin ߡࡡߪߣ 5ࡡ5ߤ

ťressione Statica đinࣗStdࣗđaу mmH2Į - -

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ ߡߧ ߤߧ

Unità esterna Uimensioni ࣍øу�уť࣎ mm ߡߤߤуߩߪߪуߡߥߪ ߡߤߤуߡߢߣߢуߡߥߪ

Peso Kg 72 85

Livello Potenza Sonora d9࣍�࣎ 70 70

Alimentazione ŝࡡ Ǥ² ࡡz ߡ5 ࡡߡߥߣࣗߡߣߣ ࡡߢ ߡ5 ࡡ5ߢߥࣗߡߩߤ ࡡߤ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵa˙˙reddamento࣎ ইC ߡ5ॄ5ߢࣗ ߡ5ॄ5ߢࣗ

ÃnterЭallo di ˙unzionamento ࣍ŵiscaldamento࣎ ইC ߥߣॄߡߣࣗ ߥߣॄߡߣࣗ

Dati installativi
Ɵuɵazioni liαuidoࢥgas

Ømm
࣍inch࣎

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

࢑࣎ߩࢥߤ࣍ ߣ5ࢋߪ
࢑࣎ߩࢥ5࣍ ߩߩࢋ5ߢ

øunghezza tuɵazioni đaу m 50 75

UisliЭello maу ࣍Ƹࢋ ÃnternaࢥƸࢋ ksterna࣎ m ߡߤ ߡߤ

øunghezza tuɵazioni đaу senza aggiunta di re˙rigerante m 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante gࢥm 50 50

Refrigerante Tipo Refrigerante  - ŵࣗߡߢߥ� ŵࣗߡߢߥ�

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato - 2088 2088

Precarica di fabbrica Kg ߡߡࡡߤ ߡ5ࡡߤ

Ɵonnellate CĮ2 equivalente tCĮ2e ߧߣࡡߧ ߢߤࡡߨ

�CߡߡߢçĘťUk²ࢥkƸࡡ �CߡߥߢçĘťUk²ࢥkƸ

Schemi Dimensionali
Colonna

Pos. Nome AC100KNPDEH/EU - AC140KNPDEH/EU

1 Tubazione gas refrigerante Ξ ߩߩࡡ5ߢmm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

2 Tubazione liquido refrigerante Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ

ߤ Tubazione drenaggio condensa -

• Ǥentilatore con motore ÃnЭerter; fi ltro antipolЭere incluso
• Display Touch con comandi integrati
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• çit ǮÃࣗ�Ã ࣍opzionale࣎
• �limentazioneࡠ đono˙ase ߡߣߣ Ǥ ࣗ 5² ߡz o Ɵri˙ase ߡߡߥ Ǥ ࣗ 5² ߡz
• Compressore unitɞ esterna ÃnЭerter Ɵиin ŵotarц ࣍tranne modello ߡߢ ̧Ǯ Single ŵotarц࣎

Controlleri Individuali (Opzionali) Altri (Opzionali)

MWR-SH10N đǮŵࣗǮkߤߢĘ đÃđࣗ²ߤߡĘ MRW-TA

Specifiche
Colonna

NO POLVERE DISPLAY 
DIGITALE
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�Cߡߡߢçǹ�Uk²ࢥkƸ �C5ߤߡࢥߧߣߡđǹ�Uç²

Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione gas refrigerante ø 15,88mm

2 Tubazione liquido refrigerante Ξ ߣ5ࡡߪmm

ߤ Foro per drenaggio condensa Ξ ߧࡡߡߣmm

ߥ Cavi di alimentazione Ξ 5ࡡߥߤmm

5 Cavi di comunicazione ø 22,2mm

ߧ - -

Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione gas refrigerante Ξ 5ߤࡡߧmm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione liquido refrigerante Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ

ߤ Foro per drenaggio condensa -

Unità Esterne Unità Esterne
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�Cߡߧߡࢥߣ5ߡđǹ�Uç² �Cߢߨߡđǹ�Uç²

Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione gas refrigerante Ξ 5ߤࡡߧmm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione liquido refrigerante Ξ ߨࡡߣߢmm ࣭࣭࣍࣎ߣࢥߢ

ߤ Foro per drenaggio condensa -

Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione gas refrigerante Ξ 5ߤࡡߧmm ࣭࣭࣍࣎ߥࢥߢ

2 Tubazione liquido refrigerante Ξ ߩߩࡡ5ߢmm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Foro per drenaggio condensa -

Unità Esterne Unità Esterne
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�Cߡߣߢࢥߡߡߢࢥߡߪߡđǹ�U²ࡐ �Cߡߥߢđǹ�U²ࡐ

Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione gas refrigerante Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ

2 Tubazione liquido refrigerante Ξ ߩߩࡡ5ߢmm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione forata di aspirazione ad eliminazione diretta �ronte ࢥ øato ࢥ ŵetro ࢥ Sotto

ߥ Cavi di alimentazione �ronte ࢥ øato ࢥ ŵetroࡡ Ξ ߥߤmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤࣗߢ

5 Cavi di comunicazione �ronte ࢥ øato ࢥ ŵetroࡡ Ξ ߣߣmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߨ

ߧ Foro per drenaggio condensa Collegarsi con il tappo di scarico in dotazione

Pos. Nome Descrizione

1 Tubazione gas refrigerante Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ

2 Tubazione liquido refrigerante Ξ ߩߩࡡ5ߢmm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione forata di aspirazione ad eliminazione diretta �ronte ࢥ øato ࢥ ŵetro ࢥ Sotto

ߥ Cavi di alimentazione �ronte ࢥ øato ࢥ ŵetroࡡ Ξ ߥߤmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤࣗߢ

5 Cavi di comunicazione �ronte ࢥ øato ࢥ ŵetroࡡ Ξ ߣߣmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߨ

ߧ Foro per drenaggio condensa Collegarsi con il tappo di scarico in dotazionet

Unità Esterne Unità Esterne
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�Cߡߧߢâǹ�UG²ࢥkƸ �Cߡߩߢâǹ�ťĘ²ࢥkƸ

Pos. Nome Descrizone

1 Tubazione gas refrigerante -

2 Tubazione liquido refrigerante -

ߤ Foro per drenaggio condensa -

ߥ CaЭi di alimentazioneࢥcomunicazione -

5 - -

ߧ - -

Pos. Nome Descrizone

1 Tubazione liquido Ξ ߣ5ࡡߪmm ࣭࣭࣍࣎ߩࢥߤ

2 Tubazione gas Ξ ߩߩࡡ5ߢmm ࣍5࣭࣭࣎ߩࢥ

ߤ Tubazione drenaggio condensa Ǥťࣗ5ߣ ࣍ĮUࡡߣߤ ÃU5࣎ߣ

ߥ Collegamento caЭi alimentazioneࢥcomunicazione -

5 Flangia di aspirazione dell’aria -

ߧ Flangia di scarico dell’aria -

7 Tirante Ƹse đߩ ॄ đߡߢ ɵolt ࣍ߥea࣎

Unità Esterne Unità Esterne

161160

C
O

M
M

ER
C

IA
LE



�Cߡߡߣçǹ�ťĘ²ࢥkƸࡡ �Cߡ5ߣçǹ�ťĘ²ࢥkƸ

Pos. Nome Descrizone

1 Tubazione gas refrigerante -

2 Tubazione liquido refrigerante -

ߤ Foro per drenaggio condensa -

ߥ Cavi di alimentazione -

5 Cavi di comunicazione -

ߧ - -

Unità Esterne
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DVM S
Sistemi a Portata Variabile di Refrigerante
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Modello Capacità (HP)

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

DVM S Standard
Pompa di Calore

࣍Ƹnitɞ per˙ormanti con 
motocondensanti fi no 
a ² ߡߤť࣎

  
• • • • • • • • • • • •

DVM S Alta Effi cienza 
Pompa di Calore

࣍Ƹnitɞ per˙ormanti con 
motocondensanti fi no 
a ² ߡߤť࣎

 
• • • • • • • • • • • •

DVM S Alta Effi cienza 
Recupero di Calore

࣍Ƹnitɞ per˙ormanti con 
motocondensanti fi no 
a ² ߡߤť࣎

   
• • • • • • • • • • • •

Modello Capacità (HP)

4 5 6 8 10 12 14

DVM S Mini Monofase • • •
Trifase • • • • • • •

DVM S Mini
Recupero di Calore

Monofase • • •
Trifase • • •

Modello Capacità (HP)

8 10 12 20 30

DVM S Water

 
• • • • •

Gamma Unità Interne Gamma Unità Esterne 

Modello
Capacità (kW)

1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9 11.2 12.8 14 18 22* 28

Cassetta 360°

 • • • • • • •

Cassetta 4 Vie

• • • • • • •

Cassetta 4 Vie Mini

• • • • • • •

Cassetta 1 Via Slim

• • •

Cassetta 1 Via Slim S

• • • •

Cassetta 2 Vie

• •

Canalizzabile Bassa Prevalen-
za

• • • • • • •

Canalizzabile Media 
Prevalenza

• • • • • • • • • •

Canalizzabile Alta 
Prevalenza

• • • • • •

Parete Boracay 
EEV Esterna

• • • • • • •

Parete Boracay

• • • • • • • •

Parete AR5000 
EEV Esterna

• • • • • • • •

Parete AR5000

• • • • • • • •

Console

• • • • •

Pavimento/Soffi tto  
EEV Esterna

• •

Soffi tto

• •

Pavimento Incasso con/
senza Prevalenza

• • •

Colonna

• •

1.7

6.0

9.3

8.2

8.2

1.7
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Resistenza alla corrosione

Il rivestimento dell’alettatura dello scambiatore 
dell’unità esterna, permette una maggiore 
resistenza alla corrosione, un incremento del 
trasferimento di calore e la riduzione dei cicli di 
sbrinamento. Il trattamento 
anticorrosivo sulla tubazione e 
sull'alettatura dello scambiatore ha 
ottenuto la certifi cazione ÃSĮ ࢋߨߡߣߢߣ 

Lunghe tubazioni ed elevati dislivelli

Ãl UǤđ S permette una lunghezza massima della tuɵazione dorsale di ߡߣߣ mࡡ un 
dislivello massimo tra esterna e interna di 110 m* e una distanza massima tra il primo 
giunto e la piИ lontana unitɞ interna di 5ߡ mࡡࡐ garantendo una noteЭole Ѥ essiɵilitɞ in 
tutte le installazioni.

Elevata prevalenza statica esterna

Il ventilatore dell’unità esterna ha una 
prevalenza statica esterna di 80 Pa. 
La macchina può essere, quindi, 
installata in un locale tecnico con un 
condotto per l’espulsione dell’aria e 
prevedendo una griglia per la ripresa 
dell'aria esterna.

Tecnologie

Compressore Scroll Inverter

Grazie alla confi gurazione del compressore Scrollࡡ le perdite in ˙ase di compressione 
sono minimizzate.

Due differenti ingressi di refrigerante 
provocano delle collisioni e di conseguenza 
delle perdite di carico.

Avendo un unico ingresso del 
refrigerante, le perdite di carico sono 
minimizzate.

ConvenzionaleDVM S

đaу disliЭello
tra esterna e interna*

øunghezza maу
tubazione dorsale

đaу disliЭello
tra unità interne*

Tecnologia Flash Injection

Samsung adotta la tecnologia a iniezione di gas in tutte le unità esterne della gamma 
UǤđ Sࢋ ůuesta tecnologia consente di incrementare l࣭e˙fi cienza fi no al 5ߣज़ con ɵasse 
temperature esterneࢋ ø࣭e˙fi cienza del ciclo con compressore Scroll ad iniezione di 
vapore è superiore a quella di un compressore tradizionale Scroll poiché la capacità 
addizionale derivante dall’iniezione di vapore è ottenuta con una minore quantità di 
potenza assorbita: il vapore viene compresso solo a partire dalla pressione 
intermedia che è superiore rispetto alla pressione di aspirazione. intermedia che è superiore rispetto alla pressione di aspirazione. intermedia che è superiore rispetto alla pressione di aspirazione. 

Iniezione 
di vapore 
Į��

Iniezione 
di vapore 
ĮĘ

25% 
�ƸđkĘƟĮ

Iniezione di vapore

Prestazioni in 
riscaldamento ottimizzate

Flusso refrigerante

ࢋÃ dati si ri˙eriscono a sistemi in pompa di calore con unitɞ esterne posizionate in copertura ࣍per appro˙ondimenti ˙are ri˙erimento alla scheda tecnica࣎ ࡐ
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Raffrescamento e riscaldamento simultaneo

Ã sistemi UǤđ S a recupero di calore consentono il ˙unzionamento delle interne 
collegate alla medesima moto-condensante in modalità sia caldo sia freddo 
superando il limite tradizionale dei sistemi in pompa di calore dove le unità connesse 
˙unzionano tutte con la medesima modalitɞࢋ ůuesto ˙unzionamento è reso possiɵile 
da motoࣗcondensanti specifi che ࣍tipologia a ߤ tuɵazioni࣎ e distriɵutori đCƸ dotati di 
ЭalЭole per la commutazione caldoࢥ˙reddoࢋ ťossono essere collegate tutte le 
tipologie di unitɞ interne ad espansione direttaࡡ i ̧it idronici per la produzione di 
acαua calda fi no ad ߡߩ ইC ed i recuperatori di calore dotati di ɵatteriaࢋ

Riscaldamento continuo durante lo sbrinamento

È possiɵile e˙˙ettuare uno sɵrinamento alternato per le esterne UǤđ S a recupero di 
calore collegate in tandemࡡ al fi ne di garantire sempre un riscaldamento continuo 
degli ambienti.

Elevate lunghezze tubazioni

La tubazione della dorsale può raggiungere
 una lunghezza massima di 185m* con un un
 dislivello massimo di 50m* tra unità 
motocondensante e unità interne.

Recupero a 3 Tubi

Ãl sistema Samsung UǤđ S con 
 Gas ࣔ øiαuidoࣄ tuɵazioni dedicate ߤ
ࣔ Gas ²ŵࣅ consente di e˙˙ettuare il 
recupero con basse temperature di 
condensazione con maggiore 
e˙fi cienza energetica se con˙rontati 
con sistemi a recupero con 2 tubi.

Distributori MCU

Nei sistemi a recupero di calore devono 
essere installati i ɵoу đCƸ per e˙˙ettuare 
la conЭersione di modalitɞ caldoࢥ ˙reddoࢋ 
Įgni đCƸ permette di collegare fi no 
a 8 unità interne per ciascun attacco: 
ogni porta consente un funzionamento 
indipendente.

Elevata fl essibilità

Le tubazioni del refrigerante possono essere 
collegate utilizzando le differenti 
predisposizioni della macchina esterna 
࣍˙rontaleࡡ lateraleࡡ in˙eriore e posteriore࣎ 
garantendo una maggiore Ѥ essiɵilitɞ 
installativa.

Distributore MCU

STEP 0 : 
Normale Operazione di Riscaldamento

Risc. Risc. Risc.

Risc.Risc.

Risc.

Risc.Risc.

Risc. Sbrinamento

SbrinamentoSbrinamento

STEP 3 : Operazione Non-Stop di Riscaldamento
(Rotazione dello Sbrinamento Step 3)

STEP 1 : Operazione Non-Stop di Riscaldamento
(Rotazione dello Sbrinamento Step 1)

STEP 2: Operazione Non-Stop di Riscaldamento
(Rotazione dello Sbrinamento Step 2)

Altezza

50 
metri

Lunghezza

185 
metri

²ť ߥߢ ࡡߣߢ ࡡߡߢ øe indicazioni si ri˙eriscono ai modelli ࡐ

Tecnologie

Pressione

Potenza assorbita sistema a 2 tubi

55°C

45°C

Entalpia

Potenza assorbita Samsung

Condensazione 

Condensazione 

Principali Caratteristiche

Tipologie attacchi ߧ ࢥ ߥ ࢥ ߣ ࢥ ߢ

Numero massimo Interne collegabili 8

Capacità massima per singolo attacco ߡࢋߧߢ ̧Ǯ

đassima capacitɞ con ߤ attacchi ߡࢋߣߤ ̧Ǯ

Massima capacità su singolo MCU Ǯ̧ ߧࢋߢߧ

Collegamento in serie √

Possibilità di collegare Interne senza MCU √

Uirezione Ѥ essiɵile del collegamento √

Auto Indirizzamento √
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DVM S Water

Ã sistemi UǤđ S condensati ad acαua mantengono le prestazioni indipendentemente 
dalle condizioni esterne di temperatura e Эengono installati all࣭interno degli edifi ci 
evitando l’occupazione di spazio esterno o in copertura. La rumorosità è ridotta 
noteЭolmente rispetto ai modelli ariaࢥaria e le per˙ormance sono eleЭate grazie al 
doppio compressore ÃnЭerter e allo scamɵiatore di calore a piastre ad alta e˙fi cienzaࢋ

Sistemi a recupero di calore

La stessa unità esterna può funzionare in pompa di calore o in recupero di calore. In 
caso di recupero di calore è necessario prevedere il distributore MCU che può 
connettere fi no a ߧ unitɞ interne tutte indipendenti tra loroࡡ per e˙˙ettuare 
riscaldamento e raffrescamento simultaneo. Possono essere collegate tutte le 
tipologie di unità interne a espansione diretta, i recuperatori di calore con batteria, 
oppure i ̧it idronici per la produzione di acαua calda a ɵassa ࣍5ߡইC࣎ࢥalta ࣍ߡߩইC࣎ 
temperatura.

Applicazioni geotermiche

Ãl sistema UǤđ S condensato ad acαua puΈ utilizzare il sottosuolo oppure l࣭acαua di 
falda come sorgente di calore e fonte di energia rinnovabile per effettuare il 
riscaldamento e ra˙˙rescamento dell࣭edifi cioࢋ

Controllo variabile della portata d'acqua

ø࣭esterna del UǤđ S condensato ad acαua 
ha già integrato un controllo per la 
variazione della portata d’acqua. In questo 
modo è possibile ottimizzare la corretta 
portata d’acqua in base ai parametri di 
funzionamento, riducendo così i consumi 
della pompa di circolazione.

Distributore MCU

Tecnologie

Compressore Scroll Inverter Samsung

Il doppio compressore Inverter assicura 
una messa a regime veloce e un’elevata 
e˙fi cienza soprattutto ai carichi parzialiࢋ 
Grazie alla tecnologia �lash Ãn̟ection Эiene 
iniettato ulteriore refrigerante a media 
pressione attraverso un attacco aggiuntivo 
sul compressoreࡡ incrementando l࣭e˙fi cienza 
in riscaldamento e in raffrescamento. 

COP nominali fi no a 6,2

Per i 
modelli 

20HP

Aspirazione 
refrigerante a

bassa pressione

Mandata refrigerante 
ad alta pressione
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DVM Chiller
Sistemi a portata variabile di refrigerante
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Gamma

Modello 2.6 kW 3 kW 4.2 kW 6 kW 7.2 kW 9 kW 10 kW

Cassetta 1 Via

• • •

Cassetta 4 Vie

• • • •

Cassetta 360°

• • • •

Modello 42 kW 56 kW 65 kW

�GߣߥߡçSǤ�Ę²ࢥkƸ �Gߧ5ߡçSǤ�Ę²ࢥkƸ �GߡߨߡçSǤ�Ę²ࢥkƸ

Esterna

Interna

Combinazioni
È possibile collegare fino a 16 moduli per raggiungere una potenza complessiva totale di oltre 1.000 kW

Capacità totale 
(kW)

Modello Tubazione acqua 
consigliata 

ø(mm)AG042 AG056 AG070

42 1 ߡߥ

56 1 ߡߥ

65 1 50

84 2 50

112 2 5ߧ

126 ߤ 5ߧ

130 2 80

168 ߤ 80

168
(Alta Effi cienza)

ߥ 80

195 ߤ 80

210 5 80

224 ߥ 100

252 ߧ 100

260 ߥ 100

280 5 100

294 7 100

325 5 100

336 ߧ 100

336
(Alta Effi cienza)

8 100

378 ߪ 100

390 ߧ 100

392 7 100

420 10 100

448 8 125

Capacità totale 
(kW)

Modello Tubazione acqua 
consigliata 

ø (mm)AG042 AG056 AG070

455 7 125

462 11 125

504 ߪ 125

504
(Alta Effi cienza)

12 125

520 8 125

546 ߤߢ 125

560 10 125

585 ߪ 125

588 ߥߢ 125

616 11 125

630 15 125

650 10 125

672 12 125

672
(Alta Effi cienza)

ߧߢ 125

715 11 150

728 ߤߢ 125

780 12 150

784 ߥߢ 150

840 15 150

845 ߤߢ 150

896 ߧߢ 150

910 ߥߢ 150

975 15 150

1040 ߧߢ 150

ťotenza totale dei moduli ॉ ן della potenza di ciascuna unitɞ
ťotenza assorɵita dei moduli ॉ ן della potenza assorɵita di ciascuna unitɞ
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Tecnologia Flash Injection

Samsung adotta la tecnologia a iniezione di 
gas in tutte le unità esterne della gamma 
UǤđ Sࢋ ůuesta tecnologia consente di 
incrementare l࣭e˙fi cienza fi no al 5ߣज़ con 
ɵasse temperature esterneࢋ ø࣭e˙fi cienza del 
ciclo con compressore Scroll ad iniezione di 
vapore è superiore a quella di un compressore 
tradizionale Scroll poiché la capacità 
addizionale derivante dall’iniezione di vapore 
è ottenuta con una minore quantità di potenza
assorbita: il vapore viene compresso solo a 
partire dalla pressione intermedia che è 
superiore rispetto alla pressione di aspirazione. superiore rispetto alla pressione di aspirazione. 

Tecnologie

DVM Chiller

Le unità esterne dispongono di un doppio compressore Scroll Inverter Samsung con 
tecnologia �lash Ãn̟ection ࣍liαuido फ़ gas࣎ che garantisce alte prestazioni ai carichi 
parziali ࣍micro controllo della ˙reαuenza ² ߢߡࡡߡz࣎ ed alta resa con ɵasse temperature 
esterneࢋ Ãl ˙unzionamento in riscaldamento è garantito fi no a ࣗ5ߣইCࢋ � possiɵile 
raggiungere un࣭e˙fi cienza energetica kSkkŵ fi no a 5ߨࢋ ࣍pompa di circolazione non 
inclusa࣎ࢋ

Ingresso acqua

Uscita acqua

Flash Injection

75%Temp. esterna -20°C

Iniezione di gas standard

Capacità in 
Riscaldamento +7% 

Canalizzazione unità esterna

Il ventilatore dell’unità esterna ha una prevalenza 
statica esterna di 80 Pa. La macchina può essere 
quindi installata in un locale tecnico con un 
condotto per l’espulsione dell’aria e prevedendo 
una griglia per la ripresa dell’aria esterna.

Modalità di funzionamento

Accoppiando più unità in un unico sistema il funzionamento viene regolato in base
al carico richiesto al fi ne di ottenere sempre la massima e˙fi cienza possiɵileࡠ 
Caso 1) Con ɵasso carico Эengono accese a rotazione le Эarie unitɞ esterne; 
Caso 2/3) Con carico medio tutte le unità esterne funzionano a carico parziale 
per ottimizzare l࣭e˙fi cienza;
Caso 4) Con carico massimo tutti i compressori di tutte le unità esterne funzionano 
alla massima potenza.

Controlli locali e centralizzati

� possiɵile utilizzare gli stessi comandi localiࢥcentralizzati dei sistemi UǤđ S a 
portata variabile del refrigerante anche per controllare i Fan Coil attraverso delle 
apposite schede di interfaccia. Si ha il grande vantaggio, quindi, di avere un unico 
controllo centralizzato che consente di monitorare e controllare tutta la gamma 
�ircon Samsung ࣍unitɞ residenziale monosplit e multisplitࡡ sistemi UǤđ S a portata 
Эariaɵile di re˙rigeranteࡡ UǤđ Chiller e pompe di calore �riaࣗ�cαua k²S࣎ eЭitando di 
installare sistemi di controllo forniti da terzi.

Rotazione

Carico 
richiesto

̧Ǯ
Carico basso 

Caso 1

Ripartizione potenza

9assa stagione ࣗ Carico medioࢥalto 
Caso 2

Ripartizione potenza

�lta stagione ࣗ Carico medioࢥalto
Caso 3

đaу capacitɞ

Picco stagionale - Carico alto
Caso 4

Iniezione 
di vapore 
Į��

Iniezione 
di vapore 
ĮĘ

25% 
�ƸđkĘƟĮ

Iniezione di vapore
Prestazioni in 
riscaldamento ottimizzate

Flusso refrigerante

Pompa

ǤalЭola 
deviatrice

        

< non di fornitura Samsung >

DMS2

MIM-F00N
Scheda
Fan Coil

MIM-F10N 
Interfaccia Controlli 
Centralizzati

Touch Controller

UǤđ S

˙Įࢥøࢥđࢥ² ˙˙ĮࢥǤalЭe Įn ࡡ̇

MCM-A00N
Comando 
Chiller

UǤđ Chiller

ĮĘࢥĮ��
࣍øiņed иith Chiller࣎
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Recuperatori di Calore ERV
181180
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Recuperatori d’aria statici e dinamici

Ã recuperatori d࣭aria kŵǤ 
garantiscono i ricambi d’aria 
necessari all’ambiente con 
un࣭eleЭata e˙ficienza energeticaࡡ 
per il controllo di temperatura 
e umidità.

La ventilazione: una necessità

Il tema della qualità dell’aria negli ambienti sta catturando sempre più l’attenzione di 
consulenti e normatoriࢋ ǤiЭere in un amɵiente priЭo di contaminanti e con un ɵasso 
liЭello di CĮ2 porta vantaggi sia alla salute sia alla qualità della vita negli ambienti.

Inquinanti dell’aria nell’ambiente

øe sostanze inαuinanti negli amɵienti sono causa di malattie e allergieࡡ grazie al filtro 
installato nell࣭unitɞ kŵǤࡡ è possiɵile ottenere un࣭e˙ficienza di filtrazione del ߡߧज़ 
perchʭ è eαuiЭalente a un filtro di classe ࢋߧ�

Recuperatore d’aria

Uurante il periodo estiЭoࢥinЭernaleࡡ aprendo la finestra per il ricamɵio dell࣭ariaࡡ si 
alzaࢥaɵɵassa noteЭolmente la temperatura dell࣭amɵienteࢋ Ƹtilizzando il recuperatore 
d࣭aria kŵǤ si mantiene la stessa e˙ficacia nel rinnoЭo dell࣭aria mantenendo perΈ la 
giusta temperatura, con una notevole riduzione dei consumi.

Sensore di CO2 (MOS-C1 accessorio opzionale)

ø࣭kŵǤ mantiene automaticamente la giusta αualitɞ dell࣭aria attraЭerso un sensore di 
CĮ2 ࣍opzionale࣎ࢋ Grazie a αuesto sensore la portata dell࣭aria Эiene regolata 
automaticamente per mantenere sempre un ɵasso liЭello di CĮ2. Il sistema può anche 
essere inter˙acciato con un sensore di umiditɞ ࣍˙ornito da terzi࣎ per il controllo 
puntuale dell’umidità in ambiente.

Specifiche
Sistemi ERV

FUMO
DI SIGARETTA

ALLERGENI FORMALDEIDE  
(HCHO)

INQUINANTI
ORGANICI
VOLATILI

MONOSSIDO
DI CARBONIO

(CO)

BIOSSIDO
D’AZOTO

PARTICELLE
CONTAMINANTI

INQUINANTI
SPRAY

Estate Inverno

0°C
15°C

22°C
22°C

0°C 0°C

22°C 7°C

26°C 26°C26°C 31°C

34°C 34°C 29°C 34°C

Sistema intelligente per tutte le condizioni  
di funzionamento fino a -15°C

Uurante il periodo estiЭoࢥinЭernaleࡡ aprendo la finestra per il ricamɵio dell࣭ariaࡡ si 
alzaࢥaɵɵassa noteЭolmente la temperatura dell࣭amɵienteࢋ Ƹtilizzando il recuperatore 
d࣭aria kŵǤ si mantiene la stessa e˙ficacia nel rinnoЭo dell࣭aria mantenendo perΈ la 
giusta temperatura, con una notevole riduzione dei consumi.

TEMPERATURA 
ESTERNA

TIPO DI 
FUNZIONAMENTO

ौ ߡইC Funzione normale

5ইCߢࣗ ইC ौ ƟĮ� ौߡ Ciclo di sbrinamento
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Modalità risparmio energetico (Free Cooling)

ø࣭kŵǤ camɵia automaticamente la propria modalitɞ di ˙unzionamento in ɵase alla 
differenza di temperatura tra l’aria esterna e quella di rinnovo.

Condizioni di test
ŵa˙˙reddamentoࡠ temperatura aria interna ߥߣইC ࣍ɵulɵo secco࣎ e ߨߢইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esterna 5ߤইC ࣍ɵulɵo secco࣎ e ߥߣইC ࣍ɵulɵo umido࣎
ŵiscaldamentoࡠ temperatura aria interna ߣߣইC ࣍ɵulɵo secco࣎ e ߪࡡߤߢইC ࣍ɵulɵo umido࣎; temperatura aria esterna ߣইC ࣍ɵulɵo secco࣎ e ߥߥࡡߡইC ࣍ɵulɵo umido࣎
ťer la nostra politica di miglioria continua dei prodottiࡡ ci riserЭiamo il diritto di modifi care senza alcun oɵɵligo di preaЭЭiso le caratteristiche sopra riportateࢋ

Aria 
di espulsione

Aria 
esterna

Aria 
di espulsione

Aria 
ambiente

Serranda Serranda

Aria 
di immissione

Aria 
ambiente

Aria 
di immissione

Aria 
esterna

Installazione fl essibile

Ãl sistema kŵǤ puΈ essere installato orizzontalmenteࡡ Эerticalmente e anche 
diagonalmenteࢋ Uurante la ˙ase di installazione tale Ѥ essiɵilitɞ permette di ridurre 
i tempi di installazione e il numero di botole di ispezione.

Modello Unità AN026JSKLKN/EU AN035JSKLKN/EU AN050JSKLKN/EU AN080JSKLKN/EU AN100JSKLKN/EU

EAN Unità 8806086769945 8806086769952 8806086769969 8806086769976 8806086769983

Ventilatore ťortata d࢒aria đinࣗStdࣗđaу mࢥߤh ߡߩߢࢥߡ5ߣࢥߡߧߣ ߧ5ߣࢥߡ5ߤࢥߡ5ߤ ߡߧߤࢥߡߡ5ࢥߡߡ5 ߡߧ5ࢥߡߡߩࢥߡߡߩ ߡߪߧࢥߡߡߡߢࢥߡߡߡߢ

ťressione Statica Ƹtile đinࣗStdࣗđaу
mmH2Į

Pa
ߧࢋ5ࢥߧࢋߧࢥߣࢋߡߢ
55ࢥ5ߧࢥߡߡߢ

5ࢋߩࢥߣࢋߡߢࢥߩࢋ5ߢ
ߤߩࢥߡߡߢࢥ55ߢ

ߨࢋߩࢥߣࢋߡߢࢥߩࢋߧߢ
5ߩࢥߡߡߢࢥ5ߧߢ

ߣࢋߩࢥߣࢋߪࢥߩࢋ5ߢ
ߡߩࢥߡߪࢥ55ߢ

ߧࢋߨࢥߣࢋߪࢥߩࢋ5ߢ
5ߨࢥߡߪࢥ55ߢ

 Tipologia Motore - 9øUC 9øUC 9øUC 9øUC 9øUC

Prestazioni k˙fi cienza di scamɵio termica 
࣍ŵa˙˙reddamento࣎

% ߡࢋߥߨࢥߡࢋߡߨࢥߡࢋߡߨ ߡࢋߥߨࢥߡࢋߡߨࢥߡࢋߡߨ ߡࢋߥߨࢥߡࢋߡߨࢥߡࢋߡߨ ߡࢋߥߨࢥߡࢋߡߨࢥߡࢋߡߨ ߡࢋߥߨࢥߡࢋߡߨࢥߡࢋߡߨ

k˙fi cienza di scamɵio termica 
࣍ŵiscaldamento࣎

% ߡࢋ5ߨࢥߡࢋߥߨࢥߡࢋߥߨ ߡࢋߪߨࢥߡࢋߩߨࢥߡࢋߩߨ ߡࢋ5ߨࢥߡࢋߥߨࢥߡࢋߥߨ ߡࢋߩߨࢥߡࢋߨߨࢥߡࢋߨߨ ߡࢋ5ߨࢥߡࢋߥߨࢥߡࢋߥߨ

k˙fi cienza di scamɵio entalpica 
࣍ŵa˙˙reddamento࣎

% ߡࢋ55ࢥߡࢋߡ5ࢥߡࢋߡ5 ߡࢋ55ࢥߡࢋߡ5ࢥߡࢋߡ5 ߡࢋ55ࢥߡࢋߡ5ࢥߡࢋߡ5 ߡࢋ55ࢥߡࢋߡ5ࢥߡࢋߡ5 ߡࢋ55ࢥߡࢋߡ5ࢥߡࢋߡ5

k˙fi cienza di scamɵio entalpica
 ࣍ŵiscaldamento࣎

% ߡࢋߧߨࢥߡࢋߡߨࢥߡࢋߡߨ ߡࢋߧߨࢥߡࢋߡߨࢥߡࢋߡߨ ߡࢋߧߨࢥߡࢋߡߨࢥߡࢋߡߨ ߡࢋߧߨࢥߡࢋߡߨࢥߡࢋߡߨ ߡࢋߧߨࢥߡࢋߡߨࢥߡࢋߡߨ

Accessori

Controller Individuali Altri (Opzionali)

đǮŵࣗǤ²ߣߢĘ đǮŵࣗǮkߤߢĘ đĮSࣗCߢ

Specifiche
Sistemi ERV

Specifiche
Sistemi ERV

VENTILATORE
INVERTER

FLESSIBILE SENSORE
CO2

FREE 
COOLING
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Pompe di Calore Aria - Acqua EHS
Eco Heating System
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State ancora 
usando una caldaia 
a gas o a gasolio?

Quali sono i vantaggi? 
L’uso di un sistema a pompa di calore per il 
riscaldamento dell’abitazione e la produzione
di acqua calda sanitaria è una soluzione 
particolarmente e˙fi ciente ed ecososteniɵileࢋ
Il fondamentale vantaggio derivante da tale 
e˙fi cienza è costituito da una drastica riduzione 
degli assorbimenti energetici e quindi delle spese 
di gestioneࢋ ø࣭kƸ ha defi nitiЭamente classifi cato
i sistemi a pompa di calore tra i prodotti “ad 
energia rinnovabile”. Grazie a questa 
classifi cazione gli utenti fi nali possono godere
di particolari ageЭolazioni fi scali secondo αuanto 
previsto dai governi locali. Il vostro installatore
di fi ducia Эi potrɞ dare i piИ ampi ragguagli sulle 
modalità di fruizione di tali agevolazioni.

Cos’è una pompa di calore? 
Una pompa di calore è un sistema ad alta
e˙fi cienza energetica per il riscaldamento 
domestico e la produzione di acqua calda 
sanitaria. L’uso di un sistema a pompa di calore 
per il riscaldamento dell’abitazione e la 
produzione di acqua calda sanitaria costituisce 
una soluzione assai e˙fi ciente ed ecososteniɵileࢋ

Come funziona? 
Per rendere disponibile una quantità più grande 
di energia termica all’impianto a pannelli radianti, 
ad una pompa di calore serve meno energia 
primaria di una caldaia tradizionale. Infatti per 
ogni ̧Ǯh di energia elettrica assorɵita una 
pompa di calore è in grado di rendere disponibili 
piИ di ̧ߥǮh di energia utile con un Coe˙fi ciente 
di ťrestazione ࣍CĮť࣎ oltre il ߡߡߥज़ࢋ Ãl rendimento 
di una buona caldaia può raggiungere invece il 
 contrariamente a ࡡƟutto ciΈ signifi ca che ࢋ5ज़ߪ
quanto accade alle pompe di calore, le caldaie 
utilizzano più energia di quanta ne mettano a 
disposizione sotto forma di calore.

Se state ancora usando una caldaia a gas o a gasolio avete ora 
la possiɵilitɞ di aЭere un࢒e˙fi cienza molto piИ eleЭataࡡ di risparmiare 
spazio impegnato e, fatto ancora più importante, di salvaguardare 
l’ambiente sostituendola con un Samsung EHS. Con questo sistema 
potete riscaldare l࣭aɵitazione ࣍nuoЭa o ristrutturata࣎ in modo piИ 
e˙fi ciente consumando meno energiaࡡ spendendo menoࡡ e αuindi 
recuperando lo spazio occupato dalla caldaia. Non sarà più 
necessario installare anche un sistema di climatizzazione separato 
in quanto il sistema EHS ha tutto ciò che serve per tutto l’anno.

Godetevi la vita grazie a questa tecnologia tanto innovativa quanto 
conveniente!

Energia gratis

3 kW

Energia consumata

1 kW

4 kW

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Sistema
di riscaldamento
Samsung

Sistema
tradizionale
di riscaldamento

95%

400%

Coefficiente di performance (CDP)
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Gamma

EHS TDM Plus EHS Split EHS Mono

Unità
Esterne

 Capacità 
²z ߡǤ 5 ߡߥߣࣗߡߣߣ ťߢ ²z ߡǤ 5 5ߢߥࣗߡߩߤ ťߤ ²z ߡǤ 5 ߡߥߣࣗߡߣߣ ťߢ ²z ߡǤ 5 5ߢߥࣗߡߩߤ ťߤ ²z ߡǤ 5 ߡߥߣࣗߡߣߣ ťߢ ²z ߡǤ 5 5ߢߥࣗߡߩߤ ťߤ

Potenza

Ǯ̧ ߡࢋߥ • •

Ǯ̧ ߡࢋ5 •

Ǯ̧ ߡࢋߧ • •

Ǯ̧ ߡࢋߨ

Ǯ̧ ߡࢋߩ

Ǯ̧ ߡࢋߪ • • • • • •

Ǯ̧ ߡࢋߢߢ

Ǯ̧ ߡࢋߣߢ • • • • • •

Ǯ̧ ߡࢋߥߢ • • • •

Ǯ̧ ߡࢋߧߢ • • • • • •

Moduli
Idronici

Ǯ̧ ߡࢋߪ • • • •

Ǯ̧ ߡࢋߧߢ • • • •

Kit di Controllo •

Unità
Interne

Modelli
Parete 

AR5000
Canalizzato
Slim/MSP

Console

2.2 kW • • •

2.8 kW • • •

3.6 kW • • •

5.6 kW • • •

7.1 kW • •

9.0 kW •

Caratteristiche
Principali

• Sistema integrato per 
riscaldamento-raffrescamento 
e produzione acqua calda

• Pompa di circolazione integrata

• Flessibilità installativa

• Collegaɵili fi no a ߨ unitɞ interne del tipo 
a parete, console e canalizzabili*

• Sistema aria-acqua costituito da unità 
esterna 

e modulo idronico

• Pompa di circolazione integrata

• Flessibilità installativa

• Gestione del sistema indoor e outdoor 
mediante applicativo Wi-Fi

• Sistema aria-acqua con scambiatore 
integrato all'interno dell'unità esterna

• Flessibilità installativa

• Gestione del sistema indoor e outdoor 
mediante applicativo Wi-Fi

     

* Il numero di interne collegabili varia in funzione dell’unità esterna, fare riferimento alle schede tecniche.
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EHS TDM Plus

Modelli a parete AR5000, canalizzati e console.

Panoramica del 
sistema EHS TDM Plus
Ãl sistema k²S ƟUđ ťøƸS è un sistema ࣨ�llࣗinࣗĮneࣩ che si aЭЭale di 

un࣭e˙fi cientissima tecnologia a pompa di calore per il riscaldamento 

invernale delle abitazioni mantenendone la temperatura a livello 

ottimale per tutto l’anno con costi di esercizio decisamente contenuti 

sia in raffrescamento che in riscaldamento! Si tratta quindi di un 

sistema estremamente economico e compatibile che non solo limita i 

costi di esercizio e l࣭emissione di CĮ2, ma che, offrendo anche svariate 

soluzioni in fatto di climatizzazione e di riscaldamento dell’abitazione 

e dell’acqua calda sanitaria, è anche in grado di soddisfare durante 

tutto l’anno le più disparate esigenze degli utenti.

Unità Esterna Unità interne ad espansione direttaControllo Wi-Fi

Garantisce in tutta sicurezza l’erogazione 
di acqua calda a temperatura costante.

Miscelatore termostatico
dell’acqua calda sanitaria
(non di fornitura Samsung)

Termostato ambiente 
(non di fornitura Samsung)

Regola automaticamente la temperatura 
ambiente in base alla temperatura 
impostata.

Pannello comandi
Pannello comandi multifunzione 
per la gestione della parte idronica
࣍remotizzaɵile࣎ࢋ

Kit per la gestione di sistemi EHS Split 
mediante connessione Wi-Fi. Consente di 
monitorare e gestire la pompa di calore 
EHS in tutte le sue principali funzioni 
anche da remoto tramite smartphone.

Kit EEV
Ãl çit kkǤ ࣍klectronic kspansion ǤalЭe࣎ 
controlla il Ѥ usso di re˙rigerante liαuido
࣍Solo per unitɞ interne a parete࣎ࢋ

Serbatoio per l’acqua 
calda sanitaria
(contattare Samsung per la fornitura)

Accumula ed eroga l’acqua calda 
sanitaria prodotta dal sistema.

Trasferisce il calore dall’aria esterna all’ambiente 
interno durante il riscaldamento invernale. 
D’estate essa dissipa invece nell’aria esterna il 
calore prelevato dall’ambiente da parte dell’unità 
interna.

Modulo Idronico Valova Deviatrice
(non di fornitura Samsung)

Pannelli radianti 
sottopavimento e radiatori
(non di fornitura Samsung)

Scambiatore di calore per la 
produzione di acqua calda.

Consente la commutazione tra lato 
riscaldamento ed ACS, con diverse 
temperature di mandata dell’acqua.

Riscaldano l’abitazione rendendola 
piacevole da vivere.
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Unità esterna con Kit Idrico separato 
per tutte le esigenze applicative

ø࣭k²S Split permetteࡡ attraЭerso un ̧it idrico di produrre acαua calda sanitariaࡡ 
riscaldamentoࢥra˙˙rescamento a paЭimento e di alimentare i radiatori a ɵassa 
temperatura.

Unità esterna monoblocco per un’installazione 
semplifi cata ed un facile utilizzo

L’EHS Mono ha un’unità esterna che include il modulo idronico.
Ęon è necessario lasciare spazio per l࣭installazione del ̧it idrico e per le tuɵazioni del 
refrigerante.

Radiatori

Pavimento radiante

Unità esterna

Serbatoio ACS

Kit idrico Acqua 
calda
sanitaria

Pannelli solari

Pannelli 
solari

Unità 
esterna

Pavimento 
radiante

Acqua calda 
sanitaria

Kit idrico

Radiatori
a bassa temperatura 

Certifi cazione kuroЭent Certifi cazione kuroЭent

Tubazioni refrigerante
Ɵuɵazione acαua ࣍mandata࣎
Ɵuɵazione acαua ࣍ritorno࣎

Ɵuɵazione acαua ࣍mandata࣎
Ɵuɵazione acαua ࣍ritorno࣎

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

TOP

Performance

40 %

Unità esterna
monoblocco

Pavimento 
radiante

Serbatoio

Radiatori
a bassa temperatura 

Unità esterna Serbatoio

Kit di controllo

Pavimento radiante

Radiatori

Pannelli solariConnessione 
a ̧it di controllo

Acqua Calda 
Sanitaria

EHS Split EHS Mono

Smart Wi-Fi 

đÃđࣗ²ߤߡĘ

Smart Wi-Fi 

đÃđࣗ²ߤߡĘ

Possibilità installative 

• Riscaldamento a pavimento e produzione 
   �CS ࣍ߣ�Ǯ࣎
• ŵa˙˙rescamento a paЭimento ࣍ߣ�Ǯ࣎
• Composto da unità esterna,
   ̧it idrico e serɵatoio �CS ࣍opzionale࣎ 
• Compatibilità con pannelli solari
   ed eЭentuale caldaia di ɵaçࣗup

Possibilità installative 

• Riscaldamento a pavimento e produzione 
   �CS ࣍ߣ�Ǯ࣎
• ŵa˙˙rescamento a paЭimento ࣍ߣ�Ǯ࣎
• Produzione di acqua refrigerata 
• Compatibilità con pannelli solari
   ed eЭentuale caldaia di ɵaçࣗup
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Controlli e Accessori
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Controlli e Accessori
Prodotto Modello Immagine Prodotti compatibili

Sistemi 
di Supervisione DMS2

MIM-D01AN
k�Ę ߢߡߢߨߤ55ߩߡߧߡߩߩ

UǤđࡡ �âđࡡ C�Cࡡ kŵǤ ťøƸSࡡ
k²S SťøÃƟ ࢥ đĮĘĮ

PIM ripartizione
consumi

đÃđࣗ9ߧߢĘ
k�Ę ߡߥߡߢߣߢߧߩߡߧߡߩߩ

 

UǤđࡡ �âđࡡ C�Cࡡ kŵǤ ťøƸSࡡ
k²S SťøÃƟ ࢥ đĮĘĮ

Building
Management
System

Interfaccia
øonǮoŗs

đÃđࣗ99ߩߢĘ
k�Ę ߤߤߡߨߤ55ߩߡߧߡߩߩ

UǤđࡡ �âđࡡ C�Cࡡ kŵǤ ťøƸSࡡ
k²S SťøÃƟ ࢥ đĮĘĮ

Ãnter˙accia 9�Cnet
đÃđࣗ99ߨߢĘ

k�Ę ߡߥߡߨߤ55ߩߡߧߡߩߩ
UǤđࡡ �âđࡡ C�Cࡡ kŵǤ ťøƸSࡡ

k²S SťøÃƟ ࢥ đĮĘĮ

Interfaccia
çonneуࢥđodɵus

-
UǤđࡡ �âđࡡ C�Cࡡ kŵǤࡡ kŵǤ ťøƸSࡡ

k²S SťøÃƟ ࢥ đĮĘĮ

Interfaccia
Modbus

đÃđࣗ9ߪߢĘ
k�Ę ߨߨߥߧߥߡߤߥߧߢߡߩߩ

UǤđࡡ C�Cࡡ kŵǤ ťøƸSࡡ k²S

Comandi
Centralizzati Comando 

centralizzato
MCM-A202DN

k�Ę ߩߩߡߨߤ55ߩߡߧߡߩߩ
UǤđࡡ �âđࡡ C�Cࡡ kŵǤ ťøƸSࡡ

EHS

Mini Touch
đCđࣗߡߡߤ�Ę

k�Ę ߩߢ5ߧߧߨ5ߩߡߧߡߩߩ
UǤđࡡ �âđࡡ C�Cࡡ kŵǤ ťøƸSࡡ

EHS

Comandi
Locali

Comando wireless
MR-EH00

k�Ę ߢߧߤߥߨߤߧߩߡߧߡߩߩ

UǤđࡡ �âđࡡ C�C 
࣍Ęon compatiɵile con i modelli 

Ǯind�ree e Cassetta ߡߧߤই࣎

Comando wireless
�ŵࣗk²ߤߡk

k�Ę ߥߡߪߪߢߢߤߥߧߢߡߩߩ
UǤđࡡ �âđࡡ C�C

Comando wireless
AR-KH00E

k�Ę ߤߤߪߪߢߨߩߩߡߧߡߩߩ
C�C ࣍solo modello Cassetta ߡߧߤই࣎

Kit Wi-Fi
đÃđࣗ²ߤߡ

k�Ę ߨߢߢߥߣߢߩߩߡߧߡߩߩ
FJM

Kit Wi-Fi
đÃđࣗ²ߤߡĘ

k�Ę ߩߣߪߡߤߩߧߩߡߧߡߩߩ
UǤđࡡ k²Sࡡ C�C

Comando a fi lo
premium

MWR-WE10
k�Ę ߨߧߡߨߧߣߢߨߡߧߡߩߩ

FJM

Comando a fi lo
semplifi cato

MWR-WH00
k�Ę ߢߢߥߡߣ5ߤߪߪߩߡߩߩ

FJM 
࣍Ęon compatiɵile con 
i modelli Ǯind�ree࣎

Comando a fi lo
semplifi cato

MWR-SH10N
k�Ę ߩߥ5ߪߥߩߧߩߡߧߡߩߩ

UǤđࡡ C�Cࡡ k²S ƟUđ ťøƸS

Comando a fi lo
premium

đǮŵࣗǮkߤߢĘ
k�Ę 5ߤߪߪߢߢߤߥߧߢߡߩߩ

UǤđࡡ C�Cࡡ kŵǤࡡ k²S ƟUđ ťøƸS

Comando a fi lo
premium

đǮŵࣗǮkߤߢ
k�Ę ߩߣߪߪߢߢߤߥߧߢߡߩߩ

FJM

Comando a fi lo
semplifi cato

MWR-SH00
k�Ę ߧߩߡߡߣߥߨߩߪߩߡߩߩ

FJM

Comando a fi lo
recuperatore

đǮŵࣗǤ²ߣߢĘ
k�Ę ߣߡߡߡߨߨߧߩߡߧߡߩߩ

kŵǤ

Prodotto Modello Immagine Prodotti compatibili

Interfacce

Modulo per contatti esterni
đÃđࣗ9ߥߢ

k�Ę ߤߨߤߩߨߪߪߨߪߩߡߩߩ
UǤđࡡ �âđࡡ C�Cࡡ k²S

Scheda per controllo perdite 
ŵe˙rigerante ࣨøea̧ Uetectorࣩ 

đÃđࣗ9ߥߢ�
k�Ę ߧ5ߨߢߧߨߩߩߡߧߡߩߩ

UǤđ

Interfaccia per 
comandi centralizzati

MIM-N01
k�Ę ߧߪߨߨߤߪ5ߩߡߧߡߩߩ

FJM, CAC

Interfaccia per comandi 
centralizzati per recuperatori kŵǤ

MIM-N10
k�Ę ߡߪߪߪߧߨߧߩߡߧߡߩߩ

kŵǤ

Ãnter˙accia per comandi a fi lo
MIM-A00

k�Ę ߡߡߢߣ5ߣߢߨߡߧߡߩߩ
�âđ ࣍Solo unitɞ a parete uniЭersale࣎

Pompe di 
Scarico Condensa

Tipologia Esterna
MDP-G075SP

k�Ę ߩ5ߧߡ5ߣߧߩߡߧߡߩߩ
CAC, EHS TDM plus

࣍Solo modelli canalizzaɵili࣎

Tipologia Interna
đUťࣗG5ߨߡSů

k�Ę ߩߩߪߩߤߥߧߩߡߧߡߩߩ
CAC, EHS TDM

࣍Solo modelli canalizzaɵili࣎

Tipologia Interna
đUťࣗk5ߨߡSkkߤU

k�Ę ߡߡߣߨߤ55ߩߡߧߡߩߩ
CAC, EHS TDM

࣍Solo modelli canalizzaɵili࣎

Tipologia Interna
đUťࣗk5ߨߡSkkߤ

k�Ę ߨߩߩߥߨߡߢߨߡߧߡߩߩ

FJM
࣍Solo modelli canalizzaɵili ɵassa 

preЭalenza 5ࢋߤࢥߧࢋߣ ̧Ǯ࣎

Tipologia Interna
đUťࣗđ5ߨߡSGƸߤ

k�Ę ߣߤߥߢ5ߨߨߩߪߩߡߩߩ

FJM
࣍Solo modelli canalizzaɵili media 

preЭalenza࣎

Accessori

Sensore di CĮ2

đĮSࣗCߢ
k�Ę ߨߨߨߣ5ߧߨߩߪߩߡߩߩ

kŵǤࡡ kŵǤ ťøƸS

Sonda di temperatura
MRW-TA

k�Ę ߥߤߧߣߣߧߤߪߪߩߡߩߩ
UǤđࡡ �âđࡡ C�C

Ricevitore con connettore
per comando wireless

MRK-A10N
k�Ę ߤߤ55ߥ55ߩߡߧߡߩߩ

UǤđࡡ C�Cࡡ k²S ƟUđ ťøƸS 
࣍Solo modelli canalizzaɵili࣎

Ricevitore per
comando wireless

MRK-A00
k�Ę ߣߥߥߣߩߥߢߣߩߤߡߩߩ

FJM
࣍Solo modelli canalizzaɵili࣎

çit fi li per 
comando wireless

MRW-10A
k�Ę ߪ5ߥߣߩߥߢߣߩߤߡߩߩ

FJM
࣍Solo modelli canalizzaɵili࣎

Dispositivo
Sťi �ir ťurifi er

MSD-CAN1
k�Ę ߡߪߡߢߪߤߢߨߡߧߡߩߩ

CAC
࣍Cassette ߥ Эieࡡ mini cassette ߥ Эieࡡ cassette ߡߧߤইࡡ so˙fi tto࣎

Dispositivo
Sťi �ir ťurifi er

MSD-EAN1
k�Ę ߨ5ߤߨߤߤߢߨߡߧߡߩߩ

CAC
࣍Solo modelli canalizzaɵili࣎

Sensore di Movimento
MCR-SMC

k�Ę ߣߡߤߥߥߢߤߥߧߢߡߩߩ
CAC

࣍Solo per cassette ߥ Эie Ǯind�ree࣎

Sensore di Movimento
MCR-SMD

k�Ę ߪߢߤߥߥߢߤߥߧߢߡߩߩ

CAC
࣍Solo per cassette ߥ Эie 

mini Ǯind�ree࣎

Ã modelli canalizzati della linea multisplit ࣍�âđ࣎ Эengono ˙orniti con comando a fi lo ࣍giɞ incluso nell࣭unitɞ interna࣎ࢋ Ã modelli consoleࡡ parete e paЭimentoࢥso˙fi tto della linea 
multisplit e commerciale Эengono ˙orniti con comando иirless ࣍giɞ incluso nell࣭unitɞ interna࣎ࢋ Ã comandi a fi lo đǮŵࣗS²ࡡߡߡ đǮŵࣗǮ²ߡߡ non supportano le ˙unzioni Ɵurɵoࡡ 
ŵisparmio knergeticoࡡ Sťi �ir ťurifi er ࡡ ťulizia automatica ࣍easц clean࣎ࡡ Good Sleepࢋ Ãl comando a fi lo đǮŵࣗS²ߡߡ non regola il moЭimento delle aletteࢋ
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.samsung.it (area "Supporto>Estensione di garanzia").

Samsung CoolGuard™ è il sistema di estensione di garanzia che permette di prolungare fino a 5 anni la garanzia 
convenzionale del prodotto. Il termine di estensione della garanzia comincia a decorrere dal giorno successivo a 
quello di scadenza della garanzia convenzionale del prodotto e non sarà ulteriormente rinnovabile.  

L’estensione di garanzia è attivabile solo sul prodotto cui il codice di estensione garanzia e il numero di matricola si 
riferiscono.

Il servizio di estensione di garanzia Samsung CoolGuard™ è attivabile per i prodotti della linea climatizzatori 
Samsung che appartengono alle seguenti categorie:
   • condizionatori d’aria monosplit;
   • condizionatori d’aria multisplit (serie Free Joint Multi);
   • linea commerciale;
   • linea EHS*.

L’estensione di garanzia Samsung CoolGuard™ è acquistabile attraverso i seguenti canali:
   • rivenditore e/o distributore;
   • proprio installatore di fiducia;
   • Servizio Clienti Samsung al numero 199.133.988

I servizi di estensione di garanzia Samsung devono essere necessariamente attivati entro 60 giorni dalla data 
di acquisto del servizio stesso ed entro 6 mesi dalla data di acquisto del prodotto per cui si attiva l’estensione di 
garanzia.

*L’estensione viene rilasciata solo in caso di avviamento positivo

Il presente catalogo, soggetto a variazioni senza obbligo di preavviso, annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.

COOLGUARD™

Servizi e Garanzie

CODICE ESTENSIONE TIPOLOGIA ESTENSIONE LISTINO

P-AC-CN5XS07 N°1 unità esterna Monosplit € 80,00

P-AC-CN5XS03 N°1 unità esterna Multisplit € 90,00

P-SAC-1NXXS02S N°1 unità esterna CAC + interna o interne collegate per TWIN/TRIPLE/QUADRI (+1 anno) € 240,00

P-SAC-3NXXS02S N°1 unità esterna CAC + interna o interne collegate per TWIN/TRIPLE/QUADRI (+3 anni) € 330,00

P-SAC-1SXXS18S N°1 unità esterna EHS (+1 anno) € 400,00

P-SAC-3SXXS18S N°1 unità esterna EHS (+3 anni) € 650,00
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Samsung Electronics Italia, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare 
le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti raffigurati in questo catalogo senza preavviso.



Samsung Electronics Airconditioner Europe B.V. (SEACE)
Viale Mike Bongiorno, 9

20124 Milano (MI)
Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

Numero verde servizio clienti:
800.72.67.864

Supporto tecnico per l’installazione
199.133.988

samsung.com/climate




