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Climatizziamo ogni ambiente: 

abitazioni, negozi, ristoranti, bar, alberghi. 
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Esserci e non esserci 
non è più un problema 

 

 

 

 

SPLIT INVERTER CON 

UNITÀ ESTERNA A SCOMPARSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’unità esterna a scomparsa può essere posizionata 

in qualsiasi locale in cui siano presenti un carico 

e uno scarico dell’acqua scomparendo così 

completamente dalla vista. 

Un sistema come questo può essere utilizzato per 

impianti residenziali, ma anche per negozi e uffici, 

ovunque esistano ad esempio vincoli edilizi. 
 

Classe A++ Tutti i condizionatori in questo catalogo sono valutati 

classe A++ e classe A+++ in riscaldamento e raffreddamento 
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L’app MideaAIR è disponibile su tutti gli store digitali. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CON ARTIX BASTA CHIEDERE 
UNA CLIMATIZZAZIONE DAVVERO SMART 

 

 
Comandi vocali, controllo remoto ovunque tu sia, grazie al GPS, e tante funzioni gestibili da app: con 

Fintek puoi sempre avere tutto sotto controllo. Scopri le nostre soluzioni per una climatizzazione 

intelligente, semplice e intuitiva, pensata per accorciare le distanze. 

 

 

AUTO DETECTION 

Ovunque tu sia, potrai controllare il tuo condi- 

zionatore per accenderlo o spegnerlo in base 

alla tue necessità. Sfruttando la tecnologia GPS, 

il tuo condizionatore riconosce quando accen- 

dersi o spegnersi in base alla tua distanza da 

casa, limitando gli sprechi energetici. 

CONTROLLO VOCALE 

Controllare il comfort a casa propria non è mai 

stato così semplice. Grazie all’integrazione con 

le tecnologie di ultima generazione Echo Voice 

Command by Amazon Alexa, Google Home e 

Apple HomeKit potrai “chiedere” al tuo clima- 

tizzatore il meglio per te e per il tuo comfort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Per l’utilizzo del prodotto mediante i software di assistenza vocale sono richiesti componenti hardware aggiuntivi e software non forniti da GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd. 

Il logo Apple è un marchio registrato di proprietà  Apple Inc. - Il logo  Google Play è un marchio registrato di proprietà di  Google LLC. - Il logo Amazon Echo è un marchio registrato di proprietà di Amazon.com, Inc. 
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Platform 

 

 

 

 

 
CONTROLLO 

WIFI DI NUOVA 

MODALITÀ DIRETTA 

Installando l’applicazione 

sullo smartphone 

sarà possibile controllare 

comodamente da remoto 

tutti i parametri del 

climatizzatore. 

 

GENERAZIONE 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo smartphone può essere collegato direttamente al  climatizzatore tramite tecnologia Wi-Fi Di- 

rect. senza l’ausilio di un router. Questa soluzione può essere selezionata a casa per il controllo da  

breve distanza. 

 

 

CONTROLLO A DISTANZA 
 

 
Collegandosi attraverso la connessione internet domestica al “Cloud Platform” è possibile coman- 

dare il climatizzatore anche quando non si è a casa; basta collegarsi al “Cloud Platform” dall’ap - 

plicazione. 
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Modulo Wi-Fi integrato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantaggi del climatizzatore 
condensato ad acqua  

 

Con il climatizzatore senza unità esterna ARTIX è possibile installare il motore direttamente 

all’interno dell’edificio, liberando spazio sul balcone (ove vi fosse) e mantenendo integra la 

facciata dell’immobile. 

 
L’unità può essere installata in qualsiasi locale in cui siano presenti un carico e uno scarico 

dell’acqua.  

 

Le misure dei climatizzatori ARTIX e la loro silenziosità rendono agevole l’installazione in 
qualsiasi vano. Le prestazioni di un climatizzatore condensato ad acqua sono mediamente 
più performanti (in confronto ai climatizzatori con l’unità esterna) di almeno il 20% in più 
di resa frigorifera che si traduce in un oggettivo risparmio economico. 

 
L’acqua utilizzata per il processo di condensazione non viene in nessun modo inquinata o 

alterata in quanto i fluidi (refrigerante e acqua) sono ermeticamente separati.  

 
Viene utilizzata l’energia dell’acqua sotto forma di calore al fine di permettere la 

trasformazione fisica del refrigerante. Al termine del processo viene scaricata e rientra nel 

suo ciclo naturale.  
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È un dispositivo elettronico capace di variare la frequenza della corrente di alimentazione 

di un motore elettrico e, di conseguenza, la sua velocità di rotazione. Un climatizzatore 

inverter DC (Direct Current cioè corrente continua) ha un motore a magneti permanenti, 

capace di accumulare energia garantendo bassissimo rumore ed un’efficienza superiore al 

motore AC (corrente alternata). In questo caso la conversione della corrente alternata viene 

effettuata una volta sola e convertita in corrente continua e controllata digitalmente dal 

circuito di conversione con un’altissima precisione. L’espansione del gas avviene tramite 

una valvola di espansione elettronica.  

 

Maggiore rapidità 

Potendo variare la frequenza, inizialmente il compressore viene sfruttato alla massima 

potenza per portare la temperatura al livello desiderato in circa 1/3 del tempo necessario 

ai normali climatizzatori (sia in modalità riscaldamento, sia in modalità raffreddamento).  

 

Maggiori benefici 

Il sistema inverter ha anche altri vantaggi. La tecnologia Dc inverter allunga la vita 

dell’apparecchio perché evita le continue ripartenze e disattivazioni del compressore. Allo 

stesso tempo migliora l’efficienza della pompa di calore rendendo possibile il suo corretto 

funzionamento a temperature sotto 0° C (fino a -15° C con la maggior parte dei modelli). 

In pratica questa tecnologia all’avanguardia permette al climatizzatore di adattare la sua 

velocità alla temperatura programmata. Modula continuamente la potenza del sistema, 

evitando così l’avvio e l’arresto ripetuto del compressore: quando la temperatura ideale 

viene raggiunta, la velocità si  riduce  automaticamente.  Risultato:  risparmio  di  energia 

del 30%, stabilizzazione della temperatura a circa ± 0,5 °C intorno a quella impostata e 

ottimizzazione delle prestazioni acustiche.  

 

Pompa di Calore  
Nella fase di riscaldamento, la pompa di calore è in grado di prelevare l’aria calda dall’esterno 

per portarla all’interno. Il tutto si basa su un fluido refrigerante, che attraversa la valvola di 

laminazione, diventando una miscela di liquido e di vapore a bassa pressione. Entra poi 

nell’evaporatore e qui si trasforma in uno stato gassoso a bassa temperatura. Attraversa 

l’accumulatore e qui viene compresso; di conseguenza viene innalzata la sua condizione 

termica. Il vapore caldo arriva nel condensatore, liquefacendosi e rilasciando calore. A questo 

punto si ripete il ciclo. Per raffreddare non si fa altro che invertire il flusso verso l’esterno.  

 

RISPARMIO ECONOMICO ED ENERGETICO 

L’utilizzo del condizionatore a pompa di calore permette di risparmiare economicamente, 

ma anche in termini di energia. A parità di consumi, infatti, è capace di scaldare di più 

di una stufetta elettrica o di un termoventilatore. Il tutto è facilmente comprensibile, se 

facciamo un paragone con il metano, ipotizzando di usarne una quantità per un totale di 

1kWh di energia chimica. Se bruciamo questo gas in una caldaia tradizionale, possiamo 

ottenere circa 0.8-1 kWh di energia termica. Se il processo avviene in una centrale elettrica 

a ciclo combinato, come risultato avremo 0.5 kWh. Con il climatizzatore a pompa di calore 

arriviamo fino a 2.5 kWh. Tutto questo ci consente di provvedere anche alla salvaguardia 

dell’ambiente, perché produrremo la metà dei gas serra, diventando meno dipendenti dai 

combustibili fossili. L’efficienza energetica ottenibile è veramente molto alta, pari a 4 volte 

di più rispetto a quella garantita da altri sistemi. Basti pensare che la pompa di calore 

richiede il 25% di energia ausiliare fornita dall’elettricità o dal gas, per produrre il 100% di 

quella termica spendibile nella climatizzazione.  
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MODELLO SPLIT 9000 BTU SPLIT 12000 BTU SPLIT 18000 BTU SPLIT 24000 BTU 

CAPACITA’ BTU 9000 12000 18000 24000 

MAX ARIA MCH 520 580 900 1100 

MISURE L A P mm 717 - 302 - 193 717 - 302 - 193 964 - 325 - 222 1106 - 342 232 

PESO KG 7,5 7,5 12 13 

LIVELLO SONORO (SILENCE) 21 23 24 27 

DIMENSIONI TUBAZIONI 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 

 

LISTINO MONO SERIE SPLIT PARETE 
PREZZO PACKAGING INCLUDE INTERNE E MOTOCONDENSANTI 

 
 

 

 
MODELLO 

 

 
CODICE 

 

POTENZA BTU- 
KW 

 

 
DESCRIZIONE 

 

NUMERO 
U.I. 

LISTINO SET 
COMPLETO 

UI+UE 
P.C. 

AHT 009 I SP SP 00432 9000 -2,6 CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON 

UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 9000 BTU 
1 2.888,71 € 

AHT 012 I SP SP 00433 12000 - 3,5 CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON 

UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 12000 BTU 
1 3.026,09 

AHT 018 I SP SP 00434 18000 - 5,3 CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON 
UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 18000 BTU 

1 4.085,66 € 

AHT 024 I SP SP 00435 24000 - 6,4 CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON 
UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 24000 BTU 

1 4.497,79 € 

LISTINO MULTI SERIE SPLIT PARETE 
PREZZO PACKAGING INCLUDE INTERNE E MOTOCONDENSANTI 

 
 

 

MODELLO 

 

CODICE 

 

POTENZA BTU-KW 

 

DESCRIZIONE 

 
NUMERO 

U.I. 

LISTINO SET 
COMPLETO UI+UE 

P.C. 

AHT 061 I SP SP 00436 18000 - 5,1 9000+9000 CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 
CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 9000-9000 BTU 

2 4.814,52 € 

AHT 062 I SP SP 00437 21000 -5,9 
9000+12000 

CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 
CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 9000-12000 BTU 

2 4.951,90 € 

AHT 063 I SP SP 00438 24000 7,1 12000+12000 CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 
CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 12000-12000 BTU 

2 5.089,27 € 

AHT 071 I SP SP00439 27000 7,8 
9000+9000+9000 

CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 
CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 9000-9000-9000 BTU 

3 5.640,05 € 

AHT 072 I SP SP 00440 30000 8,4 

9000-9000-12000 
CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 
CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 9000-9000-12000 BTU 

3 5.708,74 € 

AHT 073 I SP SP 00441 34000 10 

12000-12000-12000 
CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 

CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 12000-12000-12000 BTU 
3 5.777,42 € 

AHT 083 I SP SP 00442 36000 11,5 

9000-9000-9000-12000 
CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 

CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 9000-9000-9000 12000 BTU 

4 5.860,80 € 

AHT 085 I SP SP 00444 40000 12,2 
9000-9000-9000-18000 

CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 

CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 9000-9000-9000 18000 BTU 
4 6.362,40 € 

MISURE MOTOCONDENSANTI 
 

MODELLO MISURE IN MM A-L-P 

AHT 009 I SP - AHT 012 I SP - AHT 018 I SP 540 - 540 - 280 

AHT 061 I SP - AHT 062 I SP AHT 063 I SP 540 - 540 - 280 

AHT 024 I SP - AHT 071 I SP - AHT 072 I SP - AHT 073 I SP - AHT 083 I SP - AHT 085 I SP 580 - 570 - 500 

MISURE UNITA’ INTERNE SPLIT PARETE 



GAMMA RESIDENZIALE 

 
HT MILANO c o n t i n u a  a  p e r s e g u i r e  u n a  
s c e l t a  t e c n o l o g i c a  d i  a v a n g u a r d i a  p e r   
r a p p r e s e n t a r e  a l  m e g l i o  i l  c o n n u b i o  
t e c n i c a  e  a m b i e n t e .   

 
Sempre nell'ottica di offrire massimo comfort e innovazione 

nel prodotto, questa proposta è in grado di soddisfare tutti i 

requisiti imposti dal mercato. 

 
 
 

 

PRODIGY 

Nella ricerca per il miglior compromesso tra efficienza e comfort, HT MILANO sviluppa e rappresenta la miglior 
tecnologia presente oggi nel mercato della climatizzazione. 

 
 
 
 
 

 

ACCESO FACILE E COMODO AL FILTRO SENZA 

LA NECESSITA' DI APRIRE IL PANNELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APERTURA DELL'UNITA' FACILE E RAPIDA GRAZIE AL 

PANNELLO FRONTALE ROTATIVO. 
 

INSTALLAZIONE 

• Dima cartacea per installazione, dima robusta e semplice 

q uale supporto. Possibilità di traslazione orizzontale dell'unità di 

circa 50mm 

• L'unità è dotata di particolari cerniere in grado di creare una 

apertura di 168mm per facilitare le cartellature delle tubazioni 

e lo scarico della condensa. 

 

 
MANUTENZIONEDELVENTILATORE SENZA 

SMONTAGGIODELL'UNITÀDALLAPARETE 

 

Sistema brevettato per sostenere il pannello frontale 

mentre si eseguono i collegamenti elettrici. 

Morsettiera di collegamento grande e robusta 

 
FACILITA' DI ACCESSO ALLA SCHEDA ELETTRONICA E AL 

QUADRO ELETTRICO PER INTERVENTO O SOSTITUZIONE. 

+ 

+ 

+ 

+ 



SCHEDA TECNICA SERIE MONO SPLIT PARETE 
 

 
AHT 009 I SP AHT 012 I SP AHT 018 I SP AHT 024 I SP 

 
 
RESA 

RESA FREDDO KW 1,17 - 2,64 - 3,43 1,41 - 3,52 - 4,57 1,96 - 5,28 - 6,21 3,05 - 7,33 - 8,44 

RESA CALDO KW 0,82 - 2,93 - 3,87 0,88 - 4,1 - 5,13 1,29 - 5,57 - 6,98 2,08 - 7,62 - 9,44 

 
 

CONSUMO 

FREDDO MIN.MED.MAX  
KW 

 
0,10-0,70-1,32 

 
1,10- 1,20-1,74 

 
0,15-1,15-2,22 

 
2,30-2,26-3,01 

CALDO MIN.MED.MAX  
KW 

 
0,14-0,780-1,38 

 
0,15 -1,17-1,83 

 
0,22-1,39-2,33 

 
0,33-2,11-3,15 

 
 

COEFFICIENTE 

ENERGETICO 

SEER 
 

6,8 - A++ 6,3 - A++ 6,7 - A++ 6,4 - A++ 

SCOP ZONE CALDE 
 

5,1 - A+++ 5,2 - A+++ 5,1 - A+++ 5,1 - A+++ 

SCOP 
 

4,0 - A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+ 

 
 
 
 

 
UNITA’ INTERNA 

PORTATA ARIA 

B/M/A 

 
M3/H 

 
329 - 433 - 486 

 
360 - 490 - 550 

 
550 - 720 - 810 

 
650 - 970 - 1050 

LIVELLO SONORO 

SILENCE 

 
DB(A) 

 
21 

 
23 

 
24 

 
27 

MISURE 

L/A/P 

 
MM 

 
717 - 302 - 193 

 
717 - 302 - 193 

 
964 - 325 - 222 

 
964 - 325 - 222 

PESO KG 7,5 8,2 10,8 14,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDENSANTE 

TIPO COMPRESSORE 
  

ROTATIVO 

 
ROTATIVO 

 
ROTATIVO 

 
ROTATIVO 

PORTATA ACQUA 

MIN/MAX. 

 
M3/H 

 
0,07-0,16 

 
0,07-0,18 

 
0,07-0,19 

 
0,07-0,35 

LIVELLO SONORO DB(A) 47 47 48 49 

MISURE 

L/A/P 

 
MM 

 
540 - 540 - 280 

 
540 - 540 - 280 

 
540 - 540 - 280 

 
540 - 540 - 280 

PESO KG 31,4 31,5 42 53 

REFRIGERANTE 
 

R 32 R 32 R 32 R 32 

CARICA REFRIGERANTE / 

CARICA ADDIZIONALE 

LUNGH. MAX TOTALE 

LINEE 

MAX DISLIVELLO 

 
GR 

MT 

 
700 - 12 

 
20/10 

 
740 - 12 

 
20/10 

 
1000 - 12 

 
25/15 

 
1300 - 15 

 
25/15 

DIAM. LINEA FRIGO GAS POLLI 

CI 

 
1/4” - 3/8” 

 
1/4” - 3/8” 

 
1/4” - 1/2” 

 
1/4” - 1/2” 

ALIMENTAZIONE 

CONDENSANTE 

 
V/F/H 

220/240 - 1 - 50 

2+T x 2,5 MMQ 

220/240 - 1 - 50 

2+T x 2,5 MMQ 

220/240 - 1 - 50 

2+T x 2,5 MMQ 

220/240 - 1 - 50 

2+T x 2,5 MMQ 

CABLAGGIO COMUNICAZIONE  
MM 

 
4 + T x 2,5 

 
4 + T x 2,5 

 
4 + T x 2,5 

 
4 + T x 2,5 

DIAMETRO TUBO INGRESSO ACQUA  
MM 

 
1/2” F 

 
1/2” F 

 
1/2” F 

 
1/2” F 

DIAMETRO TUBOUSCITA ACQUA  
MM 

 
1/2” F 

 
1/2” F 

 
1/2” F 

 
1/2” F 



SCHEDA TECNICA SERIE MULTI SPLIT PARETE 
 

   
AHT 061 
DUAL 

AHT 062 
DUAL 

AHT 063 /064 
DUAL 

AHT 071 / 072 
TRIAL 

AHT 073 
TRIAL 

AHT 084/085 
QUADRI 

 RESA KW 4,1 5,28 5,9 7,1 7,8 10,55 

 FRIGORIFERA 

 
ASSORBIMENTO KW 1,27 1,63 1,79 1,85 1,90 3,52 

 FREDDO 

  
RESA TERMICA 

KW 4,39 5,57 6,2 7,6 8,2 11,40 

 
ASSORBIMENTO KW 1,2 1,5 1,69 1,8 1,87 3,88 

 CALDO 

 
ALIMENTAZIONE V / F / Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/52 

 TIPOLOGIA ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO 

 COMPRESSORE 

 
PORTATA ACQUA M3/H 0,2 0,21 0,24 0,35 0,37 0,44 

 
ATTACCHI ACQUA POLLICI 1/2”F - 1/2”F 1/2”F - 1/2”F 1/2”F - 1/2”F 1/2”F - 1/2”F 1/2”F - 1/2”F 1/2”F - 1/2”F 

 
LIVELLO SONORO DB(A) 48 48 48 50 50 54 

 
REFRIGERANTE 

 
R 32 R 32 R 32 R 32 R 32 R 32 

 PRECARICA GR 800 850 1000 1100 1250 1500 

RESE E REFR. 

ASSORBIMENTI 
 

 

M 15 15 15 20 20 35 UNITA’ METRI 

MOTOCONDENS PRECARICA 

ANTE 
 

DIAM. LINEA LIQ. POLLICI 1/4 - x 2 1/4 - x 2 1/4” - x 2 1/4” - x 3 1/4” - x 3 1/4” - x 4 

 
DIAM. LINEA GAS POLLICI 3/8” - x 2 3/8” - x 2 3/8” - x 2 3/8” - x 3 3/8” - x 3 3/8” - x 3 

 1/2” - x 1 

 LUNGHEZZA M 30 30 30 40 40 55 
 MASSIMA LINEE 

 FRIGO 

 DISLIVELLO TRA M 15 15 15 15 15 20 
 INTERNE ED 

 ESTERNE 

 DISLIVELLO TRA M 10 10 10 10 10 15 

 INTERNE 

 
MISURA L- A - P MM 540-540-280 540-540-280 540-540-280 570-580-500 570-580-500 570-580-500 

 
PESO NETTO KG 38 41 42 60 61 76 

 NUMERO N 2 2 2 3 3 4 
 MASSIMO UNITA’ 

 INETRNE 

 CABLAGGIO MMQ (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 4 

 ALIMENTAZIONE 

 
CABLAGGIO MMQ (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 

 COMUNICAZIONE 

 
MISURE UNITA’ INTERNE SPLIT PARETE 

 

MODELLO SPLIT 9000 BTU SPLIT 12000 BTU SPLIT 18000 BTU SPLIT 24000 BTU 

CAPACITA’ BTU 9000 12000 18000 24000 

MAX ARIA MCH 520 580 900 1100 

MISURE L A P mm 717 - 302 - 193 717 - 302 - 193 964 - 325 - 222 1106 - 342 232 

PESO KG 7,5 7,5 12 13 

LIVELLO SONORO (SILENCE) 21 23 24 27 

DIMENSIONI TUBAZIONI 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2” 



MONO SERIE COMMERCIAL 

La gamma HT MILANO monosplit si rinnova 

con la serie completamente in linea con le 

nuove concezioni di comfort abbinato 

all’ambiente in cui si vive e si lavora. 

Tutte le più moderne tecnologie vengono 

applicate per realizzare un prodotto 

posizionato nella più alta gamma di mercato. 

 

Disponibili nelle versioni R-410A e R32, con 

una estetica accurata pensata e progettata 

per rendere più facile l’installazione e la 

manutenzione.                                         

Facilità di montaggio, smontaggio e con un 

accesso facile ai suoi componenti sono le 

caratteristiche peculiari che identificano il 

nostro prodotto in modo inequivocabile. 

 

 

 

 

MULTISPLIT DUAL TRIAL QUADRI COMMERCIAL 

Utilizzo d’onda sinusoidale a 180° per la corrente di guida del compressore che ne agevola l’operativita 

eliminando completamente il problema delle correnti armoniche e del rumore elettromagnetico. Utilizzo di 
compressori ad Alta 

Efficienza tipo a Doppio Rotore equipaggiati di supermagneti d’ultima generazione. Utilizzo di tecnica di 
controllo del ricircolo dell’olio refrigerante. Utilizzo di valvole d’espansione elettroniche per una distribuzione 

del refrigerante alla massima resa. Tecnologia d’auto adattamento al voltaggio d’alimentazione 

che consente un largo range da 176V a 264V regolando sempre al miglior valore ottimale la frequenza e il 
voltaggio di protezione. Design degli scambiatori termici con disegno a percorso inverso con miglioramento 
elevato dell’efficienza. 

 

 

 

 
PENTA CON DISTRIBUTORE REMOTO 

Le connessioni sono tutte a cartella per una maggiore semplicità d’installazione. Tra l’unità esterna e il 

distributore si utilizza una coppia di tubi da 1/2”+ 5/8”, mentre il distributore esterno è dotato di 4 coppie da 
1/4” e 3/8”+ 1 coppia da 1/2” e 5/8” dalle quali si connettono sino a 5 unità interne nel mix delle versioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

HT MILAN O 



  
 
 
 
 

Comando a muro 
con programmazione 
settimanale: optional 

 

 

 
 

Unità interne posizionabili a pavimento/soffitto. 

Di serie telecomando. 

Comando a muro con programmazione 

settimanale: optional. 

Telecomando fornito a 

corredo su tutte le versioni. 

 

 

 
 

 

Split Bianco con linea passante 
cromata per un design semplice 
ed elegante al tempo stesso, 
compatto non invasivo. Display 
invisibile a retroproiezione led. 

Telecomando fornito a corredo su tutte le 
versioni. 

Le potenze da 
2,5-3,5 e 5 Kw 

sono dotate di 
serie della 
pompetta 

evacuazione 

condensa. 

Per potenze Per potenze 2,5-3,5 e 
superiori ai 5 Kw il 5 Kw è fornito di serie 
telecomando viene          solo il telecomando. 
fornito di serie con il 
comando a muro. 
Il comando a muro 
settimanale è opzionale.  

 

Dotate di serie 
della pompetta 
evacuazione  
condensa.  
 
 
 
 
condensa. 
condensa. 

Per potenze Per potenze 2,5-3,5 e 
superiori ai 5 Kw il 5 Kw è fornito di serie 
telecomando viene          solo il telecomando. 
fornito di serie con il 
comando a muro. 
Il comando a muro 
settimanale è opzionale.  

 



LISTINO MONO SERIE COMMERCIAL 
PREZZO INCLUDE SOLO GRUPPO MOTOCONDENSANTE 

 

MODELLO 

PDC 

CODICE POTENZA BTU KW DESCRIZIONE LISTINO 

SOLO U.E. 

P.C. 

AHT 009 I MC 00222 9000 - 2,6 CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 

ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE -TELAIO TIPO 2 
2.902,85 € 

AHT 012 I MC 00223 12000 - 3,5 CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 

ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE- TELAIO TIPO 2 
2.993,02 € 

AHT 018 I MC 00224 18000 - 5,7 CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 

ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE -TELAIO TIPO 2 
3.244,87 € 

AHT 024 I MC 00225 24000 - 7,1 CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 

ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE -TELAIO TIPO 2 
3.451,96 € 

AHT 032 I MC 00226 32000 -9,4 CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 

ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE -TELAIO TIPO 3 
3.834,06 € 

AHT 036 I MC 00227 36000 -10,5 CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 
ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE -TELAIO TIPO 4 

4.218,24 € 

AHT 048 I MC 00228 48000 - 14 CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 

ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE- TELAIO TIPO 4 
4.396,27 € 

AHT 060 I MC 00229 60000 -16 CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA 

ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE -TELAIO TIPO 5 
4.742,35 € 

 

LISTINO MULTI SERIE COMMERCIAL 
PREZZO INCLUDE SOLO GRUPPO MOTOCONDENSANTE 

 

MODELLO 

PDC 

CODICE POTENZA BTU KW DESCRIZIONE NUMERO U.I 

ABBINABILI 

LISTINO 

SOLO U.E. 

P.C 

AHT 061 I FM 1101 9000+9000 (5,1) CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD 
ACQUA FREE MATCH DUALTELAIO TIPO 2 

2 4.070,40 € 

AHT 062 I FM 1102 9000+12000 (6,1) CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD 
ACQUA FREE MATCH DUALTELAIO TIPO 2 

2 4.222,80 € 

AHT 063 I FM 1103 12000+12000 (6,4) CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD 
ACQUA FREE MATCH DUALTELAIO TIPO 2 

2 4.502,88 € 

AHT 064 I FM 1113 12000+18000 (7,5) CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD 
ACQUA FREE MATCH DUALTELAIO TIPO 3 

2 4.579,20 € 

AHT 071 I FM 1104 9000+9000+9000 (7,9) CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD 
ACQUA FREE MATCH TRIALTELAIO TIPO 3 

3 4.579,20 € 

AHT 072 I FM 1105 9000+9000+12000 (8,2) CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD 
ACQUA FREE MATCH TRIALTELAIO TIPO 3 

3 4.770,00 € 

AHT 073 I FM 1106 12000+12000+12000 (10,5) CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD 
ACQUA FREE MATCH TRIALTELAIO TIPO 3 

3 4.992,41 € 

AHT 074 I FM 1116 12000+12000+18000 (11,8) CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD 
ACQUA FREE MATCH TRIAL TELAIO TIPO 3 

3 5.088,00 € 

AHT 081 I FM 1107 9000+9000+9000+12000 (11,5) CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD 
ACQUA FREE MATCH QUADRI TELAIO TIPO 3 

4 5.215,21 € 

AHT 082 I FM 1108 9000+9000+9000+18000 (12,5) CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD 
ACQUA FREE MATCH QUADRI TELAIO TIPO 3 

4 5.710,80 € 

 

DIMENSIONI MOTOCONDENSANTI 
 

TELAIO TIPO ALTEZZA MM LARGHEZZA MM PROFONDITA’ MM 

1 540 540 280 

2 540 540 280 

3 580 570 500 

4 950 570 500 

5 1050 570 500 



LISTINO UNITA’ INTERNE CANALIZZABILI 
PREZZO INCLUDE SOLO UNITA’ INTERNA CANALIZZABILE SERIE COMMERCIAL 

MODELLO CODICE POTENZA BTU-H (KW) MISURE MM L-P-A PESO KG NOTE LISTINO 

009 I CZ CZ 00345 9000 2,6 770 - 600 - 190 20 ABBINABILE MONO E MULTI 1.220,40 € 

012 I CZ CZ 00346 12000 (3,5 770 - 600 - 190 21 ABBINABILE MONO E MULTI 1.272,00 € 

018 I CZ CZ 00347 18000 - 5,7 770 - 600 - 190 22 ABBINABILE MONO E MULTI 1.322,88 € 

024 I CZ CZ 00348 24000 - 7,1 1200 - 487 - 190 35 ABBINABILE MONO E MULTI 1.734,00 € 

032 I CZ CZ 00349 32000 -9,4 1200 - 487 - 190 40 ABBINABILE SOLO AI MONO 1.806,00 € 

036 I CZ CZ 00350 36000 -10,5 1150 - 710 - 270 48 ABBINABILE SOLO AI MONO 2.040,00 € 

048 I CZ CZ 00351 48000 - 14 1200 - 800 - 300 51 ABBINABILE SOLO AI MONO 2.177,99 € 

060 I CZ CZ 00352 60000 -16 1200 - 800 - 300 52 ABBINABILE SOLO AI MONO 2.274,00 € 

LISTINO UNITA’ INTERNE CASSETTA 
PREZZO INCLUDE SOLO UNITA’ INTERNA CASSETTA SERIE COMMERCIAL 

MODELLO CODICE POTENZA BTU-H (KW) MISURE MM L-P-A PESO KG NOTE LISTINO 

009 I CA CA 00448 9000 2,6 650 -570 -270 25 ABBINABILE MONO E MULTI 1.220,40 € 

012 I CA CA 00449 12000 (3,5 650 -570 -270 25 ABBINABILE MONO E MULTI 1.272,00 € 

018 I CA CA 00450 18000 - 5,7 650 -570 -270 25 ABBINABILE MONO E MULTI 1.322,88 € 

024 I CA CA 00451 24000 - 7,1 650 -570 -270 28 ABBINABILE MONO E MULTI 1.734,00 € 

032 I CA CA 00452 32000 -9,4 650 -570 -270 30 ABBINABILE SOLO AI MONO 1.806,00 € 

036 I CA CA 00453 36000 -10,5 840 - 840 -230 33 ABBINABILE SOLO AI MONO 2.040,00 € 

048 I CA CA 00454 48000 - 14 840 - 840 -230 35 ABBINABILE SOLO AI MONO 2.177,99 € 

060 I CA CA 00455 60000 -16 840 - 840 -230 39 ABBINABILE SOLO AI MONO 2.274,00 € 

LISTINO UNITA’ INTERNE PAVIMENTO SOFFITTO 
PREZZO INCLUDE SOLO UNITA’ INTERNA PAVIMENTO SOFFITTO SERIE COMMERCIAL 

MODELLO CODICE POTENZA BTU-H (KW) MISURE MM L-P-A PESO KG NOTE LISTINO 

009 I FC FC 552 9000 2,6 990 -230 -680 31 ABBINABILE MONO E MULTI 1.220,40 € 

012 I FC FC 553 12000 (3,5 990 -230 -680 33 ABBINABILE MONO E MULTI 1.272,00 € 

018 I FC FC 554 18000 - 5,7 990 -230 -680 33 ABBINABILE MONO E MULTI 1.322,88 € 

024 I FC FC 555 24000 - 7,1 990 -230 -680 35 ABBINABILE MONO E MULTI 1.734,00 € 

032 I FC FC 556 32000 -9,4 990 -230 -680 36 ABBINABILE SOLO AI MONO 1.806,00 € 

036 I FC FC 557 36000 -10,5 1300 - 200 - 650 37 ABBINABILE SOLO AI MONO 2.040,00 € 

048 I FC FC 558 48000 - 14 1660 - 240 -680 52 ABBINABILE SOLO AI MONO 2.177,99 € 

060 I FC FC 559 60000 -16 1660 - 240 -680 53 ABBINABILE SOLO AI MONO 2.274,00 € 

LISTINO UNITA’ INTERNE SPLIT PARETE 
PREZZO INCLUDE SOLO UNITA’ INTERNA SPLIT PARETE SERIE COMMERCIAL 

MODELLO CODICE POTENZA BTU-H (KW) MISURE MM L-P-A PESO KG NOTE LISTINO 

009 I SP SP 00991 9000 2,6 745 - 250 -180 7,5 ABBINABILE SOLO AI MULTI 584,40 € 

012 I SP SP 00992 12000 (3,5 745 - 250 -180 7,5 ABBINABILE SOLO AI MULTI 636,00 € 

018 I SP SP 00993 18000 - 5,7 915 -315 -195 12 ABBINABILE SOLO AI MULTI 814,09 € 

024 I SP SP 00994 24000 - 7,1 1131 - 315 - 230 13 ABBINABILE SOLO AI MULTI        1.074,36 € 



OPHT 

00100 

OPHT 

00130 

OPHT 

00120 

OPHT 

00140 

OPHT 

00150 

+ PROGAM. SETTIMANALE 

+ CHECK 

+ FUNZIONI BASE 

 L           L     

TIPO 2 

 

TIPO 3 

TELAIO 

TIPO 4-5 

ACCESSORI 
 

CODICE DESCRIZIONE NOTE LISTINO 

OPHT 00100 SET 4 PIEDINI ANTIVIBRANTI SET 4 PIEDINI A CAMPANA CON VENTOSA 22,80 € 

OPHT 00130 KIT SILENT * RIVESTIMENTO BUGNATO PANNELLI 213,60 € 

OPHT 00120 FILTRO Y MAGLIA METALLICA 500 MC FILTRO DA 1/2” FF OTTONE PER INGRESSO ACQUA 25,20 € 

OPHT 00140 VALVOLA PRESSOSTATICA * VALVOLA MECCANICA PER RIDUZIONE ACQUA IN FREDDO 228,00 € 

OPHT 00150 AVVIAMENTO E COLLAUDO AVVIAMENTO E COLLAUDO TECNICI HT MILANO 384,01 € 

OPHT 00160 KIT WI-FI 
 

114,00 € 

OPHT 00170 COMANDO A MURO SETTIMANALE 
 

234,00 € 

OPHT 00180 TELECOMANDO 
 108,00 € 

  OPHT 200   STAFFA TELAIO 1              156,00 € 

  OPHT 210  STAFFA TELAIO 2              162,01 € 

* FORNITI SU RICHIESTA E MONTATI A BORDO MACCHINA IN FABBRICA 

 

 

 

DIMENSIONI MOTOCONDENSANTI 
 

TELAIO TIPO ALTEZZA MM LARGHEZZA MM PROFONDITA’ MM 

2 540 540 280 

3 580 570 500 

4 950 570 500 

5 1050 570 500 

 



 

SCHEDA TECNICA MONO SERIE COMMERCIAL 

 
  

AHT 012 I AHT 018 I AHT 024 I AHT 032 I AHT 036 I AHT 048 I AHT 060 I 

 
POTENZA FRIGORIFERA 
FREDDO MAX 

 
KW 

 
4,74 

 
5,68 

 
8,21 

 
9,81 

 
12,02 

 
14,03 

 
18,11 

ASSORBIMENTO 
FREDDO MAX 

 
KW 

 
1,62 

 
1,9 

 
2,85 

 
3,35 

 
4,62 

 
6,31 

 
6,97 

SEER 
 

6,5 6,1 6,1 6,1 6 6,1 6,1 

RAFFRESCAMENTO 
CLASSE 

  
A++ 

 
A++ 

 
A++ 

 
A++ 

 
A++ 

 
A++ 

 
A++ 

 
POTENZA TERMICA MAX 

 
KW 

 
5,62 

 
6,15 

 
8,65 

 
11,13 

 
13,15 

 
14,27 

 
20,51 

ASSORBIMENTO CALDO 
MAX 

 
KW 

 
1,76 

 
2,05 

 
2,88 

 
3,9 

 
4,69 

 
6,48 

 
7,32 

SCOP 
 

4 4 4 4 4 4 4 

RISCALDAMENTO 
CLASSE 

  
A+ 

 
A+ 

 
A+ 

 
A+ 

 
A+ 

 
A+ 

 
A+ 

TIPOLOGIA 
COMPRESSORE 

  
ROTATIVO 

 
ROTATIVO 

DOPPIO 
ROTATIVO 

DOPPIO 
ROTATIVO 

DOPPIO 
ROTATIVO 

DOPPIO 
ROTATIVO 

DOPPIO 
ROTATIVO 

CONSUMO ACQUA 

MIN/MAX. 

M3/H 
 

0,07 - 0,18 
 

0,07 - 0,19 
 

0,07 - 0,35 
 

0,07 - 0,40 
 

0,08 - 0,45 
 

0,12 - 0,6 
 

0,2 - 0,68 

LIVELLO SONORO DB 47 47 49 49 52 55 59 

REFRIGERANTE 
 

R 32 R 33 R 34 R 35 R 36 R 37 R 38 

 
CARICA REFRIGERANTE 
CARICA 
SUPPLEMENTARE 

 
 

GR 

 
 
500 - 12 

 
 

800 - 12 

 
 

1100 - 12 

 
 

1300 - 12 

 
 

1500 - 24 

 
 

1800 - 24 

 
 

2000 - 24 

DIAMETRO LINEA 
LIQUIDO 

     
POLLIC I 

 
1/4” 

 
1/4” 

 
3/8” 

 
3/8” 

 
3/8” 

 
3/8 

 
3/8” 

 
DIAMETRO LINEA GAS 

        
POLLIC I 

 
3/8” 

 
1/2” 

 
5/8” 

 
5/8” 

 
5/8” 

 
5/8” 

 
5/8” 

 
LUNGHEZZA MAX LINEE 

 
MT 

 
20 

 
20 

 
25 

 
35 

 
40 

 
45 

 
50 

DISLIVELLO MT 10 20 20 20 20 20 20 

MISURE L A P MM 540-540-280 540-540-280 570-580-500 570-580-500 570-580-500 570-1000-500 570-1160-500 

PESO KG 35 36 50 56 56 74 92 

CABLAGGIO 
ALIMENTAZIONE MAX 10 
MT 

 
MM 

 
2+T(X2,5) 

 
2+T(X2,5) 

 
2+T(X2,5) 

 
2+T(X4) 

 
2+T(X4) 

 
4+T(X6) 

 
4+T(X6) 

 
CAVO COMUNICAZIONE 

 
MM 

 
4+T(X1,5) 

 
4+T(X1,5) 

 
4+T(X1,5) 

 
4+T(X1,5) 

 
4+T(X1,5) 

 
4+T(X1,5) 

 
4+T(X1,5) 

 
ALIMENTAZIONE 

 
V-F-HZ 

 
220-240/1/50 

 
220-240/1/51 

 
220-240/1/52 

 
220-240/1/53 

 
220-240/1/54 

 
380-400/3/50 

 
380-400/3/51 



 

SCHEDA TECNICA MULTI SERIE COMMERCIAL 
 

   
AHT 061 

DUAL 
AHT 062 
DUAL 

AHT 063 /064 
DUAL 

AHT 071 / 072 
TRIAL 

AHT 073/074 
TRIAL 

AHT 081/082 
QUADRI 

 RESA KW 4,1 5,28 5,9 7,1 7,8 8,2 

 FRIGORIFERA 

 
ASSORBIMENTO KW 1,27 1,63 1,79 1,85 1,90 2,5 

 FREDDO 

  
RESA TERMICA 

KW 4,39 5,57 6,2 7,6 8,2 8,79 

 
ASSORBIMENTO KW 1,2 1,5 1,69 1,8 1,87 2,5 

 CALDO 

 
ALIMENTAZIONE V / F / Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/51 

 TIPOLOGIA ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO ROTATIVO 

 COMPRESSORE 

 
PORTATA ACQUA M3/H 0,2 0,21 0,24 0,35 0,37 0,41 

 
ATTACCHI ACQUA POLLICI 1/2”F - 1/2”F 1/2”F - 1/2”F 1/2”F - 1/2”F 1/2”F - 1/2”F 1/2”F - 1/2”F 1/2”F - 1/2”F 

 
LIVELLO SONORO DB(A) 48 48 48 50 50 52 

 
REFRIGERANTE 

 
R 32 R 32 R 32 R 32 R 32 R 32 

 
RESE E 

PRECARICA REFR. GR 800 850 1000 1100 1250 1400 

ASSORBIMENTI 

METRI 
PRECARICA 

M 15 15 15 20 20 35 UNITA’ 
MOTOCONDENSA 

NTE 

DIAM. LINEA LIQ. POLLICI 1/4 - x 2 1/4 - x 2 1/4” - x 2 1/4” - x 3 1/4” - x 3 1/4” - x 4 

 DIAM. LINEA GAS POLLICI 3/8” - x 2 3/8” - x 2 3/8” - x 2 3/8” - x 3 3/8” - x 3 3/8” - x 3 

 1/2” - x 1 

 LUNGHEZZA M 30 30 30 40 40 55 
 MASSIMA LINEE 

 FRIGO 

 DISLIVELLO TRA M 15 15 15 15 15 20 
 INTERNE ED 

 ESTERNE 

 DISLIVELLO TRA M 10 10 10 10 10 15 

 INTERNE 

 
MISURA L- A - P MM 540-540-280 540-540-280 540-540-280 570-580-500 570-580-500 570-580-500 

 
PESO NETTO KG 38 41 42 60 61 74 

 NUMERO N 2 2 2 3 3 4 
 MASSIMO UNITA’ 

 INETRNE 

 CABLAGGIO MMQ (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 4 

 ALIMENTAZIONE 

 CABLAGGIO MMQ (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 

 COMUNICAZIONE 



TCI 

 
 
 
 

Tabella di resa condensati ad acqua 
La tabella è valida per tutti i modelli condensati ad acqua . La tabella è stata redatta in funzione dei refrigeranti R410 A e R 32 

 
Raffrescamento 

 
140 Tutti i valori nominali di funzionamento nella 

 
 

105 

 
 
 

70 

 

Al di sotto di questo valore tutti i parametri di 

rendimento , consumo elettrico e resa 

migliorano 

 

35 

 
 

0 14 18 22 24 26 28 30 31 32 33 34 36 

 

Temperatura ingresso acqua condensazione 

 
 

Riscaldamento 
 

140 
 

Tutti i valori nominali di funzionamento nella 

 
 

105 

 

Al di sopra di questo valore tutti i parametri di 

70 rendimento , consumo elettrico e resa 

35 

 
 

0 18 17 16 15 14 12 11 10 9 

 
Temperatura ingresso acqua condensazione 

 
 
 
 

Accessori 
 

TCI CONTROLLO DI CONDENSAZIONE INVERTER 

 

UNITA’ INTERNA 

 
Il dispositivo TCI e’ stato progettato dalla nostra 

azienda per ottimizzare e ridurre al minimo i con- 

sumi di acqua. La scheda provvede a monitorare 

la frequenza del compressore, le temperature del 

refrigerante e dell’acqua a identificare se il clima- 

tizzatore funziona in caldo o in raffrescamento 

. Durante questi controlli (che sono continui) il 

modulo regola continuamente la valvola dell’acqua 

ottenendo in ogni istante il minimo consumo con la 

resa ottimale. 

 

 
 

SCAMBIATORE DI CALORE 

 
 

COMPRESSORE USCITA ACQUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U V W 

 
ALIMENTAZIONE COMRESSORE 
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WWW.HTMILANO.COM 

 
 
 
 
 

ARTIX srl 

 
P.LE LAGOSTA 6 20124 MILANO - SEDE OPERATIVA : VIA STEFANO USSI 15 20125 MILANO 
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