DESIGNING I'NNOVATIVE SOLUTIONS

HEATING; VENTILATION AND AIR CONDITIONING
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N QUALITA
) OTTIMALE
’ DELL’ARIA

D FLESSIBILITA DI
) INSTALLAZIONE

42NC/ND AC
VENTILCONVETTORE CON MOBILE

' DESIGN
) INNOVATIVO
OTTIMA

) EFFICIENZA
’ ENERGETICA

) OFFERTA
) <ALL-INCLUSIVE”

\ MASSIMA .
) SILENZIOSITA

PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO TZ A BORDO O TIPO A E B A PARETE

Potenza frigorifera Potenza termica

Codice Taglia KW KW Prezzo €
42NC115F------- 115 1,30 2,00 349,00
42NC135F------- 135 1,82 2,68 366,00
42NC215F------- 215 1,99 3,23 376,00
42NC235F------- 235 2,41 3,54 400,00
42NC245F- 245 2,72 4,08 405,00
2 tubi 42NC315F------- 315 3,12 4,51 442,00
42NC325F------- 325 3,63 5,00 447,00
42NC335F------- 335 4,21 5,86 469,00
42NC435F- 435 6,43 7,99 520,00
42NC535F------- 535 6,67 8,92 579,00
42NC645F------- 645 8,68 11,20 718,00
42NC135C------- 135 1,82 1,42 398,00
42NC235C 235 2,37 2,33 435,00
42NC245C 245 2,13 4,24 449,00
42NC335C------- 335 4,08 3,72 508,00
4 tubi 42NC345C------- 345 3,57 6,21 522,00
42NC435C 435 5,96 4,83 583,00
42NC445C 445 5,46 6,72 603,00
42NC535C------- 535 6,41 6,94 632,00
42NC635C------- 635 8,90 11,20 735,00
COMANDO TIPO TZ A BORDO
Codice Taglia E‘j)vtenza frigorifera :\c’)vtenza termica Prezzo €
42NC115FV------ 115 1,30 2,00 435,00
42NC135FV------ 135 1,82 2,68 452,00
42NC215FV------ 215 1,99 3,23 461,00
42NC235FV------ 235 2,41 3,54 486,00
42NC245FV------ 245 2,72 4,08 491,00
2 tubi 42NC315FV------ 315 3,12 4,51 527,00
42NC325FV------ 325 3,63 5,00 532,00
42NC335FV------ 335 4,21 5,86 554,00
42NC435FV------ 435 6,43 7,99 605,00
42NC535FV------ 535 6,67 8,92 664,00
42NC645FV------ 645 8,68 11,20 803,00
42NC135CV------ 135 1,82 1,42 483,00
42NC235CV------ 235 2,37 2,33 520,00
42NC245CV------ 245 2,13 4,24 535,00
42NC335CV------ 335 4,08 3,72 593,00
4 tubi 42NC345CV------ 345 3,57 6,21 608,00
42NC435CV------ 435 5,96 4,83 669,00
42NC445CV------ 445 5,46 6,72 688,00
42NC535CV------ 535 6,41 6,94 718,00
42NC635CV------ 635 8,90 11,20 820,00
Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante Attacchi idraulici batteria a sinistra
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C Alimentazione: 230/1/50

RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent:
Temperatura aria entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica
al funzionamento in raffreddamento

4 LISTINO 2020



EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

@ \s
I/EL OC\«

COMANDO TIPO TZ A BORDO E VALVOLE 2 VIE ON/OFF 230V

Potenza frigorifera Potenza termica

Codice Taglia KW KW Prezzo €
42NC115FVG-A--- 115 1,30 2,00 520,00
42NC135FVG-A--- 135 1,82 2,68 537,00
42NC215FVG-A--- 215 1,99 3,23 547,00
42NC235FVG-A--- 235 2,41 3,54 571,00
) 42NC245FVG-A--- 245 2,72 4,08 576,00
con vil\t/gg 2 vie 42NC315FVG-A--- 315 3,12 4,51 613,00
42NC325FVG-A--- 325 3,63 5,00 618,00
42NC335FVG-A--- 335 4,21 5,86 640,00
42NC435FVG-A--- 435 6,43 7,99 691,00
42NC535FVG-A--- 535 6,67 8,92 761,00
42NC645FVG-A--- 645 8,68 11,20 903,00
42NC135CVG-A--- 135 1,82 1,42 654,00
42NC235CVG-A--- 235 2,37 2,33 691,00
42NC245CVG-A--- 245 2,13 4,24 705,00
‘ 42NC335CVG-A--- 335 4,08 3,72 764,00
con v;ll\t/gg 2 vie 42NC345CVG-A--- 345 3,57 6,21 779,00
42NC435CVG-A--- 435 5,96 4,83 840,00
42NC445CVG-A--- 445 5,46 6,72 874,00
42NC535CVG-A--- 535 6,41 6,94 903,00
42NC635CVG-A--- 635 8,90 11,20 1.005,00
COMANDO TIPO TZ A BORDO E VALVOLE 3 VIE ON/OFF 230V
E SONDA DI CHANGE OVER
Codice Taglia :‘c’)vtenza frigorifera Fl’(c\>;lenza termica Prezzo €
42NC115FVH-A-B- 115 1,30 2,00 537,00
42NC135FVH-A-B- 135 1,82 2,68 554,00
42NC215FVH-A-B- 215 1,99 3,23 564,00
42NC235FVH-A-B- 235 2,41 3,54 588,00
) 42NC245FVH-A-B- 245 2,72 4,08 593,00
2 t“b'acgr\‘/i‘éa"’o'a 42NC315FVH-A-B- 315 3,12 4,51 630,00
42NC325FVH-A-B- 325 3,63 5,00 635,00
42NC335FVH-A-B- 335 4,21 5,86 657,00
42NC435FVH-A-B- 435 6,43 7,99 708,00
42NC535FVH-A-B- 535 6,67 8,92 900,00
42NC645FVH-A-B- 645 8,68 11,20 1.040,00
42NC135CVH-A--- 135 1,82 1,42 688,00
42NC235CVH-A--- 235 2,37 2,33 725,00
42NC245CVH-A--- 245 2,13 4,24 740,00
) 42NC335CVH-A--- 335 4,08 3,72 798,00
4 t“b'acgzi‘éa"’o'e 42NC345CVH-A--- 345 3,57 6,21 813,00
42NC435CVH-A--- 435 5,96 4,83 874,00
42NC445CVH-A--- 445 5,46 6,72 913,00
42NC535CVH-A--- 535 6,41 6,94 942,00
42NC635CVH-A--- 635 8,90 11,20 1.044,00
Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante Attacchi idraulici batteria a sinistra
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C Alimentazione: 230/1/50

RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent:
Temperatura aria entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica
al funzionamento in raffreddamento

LCorrieng ;



42NC/ND AC

VENTILCONVETTORE DA INCASSO

\ A\ QUALITA

) DESIGN { ) OTTIMALE
INNOVATIVO WY DELL’ARIA

OTTIMA

) EFFICIENZA
’ ENERGETICA

) FLESSIBILITA DI
JJ INSTALLAZIONE

. MASSIMA 3

R ) OFFERTA
' SILENZIOSITA

y “ALL-INCLUSIVE”

PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO A, B, O TZ

Potenza frigorifera Potenza termica

Codice Taglia KW KW Prezzo €
42ND115F------- 115 1,30 2,00 279,00
42ND135F------- 135 1,82 2,68 298,00
42ND215F------- 215 1,99 3,23 300,00
42ND235F------- 235 2,41 3,54 325,00
42ND245F- 245 2,72 4,08 330,00
2 tubi 42ND315F------- 315 3,12 4,51 359,00
42ND325F------- 325 3,63 5,00 364,00
42ND335F------- 335 4,21 5,86 388,00
42ND435F- 435 6,43 7,99 432,00
42ND535F------- 535 6,67 8,92 476,00
42ND645F------- 645 8,68 11,20 608,00
42ND135C------- 135 1,82 1,42 327,00
42ND235C 235 2,37 2,33 361,00
42ND245C 245 2,13 4,24 376,00
42ND335C------- 335 4,08 3,72 427,00
4 tubi 42ND345C------- 345 3,57 6,21 442,00
42ND435C 435 5,96 4,83 476,00
42ND445C 445 5,46 6,72 496,00
42ND535C------- 535 6,41 6,94 532,00
42ND635C------- 635 8,90 11,20 625,00

Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore

RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C
RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent:

Temperatura aria entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica
al funzionamento in raffreddamento

RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K

Attacchi idraulici batteria a sinistra

Alimentazione: 230/1/50

LIS TINDO 2 0 20



EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

@ \s
I/EL OC\«

CON VALVOLE 2 VIE ON/OFF 230V E PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO A, B, O TZ

Codice Taglia :‘(I)Vtenza frigorifera :\c;vtenza termica Prezzo €
42ND115F-G-A--- 115 1,30 2,00 364,00
42ND135F-G-A--- 135 1,82 2,68 383,00
42ND215F-G-A--- 215 1,99 3,23 386,00
42ND235F-G-A--- 235 2,41 3,54 410,00
42ND245F-G-A--- 245 2,72 4,08 415,00
2 tubi con valvola
a2 vie 42ND315F-G-A--- 315 3,12 4,51 444,00
42ND325F-G-A--- 325 3,63 5,00 449,00
42ND335F-G-A--- 335 4,21 5,86 474,00
42ND435F-G-A--- 435 6,43 7,99 518,00
42ND535F-G-A--- 535 6,67 8,92 576,00
42ND645F-G-A--- 645 8,68 11,20 708,00
42ND135C-G-A--- 135 1,82 1,42 498,00
42ND235C-G-A--- 235 2,37 2,33 532,00
42ND245C-G-A--- 245 2,13 4,24 547,00
42ND335C-G-A--- 335 4,08 3,72 598,00
4 tubi con valvole
a2 vie 42ND345C-G-A--- 345 3,57 6,21 613,00
42ND435C-G-A--- 435 5,96 4,83 647,00
42ND445C-G-A--- 445 5,46 6,72 681,00
42ND535C-G-A--- 535 6,41 6,94 718,00
42ND635C-G-A--- 635 8,90 11,20 810,00
CON VALVOLE 3 VIE ON/OFF 230V E PREDISPOSTO PER COMANDO TIPOA ,B, O TZ
Codice Taglia :‘c’)vtenza frigorifera F;(c:’;tlenza termica Prezzo €
42ND115F-H-A--- 115 1,30 2,00 381,00
42ND135F-H-A--- 135 1,82 2,68 400,00
42ND215F-H-A--- 215 1,99 3,23 403,00
42ND235F-H-A--- 235 2,41 3,54 430,00
) 42ND245F-H-A--- 245 2,72 4,08 432,00
2 t“b'acgr\‘/i‘f"’o'a 42ND315F-H-A--- 315 3,12 4,51 461,00
42ND325F-H-A--- 325 3,63 5,00 466,00
42ND335F-H-A--- 335 4,21 5,86 491,00
42ND435F-H-A--- 435 6,43 7,99 535,00
42ND535F-H-A--- 535 6,67 8,92 598,00
42ND645F-H-A--- 645 8,68 11,20 730,00
42ND135C-H-A--- 135 1,82 1,42 535,00
42ND235C-H-A--- 235 2,37 2,33 566,00
42ND245C-H-A--- 245 2,13 4,24 581,00
) 42ND335C-H-A--- 335 4,08 3,72 632,00
#1ubloon valole  42ND345C-H-A--- 345 3,57 6,21 647,00
42ND435C-H-A--- 435 5,96 4,83 681,00
42ND445C-H-A--- 445 5,46 6,72 720,00
42ND535C-H-A--- 535 6,41 6,94 757,00
42ND635C-H-A--- 635 8,90 11,20 849,00
Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante Attacchi idraulici batteria a sinistra
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C Alimentazione: 230/1/50

RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent:
Temperatura aria entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica
al funzionamento in raffreddamento

LCorrieng ’



N QUALITA
) OTTIMALE
’ DELL’ARIA

D FLESSIBILITA DI
) INSTALLAZIONE

42NC/ND EC
VENTILCONVETTORE CON MOBILE

' DESIGN
) INNOVATIVO
OTTIMA

) EFFICIENZA
’ ENERGETICA

) OFFERTA
) <ALL-INCLUSIVE”

\ MASSIMA .
) SILENZIOSITA

PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO TZ A BORDO O TIPO C E D A PARETE

Potenza frigorifera Potenza termica

Codice Taglia KW KW Prezzo €
42NC119F------- 119 1,30 2,00 474,00
42NC139F------- 139 1,82 2,68 491,00
42NC219F------- 219 1,99 3,23 498,00
42NC239F------- 239 2,41 3,54 522,00
42NC249F- 249 2,72 4,08 527,00
2 tubi 42NC319F------- 319 3,12 4,51 564,00
42NC329F------- 329 3,63 5,00 569,00
42NC339F------- 339 4,21 5,86 593,00
42NC439F- 439 6,43 7,99 600,00
42NC539F------- 539 6,67 8,92 700,00
42NC649F------- 649 8,68 11,20 842,00
42NC139C------- 139 1,82 1,42 522,00
42NC239C 239 2,37 2,33 557,00
42NC249C 249 2,13 4,24 574,00
42NC339C------- 339 4,08 3,72 632,00
4 tubi 42NC349C------- 349 3,57 6,21 647,00
42NC439C 439 5,96 4,83 691,00
42NC449C 449 5,46 6,72 708,00
42NC539C------- 549 6,41 6,94 757,00
42NC639C------- 639 8,90 11,20 842,00
COMANDO TIPO TZ A BORDO
Codice Taglia E‘j)vtenza frigorifera :\c’)vtenza termica Prezzo €
42NC119FV------ 119 1,30 2,00 559,00
42NC139FV------ 139 1,82 2,68 576,00
42NC219FV------ 219 1,99 3,23 583,00
42NC239FV------ 239 2,41 3,564 608,00
42NC249FV------ 249 2,72 4,08 613,00
2 tubi 42NC319FV------ 319 3,12 4,51 649,00
42NC329FV------ 329 3,63 5,00 654,00
42NC339FV------ 339 4,21 5,86 679,00
42NC439FV------ 439 6,43 7,99 686,00
42NC539FV------ 539 6,67 8,92 786,00
42NC649FV------ 649 8,68 11,20 927,00
42NC139CV------ 139 1,82 1,42 608,00
42NC239CV------ 239 2,37 2,33 642,00
42NC249CV------ 249 2,13 4,24 659,00
42NC339CV------ 339 4,08 3,72 718,00
4 tubi 42NC349CV------ 349 3,57 6,21 732,00
42NC439CV------ 439 5,96 4,83 776,00
42NC449CV------ 449 5,46 6,72 793,00
42NC539CV------ 549 6,41 6,94 842,00
42NC639CV------ 639 8,90 11,20 927,00
Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante Attacchi idraulici batteria a sinistra
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C Alimentazione: 230/1/50

RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent:
Temperatura aria entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica
al funzionamento in raffreddamento

8 LISTINO 2020



EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

COMANDO TIPO TZ A BORDO E VALVOLE 2 VIE ON/OFF 230V

Potenza frigorifera Potenza termica

Codice Taglia KW KW Prezzo €
42NC119FVG-A--- 119 1,30 2,00 644,00
42NC139FVG-A--- 139 1,82 2,68 661,00
42NC219FVG-A--- 219 1,99 3,23 669,00
42NC239FVG-A--- 239 2,41 3,54 693,00
) 42NC249FVG-A--- 249 2,72 4,08 698,00
con vil\t/gg 2 vie 42NC319FVG-A--- 319 3,12 4,51 735,00
42NC329FVG-A--- 329 3,63 5,00 740,00
42NC339FVG-A--- 339 4,21 5,86 764,00
42NC439FVG-A--- 439 6,43 7,99 771,00
42NC539FVG-A--- 539 6,67 8,92 886,00
42NC649FVG-A--- 649 8,68 11,20 1.027,00
42NC139CVG-A--- 139 1,82 1,42 779,00
42NC239CVG-A--- 239 2,37 2,33 815,00
42NC249CVG-A--- 249 2,13 4,24 830,00
‘ 42NC339CVG-A--- 339 4,08 3,72 888,00
con v;lht/gg 2 vie 42NC349CVG-A--- 349 3,57 6,21 903,00
42NC439CVG-A--- 439 5,96 4,83 947,00
42NC449CVG-A--- 449 5,46 6,72 979,00
42NC539CVG-A--- 549 6,41 6,94 1.027,00
42NC639CVG-A--- 639 8,90 11,20 1.113,00
COMANDO TIPO TZ A BORDO E VALVOLE 3 VIE ON/OFF 230V
E SONDA CHANGE OVER
Codice Taglia E‘c’)vtenza frigorifera Fl’(cxenza termica P e
42NC119FVH-A-B- 119 1,30 2,00 674,00
42NC139FVH-A-B- 139 1,82 2,68 691,00
42NC219FVH-A-B- 219 1,99 3,23 698,00
42NC239FVH-A-B- 239 2,41 3,54 722,00
: 42NC249FVH-A-B- 249 2,72 4,08 727,00
Z1ubloon VAo 42NC319FVH-A-B- 319 3,12 4,51 764,00
42NC329FVH-A-B- 329 3,63 5,00 769,00
42NC339FVH-A-B- 339 4,21 5,86 793,00
42NC439FVH-A-B- 439 6,43 7,99 800,00
42NC539FVH-A-B- 539 6,67 8,92 920,00
42NC649FVH-A-B- 649 8,68 11,20 1.061,00
42NC139CVH-A--- 139 1,82 1,42 813,00
42NC239CVH-A--- 239 2,37 2,33 849,00
42NC249CVH-A--- 249 2,13 4,24 864,00
) 42NC339CVH-A--- 339 4,08 3,72 922,00
4 t“b'acé’?/i‘éa"’o'e 42NC349CVH-A--- 349 3,57 6,21 937,00
42NC439CVH-A--- 439 5,96 4,83 981,00
42NC449CVH-A--- 449 5,46 6,72 1.018,00
42NC539CVH-A--- 549 6,41 6,94 1.066,00
42NC639CVH-A--- 639 8,90 11,20 1.152,00
Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante Attacchi idraulici batteria a sinistra
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C Alimentazione: 230/1/50

RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent:
Temperatura aria entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica
al funzionamento in raffreddamento

LCorrieng ’



42NC/ND EC

VENTILCONVETTORE DA INCASSO

\ A\ QUALITA

) DESIGN { ) OTTIMALE
INNOVATIVO WY DELL’ARIA

OTTIMA

) EFFICIENZA
’ ENERGETICA

) FLESSIBILITA DI
JJ INSTALLAZIONE

. MASSIMA 3

R ) OFFERTA
' SILENZIOSITA

y “ALL-INCLUSIVE”

PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO C, D, O TZ

Potenza frigorifera Potenza termica

Codice Taglia KW KW Prezzo €
42ND119F------- 119 1,30 2,00 403,00
42ND139F------- 139 1,82 2,68 420,00
42ND219F------- 219 1,99 3,23 425,00
42ND239F------- 239 2,41 3,54 449,00
42ND249F- 249 2,72 4,08 454,00
2 tubi 42ND319F------- 319 3,12 4,51 483,00
42ND329F------- 329 3,63 5,00 488,00
42ND339F------- 339 4,21 5,86 510,00
42ND439F- 439 6,43 7,99 554,00
42ND539F------- 539 6,67 8,92 600,00
42ND649F------- 649 8,68 11,20 732,00
42ND139C------- 139 1,82 1,42 452,00
42ND239C 239 2,37 2,33 483,00
42ND249C 249 2,13 4,24 498,00
42ND339C------- 339 4,08 3,72 549,00
4 tubi 42ND349C------- 349 3,57 6,21 564,00
42ND439C 439 5,96 4,83 600,00
42ND449C 449 5,46 6,72 620,00
42ND539C------- 549 6,41 6,94 654,00
42ND639C------- 639 8,90 11,20 749,00

Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore

RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C
RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent:

Temperatura aria entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica
al funzionamento in raffreddamento

10

RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K

Attacchi idraulici batteria a sinistra

Alimentazione: 230/1/50

LIS TINDO 2 0 20



EUROVENT
JJCERTIFIED
PERFORNMANCE
A

CON VALVOLE 2 VIE ON/OFF 230V E PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO C, D, O TZ

Codice Taglia E‘j)vtenza frigorifera :\c’)vtenza termica Py
42ND119F-G-A--- 119 1,30 2,00 488,00
42ND139F-G-A--- 139 1,82 2,68 505,00
42ND219F-G-A--- 219 1,99 3,23 510,00
42ND239F-G-A--- 239 2,41 3,54 535,00
42ND249F-G-A--- 249 2,72 4,08 540,00
2 tubi con valvola
a2 vie 42ND319F-G-A--- 319 3,12 4,51 569,00
42ND329F-G-A--- 329 3,63 5,00 574,00
42ND339F-G-A--- 339 4,21 5,86 596,00
42ND439F-G-A--- 439 6,43 7,99 640,00
42ND539F-G-A--- 539 6,67 8,92 700,00
42ND649F-G-A--- 649 8,68 11,20 832,00
42ND139C-G-A--- 139 1,82 1,42 622,00
42ND239C-G-A--- 239 2,37 2,33 654,00
42ND249C-G-A--- 249 2,13 4,24 669,00
. 42ND339C-G-A--- 339 4,08 3,72 720,00
4 t“b'acgnvi\;ah’de 42ND349C-G-A--- 349 3,57 6,21 735,00
42ND439C-G-A--- 439 5,96 4,83 771,00
42ND449C-G-A--- 449 5,46 6,72 803,00
42ND539C-G-A--- 549 6,41 6,94 840,00
42ND639C-G-A--- 639 8,90 11,20 935,00
CON VALVOLE 3 VIE ON/OFF 230V E PREDISPOSTO PER COMANDO TIPOC, D, O TZ
Codice Taglia E‘c’)vtenza frigorifera :\c’)vtenza termica P e
42ND119F-H-A--- 115 1,30 2,00 505,00
42ND139F-H-A--- 135 1,82 2,68 522,00
42ND219F-H-A--- 215 1,99 3,23 527,00
42ND239F-H-A--- 235 2,41 3,54 552,00
42ND249F-H-A--- 245 2,72 4,08 557,00
2 tubi con valvola
a3 vie 42ND319F-H-A--- 315 3,12 4,51 586,00
42ND329F-H-A--- 325 3,63 5,00 591,00
42ND339F-H-A--- 335 4,21 5,86 613,00
42ND439F-H-A--- 435 6,43 7,99 657,00
42ND539F-H-A--- 535 6,67 8,92 722,00
42ND649F-H-A--- 645 8,68 11,20 854,00
42ND139C-H-A--- 135 1,82 1,42 657,00
42ND239C-H-A--- 235 2,37 2,33 688,00
42ND249C-H-A--- 245 2,13 4,24 705,00
. 42ND339C-H-A--- 335 4,08 3,72 757,00
4 tUb'acgnvi\;ah’O'e 42ND349C-H-A--- 345 357 6.21 771,00
42ND439C-H-A--- 435 5,96 4,83 805,00
42ND449C-H-A--- 445 5,46 6,72 844,00
42ND539C-H-A--- 535 6,41 6,94 881,00
42ND639C-H-A--- 635 8,90 11,20 974,00
Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante Attacchi idraulici batteria a sinistra
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C Alimentazione: 230/1/50

RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent:
Temperatura aria entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica
al funzionamento in raffreddamento
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42NC/ND
VENTILCONVETTORE

ACCESSORI

Codice

) DESIGN
) INNOVATIVO
OTTIMA

s ) EFFICIENZA
a8 ENERGETICA

\ MASSIMA .
) SILENZIOSITA

Descrizione

N QUALITA
)| OTTIMALE
’ DELL’ARIA

D FLESSIBILITA DI
) INSTALLAZIONE

) OFFERTA
) <ALL-INCLUSIVE”

Prezzo €

Regolazione per modelli AC

33TA-ACO1 Comando di tipo "A" (230V) - 2 tubi 66,00

33TB-ACO1 Comando di tipo "B" (230V) - 4 tubi 72,00

33TZ-ACO01 Comando a bordo per ventilatori AC ed EC, 2 tubi con o sena resistenza 72,00
elettrica e 4 tubi

42N9108 Scheda ausiliaria (1 per ogni unita) STD: per gestire fino a 10 unita da un unico 119,00
comando (solo motore AC e comandi tipo A/B). Con il motore LEC e comandi
tipo C/D non € necessaria scheda aggiuntiva

42N9005 Changeover automatico: solo per unita 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole 57,00
e comando tipo Ao B

42N9004 Sonda di minima temperatura acqua (solo 2 tubi in abbinamento con comandi 37,00
tipo A)

42N9083 Sonda aria con cavo 15 mt per unita canalizzate 70,00

42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unita canalizzate 66,00

Regolazione per modelli EC

33TC-ECO1 Comando di tipo "C" (230V) - 2 tubi 77,00

33TD-ECO1 Comando di tipo "D" (230V) - 4 tubi 82,00

42N9005 Changeover automatico: solo per unita 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole 57,00

42N9004 Sonda di minima temperatura acqua (solo 2 tubi in abbinamento con comandi 37,00
tipo C)

42N9083 Sonda aria con cavo 15 mt per unita canalizzate 70,00

42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unita canalizzate 66,00
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ACCESSORI

Codice Descrizione Prezzo €
7242932 Piedini per unita ad incasso 36,00
7242933 Piedini e copertura per unita con mobile, tutte le grandezze 44,00
7262703 Pannello di chiusura posteriore grandezza 1 92,00
7262704 Pannello di chiusura posteriore grandezza 2 101,00
7262705 Pannello di chiusura posteriore grandezza 3 109,00
7262706 Pannello di chiusura posteriore grandezza 4 151,00
7262707 Pannello di chiusura posteriore grandezza 5 156,00
7262708 Pannello di chiusura posteriore grandezza 6 163,00
7242935 Griglia di aspirazione tra i piedini grandezza 1 53,00
7242936 Griglia di aspirazione tra i piedini grandezza 2 60,00
7242937 Griglia di aspirazione tra i piedini grandezza 3 71,00
7242938 Griglia di aspirazione tra i piedini grandezza 4 84,00
7242939 Griglia di aspirazione tra i piedini grandezza 5 94,00
7242940 Griglia di aspirazione tra i piedini grandezza 6 102,00
7512282 Kit plenum di mandata con attacco circolare 1x @ 200 mm, grandezza 1 81,00
7512284 Kit plenum di mandata con attacco circolare 1x @ 200 mm, grandezza 2 86,00
7512286 Kit plenum di mandata con attacco circolare 2x @ 200 mm, grandezza 3 105,00
7512288 Kit plenum di mandata con attacco circolare 3x @ 200 mm, grandezza 4 129,00
7242995 Kit plenum di mandata con attacco circolare 3x @ 200 mm, grandezza 5 168,00
7242996 Kit plenum di mandata con attacco circolare 3x @ 200 mm, grandezza 6 192,00
7512283 Kit plenum di mandata con attacco circolare 1x @ 160 mm, grandezza 1 81,00
7512285 Kit plenum di mandata con attacco circolare1x @ 160 mm, grandezza 2 86,00
7512287 Kit plenum di mandata con attacco circolare 2x @ 160 mm, grandezza 3 105,00
7512289 Kit plenum di mandata con attacco circolare 3x @ 160 mm, grandezza 4 129,00
7243490 Kit plenum di mandata con attacco circolare 3x @ 160 mm, grandezza 5 168,00
7256897 Griglia a singola deflessione grandezza 1 modelli ND 48,00
7256898 Griglia a singola deflessione grandezza 2 modelli ND 60,00
7256899 Griglia a singola deflessione grandezza 3 modelli ND 76,00
7256900 Griglia a singola deflessione grandezza 4 modelli ND 94,00
7256901 Griglia a singola deflessione grandezza 5 modelli ND 117,00
7256902 Griglia a singola deflessione grandezza 6 modelli ND 134,00
7242942 Griglia a doppia deflessione modelli ND installazione orizzontale grandezza 1 68,00
7242943 Griglia a doppia deflessione modelli ND installazione orizzontale grandezza 2 84,00
7242944 Griglia a doppia deflessione modelli ND installazione orizzontale grandezza 3 109,00
7242945 Griglia a doppia deflessione modelli ND installazione orizzontale grandezza 4 131,00
7242946 Griglia a doppia deflessione modelli ND installazione orizzontale grandezza 5 158,00
7242947 Griglia a doppia deflessione modelli ND installazione orizzontale grandezza 6 183,00
7548363 Kit pompa scarico condensa 208,00
7245718-CS Kit valvola a 2 vie con attuatore 230V On/Off - grandezze 1,2,3,4 113,00
7245718-CS Kit valvola 2 vie con attuatore 230V On/Off - grandezze 5,6 131,00
7245718-CS Kit valvola a 3 vie con attuatore 230V On/Off - grandezze 1,2,3,4 143,00
7245718-CS Kit valvola a 3 vie con attuatore 230V On/Off - grandezze 5,6 170,00
7245718-CS Kit valvole a 2 vie con attuatore 230V On/Off per sistema 4 tubi, grandezza 1,2,3,4 202,00
7245718-CS Kit valvole a 2 vie con attuatore 230V On/Off per sistema 4 tubi, grandezza 5,6 (compresa la taglia 445) 218,00
7245718-CS Kit valvole a 3 vie con attuatore 230V On/Off per sistema 4 tubi, grandezza 1,2,3,4 258,00
7245718-CS Kit valvole a 3 vie con attuatore 230V On/Off per sistema 4 tubi, grandezza 5,6 ( compresa la taglia 445 ) 283,00
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42NH AC ) OTTIMA N QUALITA
| EFFICIENZA | OTTIMALE
/ ENERGETICA / DELL’ARIA
VENTILCONVETTORE \ MASSIMA ) FLESSIBILITA DI
Y SILENZIOSITA ) INSTALLAZIONE

CANALIZZABILE AC

PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO A O B

Potenza frigorifera

Potenza termica

Portata aria

Codice Taglia KW KW m%h Prezzo €
42NH225FE---C- 225 1.47 2.07 272 583,00
42NH235FE---C- 235 1.71 2.31 272 613,00
42NH325FE---C- 325 2.35 3.61 577 661,00
42NH335FE---C- 335 3.14 4.51 577 686,00
42NH425FE---C- 425 3.50 5.23 739 740,00
) 42NH435FE---C- 435 4.30 6.25 739 774,00
2 tubisx 42NH525FE---C- 525 4.30 6.66 1.004 822,00
42NH535FE---C- 535 5.50 8.11 1.004 867,00
42NH635FE---C- 635 8.77 13.40 1.796 891,00
42NH645FE---C- 645 10.28 14.75 1.796 964,00
42NH735FE---C- 735 11.14 16.15 2.161 1.103,00
42NH745FE---C- 745 11.14 17.52 2.161 1.181,00
42NH235CE---C- 235 1.29 2.27 272 647,00
42NH335CE---C- 335 2.89 4.21 577 730,00
42NH435CE---C- 435 3.64 5.64 739 835,00
) 42NH535CE---C- 535 4,50 5.34 1.004 961,00
4 tubisx 42NH545CE-—-C- 545 512 6.67 1,004 974,00
42NH645CE---C- 645 7.82 10.17 1.796 1.049,00
42NH735CE---C- 735 9.36 13.87 2.161 1.252,00
42NH745CE---C- 745 11.56 16.91 2.161 1.325,00
PREDISPOSTO PER COMANDO A O B,
CON VALVOLA A 2 VIE, ATTUATTORE ON/OFF 230V
Codice Taglia :\7\;enza frigorifera Fl‘(%zenza termica :g;liata aria Prezzo €
42NH225FEG-AC- 225 1.47 2.07 272 652,00
42NH235FEG-AC- 235 1.71 2.31 272 683,00
42NH325FEG-AC- 325 2.35 3.61 577 730,00
42NH335FEG-AC- 335 3.14 4.51 577 757,00
42NH425FEG-AC- 425 3.50 5.23 739 813,00
2 tubi 42NH435FEG-AC- 435 4.30 6.25 739 844,00
convalvola2vie  42NH525FEG-AC- 525 4.30 6.66 1.004 891,00
42NH535FEG-AC- 535 5.50 8.11 1.004 942,00
42NH635FEG-AC- 635 8.77 13.40 1.796 974,00
42NH645FEG-AC- 645 10.28 14.75 1.796 1.052,00
42NH735FEG-AC- 735 11.14 16.15 2.161 1.196,00
42NH745FEG-AC- 745 11.14 17.52 2.161 1.269,00
42NH235CEG-AC- 235 1.29 2.27 272 791,00
42NH335CEG-AC- 335 2.89 4.21 577 89,00
42NH435CEG-AC- 435 3.64 5.64 739 974,00
4 tubi 42NH535CEG-AC- 535 4,50 5.34 1.004 1.098,00
convalvola2vie  42NH545CEG-AC- 545 5.12 6.67 1.004 1.118,00
42NH645CEG-AC- 645 7.82 1017 1.796 1.213,00
42NH735CEG-AC- 735 9.36 13.87 2.161 1.425,00
42NH745CEG-AC- 745 11.56 16.91 2.161 1.503,00

Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore

RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria

entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante raffreddamento
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
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EUROVENT
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PERFORMANCE

7Vetoc iDrofAN.

_——

Unita con flange

PREDISPOSTO PER COMANDO A O B,
CON VALVOLA A 3 VIE, ATTUATTORE ON/OFF 230V

. . Potenza frigorifera Potenza termica Portata aria
Codice Taglia KW KW m¥h Prezzo €
42NH225FEH-AC- 225 1.47 2.07 272 674,00
42NH235FEH-AC- 235 1.71 2.31 272 700,00
42NH325FEH-AC- 325 2.35 3.61 577 747,00
42NH335FEH-AC- 335 3.14 4.51 577 774,00
42NH425FEH-AC- 425 3.50 5.23 739 864,00
2 tubi . 42NH435FEH-AC- 435 4.30 6.25 739 861,00
con valvola 3 vie +
bypass 42NH525FEH-AC- 525 4.30 6.66 1.004 942,00
42NH535FEH-AC- 535 5.50 8.11 1.004 1.000,00
42NH635FEH-AC- 635 8.77 13.40 1.796 986,00
42NH645FEH-AC- 645 10.28 14.75 1.796 1.064,00
42NH735FEH-AC- 735 11.14 16.15 2.161 1.203,00
42NH745FEH-AC- 745 11.14 17.52 2.161 1.281,00
42NH235CEH-AC- 235 1.29 2.27 272 824,00
42NH335CEH-AC- 335 2.89 4.21 577 907,00
42NH435CEH-AC- 435 3.64 5.64 739 1.012,00
4tubi 42NH535CEH-AC- 535 4.50 5.34 1.004 1.137,00
con valvola 3 vie +
bypass 42NH545CEH-AC- 545 5.12 6.67 1.004 1.151,00
42NH645CEH-AC- 645 7.82 10.17 1.796 1.212,00
42NH735CEH-AC- 735 9.36 13.87 2.161 1.449,00
42NH745CEH-AC- 745 11.56 16.91 2.161 1.524,00
Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria
entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante raffreddamento
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante

di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
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42 N H E C ) OTTIMA N QUALITA
| EFFICIENZA ) OTTIMALE
Y ENERGETICA ” DELL’ARIA
VENTILCONVETTORE ) MASSIMA ) FLESSIBILITA DI
CANALIZZABI LE LEC SILENZIOSITA y INSTALLAZIONE
PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO CO D
Codice Taglia :&tenza frigorifera I:g;lenza termica :lc:;tt]ata aria Prezzo €
42NH229FE---C- 229 1.56 2.20 292 708,00
42NH239FE---C- 239 1.82 2.46 292 734,00
42NH279FE---C- 279 2.52 3.49 446 751,00
42NH289FE---C- 289 2,67 3,09 387 760,00
42NH329FE---C- 329 2.70 4.09 714 781,00
42NH339FE---C- 339 3.68 5.21 709 807,00
2 tubi sx 42NH429FE---C- 429 3.79 5.75 832 864,00
42NH439FE---C- 439 4.74 6.97 832 898,00
42NH529FE---C- 529 5.08 7.65 1.9 942,00
42NH539FE---C- 539 6.35 9.42 1.249 998,00
42NH639FE---C- 639 7.45 11.11 1.400 1.029,00
42NH649FE---C- 649 9.29 13.15 1.531 1.102,00
42NH739FE---C- 739 10.26 14.54 1.906 1.245,00
42NH749FE---C- 749 11.61 15.72 1.906 1.319,00
42NH239CE---C- 239 1.37 2.40 292 773,00
42NH279CE---C- 279 1.89 3.21 446 790,00
42NH289CE---C- 289 2,35 2,53 387 799,00
42NH339CE---C- 339 3.31 4.71 709 855,00
4 1ubi sx 42NH439CE---C- 439 3.96 6.21 832 955,00
42NH539CE---C- 539 5.19 6.04 1.249 1.081,00
42NH549CE---C- 549 6.02 7.44 1.249 1.094,00
42NH649CE---C- 649 6.78 9.18 1.531 1.176,00
42NH739CE---C- 739 8.57 12.70 1.906 1.389,00
42NH749CE---C- 749 10.76 15.63 1.906 1.467,00
PREDISPOSTO PER COMANDO C O D, CON VALVOLA A 2 VIE,
ATTUATTORE ON/OFF 230V
Codice Taglia E‘(;vtenza frigorifera I:(c\),zenza termica :z;lt‘ata aria Prezzo €
42NH229FEG-AC- 229 1.56 2.20 292 777,00
42NH239FEG-AC- 239 1.82 2.46 292 807,00
42NH279FEG-AC- 279 2.52 3.49 446 820,00
42NH289FEG-AC- 239 2,67 3,09 387 829,00
42NH329FEG-AC- 329 2.70 4.09 714 851,00
42NH339FEG-AC- 339 3.68 5.21 709 877,00
2 tubi 42NH429FEG-AC- 429 3.79 5.75 832 933,00
dxconvalvola2vie = 42NH439FEG-AC- 439 4.74 6.97 832 963,00
42NH529FEG-AC- 529 5.08 7.65 1.249 1.015,00
42NH539FEG-AC- 539 6.35 9.42 1.249 1.063,00
42NH639FEG-AC- 639 7.45 11.11 1.400 1.115,00
42NH649FEG-AC- 649 9.29 13.15 1.531 1.189,00
42NH739FEG-AC- 739 10.26 14.54 1.906 1.336,00
42NH749FEG-AC- 749 11.61 16.72 1.906 1.410,00
42NH239CEG-AC- 239 1.37 2.40 292 916,00
42NH279CEG-AC- 279 1.89 3.21 446 929,00
42NH289CEG-AC- 289 2,35 2,53 387 937,00
42NH339CEG-AC- 339 3.31 4.71 709 998,00
2 tubi 42NH439CEG-AC- 439 3.96 6.21 832 1.094,00
dx convalvola 2 vie ~ 42NH539CEG-AC- 539 5.19 6.04 1.249 1.224,00
42NH549CEG-AC- 549 6.02 7.44 1.249 1.237,00
42NH649CEG-AC- 649 6.78 9.18 1.531 1.354,00
42NH739CEG-AC- 739 8.57 12.70 1.906 1.566,00
42NH749CEG-AC- 749 10.76 15.63 1.906 1.640,00
Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria
entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante raffreddamento
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante

di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
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Unita con flange

PREDISPOSTO PER COMANDO C O D, CON VALVOLA A 3 VIE,

ATTUATTORE ON/OFF 230V
Codice Taglia :‘c;vtenza frigorifera F;(c:’;enza termica ::;;tt‘ata aria presreYe
42NH229FEH-AC- 229 1.56 2.20 292 794,00
42NH239FEH-AC- 239 1.82 2.46 292 820,00
42NH279FEH-AC- 279 2.52 3.49 446 838,00
42NH289FEH-AC- 239 2,67 3,09 387 846,00
42NH329FEH-AC- 329 2.70 4.09 714 868,00
42NH339FEH-AC- 339 3.68 5.21 709 898,00
2 tubi dx con valvola = 42NH429FEH-AC- 429 3.79 5.75 832 950,00
3 vie + bypass 42NH439FEH-AC- 439 4.74 6.97 832 981,00
42NH529FEH-AC- 529 5.08 7.65 1.249 1.029,00
42NH539FEH-AC- 539 6.35 9.42 1.249 1.081,00
42NH639FEH-AC- 639 7.45 11.11 1.400 1.128,00
42NH649FEH-AC- 649 9.29 13.15 1.5631 1.202,00
42NH739FEH-AC- 739 10.26 14.54 1.906 1.345,00
42NH749FEH-AC- 749 11.61 15.72 1.906 1.419,00
42NH239CEH-AC- 239 1.37 2.40 292 946,00
42NH279CEH-AC- 279 1.89 3.21 446 963,00
42NH289CEH-AC- 289 2,35 2,53 387 972,00
42NH339CEH-AC- 339 3.31 4.71 709 1.029,00
2 tubi dx con valvola = 42NH439CEH-AC- 439 3.96 6.21 832 1.133,00
3 vie + bypass 42NH539CEH-AC- 539 5.19 6.04 1.249 1.258,00
42NH549CEH-AC- 549 6.02 7.44 1.249 1.271,00
42NH649CEH-AC- 649 6.78 9.18 1.531 1.376,00
42NH739CEH-AC- 739 8.57 12.70 1.906 1.588,00
42NH749CEH-AC- 749 10.76 15.63 1.906 1.662,00
Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria
entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante raffreddamento
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante

di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
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VENTILCONVETTORE
CANALIZZABILE inrRoFAN.

N
. Unita con flange
COMANDI 42NH
Codice Descrizione Prezzo €
33TA-ACO1 Comando di tipo "A" (230V) - 2 TUBI 66,00
L 33TB-ACO1 Comando di tipo "B" (230V) - 4 TUBI (o 2 tubi + resistenza elettrica) 72,00
42N9108 Scheda ausiliaria (1 per ogni unita) STD: per gestire fino a 10 unita 105,00

da un unico comando (solo motore AC). Con il motore LEC non & necessaria
scheda aggiuntiva

33TC-ECO1 Comando di tipo "C" - 2 TUBI solo con motore LEC 77,00

33TD-ECO1 Comando di tipo "D" - 4 TUBI (o 2 tubi + resistenza elettrica) 82,00
solo con motore LEC

ACCESSORI

Codice Descrizione Prezzo €
42N9004 Sonda di minima temperatura acqua (solo 2 tubi) 35,00
42N9005 Changeover automatico: solo per unita 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole 57,00
42N9083 Sonda aria con cavo 15 mt per unita canalizzate 70,00
42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unita canalizzate 66,00
42NH9009 Kit valvola 1/2", 3 VIE (2 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 2 105,00
42NH9011 Kit valvola 1/2", 3 VIE (2 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 3-5 100,00
42NH9001- Kit valvola 3/4", 3 VIE (2 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 6 152,00
42NH9003- Kit valvola, 3/4", 3 VIE (2 tubi) con attuatore 230V On/Off - grandezza 7 178,00
42NH9010 Kit valvola 1/2", 3 VIE (4 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 2 191,00
42NH9012 Kit valvola 1/2", 3 VIE (4 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 3-5 183,00
42NH9002- Kit valvola 3/4", 3 VIE (4 tubi) con attuatore 230V On/Off - grandezza 6 248,00
42NH9004- Kit valvola, 3/4", 3 VIE (4 tubi) con attuatore 230V On/Off - grandezza 7 274,00
42NH9013 Kit valvola 1/2", 2 VIE (2 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 2 96,00
42NH9015 Kit valvola 1/2", 2 VIE (2 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 3-5 83,00
42NH9005- Kit valvola 3/4", 2 VIE (2 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 6 122,00
42NH9007- Kit valvola, 3/4", 2 VIE (2 tubi) con attuatore 230V On/Off - grandezza 7 144,00
42NH9014 Kit valvola 1/2", 2 VIE (4 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 2 170,00
42NH9016 Kit valvola 1/2", 2 VIE (4 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 3-5 152,00
42NH9006- Kit valvola 3/4", 2 VIE (4 tubi) con attuatore 230V On/Off - grandezza 6 209,00
42NH9008- Kit valvola, 3/4" 2 VIE (4 tubi ) con attuatore 230V On/Off - grandezza 7 248,00

Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria

entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante raffreddamento
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante

di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
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VENTILCONVETTORE SLIM

VENTILCONVETTORE SLIM CON MOBILETTO ALTEZZA STANDARD
SENZA CONTROLLO

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORNMANCE
A

Codice Taglia :\«;vtenza frigorifera F:(c‘)l;enza termica Prezzo €
42SIC29F----- 29 0,76 0,97 427,00
) 42SIC49F----- 49 1,77 2,17 473,00
2 tubl. 42SIC69F - 69 2,89 311 553,00
attacchi sinistra
42SIC89F----- 89 3,20 3,88 659,00
42SIC99F----- 99 3,73 4,37 744,00
42S1C29C----- 29 0,76 0,97 553,00
) 42SI1C49C----- 49 1,77 2,17 623,00
4 bl 42SI1C69C----- 69 2,89 3,11 724,00
attacchi sinistra
42SIC89C----- 89 3,20 3,88 854,00
42SI1C99C----- 99 3,73 4,37 925,00
VENTILCONVETTORE SLIM CON MOBILETTO ALTEZZA STANDARD
CONTROLLO A BORDO
Codice Taglia :\:Itenza frigorifera F:(r;;enza termica NERE
42SIC29FA---- 29 0,76 0,97 593,00
) 42SIC49FA---- 49 1,77 2,17 638,00
2 tubi. 42SIC69FA---- 69 2,89 3,11 719,00
attacchi sinistra
42SIC89FA---- 89 3,20 3,88 824,00
42SIC99FA---- 99 3,73 4,37 910,00
42SIC29CA---- 29 0,76 0,97 739,00
) 42SIC49CA---- 49 1,77 2,17 809,00
4 tubi 42SIC69CA---- 69 2,89 3,11 910,00
attacchi sinistra
42SIC89CA---- 89 3,20 3,88 1.040,00
42SIC99CA---- 99 3,73 4,37 1.111,00
VENTILCONVETTORE SLIM CON MOBILETTO ALTEZZA RIDOTTA
SENZA CONTROLLO
Codice Taglia E‘j)vtenza frigorifera I'-:(c\;;lenza termica Prezzo €
42SIR29F----- 29 0,43 0,60 432,00
) 42SIR49F----- 49 1,07 1,27 473,00
2 tubi. 42SIR69F----- 69 1,65 1,80 553,00
attacchi sinistra
42SIR89F----- 89 2,30 2,60 633,00
42SIR99F----- 99 2,80 3,40 714,00
VENTILCONVETTORE SLIM CON MOBILETTO ALTEZZA RIDOTTA
CONTROLLO A BORDO
Codice Taglia :\:}enza frigorifera I‘I’((‘):Ienza termica presreYe
42SIR29FA---- 0,43 0,43 0,60 598,00
) 42SIR49FA---- 1,07 1,07 1,27 638,00
2 tubi. 42SIR69FA---- 1,65 1,65 1,80 719,00
attacchi sinistra
42SIR89FA---- 2,3 2,30 2,60 799,00
42SIR99FA---- 2,8 2,80 3,40 880,00
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante RISCALDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C di 20°C, con temp.acqua entrante a 45°C/40°C

Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore

G °
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VENTILCONVETTORE SLIM

VENTILCONVETTORE SLIM DA INCASSO ALTEZZA STANDARD

SENZA CONTROLLO
Codice Taglia :\«;vtenza frigorifera F:(c‘)l;enza termica Prezzo €
42SIN29F----- 29 0,76 0,97 302,00
) 42SIN49F----- 49 1,77 2,17 342,00
e _42SINGOF—---- 69 2,89 311 402,00
42SIN89F----- 89 3,20 3,88 473,00
42SIN99F----- 99 3,73 4,37 523,00
42SIN29C----- 29 0,76 0,97 427,00
) 42SIN49C----- 49 1,77 2,17 478,00
attac[clf:ﬁglnistra 42SIN69C----- 69 2,89 3,11 538,00
42SIN89C----- 89 3,20 3,88 648,00
42SIN99C----- 99 3,73 4,37 704,00
VENTILCONVETTORE SLIM DA INCASSO ALTEZZA STANDARD
PREDISPOSTO PER COMANDO MODULANTE A PARETE (%)
Codice Taglia :\tzltenza frigorifera FI’((‘):Ienza termica NERE
42SIN29FC---- 29 0,76 0,97 427,00
) 42SIN49FC---- 49 1,77 2,17 468,00
attacigi“g'mstra 42SIN69FC---- 69 2,89 3,11 528,00
42SIN89FC---- 89 3,20 3,88 598,00
42SIN99FC---- 99 3,73 4,37 659,00
42SIN29CC---- 29 0,76 0,97 588,00
) 42SIN49CC---- 49 1,77 2,17 638,00
attac‘clgiug'mstra 42SIN69CC---- 69 2,89 3,11 699,00
42SIN89CC---- 89 3,20 3,88 809,00
42SIN99CC---- 99 3,73 4,37 864,00
VENTILCONVETTORE SLIM DA INCASSO ALTEZZA RIDOTTA
PREDISPOSTO PER COMANDO MODULANTE A PARETE (%)
Codice Taglia E‘j)vtenza frigorifera I'-:(c\;;lenza termica Prezzo €
42SIL29F----- 29 0,43 0,6 553,00
) 42SIL49F----- 49 1,07 1,27 593,00
anacigiu;'mstra 42SIL69F----- 69 1,65 18 674,00
42SIL89F----- 89 23 2,6 754,00
42SIL99F----- 99 2,8 3,4 839,00
VENTILCONVETTORE SLIM DA INCASSO ALTEZZA RIDOTTA
PREDISPOSTO PER COMANDO A 3 VELOCITA A PARETE (%)
Codice Taglia :\:}enza frigorifera I‘I’((‘):Ienza termica presreYe
42SIL29FD---- 29 0,43 0,6 518,00
) 42SIL49FD---- 49 1,07 1,27 558,00
attacihtiuglnistra 42SIL69FD---- 69 1,65 1,8 638,00
42SIL89FD---- 89 2,3 2,6 719,00
42SIL99FD---- 99 2,8 3,4 804,00
(*) inclusa la scheda elettronica a bordo, da aggiungere un pannello comandi a parete tra quelli elencati nella lista accessori
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante di RISCALDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante di

27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C 20°C, con temp.acqua entrante a 45°C/40°C

Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore
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ACCESSORI

Codice Descrizione Prezzo €

Impianto 2 & 4 tubi

EDAG649I1 Pannello comandi eletronico a muro LCD TOUCH con sensore ambiente (da accoppiare da 1 fino a 30 132,00
ESE645), colore nero

EDB649I1 Pannello comandi eletronico a muro LCD TOUCH con sensore ambiente (da accoppiare da 1 fino a 30 132,00
ESE645), colore bianco
EWW649II Pannello comandi eletronico a muro LCD TOUCH con sensore ambiente e modulo wifi (da accoppiare 159,00
da 1 fino a 30 ESE645), colore nero
EWB649I1 Pannello comandi eletronico a muro LCD TOUCH con sensore ambiente e modulo wifi (da accoppiare 159,00
da 1 fino a 30 ESE645), colore bianco
EG1027II Scheda elettronica per la gestione di terminali esterni (es radiatori, testine dei pannelli radianti), 95,00
da accoppiare con pannelli comandi a muro ECAB49II-ECB649II-EWF6491I-EWB649ll
B4v64211 Scheda elettronica a bordo unita per comando fancoil tramite un termostato esterno a 3 velocita. 95,00
B10642I1 Scheda elettronica a bordo unita per comando da sistemi con uscita analogica 0-10V, per unita a 2 tubi 95,00
BB0646I1 Cavo collegamento motore per spostamento attacchi idraulici da sinistra a destra in loco 27,00
ESW544l1 Kit controllo remoto con scheda elettronica centralizzata per il controllo da remoto dei fancoil (web server), 685,00
da 1 a 64 unita
ESD659II Scheda di regolazione a bordo, senza display per connessione a web server ESW544l| 148,00
ESD660Il Scheda di interfaccia Modbus-RTU, da accoppiare con il commando ESD659Il, per connessione a web 43,00
server ESW544l|
V20139Il Gruppo valvola 2 vie (incluso il detentore ) con motre termoelettrico ON/OFF 230V 132,00
V2066111 Gruppo valvola 2 vie (incluso il detentore ) con motre termoelettrico ON/OFF 230V, per i modelli con altezza ridotta 211,00
V30361I1 Gruppo valvola 3 vie deviatrice (incluso il detentore) con motore termoelettrico ON/OFF 230V 164,00
V3066211 Gruppo valvola 3 vie deviatrice (incluso il detentore) con motore termoelettrico ON/OFF 230V per modelli 227,00
con altezza ridotta
V40219I1 Gruppo idraulico a 2 vie per impianti a 4 tubi 306,00
V6022111 Gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi 422,00
Al020011 Coppia adattatori 3\4 F Eurokonus->1\2 femmina 19,00
Al020111 Copia adattatori 3\4" F Eurokonus->3\4" femmina 19,00
Al0203lII Raccordo ad "L" Eurokonus-Eurokonus 90° 22,00
LCO17111 Pannello di copertura posteriore RAL 9010, per modelli con mobiletto altezza standard 42SIC29F/G (2 tubi) 85,00
LCO0173Il Pannello di copertura posteriore RAL 9010, per modelli con mobiletto altezza standard 42SIC49F/G (2 tubi) 90,00
LCO0175I1 Pannello di copertura posteriore RAL 9010, per modelli con mobiletto altezza standard 42SIC69F/G (2 tubi) 106,00
LCO017711 Pannello di copertura posteriore RAL 9010, per modelli con mobiletto altezza standard 42SIC89F/G (2 tubi) 116,00
LCO0179Il Pannello di copertura posteriore RAL 9010, per modelli con mobiletto altezza standard 42SIC99F/G (2 tubi) 127,00
LC0665I1 Pannello di copertura posteriore per modelli con mobiletto altezza ridotta RAL 9010, 42SIR29F/G (2 tubi) 116,00
LC0666I1 Pannello di copertura posteriore per modelli con mobiletto altezza ridotta RAL 9010, 42SIR49F/G (2 tubi) 122,00
LC0667I11 Pannello di copertura posteriore per modelli con mobiletto altezza ridotta RAL 9010, 42SIR69F/G (2 tubi) 137,00
LC0668lI1 Pannello di copertura posteriore per modelli con mobiletto altezza ridotta RAL 9010, 42SIR89F/G (2 tubi) 148,00
LC0669Il Pannello di copertura posteriore per modelli con mobiletto altezza ridotta RAL 9010, 42SIR99F/G (2 tubi) 159,00
LCo181ll Pannello di copertura posteriore RAL 9010, per modelli con mobiletto altezza standard 42SIC29F/G (4 tubi) 101,00
LC0183lIl Pannello di copertura posteriore RAL 9010, per modelli con mobiletto altezza standard 42SIC49F/G (4 tubi) 106,00
LCO0185I1 Pannello di copertura posteriore RAL 9010, per modelli con mobiletto altezza standard 42SIC69F/G (4 tubi) 137,00
LB0187II Pannello di copertura posteriore RAL 9010, per modelli con mobiletto altezza standard 42SIC89F/G (4 tubi) 148,00
LBO0189ll Pannello di copertura posteriore RAL 9010, per modelli con mobiletto altezza standard 42SIC99F/G (4 tubi) 159,00

Piedini di copertura
LAO158II Piedini di copertura tubi da pavimento colore bianco 43,00
Piedini di supporto
LC0605I1 Piedini di supporto di colore bianco 74,00
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ACCESSORI

Codice Descrizione Prezzo €

Cassaforma per unita verticali ad incasso

L00568I1 Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso verticale altezza std fan coil 42SIN29 101,00
L00569I1 Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso verticale altezza std fan coil 42SIN49 111,00
L00570l1 Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso verticale altezza std fan coil 42SIN69 122,00
LO0571ll Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso verticale altezza std fan coil 42SIN89 132,00
L0057211 Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso verticale altezza std fan coil 42SIN99 143,00
LO0700II Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso verticale fan coil altezza ridotta 42SIN29 101,00
L0070111 Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso verticale fan coil altezza ridotta 42SIN49 116,00
LOO0702I1 Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso verticale fan coil altezza ridotta 42SIN69 127,00
L00703I1 Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso verticale fan coil altezza ridotta 42SIN89 137,00
L00704l11 Cassaforma in lamiera zincata per installazione ad incasso verticale fan coil altezza ridotta 42SIN99 148,00

Pannello frontale per unita verticali ad incasso

LCO0578lIl Pannello frontale RAL 9003 con griglia di aspirazione e alette di mandata regolabili per le unita ad incasso 62,00
verticali, altezza standard 42SIN29

LCO0579Il Pannello frontale RAL 9003 con griglia di aspirazione e alette di mandata regolabili per le unita ad incasso 67,00
verticali, altezza standard 42SIN49

LC0580l1 Pannello frontale RAL 9003 con griglia di aspirazione e alette di mandata regolabili per le unita ad incasso 72,00
verticali, altezza standard 42SIN69

LCo058111 Pannello frontale RAL 9003 con griglia di aspirazione e alette di mandata regolabili per le unita ad incasso 76,00
verticali, altezza standard 42SIN89

LCo0582l11 Pannello frontale RAL 9003 con griglia di aspirazione e alette di mandata regolabili per le unita ad incasso 95,00
verticali, altezza standard 42SIN99

LC069211 Pannello frontale RAL 9003 con griglia di aspirazione e alette di mandata regolabili per le unita ad incasso 80,00
verticali, altezza ridotta 42SIN29

LC0693lI1 Pannello frontale RAL 9003 con griglia di aspirazione e alette di mandata regolabili per le unita ad incasso 88,00
verticali, altezza ridotta 42SIN49

LC069411 Pannello frontale RAL 9003 con griglia di aspirazione e alette di mandata regolabili per le unita ad incasso 97,00
verticali, altezza ridotta 42SIN69

LC0695I1 Pannello frontale RAL 9003 con griglia di aspirazione e alette di mandata regolabili per le unita ad incasso 107,00
verticali, altezza ridotta 42SIN89

LC0696I11 Pannello frontale RAL 9003 con griglia di aspirazione e alette di mandata regolabili per le unita ad incasso 122,00
verticali, altezza ridotta 42SIN99
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CASSETTE VENTILATORE AC IDROFAN. ==
W4V INNOVATIVO g9 DELLARIA WY SILENZIOSITA \////%
4 OTTIMA AT N V « N >
\ [ ) FLESSIBILITA DI OFFERTA
y/ EE’ES&E%Z,@A m INSTALLAZIONE ) “ALL-INCLUSIVE” D
PREDISPOSTO PER COMANDO TIPOA OB
Codice Taglia :\:Itenza frigorifera F:(c‘)l;enza termica Prezzo €
42GW200C----G 200 2,36 2,74 686,00
42GW300C----G 300 3,99 3,68 734,00
2 tubi 42GW400C----G 400 4,71 5,28 768,00
|
. 42GW500C----G 500 6,07 6,84 1.072,00
42GW600C----G 600 7,18 8,51 1.146,00
42GW701C----G 701 8,61 10,28 1.232,00
42GW200D----G 200 1,97 1,67 760,00
42GW300D----G 300 387 5,86 816,00
4 tubl 42GW400D----G 400 4,00 5,80 859,00
42GW600D----G 600 6,63 10,00 1.154,00
42GW701D----G 701 7,97 12,70 1.237,00
PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO A O B,
VALVOLA A 2 VIE CON ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia E‘j)vtenza frigorifera I'-I':‘)I:Ienza termica Prezzo €
42GW200C-G-A-G 200 2,36 2,74 764,00
42GW300C-G-A-G 300 3,99 3,68 820,00
2 tubi 42GW400C-G-A-G 400 4,71 5,28 851,00
con valvola 2 vie 42GW500C-G-A-G 500 6,07 6,84 1.176,00
42GW600C-G-A-G 600 7,18 8,51 1.250,00
42GW701C-G-A-G 701 8,61 10,28 1.332,00
42GW200D-G-A-G 200 1,97 1,67 898,00
. 42GW300D-G-A-G 300 3,31 5,86 976,00
auor 42GW400D-G-A-G 400 4,00 5,80 1.033,00
con valvola 2 vie
42GW600D-G-A-G 600 6,63 10,00 1.310,00
42GW701D-G-A-G 701 7,97 12,70 1.415,00
PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO A O B,
VALVOLA A 3 VIE CON ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia :svtenza frigorifera I:(c\:;lenza termica Do e
42GW200C-H-A-G 200 2,36 2,74 816,00
42GW300C-H-A-G 300 3,99 3,68 864,00
2tubi 42GW400C-H-A-G 400 4,71 5,28 894,00
con valvola 3 vie +
bypass 42GW500C-H-A-G 500 6,07 6,84 1.237,00
42GW600C-H-A-G 600 7,18 8,51 1.310,00
42GW701C-H-A-G 701 8,61 10,28 1.397,00
42GW200D-H-A-G 200 1,97 1,67 955,00
4 tubi 42GW300D-H-A-G 300 337 5,86 1.024,00
con valvola 3 vie + 42GW400D-H-A-G 400 4,00 5,80 1.059,00
bypass 42GW600D-H-A-G 600 6,63 10,00 1.389,00

42GW701D-H-A-G 701 7,97 12,70 1.497,00

() Griglie tipo 42GW9001/9002 incluse

Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K

di 27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C Alimentazione: 230/1/50

RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria RAL 9001

entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in

raffreddamento

o .
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VENTILCONVETTORE
CASSETTE VENTILATORE EC IDRoOFAN.

N\
0. 10 N
PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO CO D
Codice Taglia :‘:Itenza frigorifera F:((‘Jl;enza termica Prezzo €
42GW209C----G 200 2,40 3,20 838,00
42GW309C----G 300 4,00 5,00 885,00
2 tubi 42GW409C----G 400 4,70 6,20 920,00
42GW509C----G 500 6,30 8,11 1.224,00
42GW609C----G 600 7,20 10,00 1.297,00
42GW709C----G 701 9,60 13,00 1.389,00
42GW209D----G 200 2,20 1,90 911,00
42GW309D----G 300 3,50 6,37 968,00
4 tubl 42GW409D----G 400 4,10 6,80 1.024,00
42GW609D----G 600 6,70 11,50 1.306,00
42GW709D----G 701 9,10 16,00 1.393,00
PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO C O D,
VALVOLA A 2 VIE CON ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia E‘j)vtenza frigorifera I'-I':‘)I:Ienza termica Prezzo €
42GW209C-G-A-G 200 2,40 3,20 920,00
42GW309C-G-A-G 300 4,00 5,00 968,00
2 tubi 42GW409C-G-A-G 400 4,70 6,20 968,00
con valvola 2 vie 42GW509C-G-A-G 500 6,30 8,11 1.328,00
42GW609C-G-A-G 600 7,20 10,00 1.402,00
42GW709C-G-A-G 701 9,60 13,00 1.488,00
42GW209D-G-A-G 200 2,20 1,90 1.050,00
) 42GW309D-G-A-G 300 3,50 6,37 1.111,00
o e _42GWA409D-G-A-G 400 4,10 6,80 1.167,00
42GW609D-G-A-G 600 6,70 11,50 1.467,00
42GW709D-G-A-G 701 9,10 16,00 1.566,00
PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO C O D,
VALVOLA A 3 VIE CON ATTUATORE ON/OFF 230V
Codice Taglia :svtenza frigorifera I:(c\:;lenza termica Do e
42GW209C-H-A-G 200 2,40 3,20 968,00
42GW309C-H-A-G 300 4,00 5,00 1.015,00
2tubi 42GW409C-H-A-G 400 4,70 6,20 1.050,00
con valvola 3 vie +
bypass 42GW509C-H-A-G 500 6,30 8,11 1.393,00
42GW609C-H-A-G 600 7,20 10,00 1.462,00
42GW709C-H-A-G 701 9,60 13,00 1.549,00
42GW209D-H-A-G 200 2,20 1,90 1.102,00
4 tubi 42GW309D-H-A-G 300 3,50 6,37 1.172,00
con valvola 3 vie + 42GW409D-H-A-G 400 4,10 6,80 1.224,00
bypass 42GW609D-H-A-G 600 6,70 11,50 1.536,00
42GW709D-H-A-G 701 9,10 16,00 1.644,00
(*) Griglie tipo 42GW9001/9002 incluse
Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante di di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K
27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C Alimentazione: 230/1/50
RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria RAL 9001
entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in
raffreddamento
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CON CONTROLLO NTC PER TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI

Potenza frigorifera

Potenza termica

Codice Taglia KW KW Prezzo €
42GW200CKG-AK 200 2,36 2,74 955,00
42GW300CKG-AK 300 3,99 3,68 1.010,00
2 tubi 42GW400CKG-AK 400 4,71 5,28 1.042,00
con valvola 2 vie 42GW500CKG-AK 500 6,07 6,84 1.423,00
42GW600CKG-AK 600 7,18 8,51 1.501,00
42GW701CKG-AK 701 8,61 10,28 1.592,00
42GW200DKG-AK 200 1,97 1,67 1.097,00
, 42GW300DKG-AK 300 3,37 5,86 1.147,00
o e _42GWA400DKG-AK 400 4,00 5,80 1.207,00
42GW600DKG-AK 600 6,63 10,00 1.565,00
42GW701DKG-AK 701 7,97 12,70 1.680,00
Codice Taglia :‘c;vtenza frigorifera Fl‘((\alzenza termica Prezzo €
42GW200CKH-AK 200 2,36 2,74 1.005,00
42GW300CKH-AK 300 3,99 3,68 1.056,00
2tubi 42GW400CKH-AK 400 4,71 5,28 1.056,00
2 con valvola 3 vie +
bypass 42GW500CKH-AK 500 6,07 6,84 1.492,00
42GW600CKH-AK 600 7,18 8,51 1.570,00
42GW701CKH-AK 701 8,61 10,28 1.657,00
42GW200DKH-AK 200 1,97 1,67 1.152,00
4 tubi 42GW300DKH-AK 300 3,37 5,86 1.225,00
2 con valvola 3 vie + 42GW400DKH-AK 400 4,00 5,80 1.280,00
bypass 42GW600DKH-AK 600 6,63 10,00 1.638,00
42GW701DKH-AK 701 7,97 12,70 1.762,00
(*) Griglie tipo 42GW9020/9021 incluse

Inclusa la valvola con attuattore ON/OFF 230V e griglia con ricevitore infrarossi e alette motorizzate

L Currier =



42GW
VENTILCONVETTORE CASSETTE

ACCESSORI
42GW AC Descrizione Prezzo €
33TA-ACO1 Comando di tipo "A" (230V) - 2 tubi solo con 42GW_C 66,00
33TB-ACO1 Comando di tipo "B" (230V) - 4 tubi solo con 42GW_D 72,00
42GW9001 Griglia con louver non motorizzati - 200-300-400 130,00
42GW9002 Griglia con louver non motorizzati - 500-600-701 188,00
42N9108 Scheda ausiliaria (1 per ogni unita): per gestire fino a 10 unita da un unico comando 105,00
42N9005 Changeover automatico: solo per unita 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole 57,00
42N9083 Sonda aria con cavo 15 mt per unita canalizzate 70,00
42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unita canalizzate 66,00
42GW9033 Kit valvola a 2 vie (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 122,00
42GW9034 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 204,00
42GW9035 Kit valvola 2 vie(2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 174,00
42GW9036 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 222,00
42GW9029 Kit valvola a 3 vie + bypass (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 131,00
42GW9030 Kit valvola a 3 vie + bypass (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 169,00
42GW9031 Kit valvola a 3 vie+ bypass (2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 204,00
42GW9032 Kit valvola a 3 vie+ bypass (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 276,00
42GW9022 Kit rubinetto di chiusura 1/2" 57,00
42GW9023 Kit rubinetto di chiusura 3/4" 57,00
42GW9024 Kit rubinetto di chiusura 1" 74,00
42GW9037 Bacinella raccolta condensa valvole GW200-300-400 (per unita senza valvole Carrier) 74,00
42GW9038 Bacinella raccolta condensa valvole GW500-600-701 (per unita senza valvole Carrier) 61,00
40GK-900---003-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_200-400 61,00
40GK-900---013-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_500-701 119,00
42GW9005 Kit aria primaria - 200-300-400 79,00
42GW9006 Kit aria primaria - 500-600-701 126,00
42GW LEC Descrizione
33TC-ECO1 Comando di tipo "C" (230V) - 2 tubi solo con 42GW_C 77,00
33TD-ECO1 Comando di tipo "D" (230V) - 4 tubi solo con 42GW_D 82,00
42GW9001 Griglia con louver non motorizzati - 200-300-400 130,00
42GW9002 Griglia con louver non motorizzati - 500-600-701 188,00
42N9005 Changeover automatico: solo per unita 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole 57,00
42N9083 Sonda aria con cavo 15 mt per unita canalizzate 70,00
42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unita canalizzate 66,00
42GW9033 Kit valvola a 2 vie (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 122,00
42GW9034 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 204,00
42GW9035 Kit valvola 2 vie(2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 174,00
42GW9036 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_DB00-701 - corpo valvola + attuatore 222,00
42GW9029 Kit valvola a 3 vie + bypass (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 131,00
42GW9030 Kit valvola a 3 vie + bypass (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 169,00
42GW9031 Kit valvola a 3 vie+ bypass (2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 204,00
42GW9032 Kit valvola a 3 vie+ bypass (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 276,00
42GW9022 Kit rubinetto di chiusura 1/2" 57,00
42GW9023 Kit rubinetto di chiusura 3/4" 57,00
42GW9024 Kit rubinetto di chiusura 1" 74,00
42GW9037 Bacinella raccolta condensa valvole GW200-300-400 (per unita senza valvole Carrier) 74,00
42GW9038 Bacinella raccolta condensa valvole GW500-600-701 (per unita senza valvole Carrier) 61,00
40GK-900---003-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_200-400 61,00
40GK-900---013-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_500-701 119,00
42GW9005 Kit aria primaria - 200-300-400 79,00
42GW9006 Kit aria primaria - 500-600-701 126,00

Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore RISCALDAMENTO 4 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante

RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante di di 20°C, con temp.acqua entrante a 70°C, con differenziale di 10K

27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C Alimentazione: 230/1/50

RISCALDAMENTO 2 TUBI: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria RAL 9001

entrante di 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in

raffreddamento
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42GW AC-NTC Descrizione Prezzo €
33NTC-HR Telecomando infrarossi NTC 99,00
42GW9020 Griglia con louver non motorizzati con ricevitore infrarosso - 42GW_200-300-400 200,00
42GW9021 Griglia con louver non motorizzati con ricevitore infrarosso - 42GW_500-600-701 369,00
42N9005 Changeover automatico: solo per unita 2 tubi con valvole 3 vie o senza valvole 57,00
42N9083 Sonda aria con cavo 15 mt per unita canalizzate 70,00
42N9084 Sonda acqua con cavo 15 mt per unita canalizzate 66,00
42GW9033 Kit valvola a 2 vie (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 122,00
42GW9034 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 204,00
42GW9035 Kit valvola 2 vie(2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 174,00
42GW9036 Kit valvola 2 vie (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 222,00
42GW9029 Kit valvola a 3 vie + bypass (2 tubi) per GW_C200-300-400 - corpo valvola + attuatore 131,00
42GW9030 Kit valvola a 3 vie + bypass (4 tubi) per GW_D200-300-400 - corpo valvola + attuatore 169,00
42GW9031 Kit valvola a 3 vie+ bypass (2 tubi) per GW_C500-600-701 - corpo valvola + attuatore 204,00
42GW9032 Kit valvola a 3 vie+ bypass (4 tubi) per GW_D600-701 - corpo valvola + attuatore 276,00
42GW9022 Kit rubinetto di chiusura 1/2" 57,00
42GW9023 Kit rubinetto di chiusura 3/4" 57,00
42GW9024 Kit rubinetto di chiusura 1" 74,00
42GW9037B Bacinella raccolta condensa valvole GW200-300-400 (per unita senza valvole Carrier) 74,00
42GW9038 Bacinella raccolta condensa valvole GW500-600-701 (per unita senza valvole Carrier) 61,00
40GK-900---003-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_200-400 61,00
40GK-900---013-40 Tampone di chiusura mandata aria (da 4 e 3 vie) - GW_500-701 119,00
42GW9005 Kit aria primaria - 200-300-400 79,00
42GW9006 Kit aria primaria - 500-600-701 126,00
27
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VENTILCONVETTORE - HI-WALL AC - PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO A

Codice Taglia :‘:Itenza frigorifera F:((‘Jl;enza termica Prezzo €
42WM100C----- 100 1,85 2,18 499,00
) 42WM200C----- 200 2,16 2,62 521,00
2 bl 42WM300C----- 300 3,00 3,23 564,00
42WM400C----- 400 3,76 4,28 595,00
42WM100C-G-A- 100 1,85 2,18 586,00
2 tubi 42WM200C-G-A- 200 2,16 2,62 607,00
con valvola 2 vie 42WM300C-G-A- 300 3,00 3,23 655,00
42WM400C-G-A- 400 3,76 4,28 681,00
42WM100C-H-A- 100 1,85 2,18 590,00
2 tubi 42WM200C-H-A- 200 2,16 2,62 612,00
con valvola 3 vie 42WM300C-H-A- 300 3,00 3,23 659,00
42WM400C-H-A- 400 3,76 4,28 685,00
COMANDI
Codice Descrizione Prezzo €
33TA-ACO1 Comando di tipo “A” (230V) - 2 tubi, motore AC 66,00
VENTILCONVETTORE - HI-WALL AC - CONTROLLO CON TELECOMANDO
Codice Taglia :‘(’)vtenza frigorifera I:’(c‘):lenza termica Prezzo €
42WM100CT---- 100 1,85 2,18 647,00
o b 42WM200CT---- 200 2,16 2,62 673,00
42WM300CT---- 300 3,00 3,23 716,00
42WM400CT---- 400 3,76 4,28 742,00
42WM100CTG-A- 100 1,85 2,18 734,00
2 tubi 42WM200CTG-A- 200 2,16 2,62 760,00
con valvola 2 vie 42WM300CTG-A- 300 3,00 3,23 803,00
42WM400CTG-A- 400 3,76 4,28 833,00
42WM100CTH-A- 100 1,85 2,18 738,00
2 tubi 42WM200CTH-A- 200 2,16 2,62 764,00
con valvola 3 vie 42WM300CTH-A- 300 3,00 3,23 812,00
42WM400CTH-A- 400 3,76 4,28 838,00

28 LISTINO 2020



EUROVENT
JJCERTIFIED
PERFORNMANCE
A

@ \s
VEL OC\(

k’_,,———”’A

VENTILCONVETTORE - HI-WALL AC - PREDISPOSTO PER COMANDO TIPO C

Codice Taglia :‘tl)vtenza frigorifera F:((‘Jl;enza termica Prezzo €
42WM109C----- 109 1,99 2,35 634,00
) 42WM209C----- 209 2,24 2,74 659,00
2 bl 42WM309C----- 309 3,27 3,57 703,00
42WM409C----- 409 3,72 4,20 729,00
42WM109C-G-A- 109 1,99 2,35 720,00
2 tubi 42WM209C-G-A- 209 2,24 2,74 746,00
con valvola 2 vie 42WM309C-G-A- 309 3,27 3,57 789,00
42WM409C-G-A- 409 3,72 4,20 820,00
42WM109C-H-A- 109 1,99 2,35 724,00
2 tubi 42WM209C-H-A- 209 2,24 2,74 751,00
con valvola 3 vie 42WM309C-H-A- 309 3,27 3,57 794,00
42WM409C-H-A- 409 3,72 4,2 824,00
COMANDI
Codice Descrizione Prezzo €
33TC-ECO1 Comando di tipo “C” (230V) - 2 tubi motore EC 77,00
VENTILCONVETTORE - HI-WALL LEC - CONTROLLO CON TELECOMANDO
Codice Taglia E;)vtenza frigorifera I'-I’((‘);Ienza termica Prezzo €
42WM109CT---- 109 1,99 2,35 785,00
2 tubi 42WM209CT---- 209 2,24 2,74 811,00
42WMB309CT---- 309 3,27 3,57 850,00
42WM409CT---- 409 3,72 4,2 881,00
42WM109CTG-A- 109 1,99 2,35 872,00
2 tubi 42WM209CTG-A- 209 2,24 2,74 894,00
con valvola 2 vie 42WM309CTG-A- 309 3,27 3,57 941,00
42WM409CTG-A- 409 3,72 4,2 967,00
42WM109CTH-A- 109 1,99 2,35 876,00
2 tubi 42WM209CTH-A- 209 2,24 2,74 902,00
con valvola 3 vie 42WM309CTH-A- 309 3,27 3,57 946,00
42WM409CTH-A- 409 3,72 4,2 972,00
ACCESSORI
Codice Descrizione Prezzo €
9025309 Kit pompa scarico condensa 187,00
9025311W Kit valvola a 2 vie size 10 -20 78,00
9025313W Kit valvola a 2 vie size 30 -40 82,00
9025321W Kit valvola a 3 vie size 10 -20 82,00
9025323W Kit valvola a 3 vie size 30 -40 87,00
9025191 Kit per installazioe a parete o incasso size 10-20 174,00
9025193 Kit per installazioe a parete o incasso size 30-40 195,00
42N9108 Scheda ausiliaria (1 per ogni unita ) 120,00
RAFFREDDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante di RISCALDAMENTO: Alle condizioni di riferimento Eurovent: Temperatura aria entrante di
27°C bs/19°C bu, con temp.acqua entrante/uscente a 7°C/12°C 20°C, con temp.acqua entrante a 50°C, a portata identica al funzionamento in raffreddamento

Prestazioni riferite alla massima velocita del ventilatore
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RT 50FC B1
ROOFTOP

TABELLA DI SELEZIONE ROOFTOP CARRIER MODELLO 50FC B1 GRIGLIATO

Modello Potenza frigorifera Potenza termica Portata d'aria Prevalenza utile max Prezzo €
kW kW m%h Pa
20 22,3 21,5 5.000 452 18.753,00
28 28,1 27,2 6.500 728 19.399,00
37 33,9 31,8 8.000 583 20.845,00
40 37,7 35,4 8.750 469 20.995,00
45 42,4 40,5 9.000 426 21.378,00
47 45,4 43,5 10.000 568 21.665,00
52 52,9 49,5 11.000 985 28.985,00
58 57,8 54,7 12.000 775 29.124,00
62 61,0 57,7 13.000 497 29.207,00
70 69,2 65,7 15.000 551 34.013,00
74 73,7 70,0 16.000 458 34.166,00
86 82,6 79,0 17.500 418 35.489,00
93 93,1 8,1 19.000 923 37.715,00

Potenza firgorifera calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 27°C / 47%. Temperatura aria esterna 35°C / 50%
Potenza termica calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 20°C / 50%. Temperatura aria esterna 7°C / 87%
Equipaggiamento macchine: ventilatori di mandata plug fan EC, ventilatori esterni AC, compressori in tandem, filtro G4 std.
Nota: macchine conformi al’ERP 2021

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

B1 Standard tutti :: sq I| | PP d

e = ] = 0 —

50FF/FC 020-028-037-040-045-047: MONTAGGI B1 E B2

Dimensioni generall (mm) Spazio libero di servizio (mm)

50FF/FC

Lunghezza Larghezza Altezza
2.225 1.750 1.230 1.200 1.000 1.000 1.600

da 20 a 047
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50FF/FC 052-058-062-070-074-086-093: MONTAGGI B1 E B2

Dimensioni generall (mm) Spagzio libero di servizio (mm)
50FF/FC

Lunghezza Larghezza Altezza
da 052 a 062 3.000 2.200 1.230 1.600 1.000 1.000 1.000
da 070 a 093 3.650 2.200 1.230 2.000 1.000 1.000 1.000

ACCESSORI

Descrizione Prezzo €

comando remoto 150,00
Trasformatore ( alimentazione senza neutro ) 591,00
sonda di CO2 in ripresa 758,00
griglia di protezione batterie esterne 178,00
supporti antivibranti 312,00
scheda di comunicazione seriale RS485 Modbus 159,00
scheda di comunicazione seriale Bacnet 510,00
pressostato differenziale filtri sporchi 93,00
filtro F7 635,00
regolazione con doppia sonda ambiente 367,00
batteria acqua calda con protezione antigelo contattare agenzia
filtro F9 contattare agenzia
batteria elettrica, regolazione doppio stadio contattare agenzia
regolazione a zone, fino a 4 zone differenti contattare agenzia
protezione batterie per ambienti marini contattare agenzia
recuperatore di calore rotativo contattare agenzia
recuperatore di calore con circuito frigorifero dedicato contattare agenzia

G .



RT 50FC B2
ROOFTOP

TABELLA DI SELEZIONE ROOFTOP CARRIER MODELLO 50FC B2

Modello Potenza frigorifera Potenza termica Portata d'aria Prevalenza utile max Prezzo €
kW kW m%h Pa
20 23,8 22,0 5.000 452 20.817,00
28 29,9 27,7 6.500 728 21.549,00
37 35,7 32,5 8.000 583 21.869,00
40 40,3 36,2 8.750 469 22.017,00
45 44.4 41,4 9.000 426 22.400,00
47 47,1 44,2 9.500 350 22.689,00
52 55,4 50,6 11.000 1.067 30.264,00
58 60,5 55,8 12.000 775 30.405,00
62 63,9 58,9 13.000 538 30.489,00
70 73,0 67,0 15.000 551 35.276,00
74 78,0 71,5 16.000 458 35.431,00
86 86,6 80,7 17.500 418 36.752,00
93 97,7 91,0 19.000 923 38.978,00

Potenza firgorifera calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 27°C / 47%. Temperatura aria esterna 35°C / 50%
Potenza termica calcolata con le seguenti condizioni: Temperartura aria interna 20°C / 50%. Temperatura aria esterna 7°C / 87%
Equipaggiamento macchine: ventilatori di mandata plug fan EC, ventilatori esterni AC, compressori in tandem, filtro G4 std.
Nota: macchine conformi al’ERP 2021

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

Standard iE 4 i Adr : qr : | ¥
B2 | economizzateore | tutti 3 £ ! £
2 serrande i s 2 I Hem | s4 i | {r
[ - 1
s AW A -~

50FF/FC 020-028-037-040-045-047: MONTAGGI B1 E B2

Dimensioni generall (mm) Spazio libero di servizio (mm)

50FF/FC

Lunghezza Larghezza Altezza
2.225 1.750 1.230 1.200 1.000 1.000 1.600

da 20 a 047
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50FF/FC 052-058-062-070-074-086-093: MONTAGGI B1 E B2

Dimensioni generall (mm) Spagzio libero di servizio (mm)
50FF/FC

Lunghezza Larghezza Altezza
da 052 a 062 3.000 2.200 1.230 1.600 1.000 1.000 1.000
da 070 a 093 3.650 2.200 1.230 2.000 1.000 1.000 1.000

ACCESSORI

Descrizione Prezzo €

comando remoto 150,00
Trasformatore ( alimentazione senza neutro ) 591,00
sonda di CO2 in ripresa 758,00
griglia di protezione batterie esterne 178,00
supporti antivibranti 312,00
scheda di comunicazione seriale RS485 Modbus 159,00
scheda di comunicazione seriale Bacnet 510,00
pressostato differenziale filtri sporchi 93,00
filtro F7 635,00
regolazione con doppia sonda ambiente 367,00
batteria acqua calda con protezione antigelo contattare agenzia
filtro F9 contattare agenzia
batteria elettrica, regolazione doppio stadio contattare agenzia
regolazione a zone, fino a 4 zone differenti contattare agenzia
protezione batterie per ambienti marini contattare agenzia
recuperatore di calore rotativo contattare agenzia
recuperatore di calore con circuito frigorifero dedicato contattare agenzia

@ .
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Unita Descrizione Alimentazione GEERINHECED  RESINEERD Prezzo €

kW kW

Unita con modulo idronico

30AWH004HD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco con 230V-1Ph-50Hz 3,33 3,87 3.380,00
modulo idronico

30AWHO006HD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco con 230V-1Ph-50Hz 4,73 5,76 4.170,00
modulo idronico

30AWHO008HD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco con 230V-1Ph-50Hz 5,84 7,36 4.450,00
modulo idronico

30AWHO012HD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco con 230V-1Ph-50Hz 10,24 12,91 5.730,00
modulo idronico

30AWHO015HD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco con 230V-1Ph-50Hz 13,04 13,96 6.360,00
modulo idronico
Unita con modulo idronico

30AWHO012HD9 Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco con  400V-3Ph+N-50Hz 10,20 11,20 7.070,00
modulo idronico

30AWHO015HD9 Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco con  400V-3Ph+N-50Hz 13,00 14,50 7.500,00
modulo idronico

Unita senza modulo idronico

30AWHO004XD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V-1Ph-50Hz 3,33 3,87 3.150,00
senza modulo idronico

30AWHO006XD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V-1Ph-50Hz 4,73 5,76 3.930,00
senza modulo idronico

30AWHO008XD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V-1Ph-50Hz 5,84 7,36 4.210,00
senza modulo idronico

30AWHO012XD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V-1Ph-50Hz 10,24 12,91 5.480,00
senza modulo idronico

30AWHO015XD Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 230V-1Ph-50Hz 13,04 13,96 6.110,00
senza modulo idronico
Unita senza modulo idronico

30AWH012XD9 Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 400V-3Ph+N-50Hz 10,20 11,20 6.720,00
senza modulo idronico

30AWHO015XD9 Pompa di calore INVERTER reversibile monoblocco 400V-3Ph+N-50Hz 13,00 14,50 7.490,00
senza modulo idronico

33AW comandi Descrizione
33AW-CS1B Termostato programmabile Comfort System 280,00
33AW-RC1 Comando remoto AquasnapPlus 160,00
L3 53
L & © -
33AW spediti separatamente Descrizione
80AW9023 Valvola a tre vie con attuatore per I'acqua calda sanitaria 350,00
80AW9024 Termostato di sicurezza per impianti di riscaldamento radianti 80,00
33AW-RASO01 Sonda aria esterna addizionale per instalazione remota 90,00
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Unita Descrizione Alimentazione AEES) ||:1‘A1;reddo Resall(r‘;vcaldo Prezzo €

Unita esterne da 5 a 6,5 kW

38AW050H7 Unita esterna motocondensante ad inverter 230V-1Ph-50Hz 5,01 2.900,00
38AWO065H7 Unita esterna motocondensante ad inverter 230V-1Ph-50Hz 6,55 3.220,00
Moduli interni abbinabili alle unita esterne da 5 a 6,5 kW

80AWX065M0 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 6,5 230V-1Ph-50Hz 2.960,00

kW per integrazione tramite caldaia

80AWX065M3 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 6,5 230V-1Ph-50Hz 3.600,00
KW con riscaldatore elettrico di integrazione monofase
da 3 kW

80AWX065M6 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 6,5 230V-1Ph-50Hz 3.510,00
KW con riscaldatore elettrico di integrazione monofase
da 6 kW

80AWX065T6 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 6,5 400V-3Ph-50Hz 3.130,00
KW con riscaldatore elettrico di integrazione trifase da
6 kW

80AWH065M0 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max di riscalda- 230V-1Ph-50Hz 2.420,00
mento 6,5 KW per integrazione tramite caldaia

80AWH065M3 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max di riscalda- 230V-1Ph-50Hz 2.510,00
mento 6,5 kW con riscaldatore elettrico di integrazione
monofase da 3 kW

80AWH065M6 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max di riscalda- 230V-1Ph-50Hz 2.660,00
mento 6,5 kW con riscaldatore elettrico di integrazione
monofase da 6 kW

80AWHO065T6 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max di riscalda- 400V-3Ph-50Hz 3.000,00
mento 6,5 KW con riscaldatore elettrico di integrazione
trifase da 6 kW

Unita esterne da 9 a 11,5 kW
38AW090H7 Unita esterna motocondensante ad inverter 230V-1Ph-50Hz 9,27 4.210,00
38AW115H7 Unita esterna motocondensante ad inverter 230V-1Ph-50Hz 11,50 4.500,00

La potenza di riscaldamento nominale € in conformita alla norma EN 14511-3:2013,
temperatura dell’acqua all'ingresso/all’'uscita dello scambiatore di calore ad acqua 30/35°C
e temperatura dell’aria esterna 7°C bs/6°C bu, fattore di sporcamento dell’evaporatore
paria 0 m2K/W,

e .
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80AWX115M0 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 11,5 kW per integrazione 230V-1Ph-50Hz 2.860,00
tramite caldaia

80AWX115M3 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore 230V-1Ph-50Hz 2.770,00
elettrico di integrazione monofase da 3 kW

80AWX115M6 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore 230V-1Ph-50Hz 2.850,00
elettrico di integrazione monofase da 6 kW

80AWX115T6 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore 400V-3Ph-50Hz 3.180,00
elettrico di integrazione trifase da 6 kW

80AWX115T9 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 11,5 kW con riscaldatore 400V-3Ph-50Hz 3.080,00
elettrico di integrazione trifase da 9 kW

80AWH115M0 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max di riscaldamento 11,5 kW per 230V-1Ph-50Hz 2.560,00
integrazione tramite caldaia

80AWH115M3 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max di riscaldamento 11,5 kW con 230V-1Ph-50Hz 2.680,00
riscaldatore elettrico di integrazione monofase da 3 kW

80AWH115M6 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max di riscaldamento 11,5 kW con 230V-1Ph-50Hz 2.770,00
riscaldatore elettrico di integrazione monofase da 6 kW

80AWH115T6 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max di riscaldamento 11,5 kW con 400V-3Ph-50Hz 3.080,00
riscaldatore elettrico di integrazione trifase da 6 kW

80AWH115T9 Solo riscaldamento, 1 zona, potenza max di riscaldamento 11,5 kW con 400V-3Ph-50Hz 2.960,00

riscaldatore elettrico di integrazione trifase da 9 kW

Unita esterne da 12 a 15kW

38AW120H9 Unita esterna motocondensante ad inverter 400V-3Ph-50Hz 12,00 5.690,00
38AW150H9 Unita esterna motocondensante ad inverter 400V-3Ph-50Hz 15,01 5.790,00
Moduli abbinabili alle unita esterne da 12 a 15 kW
80AWX150M0 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 15 kW per integrazione 230V-1Ph-50Hz 3.420,00
tramite caldaia
80AWX150T6 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 15 kW con riscaldatore 400V-3Ph-50Hz 3.600,00
elettrico di integrazione trifase da 6 KW
80AWX150T9 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 15 kW con riscaldatore 400V-3Ph-50Hz 3.620,00
elettrico di integrazione trifase da 9 kW
80AWH150M0 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 15 kW per integrazione 230V-1Ph-50Hz 3.000,00
tramite caldaia
80AWH150T6 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 15 kW con riscaldatore 400V-3Ph-50Hz 3.450,00
elettrico di integrazione trifase da 6 kW
80AWH150T9 Reversibile, 1 zona, potenza max di riscaldamento 15 kW con riscaldatore 400V-3Ph-50Hz 3.550,00
elettrico di integrazione trifase da 9 kW
La potenza di riscaldamento nominale € in conformita alla norma EN 14511-3:2013,
temperatura dell’acqua all'ingresso/all’'uscita dello scambiatore di calore ad acqua 30/35°C
e temperatura dell’aria esterna 7°C bs/6°C bu, fattore di sporcamento dell’evaporatore
paria 0 m2K/W,
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Moduli Interni

Spediti separatamente Descrizione Compatibili Prezzo €

80AW9025 "Kit 2 Zone", per controllo indipendente del livello di comfort in ciascuna zona. 80AWX o H 1.750,00

80AW9023 Valvola a tre vie con attuatore per I'acqua calda sanitaria. 80AWX o H 360,00

80AW9024 Termostato di sicurezza per impianti di riscaldamento radianti. 80AWX o H 80,00

80AW9026 Kit di tubazioni per I'installazione della valvola dell'acqua calda sanitaria e del relativo servo- 80AW 9025 e 440,00
motore all'interno dell'unita (80AW9023) 80AWX o H

80AW9027 Pannello di copertura per I'installazione del "Kit due zone" (80AW9025) separato dal modulo 80AW 9025 e 440,00
Comfort 80AWX o H

80AW9028 Kit valvola a tre vie per circuito seconda zona 80AW 9025 e 430,00

80AWX o H

33AW-RAS02 Sensore remoto della temperatura dell'aria esterna (OAT) 80AWX o H 90,00

33AW-CBO01 Kit di comunicazione (in caso di aggiunta di un'interfaccia per I'utente e da porre sul modulo 80AWX o H 80,00
Comfort)

33AW-CS2 Interfaccia addizionale per I'utente, per monitoraggio di due zone indipendenti o per uso 80AW 9025 e 300,00
congiunto con l'interfaccia del modulo Comfort 80AWX o H

33AW-RRS01 Sensore della temperatura ambiente, per monitoraggio del microclima in ambiente quando 80AW 9025 e 70,00
I'interfaccia per I'utente viene lasciata sull'unita interna o da utilizzare in caso siano servite due 80AWX o H
zone e con installata una sola interfaccia per I'utente

80AW9017 Ammortizzatori in gomma per unita 38AW 38AW 80,00

La potenza di riscaldamento nominale € in conformita alla norma EN 14511-3:2013,

temperatura dell’acqua all'ingresso/all’'uscita dello scambiatore di calore ad acqua 30/35°C

e temperatura dell’aria esterna 7°C bs/6°C bu, fattore di sporcamento dell’evaporatore

paria 0 m2K/W,
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Unita Descrizione Alimentazione GEERINHECED  RESINEERD Prezzo €
kW kW
Unita solo freddo
30RBV017CM--BB-- Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V/3Ph+N/50Hz 15,60 - 9.550,00
30RBV021CM--BB-- Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V/3Ph+N/50Hz 18,60 - 11.230,00
Unita in pompa di calore
30RQV017CM--BB-- Pompa di calore condensata ad aria con modulo 400V/3Ph+N/50Hz 14,90 16,20 10.030,00
idronico
30RQV021CM--BB-- Pompa di calore condensata ad aria con modulo 400V/3Ph+N/50Hz 18,60 20,00 11.790,00
idronico

Opzione trattamento batteria Gold-Fin

Trattamento batteria Aggiungere E al digit 11 del codice prodotto. 240,00
per ambiente marino

Accessori (Spediti separatamente)

00PSG000596400A Sonda Master Slave 130,00
00PSG002501300A Sonda per acqua calda sanitaria 60,00
00PSG002522000A Sonda aria esterna addizionale 70,00
00PPG000520000A Comando remoto WUI 230,00
ACCESSORI
Spediti separatamente Descrizione Prezzo €
00PSG000596400A Sonda Master Slave 130,00
00PSG002501300A Sonda per acqua calda sanitaria 60,00
00PSG002522000A Sonda aria esterna addizionale 70,00
00PPGO000520000A Comando remoto WUI 230,00
Le schede CCN vengono fornite con una configurazione standard, per configurazioni RAFFREDDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria esterna a

personalizzate contattare il service. 35°C. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0m2K/W

RISCALDAMENTO: temp.di ingresso/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua
40/45°C, aria esterna a 7°C bs/6°C bu. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a
Om2K/W

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013

w
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Resa in freddo

Unita Descrizione Alimentazione KW Prezzo €
Unita solo freddo con modulo idronico

30RB-017CH Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V/3Ph+N/50Hz 16,40 6.900,00
30RB-021CH Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V/3Ph+N/50Hz 21,40 7.370,00
30RB-026CH Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V/3Ph+N/50Hz 27,30 8.250,00
30RB-033CH Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V/3Ph+N/50Hz 33,30 9.200,00
30RB-040DH Refrigeratore condensato ad aria con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 41,40 13.880,00

(senza neutro)

Unita solo freddo senza modulo idronico

30RB-017CX Refrigeratore condensato ad aria senza modulo idronico = 400V/3Ph+N/50Hz 16,40 6.150,00
30RB-021CX Refrigeratore condensato ad aria senza modulo idronico  400V/3Ph+N/50Hz 21,40 6.650,00
30RB-026CX Refrigeratore condensato ad aria senza modulo idronico  400V/3Ph+N/50Hz 27,30 7.210,00
30RB-033CX Refrigeratore condensato ad aria senza modulo idronico = 400V/3Ph+N/50Hz 33,30 8.090,00
30RB-040DX Refrigeratore condensato ad aria senza modulo idronico  400V/3Ph/50Hz 41,40 12.970,00

(senza neutro)

ACCESSORI

Spediti separatamente

Descrizione

00PSG000119100B CCN-Jbus gateway 570,00
00PSG000119200A CCN Bacnet gateway 570,00
00PSG000119300A CCN LONTalk gateway 730,00
00PSG001022800A Interfaccia remota HMI Pro-Dialog + 580,00
00PSG000596400A Sonda temperatura per master/slave (una per ogni unita) 140,00
30RB9001 Kit riempimento automatico grandezze 17-21 420,00
30RB9005 Kit riempimento automatico grandezze 26 - 33 - 40 420,00

Le schede CCN vengono fornite con una configurazione standard, per configurazioni
personalizzate contattare il service.

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013

LCorrieng

RAFFREDDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria esterna a
35°C. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0m2K/W

RISCALDAMENTO: temp.di ingresso/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua

40/45°C, aria esterna a 7°C bs/6°C bu. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a
Om2K/W
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Resa in freddo Resa in caldo

Unita Descrizione Alimentazione KW KW Prezzo €

Unita in pompa di calore con modulo idronico

30RQ-017CH Pompa di calore condensata ad aria con modulo 400V/3Ph+N/50Hz 15,80 17,00 7.660,00
idronico

30RQ-021CH Pompa di calore condensata ad aria con modulo 400V/3Ph+N/50Hz 19,20 21,50 8.330,00
idronico

30RQ-026CH Pompa di calore condensata ad aria con modulo 400V/3Ph+N/50Hz 26,30 29,60 9.470,00
idronico

30RQ-033CH Pompa di calore condensata ad aria con modulo 400V/3Ph+N/50Hz 32,30 33,00 10.350,00
idronico

30RQ-040DH Pompa di calore condensata ad aria con modulo idroni- 400V/3Ph/50Hz 39,20 40,70 14.290,00

CO (senza neutro)

Unita in pompa di calore senza modulo idronico

30RQ-017CX Pompa di calore condensata ad aria con modulo 400V/3Ph+N/50Hz 15,80 17,00 7.070,00
idronico

30RQ-021CX Pompa di calore condensata ad aria con modulo 400V/3Ph+N/50Hz 19,20 21,50 7.810,00
idronico

30RQ-026CX Pompa di calore condensata ad aria con modulo 400V/3Ph+N/50Hz 26,30 29,60 8.540,00
idronico

30RQ-033CX Pompa di calore condensata ad aria con modulo 400V/3Ph+N/50Hz 32,30 33,00 9.490,00
idronico

30RQ-040DX Pompa di calore condensata ad aria con modulo idroni-  400V/3Ph/50Hz 39,20 40,70 13.180,00

CO (senza neutro)

Opzione trattamento batteria Gold-Fin

Trattamento batteria Aggiungere E al digit 11 del codice prodotto. 1.750,00
per ambiente marino,

taglie da 17 a 21

Trattamento batteria Aggiungere E al digit 11 del codice prodotto. 2.650,00

per ambiente marino,
taglie da 26 a 40

ACCESSORI

Spediti separatamente = Descrizione

00PSG000119100B CCN-Jbus gateway 570,00
00PSG000119200A CCN Bacnet gateway 570,00
00PSG000119300A CCN LONTalk gateway 730,00
00PSG001022800A Interfaccia remota HMI Pro-Dialog + 580,00
00PSG000596400A Sonda temperatura per master/slave (una per ogni unita) 140,00
30RB9001 Kit riempimento automatico grandezze 17-21 420,00
30RB9005 Kit riempimento automatico grandezze 26 - 33 - 40 420,00

Le schede CCN vengono fornite con una configurazione standard, per configurazioni
personalizzate contattare il service.

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013

40

RAFFREDDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria esterna a
35°C. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0m2K/W

RISCALDAMENTO: temp.di ingresso/uscita dallo scambiatore di calore ad acqua

40/45°C, aria esterna a 7°C bs/6°C bu. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a
Om2K/W
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. - Alimentazione Resa in freddo
Unita Descrizione V-ph-Hz KW Prezzo €

Unita solo freddo col modulo idronico

30RBY017CH Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 15,70 8.790,00
30RBY021CH Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 20,30 9.280,00
30RBY026CH Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 27,00 10.610,00
30RBY033CH Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 32,30 11.730,00
Unita solo freddo senza modulo idronico

30RBY017CX Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 15,70 8.240,00
30RBY021CX Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 20,30 8.750,00
30RBY026CX Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 27,00 10.060,00
30RBY033CX Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 32,30 11.240,00

Unita solo freddo col modulo idronico con flange/filtri

30RBY017CH-A Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 15,70 9.180,00
e flange in ingresso.

30RBY021CH-A Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 20,30 9.670,00
e flange in ingresso.

30RBY017CH-B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 27,00 12.670,00
e flange in ingresso e filtri.

30RBY021CH-B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 32,30 13.140,00
e flange in ingresso e filtri.

Unita solo freddo senza modulo idronico con flange/filtri

30RBY017CX-A Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 15,70 8.580,00
e flange in ingresso.

30RBY021CX-A Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 20,30 9.170,00
e flange in ingresso.

30RBY017CX-B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 27,00 11.390,00
e flange in ingresso e filtri.

30RBY021CX-B Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile senza modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 32,30 12.540,00
e flange in ingresso e filtri.

ACCESSORI

Spediti separatamente = Descrizione

00PSG000119100B CCN JBUS gateway 570,00
00PSG000119200A CCN Bacnet gateway 570,00
00PSG000119300A CCN LONTalk gateway 730,00
00PSG001022800A Interfaccia remota HMI Pro-dialog + 580,00
00PSG000596400A Sonda temperatura per master/slave (una per ogni unita) 140,00
30RB9001 Kit di riempimento automatico grandezze 17 - 22 420,00
30RB9005 Kit di riempimento automatico grandezze 26 - 33 - 41 420,00
30RB9003 Vaschetta racolta condensa 17-22 870,00
30RB9004 Vaschetta racolta condensa 26 - 33 - 41 890,00
Le schede CCN vengono fornite con una configurazione standard, per configurazioni RAFFREDDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua dall’evaporatore 12/7°C, aria esterna a
personalizzate contattare il service. 35°C. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a 0m2K/W

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013

g
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Alimentazione
V-ph-Hz

Resa in freddo

kW

Resa in caldo

Prezzo €

Unita solo freddo

30RBS-039C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 40,00 - 12.970,00
30RBS-045C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 44,00 - 13.600,00
30RBS-050C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 51,00 - 14.510,00
30RBS-060C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 58,00 - 15.620,00
30RBS-070C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 67,00 - 17.180,00
30RBS-080C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 79,00 - 19.510,00
30RBS-090C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 87,00 - 21.370,00
30RBS-100C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 97,00 - 23.150,00
30RBS-120C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 114,00 - 26.250,00
30RBS-140C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 135,00 - 29.290,00
30RBS-160C Refrigeratore condensato ad aria 400-3-50 156,00 - 33.470,00
Unita in pompa di calore

30RQS-039B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 37,70 41,50 15.970,00
30RQS-045B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 43,10 46,30 16.760,00
30RQS-050B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 49,40 51,70 17.880,00
30RQS-060B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 58,00 59,30 18.980,00
30RQS-070B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 63,10 65,90 20.540,00
30RQS-078B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 70,20 75,00 22.790,00
30RQS-080B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 77,00 78,90 23.800,00
30RQS-090B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 84,90 89,50 25.930,00
30RQS-100B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 95,10 97,40 28.260,00
30RQS-120B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 112,00 112,00 32.170,00
30RQS-140B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 131,00 130,00 36.330,00
30RQS-160B Pompa di calore condensata ad aria 400-3-50 148,00 150,00 40.850,00

ACCESSORI

33CNTRAN485 CCN Bacnet gateway con sottobase 2.280,00
33CNTRANLON CCN LONtalk gateway con sottobase 1.710,00
00PSG000456300B CCN JBUS gateway con sottobase 1.680,00

RAFFREDDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua dall'evaporatore 12/7°C, aria esterna
35°C. Fattore di sporcamento dell'evaporatore pari a 0Om2K/W

RISCALDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore di calore ad acqua
40/45°C, aria esterna a 7°C bs/6°C bu. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a
Om2K/W

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013

LIS TINDO 2 020



30RBSY - 30RQSY

REFRIGERATORI NI
E POMPE DI CALORE
CANALIZZABILI \ At

Unita

Descrizione

Reversible

AQUASNAP.
———

Alimentazione

Resa in freddo

Resa in caldo

Prezzo €

V-ph-Hz kW kW

Unita solo freddo canalizzabili

30RBSY039C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 39,60 - 15.500,00
30RBSY045C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 44,00 - 16.510,00
30RBSY050C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 51,20 - 17.710,00
30RBSY060C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 58,10 - 19.280,00
30RBSY070C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 66,20 - 20.660,00
30RBSY080C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 77,70 - 22.790,00
30RBSY090C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 86,70 - 25.270,00
30RBSY100C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 97,10 - 27.210,00
30RBSY120C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 114,40 - 31.180,00
30RBSY140C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 132,80 - 34.220,00
30RBSY160C Refrigeratore condensato ad aria canalizzabile 400-3-50 153,40 - 39.380,00
30RQSY039B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 36,90 41,50 17.980,00
30RQSY045B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 43,10 46,30 19.370,00
30RQSY050B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 49,40 51,80 20.490,00
30RQSY060B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 57,10 59,60 21.490,00
30RQSY070B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 62,10 66,30 22.600,00
30RQSY078B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 69,10 75,40 25.180,00
30RQSY080B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 77,00 78,90 27.850,00
30RQSY090B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 84,90 89,50 30.160,00
30RQSY100B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 95,10 97,40 33.110,00
30RQSY120B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 112,00 112,00 37.530,00
30RQSY140B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 129,00 131,00 39.840,00
30RQSY160B Pompa di calore condensata ad aria canalizzato 400-3-50 146,00 151,00 44.350,00

ACCESSORI

33CNTRAN485 CCN Bacnet gateway con sottobase 2.280,00
33CNTRANLON CCN LONtalk gateway con sottobase 1.710,00
00PSG000456300B CCN JBUS gateway con sottobase 1.680,00
30RY-900---032--EF--  Bacinella raccolta condensa da installare sotto I'unita, (Altezza extra 120 mm). Disponibile solo fine alla taglia 78. 2.930,00

RAFFREDDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua dall'evaporatore 12/7°C, aria esterna
35°C. Fattore di sporcamento dell'evaporatore pari a 0Om2K/W

RISCALDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore di calore ad acqua
40/45°C, aria esterna a 7°C bs/6°C bu. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a
Om2K/W

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013

o :



30RBS - 30RQS

30RBS

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
C EU unita installata in EU
G 5B Versione Medium Brine. Temperatura acqua in uscita da 5°C a 0°C.
Non compatibile con le opzioni :6_B,116V,116W,28, 282B.
I 6_B Versione Low Brine Temperatura acqua in uscita da 0°C a -15°C.
Non compatibile con le opzioni :5_B,116V,116W,28,282B.
X 15LS Versione supersilenziata. Isolamento acustico compressori e ventilatore a basso numero
di giri (700 rpm) sulle taglie 70/80/140/160.
L 23 Griglie metalliche di protezione condensatore. Griglie metalliche per proteggere il condensatore.
z 25 Soft Starter. Dispositivo di riduzione della corrente di spunto (400V/3Ph/50Hz).
J 28 Controllo di condensazione per funzionamento in refrigerazione  Opzione non compatibile con le opzioni: 5_B, 6_B.
fino a -20°C esterni.
H 42 Protezione antigelo del modulo idronico fino a -20°C. Per unita senza modulo idronico la protezione antigelo
dell'evaporatore e standard. Una tra queste opzioni € obbligatoria:
116R, 116S, 116V, 116W. Opzioni non compatibili: 42B, 307.
HH 428 Protezione antigelo fino a -20°C per unita con modulo idronico Opzione non compatibile con opzione: 42. Una delle seguenti
e serbatoio di accumulo. combinazioni di opzioni € obbligatoria: 307 + 116R/S/V/W
w 49 Recupero di calore parziale (desurriscaldatore), consiste in uno Connessioni desurriscaldatore, isolamento termico e protezione
scambiatore a piastre per circuitoper recuperare fino al 20% del ~ antigelo da effettuarsi in sito.
calore smaltito e generare acqua fino a 65°C.
Q 58 Predisposizione per master/slave. Include una sonda di temperatura+cavo e connettore,
Da inserire su ambedue le unita.
15 70 Sezionatore generale senza fusibili. Obbligatorio.
5 116R Modulo idronico con pompa a velocita fissa ad alta prevalenza. Incompatibile con altri moduli idronici e con I'opzione 282B.
E' obbligatoria una delle seguenti opzioni: 5B, 6B.
6 116S Modulo idronico con doppia pompa a velocita fissa ad alta Incompatibile con altri moduli idronici e con I'opzione 282B.
prevalenza. E' obbligatoria una delle seguenti opzioni: 5B, 6B.
8 116V Modulo idronico con pompa ad inverter ad alta prevalenza. Incompatibile con altri moduli idronici e con le opzioni: 5B, 6B.
9 116w Modulo idronico con pompa doppia ad inverter ad alta preva- Incompatibile con altri moduli idronici e con le opzioni: 5B, 6B.
lenza.
2 148B CCN to J-Bus gateway. Consente scambio di dati tra chiller e Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
BMS usando un protocollo aperto J-Bus. Incompatibile con opzioni: 149,148D.
4 148D CCN to LonTalk gateway. Consente scambio di dati tra chiller e Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
BMS usando un protocollo aperto LonTalk. Incompatibile con opzioni: 149,148B.
3 149 BacNet over IP gateway: comunicazione bidirezionale ad alta Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
velocita usando il protocollo BacNet mediante rete Ethernet (IP).  Incompatibile con opzioni: 148D,148B.
(o]0} 199 Certificazione TRCU. Marchio EAC su prodotti venduti in Rus-
sia, Kazakhstan e Bielorussia.
R 262 Enviro Shield - Trattamento di protezione MCHE per atmosfere Non compatibile con I'opzione 263.
leggermente aggressive.
M 263 Super Enviro Shield - Trattamento di protezione MCHE per Non compatibile con I'opzione 262.
atmosfere aggressive.
E 264 Attacchi Victaulic con tubo filettato. 2 collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm da 2" filettato.
Incompatibile con opzione 266.
F 266 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare. 2 collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm da 2" liscio a saldare.
Incompatibile con opzione 264.
11 282A Filtrazione ECM rinforzata per ventilatori VFD. VFD ventilatori classe C1. Consente l'installazione in ambienti
domestici riducendo le interferenze elettromagnetiche.
Una delle seguenti opzioni & obbligatoria: 5_B, 6_B, 28.
12 282B Filtrazione ECM rinforzata per pompe VFD. VFD pompe classe C1. Consente I'installazione in ambienti
domestici riducendo le interferenze elettromagnetiche.
Una delle seguenti opzioni & obbligatoria: 116V, 116W.
Opzioni incompatibili: 5_B, 6_B, 116R,116S.
16 293 Vaso d'espansione. Una delle segunti opzioni € obbligatoria: 116R, 116S, 116V, 116W.
o 307 Serbatoio d'accumulo da 250 litri. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria: 116R, 116S, 116V, 116W.
Incompatibile con I'opzione 42.
N 311 Aggiustamento del set-point con un segnale 4-20 mA.
18 313 Gestione del Free Cooling con Dry Cooler.
MM 327 Conformita alle normative Marocchine.
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TAGLIA

39 45 50 ) 70 80 ) 100 120 140 160
Prezzo € 320,00 335,00 360,00 390,00 425,00 485,00 530,00 575,00 655,00 735,00 840,00
Prezzo € 1.150,00 1.150,00 1.72500 2.220,00 1.730,00 2.210,00  2.660,00 2.740,00  3.125,00 2.890,00  3.920,00
Prezzo € 1.470,00 1.470,00 2.050,00 2.540,00 2.050,00 2.540,00 3.080,00 3.155,00 3.54500 3.570,00  4.600,00
Prezzo € 545,00 555,00 555,00 555,00 560,00 560,00 825,00 850,00 850,00 1.12500  1.125,00
Prezzo € 100,00 100,00 100,00 145,00 100,00 145,00 170,00 170,00 195,00 195,00 290,00
Prezzo € 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.805,00  1.805,00
Prezzo € 1.000,00  1.000,00  1.000,00 995,00 970,00 970,00 995,00 995,00 995,00  1.600,00  1.600,00
Prezzo € 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00
Prezzo € 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
Prezzo € 1.240,00 1.240,00  1.540,00 1.950,00 1.565,00 1.965,00  1.600,00 1.600,00  1.760,00  3.245,00  4.110,00
Prezzo € 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Prezzo € 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 175,00 215,00 215,00 355,00 355,00
Prezzo € 1.22500 1.22500 1.22500 1.22500 1.225,00 1.22500 1.260,00 1.265,00 1.340,00 1.350,00  1.350,00
Prezzo € 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.600,00 2.600,00  2.600,00
Prezzo € 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.110,00 2.110,00 2.270,00 2.270,00  2.270,00
Prezzo € 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00  3.460,00  3.460,00  3.460,00
Prezzo € 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00
Prezzo € 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00
Prezzo € 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Prezzo € 545,00 545,00 545,00 850,00 540,00 850,00 1.050,00 1.050,00  1.090,00  1.090,00  1.705,00
Prezzo € 995,00 995,00 995,00  1.405,00 995,00 1.40500 1.625,00 1.62500 1.990,00 1.990,00  2.810,00
Prezzo € 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
Prezzo € 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Prezzo € 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 305,00 305,00
Prezzo € 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 195,00 195,00 195,00
Prezzo € 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 190,00 190,00 170,00 170,00 170,00
Prezzo € 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00  5.610,00
Prezzo € 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Prezzo € 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
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30RBS - 30RQS

30RQS

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
C EU unita installata in EU
B 3A Trattamento batteria Cu/Al precoated Gold Fins Raccomandato per ambienti leggermente marini.
G 5B Versione Medium Brine. Temperatura acqua in uscita da 5°C a 0°C. Non compatibile con |
e opzioni :6_B,116T,116U,116V,116W,28,282B.
I 6_B Versione Low Brine Temperatura acqua in uscita da 0°C a -15°C. Non compatibile
con le opzioni :5_B,116T,116U,116V,116W,28,28B.
X 15LS Versione supersilenziata. Isolamento acustico compressori e ventilatore a basso numero
di giri (700 rpm) sulle taglie 60/70/78/140/160.
L 23 Griglie metalliche di protezione condensatore. Griglie metalliche per proteggere il condensatore.
25 Soft Starter. Dispositivo di riduzione della corrente di spunto (400V/3Ph/50Hz).
J 28 Controllo di condensazione per funzionamento in refrigerazione  Opzione non compatibile con le opzioni: 5_B, 6_B.
fino a -20°C esterni.
H 42 Protezione antigelo del modulo idronico fino a -20°C. Per unita senza modulo idronico la protezione antigelo dell'evapora-
tore & standard. Una tra queste opzioni € obbligatoria: 116R, 116S,
116T, 116U, 116V, 116W. Opzioni non compatibili: 42B, 307.
HH 42B Protezione antigelo fino a -20°C per unita con modulo idronico Opzione non compatibile con opzione: 42. Una delle seguenti
e serbatoio di accumulo. combinazioni di opzioni € obbligatoria: 307 + 116R/S/T/U/N/W
w 49 Recupero di calore parziale (desurriscaldatore), consiste in uno Connessioni desurriscaldatore, isolamento termico e protezione
scambiatore a piastre per circuitoper recuperare fino al 20% del  antigelo da effettuarsi in sito.
calore smaltito e generare acqua fino a 65°C.
Q 58 Predisposizione per master/slave. Include una sonda di temperatura+cavo e connettore,
Da inserire su ambedue le unita.
15 70 Sezionatore generale senza fusibili. Obbligatorio.
5 116R Modulo idronico con pompa a velocita fissa ad alta prevalenza.  Incompatibile con altri moduli idronici e con I'opzione 282B.
6 116S Modulo idronico con doppia pompa a velocita fissa ad alta Incompatibile con altri moduli idronici e con I'opzione 282B.
prevalenza,
7 116T Modulo idronico con pompa a velocita fissa a bassa prevalenza.  Incompatibile con altri moduli idronici e con le opzioni: 282B, 5_B, 6_B.
10 116U Modulo idronico con pompa doppia a velocita fissa a bassa Incompatibile con altri moduli idronici e con le opzioni: 282B, 5_B, 6_B.
prevalenza.
8 116V Modulo idronico con pompa ad inverter ad alta prevalenza. Incompatibile con altri moduli idronici e con le opzioni: 5_B, 6_B.
9 116W Modulo idronico con pompa doppia ad inverter ad alta prevalenza.  Incompatibile con altri moduli idronici e con le opzioni: 5_B, 6_B.
2 148B CCN to J-Bus gateway. Consente scambio di dati tra chiller e Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
BMS usando un protocollo aperto J-Bus. Incompatibile con opzioni: 149,148D.
4 148D CCN to LonTalk gateway. Consente scambio di dati tra chiller e Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
BMS usando un protocollo aperto LonTalk. Incompatibile con opzioni: 149,148B.
3 149 BacNet over IP gateway: comunicazione bidirezionale ad alta Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
velocita usando il protocollo BacNet mediante rete Ethernet (IP).  Incompatibile con opzioni: 148D,148B.
20 156A Gestione della caldaia esterna. Incompatibile con opzione 156B.
21 156B Gestione della resistenza elettrica esterna. Incompatibile con opzione 156A.
00 199 Certificazione TRCU. Marchio EAC su prodotti venduti in Rus-
sia, Kazakhstan e Bielorussia.
E 264 Attacchi Victaulic con tubo filettato. 2 collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm da 2" filettato.
Incompatibile con opzione 266.
F 266 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare. 2 collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm da 2" liscio a saldare.
Incompatibile con opzione 264.
11 282A Filtrazione ECM rinforzata per ventilatori VFD. VFD ventilatori classe C1. Consente l'installazione in ambienti
domestici riducendo le interferenze elettromagnetiche.
Una delle seguenti opzioni € obbligatoria: 5_B, 6_B, 28.
12 282B Filtrazione ECM rinforzata per pompe VFD. VFD pompe classe C1. Consente I'installazione in ambienti
domestici riducendo le interferenze elettromagnetiche.
Una delle seguenti opzioni € obbligatoria: 116V, 116W.
Opzioni incompatibili: 5_B, 6_B, 116R,116S, 116U, 116T.
16 293 Vaso d'espansione. Una delle segunti opzioni € obbligatoria: 116R, 116S, 116T, 116U,
116V, 116W.
(o] 307 Serbatoio d'accumulo da 250 litri. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria: 116R, 116S, 116T,
116U, 116V, 116W. Incompatibile con I'opzione 42.
N 311 Aggiustamento del set-point con un segnale 4-20 mA.
MM 327 Conformita alle normative Marocchine.
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TAGLIA

39 45 50 60 70 78 80 90 100 120 140 160
Prezzo € 41500 43500 470,00 49500 53500 59500 620,00 680,00 740,00 84500 955,00 1.075,00
Prezzo € 220,00 220,00 33500 300,00 300,00 300,00 23500 38500 38500 58500 590,00 585,00
Prezzo€  1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.350,00 1.30500 1.305,00 217500 2.19500 2.200,00 2.200,00 2.095,00 2.090,00
Prezzo €  2.31500 231500 2.31500 227500 2.240,00 2.240,00 3.32500 3.355,00 3.360,00 3.360,00 3.855,00 3.850,00
Prezzo € 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 810,00 82500 82500 1.09500 1.090,00
Prezzo € 90,00 90,00 130,00 12500 12500 12500 170,00 170,00 170,00 250,00 250,00 250,00
Prezzo € 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 1.330,00 1.32500 1.32500 1.755,00 1.750,00
Prezzo€  1.18500 1.18500 1.18500 1.11500 1.11500 1.180,00 1.86500 1.97500 1.975,00 1.97500 1.880,00 1.880,00
Prezzo € 595,00 59500 59500 59500 59500 59500 70500 70500 70500 70500 705,00 705,00
Prezzo € 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00
Prezzo € 965,00 96500 96500 965,00 1.120,00 1.27500 1.28500 1.405,00 1.530,00 1.740,00 2.440,00 2.735,00
Prezzo € 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Prezzo € 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 17500 21500 21500 35500 355,00
Prezzo€  1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.135,00 1.135,00 1.135,00
Prezzo €  2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.16500 2.16500 2.16500 2.33500 2.335,00 2.335,00
Prezzo € 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 93500 93500 1.050,00 1.050,00
Prezzo€  1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.56500 1.565,00 1.890,00 1.890,00 2.150,00 2.150,00
Prezzo€  1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 2.15500 2.155,00 2.155,00
Prezzo €  8.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
Prezzo € 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 425,00
Prezzo € 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00
Prezzo € 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Prezzo € 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
Prezzo € 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Prezzo € 155,00 155,00 155,00 155,00 15500 15500 155,00 15500 15500 155,00 155,00 155,00
Prezzo € 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Prezzo € 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 305,00 305,00 30500 305,00 30500 305,00
Prezzo € 14500 145,00 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 190,00 190,00 190,00
Prezzo € 29500 29500 29500 29500 29500 29500 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
Prezzo €  4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00
Prezzo € 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
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30RBSY - 30RQSY

30RBSY

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
C EU unita installata in EU
A 5B Versione Medium Brine. Temperatura acqua in uscita da 5°C a 0°C.
Non compatibile con le opzioni :6_B,116V,116W, 282B.
I 6_B Versione Low Brine Temperatura acqua in uscita da 0°C a -15°C.
Non compatibile con le opzioni :5_B, 15LS, 116V,116W,282B.
DD 15LS \ersione supersilenziata. Isolamento acustico compressori. Incompatibile con I'opzione 6B.
L 23 Griglie metalliche di protezione condensatore. Griglie metalliche per proteggere il condensatore.
LL 23B Filtri in aspirazione Efficienza G2 secondo la EN 779. Incompatibile con I'opzione 307
z 25 Soft Starter. Dispositivo di riduzione della corrente di spunto (400V/3Ph/50Hz).
H 42 Protezione antigelo del modulo idronico fino a -20°C. Per unita senza modulo idronico la protezione antigelo
dell'evaporatore & standard. Una tra queste opzioni & obbligatoria:
116R, 116S, 116V, 116W. Opzioni non compatibili: 42B, 307.
HH 42B Protezione antigelo fino a -20°C per unita con modulo idronico  Opzione non compatibile con opzione: 42. Una delle seguenti
e serbatoio di accumulo. combinazioni di opzioni € obbligatoria: 307 + 116R/S/V/W
P 49 Recupero di calore parziale (desurriscaldatore), consiste in uno Connessioni desurriscaldatore, isolamento termico e protezione
scambiatore a piastre per circuitoper recuperare fino al 20% del ~ antigelo da effettuarsi in sito.
calore smaltito e generare acqua fino a 65°C.
Q 58 Predisposizione per master/slave. Include una sonda di temperatura+cavo e connettore,
Da inserire su ambedue le unita.
G 70 Sezionatore generale senza fusibili. Obbligatorio.
R 116R Modulo idronico con pompa a velocita fissa ad alta prevalenza.  Incompatibile con altri moduli idronici e con I'opzione 282B.
E' obbligatoria una delle seguenti opzioni: 5B, 6B.
S 116S Modulo idronico con doppia pompa a velocita fissa ad alta Incompatibile con altri moduli idronici e con I'opzione 282B.
prevalenza. E' obbligatoria una delle seguenti opzioni: 5B, 6B.
RR 116V Modulo idronico con pompa ad inverter ad alta prevalenza. Incompatibile con altri moduli idronici e con le opzioni: 5B, 6B.
SS 116W Modulo idronico con pompa doppia ad inverter ad alta preva- Incompatibile con altri moduli idronici e con le opzioni: 5B, 6B.
lenza.
2 148B CCN to J-Bus gateway. Consente scambio di dati tra chiller e Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
BMS usando un protocollo aperto J-Bus. Incompatibile con opzioni: 149,148D.
4 148D CCN to LonTalk gateway. Consente scambio di dati tra chiller e Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
BMS usando un protocollo aperto LonTalk. Incompatibile con opzioni: 149,148B.
5 149 BacNet over IP gateway: comunicazione bidirezionale ad alta Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
velocita usando il protocollo BacNet mediante rete Ethernet (IP).  Incompatibile con opzioni: 148D,148B.
o]0] 199 Certificazione TRCU. Marchio EAC su prodotti venduti in Rus-
sia, Kazakhstan e Bielorussia.
AA 262 Enviro Shield - Trattamento di protezione MCHE per atmosfere Non compatibile con I'opzione 263.
leggermente aggressive.
BB 263 Super Enviro Shield - Trattamento di protezione MCHE per Non compatibile con I'opzione 262.
atmosfere aggressive.
E 264 Attacchi Victaulic con tubo filettato. 2 collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm da 2" filettato.
Incompatibile con opzione 266.
F 266 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare. 2 collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm da 2" liscio a saldare.
Incompatibile con opzione 264.
9 282A Filtrazione ECM rinforzata per ventilatori VFD. VFD ventilatori classe C1. Consente I'installazione in ambienti
domestici riducendo le interferenze elettromagnetiche. L'opzione 282B.
7 282B Filtrazione ECM rinforzata per pompe VFD. VFD pompe classe C1. Consente I'installazione in ambienti domestici
riducendo le interferenze elettromagnetiche. Una delle seguenti
opzioni € obbligatoria: 116V, 116W. Opzioni incompatibili: 5_B, 6_B,
116R,1168S.
8 293 Vaso d'espansione. Una delle segunti opzioni & obbligatoria: 116R, 116S, 116V, 116W.
307 Serbatoio d'accumulo da 250 litri. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria: 116R, 116S, 116V, 116W.
Incompatibile con I'opzione 42, 23B.
M 311 Aggiustamento del set-point con un segnale 4-20 mA.
w 313 Gestione del Free Cooling con Dry Cooler.
MM 327 Conformita alle normative Marocchine.
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TAGLIA

39 45 50 ) 70 80 ) 100 120 140 160
Prezzo € 385,00 410,00 440,00 480,00 510,00 565,00 625,00 680,00 775,00 850,00 985,00
Prezzo € 1.150,00 1.150,00 1.72500 2.220,00 1.730,00 2.210,00  2.660,00 2.740,00  3.125,00 2.890,00  3.920,00
Prezzo € 1.470,00 1.470,00 2.055,00 2.54500 2.050,00 2.53500 3.080,00 3.15500 3.54500 3.570,00  4.600,00
Prezzo € 545,00 555,00 555,00 555,00 560,00 560,00 825,00 850,00 850,00 1.12500  1.125,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd 170,00 170,00 195,00 195,00 290,00
Prezzo € 116500 1.16500 1.16500 1.830,00 1.150,00  1.810,00 nd nd nd nd nd
Prezzo € 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.805,00  1.805,00
Prezzo € 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 745,00 745,00 745,00 745,00 745,00
Prezzo € 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
Prezzo € 1.240,00 1.240,00  1.540,00 1.950,00 1.565,00 1.965,00  1.600,00 1.600,00  1.760,00 3.24500  4.110,00
Prezzo € 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Prezzo € 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 175,00 215,00 215,00 355,00 355,00
Prezzo € 1.22500 1.22500 1.225,00 1.22500 1.225,00 1.22500 1.260,00 1.26500 1.340,00 1.350,00  1.350,00
Prezzo € 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.600,00  2.600,00  2.600,00
Prezzo € 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.110,00 2.110,00  2.270,00 2.270,00  2.270,00
Prezzo € 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00  3.210,00  3.460,00  3.460,00  3.460,00
Prezzo € 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00
Prezzo € 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00
Prezzo € 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Prezzo € 545,00 545,00 545,00 850,00 540,00 850,00 1.050,00 1.050,00  1.090,00  1.090,00  1.705,00
Prezzo € 995,00 995,00 995,00  1.405,00 995,00 1.40500 1.62500 1.62500 1.990,00 1.990,00  2.810,00
Prezzo € 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
Prezzo € 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Prezzo € 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 305,00 305,00
Prezzo € 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 195,00 195,00 195,00
Prezzo € 145,00 145,00 145,00 140,00 140,00 140,00 190,00 190,00 170,00 170,00 170,00
Prezzo € 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00  5.610,00
Prezzo € 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Prezzo € 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
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30RBSY - 30RQSY

30RQSY

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
C EU unita installata in EU
B 3A Trattamento batteria Cu/Al precoated Gold Fins Raccomandato per ambienti leggermente marini.
DD 16LS Versione supersilenziata. Isolamento acustico compressori. Incompatibile con I'opzione 6B.
L 23 Griglie metalliche di protezione condensatore. Griglie metalliche per proteggere il condensatore.
LL 23B Filtri in aspirazione Efficienza G2 secondo la EN 779. Incompatibile con I'opzione 307
z 25 Soft Starter. Dispositivo di riduzione della corrente di spunto (400V/3Ph/50Hz).
H 42 Protezione antigelo del modulo idronico fino a -20°C. Per unita senza modulo idronico la protezione antigelo
dell'evaporatore € standard. Una tra queste opzioni € obbligatoria: 116R,
116S, 116T, 116U, 116V, 116W. Opzioni non compatibili: 42B, 307.
HH 42B Protezione antigelo fino a -20°C per unita con modulo idronico Opzione non compatibile con opzione: 42. Una delle seguenti
e serbatoio di accumulo. combinazioni di opzioni € obbligatoria: 307 + 116R/S/T/U/N/W
P 49 Recupero di calore parziale (desurriscaldatore), consiste in uno Connessioni desurriscaldatore, isolamento termico e protezione
scambiatore a piastre per circuitoper recuperare fino al 20% del  antigelo da effettuarsi in sito.
calore smaltito e generare acqua fino a 65°C.
Q 58 Predisposizione per master/slave. Include una sonda di temperatura+cavo e connettore,
Da inserire su ambedue le unita.
G 70 Sezionatore generale senza fusibili. Obbligatorio.
R 116R Modulo idronico con pompa a velocita fissa ad alta prevalenza.  Incompatibile con altri moduli idronici e con I'opzione 282B.
S 116S Modulo idronico con doppia pompa a velocita fissa ad alta Incompatibile con altri moduli idronici e con I'opzione 282B.
prevalenza.
T 116T Modulo idronico con pompa a velocita fissa a bassa prevalenza.  Incompatibile con altri moduli idronici e con I'opzione 282B.
U 116U Modulo idronico con pompa doppia a velocita fissa a bassa Incompatibile con altri moduli idronici e con I'opzione 282B.
prevalenza.
RR 116V Modulo idronico con pompa ad inverter ad alta prevalenza. Incompatibile con altri moduli idronici.
SS 116W Modulo idronico con pompa doppia ad inverter Incompatibile con altri moduli idronici e con le opzioni.
ad alta prevalenza.
2 148B CCN to J-Bus gateway. Consente scambio di dati tra chiller e Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
BMS usando un protocollo aperto J-Bus. Incompatibile con opzioni: 149,148D.
4 148D CCN to LonTalk gateway. Consente scambio di dati tra chiller e Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
BMS usando un protocollo aperto LonTalk. Incompatibile con opzioni: 149,148B.
5 149 BacNet over IP gateway: comunicazione bidirezionale ad alta Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
velocita usando il protocollo BacNet mediante rete Ethernet (IP).  Incompatibile con opzioni: 148D,148B.
1 156A Gestione della caldaia esterna. Incompatibile con opzione 156B.
3 156B Gestione della resistenza elettrica esterna. Incompatibile con opzione 156A.
o]0] 199 Certificazione TRCU. Marchio EAC su prodotti venduti in Rus-
sia, Kazakhstan e Bielorussia.
E 264 Attacchi Victaulic con tubo filettato. 12 collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm da 2" filettato.
Incompatibile con opzione 266.
F 266 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare. 2 collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm da 2" liscio a saldare.
Incompatibile con opzione 264.
9 282A Filtrazione ECM rinforzata per ventilatori VFD. VFD ventilatori classe C1. Consente I'installazione in ambienti
domestici riducendo le interferenze elettromagnetiche.
E' obbligatoria con I'opzione 282B.
7 282B Filtrazione ECM rinforzata per pompe VFD. VFD pompe classe C1. Consente I'installazione in ambienti
domestici riducendo le interferenze elettromagnetiche.
Una delle seguenti opzioni € obbligatoria: 116V, 116W.
Opzioni incompatibili: 116R,116S, 116U, 116T.
8 293 Vaso d'espansione. Una delle segunti opzioni € obbligatoria: 116R, 116S, 116T, 116U,
116V, 116W.
o 307 Serbatoio d'accumulo da 250 litri. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria: 116R, 116S, 116T, 116U,
116V, 116W. Incompatibile con I'opzione 42, 23B.
M 311 Aggiustamento del set-point con un segnale 4-20 mA.
MM 327 Conformita alle normative Marocchine.
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TAGLIA

39 45 50 60 70 78 80 90 100 120 140 160
Prezzo € 470,00 510,00 540,00 565,00 590,00 660,00 73500 79500 87500 990,00 1.050,00 1.170,00
Prezzo € 220,00 220,00 33500 300,00 300,00 300,00 23500 38500 38500 58500 590,00 585,00
Prezzo € 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 810,00 82500 82500 1.095,00 1.090,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd 170,00 170,00 170,00 250,00 250,00 250,00
Prezzo €  1.150,00 1.150,00 1.810,00 1.785,00 1.770,00 1.770,00 nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 1.330,00 1.325,00 1.325,00 1.755,00 1.750,00
Prezzo € 595,00 59500 59500 59500 59500 59500 70500 70500 70500 70500 705,00 705,00
Prezzo € 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00
Prezzo € 965,00 96500 96500 96500 1.120,00 1.27500 1.28500 1.405,00 1.530,00 1.740,00 2.440,00 2.735,00
Prezzo € 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Prezzo € 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 17500 21500 21500 35500 355,00
Prezzo €  1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.13500 1.135,00 1.135,00
Prezzo €  2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 216500 2.16500 2.16500 2.33500 2.335,00 2.335,00
Prezzo € 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 93500 93500 1.050,00 1.050,00
Prezzo€  1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.565,00 1.565,00 1.890,00 1.890,00 2.150,00 2.150,00
Prezzo €  1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 2.15500 2.155,00 2.155,00
Prezzo€  8.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
Prezzo € 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 425,00 425,00
Prezzo € 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00
Prezzo € 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Prezzo € 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
Prezzo € 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Prezzo € 155,00 15500 155,00 155,00 15500 155,00 155,00 155,00 15500 155,00 155,00 155,00
Prezzo € 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Prezzo € 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 305,00 30500 305,00 30500 30500 305,00
Prezzo € 14500 145,00 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 190,00 190,00 190,00
Prezzo € 29500 29500 29500 29500 29500 29500 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
Prezzo €  4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 4.630,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00 5.610,00
Prezzo € 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

51



61AF
POMPA DI CALORE SOLO CALDO

Alimentazione  Resa in caldo

V-ph-Hz KW Prezzo €

Unita Descrizione

Unita in pompa di calore non reversibile con modulo idronico 21-102 kW

61AF-022B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura. 400V/3Ph/50Hz 20,60 17.560,00
61AF-030B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura. 400V/3Ph/50Hz 25,50 19.850,00
61AF-035B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura. 400V/3Ph/50Hz 32,00 22.290,00
61AF-045B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura. 400V/3Ph/50Hz 43,10 24.920,00
61AF-055B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura. 400V/3Ph/50Hz 51,80 27.850,00
61AF-075B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura. 400V/3Ph/50Hz 66,80 36.560,00
61AF-105B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura. 400V/3Ph/50Hz 102,00 47.030,00

ACCESSORI

Accessori 61AF 22-105

33CNTRAN485 CCN to Bacnet gateway con sottobase. 2.280,00

33CNTRANLON CCN to LonTalk gateway con sottobase. 1.710,00

00PSG000456300B CCN to J-Bus gateway con sottobase. 1.680,00
Codice Opzione Descrizione Note prodotto

B 3A Trattamento batteria Cu/Al Precoated Gold Fins Raccomandata per ambienti leggermente marini.

A 11 Ventilatori ad alta prevalenza. Ventilatori con prevalenza utile di 100 Pa. Incompatibile con
opzione 15LS.

D 15 Versione silenziata. Isolamento acustico compressori. Incompatibile con opzione
15LS.

DD 015LS Versione super silenziata. isolamento acustico compressori e riduzione della velocita dei
ventilatori quando la temperatura esterna e maggiore di 20°C.
Incompatibile con opzioni 11 e 15.

L 23 Griglie di protezione per condensatore. Griglie metalliche di protezione per il condensatore.

z 25 Soft Starter Dispositivo riduzione corrente di spunto compressore
(400V/3Ph/50Hz2)

H 42 Protezione antigelo del modulo idronico fino a -20°C. Per le unitasenza modulo idronico la protezione antigelo &
fornita come standard. Opzione 116X obbligatoria.

Q 58 Predisposizione per master/slave. Include una sonda di temperatura + cavo e connettore. Per
completare il master/slave prevedere |'opzione 58 per entrambe
le unita.

uu 116X Modulo idronico con pompa singola a bassa prevalenza a
velocita fissa.

2 148B CCN to J-Bus gateway. Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148D e 149.

4 148D CCN to LonTalk gateway. Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148B e 149.

5 149 Bacnet over IP. Configurazione Service obbligatoria da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148B e 148D.

(o]0} 199 Certificazione TRCU. Marchio EAC sui prodotti venduti in Russia, Kazakhstan e
Bielorussia.

G 265 Attacchi Victaulic con tubo filettato. Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm filettati all'estremita per
unita da 110 a 190. Incompatibile con opzione 267.

FF 267 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare. Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm liscio a saldare per unita
da 110 a 190. Incompatibile con opzione 265.

M 311 Ritaratura del set-point con un segnale 0-10 mA.
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30z
=
v, S
Daen©
PER ATTIVAZIONE GARANZIA
EUROVENT
%g‘ ’CERTI FIED
PERFORMANCE
A
e
. s Alimentazione  Resa in caldo
Unita Descrizione V-ph-Hz KW Prezzo €
Unita solo freddo
61AF-014P7----- B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura con modulo idronico 230V/1Ph/50Hz 14,00 10.080,00
61AF-014P9----- B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 13,60 9.820,00
61AF-019P9----- B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura con modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 19,60 13.000,00
Unita in pompa di calore non reversibile senza modulo idronico 14-20 kW
61AF-014X7----- B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura senza modulo idronico ~ 230V/1Ph/50Hz 14,00 9.860,00
61AF-014X9----- B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura senza modulo idronico ~ 400V/3Ph/50Hz 13,60 9.620,00
61AF-019X9----- B Pompe di calore condensate ad aria ad alta temperatura senza modulo idronico 400V/3Ph/50Hz 19,60 12.700,00
ACCESSORI
61AF 14-19 | Descrizione
00PSG000119100B CCN to J-Bus gateway. 570,00
00PSG000119200A CCN to Bacnet gateway. 570,00
00PSG000119300A CCN to LonTalk gateway. 730,00
00PSG001022800A Interfaccia remota HMI Pro Dialog+. 580,00
00PSG000596400A Sonda di temperatura per master/slave (una per unita). 140,00
RISCALDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua dallo scambiatore di calore ad acqua Le schede CCN vengono fornite con una configurazione standard, per configurazioni perso-
40/45°C, aria esterna 7°C bs/6°C bu. Fattore di sporcamento dell’evaporatore pari a nalizzate contattare il service.
Om2K/W Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013
TAGLIA
22 30 35 45 55 75 105
Prezzo € 260,00 260,00 260,00 325,00 325,00 425,00 645,00
Prezzo € nd nd 420,00 420,00 420,00 835,00 835,00
Prezzo € 405,00 420,00 420,00 420,00 435,00 835,00 865,00
Prezzo € nd nd 645,00 805,00 805,00 1.130,00 1.130,00
Prezzo € 140,00 140,00 140,00 150,00 150,00 205,00 300,00
Prezzo € 660,00 690,00 725,00 855,00 1.490,00 1.440,00 2.980,00
Prezzo € 270,00 270,00 270,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Prezzo € 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00
Prezzo € 2.885,00 2.885,00 2.885,00 3.205,00 3.205,00 3.320,00 3.320,00
Prezzo € 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00
Prezzo € 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00
Prezzo € 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00
Prezzo € 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
Prezzo € 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00
Prezzo € nd nd 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Prezzo € 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
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30WG / 30WGA / 61WG

REFRIGERATORE POMPE DI CALORE
CONDENSARTE AD ACQUA

INVERSIONE DI CICLO
LATO IDRAULICO (30WG-61WG)

30WG

Descrizione

Refrigeratore condensato ad acqua

Solo 61 WG

Alimentazione Resa in freddo Resa in caldo

V-ph-Hz kW KW i E

30WG-020A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 25,00 29,00 10.710,00
30WG-025A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 29,00 33,00 10.860,00
30WG-030A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 32,00 36,00 10.840,00
30WG-035A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 37,00 43,00 11.270,00
30WG-040A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 42,00 49,00 11.480,00
30WG-045A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 47,00 54,00 11.930,00
30WG-050A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 58,00 68,00 17.380,00
30WG-060A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 63,00 74,00 17.730,00
30WG-070A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 74,00 85,00 18.230,00
30WG-080A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 84,00 97,00 18.760,00
30WG-090A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 95,00 108,00 20.060,00
30WG-110A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 115,00 131,00 25.980,00
30WG-120A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 130,00 148,00 27.490,00
30WG-140A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 144,00 163,00 29.920,00
30WG-150A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 158,00 174,00 32.950,00
30WG-170A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 172,00 197,00 35.380,00
30WG-190A Refrigeratore condensato ad acqua 400V-3Ph- 50Hz 192,00 218,00 38.720,00

RAFFRESCAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua evaporatore 12/7°C. temp.di in-
gresso/uscita acqua condensatore 30/35°C Fattore di sporcamento dell’evaporatore e del

condensatore pari a 0Om2K/W

30WGA

Descrizione

Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore

RISCALDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua evaporatore 10/7°C. temp.di ingresso/
uscita acqua condensatore 40/45°C Fattore di sporcamento dell’evaporatore e del conden-
satore pari a Om2K/W

Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013

Alimentazione Resa in freddo
V-ph-Hz kW

Resa in caldo
Prezzo €

30WGAO020A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 23,00 - 11.230,00
30WGAO025A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 27,00 - 11.350,00
30WGAO030A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore  400V-3Ph- 50Hz 30,00 - 11.540,00
30WGAO035A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 35,00 - 11.940,00
30WGAO040A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 39,00 - 12.450,00
30WGAO045A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 44,00 - 12.990,00
30WGAO050A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore  400V-3Ph- 50Hz 54,00 - 16.890,00
30WGAO060A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 60,00 - 17.300,00
30WGAO070A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 69,00 - 18.000,00
30WGAO080A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 78,00 - 18.460,00
30WGAO090A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 88,00 - 19.400,00
30WGA110A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 106,00 - 25.500,00
30WGA120A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore 400V-3Ph- 50Hz 119,00 - 26.800,00
30WGA140A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 132,00 - 29.200,00
30WGA150A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 140,00 - 32.500,00
30WGA170A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore ~ 400V-3Ph- 50Hz 159,00 - 34.500,00
30WGA190A Refrigeratore condensato ad acqua senza condensatore 400V-3Ph- 50Hz 175,00 - 37.800,00

RAFFRESCAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua evaporatore 12/7°C. La temperatura Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013

satura di condensazione e di 45°C, il sotto-raffreddamento e di 5 K, il fattore di sporcamen-

to dell’evaporatore pari a Om2K/W.
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AQUASNAP

N
(30WG)

Descrizione

Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura

AQUASNAP

e ——

E1WG)

Alimentazione
V-ph-Hz

www. eurovent-certification. corm

EUROVENT
&)JCERTIFIED
PERFORNMANCE

Resa in freddo
kW

Resa in caldo

kW

Prezzo €

61WG-020A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 28,00 10.710,00
61WG-025A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 33,00 10.860,00
61WG-030A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 37,00 10.930,00
61WG-035A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 43,00 11.270,00
61WG-040A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 49,00 11.480,00
61WG-045A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 55,00 11.930,00
61WG-050A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 66,00 17.380,00
61WG-060A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 76,00 17.730,00
61WG-070A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 84,00 18.240,00
61WG-080A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 95,00 18.760,00
61WG-090A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 109,00 20.070,00
61WG-110A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 131,00 27.500,00
61WG-120A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 147,00 28.850,00
61WG-140A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 168,00 31.300,00
61WG-150A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 176,00 34.500,00
61WG-170A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 197,00 37.200,00
61WG-190A Pompa di calore condensata ad acqua ad alta temperatura. 400V-3Ph- 50Hz - 226,00 40.500,00
RISCALDAMENTO: temp.di ingresso/uscita acqua evaporatore 10/7°C. temp.di ingresso/ Prestazioni certificate Eurovent secondo la norma EN 14511-3:2013

uscita acqua condensatore 40/45°C Fattore di sporcamento dell’evaporatore e del con-

densatore pari a 0Om2K/W

ACCESSORI

30WG-WGA-61WG Descrizione Prezzo €
33CNTRAN485 CCN to Bacnet gateway con sottobase. 2.280,00
33CNTRANLON CCN to LonTalk gateway con sottobase. 1.710,00
00PSG000456300B CCN to J-Bus gateway con sottobase. 1.680,00
D@ .



30WG / 30WGA / 61WG

30WG

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
uu EU Unita Installata in EU Obbligatoria
| 006_B Versione Low Brine, acqua in uscita fino a -12°C. Incompatibile con opzione 256.
z 025 Soft starter. Dispositivo di riduzione corrente di spunto compressore (400V/3Ph/50Hz).
Q 058 Predisposizione per Master/Slave. Include una sonda ti temperatura+cavo e connettore. L'opzione deve
essere installata su tutte e due le unita. Incompatibile con I'opzione 313.
CcC 070F Interruttore Generale Esterno
D1 084_15 Starter per pompa evaporatore fino a 1,5 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
7 084_22 Starter per pompa evaporatore fino a 2,2 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
77 084_30 Starter per pompa evaporatore fino a 3 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
9 084R_22 Starter per pompa condensatore finoa 2,2 kW Incompatibile con tutte le opzioni 270.
99 084R_30 Starter per pompa condensatore finoa 3 kW Incompatibile con tutte le opzioni 270.
L 086 Isolamento termico del condensatore.
R 116R Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273,293A,84.
fissa ad alta prevalenza.
T 116T Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273,293A,84.
fissa a bassa prevalenza.
RR 116V Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273,293A,84.
variabile ad alta prevalenza.
SS 116W Modulo idronico evaporatore con doppia pompa a Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273,293A,84.
velocita variabile ad alta prevalenza.
T 116Y Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273,293A,84.
variabile a bassa prevalenza.
H 270R Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
fissa ad alta prevalenza.
K 270T Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
fissa a bassa prevalenza.
6 270V Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
variabile ad alta prevalenza.
N 270W Modulo idronico condensatore con pompa doppiaa  Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
velocita variabile ad alta prevalenza.
o 270Y Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
variabile a bassa prevalenza.
2 148B Scheda CCN to J-Bus gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148D, 149.
4 148D Scheda CCN to LonTalk gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.

Incompatibile con opzioni 148B, 149.
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EUROVENT
NS/
AQUASNAP.
e

(BOWG)

AQUASNAP

ewa

TAGLIA
020 025 030 (11 040 (121 050

Prezzo € 400,00 405,00 405,00 420,00 430,00 450,00 650,00 665,00 680,00
Prezzo € 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00
Prezzo € 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00
Prezzo € 245,00 245,00 240,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00
Prezzo € 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 225,00 225,00 225,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Prezzo € 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Prezzo € 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Prezzo € 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00
L Carrier o



30WG / 30WGA / 61WG

30WG

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
5 149 Bacnet over IP. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148B, 148D.
1 153 Built-in DHW & Space heating control Incompatibile con opzioni 312.
3 154 Controllo remoto del dry cooler 09PE o 09VE. Incompatibile con opzione 312.
o]0] 199 Conformita rispetto alle normative Russe. Marchio
EAC sui prodotti venduti in Russia, Kazakhstan e
Bielorussia.
(o] 256 Isolamento linee in-out evaporatore. Incompatibile con opzione 6B.
D 257 \ersione silenziata. Isolamento acustico compressore.
B 258 Versione super silenziata. Opzione incompatibile con opzione 257.
E 264 Attacchi victaulic con tubo filettato all'evaporatore. Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm filettati all'estremita per unita da 110
a 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm filettati all'estremita per unita
da 20 a 90. Incompatibile con opzione 266.
G 265 Attacchi Victaulic con tubo filettato al condensatore. Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm filettati all'estremita per unita da 110
a 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm filettati all'estremita per unita
da 20 a 90. Incompatibile con opzione 267.
F 266 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare all'eva- Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm liscio a saldare per unita da 110 a
poratore. 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm liscio a saldare per unita da 20
a 90. Incompatibile con opzione 264.
FF 267 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare al conden- ~ Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm liscio a saldare per unita da 110 a
satore. 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm liscio a saldare per unita da 20
a 90. Incompatibile con opzione 265.
P 273 Unita impilabili. Incompatibile con opzioni 116V, 116T, 270T, 270V, 274.
U 274 Attacchi idraulici sulla parte superiore. Incompatibile con opzione 273.
Y 293 Kit di sicurezza evaporatore. Sono inclusi: vaso Incompatibile con opzioni 270. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria:
d'espansione, filtro acqua, valvola di sicurezza (3bar 116R, 116T, 116V, 116W, 116Y.
taglie 20-90, 4bar taglie 110-190).
J 293A Kit di sicurezza condensatore. Sono inclusi: vaso Incompatibile con opzioni 116. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria:
d'espansione, filtro acqua, valvola di sicurezza (8bar ~ 270R, 270T, 270V, 270W, 270Y.
taglie 20-90, 4bar taglie 110-190).
M 311 Ritaratura set-point mediante segnale 4-20 mA.
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EUROVENT
JJCERTIFIED
PERFORNMANCE
A

AQUASNAP.
e ——
(BOWG)
AQUASNAP
6 1@@\/
TAGLIA
020 025 030 035 040 045 050
Prezzo € 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00
Prezzo € 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00
Prezzo € 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Prezzo € 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
Prezzo € 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 685,00 685,00 685,00
Prezzo € 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00
Prezzo € 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00
Prezzo € 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
Prezzo € 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00
Prezzo € 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
Prezzo € 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 285,00 285,00 285,00
Prezzo € 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00
Prezzo € 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00
Prezzo € 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 210,00 210,00 210,00
Prezzo € 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

@ .



30WG / 30WGA / 61WG

30WG

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
uu EU Unita Installata in EU Obbligatoria
| 006_B Versione Low Brine, acqua in uscita fino a -12°C. Incompatibile con opzione 256.
z 025 Soft starter. Dispositivo di riduzione corrente di spunto compressore (400V/3Ph/50Hz).
Q 058 Predisposizione per Master/Slave. Include una sonda ti temperatura+cavo e connettore. L'opzione deve
essere installata su tutte e due le unita. Incompatibile con I'opzione 313.
CcC 070F Interruttore Generale Esterno
D1 084_15 Starter per pompa evaporatore fino a 1,5 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
7 084_22 Starter per pompa evaporatore fino a 2,2 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
77 084_30 Starter per pompa evaporatore fino a 3 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
9 084R_22 Starter per pompa condensatore finoa 2,2 kW Incompatibile con tutte le opzioni 270.
99 084R_30 Starter per pompa condensatore finoa 3 kW Incompatibile con tutte le opzioni 270.
L 086 Isolamento termico del condensatore.
R 116R Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273,293A,84.
fissa ad alta prevalenza.
T 116T Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273,293A,84.
fissa a bassa prevalenza.
RR 116V Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273,293A,84.
variabile ad alta prevalenza.
SS 116W Modulo idronico evaporatore con doppia pompa a Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273,293A,84.
velocita variabile ad alta prevalenza.
T 116Y Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273,293A,84.
variabile a bassa prevalenza.
H 270R Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
fissa ad alta prevalenza.
K 270T Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
fissa a bassa prevalenza.
6 270V Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
variabile ad alta prevalenza.
N 270W Modulo idronico condensatore con pompa doppiaa  Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
velocita variabile ad alta prevalenza.
o 270Y Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
variabile a bassa prevalenza.
2 148B Scheda CCN to J-Bus gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148D, 149.
4 148D Scheda CCN to LonTalk gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.

Incompatibile con opzioni 148B, 149.
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EUROVENT
CERTIFIED

V

PERFORMANCE

AQUASNAP.
e
(BOWG)
AQUASNAP
e
(61WG)
TAGLIA
(01:] 090 110 120 140 150 170
Prezzo € 700,00 750,00 970,00 1.030,00 1.120,00 1.235,00 1.330,00 1.460,00
Prezzo € 385,00 385,00 450,00 450,00 450,00 465,00 465,00 465,00
Prezzo € 1.130,00 1.130,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00
Prezzo € 245,00 245,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00
Prezzo € 240,00 240,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Prezzo € nd nd 380,00 380,00 380,00 380,00 nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd 380,00 380,00
Prezzo € nd nd 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00
Prezzo € nd nd 740,00 740,00 740,00 370,00 370,00 370,00
Prezzo € nd nd 950,00 950,00 950,00 580,00 580,00 580,00
Prezzo € 225,00 225,00 225,00 225,00 220,00 245,00 245,00 245,00
Prezzo € nd nd 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00
Prezzo € 2.400,00 2.400,00 3.585,00 3.585,00 3.585,00 3.735,00 4.310,00 4.310,00
Prezzo € 3.705,00 3.705,00 6.085,00 6.085,00 6.085,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00
Prezzo € nd nd 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.270,00 8.650,00 8.650,00
Prezzo € nd nd 4.795,00 4.795,00 4.795,00 4.920,00 5.640,00 5.640,00
Prezzo € nd nd 4.270,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00
Prezzo € 2.400,00 2.400,00 3.585,00 3.585,00 3.585,00 3.735,00 4.310,00 4.310,00
Prezzo € 3.705,00 3.705,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00
Prezzo € nd nd 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.270,00 8.650,00 8.650,00
Prezzo € nd nd 4.795,00 4.795,00 4.795,00 4.920,00 5.635,00 5.635,00
Prezzo € 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Prezzo € 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00
L Carrier g



30WG / 30WGA / 61WG

30WG

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
5 149 Bacnet over IP. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente. Incompa-
tibile con opzioni 148B, 148D.
1 153 Built-in DHW & Space heating control Incompatibile con opzioni 312.
3 154 Controllo remoto del dry cooler 09PE o 09VE. Incompatibile con opzione 312.
o]0] 199 Conformita rispetto alle normative Russe. Marchio
EAC sui prodotti venduti in Russia, Kazakhstan e
Bielorussia.
(o] 256 Isolamento linee in-out evaporatore. Incompatibile con opzione 6B.
D 257 \ersione silenziata. Isolamento acustico compressore.
B 258 Versione super silenziata. Opzione incompatibile con opzione 257.
E 264 Attacchi victaulic con tubo filettato all'evaporatore. Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm filettati all'estremita per unita da 110
a 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm filettati all'estremita per unita
da 20 a 90. Incompatibile con opzione 266.
G 265 Attacchi Victaulic con tubo filettato al condensatore. Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm filettati all'estremita per unita da 110
a 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm filettati all'estremita per unita
da 20 a 90. Incompatibile con opzione 267.
F 266 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare all'eva- Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm liscio a saldare per unita da 110 a
poratore. 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm liscio a saldare per unita da 20
a 90. Incompatibile con opzione 264.
FF 267 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare al conden- ~ Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm liscio a saldare per unita da 110 a
satore. 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm liscio a saldare per unita da 20
a 90. Incompatibile con opzione 265.
P 273 Unita impilabili. Incompatibile con opzioni 116V, 116T, 270T, 270V, 274.
U 274 Attacchi idraulici sulla parte superiore. Incompatibile con opzione 273.
Y 293 Kit di sicurezza evaporatore. Sono inclusi: vaso Incompatibile con opzioni 270. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria:
d'espansione, filtro acqua, valvola di sicurezza (3bar 116R, 116T, 116V, 116W, 116Y.
taglie 20-90, 4bar taglie 110-190).
J 293A Kit di sicurezza condensatore. Sono inclusi: vaso Incompatibile con opzioni 116. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria:
d'espansione, filtro acqua, valvola di sicurezza (8bar ~ 270R, 270T, 270V, 270W, 270Y.
taglie 20-90, 4bar taglie 110-190).
M 311 Ritaratura set-point mediante segnale 4-20 mA.
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EUROVENT
NS/
AQUASNAP.
e
(BOWG)
AQUASNAP
ewa
TAGLIA
080 090 110 120 140 150
Prezzo € 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00
Prezzo € 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00
Prezzo € 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Prezzo € 180,00 180,00 195,00 195,00 195,00 375,00 375,00 375,00
Prezzo € 685,00 685,00 990,00 990,00 990,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00
Prezzo € 1.655,00 1.655,00 nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 175,00 175,00 465,00 465,00 465,00 500,00 500,00 500,00
Prezzo € 170,00 170,00 460,00 460,00 460,00 495,00 495,00 495,00
Prezzo € 135,00 135,00 205,00 205,00 205,00 220,00 220,00 220,00
Prezzo € 130,00 130,00 205,00 205,00 205,00 220,00 220,00 220,00
Prezzo € 285,00 285,00 nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00
Prezzo € 205,00 205,00 275,00 275,00 275,00 480,00 480,00 480,00
Prezzo € 210,00 210,00 270,00 270,00 270,00 475,00 475,00 475,00
Prezzo € 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
e «



30WG / 30WGA / 61WG

30WGA

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
G 005_B Versione Medium Brine, acqua in uscita fino a 0 °C. Incompatibile con opzione 256.
025 Soft starter. Dispositivo di riduzione corrente di spunto compressore (400V/3Ph/50Hz).
058 Predisposizione per Master/Slave. Include una sonda ti temperatura+cavo e connettore. L'opzione deve
essere installata su tutte e due le unita. Incompatibile con I'opzione 313.
CcC 070F Interruttore Generale Esterno
D1 084_15 Starter per pompa evaporatore fino a 1,5 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
7 084_22 Starter per pompa evaporatore fino a 2,2 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
77 084_30 Starter per pompa evaporatore fino a 3 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
R 116R Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273, 84.
fissa ad alta prevalenza.
T 116T Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273, 84.
fissa a bassa prevalenza.
RR 116V Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273, 84.
variabile ad alta prevalenza.
SS 116w Modulo idronico evaporatore con doppia pompa a Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273, 84.
velocita variabile ad alta prevalenza.
TT 116Y Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273, 84.
variabile a bassa prevalenza.
2 148B Scheda CCN to J-Bus gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148D, 149.
4 148D Scheda CCN to LonTalk gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148B, 149.
5 149 Bacnet over IP. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148B, 148D.
3 154 Controllo remoto del condensatore 09PE. Incompatibile con opzione 312.
o]0] 199 Conformita rispetto alle normative Russe. Marchio
EAC sui prodotti venduti in Russia, Kazakhstan e
Bielorussia.
(&7 256 Isolamento linee in-out evaporatore. Incompatibile con opzione 5_B.
D 257 Versione silenziata. Isolamento acustico compressore.
B 258 Versione super silenziata. Opzione incompatibile con opzione 257.
E 264 Attacchi victaulic con tubo filettato all'evaporatore. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm filettati all'estremita.
Incompatibile con opzione 266.
F 266 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare all'eva- Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm liscio a saldare. Incompatibile
poratore. con opzione 264.
P 273 Unita impilabili. Incompatibile con le opzioni 116R, 116T, 116V, 116W, 116Y.
9 277 Filtro deidratatore sostituibile.
Y 293 Kit di sicurezza evaporatore. Sono inclusi: filtro ac- Una delle seguenti opzioni & obbligatoria: 116R, 116T, 116V, 116W, 116Y.
qua, vaso d'espansione, valvola di sicurezza (3 bar).
M 311 Ritaratura set-point con segnale 4-20 mA.
8 312 Sensore temperatura esterna. Incompatibile con opzioni: 154, 313.
w 313 Gestione free-cooling con dry cooler. Incompatibile con opzioni 312 e 58.
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EUROVENT
JJCERTIFIED
PERFORNMANCE
A

e ———
(BOWG)
e ———
(61WG)
TAGLIA
020 025 030 035 040 045 050
Prezzo € 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 280,00 280,00 280,00
Prezzo € 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00
Prezzo € 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00
Prezzo € 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Prezzo € 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Prezzo € 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00
Prezzo € 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00
Prezzo € 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Prezzo € 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
Prezzo € 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 685,00 685,00 685,00
Prezzo € 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00
Prezzo € 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00
Prezzo € 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00
Prezzo € 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 605,00 605,00 605,00
Prezzo € 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00
Prezzo € 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00
Prezzo € 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Prezzo € 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00
Prezzo € 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
Corie -



30WG / 30WGA / 61WG

30WGA

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
G 005_B Versione Medium Brine, acqua in uscita fino a 0 °C. Incompatibile con opzione 256.
025 Soft starter. Dispositivo di riduzione corrente di spunto compressore (400V/3Ph/50Hz).
058 Predisposizione per Master/Slave. Include una sonda ti temperatura+cavo e connettore. L'opzione deve
essere installata su tutte e due le unita. Incompatibile con I'opzione 313.
CcC 070F Interruttore Generale Esterno
D1 084_15 Starter per pompa evaporatore fino a 1,5 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
7 084_22 Starter per pompa evaporatore fino a 2,2 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
77 084_30 Starter per pompa evaporatore fino a 3 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
R 116R Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273, 84.
fissa ad alta prevalenza.
T 116T Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273, 84.
fissa a bassa prevalenza.
RR 116V Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273, 84.
variabile ad alta prevalenza.
SS 116w Modulo idronico evaporatore con doppia pompa a Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273, 84.
velocita variabile ad alta prevalenza.
TT 116Y Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con 273, 84.
variabile a bassa prevalenza.
2 148B Scheda CCN to J-Bus gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148D, 149.
4 148D Scheda CCN to LonTalk gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148B, 149.
5 149 Bacnet over IP. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148B, 148D.
3 154 Controllo remoto del condensatore 09PE. Incompatibile con opzione 312.
o]0] 199 Conformita rispetto alle normative Russe. Marchio
EAC sui prodotti venduti in Russia, Kazakhstan e
Bielorussia.
(&7 256 Isolamento linee in-out evaporatore. Incompatibile con opzione 5_B.
D 257 Versione silenziata. Isolamento acustico compressore.
B 258 Versione super silenziata. Opzione incompatibile con opzione 257.
E 264 Attacchi victaulic con tubo filettato all'evaporatore. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm filettati all'estremita. |
ncompatibile con opzione 266.
F 266 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare all'eva- Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm liscio a saldare.
poratore. Incompatibile con opzione 264.
P 273 Unita impilabili. Incompatibile con le opzioni 116R, 116T, 116V, 116W, 116Y.
9 277 Filtro deidratatore sostituibile.
Y 293 Kit di sicurezza evaporatore. Sono inclusi: filtro ac- Una delle seguenti opzioni & obbligatoria: 116R, 116T, 116V, 116W, 116Y.
qua, vaso d'espansione, valvola di sicurezza (3 bar).
M 311 Ritaratura set-point con segnale 4-20 mA.
8 312 Sensore temperatura esterna. Incompatibile con opzioni: 154, 313.
w 313 Gestione free-cooling con dry cooler. Incompatibile con opzioni 312 e 58.
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EUROVENT
%g‘ ’CEHTI FIED
PERFORMANCE
A
e ———
(BOWG)
e ———
(61WG)
TAGLIA
080 090 110 120 140 150 170
Prezzo € 280,00 280,00 300,00 300,00 300,00 325,00 325,00 325,00
Prezzo € 1.130,00 1.130,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00
Prezzo € 245,00 245,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00
Prezzo € 245,00 245,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Prezzo € nd nd 380,00 380,00 380,00 380,00 nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd 380,00 380,00
Prezzo € nd nd 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00
Prezzo € nd nd 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00
Prezzo € 2.400,00 2.400,00 3.585,00 3.585,00 3.585,00 3.735,00 4.310,00 4.310,00
Prezzo € 3.705,00 3.705,00 6.085,00 6.085,00 6.085,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00
Prezzo € nd nd 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.435,00 8.735,00 8.735,00
Prezzo € nd nd 4.795,00 4.795,00 4.795,00 4.920,00 5.640,00 5.640,00
Prezzo € 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Prezzo € 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00
Prezzo € 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00
Prezzo € 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Prezzo € 180,00 180,00 195,00 195,00 195,00 375,00 375,00 375,00
Prezzo € 685,00 685,00 990,00 990,00 990,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00
Prezzo € 1.655,00 1.655,00 nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 175,00 175,00 465,00 465,00 465,00 500,00 500,00 500,00
Prezzo € 135,00 135,00 205,00 205,00 205,00 220,00 220,00 220,00
Prezzo € 605,00 605,00 nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 1.040,00 1.040,00 570,00 570,00 570,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00
Prezzo € 205,00 205,00 275,00 275,00 275,00 480,00 480,00 480,00
Prezzo € 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Prezzo € 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00
Prezzo € 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
\Corie .



30WG / 30WGA / 61WG

61WG

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
3 EU Unita Installata in EU
z 025 Soft starter. Dispositivo di riduzione corrente di spunto compressore (400V/3Ph/50Hz).
Q 058 Predisposizione per Master/Slave. Include una sonda ti temperatura+cavo e connettore. L'opzione deve
essere installata su tutte e due le unita. Incompatibile con I'opzione 313.
CcC 070F Interruttore Generale Esterno
D1 084_15 Starter per pompa evaporatore fino a 1,5 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
7 084_22 Starter per pompa evaporatore fino a 2,2 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
77 084_30 Starter per pompa evaporatore fino a 3 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
9 084R_22 Starter per pompa condensatore finoa 2,2 kW Incompatibile con tutte le opzioni 270.
99 084R_30 Starter per pompa condensatore finoa 3 kW Incompatibile con tutte le opzioni 270.
L 086 Isolamento termico del condensatore.
R 116R Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con le opzioni 273, 293A, 84.
fissa ad alta prevalenza.
T 116T Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con le opzioni 273, 293A, 84.
fissa a bassa prevalenza.
RR 116V Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con le opzioni 273, 293A, 84.
variabile ad alta prevalenza.
SS 116W Modulo idronico evaporatore con doppia pompa a Non compatibile con altre opzioni 116 e con le opzioni 273, 293A, 84.
velocita variabile ad alta prevalenza.
T 116Y Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con le opzioni 273, 293A, 84.
variabile a bassa prevalenza.
H 270R Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
fissa ad alta prevalenza.
K 270T Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
fissa a bassa prevalenza.
6 270V Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
variabile ad alta prevalenza.
N 270W Modulo idronico condensatore con pompa doppiaa  Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
velocita variabile ad alta prevalenza.
o 270Y Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
variabile a bassa prevalenza.
2 148B Scheda CCN to J-Bus gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148D, 149.
4 148D Scheda CCN to LonTalk gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148B, 149.
5 149 Bacnet over IP. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.

Incompatibile con opzioni 148B, 148D.
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EUROVENT
JJCERTIFIED
PERFORNMANCE
A

AQUASNAP.
e
(BOWG)
AQUASNAP
e
B61IWG)
TAGLIA

020 025 030 (11 040 045 050 060 070
Prezzo € 385,00 390,00 395,00 405,00 415,00 435,00 645,00 660,00 680,00
Prezzo € 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00
Prezzo € 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00
Prezzo € 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 220,00 220,00 220,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Prezzo € 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Prezzo € 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.215,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Prezzo € 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00
Prezzo € 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00

@ .



30WG / 30WGA / 61WG

61WG

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
1 153 Built-in DHW & Space heating control Incompatibile con opzioni 312.
20 156a Gestione boiler esterno.
21 156b Gestione resistenza elettrica esterna.
o]0] 199 Conformita rispetto alle normative Russe. Marchio
EAC sui prodotti venduti in Russia, Kazakhstan e
Bielorussia.
(&7 256 Isolamento linee in-out evaporatore. Incompatibile con opzione 272.
D 257 Versione silenziata. Isolamento acustico compressore.
B 258 Versione super silenziata. Opzione incompatibile con opzione 257.
E 264 Attacchi victaulic con tubo filettato all'evaporatore. Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm filettati all'estremita per unita da 110
a 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm filettati all'estremita per unita
da 20 a 90. Incompatibile con opzione 266.
G 265 Attacchi Victaulic con tubo filettato al condensatore. Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm filettati all'estremita per unita da 110
a 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm filettati all'estremita per unita
da 20 a 90. Incompatibile con opzione 267.
F 266 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare all'eva- Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm liscio a saldare per unita da 110 a
poratore. 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm liscio a saldare per unita da 20
a 90. Incompatibile con opzione 264.
FF 267 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare al conden-  Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm liscio a saldare per unita da 110 a
satore. 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm liscio a saldare per unita da 20
a 90. Incompatibile con opzione 265.
S 272 Produzione di acqua ad alta temperatura al conden-  Produzione di acqua fino a 65°C al condensatore con acqua glicolata
satore con soluzione di glicole all'evaporatore. all'evaporatore fino a -5°C. Incompatibile con opzione 256.
P 273 Unita impilabili. Incompatibile con opzioni 116V, 116T, 270T, 270V, 274.
V] 274 Attacchi idraulici sulla parte superiore. Incompatibile con opzione 273.
Y 293 Kit di sicurezza evaporatore. Sono inclusi: vaso Incompatibile con opzioni 270. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria:
d'espansione, filtro acqua, valvola di sicurezza (3bar 116R, 116T, 116V, 116W, 116Y.
taglie 20-90, 4bar taglie 110-190).
J 293A Kit di sicurezza condensatore. Sono inclusi: vaso Incompatibile con opzioni 116. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria:
d'espansione, filtro acqua, valvola di sicurezza (8bar ~ 270R, 270T, 270V, 270W, 270Y.
taglie 20-90, 4bar taglie 110-190).
M 311 Ritaratura del set-point con segnale 4-20 mA.
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EUROVENT
JJCERTIFIED
PERFORNMANCE
A

AQUASNAP.
e
(BOWG)
AQUASNAP
ewa
TAGLIA
020 025 030 035 040 045 050
Prezzo € 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445 445
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50 50
Prezzo € 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180 180
Prezzo € 345,00 345,00 345,00 345,00 685,00 685,00 685,00 685 685
Prezzo € 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655 1.655
Prezzo € 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175 175
Prezzo € 165,00 165,00 165,00 165,00 170,00 170,00 170,00 170 170
Prezzo € 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135 135
Prezzo € 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130 130
Prezzo € 370,00 370,00 370,00 370,00 380,00 380,00 380,00 380 380
Prezzo € 220,00 220,00 220,00 220,00 285,00 285,00 285,00 285 285
Prezzo € 385,00 385,00 385,00 385,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030 1.030
Prezzo € 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205 205
Prezzo € 200,00 200,00 200,00 200,00 210,00 210,00 210,00 210 210
Prezzo € 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80 80

G '



30WG / 30WGA / 61WG

61WG

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
3 EU Unita Installata in EU
z 025 Soft starter. Dispositivo di riduzione corrente di spunto compressore (400V/3Ph/50Hz).
Q 058 Predisposizione per Master/Slave. Include una sonda ti temperatura+cavo e connettore. L'opzione deve
essere installata su tutte e due le unita. Incompatibile con I'opzione 313.
CcC 070F Interruttore Generale Esterno
D1 084_15 Starter per pompa evaporatore fino a 1,5 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
7 084_22 Starter per pompa evaporatore fino a 2,2 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
77 084_30 Starter per pompa evaporatore fino a 3 kW Incompatibile con tutte le opzioni 116.
9 084R_22 Starter per pompa condensatore finoa 2,2 kW Incompatibile con tutte le opzioni 270.
99 084R_30 Starter per pompa condensatore finoa 3 kW Incompatibile con tutte le opzioni 270.
L 086 Isolamento termico del condensatore.
R 116R Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con le opzioni 273, 293A, 84.
fissa ad alta prevalenza.
T 116T Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con le opzioni 273, 293A, 84.
fissa a bassa prevalenza.
RR 116V Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con le opzioni 273, 293A, 84.
variabile ad alta prevalenza.
SS 116W Modulo idronico evaporatore con doppia pompa a Non compatibile con altre opzioni 116 e con le opzioni 273, 293A, 84.
velocita variabile ad alta prevalenza.
T 116Y Modulo idronico evaporatore con pompa a velocita Non compatibile con altre opzioni 116 e con le opzioni 273, 293A, 84.
variabile a bassa prevalenza.
H 270R Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
fissa ad alta prevalenza.
K 270T Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
fissa a bassa prevalenza.
6 270V Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
variabile ad alta prevalenza.
N 270W Modulo idronico condensatore con pompa doppiaa  Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
velocita variabile ad alta prevalenza.
o 270Y Modulo idronico condensatore con pompa a velocita ~ Non compatibile con altre opzioni 270 e con 273, 293, 84R.
variabile a bassa prevalenza.
2 148B Scheda CCN to J-Bus gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148D, 149.
4 148D Scheda CCN to LonTalk gateway. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.
Incompatibile con opzioni 148B, 149.
5 149 Bacnet over IP. Configurazione Service (obbligatoria) da quotare separatamente.

Incompatibile con opzioni 148B, 148D.
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EUROVENT
JJCERTIFIED
PERFORNMANCE
A

AQUASNAP.
e
(BOWG)
AQUASNAP
e
(61WG)
TAGLIA
080 090 110 120 140 150 170
Prezzo € 700,00 750,00 1.010,00 1.060,00 1.155,00 1.275,00 1.375,00 1.500,00
Prezzo € 1.130,00 1.130,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00
Prezzo € 245,00 245,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00 485,00
Prezzo € 240,00 240,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Prezzo € nd nd 740,00 740,00 740,00 380,00 nd nd
Prezzo € nd nd nd nd nd nd 380,00 380,00
Prezzo € nd nd 955,00 955,00 955,00 580,00 580,00 580,00
Prezzo € nd nd 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00
Prezzo € nd nd 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00
Prezzo € 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 245,00 245,00 245,00
Prezzo € nd nd 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00
Prezzo € 2.400,00 2.400,00 3.585,00 3.585,00 3.585,00 3.735,00 4.310,00 4.310,00
Prezzo € 3.705,00 3.705,00 6.085,00 6.085,00 6.085,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00
Prezzo € nd nd 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.270,00 8.650,00 8.650,00
Prezzo € nd nd 4.795,00 4.795,00 4.795,00 4.920,00 5.640,00 5.640,00
Prezzo € nd nd 4.270,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00
Prezzo € 2.400,00 2.400,00 3.585,00 3.585,00 3.585,00 3.735,00 4.310,00 4.310,00
Prezzo € 3.705,00 3.705,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00
Prezzo € nd nd 8.170,00 8.170,00 8.170,00 8.270,00 8.650,00 8.650,00
Prezzo € nd nd 4.795,00 4.795,00 4.795,00 4.920,00 5.635,00 5.635,00
Prezzo € 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Prezzo € 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00
Prezzo € 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00

< .



30WG / 30WGA / 61WG

61WG

Codice Opzione Descrizione Note prodotto
1 153 Built-in DHW & Space heating control Incompatibile con opzioni 312.
20 156a Gestione boiler esterno.
21 156b Gestione resistenza elettrica esterna.
o]0] 199 Conformita rispetto alle normative Russe. Marchio
EAC sui prodotti venduti in Russia, Kazakhstan e
Bielorussia.
(&7 256 Isolamento linee in-out evaporatore. Incompatibile con opzione 272.
D 257 Versione silenziata. Isolamento acustico compressore.
B 258 Versione super silenziata. Opzione incompatibile con opzione 257.
E 264 Attacchi victaulic con tubo filettato all'evaporatore. Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm filettati all'estremita per unita da 110
a 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm filettati all'estremita per unita
da 20 a 90. Incompatibile con opzione 266.
G 265 Attacchi Victaulic con tubo filettato al condensatore. Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm filettati all'estremita per unita da 110
a 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm filettati all'estremita per unita
da 20 a 90. Incompatibile con opzione 267.
F 266 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare all'eva- Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm liscio a saldare per unita da 110 a
poratore. 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm liscio a saldare per unita da 20
a 90. Incompatibile con opzione 264.
FF 267 Attacchi Victaulic con tubo liscio a saldare al conden-  Collari Victaulic + 2 x tubi da 300mm liscio a saldare per unita da 110 a
satore. 190. Collari Victaulic + 2 x tubi da 150mm liscio a saldare per unita da 20
a 90. Incompatibile con opzione 265.
S 272 Produzione di acqua ad alta temperatura al conden-  Produzione di acqua fino a 65°C al condensatore con acqua glicolata
satore con soluzione di glicole all'evaporatore. all'evaporatore fino a -5°C. Incompatibile con opzione 256.
P 273 Unita impilabili. Incompatibile con opzioni 116V, 116T, 270T, 270V, 274.
V] 274 Attacchi idraulici sulla parte superiore. Incompatibile con opzione 273.
Y 293 Kit di sicurezza evaporatore. Sono inclusi: vaso Incompatibile con opzioni 270. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria:
d'espansione, filtro acqua, valvola di sicurezza (3bar 116R, 116T, 116V, 116W, 116Y.
taglie 20-90, 4bar taglie 110-190).
J 293A Kit di sicurezza condensatore. Sono inclusi: vaso Incompatibile con opzioni 116. Una delle seguenti opzioni € obbligatoria:
d'espansione, filtro acqua, valvola di sicurezza (8bar ~ 270R, 270T, 270V, 270W, 270Y.
taglie 20-90, 4bar taglie 110-190).
M 311 Ritaratura del set-point con segnale 4-20 mA.
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EUROVENT
NS/
AQUASNAP.
e
(BOWG)
AQUASNAP
ewa
TAGLIA
080 090 110 120 140 150
Prezzo € 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00
Prezzo € nd nd 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Prezzo € nd nd 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00
Prezzo € 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Prezzo € 180,00 180,00 195,00 195,00 195,00 375,00 375,00 375,00
Prezzo € 685,00 685,00 990,00 990,00 990,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00
Prezzo € 1.655,00 1.655,00 nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 175,00 175,00 465,00 465,00 465,00 500,00 500,00 500,00
Prezzo € 170,00 170,00 460,00 460,00 460,00 495,00 495,00 495,00
Prezzo € 135,00 135,00 205,00 205,00 205,00 220,00 220,00 220,00
Prezzo € 130,00 130,00 205,00 205,00 205,00 220,00 220,00 220,00
Prezzo € 380,00 380,00 595,00 595,00 595,00 840,00 840,00 840,00
Prezzo € 285,00 285,00 nd nd nd nd nd nd
Prezzo € 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00
Prezzo € 205,00 205,00 275,00 275,00 275,00 480,00 480,00 480,00
Prezzo € 210,00 210,00 270,00 270,00 270,00 475,00 475,00 475,00
Prezzo € 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
i .



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 - Perfezionamento del contratto:

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto,

le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d’acquisto
redatte dall’acquirente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Carrier
Distribution Italy Srl ed in ogni caso non invalideranno I'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate.
Il contratto di vendita si perfeziona nel momento in cui chi ha fatto I'ordine di acquisto viene a conoscenza dell’accettazione da parte di
Carrier Distribution Italy Srl. E espressamente esclusa qualsiasi richiesta dell’acquirente di rendere a Carrier Distribution Italy Srl la merce
da esso acquistata e ad esso consegnata a fronte della restituzione a Carrier Distribution Italy Srl del prezzo pagato.

Art. 2 - Recesso dell’acquirente:

E pattuito che I'annullamento parziale o totale del contratto di vendita da parte dell’acquirente & ammesso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1373, comma 3° c.c., a fronte del pagamento da parte dell’acquirente in favore di Carrier Distribution Italy Srl di un corrispettivo
per il recesso il cui ammontare € convenuto sin d’ora in misura pari alle spese sostenute da Carrier Distribution Italy Srl, ivi comprese
quelle di approntamento della merce, cosi come documentate dietro eventuale richiesta dell’acquirente, i lavori eseguiti, come accertati
dietro eventuale richiesta dell’acquirente, oltre al maggior guadagno che si quantifica sin d’ora nel 10% del valore contrattuale.

Art. 3 - Spedizione merce:
Salvo diverse e specifiche pattuizioni, la fornitura della merce s’intende franco destino (DAP). Eventuali imballaggi particolari che si
rendessero necessari saranno fatturati al costo secondo gli accordi intervenuti di volta in volta con I'acquirente.

Art. 4 - Consegna merce:

| termini di consegna sono sempre indicativi € non vincolanti per Carrier Distribution Italy Srl. Sono sempre ammesse consegne parziali.
Il termine di consegna potra quindi essere modificato ed eventuali ritardi non possono dar luogo a risoluzione, anche parziale del
contratto, né a richieste di danni o indennizzi diretti o indiretti. In ogni caso operano come giustificative tutte le cause, oltre quelle di forza
maggiore, che possano ritardare la produzione, come, ad esempio, interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali a livello nazionale, ritardi
imputabili a fornitori e subfornitori, sospensione dei trasporti, deficienza di energia elettrica o combustibile, etc. Ove I'acquirente rifiuti di
ricevere la consegna della merce viene espressamente riconosciuto a Carrier Distribution Italy Srl il diritto di emettere la fattura relativa
al prezzo, dando cosi inizio al decorso dei termini pattuiti per il pagamento. Diversamente, ove I'acquirente chieda a Carrier Distribution
Italy Srl di sospendere o prorogare la consegna della merce prima della spedizione viene espressamente riconosciuto a Carrier
Distribution Italy Srl il diritto di emettere la fattura relativa al prezzo, dando cosi inizio al decorso dei termini pattuiti per il pagamento.

In tali ipotesi la merce sara quindi depositata nei magazzini Carrier Distribution Italy Srl, con espresso esonero di ogni e qualsiasi
responsabilita di Carrier Distribution Italy Srl, e decorsi 15 (quindici) giorni dal rifiuto di ricezione della consegna Carrier Distribution Italy
Srl avra il diritto di addebitare all’acquirente le spese di deposito quantificate sin d’ora nello 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) del
valore della fornitura al giorno e per un massimo di 30 (trenta) giorni. Ove entro detto termine non pervenga a Carrier Distribution Italy
Srl una specifica comunicazione dell’acquirente circa la nuova data di consegna della merce, il contratto di vendita si intendera ad ogni
effetto annullato totalmente da parte dell’acquirente e Carrier

Distribution Italy Srl avra pertanto il diritto di addebitare a quest’ultimo il corrispettivo per il recesso dell’acquirente, il cui ammontare sara
pari a quello previsto al precedente art. 2.

Qualsiasi evento che renda impossibile la prestazione, dara a Carrier Distribution Italy Srl la facolta di risolvere il contratto o prorogare
i termini di consegna. Nel caso anzidetto di risoluzione del contratto da parte di Carrier Distribution Italy Srl, al’acquirente spettera
unicamente la restituzione delle somme anticipate, escluso ogni e qualsiasi risarcimento danni.

Art. 5 - Condizioni e termini di pagamento:
| pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede di Carrier Distribution Italy Srl entro i termini pattuiti. Il pagamento a mezzo
ricevute bancarie, tratte, cambiali o assegni non deroga al disposto di cui all’art. 1182, comma 3° c.c..

"acquirente non avra diritto di sospendere o modificare in alcun modo e per alcun motivo i pagamenti, salvo il disposto di cui all’art.
1462 c.c.. L'acquirente che sospendesse o ritardasse i pagamenti, sara ad ogni effetto considerato inadempiente. In caso di ritardo nei
pagamenti saranno addebitati interessi di mora nella misura di legge prevista dal D.Lgs. 09 ottobre 2002, n.231.

In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate convenute, I'acquirente decadra dal beneficio del termine e
Carrier Distribution Italy Srl avra diritto di pretendere il totale pagamento del prezzo in quel momento ancora dovuto.

Art. 6 - Reclami - Contestazioni:

["acquirente ha I'obbligo di controllare la merce immediatamente dopo averla ricevuta. Trascorsi 8 (otto) giorni dall’arrivo al destinatario
la merce si intende pienamente accettata. Eventuali reclami riguardanti la qualita e quantita della merce, sotto pena di decadenza,
devono essere inviati a Carrier Distribution Italy Srl per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento. Anche in questo caso
I'acquirente non avra diritto di sospendere in alcun modo e per alcun motivo i pagamenti.

Art. 7 - Garanzia - Esclusione:

LLa garanzia sulla merce, per vizi di fabbricazione o non rispondenza della stessa a quanto concordato, consiste nella riparazione o
sostituzione gratuita delle parti che risultassero difettose. La garanzia &€ subordinata alla denuncia, con le forme previste nel precedente
art. 6, entro 8 (otto) giorni dalla data di scoperta del vizio 0 non corrispondenza.

a) Per i terminali idronici la garanzia ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data dell’acquisto da parte del cliente finale, per
la quale fara fede la data dello scontrino o fattura, ove richiesta da quest’ultimo.

b) Per i refrigeratori e le pompe di calore con potenza nominale fino a 15 kW, la garanzia ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti
dalla data dell’acquisto da parte del cliente finale, per la quale fara fede la data dello scontrino o fattura, ove richiesta da quest’ultimo.
Oltre 24 (ventiquattro) mesi, anche se I'avviamento non e ancora stato eseguito, la garanzia decade.
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c) Per i refrigeratori e le pompe di calore con potenza nominale superiore a 17 kW, la garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi dalla data
di Primo Awviamento con un massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dell’'unita da parte di Carrier Distribution Italy Srl. Oltre
18 (diciotto) mesi, anche se I'avviamento non & ancora stato eseguito, la garanzia decade.

d) La garanzia dei prodotti di cui ai punti b) e c) € subordinata all’effettuazione del Primo Avviamento da parte della divisione Service

di Carrier Distribution Italy Srl. Per queste unita il Primo Avviamento € eseguito a titolo gratuito (nei limiti di quanto previsto dall’Art. 8
(Condizioni di Primo Avviamento) e deve essere richiesto tramite la compilazione del form online sul sito www.carrier.it nel periodo di
validita della garanzia (entro 24 mesi dall’acquisto per i prodotti di cui al punto b) e 18 mesi per i prodotti di cui al punto ¢)). Ai fini della
compilazione del suddetto form sara necessario inserire il numero di matricola dell’unita.

Le condizioni generali di Primo Avviamento, oltre a quanto sopra previsto, sono contenute nel successivo art. 8.
LLa garanzia non operera nei seguenti casi:
a) Per la merce installata fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano;

b) Nel caso non fossero state seguite attentamente le istruzioni per I'installazione, funzionamento e manutenzione dei macchinari cosi
come indicate negli appositi manuali forniti da Carrier Distribution ltaly Srl;

c) Nel caso non venga immediatamente sospeso I'uso del macchinario non appena fosse accertato un vizio o un difetto;

d) Nel caso in cui il Primo Avviamento, ove previsto ai sensi del successivo art. 9, non venga effettuato da personale autorizzato Carrier
Distribution Italy Srl;

e) Nel caso di modifiche, manomissioni e riparazioni eseguite da personale non autorizzato per iscritto da Carrier Distribution Italy Srl;

f) Nel caso di deterioramento del macchinario dovuto all’azione corrosiva di detergenti o additivi non adatti;

9) Nel caso di cattiva manutenzione ed imperizia nell’'uso del macchinario;

h) Nel caso di portata insufficiente o anormale degli impianti idrici, di tensione irregolare delle linee elettriche, di acque dure, ferruginose
o impure.

La sostituzione o la riparazione in garanzia dovra essere effettuata esclusivamente dalla divisione Service di Carrier Distribution Italy

Srl. | materiali sostituiti resteranno di proprieta di Carrier Distribution Italy Srl. Carrier Distribution Italy Srl non rispondera per eventuali
ritardi nelle sostituzioni o riparazioni in garanzia ne sara tenuta a risarcire i danni di cui all’art. 1494 c.c. In ogni caso per tutto il materiale
oggetto di garanzia, eventuali ritardi nella prestazione del servizio non daranno comunque diritto alla sospensione dei pagamenti.

Carrier Distribution Italy Srl € in ogni caso esente da ogni responsabilita per quanto riguarda danni consequenziali o indiretti ivi compresi,
a titolo esemplificativo, perdita di fatturato, utili e/o interessi.

Art. 8 - Condizioni di Primo Avviamento e Prestazioni in Garanzia:

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 7, resta convenuto quanto segue.

A. Accesso al fabbricato e funzionamento macchine - I'acquirente si obbliga a permettere al personale della divisione Service di Carrier
Distribution Italy Srl 'accesso al fabbricato, a mettere a disposizione di questo tutti i mezzi necessari per I'effettuazione dei lavori di
Primo Awiamento e prestazioni in garanzia e a mantenere libera I'area adiacente le macchine rimuovendo preventivamente eventuali
ostacoli che impediscano I'esecuzione dei lavori.

B. Orario dei lavori - tutte le prestazioni di Primo Avviamento e in garanzia vengono eseguite in giorni feriali e durante in normale orario di
lavoro di Carrier Distribution Italy Srl. In deroga a quanto previsto nel precedente art. 7, ove i lavori vengano richiesti in orari straordinari
dall’acquirente, quest’ultimo € obbligato a pagare 'intera prestazione di Primo Avviamento e in garanzia in base alle tariffe della
manodopera di Carrier Distribution Italy Srl con le maggiorazioni previste dalle leggi in vigore.

C. Prestazioni escluse - € espressamente convenuto che i seguenti beni e opera sono esclusi dalle prestazioni di Primo Avviamento:
- mezzi di sollevamento e/o trasporto;

- opere murarie;

- tubazioni e canali;

- strumenti ed apparecchiature di controllo non incluse nelle macchine vendute da Carrier Distribution Italy Srl;

- eventuale configurazione personalizzata delle schede di comunicazione seriale, diverse dalla configurazione fornita da Carrier
Distribution Italy srl come standard;

- manovalanza generica in aiuto;
- forza motrice e aria compressa e comunque quant’altro non esplicitamente nel contratto di vendita.

D. Ambito territoriale - prestazioni di Primo Avviamento solo nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e
Citta del Vaticano.

Art. 9 - Installazione - Montaggio - Collaudi:

Salvo eventuali pattuizioni diverse contenute nell’offerta, I'esecuzione di qualsiasi lavoro preparatorio alla installazione dei macchinari
acquistati deve essere eseguito dall’acquirente con mezzi e personale proprio ed a proprie spese. Qualora I'acquirente richiedesse
lintervento di personale di Carrier Distribution Italy Srl il prezzo di tale intervento sara a suo esclusivo carico.

Il costo di tutte le prove che saranno richieste, oltre a quelle normalmente eseguite in fabbrica, sara a totale carico dell’acquirente. Si
intendono accettati i collaudi eseguiti presso gli stabilimenti di produzione. Ogni altro collaudo che verra richiesto sara eseguito a cura e
spese dell’acquirente.

Art. 10 - Modifiche nella costruzione dei macchinari - Descrizione:

Carrier Distribution Italy Srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte quelle modifiche ai propri
macchinari ritenute opportune per assicurare il rispetto della normativa vigente al momento della consegna, per migliorare la prestazione
e la qualita del prodotto.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutte le descrizioni ed i dati tecnici indicati nelle offerte, circolari, preventivi, cataloghi, prospetti, listini prezzi etc. hanno carattere
puramente indicativo.

Art. 11 - Limitazioni di responsabilita - Forza maggiore:

E espressamente esclusa la responsabilita di Carrier Distribution Italy Srl per danni e/o disservizi causati da terzi o dall’acquirente per
cattivo uso 0 manomissione delle macchine nonché per danni e/o disservizi derivanti da: mancata segnalazione da parte dell’acquirente
a Carrier Distribution Italy Srl di guasti /0 anomalie di funzionamento delle macchine; infiltrazioni d’acqua, allagamenti, incendi, anomalie
della corrente elettrica di alimentazione, cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disposizioni di legge, scioperi nazionali,
esplosioni, furti, inondazioni, sommosse, sabotaggi, etc. E altresi espressamente esclusa la responsabilita, sia di natura contrattuale che
extracontrattuale, di Carrier Distribution Italy Srl per danni derivanti all’acquirente e/o terzi, salvi comprovati fatti di dolo o colpa grave;
I’acquirente si obbliga pertanto a tenere indenne Carrier Distribution Italy Srl da qualsiasi pretesa di terzi. In ogni caso Carrier Distribution
Italy Srl non ¢ responsabile dei danni indiretti derivanti da eventuale mancato o difettoso funzionamento delle macchine e/o degli
impianti nei quali siano installate da qualsiasi causa determinati.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa:

Ferma restando ogni altra ipotesi di risoluzione per inadempimento e salvo ed impregiudicato ogni ulteriore e diverso rimedio previsto
per legge, incluso il diritto al risarcimento dei danni, & convenuto che I'inadempimento dell’acquirente agli obblighi e/o divieti previsti
nelle clausole sotto riportate costituira motivo di risoluzione immediata del contratto ipso iure, ex art. 1456 c.c., senza preawiso, né
pagamento di somma alcuna:

- Art. 13 (Data Privacy);

- Art. 14 (Codice Etico);

- Art. 15 (Dichiarazioni e garanzie);

- Art. 15 (Conformita agli scambi internazionali).

Fermo restando quanto previsto dai punti che precedono, Carrier Distribution Italy Srl potra risolvere il presente contratto
immediatamente e per giusta causa, senza preavviso né pagamento di somma alcuna, nei seguenti casi:

a. I'acquirente o uno dei suoi amministratori, collaboratori o dipendenti sia destinatario di provvedimento di interdizione o sospensione
o di qualsiasi altro provvedimento che impedisca o limiti i rapporti con la pubblica amministrazione o di accertamenti penali o
amministrativi o diventi, per qualsiasi ragione, soggetto non gradito nel territorio italiano, ovvero parte di esso, o da qualsiasi ente
appartenente alla pubblica amministrazione o dal cliente finale;

b. le dichiarazioni e garanzie rese dall’acquirente ai sensi dell’art. 15 delle presenti condizioni generali non siano veritiere /o non siano
piu valide;

c. I'acquirente o suoi dipendenti, collaboratori o amministratori siano destinatari di provvedimenti di sospensione, rifiuto o interdizione ai
sensi di vigenti leggi 0 normative sul commercio, sulle attivita di import/export oppure su appalti della pubblica amministrazione;

d. I'acquirente sia sottoposto ad una procedura di liquidazione volontaria e/o di natura concorsuale, si trovi in stato di dissesto o
insolvenza;

e. la proprieta, la governance o la gestione dell’acquirente muti in maniera tale da pregiudicare o influire negativamente
sul’adempimento del presente contratto o da costituire un conflitto di interessi dell’acquirente nei confronti della Societa e/o del
gruppo cui la stessa appartiene;

f. la condotta dell’acquirente, dei suoi collaboratori o amministratori nell’ladempimento del presente incarico, violi o sia in contrasto con
la legge, i regolamenti o i provvedimenti della pubblica amministrazione o Autorita.

Carrier Distribution Italy Srl potra inoltre sospendere il pagamento di qualsiasi somma spettante o anticipata all’acquirente in caso di
inadempimento o parziale adempimento o al verificarsi delle circostanze previste dal presente articolo, salvo in ogni caso il diritto di
ripetizione delle somme gia corrisposte a qualsiasi titolo da Carrier Distribution Italy Srl.

Carrier Distribution Italy Srl potra compensare le somme a qualsiasi titolo ancora da corrispondere all’acquirente con i costi sostenuti
da Carrier Distribution Italy Srl nell'interesse o per I'attivita riferibile all’acquirente e con i danni che la Societa possa aver subito o subire
quali conseguenza di qualsiasi violazione da parte dell’acquirente alle proprie obbligazioni previste dal presente incarico o dalla legge.

Art. 13 - Data Privacy:

13.1  Conformita con la Legge. Per funzionare come previsto, i prodotti e/o servizi forniti richiedono la raccolta di informazioni
personali (informazioni e dati scambiati in connessione con le presenti condizioni generali che siano collegati a qualsiasi persona
fisica identificata o identificabile o, nella misura in cui vi sia un conflitto con la legge applicabile, che sono soggetta alle leggi sulla
privacy dei dati applicabil). Entrambe le parti devono conformarsi alle Leggi sulla privacy applicabili in merito alle Informazioni
personali elaborate in relazione alle attivita regolate dalle presenti condizioni generali. Le parti siimpegnano a prendere tutte le
ragionevoli misure commerciali e legali al fine di proteggere le Informazioni personali dall’indebita divulgazione.

13.2  Diritti e obblighi.

13.2.1. Lacquirente, qualora fornisca Informazioni personali a Carrier Distribution Italy Srl, garantira di avere il diritto legale di poter agire
in tal senso. L’acquirente provvedera a informare le persone interessate in merito alla comunicazione delle loro Informazioni
personali a Carrier Distribution Italy Srl prima che tali informazioni vengano fornite a Carrier Distribution Italy Srl.

18.2.2. Carrier Distribution Italy Srl pud condividere le Informazioni personali con i fornitori di servizi di Carrier Distribution Italy Srl ma
solo in conformita con le Leggi sulla privacy applicabili e con I'attuazione delle adeguate misure di protezione.

13.2.3. Carrier Distribution Italy Srl potra memorizzare le Informazioni personali di Carrier su server localizzati e accessibili globalmente
dalle entita e dai fornitori di servizi di Carrier, e dotati di appropriate misure di protezione.

13.2.4. Nella misura in cui Carrier Distribution Italy Srl elabora le Informazioni personali ai sensi delle presenti condizioni generali,
conservera le Informazioni personali per tutta la durata rapporto e anche in seguito, come previsto dalle presenti condizioni
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generali, al fine di proteggere i diritti legali di Carrier Distribution Italy Srl, o come previsto o concesso dalla legge e/0 da requisiti
di audit. Nella misura in cui Carrier Distribution Italy Srl elabora le Informazioni personali per scopi diversi e non contemplati nelle
presenti condizioni generali, Carrier Distribution Italy Srl si erge a Garante e assume obblighi legali in quanto Garante, anche per
la definizione del periodo di conservazione dei dati appropriato.

13.2.5. Se le Informazioni personali sono coinvolte in un Incidente di violazione dei dati (insieme di circostanze che comportano
I'effettiva o ragionevole possibilita di accesso 0 possesso non autorizzato o la perdita o la distruzione di Informazioni personali),
la parte sul cui sistema sono stati memorizzati i dati & responsabile per eventuali notifiche e costi associati. A meno che non
sia proibito per legge o dall’ente giurisdizionale, la parte che effettua la comunicazione € tenuta a collaborare e coordinarsi con
I'altra parte per I'inserimento del contenuto della comunicazione prima che questa venga inviata.

13.2.6. Durante I'esecuzione in base alle presenti condizioni generali, se una parte viene a conoscenza di: (i) reclami o accuse di
violazione delle Leggi sulla privacy riguardanti le Informazioni personali; (i) richieste da parte di uno o piu persone fisiche per
I'accesso, la correzione o la cancellazione di Informazioni personali; (iii) richieste o reclami da parte di uno o piu persone fisiche
relativamente all’elaborazione delle Informazioni personali, la parte si impegnera al fine di inviare tempestiva comunicazione
scritta all’altra parte, eccetto per i casi proibiti dalla legge, dalle forze dell’ordine o dall’ente giurisdizionale. Le parti si
impegneranno a fornire reciproca e ragionevole assistenza commerciale per indagare sull’accaduto, identificando le informazioni
rilevanti, preparando un’azione di risposta, attuando un rimedio e/o collaborando in maniera eticamente corretta e difendendosi
da qualsiasi rivendicazione e procedimenti giudiziari o normativi.

Art. 14 - Codice Etico:

"acquirente, con ragionevole preawviso, accetta di fornire a Carrier Distribution Italy Srl oppure a un suo delegato I'accesso ai propri siti

operativi, al proprio personale e ai propri libri, registri e documenti commerciali, amministrativi e contabili nell’ambito di audit o di controlli
predisposti dal Societa in relazione a procedure contabili e commerciali relative all’attivita svolta dall’acquirente a favore della Societa, al

rispetto del contratto, delle leggi nonché del Codice Etico UTC e del Codice di Condotta del Fornitore UTC (qui di seguito anche solo “i

Codici””, reperibili su internet ai seguenti indirizzi:

https://www.utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/code-of-ethics/coe_us_text_doc_final_itit.
pdf?rev=cb176838b46b4dc3beec0955702989961

https://www.utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/code-of
conduct/italian.pdf?rev=132bcb57cc48462f837002a3234305b2),

cui Carrier Distribution Italy Srl e I'acquirente aderiscono. L’acquirente si impegna inoltre a informare senza indugio Carrier Distribution
Italy Srl, in caso di violazione da parte dello stesso di una delle disposizioni contenute nei Codici o in caso venisse a conoscenza di
eventuali violazioni di tali disposizioni da parte di terzi, nonché delle eventuali misure adottate al fine di rispettare tali disposizioni.

["acquirente conservera tutti i propri libri, registri e documenti commerciali, amministrativi e contabili per le finalita di cui al presente
articolo per il periodo di tempo previsto dalla legge italiana per la conservazione delle scritture contabili. Inoltre, nel caso di reclami,
controversie o transazioni relative ad affari rientranti nel presente incarico o comunque curati dall’acquirente, quest’ultimo conservera
tutti i documenti relativi ai predetti reclami, controversie o transazioni fino alla soluzione definitiva degli stessi.

acquirente, sempre, in relazione alle presenti condizioni generali € ai relativi ordini:

a. agira applicando il massimo livello di standard etici e di integrita, evitando ogni comportamento che creerebbe anche solo
I'impressione di scorrettezza nell’attivita di promozione dei prodotti di Carrier Distribution Italy Srl ed in relazione ai prodotti forniti
dalla stessa;

b. evitera di svolgere attivita per conto di Carrier Distribution Italy Srl o di suoi dipendenti, collaboratori o amministratori che il Codice
Etico UTC e il Codice di Condotta del Fornitore UTC vietano a Carrier Distribution Italy Srl o suoi dipendenti, collaboratori o
amministratori di svolgere direttamente;

c. rispettera il Codice Etico UTC ed il Codice di Condotta del Fornitore UTC e tutte le vigenti leggi e normative, fra cui, a titolo di
esempio, quelle che vietano la corruzione, le tangenti, il favoritismo, il conflitto di interessi o la concorrenza sleale nel comparto
pubblico e privato.

["acquirente inoltre:

a. non offrira, promettera, cerchera di effettuare o effettuera pagamenti ad un pubblico funzionario, allo scopo di garantire o di
accelerare un atto della pubblica amministrazione, come I'ottenimento di permessi o licenze, visti 0 sdoganamenti;

b. non offrira, promettera, cerchera di effettuare o effettuera altri pagamenti in relazione al presente contratto o in altro modo connessi
all’attivita della Societa:

- allo scopo diindurre i clienti, la pubblica amministrazione o un pubblico funzionario ad agire o ad astenersi dall’agire in maniera che

potrebbe arrecare a Carrier Distribution ltaly Srl un ingiusto vantaggio commerciale;

- con l'intenzione o la consapevolezza che parte di tale pagamento debba essere versata a una persona fisica o0 a un soggetto diverso
dal legittimo creditore risultante dai documenti della Societa, del Gruppo UTC o dell’acquirente, oppure debba essere impiegata per
finalita diverse da quelle descritte nei libri e nei documenti di Carrier Distribution Italy Srl e del Gruppo UTC o dell’acquirente;

c. non chiedera od otterra pagamenti da clienti, dalla pubblica amministrazione o da pubblici funzionari, oppure da dipendenti,
da collaboratori, da amministratori o da venditori di Carrier Distribution Italy Srl o da sue controllate o consociate per vantaggio
personale o di chiunque altro;

d. non autorizzera o istruira persone fisiche o giuridiche per offrire, promettere, cercare di effettuare, effettuare, chiedere od ottenere
qualunque fra i pagamenti indicati alle lettere a, b e ¢ che precedono;

e. non prestera acquiescenza a qualsiasi fra i suindicati comportamenti.

["acquirente garantisce e non consentira che alcun pubblico funzionario o altro dipendente, collaboratore o amministratore di Carrier

Distribution Italy Srl e/o del Gruppo cui quest’ultima fa parte o di sue controllate o consociate o di clienti o parti correlate (ovvero, con
riferimento a una persona fisica, un familiare diretto o acquisito in linea diretta, per adozione o matrimonio di tale persona, fra cui, per
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

esempio, fratelli e sorelle, coniuge, Zii, nipoti e altri ascendenti e discendenti in linea retta e, con riferimento a un ente, la relativa affiliata)
mantenga una carica, una quota di proprieta o una partecipazione finanziaria o altro interesse (posizione di governance, assunzione,
consulenze, appalti) nel’acquirente o in affiliate di quest’ultimo. Nel caso tale impegno non possa essere rispettato, I'acquirente dovra
darne immediata comunicazione a Carrier Distribution Italy Srl.

["acquirente accetta incondizionatamente e garantisce, nel corso della durata del contratto, di non divenire un pubblico funzionario o in
alcun modo rappresentare la pubblica amministrazione.

["acquirente registrera tempestivamente e con precisione nei propri libri, registri e documenti commerciali, amministrativi e contabili tutte
le transazioni e le spese connesse alla propria attivita relativa al presente contratto.

"acquirente s'impegna a (a) compilare e sottoscrivere le documentazioni che saranno di volta in volta richieste dalla societa e (b) fornire
a Carrier Distribution Italy Srl gli altri documenti e strumenti richiesti dalla legge o per I'esecuzione del presente contratto.

Art. 15 - Dichiarazioni e garanzie:
"acquirente dichiara e garantisce a Carrier Distribution Italy Srl quanto segue.

["acquirente ha interamente letto e compreso il Codice Etico UTC e il Codice di Condotta del Fornitore UTC e dichiara che tutti i servizi
prestati a Carrier Distribution Italy Srl in relazione alla presente contratto saranno resi nella rigorosa osservanza del Codice Etico UTC e
del Codice di Condotta del Fornitore UTC.

Nessuna somma, né altro bene di valore, potra essere pagata, promessa, offerta o consegnata dall’acquirente, dal suo rappresentante
o da suoi dipendenti, agenti (se esistenti ed autorizzati), direttamente o indirettamente a studi di design, architettura o ingegneria o a
professionisti analoghi,

incaricati dai cliente, finale € non, sia esso pubblico che privato, al fine di ottenere un ordine per prodotti /o servizi di Carrier Distribution
Italy Srl.

Nessuna provvigione, né altro denaro o bene di valore sono stati 0 saranno pagati, offerti, consegnati o promessi dall’acquirente, dal
suo rappresentante o da suoi dipendenti, direttamente o indirettamente a:

- il Gruppo United Technologies Corporation, sue controllate o affiliate e i rispettivi reparti, compresa Carrier Distribution Italy Srl
(congiuntamente: “Societa UTC”), né ad amministratori, funzionari o dipendenti di Societa UTC; oppure a

- qualunque persona, ditta o societa, sotto la direzione o d’intesa con Societa UTC, o con amministratori, funzionari o dipendenti di
Societa UTC; oppure a

- partiti politici o relativi funzionari, candidati per cariche politiche o funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o di enti
pubblici controllati da una pubblica amministrazione o a persone che agiscono per conto di qualunque fra i suesposti soggetti;

- funzionari di organizzazioni pubbliche internazionali; oppure

- qualunque altro cliente, fornitore, controparte o altra persona in posizione tale da decidere o da influenzare la decisione riguardante la
vendita di prodotti o di servizi di Societa UTC o riguardante altri obiettivi aziendali, allo scopo di:

i. influenzare azioni o decisioni di tale partito, funzionario, dipendente o persona, nella sua funzione ufficiale; oppure

ii. indurre tale partito, ufficiale, funzionario, candidato, o persona a impiegare la propria influenza con una pubblica amministrazione o
con un ente pubblico controllato da una pubblica amministrazione, oppure altro cliente, fornitore, controparte o altra persona a influire
Su un’azione o su una decisione di tale pubblica amministrazione, ente pubblico, cliente, fornitore o controparte, al fine di promuovere
le vendite di prodotti di Societa UTC o per assistere in altro modo queste ultime in qualunque ambito della loro attivita.

"acquirente garantisce che la propria attivita in esecuzione degli ordini di cui alle presenti condizioni generali non viola né € in contrasto
con leggi o regolamenti o provvedimenti di un altro Stato che dovessero applicarsi al settore delle vendite dell’acquirente.

Nessun dipendente di Carrier Distribution Italy Srl, cliente, pubblica amministrazione o funzionario pubblico detiene una proprieta, un
diritto finanziario o altro interesse nell’acquirente o si trova altrimenti a beneficiare personalmente della posizione dell’acquirente con
riguardo alla Societa.

"acquirente comunichera senza indugio a Carrier Distribution Italy Srl ogni mutazione riguardante le modifiche alla proprieta, alla
governance, a livello direzionale, del personale o delle affiliazioni commerciali dell’acquirente che potrebbero creare un conflitto di
interessi dell’acquirente nei confronti di Carrier Distribution Italy Srl e/o del gruppo UTC in relazione all’esecuzione degli ordini di cui
alle presenti condizioni generali. Se I'acquirente € una societa, anche di capitali, si riterra che abbia avuto luogo una mutazione ai
vertici societari se una persona fisica o giuridica acquisisce il 5% della partecipazione e/o una posizione attiva nella elaborazione delle
procedure aziendali dell’acquirente.

"acquirente ha provveduto a ottenere e manterra sempre in vigore durante I'esecuzione degli ordini, tutte le licenze, i permessi

e le autorizzazioni rilasciate da tutti gli uffici pubblici del territorio in cui I'acquirente opera, nella misura in cui essi sono necessari
all’esecuzione dei suoi obblighi in virtu del presente contratto e sempre nel rispetto di tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti

necessari all’esecuzione degli obblighi anzidetti.

Alla data di sottoscrizione, le informazioni che I'acquirente e i suoi titolari, funzionari, dipendenti e altri rappresentanti presenti o passati
hanno fornito a Carrier Distribution Italy Srl in relazione alla valutazione di quest’ultima dell’acquirente in relazione alle presenti condizioni
generali in quanto tale sono complete, vere e corrette.

"acquirente conferma e accetta che Carrier Distribution Italy Srl si basera sulle precedenti dichiarazioni e garanzie, nonché su altre
dichiarazioni e garanzie rese dall’acquirente medesimo, in occasione del deposito di relazioni e di dichiarazioni dei redditi.

"acquirente informera senza indugio Carrier Distribution Italy Srl in qualunque momento se le suddette dichiarazioni e le garanzie o altra
dichiarazione e garanzia resa dall’acquirente in relazione alle presenti condizioni generali non sono veritiere e/0 non pit valide.

Carrier Distribution Italy Srl si basera sulle dichiarazioni e sulle garanzie di cui al presente articolo per la stesura e il deposito di relazioni e
di dichiarazioni dei reddliti.

["acquirente non potra avvalersi di agenti nello svolgimento dell’'incarico, salvo preventiva autorizzazione scritta della Societa.
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Art. 16 - Conformita agli scambi internazionali:

Carrier Distribution Italy Srl € soggetto ai vigenti controlli sull’esportazione e alle normative all’occorrenza emanate dalla pubblica
amministrazione degli Stati Uniti d’America e da altre pubbliche amministrazioni e I'acquirente accetta di non fare in modo che Carrier
Distribution Italy Srl e il Gruppo di cui essa € parte violino tali leggi e fornisce le necessarie garanzie di conformita nella misura richiesta
da Carrier Distribution Italy Srl per uniformarsi a tali controlli e normative.

Carrier Distribution Italy Srl si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi ordine e/o di notificare all’acquirente la risoluzione immediata dell’ordine
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui la transazione risultasse non essere, 0 non essere piu, conforme alle leggi e

alle normative o alle norme etiche applicabili a Carrier Distribution Italy Srl , soprattutto alle normative commerciali internazionali atte a
vietare il commercio di beni e servizi con alcune persone fisiche o giuridiche o entita soggette a sanzioni internazionali economiche e/o
finanziarie. Laddove questo si verifichi, I'acquirente non avra diritto ad alcuna indennita a seguito della suddetta risoluzione

Carrier Distribution Italy Srl non potra essere considerata inadempiente al presente contratto o in violazione dello stesso per essersi
conformata a leggi o regolamenti in materia di controllo delle esportazioni cui sia 0 divenga soggetta.

Art. 17 - Tracciabilita dei flussi finanziari:

Carrier Distribution Italy Srl dichiara di conoscere e assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Carrier Distribution Italy Srl siimpegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio

Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subfornitore/
subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 18 - Legge applicabile e Foro competente:

Il contratto € regolato dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia relativa alla conclusione, interpretazione, esecuzione o
risoluzione del contratto sara esclusivamente competente il Foro di Milano con esclusione di ogni e qualsivoglia Foro alternativo e/o
concorrente.
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