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Linea Free 
Multi (U.I.) 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

Etherea da 
parete

CS-XZ20XKEW-H CS-XZ25XKEW-H CS-XZ35XKEW-H

CS-XZ20XKEW CS-XZ25XKEW CS-XZ35XKEW CS-XZ50XKEW

CS-MZ16XKE CS-Z20XKEW CS-Z25XKEW CS-Z35XKEW CS-Z42XKEW CS-Z50XKEW CS-Z71XKEW

TZ da parete 
Super 
compatta

CS-MTZ16WKE CS-TZ20WKEW CS-TZ25WKEW CS-TZ35WKEW CS-TZ42WKEW CS-TZ50WKEW CS-TZ60WKEW CS-TZ71WKEW

Console da 
pavimento

CS-MZ20UFEA CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW

Cassetta  
60x60 a 4 vie

S-M20PY3E
CZ-KPY4 

S-25PY3E
CZ-KPY4 

S-36PY3E
CZ-KPY4 

S-50PY3E
CZ-KPY4 

S-60PY3E
CZ-KPY4

Canalizzata a 
bassa 
pressione 
statica

CS-MZ20UD3EA CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

Linea 
Free Multi 3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 7,7 kW 4,5 ~ 9,5 kW 4,5 ~ 11,2 kW 4,5 ~ 11,5 kW 4,5 ~ 14,7 kW 4,5 ~ 18,3 kW

Unità esterne 
Free Multi Z

CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE

Soluzioni 
residenziali    
aria - aria

Linea mono 
1 x 1 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

VZ 
Heatcharge 
da parete

CS-VZ9SKE
CU-VZ9SKE

CS-VZ12SKE
CU-VZ12SKE

Etherea
da parete

CS-XZ20XKEW-H
CU-Z20XKE

CS-XZ25XKEW-H
CU-Z25XKE

CS-XZ35XKEW-H
CU-Z35XKE

CS-XZ20XKEW
CU-Z20XKE

CS-XZ25XKEW
CU-Z25XKE

CS-XZ35XKEW
CU-Z35XKE

CS-XZ50XKEW
CU-Z50XKE

CS-Z20XKEW
CU-Z20XKE

CS-Z25XKEW
CU-Z25XKE

CS-Z35XKEW
CU-Z35XKE

CS-Z42XKEW
CU-Z42XKE

CS-Z50XKEW
CU-Z50XKE

CS-Z71XKEW
CU-Z71XKE

TZ da parete 
Super 
compatta

CS-TZ20WKEW
CU-TZ20WKE

CS-TZ25WKEW
CU-TZ25WKE

CS-TZ35WKEW
CU-TZ35WKE

CS-TZ42WKEW
CU-TZ42WKE

CS-TZ50WKEW
CU-TZ50WKE

CS-TZ60WKEW
CU-TZ60WKE

CS-TZ71WKEW
CU-TZ71WKE

Console da 
pavimento

CS-Z25UFEAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UFEAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UFEAW
CU-Z50UBEA

Canalizzata a 
bassa 
pressione 
statica

CS-Z25UD3EAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UD3EAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UD3EAW
CU-Z50UBEA

CS-Z60UD3EAW
CU-Z60UBEA

2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

CS-Z25YKEA 
CU-Z25YKEA

CS-Z35YKEA 
CU-Z35YKEA

CS-Z42YKEA 
CU-Z42YKEA

CS-Z50YKEA 
CU-Z50YKEA

CS-Z71YKEA 
CU-Z71YKEA

Soluzioni professionali per sale server - Serie RAC YKEA Inverter -25°C • R32 Gas

RESIDENZIALE

32



Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. 
Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di 
preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

Heatcharge VZ da parete · R32
Tecnologia nanoe™ per migliorare la protezione 24 / 7.
Controllo Wi-Fi opzionale tramite l’App Panasonic Comfort 
Cloud (CZ-TACG1 richiesto).

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 2,5 3,5

Fusibile A 16 16

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 1,5

1) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento.

Piping information

Kit kW 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 15 15 15 15 15 15 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 10 10 15 15 25

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1

Fusibile A 16 16 16 16 16 20 20

Collegamento int / est mm² 4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
2,5

4 x 
2,5

4 x 
2,5

TZ da parete Supercompatta · R32
Aria più pulita grazie al filtro PM2,5.
Wi-Fi integrato per la connettività tramite l’app Panasonic 
Comfort Cloud.

1) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento.

Tubazioni

Kit kW 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 15 15 15 15 15 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 10 10 15 25

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

Fusibile A 16 16 16 16 16 20

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

1) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni Peso Dimensioni 1) Peso Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit
A x L x P A x L x P Raffresc. Risc. A+++ a D A+++ a D
mm kg € mm kg € kW kW €

1ph
3,6 kW CS-VZ9SKE 295 x 798 x 375 14,5 1.761,00 CU-VZ9SKE 630 x 799 x 299 39,5 2.643,00 2,50 3,60 10,50 A+++ 6,20 A+++ 4.404,00
5,0 kW CS-VZ12SKE 295 x 798 x 375 14,5 2.012,00 CU-VZ12SKE 630 x 799 x 299 39,5 3.020,00 3,50 4,20 10,00 A+++ 5,90 A+++ 5.032,00

Kit (comando a distanza incluso)

Tubazioni

Kit kW 2,5 3,5

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 15 3 ~ 15

Differenza in elevaz. (int / est) m 12 12

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 7,5 7,5

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 20 20

Etherea da parete · R32
Tecnologia nanoe™ per migliorare la 
protezione 24 / 7.
Wi-Fi integrato per la connettività 
tramite l’app Panasonic Comfort Cloud.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni 1)

Peso
Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit

A x L x P A x L x P Raffresc. Risc. A+++ a D A+++ a D
Kit Grigio Grafite mm kg € mm kg € kW kW €

1ph
2,0 kW CS-XZ20XKEW-H 295 x 870 x 229 10 665,00 CU-Z20XKE 542 x 780 x 289 25 1.107,00 2,05 2,80 8,10 A++ 4,80 A++ 1.772,00
2,5 kW CS-XZ25XKEW-H 295 x 870 x 229 10 739,00 CU-Z25XKE 542 x 780 x 289 27 1.246,00 2,50 3,40 9,40 A+++ 5,20 A+++ 1.985,00
3,5 kW CS-XZ35XKEW-H 295 x 870 x 229 11 899,00 CU-Z35XKE 542 x 780 x 289 30 1.295,00 3,50 4,00 9,50 A+++ 5,20 A+++ 2.194,00

Kit Silver

1ph

2,0 kW CS-XZ20XKEW 295 x 870 x 229 10 665,00 CU-Z20XKE 542 x 780 x 289 25 1.107,00 2,05 2,80 8,10 A++ 4,80 A++ 1.772,00
2,5 kW CS-XZ25XKEW 295 x 870 x 229 10 739,00 CU-Z25XKE 542 x 780 x 289 27 1.246,00 2,50 3,40 9,40 A+++ 5,20 A+++ 1.985,00
3,5 kW CS-XZ35XKEW 295 x 870 x 229 11 899,00 CU-Z35XKE 542 x 780 x 289 30 1.295,00 3,50 4,00 9,50 A+++ 5,20 A+++ 2.194,00
5,0 kW CS-XZ50XKEW 295 x 1 040 x 244 12 1.510,00 CU-Z50XKE 695 x 875 x 320 40 2.009,00 5,00 5,80 8,50 A+++ 4,80 A++ 3.519,00

Kit Bianco

1ph

2,0 kW CS-Z20XKEW 295 x 870 x 229 10 549,00 CU-Z20XKE 542 x 780 x 289 25 1.107,00 2,05 2,80 8,10 A++ 4,80 A++ 1.656,00
2,5 kW CS-Z25XKEW 295 x 870 x 229 10 619,00 CU-Z25XKE 542 x 780 x 289 27 1.246,00 2,50 3,40 9,40 A+++ 5,20 A+++ 1.865,00
3,5 kW CS-Z35XKEW 295 x 870 x 229 11 785,00 CU-Z35XKE 542 x 780 x 289 30 1.295,00 3,50 4,00 9,50 A+++ 5,20 A+++ 2.080,00
4,2 kW CS-Z42XKEW 295 x 870 x 229 10 1.192,00 CU-Z42XKE 542 x 780 x 289 30 1.597,00 4,20 5,30 7,00 A++ 4,20 A+ 2.789,00
5,0 kW CS-Z50XKEW 295 x 1 040 x 244 12 1.371,00 CU-Z50XKE 695 x 875 x 320 40 2.009,00 5,00 5,80 8,50 A+++ 4,80 A++ 3.380,00
7,1 kW CS-Z71XKEW 295 x 1 040 x 244 14 1.940,00 CU-Z71XKE 695 x 875 x 320 50 2.592,00 7,10 8,20 6,50 A++ 4,20 A+ 4.532,00

Kit (comando a distanza incluso)

Kit (comando a distanza incluso)

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni 1)

Peso
Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit

A x L x P A x L x P Raffresc. Risc. Da A+++ 
a D

Da A+++ 
a Dmm kg € mm kg € kW kW €

1ph

2,0 kW CS-TZ20WKEW 290 x 779 x 209 8 480,00 CU-TZ20WKE 542 x 780 x 289 24 889,00 2,00 2,70 7,00 A++ 4,60 A++ 1.369,00
2,5 kW CS-TZ25WKEW 290 x 779 x 209 8 565,00 CU-TZ25WKE 542 x 780 x 289 25 999,00 2,50 3,30 7,00 A++ 4,60 A++ 1.564,00
3,5 kW CS-TZ35WKEW 290 x 779 x 209 8 671,00 CU-TZ35WKE 542 x 780 x 289 31 1.109,00 3,50 4,00 6,80 A++ 4,60 A++ 1.780,00
4,2 kW CS-TZ42WKEW 290 x 779 x 209 8 1.113,00 CU-TZ42WKE 542 x 780 x 289 31 1.496,00 4,20 5,00 6,40 A++ 4,00 A+ 2.609,00
5,0 kW CS-TZ50WKEW 290 x 779 x 209 8 1.247,00 CU-TZ50WKE 619 x 824 x 299 36 1.673,00 5,00 5,80 6,90 A++ 4,50 A+ 2.920,00
6,0 kW CS-TZ60WKEW 302 x 1 102 x 244 13 1.545,00 CU-TZ60WKE 619 x 824 x 299 36 1.930,00 6,00 7,00 6,80 A++ 4,30 A+ 3.475,00
7,1 kW CS-TZ71WKEW 302 x 1 102 x 244 13 1.716,00 CU-TZ71WKE 695 x 875 x 320 50 2.304,00 7,10 8,60 6,20 A++ 4,00 A+ 4.020,00

Tubazioni

Kit kW 2,5 3,5 5,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 15 15 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 7,5 7,5 7,5

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 15

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 2,5 3,5 5,0

Fusibile A 16 16 16

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

Console da pavimento · R32
Tecnologia nanoe™ per migliorare la protezione 24 / 7.
Controllo Wi-Fi opzionale tramite l’App Panasonic Comfort 
Cloud (CZ-TACG1 richiesto).

1) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni Peso Dimensioni 1) Peso Capacità nominale SEER 1) SCOP 1)

A x L x P A x L x P Raffresc. Risc. A+++ a D A+++ a D Kit
mm kg € mm kg € kW kW €

1ph
2,5 kW CS-Z25UFEAW 600 x 750 x 207 13 1.301,00 CU-Z25UBEA 542 x 780 x 289 33 1.094,00 2,50 3,40 7,90 A++ 4,60 A++ 2.395,00
3,5 kW CS-Z35UFEAW 600 x 750 x 207 13 1.490,00 CU-Z35UBEA 619 x 824 x 299 35 1.263,00 3,50 4,30 8,10 A++ 4,60 A++ 2.753,00
5,0 kW CS-Z50UFEAW 600 x 750 x 207 13 1.848,00 CU-Z50UBEA 695 x 875 x 320 43 1.423,00 5,00 5,80 6,70 A++ 4,30 A+ 3.271,00

Kit (comando a distanza incluso)

RESIDENZIALE
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. 
Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di 
preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

Configura in pochi passi il tuo sistema multi 
split con il nostro software online.

Configuratore per condizionatore residenziale
Questo software online, di facile utilizzo per la nostra gamma residenziale, consente di scegliere il 
sistema split o multi-split più adatto alle esigenze di ogni progetto e di ottenere le specifiche di quella 
particolare applicazione.

Tubazioni

Kit kW 2,5 3,5 5,0 6,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 15 15 20 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 7,5 7,5 7,5 7,5

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 15 15

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 2,5 3,5 5,0 6,0

Fusibile A 16 16 16 —

Collegamento int / est mm² 4 x 
1,5 ~ 2,5

4 x 
1,5 ~ 2,5

4 x 
1,5 ~ 2,5 —

Canalizzata a bassa pressione statica · R32
Unità interne estremamente compatte (solo 200 mm di altezza).
Controllo Wi-Fi opzionale tramite l’App Panasonic Comfort 
Cloud (CZ-TACG1 richiesto).
Pompa di drenaggio inclusa.

1) Aggiungere 100 mm per le unità interne o 70 mm per i raccordi di collegamento.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni Peso Dimensioni 1) Peso Capacità nominale SEER 1) SCOP 1)

A x L x P A x L x P Raffresc. Risc. A+++ a D A+++ a D Kit
mm kg € mm kg € kW kW €

1ph

2,5 kW CS-Z25UD3EAW 200 x 750 x 640 19 1.341,00 CU-Z25UBEA 542 x 780 x 289 33 1.094,00 2,50 3,20 5,90 A+ 4,20 A+ 2.435,00
3,5 kW CS-Z35UD3EAW 200 x 750 x 640 19 1.439,00 CU-Z35UBEA 619 x 824 x 299 35 1.263,00 3,50 4,20 5,80 A+ 4,10 A+ 2.702,00
5,0 kW CS-Z50UD3EAW 200 x 750 x 640 19 1.675,00 CU-Z50UBEA 695 x 875 x 320 43 1.423,00 5,10 6,10 5,90 A+ 4,10 A+ 3.098,00
6,0 kW CS-Z60UD3EAW 200 x 750 x 640 19 1.842,00 CU-Z60UBEA 695 x 875 x 320 43 1.860,00 6,00 7,00 5,60 A+ 4,10 A+ 3.702,00

Kit (comando a distanza incluso)

Professionale da parete -25 °C · R32
Progettata per il funzionamento 24 / 24 e 7 / 7 nelle sale 
server. Elevate prestazioni stagionali.

Tubazioni

Kit kW 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 15 15 15 15 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 10 15 25

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

Fusibile A 16 16 16 16 20

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  2) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento.* Incompatibile con unità esterne PACi NX e i suoi accessori. Possono essere applicate condizioni di vendita locali. 
Effettuate una verifica con il vostro responsabile commerciale.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni 2)

Peso
Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit

A x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

1ph

2,5 kW CS-Z25YKEA 295 x 870 x 229 11 649,00 CU-Z25YKEA 542 x 780 x 289 30 1.267,00 2,50 3,40 9,5 A+++ 4,6 A++ 1.916,00

3,5 kW CS-Z35YKEA 295 x 870 x 229 11 784,00 CU-Z35YKEA 542 x 780 x 289 30 1.503,00 3,50 4,00 9,6 A+++ 4,6 A++ 2.287,00

4,2 kW CS-Z42YKEA 295 x 870 x 229 11 1.038,00 CU-Z42YKEA 542 x 780 x 289 30 1.712,00 4,20 5,30 8,6 A+++ 4,5 A+ 2.750,00

5,0 kW CS-Z50YKEA 295 x 1 040 x 244 12 1.128,00 CU-Z50YKEA 695 x 875 x 320 40 1.886,00 5,00 5,80 8,6 A+++ 4,6 A++ 3.014,00

7,1 kW CS-Z71YKEA 295 x 1 040 x 244 13 1.242,00 CU-Z71YKEA 695 x 875 x 320 45 2.075,00 7,10 8,20 6,5 A++ 4,1 A+ 3.317,00

RESIDENZIALE
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. 
Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di 
preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

TZ da parete 
super compatta

Unità interna Capacità nominale Collegamento 
int. / est.

Dimensioni / Peso netto Diametro tubazioni Prezzo
Raffrescamento Riscaldamento A x L x P Lato Liquido / Lato Gas
kW kW mm² mm / kg Pollici (mm) €

1,6 kW CS-MTZ16WKE 1,60 2,60 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 432,00
2,0 kW CS-TZ20WKEW 2,00 2,70 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 480,00
2,5 kW CS-TZ25WKEW 2,50 3,30 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 565,00
3,5 kW 1) CS-TZ35WKEW 3,50 4,00 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 671,00
4,2 kW CS-TZ42WKEW 4,20 5,00 4 x 1,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1.113,00
5,0 kW CS-TZ50WKEW 5,00 5,80 4 x 2,5 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1.247,00
6,0 kW CS-TZ60WKEW 6,00 7,00 4 x 2,5 302 x 1 102 x 244 / 13 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1.545,00
7,1 kW CS-TZ71WKEW 7,10 8,60 4 x 2,5 302 x 1 102 x 244 / 13 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1.716,00

Comando a filo 
opzionale.
CZ-RD517C

Comando a filo 
opzionale.
CZ-RD517C

Etherea
da 
parete

Unità interna 
grigio grafite

Unità interna 
silver

Unità interna 
bianca Capacità nominale

Colleg. 
int. / est.

Dimensioni / 
Peso netto

Diametro tubaz.
Prezzo Prezzo Prezzo

Raffr. Risc. A x L x P Lato Liquido / Gas Grafite Silver Bianco
kW kW mm² mm / kg Pollici (mm) € € €

1,6 kW — — CS-MZ16XKE 1,60 2,60 4 x 1,5 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) — — 524,00
2,0 kW CS-XZ20XKEW-H CS-XZ20XKEW CS-Z20XKEW 2,00 3,20 4 x 1,5 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 665,00 665,00 549,00
2,5 kW CS-XZ25XKEW-H CS-XZ25XKEW CS-Z25XKEW 2,50 3,60 4 x 1,5 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 739,00 739,00 619,00
3,5 kW 1) CS-XZ35XKEW-H CS-XZ35XKEW CS-Z35XKEW 3,50 4,50 4 x 1,5 295 x 870 x 229 / 11 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 899,00 899,00 785,00
4,2 kW 2) — — CS-Z42XKEW 4,20 5,60 4 x 1,5 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) — — 1.192,00
5,0 kW 3) — CS-XZ50XKEW CS-Z50XKEW 5,00 6,80 4 x 2,5 295 x 1 040 x 244 / 12 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) — 1.510,00 1.371,00
7,1 kW — — CS-Z71XKEW 7,10 8,70 4 x 2,5 295 x 1 040 x 244 / 14 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) — — 1.940,00

Comando a filo 
opzionale.
CZ-RD517C

Possibili combinazioni di unità esterne / interne
Ambienti Unità esterna Capacità interna 

collegata 
(Min - Max)

Etherea da parete TZ da parete Super compatta Console da 
pavimento

Cassetta 60x60 
a 4 vie

Canalizzata a bassa 
pressione statica

16 20 25 35 42 50 71 16 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 50 60 20 25 35 50 60

2
CU-2Z35TBE 3,2 ~ 6,0 kW • • • • • • • • • • • • 1) • 1) • 1) • • •
CU-2Z41TBE 3,2 ~ 6,0 kW • • • • • • • • • • • • 1) • 1) • 1) • • •
CU-2Z50TBE 3,2 ~ 7,7 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • • • • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • • • • 1)

3
CU-3Z52TBE 4,5 ~ 9,5 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • • • • 1)

CU-3Z68TBE 4,5 ~ 11,2 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • 2) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

4
CU-4Z68TBE 4,5 ~ 11,5 kW • • • • • 1) • 1) • • • • • 1) • 1) • 2) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

CU-4Z80TBE 4,5 ~ 14,7 kW • • • • • 1) • 1) • 3) • • • • • 1) • 1) • 2) • 3) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

5 CU-5Z90TBE 4,5 ~ 18,3 kW • • • • • 1) • 1) • 3) • • • • • 1) • 1) • 2) • 3) • 1) • 1) • 1) • 1) • 2) • • • • 1) • 2)

1) È necessario il riduttore per tubi CZ-MA1PA. 2) È necessario il riduttore per tubi CZ-MA2PA. 3) Sono necessari i riduttori per tubi CZ-MA2PA e CZ-MA3PA.

Tubazioni
Unità esterna kW 2Z35 2Z41 2Z50 3Z52 3Z68 4Z68 4Z80 5Z90

Diametro tubazioni (liq. - gas) Poll. 1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

1/4 - 
3/8

Lunghezza tubi di collegamento2) m 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 50 6 ~ 60 6 ~ 60 6 ~ 70 6 ~ 80

Lungh. tubaz. per singola unià m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25

Differenza in elevaz. (int / est) m 10 10 10 15 15 15 15 15

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 20 20 20 30 30 30 45 45

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 15 15 15 20 20 20 20 20

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Monofase

Unità esterna kW 2Z35 2Z41 2Z50 3Z52 3Z68 4Z68 4Z80 5Z90
Fusibile A 16 16 16 16 16 20 20 25

Sezione del cavo di 
alim. consigliata mm² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0

Collegamento int / 
est mm² 4 x 

1,5
4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

4 x 
1,5

Unità esterne Free Multi Z · R32
Fino a 5 unità interne con una sola unità esterna.
Alta classe di efficienza energetica A+++ SEER.

1) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento. 2) La lunghezza minima delle tubazioni è di 3 metri per unità interna.

Unità esterna Capacità nominale Classe efficienza Prezzo

SEER 1) SCOP 1) Dimensioni 1) Peso

Raffrescamento Riscaldamento A+++ a D A+++ a D A x L x P

kW kW mm kg €

1ph

3,2 ~ 6,0 kW CU-2Z35TBE 3,50 4,20 8,50 A+++ 4,60 A++ 619 x 824 x 299 39 1.754,00
3,2 ~ 6,0 kW CU-2Z41TBE 4,10 4,60 8,50 A+++ 4,60 A++ 619 x 824 x 299 39 1.966,00
3,2 ~ 7,7 kW CU-2Z50TBE 5,00 5,60 8,50 A+++ 4,60 A++ 619 x 824 x 299 39 2.236,00
4,5 ~ 9,5 kW CU-3Z52TBE 5,20 6,80 8,50 A+++ 4,20 A+ 795 x 875 x 320 71 2.987,00
4,5 ~ 11,2 kW CU-3Z68TBE 6,80 8,50 8,00 A++ 4,20 A+ 795 x 875 x 320 71 3.531,00
4,5 ~ 11,5 kW CU-4Z68TBE 6,80 8,50 8,00 A++ 4,20 A+ 795 x 875 x 320 72 4.425,00
4,5 ~ 14,7 kW CU-4Z80TBE 8,00 9,40 7,90 A++ 4,70 A++ 999 x 940 x 340 80 4.819,00
4,5 ~ 18,3 kW CU-5Z90TBE 9,00 10,40 8,50 A+++ 4,68 A++ 999 x 940 x 340 81 6.188,00

Console da 
pavimento 4)

Unità interna Capacità nominale Collegamento 
int. / est.

Dimensioni / Peso netto Diametro tubazioni Prezzo
Raffrescamento Riscaldamento A x L x P Lato Liquido / Lato Gas
kW kW mm² mm / kg Pollici (mm) €

2,0 kW CS-MZ20UFEA 2,00 3,20 4 x 1,5 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1.172,00
2,5 kW CS-Z25UFEAW 2,50 3,60 4 x 1,5 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1.301,00
3,5 kW 1) CS-Z35UFEAW 3,50 4,50 4 x 1,5 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1.490,00
5,0 kW CS-Z50UFEAW 5,00 5,30 4 x 1,5 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1.848,00

Comando 
opzionale 
wireless.
CZ-RL511D

Canalizzata a 
bassa pressione 
statica

Unità interna Capacità nominale Collegamento 
int. / est.

Dimensioni / Peso netto Diametro tubazioni Prezzo
Raffrescamento Riscaldamento A x L x P Lato Liquido / Lato Gas
kW kW mm² mm / kg Pollici (mm) €

2,0 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 3,20 4 x 1,5 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1.249,00
2,5 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 3,60 4 x 1,5 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1.341,00
3,5 kW 1) CS-Z35UD3EAW 3,50 4,50 4 x 1,5 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1.439,00
5,0 kW 3) CS-Z50UD3EAW 5,00 6,80 4 x 1,5 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1.675,00
6,0 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 8,50 4 x 1,5 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1.842,00

1) Capacità di riscaldamento in combinazione con le unità esterne Free Multi, ad eccezione di CU-2Z35TBE. In questo caso, la capacità di riscaldamento è di 4,20 kW. 3) Capacità di riscaldamento in combinazione con 
unità esterne Free Multi, eccetto CU-2Z50TBE. In questo caso, la capacità di riscaldamento è di 5,00 kW. 3) Capacità di riscaldamento in combinazione con unità esterne Free Multi, eccetto CU-2Z35TBE. In questo 
caso, la capacità di riscaldamento è di 5,30 kW. 4) Compatibile solo con 2 porte R32 esterne CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. Numero minimo di unità collegabili: 2 unità interne.

Pannello (venduto 
separatamente).
CZ-KPY4

Comando a filo 
opzionale.
CZ-RTC6

Cassetta 60 x 60 
a 4 vie *

Unità interna
(Pannello 
CZ-KPY4)

Capacità nominale Collegamento 
int. / est.

Dimensioni / Peso netto Diametro tubazioni Prezzo*

Raffrescamento Riscaldamento Interna A x L x P Pannello A x L x P Liquido / Gas Escluso 
pannello

kW kW mm² mm / kg mm / kg Pollici (mm) €
2,0 kW S-M20PY3E 2,00 3,20 4 x 1,5 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 911,00
2,5 kW S-25PY3E 2,50 3,60 4 x 1,5 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) (*)
3,5 kW 1) S-36PY3E 3,50 3,60 4 x 1,5 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) (*)
5,0 kW 3) S-50PY3E 5,00 6,80 4 x 1,5 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) (*)
6,0 kW S-60PY3E 6,00 8,50 4 x 1,5 243 x 575 x 575 / 15 30 x 625 x 625 / 2,8 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) (*)

*Listino PACi

Connettività Prezzo €

Adattatore Wi-Fi per gestione da 
remoto tramite App. Comfort Cloud di 
Panasonic.

CZ-TACG1 127,00

Cavi CN-CNT x 2 per applicazioni in 
sala server, controllo di 2 unità, 
rotazione, back-up, ecc.

CZ-RCC5 162,00

Questa interfaccia può essere 
utilizzata con tutti i modelli dotati di 
connettore CN-CNT.

PAW-AC-KNX-1i 537,00

Questa interfaccia può essere 
utilizzata con tutti i modelli dotati di 
connettore CN-CNT.

PAW-AC-MBS-1 537,00

Questa interfaccia può essere 
utilizzata con tutti i modelli dotati di 
connettore CN-CNT.

PAW-AC-BAC-1 872,00

Questa interfaccia può essere 
utilizzata con tutti i modelli dotati di 
connettore CN-RMT.

PAW-AC-DIO 323,00

PCB per il solo riscaldamento per 
Etherea e per l’unità a bassa 
pressione statica a scomparsa.

PAW-AC-HEAT-1 265,00

Controllo di Etherea, Flagship e 
Heatcharge tramite SMS (è necessaria 
una scheda SIM aggiuntiva).

PAW-SMSCONTROL 461,00

Dispositivi di controllo individuali Prezzo €

Comando a filo per console da parete 
e da pavimento.

* Disponibilità inverno 22.

CZ-RD517C 206,00

Comando a filo per console da parete 
e da pavimento.

CZ-RD514C 172,00

Comando a infrarossi Sky Remote. 
Cavo di 2 m per il ricevitore a 
infrarossi a scomparsa.

CZ-RL511D 138,00

Telecomando CONEX a filo (non 
wireless) per cassetta a 4 vie 60x60 
PY3.

CZ-RTC6 (*)

Pannelli Prezzo €

Pannello per cassetta 60x60 - PY3. CZ-KPY4 (*)

Adattatori Prezzo €

Può essere utilizzato per ridurre a 
3/8” le connessioni da 1/2”.

CZ-MA1PA 22,00

Può essere utilizzato per aumentare a 
1/2” le connessioni da 3/8”.

CZ-MA2PA 23,00

Può essere utilizzato per ridurre a 
1/2” le connessioni da 5/8”.

CZ-MA3PA 27,00

*Vedi listino PACi

RESIDENZIALE
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB 
= Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la 
nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

Soluzioni 
commerciali 
aria - aria 
Panasonic

Unità interne 2,5 kW 3,6 kW 4,5 kW 1) 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

PACi NX da 
parete

S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

PACi NX 
cassetta 
60x60 a 4 vie

S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

PACi NX 
cassetta 
90x90 a 4 vie

S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

PACi NX da 
soffitto

S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

PACi NX 
canalizzata 
flessibile

S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Canalizzata 
ad alta 
prevalenza 
20-25 kW S-200PE3E5B S-250PE3E5B

Unità esterne 2,5 kW 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

PACi NX Elite

U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 / 
U-71PZH3E8

U-100PZH3E5 / 
U-100PZH3E8

U-125PZH3E5 / 
U-125PZH3E8

U-140PZH3E5 / 
U-140PZH3E8

U-200PZH2E8 3) U-250PZH2E8 3)

PACi NX 
Standard

U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 / 
U-100PZ3E8

U-125PZ3E5 / 
U-125PZ3E8

U-140PZ3E5 / 
U-140PZ3E8

1) Le unità interne da 4,5kW sono disponibili solo per combinazioni Doppie, Triple e Quadruple.. * U-__E5 Monofase / U-__E8 
Trifase. 2) Incompatibile con unità esterne PACi NX e i suoi accessori. Possono essere applicate condizioni di vendita locali. 
Effettuate una verifica con il vostro responsabile commerciale. 3) Queste due unità non fanno parte della gamma PACi NX ma della 
gamma Big PACi.
* U-__E5 monofase / U-__E8 trifase.
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB 
= Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la 
nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

PACi NX Elite da parete - PK3 · R32
Unità compatte e dal pannello frontale piatto.
nanoe™ X (Generatore Mark 2).

Tubazioni

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Inch 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85

Differenza in elevaz. (int / est) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 15 15 15 45 45
Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Trifase

Kit kW 7,1 10,0

Fusibile A 16 16

Collegamento int / est mm² 4 x 2,5 4 x 2,5

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  Per i modelli inferiori a 12 kW, SEER e SCOP sono calcolati in base ai valori di EU/626/2011.Per i modelli superiori a 12 kW, i valori ηs,c / ηs,h  sono calcolati in base 
alla normativa EN 14825. 2) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni
Peso

Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit

A x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

1ph

3,6 kW S-3650PK3E 302 x 1 120 x 236 13 1.247,00 U-36PZH3E5 695 x 875 x 320 42 1.667,00 3,6 4,0 8,4 A++ 4,9 A++ 2.914,00

5,0 kW S-3650PK3E 302 x 1 120 x 236 13 1.247,00 U-50PZH3E5 695 x 875 x 320 42 1.890,00 5,0 5,6 8,0 A++ 4,7 A++ 3.137,00

6,0 kW S-6010PK3E 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00 U-60PZH3E5 695 x 875 x 320 43 2.072,00 6,1 7,0 7,2 A++ 4,8 A++ 3.909,00

7,1 kW S-6010PK3E 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00 U-71PZH3E5 996 x 940 x 340 65 3.172,00 7,1 8,0 6,8 A++ 4,7 A++ 5.009,00

10,0 kW S-6010PK3E 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00 U-100PZH3E5 1 416 x 940 x 340 98 3.536,00 9,5 9,5 6,4 A++ 4,1 A+ 5.373,00

3ph
7,1 kW S-6010PK3E 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00 U-71PZH3E8 996 x 940 x 340 65 3.291,00 7,1 8,0 6,7 A++ 4,7 A++ 5.128,00

10,0 kW S-6010PK3E 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00 U-100PZH3E8 1 416 x 940 x 340 98 3.578,00 9,5 9,5 6,3 A++ 4,1 A+ 5.415,00

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0

Fusibile A 20 20 25 25 35

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Tubazioni

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50

Differenza in elevaz. (int / est) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 7,5 7,5 30 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 10 15 15 17 45

PACi NX Standard da parete - PK3 · R32
Unità compatte e dal pannello frontale piatto.
nanoe™ X (Generatore Mark 2).

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  Per i modelli inferiori a 12 kW, SEER e SCOP sono calcolati in base ai valori di EU/626/2011.Per i modelli superiori a 12 kW, i valori ηs,c / ηs,h  sono calcolati in base 
alla normativa EN 14825. 2) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni 2)

Peso
Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit

A x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

1ph

3,6 kW S-3650PK3E 302 x 1 120 x 236 13 1.247,00 U-36PZ3E5 619 x 824 x 299 32 1.269,00 3,6 3,6 7,6 A++ 4,5 A+ 2.516,00

5,0 kW S-3650PK3E 302 x 1 120 x 236 13 1.247,00 U-50PZ3E5 619 x 824 x 299 35 1.519,00 5,0 5,0 7,4 A++ 4,4 A+ 2.766,00

6,0 kW S-6010PK3E 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00 U-60PZ3E5A 695 x 875 x 320 42 1.848,00 6,1 6,1 7,0 A++ 4,7 A++ 3.685,00

7,1 kW S-6010PK3E 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00 U-71PZ3E5A 695 x 875 x 320 50 2.308,00 7,1 7,1 5,8 A+ 4,4 A+ 4.145,00

10,0 kW S-6010PK3E 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00 U-100PZ3E5 996 x 980 x 370 83 2.352,00 9,0 9,0 6,5 A++ 3,9 A 4.189,00

3ph 10,0 kW S-6010PK3E 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00 U-100PZ3E8 996 x 980 x 370 83 2.526,00 9,0 9,0 6,5 A++ 3,9 A 4.363,00

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Trifase

Kit kW 10,0

Fusibile A 16

Collegamento int / est mm² 4 x 2,5

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0

Fusibile A 20 20 25 25 35

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Tubazioni

Elite Standard

Kit kW 3,6 5,0 6,0 2,5 3,6 5,0 6,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40

Differenza in elevaz. (int / est) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 30 30 30 7,5 7,5 7,5 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 15 15 15 10 10 15 15

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 2,5 3,6 5,0 6,0

Fusibile A 16 16 16 16

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

PACi NX Elite e Standard cassetta 60x60 a 4 vie - PY3 · R32
nanoe™ X (Generatore Mark 2).
Pannello CZ-KPY4 (A x L x P / peso netto): 30 x 625 x 625 mm / 2,8 kg.

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  Per i modelli inferiori a 12 kW, SEER e SCOP sono calcolati in base ai valori di EU/626/2011.Per i modelli superiori a 12 kW, i valori ηs,c / ηs,h  sono calcolati in base 
alla normativa EN 14825. 2) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni
Peso

Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit 
escluso 
pannelloA x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

Elite

1ph

3,6 kW S-36PY3E 243 x 575 x 575 15 1.266,00 U-36PZH3E5 695 x 875 x 320 42 1.667,00 3,6 4,0 7,3 A++ 4,7 A++ 2.933,00

5,0 kW S-50PY3E 243 x 575 x 575 15 1.408,00 U-50PZH3E5 695 x 875 x 320 42 1.890,00 5,0 5,6 7,0 A++ 4,6 A++ 3.298,00

6,0 kW S-60PY3E 243 x 575 x 575 15 1.690,00 U-60PZH3E5 695 x 875 x 320 43 2.072,00 6,0 7,0 6,7 A++ 4,3 A+ 3.762,00

Standard

3ph

2,5 kW S-25PY3E 243 x 575 x 575 15 924,00 U-25PZ3E5 619 x 824 x 299 32 956,00 2,5 3,2 6,5 A++ 4,6 A++ 1.880,00

3,6 kW S-36PY3E 243 x 575 x 575 15 1.266,00 U-36PZ3E5 619 x 824 x 299 32 1.269,00 3,6 3,6 6,7 A++ 4,3 A+ 2.535,00

5,0 kW S-50PY3E 243 x 575 x 575 15 1.408,00 U-50PZ3E5 619 x 824 x 299 35 1.519,00 5,0 5,0 7,3 A++ 4,4 A+ 2.927,00

6,0 kW S-60PY3E 243 x 575 x 575 15 1.690,00 U-60PZ3E5A 695 x 875 x 320 46 1.848,00 6,0 6,0 6,8 A++ 4,2 A+ 3.538,00
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COMMERCIALE



Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB 
= Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la 
nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

PACi NX Elite cassetta 90x90 a 4 vie - PU3 · R32
Pannello standard CZ-KPU3W (A x L x P / peso netto): 
33,5 x 950 x 950 mm / 5 kg.
Pannello Econavi: CZ-KPU3AW.

PACi NX Elite da soffitto - PT3 · R32
Distribuzione dell’aria ampia e capillare, ideale per 
ambienti di grandi dimensioni.
nanoe™ X (Generatore Mark 2).

PACi NX Standard da soffitto - PT3 · R32
Distribuzione dell’aria ampia e capillare, ideale per ambienti di 
grandi dimensioni.
nanoe™ X (Generatore Mark 2).

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  Per i modelli inferiori a 12 kW, SEER e SCOP sono calcolati in base ai valori di EU/626/2011.Per i modelli superiori a 12 kW, i valori ηs,c / ηs,h  sono calcolati in base 
alla normativa EN 14825. 2) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  Per i modelli inferiori a 12 kW, SEER e SCOP sono calcolati in base ai valori di EU/626/2011.Per i modelli superiori a 12 kW, i valori ηs,c / ηs,h  sono calcolati in base 
alla normativa EN 14825. 2) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  Per i modelli inferiori a 12 kW, SEER e SCOP sono calcolati in base ai valori di EU/626/2011.Per i modelli superiori a 12 kW, i valori ηs,c / ηs,h  sono calcolati in base 
alla normativa EN 14825. 2) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  Per i modelli inferiori a 12 kW, SEER e SCOP sono calcolati in base ai valori di EU/626/2011.Per i modelli superiori a 12 kW, i valori ηs,c / ηs,h  sono calcolati in base 
alla normativa EN 14825. 2) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

Tubazioni
Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Differenza in elevaz. (int / est) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 30 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 15 15 15 45 45 45 45

Tubazioni
Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Differenza in elevaz. (int / est) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 30 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 15 15 15 45 45 45 45

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni
Peso

Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit escl. 
pannello

A x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

1ph

3,6 kW S-3650PU3E 256 x 840 x 840 19 1.401,00 U-36PZH3E5 695 x 875 x 320 42 1.667,00 3,6 4,0 8,9 A+++ 5,1 A+++ 3.068,00
5,0 kW S-3650PU3E 256 x 840 x 840 19 1.401,00 U-50PZH3E5 695 x 875 x 320 42 1.890,00 5,0 5,6 8,6 A+++ 4,9 A++ 3.291,00
6,0 kW S-6071PU3E 256 x 840 x 840 20 1.650,00 U-60PZH3E5 695 x 875 x 320 43 2.072,00 6,0 7,0 8,0 A++ 4,8 A++ 3.722,00
7,1 kW S-6071PU3E 256 x 840 x 840 20 1.650,00 U-71PZH3E5 996 x 940 x 340 65 3.172,00 7,1 8,0 7,7 A++ 4,8 A++ 4.822,00
10,0 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-100PZH3E5 1 416 x 940 x 340 98 3.536,00 10,0 11,2 7,8 A++ 4,9 A++ 5.702,00
12,5 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-125PZH3E5 1 416 x 940 x 340 98 4.323,00 12,5 14,0 304,3% 186,0% 6.489,00
14,0 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-140PZH3E5 1 416 x 940 x 340 98 4.870,00 14,0 16,0 286,6% 181,2% 7.036,00

3ph

7,1 kW S-6071PU3E 256 x 840 x 840 20 1.650,00 U-71PZH3E8 996 x 940 x 340 65 3.291,00 7,1 8,0 7,6 A++ 4,8 A++ 4.941,00
10,0 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-100PZH3E8 1 416 x 940 x 340 98 3.578,00 10,0 11,2 7,7 A++ 4,9 A++ 5.744,00
12,5 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-125PZH3E8 1 416 x 940 x 340 98 4.323,00 12,5 14,0 303,3% 186,0% 6.489,00
14,0 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-140PZH3E8 1 416 x 940 x 340 98 4.870,00 14,0 16,0 285,6% 181,1% 7.036,00

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Trifase

Kit kW 7,1 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 16 16 16 16

Collegamento int / est mm² 4 x 2,5

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Monofase

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 20 20 25 25 35 40 40

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 2,5

PACi NX Series Standard 4 way 90x90 cassette - PU3 · R32
nanoe™ X (Generatore Mark 2).
Pannello standard CZ-KPU3W (A x L x P / peso netto): 
33,5 x 950 x 950 mm / 5 kg.
Pannello Econavi: CZ-KPU3AW.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni
Peso

Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit escl. 
pannello

A x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

1ph

3,6 kW S-3650PU3E 256 x 840 x 840 19 1.401,00 U-36PZ3E5 619 x 824 x 299 32 1.269,00 3,6 3,6 8,1 A++ 4,8 A++ 2.670,00
5,0 kW S-3650PU3E 256 x 840 x 840 19 1.401,00 U-50PZ3E5 619 x 824 x 299 35 1.519,00 5,0 5,0 8,0 A++ 4,7 A++ 2.920,00
6,0 kW S-6071PU3E 256 x 840 x 840 20 1.650,00 U-60PZ3E5A 695 x 875 x 320 42 1.848,00 6,0 6,0 7,8 A++ 4,9 A++ 3.498,00
7,1 kW S-6071PU3E 256 x 840 x 840 20 1.650,00 U-71PZ3E5A 695 x 875 x 320 50 2.308,00 7,1 7,1 6,8 A++ 4,6 A++ 3.958,00
10,0 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-100PZ3E5 996 x 980 x 370 83 2.352,00 10,0 10,0 6,8 A++ 4,4 A+ 4.518,00
12,5 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-125PZ3E5 996 x 980 x 370 87 3.247,00 12,5 12,5 267,0% 157,0% 5.413,00
14,0 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-140PZ3E5 996 x 980 x 370 87 3.984,00 14,0 14,0 257,0% 152,2% 6.150,00

3ph
10,0 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-100PZ3E8 996 x 980 x 370 83 2.526,00 10,0 10,0 6,7 A++ 4,4 A+ 4.692,00
12,5 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-125PZ3E8 996 x 980 x 370 87 3.252,00 12,5 12,5 265,8% 157,0% 5.418,00
14,0 kW S-1014PU3E 319 x 840 x 840 25 2.166,00 U-140PZ3E8 996 x 980 x 370 87 4.116,00 14,0 14,0 256,2% 152,2% 6.282,00

Tubazioni
Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevaz. (int / est) 2) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 7,5 7,5 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 10 15 15 17 45 45 45

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Trifase

Kit kW 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 16 16 16

Collegamento int / est mm² 4 x 2,5

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Monofase

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 20 20 25 25 35 40 40

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 2,5

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni
Peso

Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit
A x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

1ph

3,6 kW S-3650PT3E 235 x 960 x 690 26 1.336,00 U-36PZH3E5 695 x 875 x 320 42 1.667,00 3,5 4,0 7,7 A++ 4,9 A++ 3.003,00
5,0 kW S-3650PT3E 235 x 960 x 690 26 1.336,00 U-50PZH3E5 695 x 875 x 320 42 1.890,00 5,0 5,6 7,4 A++ 4,8 A++ 3.226,00
6,0 kW S-6071PT3E 235 x 1 275 x 690 34 1.490,00 U-60PZH3E5 695 x 875 x 320 43 2.072,00 6,0 7,0 7,5 A++ 4,8 A++ 3.562,00
7,1 kW S-6071PT3E 235 x 1 275 x 690 34 1.490,00 U-71PZH3E5 996 x 940 x 340 65 3.172,00 6,8 8,0 7,3 A++ 4,7 A++ 4.662,00
10,0 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-100PZH3E5 1 416 x 940 x 340 98 3.536,00 9,5 11,2 7,3 A++ 4,7 A++ 5.597,00
12,5 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-125PZH3E5 1 416 x 940 x 340 98 4.323,00 12,1 14,0 278,4% 181,0% 6.384,00
14,0 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-140PZH3E5 1 416 x 940 x 340 98 4.870,00 13,4 16,0 263,3% 178,0% 6.931,00

3ph

7,1 kW S-6071PT3E 235 x 1 275 x 690 34 1.490,00 U-71PZH3E8 996 x 940 x 340 65 3.291,00 6,8 8,0 7,2 A++ 4,7 A++ 4.781,00
10,0 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-100PZH3E8 1 416 x 940 x 340 98 3.578,00 9,5 11,2 7,2 A++ 4,7 A++ 5.639,00
12,5 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-125PZH3E8 1 416 x 940 x 340 98 4.323,00 12,1 14,0 277,3% 180,9% 6.384,00
14,0 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-140PZH3E8 1 416 x 940 x 340 98 4.870,00 13,4 16,0 262,4% 178,0% 6.931,00

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Trifase

Kit kW 7,1 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 16 16 16 16

Collegamento int / est mm² 4 x 2,5

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Monofase

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 20 20 25 25 35 40 40

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 2,5

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni
Peso

Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit
A x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

1ph

3,6 kW S-3650PT3E 235 x 960 x 690 26 1.336,00 U-36PZ3E5 619 x 824 x 299 32 1.269,00 3,5 3,5 7,2 A++ 4,4 A+ 2.605,00
5,0 kW S-3650PT3E 235 x 960 x 690 26 1.336,00 U-50PZ3E5 619 x 824 x 299 35 1.519,00 5,0 5,0 6,7 A++ 4,1 A+ 2.855,00
6,0 kW S-6071PT3E 235 x 1 275 x 690 34 1.490,00 U-60PZ3E5A 695 x 875 x 320 42 1.848,00 6,0 6,0 7,3 A++ 4,6 A++ 3.338,00
7,1 kW S-6071PT3E 235 x 1 275 x 690 34 1.490,00 U-71PZ3E5A 695 x 875 x 320 50 2.308,00 6,8 6,8 5,9 A+ 4,3 A+ 3.798,00
10,0 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-100PZ3E5 996 x 980 x 370 83 2.352,00 10,0 10,0 6,6 A++ 4,2 A+ 4.413,00
12,5 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-125PZ3E5 996 x 980 x 370 87 3.247,00 12,5 12,5 241,7% 147,4% 5.308,00
14,0 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-140PZ3E5 996 x 980 x 370 87 3.984,00 14,0 14,0 228,8% 145,3% 6.045,00

3ph
10,0 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-100PZ3E8 996 x 980 x 370 83 2.526,00 10,0 10,0 6,5 A++ 4,2 A+ 4.587,00
12,5 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-125PZ3E8 996 x 980 x 370 87 3.252,00 12,5 12,5 241,7% 147,4% 5.313,00
14,0 kW S-1014PT3E 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00 U-140PZ3E8 996 x 980 x 370 87 4.116,00 14,0 14,0 228,8% 145,3% 6.177,00

Tubazioni
Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevaz. (int / est) 2) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 7,5 7,5 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 10 15 15 17 45 45 45
Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Trifase
Kit kW 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 16 16 16

Collegamento int / est mm² 4 x 2,5

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Monofase

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 20 20 25 25 35 40 40

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 2,5

14 15

COMMERCIALE



Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB 
= Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la 
nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

PACi NX Elite canalizzata flessibile - PF3 · R32
2 possibilità di installazione (orizzontale / verticale) con 
elevata pressione statica esterna 150 Pa.
nanoe™ X (Generatore Mark 2).

PACi NX Standard canalizzata flessibile - PF3 · R32
2 possibilità di installazione (orizzontale / verticale) con 
elevata pressione statica esterna 150 Pa.
nanoe™ X (Generatore Mark 2).

Tubazioni

Kit kW 20,0 25,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 1 1/2 - 1

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 90 5 ~ 60

Differenza in elevaz. (int / est) 3) m 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 60 80

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Trifase

Kit kW 20,0 25,0

Fusibile A 16 20

Collegamento int / est mm² — —

Panasonic Big PACi canalizzata ad alta prevalenza 20,0-25,0 kW · R32
Il corpo dell’unità interna, compatto e leggero, può essere scomposto in due 
parti permettendo una maggiore flessibilità nell’installazione.
Canalizzata ad alta prevalenza, impostazione max 200 Pa.

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  Per i modelli inferiori a 12 kW, SEER e SCOP sono calcolati in base ai valori di EU/626/2011.Per i modelli superiori a 12 kW, i valori ηs,c / ηs,h  sono calcolati in base alla 
normativa EN 14825.2) Aggiungere 100 mm per l’unità interna o 70 mm per i raccordi di collegamento. * Filtro non disponibile. 3) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto. * Filtro non disponibile.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni
Peso

Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit
A x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

1ph

3,6 kW S-3650PF3E 250 x 800 x 730 25 1.421,00 U-36PZH3E5 695 x 875 x 320 42 1.667,00 3,6 4,0 6,8 A++ 4,5 A+ 3.088,00
5,0 kW S-3650PF3E 250 x 800 x 730 25 1.421,00 U-50PZH3E5 695 x 875 x 320 42 1.890,00 5,0 5,6 6,1 A++ 4,2 A+ 3.311,00
6,0 kW S-6071PF3E 250 x 1 000 x 730 30 1.592,00 U-60PZH3E5 695 x 875 x 320 43 2.072,00 5,7 7,0 7,1 A++ 4,4 A+ 3.664,00
7,1 kW S-6071PF3E 250 x 1 000 x 730 30 1.592,00 U-71PZH3E5 996 x 940 x 340 65 3.172,00 6,8 7,5 7,1 A++ 4,7 A++ 4.764,00
10,0 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-100PZH3E5 1 416 x 940 x 340 98 3.536,00 9,5 10,8 7,4 A++ 4,5 A+ 5.815,00
12,5 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-125PZH3E5 1 416 x 940 x 340 98 4.323,00 12,1 13,5 281,7% 170,0% 6.602,00
14,0 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-140PZH3E5 1 416 x 940 x 340 98 4.870,00 13,4 15,5 275,9% 171,0% 7.149,00

3ph

7,1 kW S-6071PF3E 250 x 1 000 x 730 30 1.592,00 U-71PZH3E8 996 x 940 x 340 65 3.291,00 6,8 7,5 7,0 A++ 4,7 A++ 4.883,00
10,0 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-100PZH3E8 1 416 x 940 x 340 98 3.578,00 9,5 10,8 7,3 A++ 4,5 A+ 5.857,00
12,5 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-125PZH3E8 1 416 x 940 x 340 98 4.323,00 12,1 13,5 281,0% 170,0% 6.602,00
14,0 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-140PZH3E8 1 416 x 940 x 340 98 4.870,00 13,4 15,5 275,2% 171,0% 7.149,00

Tubazioni
Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Differenza in elevaz. (int / est) 2) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 30 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 15 15 15 45 45 45 45

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Trifase

Kit kW 7,1 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 16 16 16 16

Collegamento int / est mm² 4 x 2,5

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Monofase

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 20 20 25 25 35 40 40

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 2,5

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  Per i modelli inferiori a 12 kW, SEER e SCOP sono calcolati in base ai valori di EU/626/2011.Per i modelli superiori a 12 kW, i valori ηs,c / ηs,h  sono calcolati in base 
alla normativa EN 14825. 2) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni
Peso

Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit
A x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

1ph

3,6 kW S-3650PF3E 250 x 800 x 730 25 1.421,00 U-36PZ3E5 619 x 824 x 299 32 1.269,00 3,4 3,4 6,0 A+ 4,0 A+ 2.690,00
5,0 kW S-3650PF3E 250 x 800 x 730 25 1.421,00 U-50PZ3E5 619 x 824 x 299 35 1.519,00 5,0 5,0 6,5 A++ 4,0 A+ 2.940,00
6,0 kW S-6071PF3E 250 x 1 000 x 730 30 1.592,00 U-60PZ3E5A 695 x 875 x 320 42 1.848,00 5,7 5,7 6,4 A++ 4,4 A+ 3.440,00
7,1 kW S-6071PF3E 250 x 1 000 x 730 30 1.592,00 U-71PZ3E5A 695 x 875 x 320 50 2.308,00 6,8 6,8 6,0 A+ 4,1 A+ 3.900,00
10,0 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-100PZ3E5 996 x 980 x 370 83 2.352,00 9,5 9,5 6,6 A++ 3,9 A 4.631,00
12,5 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-125PZ3E5 996 x 980 x 370 87 3.247,00 12,1 12,1 257,4% 142,6% 5.526,00
14,0 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-140PZ3E5 996 x 980 x 370 87 3.984,00 13,4 13,4 252,2% 140,6% 6.263,00

3ph
10,0 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-100PZ3E8 996 x 980 x 370 83 2.526,00 9,5 9,5 6,5 A++ 3,9 A 4.805,00
12,5 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-125PZ3E8 996 x 980 x 370 87 3.252,00 12,1 12,1 256,2% 142,6% 5.531,00
14,0 kW S-1014PF3E 250 x 1 400 x 730 39 2.279,00 U-140PZ3E8 996 x 980 x 370 87 4.116,00 13,4 13,4 251,4% 140,6% 6.395,00

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D.  Per i modelli inferiori a 12 kW, SEER e SCOP sono calcolati in base ai valori di EU/626/2011.Per i modelli superiori a 12 kW, i valori ηs,c / ηs,h  sono calcolati in base 
alla normativa EN 14825. 2) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

Tubazioni
Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
1/2

1/4 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevaz. (int / est) 2) m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 7,5 7,5 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 10 15 15 17 45 45 45
Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Trifase
Kit kW 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 16 16 16

Collegamento int / est mm² 4 x 2,5

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Monofase

Kit kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Fusibile A 20 20 25 25 35 40 40

Collegamento int / est mm² 4 x 1,5 4 x 2,5

Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Potenza Classe efficienza Prezzo

Dimensioni
Peso

Dimensioni
Peso

Capacità nominale SEER 1) SCOP 1) Kit
A x L x P A x L x P Raffresc. Risc.

mm kg € mm kg € kW kW €

3ph
20,0 kW S-200PE3E5B 486 x 1 456 x 916 86 4.449,00 U-200PZH2E8 1 500 x 980 x 370 117 7.264,00 19,5 22,4 207,0% 141,3% 11.713,00
25,0 kW S-250PE3E5B 486 x 1 456 x 916 88 4.721,00 U-250PZH2E8 1 500 x 980 x 370 128 7.808,00 23,2 28,0 190,6% 142,7% 12.529,00

16 17
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB 
= Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la 
nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

Unità esterna Capacità nominale Dimensioni Peso Prezzo

Raffrescamento Riscaldamento A x L x P

Serie kW kW mm kg €

1ph

7,1 kW U-71PZH3E5 PACi NX 6,8 8,0 996 x 940 x 340 65 3.172,00

10,0 kW U-100PZH3E5 PACi NX 9,5 11,2 1 416 x 940 x 340 98 3.536,00

12,5 kW U-125PZH3E5 PACi NX 12,1 14,0 1 416 x 940 x 340 98 4.323,00

14,0 kW U-140PZH3E5 PACi NX 13,4 16,0 1 416 x 940 x 340 98 4.870,00

3ph

7,1 kW U-71PZH3E8 PACi NX 6,8 8,0 996 x 940 x 340 65 3.291,00

10,0 kW U-100PZH3E8 PACi NX 9,5 11,2 1 416 x 940 x 340 98 3.578,00

12,5 kW U-125PZH3E8 PACi NX 12,1 14,0 1 416 x 940 x 340 98 4.323,00

14,0 kW U-140PZH3E8 PACi NX 13,4 16,0 1 416 x 940 x 340 98 4.870,00

20,0 kW U-200PZH2E8 Big PACi 20,0 22,4 1 500 x 980 x 370 117 7.264,00

25,0 kW U-250PZH2E8 Big PACi 25,0 28,0 1 500 x 980 x 370 128 7.808,00

Unità esterna Capacità nominale Dimensioni Peso Prezzo

Raffrescamento Riscaldamento A x L x P

kW kW mm kg €

1ph

10,0 kW U-100PZ3E5 10,0 10,0 996 x 980 x 370 83 2.352,00

12,5 kW U-125PZ3E5 12,5 12,5 996 x 980 x 370 87 3.247,00

14,0 kW U-140PZ3E5 14,0 14,0 996 x 980 x 370 87 3.984,00

3ph

10,0 kW U-100PZ3E8 10,0 10,0 996 x 980 x 370 83 2.526,00

12,5 kW U-125PZ3E8 12,5 12,5 996 x 980 x 370 87 3.252,00

14,0 kW U-140PZ3E8 14,0 14,0 996 x 980 x 370 87 4.116,00

Tubazioni

Unità esterna kW 7,1 10,0 12,5

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevaz. (int / est) 1) m 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 30 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 45 45 45

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Trifase

Unità esterna kW 7,1 10,0 12,5 14,0 20,0 25,0

Fusibile A 16 16 16 16 16 20

Collegamento int / est mm² 2x1,5 o 2,5 — —

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase Trifase

Unità esterna kW 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0

Fusibile A 35 40 40 16 16 16

Collegamento int / est mm² 2x1,5 or 2,5 2x1,5 or 2,5

Unità esterne PACi Elite per applicazioni commerciali con 
sistemi doppi, tripli e quadrupli · R32
Ad una singola unità esterna si possono collegare sino a 4 unità 
interne.

Sistemi commerciali doppi, tripli e quadrupli. 
Unità esterne PACi NX Standard · R32
Ad una singola unità esterna si possono collegare sino a 4 unità 
interne.

Unità esterne PACi Elite per applicazioni commerciali con sistemi doppi, 
tripli e quadrupli · R32
Alimentazione verso l’esterno.
nanoe™ X di serie.

* * I dati riportati in queste tabelle sono relativi alle combinazioni PACi NX Elite..

1) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

1) Unità esterna situata in basso / unità esterna situata in alto.

Da parete - PK3 Capacità nominale Dimensioni Peso Prezzo

Raffrescamento Riscaldamento A x L x P

kW kW mm kg €

1ph

3,6 - 5,0 kW S-3650PK3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 302 x 1 120 x 236 13 1.247,00

6,0 - 7,1 kW S-6010PK3E 6,1 - 7,1 7,0 - 8,0 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00

10,0 kW S-6010PK3E 9,5 9,5 302 x 1 120 x 236 14 1.837,00

Cassetta 60x60 a 4 vie 60 x 60 - PY3
Capacità nominale Dimensioni (interno) Peso (interno)

Dimensioni 
(pannello
CZ-KPY4)

Peso 
(pannello
CZ-KPY4)

Prezzo 
escl. 
pannello

Raffresc. Riscald. A x L x P A x L x P

kW kW mm kg mm kg €

1ph

3,6 kW S-36PY3E 3,6 4,0 243 x 575 x 575 15 30 x 625 x 625 2,8 1.266,00

5,0 kW S-50PY3E 5,0 5,6 243 x 575 x 575 15 30 x 625 x 625 2,8 1.408,00

6,0 kW S-60PY3E 6,0 7,0 243 x 575 x 575 15 30 x 625 x 625 2,8 1.690,00

Cassetta 90x90 a 4 vie - PU3 Capacità nominale Dimensioni (interno) Peso (interno) Dimensioni (pannello 
CZ-KPU3W)

Peso (pannello 
CZ-KPU3W)

Prezzo 
escl. 
pannello

Raffresc. Riscald. A x L x P A x L x P

kW kW mm kg mm kg €

1ph

3,6 - 5,0 kW S-3650PU3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 256 x 840 x 840 19 33,5 x 950 x 950 5 1.401,00

6,0 - 7,1 kW S-6071PU3E 6,0 - 7,1 7,0 - 8,0 256 x 840 x 840 20 33,5 x 950 x 950 5 1.650,00

10,0 - 12,5 kW S-1014PU3E 10,0 - 12,5 11,2 - 14,0 319 x 840 x 840 25 33,5 x 950 x 950 5 2.166,00

14,0 kW S-1014PU3E 14,0 16,0 319 x 840 x 840 25 33,5 x 950 x 950 5 2.166,00

Da soffitto - PT3 Capacità nominale Dimensioni (pannello 
CZ-KPU3W / CZ-KPU3AW )

Peso Prezzo

Raffrescamento Riscaldamento A x L x P

kW kW mm kg €

1ph

3,6 - 5,0 kW S-3650PT3E 3,5 - 5,0 4,0 - 5,6 235 x 960 x 690 26 1.336,00

6,0 - 7,1 kW S-6071PT3E 6,0 - 6,8 7,0 - 8,0 235 x 1 275 x 690 34 1.490,00

10,0 - 12,5 kW S-1014PT3E 9,5 - 12,1 11,2 - 14,0 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00

14,0 kW S-1014PT3E 13,4 16,0 235 x 1 590 x 690 40 2.061,00

Canalizzata flessibile - PF3 Capacità nominale Dimensioni Peso Pressione statica esterna Prezzo

Raffrescamento Riscaldamento A x L x P Nominal (Min - Max)

kW kW mm kg Pa €

1ph

3,6 - 5,0 kW S-3650PF3E 3,6 - 5,0 4,0 - 5,6 250 x 800 x 730 25 30 (10 - 150) - 30 (10 - 150) 1.421,00

6,0 - 7,1 kW S-6071PF3E 5,7 - 6,8 7,0 - 7,5 250 x 1 000 x 730 30 30 (10 - 150) - 30 (10 - 150) 1.592,00

10,0 - 12,5 kW S-1014PF3E 9,5 - 12,1 10,8 - 13,5 250 x 1 400 x 730 39 40 (10 - 150) - 50 (10 - 150) 2.279,00

14,0 kW S-1014PF3E 13,4 15,5 250 x 1 400 x 730 39 50 (10 - 150) 2.279,00

Tubazioni
Unità esterna kW 7,1 10,0 12,5 14,0 20,0 25,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8

3/8 - 
5/8 3/8 - 1 1/2 - 1

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 80 5 ~ 60

Differenza in elevaz. (int / est) m 15 / 30 1) 15 / 30 1) 15 / 30 1) 15 / 30 1) 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 45 45 45 45 60 80

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Unità esterna kW 7,1 10,0 12,5 14,0

Fusibile A 25 35 40 40

Collegamento int / est mm² 2x1,5 or 2,5

18 19
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB 
= Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la 
nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

Sigla Capacità nominale Portata d’aria Dimensioni Peso Prezzo
Raffrescamento Riscaldamento Min / Max A x L x P
kW kW m³/h mm kg €

3,6 kW PAW-280PAH3M-1 3,6 4,0 540 / 870 500 x 400 x 150 11,5 1.852,00
5,0 kW PAW-280PAH3M-1 5,0 5,6 630 / 990 500 x 400 x 150 11,5 1.852,00
6,0 kW PAW-280PAH3M-1 6,0 7,0 780 / 1 320 500 x 400 x 150 11,5 1.852,00
7,5 kW PAW-280PAH3M-1 7,1 8,0 780 / 1 320 500 x 400 x 150 11,5 1.852,00
10,0 kW PAW-280PAH3M-1 10,0 11,2 900 / 2 160 500 x 400 x 150 11,5 1.852,00
12,5 kW PAW-280PAH3M-1 12,5 14,0 1 140 / 2 280 500 x 400 x 150 11,5 1.852,00
14,0 kW PAW-280PAH3M-1 14,0 16,0 1 200 / 2 400 500 x 400 x 150 11,5 1.852,00
20,0 kW PAW-280PAH3M-1 19,5 22,4 2 160 / 4 320 500 x 400 x 150 11,5 1.852,00
25,0 kW PAW-280PAH3M-1 23,2 28,0 2 280 / 5 040 500 x 400 x 150 11,5 1.852,00

Tubazioni
Modello kW 3,6 5,0 6,0 7,5 10,0 12,5 14,0 20,0 25,0
Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 1 1/2 - 1
Lungh. tubi collegam. (Elite / Standard) m 3 ~ 40 / 3 ~ 15 3 ~ 40 / 3 ~ 20 3 ~ 40 / 3 ~ 40 5 ~ 50 / 3 ~ 40 5 ~ 85 / 5 ~ 50 5 ~ 85 / 5 ~ 50 5 ~ 85 / 5 ~ 50 5 ~ 90 / — 5 ~ 60 / —
Differenza in elevaz. (int / est) m 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Kit di connessione UTA da 3,6 a 14,0 kW per PACi NX e PACi
Versione CONEX Bluetooth® (CZ-RTC6BL) integrata.
Configurazione rapida e semplice tramite Bluetooth®.

Sigla Larghezza Portata d’aria Consumo Dimensioni Peso Prezzo
Hi / Lo Hi / Lo A x L x P

mm m³/h W mm kg €

1ph
FY-3009U1 900 1 100 / 920 76 / 70 900 x 231,5 x 212 12,0 652,00
FY-3012U1 1 200 1 400 / 1 270 94 / 85 1 200 x 231,5 x 212 14,5 737,00
FY-3015U1 1 500 2 000 / 1 800 131 / 110 1 500 x 231,5 x 212 18,0 865,00

Barriera d’aria elettrica
Gamma completa di modelli (larghezza: 0,9 m 1,2 m e 1,5 m).

Dispositivo nanoe™ X air-e da soffitto
Deodorizza e inibisce inquinanti, certi tipi di virus e batteri, muffe, pollini e 
allergeni per una migliore qualità dell’aria interna.
Nanoe™ X autonomo (Generatore Mark 1).

Sigla Portata d’aria Consumo Livello pressione sonora Dimensioni pannello Dimensioni foro Peso netto Prezzo
m³/h W dB(A) mm mm kg €

1ph FV-15CSD1G 16 4 25,5 Ø200 Ø145 1,1 490,00

PACi con scambiatore di calore ad acqua per la 
produzione di acqua fredda e calda
Disponibilità di un flusso costante a 55 °C.
Classe di efficienza energetica A+++  (scala da A+++ a D).
Compatibile con PACi R32.

Tubazioni
Kit kW 20,0 25,0
Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 1 1/2 - 1
Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 90 5 ~ 60
Differenza in elevaz. (int / est) m 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 30 30
Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 60 80

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Trifase

Kit kW 20,0 25,0
Fusibile A 16 20

1) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua refrigerata in uscita a 7 °C e alla temperatura dell’aria ambiente di 35 °C, secondo la norma EN14511. 2) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua calda 
in uscita a 35 °C e alla temperatura dell’aria ambiente di 7 °C secondo la norma EN14511. 3)  A seguito del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE (UE) N. 811/2013 DELLA COMMISSIONE per le 
pompe di calore a bassa temperatura. Scala da A +++ a D. 4) A seguito del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE (UE) N. 813/2013 per le pompe di calore a bassa temperatura.

Barriera d’aria con batteria DX
Compatibile con il refrigerante R32 e R410A.
Compatibile con la Serie PACi.

Sigla Capacità massima Portata d’aria Dimensioni  Peso Prezzo Prezzo
Raffresc. 1) Riscald. 2) Hi A x L x P
LS HS LS HS LS HS LS HS 2,7 m 3,0 m

Altezza fuoriuscita aria 2,7 m Altezza fuoriuscita aria 3,0 m kW kW kW kW m³/h m³/h mm kg kg € €

1ph

PAW-10PAIRC-LS PAW-10PAIRC-HS 6,1 9,1 7,9 11,8 1 800 2 700 260 (+140) x 1 000 x 460 50 55 8.904,00 10.253,00
PAW-15PAIRC-LS PAW-15PAIRC-HS 9,7 13,0 12,0 15,8 2 700 3 600 260 (+140) x 1 500 x 460 65 65 10.741,00 11.602,00
PAW-20PAIRC-LS PAW-20PAIRC-HS 13,0 19,5 15,0 23,6 3 600 5 400 260 (+140) x 2 000 x 460 80 85 11.891,00 12.892,00
PAW-25PAIRC-LS PAW-25PAIRC-HS 17,0 23,7 19,0 27,6 4 500 6 300 260 (+140) x 2 500 x 460 95 110 13.577,00 13.950,00

1) Capacità di raffreddamento Bobina DX, ingresso / uscita della temperatura dell’aria + 27 / + 18 °C, R32 e R410. 2) Capacità condensatore di riscaldamento, ingresso / uscita aria + 20 / + 33 °C, R32 e R410. In 
caso di temperature esterne inferiori, potrebbe essere necessario un modello per esterni con capacità maggiore. * Disponibile con la serie PZH2, PZ2.

LS / PACi combinaz. unità est.* PACi Elite PACi Standard HS / PACi combinaz. unità est.* PACi Elite PACi Standard
Operatività fino a 40 °C 35 °C 30 °C 40 °C 35 °C 30 °C Operatività fino a 40 °C 35 °C 30 °C 40 °C 35 °C 30 °C
PAW-10PAIRC-LS U-100 U-100 U-50 U-100 U-100 U-60 PAW-10PAIRC-HS U-200 U-100 U-100 — U-100 U-100
PAW-15PAIRC-LS U-200 U-100 U-100 — U-100 U-100 PAW-15PAIRC-HS U-200 U-200 U-100 — U-200 U-100
PAW-20PAIRC-LS U-200 U-140 U-100 — — U-100 PAW-20PAIRC-HS — U-250 U-200 — U-250 —
PAW-25PAIRC-LS U-250 U-200 U-125 — — U-125 PAW-25PAIRC-HS — U-250 U-200 — U-250 —

Possibili combinazioni di unità esterne / interne (Necessario avviamento a cura di un centro assistenza Panasonic)

Singole Doppie

Capacità 
raffrescamento 3,5 kW 4,9 kW 5,8 kW 6,9 kW 9,3 kW 11,6 kW 13,6 kW 18,5 kW 23,2 kW

Unità esterne U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5/8 U-100PZH3E5/8 U-125PZH3E5/8 U-140PZH3E5/8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Prezzo 
unità esterna 1.667,00 1.890,00 2.072,00 3.172,00/3.291,00 3.536,00/3.578,00 4.323,00/4.323,00 4.870/4.870 7.264,00 7.808,00

Unità interna 
da parete S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E +  

S-6010PK3E
S-6010PK3E + 
S-6010PK3E

S-6010PK3E +  
S-6010PK3E

S-6010PK3E +  
S-6010PK3E — —

Prezzo 
unità interna 1.837,00 1.837,00 1.837,00 1.837,00+

1.837,00
1.837,00+
1.837,00

1.837,00+
1.837,00

1.837,00+
1.837,00 — —

Cassetta 90x90 
a 4 vie (senza 
pannello)

S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E +  
S-1014PU3E

S-1014PU3E +  
S-1014PU3E

S-1014PU3E +  
S-1014PU3E

Prezzo 
unità interna 1.650,00 1.650,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00+

2.166,00
2.166,00+
2.166,00

2.166,00+
2.166,00

Unità interna 
da soffitto S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E +  

S-1014PT3E
S-1014PT3E +  
S-1014PT3E

S-1014PT3E +  
S-1014PT3E

Prezzo 
unità interna 1.490,00 1.490,00 2.061,00 2.061,00 2.061,00 2.061,00 2.061,00+

2.061,00
2.061,00+
2.061,00

2.061,00+
2.061,00

Unità interna 
canalizzata 
flessibile

S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E +  
S-1014PF3E

S-1014PF3E +  
S-1014PF3E

S-1014PF3E +  
S-1014PF3E

Prezzo 
unità interna 1.592,00 1.592,00 2.279,00 2.279,00 2.279,00 2.279,00 2.279,00+

2.279,00
2.279,00+
2.279,00

2.279,00+
2.279,00

Panasonic PACi Elite per la refrigerazione degli ambienti fino a 8°C.

Scambiatore di calore ad acqua                                    Prezzo      Unità esterna                                               Prezzo Prezzo
Dimensioni Peso Dimensioni Peso Capacità nom. Classe eff. energ. 

riscaldam. 3)
ηs,h 
(LOT1) 4)

Kit
A x L x P A x L x P Raffr. 1) Risc. 2)

35 °C 55 °C

mm kg € mm kg € kW kW Da A+++ a 
D

Da  A+++ 
a D €

1ph
PAW-200W5APAC-1 550 x 455 x 205 27 6.057,00 U-200PZH2E8 1 500 x 980 x 370 117 7.264,00 20,0 26,5 A+++ A+ 178% 13.321,00
PAW-250W5APAC-1 550 x 455 x 205 27 6.306,00 U-250PZH2E8 1 500 x 980 x 370 128 7.808,00 26,0 31,6 A+++ A+ 178% 14.114,00

Accessori Prezzo €
SVC-PAC-COMM-WR1 Avv._Wine Cellar/Recuperatore 1 U.E. 180,00
SVC-PAC-COMM-WR2 Avv._Wine Cellar/Recuperatore 2 U.E. 250,00
SVC-PAC-COMM-WR3 Avv._Wine Cellar/Recuperatore 3 U.E. 300,00

Accessori Prezzo €
SVC-PAC-COMM-WR4 Avv._Wine Cellar/Recuperatore 4 U.E. 350,00
SVC-PAC-COMM-WR5 Avv._Wine Cellar/Recuperatore 5 U.E. 400,00
SVC-PAC-COMM-WR›5* Avv._Wine Cellar/Recuperatore ›5 U.E. 100,00*

*Il costo SVC-PAC-COMM-WR›5 (utilizzato per impianti oltre i 5 pezzi) deve essere moltiplicato per il numero totale di unità esterne.

Attenzione: tutti i prezzi avviamento non sono soggetti a sconto.
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB 
= Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la 
nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

Accessori e controlli

Kit di drenaggio Prezzo €

Kit di drenaggio per unità esterne 
da 5,0 a 7,1 kW.

CZ-50DRS1 39,00

Kit di drenaggio per unità esterne 
da 10,0 a 25 kW.

CZ-140DRS1 35,00

Derivazioni e collettori Prezzo €

Derivazione. CZ-P224BK2BM 127,00

Derivazione (da 22,4 kW a 68 kW). CZ-P680BK2BM 227,00

Collettore. CZ-P3HPC2BM 208,00

Pannelli Prezzo €

Panello per cassetta 60x60 a 4 vie - 
PY3.

CZ-KPY4 264,00

Pannello Standard per cassetta 
90x90 a 4 vie.

CZ-KPU3W 328,00

Pannello Econavi per cassetta 
90x90 a 4 vie.

CZ-KPU3AW 433,00

Sensori Prezzo €

Sensore Econavi risparmio 
energetico.

CZ-CENSC1 214,00

Sensore remoto temperatura. CZ-CSRC3 141,00

Plenum Prezzo €

Plenum di uscita per S-3650PF3E. CZ-56DAF2 206,00

Plenum di uscita per S-1014PF3E. CZ-160DAF2 418,00

Plenum di uscita per S-6071PF3E. CZ-90DAF2 255,00

Plenum di uscita per S-250PE3E5B 
e S-250PE2E5.

CZ-TREMIESPW706 823,00

Connettività intelligente VRF Prezzo €

Comando a distanza Panasonic Net 
Con, RH, No PIR, R1/R2.

SER8150R0B1194 (*)

Comando a distanza Panasonic Net 
Con, RH, PIR, R1/R2.

SER8150R5B1194 (*)

Wireless ZigBee® Pro modulo / 
Green Com card.

VCM8000V5094P (*)

Controller per camere d’albergo - 
14 unità interne.

HRCEP14R (*)

Controller per camere d’albergo - 
28 unità interne.

HRCPBG28R (*)

Controller per camere d’albergo /
display - 42 unità interne.

HRCPDG42R (*)

Connettività intelligente VRF Prezzo €

Comando a distanza Panasonic Net 
Con, RH, No PIR, R1/R2.

SER8150R0B1194 (*)

Comando a distanza Panasonic Net 
Con, RH, PIR, R1/R2.

SER8150R5B1194 (*)

Wireless ZigBee® Pro modulo / 
Green Com card.

VCM8000V5094P (*)

Controller per camere d’albergo - 
14 unità interne.

HRCEP14R (*)

Controller per camere d’albergo - 
28 unità interne.

HRCPBG28R (*)

Controller per camere d’albergo /
display - 42 unità interne.

HRCPDG42R (*)

Sensore wireless porta / finestra. SED-WDC-G-5045 (*)

Sensore wireless da parete / 
soffitto (movimento).

SED-MTH-G-5045 (*)

Sensore CO2. SED-CO2-G-5045 (*)

Sensore temperatura ambiente / 
umidità.

SED-TRH-G-5045 (*)

Sensore perdite d’acqua. SED-WLS-G-5045 (*)

Telaio di copertura. Silver. FAS-00 (*)
Telaio di copertura. Bianco. FAS-01 (*)
Telaio di copertura. Bianco 
Traslucido.

FAS-03 (*)

Telaio di copertura. Legno marrone 
chiaro.

FAS-05 (*)

Telaio di copertura. Legno marrone 
scuro.

FAS-06 (*)

Telaio di copertura. Legno nero 
scuro.

FAS-07 (*)

Telaio di copertura. Finitura in 
acciaio spazzolato

FAS-10 (*)

Comandi per Hotel con contatto pulito Prezzo €

Controllo touch Modbus RS-485 per 
I/O, Bianco.

PAW-RE2C4-MOD-WH 475,00

Controllo touch display con 2 
ingressi digitali, Bianco.

PAW-RE2D4-WH 307,00

Controllo touch Modbus RS-485 per 
I/O, Nero.

PAW-RE2C4-MOD-BK 475,00

Controllo touch display con 2 
ingressi digitali, Nero.

PAW-RE2D4-BK 307,00

Sensori per Hotel con contatto pulito Prezzo €

Sensore di movimento da parete 24 V. PAW-WMS-DC 201,00

Sensore movim. da parete 240 V AC. PAW-WMS-AC 213,00

Sensore di movim. da soffitto 24 V. PAW-CMS-DC 213,00

Sensore movim. da soffitto 240 V AC. PAW-CMS-AC 227,00

Alimentazione 24 V. PAW-24DC 76,00

Contatto porta o finestra. PAW-DWC 22,00

Dispositivi di controllo centralizzato Prezzo €

Comando centralizzato con timer 
settimanale 64 unità interne.

CZ-64ESMC3 1.265,00

Dispositivo di controllo remoto ON/
OFF, fino a 16 gruppi, 64 unità 
interne.

CZ-ANC3 685,00

Dispositivo di controllo intelligente 
con touch screen/web server) fino a 
256 U.I. con controllo semplificato 
del carico (LDR).

CZ-256ESMC3 4.601,00

Panasonic AC Smart Cloud Prezzo €

Panasonic AC Smart Cloud per 
controllo via internet. Fino a 128 
gruppi. Controlla 128 unità.

CZ-CFUSCC1 483,00

Interfacce BMS con S-Link Prezzo €

Interfaccia Modbus RTU e TCP per 
16 unità interne.

PAW-AC2-MBS-16P 5.152,00

Interfaccia Modbus RTU e TCP per 
64 unità interne.

PAW-AC2-MBS-64P 5.414,00

Interfaccia Modbus RTU e TCP per 
128 unità interne.

PAW-AC2-MBS-128P 6.501,00

Interfaccia KNX per 16 U.I. PAW-AC2-KNX-16P 5.152,00

Interfaccia KNX per 64 U.I. PAW-AC2-KNX-64P 5.414,00

Interfaccia BACnet IP e MSTP per 
16 unità interne.

PAW-AC2-BAC-16P 5.152,00

Interfaccia BACnet IP e MSTP per 
64 unità interne.

PAW-AC2-BAC-64P 5.414,00

Interfaccia BACnet IP and MSTP 
per 128 unità interne.

PAW-AC2-BAC-128P 6.501,00

Interfacce accessorie Prezzo €

Adattatore Wi-Fi per unità PACi. CZ-CAPWFC1 296,00

Interfaccia KNX. PAW-RC2-KNX-1i 523,00

Interfaccia Modbus RTU. PAW-RC2-MBS-1 523,00

Interfaccia Modbus per il controllo 
di 4 un. interne/gruppi.

PAW-RC2-MBS-4 929,00

Interfaccia BACnet IP e MSTP. PAW-RC2-BAC-1 789,00

Interfaccia RAC per integrazione 
S-Link, input esterno e allarme /
status output (per unità YKEA).

CZ-CAPRA1 288,00

Dispositivi di controllo centralizzati. Interfacce per 
dispositivi di controllo di terze parti Prezzo €

Adattatore locale controllo ON/OFF 
per dispositivi esterni.

CZ-CAPC3 593,00

Unità MINI di I/O serie-parallelo, 
max 1 gruppo e 8 unità interne.

CZ-CAPBC2 461,00

Adattatore di comunicazione. Fino a 
128 gruppi. Controlla 128 unità.

CZ-CFUNC2 2.519,00

Dispositivi di controllo individuali Prezzo €

Comando a filo CONEX (non-
wireless).

CZ-RTC6 215,00

Comando a filo CONEX con 
Bluetooth®.

CZ-RTC6BL 284,00

Comando a filo CONEX con Wi-Fi e 
Bluetooth®

CZ-RTC6BLW* 342,00

Comando a filo con funzioni Econavi 
e datanavi.

CZ-RTC5B 215,00

Comando wireless per unità a 
cassetta 90x90 a 4 vie.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

167,00 
+173,00

Comando wireless per unità a 
cassetta PY3 con pannello.

CZ-RWS3 + CZ-RWRY3 167,00 
+150,00

Comando wireless per unità da 
parete e unità a cassetta 60x60 con 
pannello.

CZ-RWS3 167,00

Comando wireless per unità da 
soffitto.

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 167,00 
+173,00

Comando wireless per tutte le unità 
interne.

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 167,00 
+151,00

Accessori PCB Prezzo €

Scheda di controllo PCB per le 
funzioni previste dal connettore 
T10.

PAW-T10 96,00

PCB per sale server, controllo 
ridondanza backup, ecc. di 3 unità 
PACi.

PAW-PACR3 2.314,00

Connettore al PCB dell’unità 
interna PACi NX per fornire le 
funzioni OPT.

PAW-OPT-NX 28,00

Cavi accessori Prezzo €

Cavo per utte le funzioni del 
connettore T10.

CZ-T10 10,00

Connettore per l’attivazione della 
ventola esterna.

PAW-FDC 28,00

Connettore per tutte le opzioni dei 
segnali di monitoraggio.

PAW-OCT 30,00

Disattivazione forzata del 
termostato/rilevamento perdite.

PAW-EXCT 24,00

* Compatibile solo con la serie PACi NX.

(*) Contattare agenzia Panasonic.
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB 
= Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la 
nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

Unità esterne 4 HP 5 HP 6 HP 8 HP 10 HP

R32
REFRIGERANTE

Mini ECOi 
Serie LZ2 
· R32

U-4LZ2E5 / 
U-4LZ2E8

U-5LZ2E5 / 
U-5LZ2E8

U-6LZ2E5 / 
U-6LZ2E8 U-8LZ2E8 U-10LZ2E8

Mini ECOi 
Serie LE2 / 
LE1 · R410A

U-4LE2E5 / 
U-4LE2E8

U-5LE2E5 / 
U-5LE2E8

U-6LE2E5 / 
U-6LE2E8 U-8LE1E8 U-10LE1E8

Sistemi VRF 
Panasonic per 
applicazioni 
commerciali

Mini ECOi Serie LZ2 da 4 a 6 HP · R32
Eccezionale efficienza stagionale.
Ampio intervallo di funzionamento da -20 °C in riscaldamento a 
+52 °C in raffrescamento.

Mini ECOi Serie LZ2 da 8 e 10 HP · R32
Eccezionale efficienza stagionale.
Ampio intervallo di funzionamento da -20 °C in riscaldamento a 
+52 °C in raffrescamento.

Unità esterna Capacità nominale ErP data 1) Dimensioni Peso
Raffrescamento Riscaldamento SEER 2) / ηs,c SCOP 2) / ηs,h A x L x P
kW kW mm kg

1ph
4 HP U-4LZ2E5 12,1 12,5 8,50 / 337,0% 5,05 / 199,0% 996 x 980 x 370 94
5 HP U-5LZ2E5 14,0 16,0 8,12 / 321,8% 4,61 / 181,4% 996 x 980 x 370 94
6 HP U-6LZ2E5 15,5 16,5 7,71 / 305,4% 4,59 / 180,6% 996 x 980 x 370 94

3ph
4 HP U-4LZ2E8 12,1 12,5 8,50 / 337,0% 5,05 / 199,0% 996 x 980 x 370 94
5 HP U-5LZ2E8 14,0 16,0 8,12 / 321,8% 4,61 / 181,4% 996 x 980 x 370 94
6 HP U-6LZ2E8 15,5 16,5 7,71 / 305,4% 4,59 / 180,6% 996 x 980 x 370 94

Unità esterna Capacità nominale ErP data 1) Dimensioni Peso
Raffrescamento Riscaldamento SEER 2) / ηs,c SCOP 2) / ηs,h A x L x P
kW kW mm kg

3ph
8 HP U-8LZ2E8 22,4 25,0 7,56 / 299,4% 4,59 / 180,6% 1 500 x 980 x 370 125
10 HP U-10LZ2E8 28,0 28,0 7,08 / 280,2% 4,60 / 181,0% 1 500 x 980 x 370 126

Tubazioni
Unità esterna HP 4 5 6
Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Lungh. max tubazioni (totale) m 90 (180) 90 (180) 90 (180)

Differenza in elevazione (int / 
est) m

50 (U.E. in 
posiz. sup.) / 
40 (U.E. i 
posiz. inf.)

50 (U.E. in 
posiz. sup.) / 
40 (U.E. i 
posiz. inf.)

50 (U.E. in 
posiz. sup.) / 
40 (U.E. i 
posiz. inf.)

Tubazioni
Unità esterna HP 8 10
Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 3/4 3/8 - 7/8
Lungh. max tubazioni (totale) m 100 (300) 100 (300)

Differenza in elevazione (int / 
est) m 50 (U.E. in posiz. sup.) / 

40 (U.E. i posiz. inf.)
50 (U.E. in posiz. sup.) / 
40 (U.E. i posiz. inf.)

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Monofase Trifase

Unità esterna HP 4 5 6 4 5 6
Fusibile A 20 25 30 10 16 16

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Trifase

Unità esterna HP 8 10
Fusibile A 16 20

Mini ECOi Serie LE2 elevata efficienza da 4 a 6 HP · R410A
Soluzione ideale per l’installazione in spazi limitati.
Ampio intervallo di funzionamento da -20 °C in riscaldamento a 
+46 °C in raffrescamento.

Tubazioni
Unità esterna HP 4 5 6
Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8
Lungh. max tubazioni (totale) m 150 (180) 150 (180) 150 (180)

Differenza in elevazione (int / 
est) m

50 (U.E. in 
posiz. sup.) / 
40 (U.E. i 
posiz. inf.)

50 (U.E. in 
posiz. sup.) / 
40 (U.E. i 
posiz. inf.)

50 (U.E. in 
posiz. sup.) / 
40 (U.E. i 
posiz. inf.)

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Monofase Trifase

Unità esterna HP 4 5 6 4 5 6
Fusibile A 20 25 30 10 16 16

1) SEER / SCOP e ηs,c / ηs,h sono conformi ai dati dei test ErP per le unità interne a scomparsa a pressione statica variabile di tipo F2. 2) SEER / SCOP è calcolato in base ai valori di efficienza stagionale di 
raffrescamento/riscaldamento degli ambienti “η” del REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE. SEER, SCOP = (η + Correzione) × PEF.

1) SEER / SCOP e ηs,c / ηs,h sono conformi ai dati dei test ErP per le unità interne a scomparsa a pressione statica variabile di tipo F2. 2) SEER / SCOP è calcolato in base ai valori di efficienza stagionale di 
raffrescamento/riscaldamento degli ambienti “η” del REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE. SEER, SCOP = (η + Correzione) × PEF.

1) SEER / SCOP e  ηs,c / ηs,h sono conformi ai dati dei test ErP per le unità interne a cassetta 90x90 a 4 vie di tipo U2. 2) SEER / SCOP è calcolato in base ai valori di efficienza stagionale di raffrescamento/
riscaldamento degli ambienti “η” del REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE. SEER, SCOP = (η + Correzione) × PEF.

Unità esterna Capacità nominale ErP data 1) Dimensioni Peso
Raffrescamento Riscaldamento SEER 2) / ηs,c SCOP 2) / ηs,h A x L x P
kW kW mm kg

1ph
4 HP U-4LE2E5 12,1 12,5 7,85 / 311,0% 4,87 / 191,8% 996 x 980 x 370 106
5 HP U-5LE2E5 14,0 16,0 7,48 / 296,2% 4,40 / 172,9% 996 x 980 x 370 106
6 HP U-6LE2E5 15,5 16,5 7,25 / 286,8% 4,24 / 166,7% 996 x 980 x 370 106

3ph
4 HP U-4LE2E8 12,1 12,5 7,85 / 311,0% 4,87 / 191,8% 996 x 980 x 370 106
5 HP U-5LE2E8 14,0 16,0 7,48 / 296,2% 4,40 / 172,9% 996 x 980 x 370 106
6 HP U-6LE2E8 15,5 16,5 7,25 / 286,8% 4,24 / 166,7% 996 x 980 x 370 106

Per informazioni sui prezzi contattare personale Panasonic.

Per informazioni sui prezzi contattare personale Panasonic.

Per informazioni sui prezzi contattare personale Panasonic.

SISTEMI VRF
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB. Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB. Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB. Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB. DB 
= Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la 
nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

Dispositivo di controllo intelligente con touch 
screen/web server) fino a 256 U.I. con controllo 
semplificato del carico (LDR).

CZ-256ESMC3

Dispositivi di controllo centralizzato. Sistema BMS. PC base

Software di base P-AIMS: Software centralizzato 
per controllare fino a 1024 unità interne.

CZ-CSWKC2

Estensione del calcolo del consumo di P-AIMS. CZ-CSWAC2

Estensione P-AIMS BACnet. CZ-CSWBC2

Adattatore di comunicazione P-AIMS. CZ-CFUNC2

Estensione della visualizzazione del layout 
P-AIMS.

CZ-CSWGC2

Estensione dell’applicazione web P-AIMS. CZ-CSWWC2

Panasonic AC Smart Cloud

Panasonic AC Smart Cloud per controllo via 
internet. Fino a 128 gruppi. Controlla 128 unità.

CZ-CFUSCC1

Interfaccia BMS per S-Link

Interfaccia Modbus RTU e TCP per 16 unità 
interne.

PAW-AC2-MBS-16P

Interfaccia Modbus RTU e TCP per 64 unità 
interne.

PAW-AC2-MBS-64P

Interfaccia Modbus RTU e TCP per 128 unità 
interne.

PAW-AC2-MBS-
128P

Interfaccia KNX interface per 16 unità interne. PAW-AC2-KNX-
16P

Interfaccia KNX interface per 64 unità interne. PAW-AC2-KNX-
64P

Interfaccia BACnet IP e MSTP per 16 unità 
interne.

PAW-AC2-BAC-16P

Interfaccia BACnet IP e MSTP per 64 unità 
interne.

PAW-AC2-BAC-64P

Interfaccia BACnet IP e MSTP per 128 unità 
interne.

PAW-AC2-BAC-128P

Interfacce accessorie

Adattator Wi-Fi per applicazioni commerciali. CZ-CAPWFC1

Interfaccia KNX. PAW-RC2-KNX-1i

Interfaccia Modbus RTU. PAW-RC2-MBS-1

Interfaccia Modbus per il controllo di 4 un. 
interne/gruppi.

PAW-RC2-MBS-4

BACnet IP e MSTP. PAW-RC2-BAC-1

Adattatore di interfaccia RAC per l’integrazione 
in S-Link, più ingresso esterno e uscita di 
allarme/stato (per le unità YKEA).

CZ-CAPRA1

Interfaccia LonWorks® controlla fino a 16 gruppi 
e 64 unità interne.

CZ-CLNC2

Dispositivi di controllo centralizzati. Interfacce per dispositivi di 
controllo di terze parti

Adattatore locale controllo ON/OFF per 
dispositivi esterni.

CZ-CAPC3

Accessori e controlli

Kit giunti di distribuzione

Mini ECOi per unità interne (up to 22,4 kW*).

*  Se la capacità totale delle unità interne collegate dopo 
la distribuzione supera la capacità totale delle unità 
esterne, selezionare la dimensione della tubazione di 
distribuzione per la capacità totale delle unità esterne.

CZ-P224BK2BM

Sensori

Rilevatore di perdite di refrigerante Panasonic 
R32 per  modelli MU2, MY2, MK2, MF3 e MM1..

CZ-CGLSC1

VRF Smart Connectivity+

Comando a distanza Panasonic Net Con, RH, No 
PIR, R1/R2.

SER8150R0B1194

Comando a distanza Panasonic Net Con, RH, 
PIR, R1/R2.

SER8150R5B1194

Card di comunicazione Wireless ZigBee® Pro VCM8000V5094P

Modulo di espansione per camere d’albergo 14 
U.I.

HRCEP14R

Controller per camere d’albergo 28 U.I. HRCPBG28R

Controller per camere d’albergo /display 42 U.I. HRCPDG42R

SED-WDC-G-5045 Sensore contatto porta / 
finestra

SED-WDC-G-5045

SED-MTH-G-5045 Sensore mov. / temp. / 
umidità da parete/soffitto

SED-MTH-G-5045

Sensore CO2. SED-CO2-G-5045

SED-TRH-G-5045 Sensore temperatura 
ambiente / umidità

SED-TRH-G-5045

SED-WLS-G-5045 Sensore perdite d’acqua SED-WLS-G-5045

Telaio di copertura. Silver. FAS-00

Telaio di copertura. Bianco. FAS-01

Telaio di copertura. Bianco Traslucido. FAS-03

Telaio di copertura. Legno marrone chiaro. FAS-05

Telaio di copertura. Legno marrone scuro. FAS-06

Telaio di copertura. Legno nero scuro. FAS-07

Telaio di copertura. Finitura in acciaio spazzolato FAS-10

Controller e Controller a sfioramento per hotel con contatti puliti

Controller touch per camere d’albergo Modbus 
RS-485 con I/O, Bianco.

PAW-RE2C4-MOD-
WH

Dispositivo di controllo per camere d’hotel (2 
ingressi digitali). Bianco.

PAW-RE2D4-WH

Controller touch per camere d’albergo Modbus 
RS-485 con I/O, Nero.

PAW-RE2C4-MOD-
BK

Dispositivo di controllo per camere d’hotel (2 
ingressi digitali). Bianco.

PAW-RE2D4-BK

Sensori per hotel con contatto pulito

Sensore di movimento da parete 24V PAW-WMS-DC

Sensore di movimento da parete AC PAW-WMS-AC

Sensore di movimento da soffitto 24V PAW-CMS-DC

Sensore di movimento da soffitto 240 V AC. PAW-CMS-AC

Alimentazione 24V. PAW-24DC

Contatto porta o finestra. PAW-DWC

Dispositivi di controllo centralizzato

Comando centralizzato con timer settimanale 64 
unità interne.

CZ-64ESMC3

Dispositivo di controllo remoto ON/OFF, fino a 16 
gruppi, 64 unità interne.

CZ-ANC3

Unità MINI di I/O serie-parallelo, max 1 gruppo e 
8 unità interne.

CZ-CAPBC2

Adattatore di comunicazione. Fino a 128 gruppi. 
Controlla 128 unità.

CZ-CFUNC2

Accessori PCB

Scheda di controllo PCB per le funzioni previste 
dal connettore T10.

PAW-T10

PCB per il controllo della velocità della ventola 
EC esterna.

PAW-T10

Kit di sostituzione R-22

Kit di sostituzione R-22 CZ-SLK2

Cavi accessori

Tutte le funzioni connettore T10. CZ-T10

Connettore per l’attivazione della ventola 
esterna.

PAW-FDC

Connettore per tutte le opzioni dei segnali di 
monitoraggio.

PAW-OCT

Disattivazione forzata del termostato/
rilevamento perdite.

PAW-EXCT

Mini ECOi Serie LE1 elevata efficienza da 8 e 10 HP · R410A
Soluzione ideale per l’installazione in spazi limitati.
Ampio intervallo di funzionamento da -20 °C in riscaldamento a 
+46 °C in raffrescamento.

Unità esterna Capacità nominale ErP data 1) Dimensioni Peso
Raffrescamento Riscaldamento SEER 2) / ηs,c SCOP 2) / ηs,h A x L x P
kW kW mm kg

3ph
8 HP U-8LE1E8 22,4 25,0 6,27 / 247,9% 4,24 / 166,4% 1 500 x 980 x 370 132
10 HP U-10LE1E8 28,0 28,0 6,37 / 251,8% 4,31 / 169,5% 1 500 x 980 x 370 133

Tubazioni
Unità esterna HP 8 10
Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 3) / 1/2 4) - 3/4 3) / 7/8 4) 3/8 3) / 1/2 4) - 7/8 3) / 1 4)

Lungh. max tubazioni (totale) m 7,5 ~ 150 (7,5 ~ 300) 7,5 ~ 150 (7,5 ~ 300)

Differenza in elevazione (int / 
est) m 50 (U.E. in posiz. sup.) / 

40 (U.E. i posiz. inf.)
50 (U.E. in posiz. sup.) / 
40 (U.E. i posiz. inf.)

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)
Trifase

Unità esterna HP 8 10
Fusibile A 16 20

1) SEER / SCOP e ηs,c / ηs,h sono conformi ai dati dei test ErP per le unità interne a scomparsa a pressione statica variabile di tipo F2. 2) SEER / SCOP è calcolato in base ai valori di efficienza stagionale di 
raffrescamento/riscaldamento degli ambienti “η” del REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE. SEER, SCOP = (η + Correzione) × PEF. 3) Sotto i 90 m per l’unità interna finale. 4) Oltre 90 m per 
l’unità interna finale. Se la lunghezza equivalente della tubazione più lunga supera i 90 m, aumentare le dimensioni dei tubi principali di 1 grado per i tubi del gas e del liquido.

Per informazioni sui prezzi contattare personale Panasonic.

Per informazioni contattare personale Panasonic.

SISTEMI VRF
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3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

Aquarea 
EcoFleX

Monofase

8 kW
WH-ADF0309J3E5CM
S-71WF3E
CU-2WZ71YBE5

Aquarea Alta 
Performance

All in One
Monofase
Trifase

NOVITÀ*
WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ03KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD03JE5

NOVITÀ*
WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ05KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD05JE5

NOVITÀ*
WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ07KE5

WH-ADC0309J3E5
WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD07JE5

NOVITÀ*
WH-ADC0309K3E5
WH-ADC0309K3E5B
WH-UDZ09KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD09JE5-1
WH-ADC0916H9E8
WH-UD09HE8

WH-ADC1216H6E5C
WH-UD12HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UD12HE8

WH-ADC1216H6E5C
WH-UD16HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UD16HE8

Split
Monofase
Trifase

WH-SDC0305J3E5
WH-UD03JE5

WH-SDC0305J3E5
WH-UD05JE5

WH-SDC0709J3E5
WH-UD07JE5

WH-SDC0709J3E5
WH-UD09JE5-1
WH-SDC09H3E8
WH-UD09HE8

WH-SDC12H6E5
WH-UD12HE5
WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

WH-SDC16H6E5
WH-UD16HE5
WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

Monoblocco
Monofase

WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5

Aquarea 
T‑CAP

All in One
Monofase
Trifase

 
WH-ADC1216H6E5C
WH-UX09HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UX09HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ09HE8

WH-ADC1216H6E5C
WH-UX12HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UX12HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ12HE8

WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ16HE8

Split
Monofase
Trifase

WH-SXC09H3E5
WH-UX09HE5
WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8
WH-SQC09H3E8
WH-UQ09HE8

WH-SXC12H6E5
WH-UX12HE5
WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
WH-SQC12H9E8
WH-UQ12HE8

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-SQC16H9E8
WH-UQ16HE8

Monoblocco
Monofase
Trifase

WH-MXC09J3E5
WH-MXC09J3E8

WH-MXC12J6E5
WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8

Aquarea HT

Split
Monofase
Trifase

WH-SHF09F3E5
WH-UH09FE5
WH-SHF09F3E8
WH-UH09FE8

WH-SHF12F6E5
WH-UH12FE5
WH-SHF12F9E8
WH-UH12FE8

 Riscaldamento.  Raffrescamento.  DHW. WH-__E5 Monofase // WH-__E8 Trifase. *Novità in arrivo da aprile 2023.

Modelli con refrigerante R32.

Pompe di calore 
Aquarea

AQUAREA
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Tubazioni

Kit kW 9,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 1/2

Lunghezza tubi di collegamento m 35

Differenza in elevaz. (int / est) m 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 30

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 20

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 9,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 3,00

Fusibile A —

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² —

Aquarea EcoFleX. Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento · R32
Adattatore Wi-Fi incluso.
Unità interna WH‑ADF0309J3E5CM (A x L x P): 
Unità interna S‑71WF3E 1 880 x 598 x 600 mm.
Unità interna aria - aria (A x L x P): 250 x 1 000 x 730 mm.

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511.

Aquarea Alta Performance All in One Generazione J Monofase. 
Riscaldamento e Raffrescamento 2 zone · R32
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑ADC0309J3E5B (A x L x P): 1 800 x 598 x 717 mm.

Tubazioni

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 50 3 ~ 50

Differenza in elevaz. (int / est) m 20 20 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 25 25

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Fusibile A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² 3 x 1,5

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

3 x 2,5
3 x 1,5

3 x 2,5
3 x 1,5

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511. ** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE modificata dalla direttiva 2015/1787/
UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in aree con qualità 
dell’acqua acida. I costi di manutenzione e garanzia relativi a questi casi sono a carico del cliente.

NOVITÀ -  Aquarea Alta Performance All in One Generazione K Monofase. 
Riscaldamento e Raffrescamento 1 o 2 zone · R32
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑ADC0309K3E5/B (A x L x P): 1 640 x 598 x 600 mm.

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase (resistenza 3 kW) Monofase (resistenza 6 kW)

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0 3,0 5,0 7,0 9,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 3 3 3 3 6 6 6 6

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511. ** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE modificata dalla direttiva 2015/1787/
UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in aree con qualità 
dell’acqua acida. I costi di manutenzione e garanzia relativi a questi casi sono a carico del cliente. *** Disponibilità nella primavera del 2023.

Novità 2023

Aquarea Alta Performance All in One Generazione H Monofase 
/ Trifase. Riscaldamento e Raffrescamento · R410A
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑ADC0916H9E8 (A x L x P): 1 800 x 598 x 717 mm.

Tubazioni

Kit kW 9,0 12,0 16,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 20 20 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 50 50 50

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Trifase

Kit kW 9,0 12,0 16,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 9,00 9,00 9,00

Fusibile A 16 / 16 16 / 16 16 / 16

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² 5 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511. ** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE modificata dalla direttiva 2015/1787/
UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in aree con qualità 
dell’acqua acida. I costi di manutenzione e garanzia relativi a questi casi sono a carico del cliente.

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Kit Dimensioni Peso Kit Capacità di 
riscaldamento / COP

Capacità di 
raffr. / EER

Classe energetica Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

ACS

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D Da A+ a F €

1ph

WH‑ADC0309K3E5 7.327,00 WH‑UDZ03KE5 622 x 824 x 298 2.563,00 3,20 / 5,33 3,20 / 3,52 A+++/A++ A+ 9.890,00

WH‑ADC0309K3E5 7.327,00 WH‑UDZ05KE5 795 x 875 x 320 2.643,00 5,00 / 5,10 5,00 / 3,05 A+++/A++ A+ 9.970,00

WH‑ADC0309K3E5 7.327,00 WH‑UDZ07KE5 795 x 875 x 320 3.075,00 7,00 / 4,86 6,70 / 3,03 A+++/A++ A+ 10.402,00

WH‑ADC0309K3E5 7.327,00 WH‑UDZ09KE5 795 x 875 x 320 3.645,00 9,00 / 4,55 8,20 / 2,72 A+++/A++ A+ 10.972,00

WH‑ADC0309K3E5B 9.042,00 WH‑UDZ03KE5 622 x 824 x 298 2.563,00 3,20 / 5,33 3,20 / 3,52 A+++/A++ A+ 11.605,00

WH‑ADC0309K3E5B 9.042,00 WH‑UDZ05KE5 795 x 875 x 320 2.643,00 5,00 / 5,10 5,00 / 3,05 A+++/A++ A+ 11.685,00

WH‑ADC0309K3E5B 9.042,00 WH‑UDZ07KE5 795 x 875 x 320 3.075,00 7,00 / 4,86 6,70 / 3,03 A+++/A++ A+ 12.117,00

WH‑ADC0309K3E5B 9.042,00 WH‑UDZ09KE5 795 x 875 x 320 3.645,00 9,00 / 4,55 8,20 / 2,72 A+++/A++ A+ 12.687,00

Kit Unità interna aria ‑ 
acqua Prezzo

Unità 
interna 
aria ‑ aria

Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Peso Dimensioni Peso Capacità di 
riscaldamento / 
COP

Capacità 
di Raffr./ 
EER

Classe 
energetica

Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffr

ACS

kg € kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / 
EER

Da A+++ a 
D

Da A+ 
a F €

1ph WH‑ADF0309J3E5CM 108 8.301,00 S‑71WF3E 30 1.947,00 CU‑2WZ71YBE5 999 x 940 x 340 82 5.408,00 8,00 / 4,21 8,00 / 2,81 — A++ / A++ A 15.656,00

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di 
riscaldamento / COP

Capacità di 
Raffr./ EER

Classe energetica Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / Raffr ACS

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D Da A+ a F €

1ph

WH‑ADC0309J3E5B 122 / 130 9.042,00 WH‑UD03JE5 622 x 824 x 298 37 2.563,00 3,20 / 5,33 3,20 / 2,81 3,20 / 4,71 A+++ / A++ A 11.605,00

WH‑ADC0309J3E5B 122 / 130 9.042,00 WH‑UD05JE5 622 x 824 x 298 37 2.643,00 5,00 / 5,00 5,00 / 2,72 4,80 / 4,29 A+++ / A++ A 11.685,00

WH‑ADC0309J3E5B 122 / 130 9.042,00 WH‑UD07JE5 795 x 875 x 320 61 3.075,00 7,00 / 4,76 7,00 / 2,82 6,70 / 4,72 A+++ / A++ A 12.117,00

WH‑ADC0309J3E5B 122 / 130 9.042,00 WH‑UD09JE5‑1 795 x 875 x 320 61 3.645,00 9,00 / 4,48 8,95 / 2,78 9,00 / 4,18 A+++ / A++ A 12.687,00

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di 
riscaldamento / COP

Capacità di 
Raffr. / EER

Classe energetica Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

ACS

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D A+ to F €

3ph

WH‑ADC0916H9E8 126 10.729,00 WH‑UD09HE8 1 340 x 900 x 320 107 5.468,00 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 4,67 A+++ / A++ A 16.197,00

WH‑ADC0916H9E8 126 10.729,00 WH‑UD12HE8 1 340 x 900 x 320 107 6.261,00 12,00 / 4,74 12,00 / 2,93 10,00 / 4,26 A+++ / A++ A 16.990,00

WH‑ADC0916H9E8 126 10.729,00 WH‑UD16HE8 1 340 x 900 x 320 107 7.735,00 16,00 / 4,28 14,50 / 2,72 12,20 / 4,12 A+++ / A++ A 18.464,00

Dati Preliminari

AQUAREA
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Aquarea Alta Performance All in One Compatta Generazione J  
Riscaldamento e Raffrescamento · R32
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑ADC0309J3E5C (A x L x P): 
1 640 x 598 x 600 mm.

Tubazioni

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 50 3 ~ 50

Differenza in elevaz. (int / est) m 20 20 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 25 25

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Fusibile A 16 / 16 16 / 16 25 / 16 25 / 16

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² 3 x 1,5

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

3 x 2,5
3 x 1,5

3 x 2,5
3 x 1,5

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511. ** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE modificata dalla direttiva 2015/1787/
UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in aree con qualità 
dell’acqua acida. I costi di manutenzione e garanzia relativi a questi casi sono a carico del cliente.

Tubazioni

Kit kW 12,0 16,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 50 3 ~ 50

Differenza in elevaz. (int / est) m 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 50 50

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 12,0 16,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 6,00 6,00

Fusibile A — / — — / —

Dimensioni cavo di alimentazione 1 / 2 mm² — / — — / —

Aquarea Alta Performance All in One Compatta Generazione H Monofase. 
Riscaldamento e Raffrescamento · R410A
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑ADC1216H6E5C (A x L x P): 1 640 x 598 x 600 mm.

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511. ** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE modificata dalla direttiva 2015/1787/
UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in aree con qualità 
dell’acqua acida. I costi di manutenzione e garanzia relativi a questi casi sono a carico del cliente.

Tubazioni

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 50 3 ~ 50

Differenza in elevaz. (int / est) m 20 20 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 25 25

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Fusibile A 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² 3 x 1,5

3 x 1,5
3 x 1,5
3 x 1,5

3 x 2,5
3 x 1,5

3 x 2,5
3 x 1,5

Aquarea Alta Performance Split Generazione J Monofase 
Riscaldamento e Raffrescamento SDC · R32
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑SDC_J3E5 (A x L x P): 892 x 500 x 340 mm.

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511.

Aquarea Alta Performance Split Generazione H Monofase / 
Trifase. Riscaldamento e Raffrescamento ‑ SDC · R410A
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑SDC_H_E5 / 8 (A x L x P): 892 x 500 x 340 mm.

Tubazioni

Kit kW 12,0 16,0 9,0 12,0 16,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 50 3 ~ 50 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 30 30 20 20 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10 10 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 50 50 50 50 50

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase Trifase

Kit kW 12,0 16,0 9,0 12,0 16,0

Riscaldatore elettrico 
di backup kW 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00

Fusibile A 30 / 30 30 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² 3 x 4,0 o 

6,0 / 3 x 4,0
3 x 4,0 o 
6,0 / 3 x 4,0

5 x 1,5
5 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511.

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di 
riscaldamento / COP

Capacità di 
Raffr. / EER

Classe energetica Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

ACS

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D Da A+ a F €

1ph

WH‑ADC0309J3E5C 101 7.327,00 WH‑UD03JE5 622 x 824 x 298 37 2.563,00 3,20 / 5,33 3,20 / 2,81 3,20 / 4,71 A+++ / A++ A+ 9.890,00

WH‑ADC0309J3E5C 101 7.327,00 WH‑UD05JE5 622 x 824 x 298 37 2.643,00 5,00 / 5,00 5,00 / 2,72 4,80 / 4,29 A+++ / A++ A+ 9.970,00

WH‑ADC0309J3E5C 101 7.327,00 WH‑UD07JE5 795 x 875 x 320 61 3.075,00 7,00 / 4,76 7,00 / 2,82 6,70 / 4,72 A+++ / A++ A+ 10.402,00

WH‑ADC0309J3E5C 101 7.327,00 WH‑UD09JE5‑1 795 x 875 x 320 61 3.645,00 9,00 / 4,48 8,95 / 2,78 9,00 / 4,18 A+++ / A++ A+ 10.972,00

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di 
riscaldamento / COP

Capacità di 
Raffr. / EER

Classe energetica Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

ACS

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D Da A+ a F €

1ph
WH‑ADC1216H6E5C 101 8.738,00 WH‑UD12HE5 1 340 x 900 x 320 101 5.432,00 12,00 / 4,74 — / — — / — A+++ / A++ — 14.170,00

WH‑ADC1216H6E5C 101 8.738,00 WH‑UD16HE5 1 340 x 900 x 320 101 6.139,00 16,00 / 4,28 — / — — / — A+++ / A++ — 14.877,00

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di riscaldamento / 
COP

Capacità di 
Raffr. / EER

Classe 
energetica

Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D €

1ph

WH‑SDC0305J3E5 42 4.006,00 WH‑UD03JE5 622 x 824 x 298 37 2.563,00 3,20 / 5,33 3,20 / 2,81 3,20 / 4,71 A+++ / A++ 6.569,00

WH‑SDC0305J3E5 42 4.006,00 WH‑UD05JE5 622 x 824 x 298 37 2.643,00 5,00 / 5,00 5,00 / 2,72 4,80 / 4,29 A+++ / A++ 6.649,00

WH‑SDC0709J3E5 42 4.261,00 WH‑UD07JE5 795 x 875 x 320 61 3.075,00 7,00 / 4,76 7,00 / 2,82 6,70 / 4,72 A+++ / A++ 7.336,00

WH‑SDC0709J3E5 42 4.261,00 WH‑UD09JE5‑1 795 x 875 x 320 61 3.645,00 9,00 / 4,48 8,95 / 2,78 9,00 / 4,18 A+++ / A++ 7.906,00

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di 
riscaldamento / COP

Capacità di 
Raffr. / EER

Classe 
energetica

Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da  A+++ a D €

1ph
WH‑SDC12H6E5 43 4.983,00 WH‑UD12HE5 1 340 x 900 x 320 101 5.432,00 12,00 / 4,74 12,00 / 2,93 10,00 / 4,17 A+++ / A++ 10.415,00

WH‑SDC16H6E5 44 5.844,00 WH‑UD16HE5 1 340 x 900 x 320 101 6.139,00 16,00 / 4,28 14,50 / 2,72 12,20 / 4,12 A+++ / A++ 11.983,00

3ph

WH‑SDC09H3E8 43 5.339,00 WH‑UD09HE8 1 340 x 900 x 320 107 5.468,00 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 4,67 A+++ / A++ 10.807,00

WH‑SDC12H9E8 44 5.950,00 WH‑UD12HE8 1 340 x 900 x 320 107 6.261,00 12,00 / 4,74 12,00 / 2,93 10,00 / 4,26 A+++ / A++ 12.211,00

WH‑SDC16H9E8 45 6.689,00 WH‑UD16HE8 1 340 x 900 x 320 107 7.735,00 16,00 / 4,28 14,50 / 2,72 12,20 / 4,12 A+++ / A++ 14.424,00

AQUAREA
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Tubazioni

Unità esterna kW 12,0 16,0

Collegamento alla rete idrica Pollici R 1¼  R 1¼  

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Unità esterna kW 12,0 16,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 6,00 6,00

Fusibile A 30 / 30 30 / 30

Dimensioni cavo di alimentazione 1 / 2 mm² 3 x 4,0 o 6,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 o 6,0 / 3 x 4,0

Aquarea Alta Performance Monoblocco Generazione H 
Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento ‑ MDC ‑ MDC 
· R410A
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511.

Tubazioni

Unità esterna kW 5,0 7,0 9,0

Collegamento alla rete idrica Pollici R 1¼  R 1¼  R 1¼  

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Unità esterna kW 5,0 7,0 9,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 3,00 3,00 3,00

Fusibile A 30 / 15 30 / 15 30 / 16

Dimensioni cavo di alimentazione 1 / 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

Aquarea Alta Performance Monoblocco Generazione J 
Monofase Riscaldamento e Raffrescamento MDC · R32
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511.

* Il calcolo di EER e COP è basato sulla norma EN14511. ** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE modificata dalla direttiva 2015/1787/
UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in aree con qualità 
dell’acqua acida. I costi di manutenzione e garanzia relativi a questi casi sono a carico del cliente.

Aquarea T‑CAP All in One Generazione H Monofase / Trifase. 
Riscaldamento e Raffrescamento · R410A
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑ADC0916H9E8 (A x L x P): 1 800 x 598 x 717 mm.

Tubazioni

Kit kW 9,0 12,0 16,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 20 20 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 50 50 50

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Trifase

Kit kW 9,0 12,0 16,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 9,00 9,00 9,00

Fusibile A 16 / 16 16 / 16 16 / 16

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² 5 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5

Tubazioni

Kit kW 9,0 12,0 16,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 20 20 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 50 50 50

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Trifase

Kit kW 9,0 12,0 16,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 9,00 9,00 9,00

Fusibile A 16 / 16 16 / 16 16 / 16

Dimensioni cavo di alimentazione 
1 / 2 mm² 5 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5

Aquarea T‑CAP All in One Generazione H Trifase. Unità 
esterna Super Quiet. Riscaldamento e Raffrescamento · R410A
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑ADC0916H9E8 (A x L x P): 1 800 x 598 x 717 mm.

* Il calcolo di EER e COP è basato sulla norma EN14511. ** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE modificata dalla direttiva 2015/1787/
UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in aree con qualità 
dell’acqua acida. I costi di manutenzione e garanzia relativi a questi casi sono a carico del cliente.

Kit Unità esterna Prezzo

Dimensioni Peso Capacità di riscaldamento / COP Capacità di Raffr. / 
EER

Classe energetica

A x L x P A +7 °C, W 35 °C A +7 °C, W 55 °C A 35 °C, W 18 °C Risc. / Raffresc.

mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D

1ph

WH‑MDC05J3E5 865 x 1 283 x 320 99 6.364,00 5,00 / 5,08 5,00 / 3,01 5,00 / 5,05 A+++ / A++

WH‑MDC07J3E5 865 x 1 283 x 320 104 6.985,00 7,00 / 4,76 7,00 / 2,82 7,00 / 4,73 A+++ / A++

WH‑MDC09J3E5 865 x 1 283 x 320 104 7.476,00 9,00 / 4,48 8,95 / 2,78 9,00 / 4,25 A+++ / A++

Unità esterna Prezzo

Dimensioni Peso Capacità di riscaldamento / COP Capacità di Raffr. / 
EER

Classe energetica

A x L x P A +7 °C, W 35 °C A +7 °C, W 55 °C A 35 °C, W 18 °C Risc. / Raffresc.

mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER A+++ to D

1ph
WH‑MDC12H6E5 1 410 x 1 283 x 320 140 8.326,00 12,00 / 4,74 12,00 / 2,93 9,39 / 4,65 A+++ / A++

WH‑MDC16H6E5 1 410 x 1 283 x 320 140 10.047,00 16,00 / 4,28 14,50 / 2,72 11,40 / 4,10 A+++ / A++

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di 
riscaldamento / COP

Capacità di 
Raffr. / EER

Classe energetica Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

ACS

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D Da A+ a F €

3ph

WH‑ADC0916H9E8 126 10.729,00 WH‑UX09HE8 1 340 x 900 x 320 108 6.156,00 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 5,19 A+++ / A++ A 16.885,00

WH‑ADC0916H9E8 126 10.729,00 WH‑UX12HE8 1 340 x 900 x 320 108 6.658,00 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 5,13 A++ / A++ A 17.387,00

WH‑ADC0916H9E8 126 10.729,00 WH‑UX16HE8 1 340 x 900 x 320 118 8.105,00 16,00 / 4,28 16,00 / 2,71 12,20 / 3,49 A++ / A++ A 18.834,00

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di 
riscaldamento / COP

Capacità di 
Raffr. / EER

Classe energetica Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

ACS

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D Da A+ a F €

3 ph

WH‑ADC0916H9E8 126 10.729,00 WH‑UQ09HE8 1 410 x 1 283 x 320 151 6.838,00 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 5,19 A+++ / A++ A 17.567,00

WH‑ADC0916H9E8 126 10.729,00 WH‑UQ12HE8 1 410 x 1 283 x 320 151 7.396,00 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 5,13 A+++ / A++ A 18.125,00

WH‑ADC0916H9E8 126 10.729,00 WH‑UQ16HE8 1 410 x 1 283 x 320 161 9.006,00 16,00 / 4,28 16,00 / 2,71 12,20 / 3,49 A+++ / A++ A 19.735,00

AQUAREA
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Aquarea T‑CAP All in One Compatta Generazione H Monofase. 
Riscaldamento e Raffrescamento · R410A
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑ADC1216H6E5C (A x L x P): 1 640 x 598 x 600 mm.

Tubazioni

Kit kW 9,0 12,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 20 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 50 50

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase

Kit kW 9,0 12,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 6,00 6,00

Fusibile A — / — — / —

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² — / — — / —

* Il calcolo di EER e COP è basato sulla norma EN14511. ** Questo prodotto è stato progettato per essere conforme alla direttiva europea sulla qualità dell’acqua 98/83/CE modificata dalla direttiva 2015/1787/
UE. La durata del prodotto non è garantita in caso di utilizzo di acqua di falda, come acqua di sorgente o di pozzo, di utilizzo di acqua di rubinetto con presenza di sale o altre impurità, né in aree con qualità 
dell’acqua acida. I costi di manutenzione e garanzia relativi a questi casi sono a carico del cliente.

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511.

Aquarea T‑CAP Split Generazione H Monofase / Trifase.  
Riscaldamento e Raffrescamento ‑ SXC · R410A
Unità interna WH‑SXC_H_E5 / 8 (A x L x P): 892 x 500 x 340 mm.

Tubazioni

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 20 20 20 20 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10 10 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 50 50 50 50 50

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase Trifase

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Riscaldatore elettrico 
di backup kW 3,00 6,00 3,00 9,00 9,00

Fusibile A 30 / 30 30 / 30 16 / 16 16 / 16 16 / 16

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² 3 x 4,0 o 

6,0 / 3 x 4,0
3 x 4,0 o 
6,0 / 3 x 4,0

5 x 1,5
3 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511.

Aquarea T‑CAP Split Generazione H Trifase. Unità esterna Super Quiet  
Riscaldamento e Raffrescamento ‑ SQC · R410A
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).
Unità interna WH‑SQC_H3E8 / 9E8 (A x L x P): 892 x 500 x 340 mm.

Tubazioni

Kit kW 9,0 12,0 16,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 20 20 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 50 50 50

Electrical information (power supply to indoor)

Trifase

Kit kW 9,0 12,0 16,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 3,00 9,00 9,00

Fusibile A 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Dimensioni cavo di alimentazione 
1 / 2 mm² 5 x 1,5

3 x 1,5
5 x 1,5
5 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5

Aquarea T‑CAP Monoblocco Generazione J Monofase / Trifase. 
Riscaldamento e Raffrescamento ‑ MXC · R32
Adattatore Wi-Fi opzionale (CZ-TAW1B).

Tubazioni

Unità esterna kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Collegamento alla rete idrica Pollici R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase Trifase

Unità esterna kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 3,00 6,00 3,00 9,00 9,00

Fusibile A 30 / 30 30 / 30 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² 3 x 4,0 or

6,0 / 3 x 4,0
3 x 4,0 or
6,0 / 3 x 4,0

5 x 1,5
3 x 1,5 

5 x 1,5
5 x 1,5 

5 x 2,5
5 x 1,5

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511.

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di 
riscaldamento / COP

Capacità di 
Raffr. / EER

Classe energetica Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

ACS

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D Da A+ a F €

1ph
WH‑ADC1216H6E5C 101 8.738,00 WH‑UX09HE5 1 340 x 900 x 320 101 5.039,00 9,00 / 4,84 — / — — / — A+++ / A++ — 13.777,00

WH‑ADC1216H6E5C 101 8.738,00 WH‑UX12HE5 1 340 x 900 x 320 101 6.080,00 12,00 / 4,74 — / — — / — A++ / A++ — 14.818,00

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di riscaldamento / COP Capacità di Raffr. 
/ EER

Classe 
energetica

Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D €

1ph
WH‑SXC09H3E5 43 4.789,00 WH‑UX09HE5 1 340 x 900 x 320 101 5.039,00 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 5,19 A+++ / A++ 9.828,00

WH‑SXC12H6E5 43 5.608,00 WH‑UX12HE5 1 340 x 900 x 320 101 6.080,00 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 5,13 A++ / A++ 11.688,00

3ph

WH‑SXC09H3E8 43 5.180,00 WH‑UX09HE8 1 340 x 900 x 320 108 6.156,00 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 5,19 A+++ / A++ 11.336,00

WH‑SXC12H9E8 44 5.836,00 WH‑UX12HE8 1 340 x 900 x 320 108 6.658,00 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 5,13 A++ / A++ 12.494,00

WH‑SXC16H9E8 45 7.298,00 WH‑UX16HE8 1 340 x 900 x 320 118 8.105,00 16,00 / 4,28 16,00 / 2,71 12,20 / 3,49 A++ / A++ 15.403,00

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di riscaldamento / COP Capacità di Raffr. / 
EER

Classe 
energetica

Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / 
Raffresc.

kg € mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D €

3ph

WH‑SQC09H3E8 43 5.754,00 WH‑UQ09HE8 1 410 x 1 283 x 320 151 6.838,00 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 5,19 A+++ / A++ 12.592,00

WH‑SQC12H9E8 44 6.483,00 WH‑UQ12HE8 1 410 x 1 283 x 320 151 7.396,00 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 5,13 A++ / A++ 13.879,00

WH‑SQC16H9E8 45 8.108,00 WH‑UQ16HE8 1 410 x 1 283 x 320 161 9.006,00 16,00 / 4,28 16,00 / 2,71 12,20 / 3,49 A++ / A++ 17.114,00

Kit Unità esterna Prezzo

Dimensioni Peso Capacità di riscaldamento / COP Capacità di Raffr. / 
EER

Classe 
energetica

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

A 35 °C, 
W 18 °C

Risc. / Raffresc.

mm kg € kW / COP kW / COP kW / EER Da A+++ a D

1ph
WH‑MXC09J3E5 1 410 x 1283 x 320 140 9.248,00 9,00 / 5,08 9,00 / 3,08 9,00 / 4,62 A+++ / A++

WH‑MXC12J6E5 1 410 x 1283 x 320 140 11.266,00 12,00 / 4,80 12,00 / 3,05 12,00 / 3,95 A+++ / A++

3ph

WH‑MXC09J3E8 1 410 x 1283 x 320 140 10.762,00 9,00 / 5,08 9,00 / 3,08 9,00 / 4,46 A+++ / A++

WH‑MXC12J9E8 1 410 x 1283 x 320 140 12.777,00 12,00 / 4,80 12,00 / 3,05 12,00 / 3,79 A+++ / A++

WH‑MXC16J9E8 1 410 x 1283 x 320 150 13.449,00 16,00 / 4,52 16,00 / 2,86 16,00 / 3,75 A+++ / A++

AQUAREA
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Tubazioni

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Diametro tubazioni (liq. - gas) Pollici 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Differenza in elevaz. (int / est) m 20 20 20 20

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refr. m 10 10 10 10

Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 70 70 70 70

Informazioni elettriche (alimentazione verso l’interno)

Monofase Trifase

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Riscaldatore elettrico di backup kW 3,00 6,00 3,00 9,00

Fusibile A 30 / 30 30 / 30 30 / 16 30 / 16

Dimensioni cavo di 
alimentazione 1 / 2 mm² 3 x 4,0 o 

6,0 / 3 x 4,0
3 x 4,0 o 
6,0 / 3 x 4,0

5 x 1,5
3 x 1,5

5 x 1,5
5 x 1,5

Aquarea HT Split Generazione F Monofase / Trifase. 
Unità interna WH‑SHF_F_E5/E8 (A x L x P): 892 x 502 x 353 mm.

* I valori EER e COP sono basati sulla norma EN14511.

Kit Unità interna Prezzo Unità esterna Prezzo Prezzo

Peso Dimensioni Peso Capacità di riscaldamento / 
COP

Classe 
energetica

Kit

A x L x P A +7 °C, 
W 35 °C

A +7 °C, 
W 55 °C

Risc. / 
Raffresc.

kg € mm kg € kW / COP kW / COP Da A+++ a D €

1ph
WH‑SHF09F3E5 46 4.613,00 WH‑UH09FE5 1 340 x 900 x 320 104 5.845,00 9,00 / 4,64 9,00 / 2,48 A++ / A++ 10.458,00

WH‑SHF12F6E5 47 5.309,00 WH‑UH12FE5 1 340 x 900 x 320 104 7.349,00 12,00 / 4,46 12,00 / 2,41 A++ / A++ 12.658,00

3ph
WH‑SHF09F3E8 47 4.736,00 WH‑UH09FE8 1 340 x 900 x 320 110 6.998,00 9,00 / 4,64 9,00 / 2,48 A++ / A++ 11.734,00

WH‑SHF12F9E8 48 5.472,00 WH‑UH12FE8 1 340 x 900 x 320 110 8.472,00 12,00 / 4,46 12,00 / 2,41 A++ / A++ 13.944,00

Per l’acquisto del prodotto è necessario sempre ordinare:
- L’armadio contenitore cod. PAW-A2W-IWFRAME-1
- Kit carico PAW-A2W-IWCRG
- Bollitore 160L cod. PAW-A2W-IW160-1 
- La pompa di calore 
‑ Sonda bollitore PAW‑TS4

In funzione dell’impianto è possibile aggiungere dei kit opzionali.
L’armadio contenitore PAW-A2W-IWFRAME-1:
- Verrà fornito da assemblare
- Coibentazione esterna da applicare sul PAW-A2W-IWFRAME-1

Informazioni tecniche
Codice

Armadio contenitore PAW‑A2W‑IWFRAME‑1
€ 1.838,00

Codice
Kit carico Bollitore 160L Kit opzionale 1 zona Kit opzionale 1 zona mix Bollitore aggiuntivo

Componenti PAW‑A2W‑IWCRG PAW‑A2W‑IW160‑1 PAW‑A2W‑IW1Z PAW‑A2W‑IW2Z PAW‑A2W‑IW80L
€ 3.132,00 4.715,00 2.258,00 1.731,00 2.452,00

Kit carico idraulico
Bollitore 160L
Valvola by-pass
Buffer tank 30L
1 zona diretta - circolatore
1 zona miscelata - valvola mix
1 zona miscelata - circolatore
Bollitore aggiuntivo 80L compatibile 
solo con la soluzione monoblocco

Soluzione da incasso compatibile con:
Unità splittata SDC Unità monoblocco MDC

Esempio applicativo

dall'acquedotto

Radiante

Fancoil

RT/RH contatti termostato o umidostato da portare in parallelo alla
macchina

D.E. dettaglio elettrico

H1
vaso di espansione esterno da dimensionare qualora quello
interno alla pompa di calore non bastasse

NOTA: Il presente schema NON ha valore di progetto. Le macchine ed i componenti di impianto DEVONO essere dimensionati da un progettista abilitato
(Panasonic non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da quanto riportato)

prevedere scarico condensa
(l'aggiunta della vaschetta di raccolta

è caldamente consigliata)

ACS

convogliare adeguatamente lo scarico condensa

H0s

Il modulo ad incasso include: serbatoio ACS da 160 litri
con predisposizione per solare termico, valvola 3-vie
impianto/ACS, volano separatore e gruppo di rilancio
diretto (versione base). La versione 2 zone ha in aggiunta
un secondo circolatore con miscelatrice ed è quindi in
grado di gestire 2 circuiti e fino a 2 set-point differenti. Per i
dettagli consultare la documentazione tecnica.

E2
 E1

E3

l'alimentazione, principale (E1) e resistenze (E2), deve
essere portata all'unità interna. Il collegamento E3
serve ad alimentare l'unità esterna (dall'interna) e per la
comunicazione interna-esterna.

 E2

 E1

E4

CZ-NS4P

E5 sonda ACS da quotare a parte (PAW-TS4)

Termostato ambiente

Termostato ambiente

scheda aggiuntiva 1xCZ-NS4P, 2xPAW-A2W-TSHC
richiesti per questa configurazione

Spl_INC_2TEMP_rad&fanc

Soluzione splittata bollitore da 160L ACS Soluzione monoblocco bollitore da 240L ACS

dall'acquedotto

RT2 D.E.

prevedere scarico condensa
(l'aggiunta della vaschetta di raccolta è caldamente

consigliata)

ACS

H0m2Z

E5

CZ-NS4P

E4

H1

RT1

Fancoil

Radiante

D.E.

PAW-A2W-TSHC

PAW-A2W-TSHC
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Serbatoi smaltati

Serbatoio Materiale Capacità del serbatoio Classe di efficienza energetica Dimensioni Peso Prezzo

Altezza / Diametro

L Da A+ a F mm kg €

1ph

PAW‑TA15C1E5 Smaltato 150 C 1 210 / 520 109 1.749,00

PAW‑TA20C1E5STD Smaltato 200 B 1 340 / 610 90 2.155,00

PAW‑TA30C1E5STD Smaltato 290 B 1 800 / 610 120 2.648,00

PAW‑TA40C1E5STD Smaltato 380 B 1 835 / 670 191 4.237,00

PAW‑TA30C2E5STD Smaltato 350 B 1 835 / 670 169 2.797,00

PAW‑TA20C1E5C Smaltato 200 B 1 550 x 600 x 600 134 4.933,00

* I serbatoi smaltati e i serbatoi Square sono prodotti da AEmail.

Serbatoi in acciaio inox

Serbatoio Materiale Capacità del serbatoio Classe di efficienza energetica Dimensioni Peso Prezzo

Altezza / Diametro

L Da A+ a F mm kg €

1ph

PAW‑TD20C1E5 Acciaio inox 192 A 1 270 / 595 50 2.526,00

PAW‑TD30C1E5 Acciaio inox 284 A 1 750 / 595 61 2.863,00

PAW‑TD30C1E5‑HI Acciaio inox 280 A 1 750 / 595 65 3.194,00

* I serbatoi in acciaio inox sono prodotti da OSO.

DHW Stand Alone
Consente di ridurre il consumo di energia fino al 72% rispetto 
agli scaldabagni elettrici tradizionali.

DHW Stand Alone Tipo Capacità del serbatoio Portata d’aria Dimensioni Peso Prezzo

Senza canalizzazione A x L x P

L m³/h mm kg €

1ph

PAW‑DHW100W‑1 Da parete 100 160 1 209 x 522 x 538 57 2.401,00

PAW‑DHW150W‑1 Da parete 150 160 1 527 x 522 x 538 66 2.578,00

PAW‑DHW200F A basamento 200 310 / 390 1 617 x 620 x 665 80 3.579,00

PAW‑DHW270F A basamento 270 310 / 390 1 957 x 620 x 665 92 4.345,00

PAW‑DHW270C1F A basamento 263 310 / 390 1 957 x 620 x 665 111 4.384,00

* DHW Stand Alone è prodotto da S.A.T.E.

Serbatoio Combo
L’opzione migliore da abbinare alle unità monoblocco.
Serbatoio per acqua calda sanitaria con serbatoio tampone.

Serbatoio Materiale Capacità del serbatoio Collegamenti Classe di efficienza energetica 1) Dimensioni Peso 
(a vuoto)

Prezzo

Acqua calda / Accumulo Acqua calda / Accumulo Acqua calda / Accumulo A x L x P

L mm Da A+ a F mm kg €

PAW‑TD23B6E5 Acciaio inox 230 / 60 Ø22 / Ø22, rame B / A 1 750 x 600 x 646 111 7.917,00

1) Regolamento UE 812/2013. * Il serbatoio Combo smaltato è prodotto da Lapesa. Il serbatoio Combo in acciaio inox è prodotto da OSO.

Serbatoi di accumulo

Serbatoio Materiale Capacità del serbatoio Classe di efficienza energetica Dimensioni Peso Prezzo

Altezza / Diametro

L Da A+ a F mm kg €

1ph

PAW‑BTANK50L‑2 Acciaio inox 48 B 636 / 430  17 745,00

PAW‑BTANK100L Acciaio inox 100 C 1175 / 430 28 1.073,00

PAW‑BTANK200L Acciaio inox 199 B 1275 / 595 47 1.389,00

PAW‑BTANK300L Acciaio inox 289 B 1755 / 595 57 1.672,00

Presa d’aria automatica e rubinetto di scarico inclusi. Supporto sensore integrato (il sensore non è incluso). Serbatoi di accumulo prodotti da OSO.

Smart fan coils
Estremamente compatto (solo 129 mm di profondità).
Termostato touch screen.
Valvola a 3 vie inclusa.

Unità interne idroniche Capacità totale Portata d’aria Dimensioni Peso Prezzo
Raffrescamento 1) Riscaldamento 2)

Med Med Max H x W x D
kW kW m³/min mm kg €

1ph
PAW‑AAIR‑200‑2 0,3 0,5 2,7 735 x 579 x 129 17 1.375,00
PAW‑AAIR‑700‑2 1,0 1,0 5,3 935 x 579 x 129 20 1.519,00
PAW‑AAIR‑900‑2 1,5 1,4 7,7 1 135 x 579 x 129 23 1.662,00

* Gli Smart unità interne idroniche sono prodotti da Innova.

Unità di ventilazione a recupero di calore Portata d’aria Classe di efficienza energetica Dimensioni Peso Prezzo

Nominale Maximum Unità base Con controllo locale 
on demand

A x L x P

Collegamento a sinistra Collegamento a destra m³/min m³/min mm kg €

1ph PAW‑A2W‑VENTA‑L PAW‑A2W‑VENTA‑R 204 @ 50 Pa 292 @ 100 Pa A A 450 x 598 x 500 46 4.271,00

Unità di ventilazione a recupero di calore
Scambiatore di calore rotativo ad alta efficienza energetica con 
ventilatori a tecnologia EC.

* L’unità di ventilazione a recupero di calore è prodotta da Systemair.
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Accessori All in One Prezzo  €

Tubazioni flessibili e piastra per 
montaggio a parete per tutti i modelli 
All in One Generazione J (incompatibili 
con WH-ADC0309J3E5C).

PAW-ADC-PREKIT-1 863,00

Supporti per unità esterne Prezzo  €

Vassoio raccolta acqua di condensa 
compatibile con struttura di sostegno 
unità esterna.

PAW-WTRAY 529,00

Struttura di sostegno unità esterna. 
Dimensioni (A x L x P): 400 x 900 x 400 
mm

PAW-GRDSTD40 452,00

Basi a pavimento antirumore e 
antivibrazione.
Dimensioni (A x L x P): 600 x 95 x 130 
mm Peso: 500 kg

PAW-GRDBSE20 358,00

Scheda PCB per funzioni aggiuntive Prezzo  €

PCB for advanced functions in J and 
H Generation.

CZ-NS4P 310,00

Accessori per sbrinamento Prezzo  €

Cavo riscaldante (per tutti i vecchi 
modelli Split e Monoblocco, non per i 
modelli da 3 e 5 kW).

CZ-NE1P 268,00

Cavo riscaldante (per i modelli Split da 
3 e 5 kW).

CZ-NE2P 268,00

Cavo riscaldante per modelli di 
Generazione J e H.

CZ-NE3P 268,00

Accessori idraulici Prezzo  €

Kit valvola 3 vie per hydrokit. CZ-NV1 576,00

Magnete opzionale per filtro acqua 
modelli Generazione H.

PAW-A2W-MGTFILTER 668,00

Soluzioni di connettività Prezzo  €

Aquarea Smart Cloud per il controllo e 
la manutenzione a distanza tramite 
LAN wireless o cablata.

CZ-TAW1B 310,00

10 m extension cable for Cavo di 
prolunga da 10 m per CZ-TAW1B. 
CZ-TAW1B.

CZ-TAW1-CBL 92,00

Interfaccia KNX per Generazione J e 
H.

PAW-AW-KNX-H 546,00

Interfaccia Modbus Interface per 
Generazione J e H.

PAW-AW-MBS-H 546,00

Cascade manager Prezzo  €

Cascade manager per pompe di calore 
Aquarea.

PAW-A2W-CMH-2 2.857,00

Termostati ambiente Prezzo  €

Termostato con collegamento a filo, 
display LCD e timer per 
programmazione settimanale.

PAW-A2W-RTWIRED 225,00

Termostato con collegamento 
wireless, display LCD e timer per 
programmazione settimanale.

PAW-A2W-
RTWIRELESS

515,00

Sensori per Aquarea Generazione J e H Prezzo  €

Sensore temperatura esterna. PAW-A2W-TSOD 78,00

Sensore ambiente. PAW-A2W-TSRT 78,00

Sensore acqua mandata impianto. PAW-A2W-TSHC 78,00

Sensore solare. PAW-A2W-TSSO 47,00

Sensore per volano tecnico (caldo / 
freddo). Per il funzionamento del 
sensore del serbatoio di accumulo è 
necessario anche il sensore dell’acqua 
di zona PAW-A2W-TSHC.

PAW-A2W-TSBU 39,00

A ccessori Smart Prezzo  €

Kit di 2 supporti per proteggere le 
tubature dell’acqua.

PAW-AAIR-LEGS-1 110,00

Cavo di collegamento al motore per le 
unità con attacchi idraulici a destra.

PAW-AAIR-RHCABLE 95,00

Accessori per serbatoi ACS Prezzo  €

Sensore per serbatoio con cavo di 6 m. PAW-TS1 32,00
Sensore per serbatoio con cavo di 20 m. PAW-TS2 43,00
Sensore per serbatoio con cavo di 6 m 
e diametro di soli 6 mm.

PAW-TS4 21,00

Kit con sensore temperatura per 
serbatoi di terze parti (con sonda in 
rame  e cavo da 6 m).

CZ-TK1 125,00

Accessori per DHW Stand Alone Prezzo  €

ALL

Dispositivo di sospensione per i 
modelli da 100 e 150 litri.

PAW-DHW-STAND 106,00

 Accessori per la ventilazione a recupero di calore Prezzo  €

Kit filtri di mandata e di estrazione. PAW-VEN-FLTKIT 161,00

PCB opzionale per funzioni aggiuntive. PAW-VEN-ACCPCB 128,00

Pannello di controllo HRV a 
sfioramento. Telaio bianco (il cavo 
deve essere ordinato separatamente).

PAW-VEN-DPL 336,00

Cavo con spina per il collegamento 
elettrico tra l’unità e il pannello di 
controllo, tipo CE e CD (12 m).

PAW-VEN-CBLEXT12 77,00

Spine doppie per l’installazione di più 
pannelli di controllo di tipo CD o CE 
per un’unità.

PAW-VEN-DIVPLG 17,00

Kit per il montaggio a parete del 
pannello di controllo a sfioramento 
dell’HRV.

PAW-VEN-DPLBOX 235,00

Sensore a parete CO2. PAW-VEN-S-CO2RH-W 673,00

Sensore a parete CO2. PAW-VEN-S-CO2-W 780,00

Sensore CO2 per canalizzazione. PAW-VEN-S-CO2-D 577,00

Kit staffa per installazione stand alone 
a parete.

PAW-VEN-WBRK 83,00

Resistenza elettrica 0,6 kW (incluso 
relay).

PAW-VEN-HTR06 637,00

Resistenza elettrica 1,2 kW (incluso 
relay).

PAW-VEN-HTR12 725,00

42 43

ACCESSORI E CONTROLLI



UNITÀ INTERNE IDRONICHE
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Unità interne Tipo Funzionamento Capacità 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 11 kW 12 kW 13 kW 14 kW 15 kW 16 kW 17 kW 18 kW 19 kW 20 kW 21 kW 22 kW

Canalizzata
AC

Raffrescamento Da 0,7 a 8,1 kW

Riscaldamento Da 0,7 a 10,3 kW

EC

Raffrescamento Da 0,5 a 9,6 kW

Riscaldamento Da 0,6 a 13,6 kW

Canalizzata ad alta prevalenza
AC

Raffrescamento Da 4,1 a 21,9 kW

Riscaldamento Da 4,7 a 21,5 kW

EC

Raffrescamento Da 6,6 a 21,4 kW

Riscaldamento Da 5,9 a 21,4 kW

Cassetta a 4 vie
AC

Raffrescamento Da 1.4 a 8,6 kW

Riscaldamento Da 1,1 a 12,8 kW

EC

Raffrescamento Da 1,4 a 9,4 kW

Riscaldamento Da 1,1 a 14,0 kW

Da soffitto
AC

Raffrescamento Da 0,7 a 8,1 kW

Riscaldamento Da 0,7 a 10,3 kW

EC

Raffrescamento Da 0,5 a 9,6 kW

Riscaldamento Da 0,6 a 13,6 kW

Da pavimento
AC

Raffrescamento Da 0,7 a 8,1 kW

Riscaldamento Da 0,7 a 10,3 kW

EC

Raffrescamento Da 0,5 a 9,6 kW

Riscaldamento Da 0,6 a 13,6 kW

Da parete

AC

Raffrescamento

Da 1,0 a 3,9 kW

Riscaldamento

Riscaldamento Da 1,4 a 4,1 kW

Smart fan coils

AC

Raffrescamento 0,2 a 1,7 kW

Riscaldamento 0,2 a 1,7 kW

I valori indicati sono riferiti all’intero intervallo operativo. I dati mostrati nelle tabelle seguenti sono indicativi di condizioni di installazione specifiche. 
Per tutti i dettagli relativi alle prestazioni e alle condizioni operative, consultare il manuale dei dati tecnici.

Unità interne Tipo Funzionamento Capacità

Canalizzata
AC

Raffrescamento Da 0,7 a 
8,1 kW

Riscaldamento Da 0,7 a 
10,3 kW

EC

Raffrescamento Da 0,5 a 
9,6 kW

Riscaldamento Da 0,6 a 
13,6 kW

Canalizzata ad 
alta prevalenza

AC

Raffrescamento Da 4,1 a 
21,9 kW

Riscaldamento Da 4,7 a 
21,5 kW

EC

Raffrescamento Da 6,6 a 
21,4 kW

Riscaldamento Da 5,9 a 
21,4 kW

Cassetta a 4 vie
AC

Raffrescamento Da 1.4 a 
8,6 kW

Riscaldamento Da 1,1 a 
12,8 kW

EC

Raffrescamento Da 1,4 a 
9,4 kW

Riscaldamento Da 1,1 a 
14,0 kW

Da soffitto
AC

Raffrescamento Da 0,7 a 
8,1 kW

Riscaldamento Da 0,7 a 
10,3 kW

EC

Raffrescamento Da 0,5 a 
9,6 kW

Riscaldamento Da 0,6 a 
13,6 kW

Da pavimento
AC

Raffrescamento Da 0,7 a 
8,1 kW

Riscaldamento Da 0,7 a 
10,3 kW

EC

Raffrescamento Da 0,5 a 
9,6 kW

Riscaldamento Da 0,6 a 
13,6 kW

Da parete

AC

Raffrescamento
Da 1,0 a 
3,9 kW

Riscaldamento

Riscaldamento Da 1,4 a 
4,1 kW

Smart fan coils

AC

Raffrescamento 0,2 a 
1,7 kW

Riscaldamento 0,2 a 
1,7 kW

I valori indicati sono riferiti all’intero intervallo operativo. I dati mostrati 
nelle tabelle seguenti sono indicativi di condizioni di installazione 
specifiche. 
Per tutti i dettagli relativi alle prestazioni e alle condizioni operative, 
consultare il manuale dei dati tecnici.

Unità interne 
idroniche
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Unità interne idroniche ‑ canalizzato (AC)
Configurazioni a 2 e 4-tubi, connessioni dal lato destro e sinistro.
Motore (i) della ventola a 5 velocità.
Valvole ON / OFF a 2o a 3 vie.

Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 010 020 030 040 050 060 070 080

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Collegamento a 2 tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Collegamento a 4 tubi (raffr. - risc.) Pollici 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Unità interne idroniche Prezzo Dimensioni Peso Capacità totale Portata d’aria Pressione esterna
Raffrescam. 1) Riscaldam. 2)

A x L x P Med Med Max Max
Connessione lato sx Connessione lato dx € mm kg kW kW m³/min Pa

1ph

2‑tubi

PAW‑FC2A‑D010L PAW‑FC2A‑D010R 508,00 220 x 570 x 430 13 1,0 1,4 283 55
PAW‑FC2A‑D020L PAW‑FC2A‑D020R 532,00 220 x 570 x 430 13 1,2 1,5 265 55
PAW‑FC2A‑D030L PAW‑FC2A‑D030R 570,00 220 x 730 x 430 15 2,0 2,4 390 65
PAW‑FC2A‑D040L PAW‑FC2A‑D040R 664,00 220 x 938 x 430 20 2,4 2,9 499 85
PAW‑FC2A‑D050L PAW‑FC2A‑D050R 739,00 220 x 1 122 x 430 22 3,2 4,1 716 85
PAW‑FC2A‑D060L PAW‑FC2A‑D060R 805,00 220 x 1 307 x 430 26 4,6 5,3 933 115
PAW‑FC2A‑D070L PAW‑FC2A‑D070R 910,00 220 x 1 121 x 530 27 6,1 7,9 1 064 125
PAW‑FC2A‑D080L PAW‑FC2A‑D080R 1.307,00 220 x 1 316 x 530 38 6,1 8,1 1 397 70

4‑tubi

PAW‑FC4A‑D010L PAW‑FC4A‑D010R 557,00 220 x 570 x 430 14 0,9 0,7 253 55
PAW‑FC4A‑D020L PAW‑FC4A‑D020R 566,00 220 x 570 x 430 14 1,1 0,9 241 55
PAW‑FC4A‑D030L PAW‑FC4A‑D030R 610,00 220 x 730 x 430 16 1,9 1,4 369 65
PAW‑FC4A‑D040L PAW‑FC4A‑D040R 712,00 220 x 938 x 430 22 2,3 1,6 467 85
PAW‑FC4A‑D050L PAW‑FC4A‑D050R 796,00 220 x 1 122 x 430 24 3,0 2,3 671 85
PAW‑FC4A‑D060L PAW‑FC4A‑D060R 868,00 220 x 1 307 x 430 28 4,4 2,9 885 115
PAW‑FC4A‑D070L PAW‑FC4A‑D070R 985,00 220 x 1 121 x 530 29 5,9 3,6 1 012 125
PAW‑FC4A‑D080L PAW‑FC4A‑D080R 1.406,00 220 x 1 316 x 530 40 5,9 5,6 1 370 70

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 50 °C / 45 °C.
I valori indicati si riferiscono alla pressione statica esterna di 0 Pa; per ulteriori caratteristiche di pressione, consultare il software di selezione.

Unità interne idroniche ‑ canalizzata (EC)
Configurazione a 2 e 4-tubi.
Ventola EC a basso consumo energetico.
Valvole ON/OFF a 2 o 3 vie.

Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 010 020 030 040 050 060 070 080 F040

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Collegamento a 2 tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
Collegamento a 4 tubi (raffr . - risc.) Pollici 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Unità interne idroniche Prezzo Dimensioni Peso Capacità totale Portata d’aria Pressione esterna
Raffrescam. 1) Riscaldam. 2)

A x L x P Med Med Max Max

Connessione lato sx Connessione lato dx € mm kg kW kW m³/min Pa

1ph

2‑tubi

PAW‑FC2E‑D010L PAW‑FC2E‑D010R 815,00 220 x 570 x 430 13 1,2 1,6 417 75
PAW‑FC2E‑D020L PAW‑FC2E‑D020R 839,00 220 x 570 x 430 13 1,4 1,9 413 75
PAW‑FC2E‑D030L PAW‑FC2E‑D030R 876,00 220 x 730 x 430 15 2,1 2,2 585 75
PAW‑FC2E‑D040L PAW‑FC2E‑D040R 972,00 220 x 938 x 430 20 2,9 3,0 678 105
PAW‑FC2E‑D050L PAW‑FC2E‑D050R 1.048,00 220 x 1 122 x 430 22 4,0 5,2 816 70
PAW‑FC2E‑D060L PAW‑FC2E‑D060R 1.113,00 220 x 1 307 x 430 26 4,5 5,9 912 105
PAW‑FC2E‑D070L PAW‑FC2E‑D070R 1.224,00 220 x 1 121 x 530 27 5,9 7,3 1050 115
PAW‑FC2E‑D080L PAW‑FC2E‑D080R 1.622,00 220 x 1 316 x 530 38 6,5 8,0 1 398 70
PAW‑FC2E‑F040L PAW‑FC2E‑F040R 1.896,00 223 x 1 233 x 653 19 6,6 8,3 1 935 190

4‑tubi

PAW‑FC4E‑D010L PAW‑FC4E‑D010R 866,00 220 x 570 x 430 14 1,1 0,8 379 75
PAW‑FC4E‑D020L PAW‑FC4E‑D020R 874,00 220 x 570 x 430 14 1,2 0,9 380 75
PAW‑FC4E‑D030L PAW‑FC4E‑D030R 916,00 220 x 730 x 430 16 1,9 1,4 540 75
PAW‑FC4E‑D040L PAW‑FC4E‑D040R 1.020,00 220 x 938 x 430 22 2,7 2,0 627 105
PAW‑FC4E‑D050L PAW‑FC4E‑D050R 1.103,00 220 x 1 122 x 430 24 3,6 2,4 646 70
PAW‑FC4E‑D060L PAW‑FC4E‑D060R 1.177,00 220 x 1 307 x 430 28 4,1 2,9 716 105
PAW‑FC4E‑D070L PAW‑FC4E‑D070R 1.299,00 220 x 1 121 x 530 29 5,1 3,4 894 115
PAW‑FC4E‑D080L PAW‑FC4E‑D080R 1.720,00 220 x 1 316 x 530 40 6,2 5,9 1 079 70
PAW‑FC4E‑F040L PAW‑FC4E‑F040R 2.030,00 223 x 1 233 x 653 19 6,4 4,5 1 864 190

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 50 °C / 45 °C.
I valori indicati si riferiscono alla pressione statica esterna di 0 Pa; per ulteriori caratteristiche di pressione, consultare il software di selezione.

Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 070 150 180 210 240 270

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
maschio

Filettato gas 
maschio

Filettato gas 
maschio

Filettato gas 
maschio

Filettato gas 
maschio

Collegamento a 2 tubi Pollici 1/2 1 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼
Collegamento a 4 tubi (raffr. - risc.) Pollici 1/2 - 1/2 1 - 3/4 1 - 3/4 1 - 3/4 1 ¼ - 3/4 1 ¼ - 3/4

Unità interne idroniche Prezzo Dimensioni Peso Capacità totale Portata d’aria Pressione esterna
Raffrescam. 1) Riscaldam. 2)

A x L x P Med Med Max Max
Connessione lato sx Connessione lato dx € mm kg kW kW m³/min Pa

1ph

2‑tubi

PAW‑FC2A‑E070L PAW‑FC2A‑E070R 1.497,00 250 x 1 200 x 698 42 5,5 8,6 1 091 110
PAW‑FC2A‑E150L PAW‑FC2A‑E150R 2.422,00 375 x 1 380 x 798 63 11,5 14,2 2 110 200
PAW‑FC2A‑E180L PAW‑FC2A‑E180R 2.432,00 375 x 1 380 x 798 65 11,5 16,3 2 110 200
PAW‑FC2A‑E210L PAW‑FC2A‑E210R 2.462,00 375 x 1 380 x 798 67 13,7 16,5 2 110 200
PAW‑FC2A‑E240L* PAW‑FC2A‑E240R* 2.719,00 450 x 1 500 x 798 76 19,8 26,3 3 130 220
PAW‑FC2A‑E270L* PAW‑FC2A‑E270R* 2.896,00 450 x 1 500 x 798 80 23,0 27,5 3 130 220

4‑tubi

PAW‑FC4A‑E070L PAW‑FC4A‑E070R 1.570,00 250 x 1 200 x 698 42 5,4 6,0 1 132 110
PAW‑FC4A‑E150L PAW‑FC4A‑E150R 2.444,00 375 x 1 380 x 798 63 10,1 11,8 2 110 200
PAW‑FC4A‑E180L PAW‑FC4A‑E180R 2.493,00 375 x 1 380 x 798 65 11,2 11,9 2 110 200
PAW‑FC4A‑E210L PAW‑FC4A‑E210R 2.875,00 375 x 1 380 x 798 67 14,4 11,9 2 110 200
PAW‑FC4A‑E240L* PAW‑FC4A‑E240R* 3.157,00 450 x 1 500 x 798 76 17,7 11,1 3 130 220
PAW‑FC4A‑E270L* PAW‑FC4A‑E270R* 3.361,00 450 x 1 500 x 798 80 19,9 11,1 3 130 220

Unità interne idroniche ‑ canalizzata ad alta prevalenza (AC)
Configurazione ventola a 5 velocità.
Pressione statica fino a 220 Pa.

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 50 °C / 45 °C.
I valori indicati si riferiscono a una pressione statica esterna di 50 Pa; per ulteriori caratteristiche di pressione, consultare il software di selezione.
* Velocità del ventilatore elevata utilizzata per i valori di capacità, portata d’acqua, suono e flusso d’aria.

Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 150 180 210 240 270
Tipo Filettato gas maschio Filettato gas maschio Filettato gas maschio Filettato gas maschio Filettato gas maschio
Collegamento a 2 tubi Pollici 1 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼
Collegamento a 4 tubi (raffr. - risc.) Pollici 1 - 3/4 1 - 3/4 1 - 3/4 1 ¼ - 3/4 1 ¼ - 3/4

Unità interne idroniche Prezzo Dimensioni Peso Capacità totale Portata d’aria Pressione esterna
Raffrescam. 1) Riscaldam. 2)

A x L x P Med Med Max Max
Connessione lato sx Connessione lato dx € mm kg kW kW m³/min Pa

1ph

2‑tubi

PAW‑FC2E‑E150L PAW‑FC2E‑E150R 2.228,00 375 x 1 380 x 798 63 11,3 15,8 3 583 300
PAW‑FC2E‑E180L PAW‑FC2E‑E180R 2.330,00 375 x 1 380 x 798 65 13,1 17,9 3 583 300
PAW‑FC2E‑E210L PAW‑FC2E‑E210R 2.462,00 375 x 1 380 x 798 67 14,2 19,4 3 583 300
PAW‑FC2E‑E240L PAW‑FC2E‑E240R 2.719,00 450 x 1 500 x 798 76 16,1 20,8 3 829 300
PAW‑FC2E‑E270L PAW‑FC2E‑E270R 2.916,00 450 x 1 500 x 798 80 18,1 22,8 3 829 300

4‑tubi

PAW‑FC4E‑E150L PAW‑FC4E‑E150R 2.287,00 375 x 1 380 x 798 63 9,1 5,8 3 583 300
PAW‑FC4E‑E180L PAW‑FC4E‑E180R 2.343,00 375 x 1 380 x 798 65 10,2 10,0 3 583 300
PAW‑FC4E‑E210L PAW‑FC4E‑E210R 2.708,00 375 x 1 380 x 798 67 12,6 10,1 3 583 300
PAW‑FC4E‑E240L PAW‑FC4E‑E240R 2.991,00 450 x 1 500 x 798 76 14,0 8,3 3 829 300
PAW‑FC4E‑E270L PAW‑FC4E‑E270R 3.187,00 450 x 1 500 x 798 80 15,3 8,2 3 829 300

Unità interne idroniche ‑ canalizzata ad alta prevalenza (EC)
Configurazioni a 2 e 4-tubi, connessioni dal lato destro e sinistro.
Ventola EC a basso consumo energetico.
Pressione statica fino a 300 Pa.

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 50 °C / 45 °C.
I valori indicati si riferiscono a una pressione statica esterna di 50 Pa; per ulteriori caratteristiche di pressione, consultare il software di selezione.
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Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 020 030 040 050 060 070

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Collegamento a 2 tubi Pollici 3/4 3/4 3/4 1 1 1
Collegamento a 4 tubi (raffr. - risc.) Pollici 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2 — - — 1 - 3/4 1 - 3/4

Unità interne idroniche Prezzo Prezzo Dimensioni 
pannello incluso

Peso Capacità totale Portata d’aria
Raffrescam. 1) Riscaldam. 2)

A x L x P Med Med Max
€ Pannello € mm kg kW kW m³/min

1ph

2‑tubi

PAW‑FC2A‑U020‑2 1.266,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 14,8 1,8 2,5 659
PAW‑FC2A‑U030‑2 1.367,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 16,5 2,7 3,7 734
PAW‑FC2A‑U040‑2 1.434,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 16,5 3,5 4,6 900
PAW‑FC2A‑U050‑2 2.298,00 PAW‑FC‑KPU5070 364,00 339 x 960 x 960 37,1 4,4 6,0 979
PAW‑FC2A‑U060‑2 2.351,00 PAW‑FC‑KPU5070 364,00 339 x 960 x 960 37,1 5,4 7,4 1 159
PAW‑FC2A‑U070‑2 2.444,00 PAW‑FC‑KPU5070 364,00 339 x 960 x 960 39,6 6,5 9,2 1 447

4‑tubi

PAW‑FC4A‑U020‑2 1.418,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 14,8 1,5 0,9 659
PAW‑FC4A‑U030‑2 1.528,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 16,5 2,7 3,1 734
PAW‑FC4A‑U040‑2 1.600,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 16,5 3,3 3,5 900
PAW‑FC4A‑U060‑2 2.548,00 PAW‑FC‑KPU5070 364,00 339 x 960 x 960 37,1 4,9 5,5 1 159
PAW‑FC4A‑U070‑2 2.625,00 PAW‑FC‑KPU5070 364,00 339 x 960 x 960 39,6 6,0 7,1 1 447

Unità interne idroniche ‑ cassetta a 4 vie (AC)
Configurazioni a 2 e 4 tubi.
Motore della ventola a 3 velocità.
Filtro dell’aria di tipo sintetico lavabile.

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 45 °C / 40 °C.

Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 020 030 040 050 060 070

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Collegamento a 2 tubi Pollici 3/4 3/4 3/4 1 1 1
Collegamento a 4 tubi (raffr. - risc.) Pollici 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2 — - — 1 - 3/4 1 - 3/4

Unità interne idroniche Prezzo Prezzo Dimensioni 
pannello incluso

Peso Capacità totale Portata d’aria
Raffrescam. 1) Riscaldam. 2)

A x L x P Med Med Max
€ Pannello € mm kg kW kW m³/min

1ph

2‑tubi

PAW‑FC2E‑U020‑2 1.529,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 14,8 1,8 2,5 659
PAW‑FC2E‑U030‑2 1.632,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 16,5 2,9 3,7 734
PAW‑FC2E‑U040‑2 1.699,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 16,5 3,5 4,6 900
PAW‑FC2E‑U050‑2 2.422,00 PAW‑FC‑KPU5070 364,00 339 x 960 x 960 37,1 4,4 6,0 979
PAW‑FC2E‑U060‑2 2.723,00 PAW‑FC‑KPU5070 364,00 339 x 960 x 960 37,1 5,5 7,4 1 159
PAW‑FC2E‑U070‑2 2.815,00 PAW‑FC‑KPU5070 364,00 339 x 960 x 960 39,6 6,5 9,2 1 598

4‑tubi

PAW‑FC4E‑U020‑2 1.670,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 14,8 1,5 0,9 659
PAW‑FC4E‑U030‑2 1.766,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 16,5 2,7 3,1 734
PAW‑FC4E‑U040‑2 1.840,00 PAW‑FC‑KPY2040 260,00 334 x 720 x 720 16,5 3,2 3,5 900
PAW‑FC4E‑U060‑2 2.929,00 PAW‑FC‑KPU5070 364,00 339 x 960 x 960 37,1 5,0 5,5 1 159
PAW‑FC4E‑U070‑2 2.963,00 PAW‑FC‑KPU5070 364,00 339 x 960 x 960 39,6 6,1 7,1 1 598

Unità interne idroniche ‑ cassetta a 4 vie (EC)
Configurazioni a 2 e 4 tubi.
Ventola EC a basso consumo energetico.
Filtro dell’aria di tipo sintetico lavabile.

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 45 °C / 40 °C.

Unità interne idroniche ‑ da soffitto (AC)
Configurazioni a 2 e 4-tubi, connessioni dal lato destro e sinistro.
Motore (i) della ventola a 5 velocità.
Facilità di installazione.

Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 010 020 030 040 050 060 070 080

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Collegamento a 2 tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Collegamento a 4 tubi (raffr. - risc.) Pollici 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Unità interne idroniche Prezzo Dimensioni Peso Capacità totale Portata d’aria
Raffrescam. 1) Riscaldam. 2)

A x L x P Med Med Max
Connessione lato sx Connessione lato dx € mm kg kW kW m³/min

1ph

2‑tubi

PAW‑FC2A‑T010L PAW‑FC2A‑T010R 860,00 225 x 766 x 477 19 1,0 1,4 283
PAW‑FC2A‑T020L PAW‑FC2A‑T020R 886,00 225 x 766 x 477 19 1,2 1,5 265
PAW‑FC2A‑T030L PAW‑FC2A‑T030R 931,00 225 x 951 x 477 22 2,0 2,4 390
PAW‑FC2A‑T040L PAW‑FC2A‑T040R 1.044,00 225 x 1 136 x 477 27 2,4 2,9 499
PAW‑FC2A‑T050L PAW‑FC2A‑T050R 1.133,00 225 x 1 321 x 477 30 3,2 4,1 716
PAW‑FC2A‑T060L PAW‑FC2A‑T060R 1.182,00 225 x 1 506 x 477 35 4,6 5,3 933
PAW‑FC2A‑T070L PAW‑FC2A‑T070R 1.326,00 225 x 1 319 x 477 35 6,1 7,9 1 064
PAW‑FC2A‑T080L PAW‑FC2A‑T080R 1.766,00 225 x 1 506 x 477 47 6,1 8,1 1 397

4‑tubi

PAW‑FC4A‑T010L PAW‑FC4A‑T010R 911,00 225 x 766 x 477 20 0,9 0,7 253
PAW‑FC4A‑T020L PAW‑FC4A‑T020R 920,00 225 x 766 x 477 20 1,1 0,9 241
PAW‑FC4A‑T030L PAW‑FC4A‑T030R 972,00 225 x 951 x 477 23 1,9 1,4 369
PAW‑FC4A‑T040L PAW‑FC4A‑T040R 1.093,00 225 x 1 136 x 477 29 2,3 1,6 467
PAW‑FC4A‑T050L PAW‑FC4A‑T050R 1.188,00 225 x 1 321 x 477 32 3,0 2,3 671
PAW‑FC4A‑T060L PAW‑FC4A‑T060R 1.246,00 225 x 1 506 x 477 37 4,4 2,9 885
PAW‑FC4A‑T070L PAW‑FC4A‑T070R 1.401,00 225 x 1 319 x 477 37 5,9 3,6 1 012
PAW‑FC4A‑T080L PAW‑FC4A‑T080R 1.864,00 225 x 1 506 x 477 49 5,9 5,6 1 370

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 50 °C / 45 °C.

Unità interne idroniche ‑ da soffitto (EC)
Configurazioni a 2 e 4-tubi, connessioni dal lato destro e sinistro.
Ventola(e) EC a basso consumo energetico.
Facilità di installazione.

Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 010 020 030 040 050 060 070 080

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Collegamento a 2 tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Collegamento a 4 tubi (raffr. - riscd.) Pollici 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Unità interne idroniche Prezzo Dimensioni Peso Capacità totale Portata d’aria
Raffrescam. 1) Riscaldam. 2)

A x L x P Med Med Max
Connessione lato sx Connessione lato dx € mm kg kW kW m³/min

1ph

2‑tubi

PAW‑FC2E‑T010L PAW‑FC2E‑T010R 1.167,00 225 x 766 x 477 19 1,2 1,6 417
PAW‑FC2E‑T020L PAW‑FC2E‑T020R 1.192,00 225 x 766 x 477 19 1,4 1,9 413
PAW‑FC2E‑T030L PAW‑FC2E‑T030R 1.239,00 225 x 951 x 477 22 2,1 2,2 585
PAW‑FC2E‑T040L PAW‑FC2E‑T040R 1.354,00 225 x 1 136 x 477 27 2,9 3,0 678
PAW‑FC2E‑T050L PAW‑FC2E‑T050R 1.441,00 225 x 1 321 x 477 30 4,0 5,2 816
PAW‑FC2E‑T060L PAW‑FC2E‑T060R 1.516,00 225 x 1 506 x 477 35 4,5 5,9 912
PAW‑FC2E‑T070L PAW‑FC2E‑T070R 1.640,00 225 x 1 319 x 477 35 5,9 7,3 1 050
PAW‑FC2E‑T080L PAW‑FC2E‑T080R 2.080,00 225 x 1 506 x 477 47 6,5 8,0 1 398

4‑tubi

PAW‑FC4E‑T010L PAW‑FC4E‑T010R 1.220,00 225 x 766 x 477 20 1,1 0,8 379
PAW‑FC4E‑T020L PAW‑FC4E‑T020R 1.227,00 225 x 766 x 477 20 1,2 0,9 380
PAW‑FC4E‑T030L PAW‑FC4E‑T030R 1.278,00 225 x 951 x 477 23 1,9 1,4 540
PAW‑FC4E‑T040L PAW‑FC4E‑T040R 1.402,00 225 x 1 136 x 477 29 2,7 2,0 627
PAW‑FC4E‑T050L PAW‑FC4E‑T050R 1.497,00 225 x 1 321 x 477 32 3,6 2,4 646
PAW‑FC4E‑T060L PAW‑FC4E‑T060R 1.581,00 225 x 1 506 x 477 37 4,1 2,9 716
PAW‑FC4E‑T070L PAW‑FC4E‑T070R 1.715,00 225 x 1 319 x 477 37 5,1 3,4 894
PAW‑FC4E‑T080L PAW‑FC4E‑T080R 2.176,00 225 x 1 506 x 477 49 6,2 5,9 1 079

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 50 °C / 45 °C.
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Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 007 009 018 022
Tipo Filettato gas femmina Filettato gas femmina Filettato gas femmina Filettato gas femmina 
Water connections Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2

Unità interne idroniche a 2 tubi Prezzo Prezzo Dimensioni Peso Capacità totale Portata d’aria
Cooling 1) Heating 2)

A x L x P Med Med Max
€ Versioni IR € mm kg kW kW m³/min

1ph

PAW‑FC2A‑K007 724,00 PAW‑FC2A‑K007IR 779,00 275 x 180 x 845 11 1,3 1,7 360
PAW‑FC2A‑K009 800,00 PAW‑FC2A‑K009IR 842,00 275 x 180 x 845 11 1,7 2,0 551
PAW‑FC2A‑K018 898,00 PAW‑FC2A‑K018IR 931,00 298 x 200 x 940 13 3,0 3,2 680
PAW‑FC2A‑K022 950,00 PAW‑FC2A‑K022IR 1.016,00 298 x 200 x 940 13 3,1 3,7 850

Unità interne idroniche ‑ da parete (AC)
Versione: 2 tubi, ventola AC.
Motore della ventola AC a 3 velocità.
Design elegante adatto per applicazioni residenziali

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 45 °C / 40 °C.

Unità interne idroniche Smart
Estremamente compatta (solo 129 mm di profondità).
Termostato touch screen.
Valvola a 3 vie inclusa.

* Le unità interne idroniche Smart sono prodotte da Innova.

Unità interne idroniche ‑ da pavimento (AC)
Configurazioni a 2 e 4-tubi, connessioni dal lato destro e sinistro.
Motore (i) della ventola AC a 5 velocità.
Facilità di installazione

Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 010 020 030 040 050 060 070 080

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Collegamento a 2 tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Collegamento a 4 tubi (raffr. - risc.) Pollici 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Unità interne idroniche Prezzo Dimensioni 3) Peso Capacità totale Portata d’aria
Raffrescam. 1) Riscaldam. 2)

A x L x P Med Med Max
Connessione lato sx Connessione lato dx € mm kg kW kW m³/min

1ph

2‑tubi

PAW‑FC2A‑P010L PAW‑FC2A‑P010R 601,00 477 x 766 x 225 19 1,0 1,4 283
PAW‑FC2A‑P020L PAW‑FC2A‑P020R 626,00 477 x 766 x 225 19 1,2 1,5 265
PAW‑FC2A‑P030L PAW‑FC2A‑P030R 672,00 477 x 951 x 225 22 2,0 2,4 390
PAW‑FC2A‑P040L PAW‑FC2A‑P040R 785,00 477 x 1 136 x 225 27 2,4 2,9 499
PAW‑FC2A‑P050L PAW‑FC2A‑P050R 874,00 477 x 1 321 x 225 30 3,2 4,1 716
PAW‑FC2A‑P060L PAW‑FC2A‑P060R 930,00 477 x 1 506 x 225 35 4,6 5,3 933
PAW‑FC2A‑P070L PAW‑FC2A‑P070R 1.066,00 575 x 1 319 x 225 35 6,1 7,9 1 064
PAW‑FC2A‑P080L PAW‑FC2A‑P080R 1.510,00 575 x 1 506 x 225 47 6,1 8,1 1 397

4‑tubi

PAW‑FC4A‑P010L PAW‑FC4A‑P010R 650,00 477 x 766 x 225 20 0,9 0,7 253
PAW‑FC4A‑P020L PAW‑FC4A‑P020R 665,00 477 x 766 x 225 20 1,1 0,9 241
PAW‑FC4A‑P030L PAW‑FC4A‑P030R 712,00 477 x 951 x 225 23 1,9 1,4 369
PAW‑FC4A‑P040L PAW‑FC4A‑P040R 834,00 477 x 1 136 x 225 29 2,3 1,6 467
PAW‑FC4A‑P050L PAW‑FC4A‑P050R 930,00 477 x 1 321 x 225 32 3,0 2,3 671
PAW‑FC4A‑P060L PAW‑FC4A‑P060R 991,00 477 x 1 506 x 225 37 4,4 2,9 885
PAW‑FC4A‑P070L PAW‑FC4A‑P070R 1.142,00 575 x 1 319 x 225 37 5,9 3,6 1 012
PAW‑FC4A‑P080L PAW‑FC4A‑P080R 1.603,00 575 x 1 506 x 225 49 5,9 5,6 1 370

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 50 °C / 45 °C. 3) Senza piedi di supporto.

Unità interne idroniche ‑ da pavimento (EC)
Configurazioni a 2 e 4-tubi, connessioni dal lato destro e sinistro.
Ventola(e) EC a basso consumo energetico.
Facilità di installazione

Collegamenti idraulici
Unità interne idroniche 010 020 030 040 050 060 070 080

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Collegamento a 2 tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Collegamento a 4 tubi (raffr. - risc.) Pollici 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 1/2 - 1/2 3/4 - 1/2 3/4 - 1/2

Unità interne idroniche Prezzo Dimensioni 3) Peso Capacità totale Portata d’aria
Raffrescam. 1) Riscaldam. 2)

A x L x P Med Med Max
Connessione lato sx Connessione lato dx € mm kg kW kW m³/min

1ph

2‑tubi

PAW‑FC2E‑P010L PAW‑FC2E‑P010R 890,00 477 x 766 x 225 19 1,2 1,6 417
PAW‑FC2E‑P020L PAW‑FC2E‑P020R 935,00 477 x 766 x 225 19 1,4 1,9 413
PAW‑FC2E‑P030L PAW‑FC2E‑P030R 980,00 477 x 951 x 225 22 2,1 2,2 585
PAW‑FC2E‑P040L PAW‑FC2E‑P040R 1.092,00 477 x 1 136 x 225 27 2,9 3,0 678
PAW‑FC2E‑P050L PAW‑FC2E‑P050R 1.182,00 477 x 1 321 x 225 30 4,0 5,2 816
PAW‑FC2E‑P060L PAW‑FC2E‑P060R 1.258,00 477 x 1 506 x 225 35 4,5 5,9 912
PAW‑FC2E‑P070L PAW‑FC2E‑P070R 1.381,00 575 x 1 319 x 225 35 5,9 7,3 1 050
PAW‑FC2E‑P080L PAW‑FC2E‑P080R 1.822,00 575 x 1 506 x 225 47 6,5 8,0 1 398

4‑tubi

PAW‑FC4E‑P010L PAW‑FC4E‑P010R 962,00 477 x 766 x 225 20 1,1 0,8 379
PAW‑FC4E‑P020L PAW‑FC4E‑P020R 969,00 477 x 766 x 225 20 1,2 0,9 380
PAW‑FC4E‑P030L PAW‑FC4E‑P030R 1.021,00 477 x 951 x 225 23 1,9 1,4 540
PAW‑FC4E‑P040L PAW‑FC4E‑P040R 1.143,00 477 x 1 136 x 225 29 2,7 2,0 627
PAW‑FC4E‑P050L PAW‑FC4E‑P050R 1.239,00 477 x 1 321 x 225 32 3,6 2,4 646
PAW‑FC4E‑P060L PAW‑FC4E‑P060R 1.323,00 477 x 1 506 x 225 37 4,1 2,9 716
PAW‑FC4E‑P070L PAW‑FC4E‑P070R 1.455,00 575 x 1 319 x 225 37 5,1 3,4 894
PAW‑FC4E‑P080L PAW‑FC4E‑P080R 1.917,00 575 x 1 506 x 225 49 6,2 5,9 1 079

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in entrata/uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in entrata/uscita: 50 °C / 45 °C. 3) Senza piedi di supporto.

Unità interne idroniche Prezzo Dimensioni Peso Capacità totale Portata d’aria
Raffrescamento 1) Riscaldamento 2)

H x W x D Med Med Max
€ mm kg kW kW m³/min

1ph
PAW‑AAIR‑200‑2 1.375,00 735 x 579 x 129 17 0,3 0,5 2,7
PAW‑AAIR‑700‑2 1.519,00 935 x 579 x 129 20 1,0 1,0 5,3
PAW‑AAIR‑900‑2 1.662,00 1 135 x 579 x 129 23 1,5 1,4 7,7

ATTENZIONE: Smart Fan Coils  seguono scontistica Aquarea.
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Accessori per Smart Fan Coils* Prezzo €

Kit 2 sostegni di supporto a 
pavimento.

PAW-AAIR-LEGS-1 110,00

Set cavi di connessione Panasonic 
PAW-AAIR-RHCABLE per unità con 
attacchi idraulici a destra.

PAW-AAIR-RHCABLE 95,00

Comandi a filo per unità interne idroniche Prezzo €

Comando a filo per unità interne 
idroniche

PAW-FC-RC1 179,00

Comando a filo con touch control per 
unità interne idronichel a 2 e 4 tubi, 
EC (controllo + Modbus)

PAW-FC-907EC 278,00

Comando a filo con touch control per 
unità interne idroniche a 2 tubi, CA 
(solo comando).

PAW-FC-907AC 278,00

Comando a filo per unità interne 
ironiche a 2 e 4 tubi, EC (controllo + 
Modbus).

PAW-FC-903EC 236,00

Comando a filo per unità interne 
idroniche AC a 2 tubi (solo controllo).

PAW-FC-903AC 99,00

Unità interne idroniche a soffitto, da pavimento e 
canalizzati ‑  valvole accessorie Prezzo €

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a 2 tubi a soffitto, a 
pavimento e canalizzati 010-060.

PAW-FC-2WY-11/55-1 142,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a 2 tubi a soffitto, a 
pavimento e canalizzati 070-080.

PAW-FC-2WY-65/90-1 166,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modello F040 canalizzato a 2 tubi.

PAW-FC-2WY-F040 154,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a 2 tubi a soffitto, a 
pavimento e canalizzati 010-060.

PAW-FC-3WY-11/55-1 186,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a 2 tubi a soffitto, a 
pavimento e canalizzati 070-080.

PAW-FC-3WY-65/90-1 223,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modello F040 canalizzato a 2 tubi.

PAW-FC-3WY-F040 251,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a 4 tubi a soffitto, a 
pavimento e canalizzati 010-060.

PAW-FC4-2WY-010 204,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a 4 tubi a soffitto, a 
pavimento e canalizzati 070-080.

PAW-FC4-2WY-070 223,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modello F040 canalizzato a 4 tubi.

PAW-FC4-2WY-F040 262,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli 010 a 4 tubi a soffitto, a 
pavimento e canalizzati.

PAW-FC4-3WY-010 333,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a 4 tubi a soffitto, a 
pavimento e canalizzati 020-060.

PAW-FC4-3WY-020 333,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a 4 tubi a soffitto, a 
pavimento e canalizzati 070-080.

PAW-FC4-3WY-070 407,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modello F040 canalizzato a 4 tubi.

PAW-FC4-3WY-F040 464,00

* ATTENZIONE: accessori Smart Fan Coils seguono scontistica Aquarea

Unità interne idroniche canalizzate ad alta 
prevalenza ‑ valvole accessorie Prezzo €

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per canalizzata a 2 tubi ad alta 
prevalenza modello E070.

PAW-FC2-2WY-E070 287,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli canalizzati a 2 tubi ad alta 
prevalenza E150-E180.

PAW-FC-2WY-150 339,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli canalizzati a 2 tubi ad alta 
prevalenza E210-E240.

PAW-FC2-2WY-E210 407,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per canalizzata a 2 tubi ad alta 
prevalenza modello E070.

PAW-FC2-3WY-E070 509,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per canalizzata a 2 tubi ad alta 
prevalenza E150-E180.

PAW-FC-3WY-150 570,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per canalizzata a 2 tubi ad alta 
prevalenza E210-E240.

PAW-FC2-3WY-E210 736,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per canalizzata a 4 tubi ad alta 
prevalenza modello E070.

PAW-FC4-2WY-E070 475,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per canalizzata a 4 tubi ad alta 
prevalenza E150-E180.

PAW-FC4-2WY-E150 489,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per canalizzata a 4 tubi ad alta 
prevalenza E210-E240.

PAW-FC4-2WY-E210 597,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per canalizzata a 4 tubi ad alta 
prevalenza modello E070.

PAW-FC4-3WY-E070 707,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per canalizzata a 4 tubi ad alta 
prevalenza E150-E180.

PAW-FC4-3WY-E150 721,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli canalizzati a 4 tubi ad alta 
prevalenza E210-E240.

PAW-FC4-3WY-E210 804,00

Unità interne idroniche a cassetta ‑ 
valvole accessorie Prezzo €

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a cassette a 2 tubi 
U020-U040.

PAW-FC2-2WY-U020 339,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a cassette a 2 tubi  
U050-U070.

PAW-FC2-2WY-U050 339,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a cassette a 2 tubi U020-
040.

PAW-FC2-3WY-U020 339,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a cassette a 2 tubi U050-
070.

PAW-FC2-3WY-U050 339,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a cassette a 4 tubi 
U020-U040.

PAW-FC4-2WY-U020 568,00

Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a cassette a 4 tubi 
U050-U070.

PAW-FC4-2WY-U050 568,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a cassette a 4 tubi 
U020-U040.

PAW-FC4-3WY-U020 568,00

Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 
per modelli a cassette a 4 tubi 
U050-U070.

PAW-FC4-3WY-U050 568,00

Unità interne idroniche da parete ‑ valvole 
accessorie Prezzo €

Valvola a 2 vie per modelli da parete a 
2 tubi K007-K022.

PAW-FC2-2WY-K007 133,00

Valvola a 3 vie per modelli da parete a 
2 tubi K007-K022..

PAW-FC2-3WY-K007 217,00



Unità esterna Standard OCU-CR200VF5A OCU-CR400VF8 OCU-CR400VF8A OCU-CR1000VF8 OCU-CR1000VF8A
Prezzo € 8.736,00 13.728,00 17.368,00 22.308,00 25.428,00
Tipo (MT: temp. media LT: bassa temp.) kW MT (4) / LT (2) MT (7,5) MT (8) / LT (4) MT (15) MT (16) / LT (8)

Alimentazione
Tensione V 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Fase Monofase Trifase Trifase Trifase Trifase
Frequenza Hz 50 50 50 50 50

Capacità di raffresc. a ET -10 °C AT 32 °C kW 3,70 7,10 7,7 14,00 15,10
Capacità di raffresc. a ET -35 °C AT 32 °C kW 1,80 — 3,8 — 8,00
 SEPR raffrescam a ET -10 °C AT 32 °C 3,83 2,68 2,45 2,62 2,82
SEPR congelam.a ET -35 °C AT 32 °C 1,92 — 1,56 — 1,66
Connessione dell’evaporatore Multipla Multipla Multipla Multipla Multipla
Temperatura di evaporazione Min ~ Max °C -45 ~ -5 -20 ~ -5 -45 ~ -5 -20 ~ -5 -45 ~ -5
Temperatura ambiente Min ~ Max °C -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +45 -15 ~ +43 -15 ~ +43
Refrigerante R744 R744 R744 R744 R744
Pressione di progetto linea del liquido Mpa 12 8 8 8 8
Pressione di progetto linea aspirazione Mpa 8 8 8 8 8
Sistema di allarme esterno. Ingresso digitale. 
Contatto pulito Si Si Si Si Si

Tensione di alimentazione della valvola 
elettromagnetica sulla linea del liquido Vac 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Segnale ON/OFF di funzionamento della vetrina 
refrigerata. Ingresso digitale. Contatto pulito Si Si Si Si Si

Linea di comunicazione Modbus (RS485) Ports 2 2 2 2 2
Tipologia di compressore Rotativo a 2 stadi Rotativo a 2 stadi Rotativo a 2 stadi Rotativo a 2 stadi Rotativo a 2 stadi
Dimensioni A x L x P mm 930 x 900 x 437 948 x 1 143 x 609 948 x 1 143 x 609 1 941 x 890 x 890 1 941 x 890 x 890 
Peso netto Kg 70 136 149 293 320

Tubazioni
Aspiraz. Pollici (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza della linea di connessione m 25 50 50 100 1) 100 1)

PED CAT Ι ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ

Portata d’aria m³/min 54 59 59 220 220
Pressione statica esterna Pa 17 50 50 58 58
Porta di recupero del calore — — Si — Si
Prestazioni Standard
Temperatura ambiente °C 32 32 32 32 32
Temperatura di evaporazione °C -10 -35 -10 -10 -35 -10 -10 -35
Capacità di raffrescamento kW 3,70 1,80 7,10 7,7 3,8 14,00 15,10 8,00
Consumo elettrico kW 1,79 1,65 4,00 4,5 3,8 8,20 8,20 7,57
Corrente nomin. assorbita A 7,94 7,26 6,14 7,2 6,2 12,60 12,60 11,60
Livello pressione sonora dB(A) 35,5 2) 35,5 2) 33 3) 36,1 3) 36,1 3) 36,0 4) 36,0 4) 36,0 4)

Accessori necessari
Filtro deidratatore sulla linea del 
liquido, diametro 6,35mm D-152T / DCY-P12 Si (incluso) Si (incluso) Si (incluso) — —

Filtro deidratatore sulla linea del 
liquido, diametro 15,88mm D-155T / DCY-P8 — — — Si (incluso) Si (incluso)

Filtro di aspirazione, diametro 19,05mm (diametro 
esterno per saldatura) S-008T / S-008T1 — Si (incluso) Si (incluso) Si (incluso) Si (incluso)

1) PZ-68S (olio per la refrigerazione): aggiungere se la lunghezza della linea di connessione è >50 m. 2) Temperatura di evaporazione -10 °C, 65 S-1, 10 m di distanza dall’unità. 3) Temperatura di evaporazione 
-10 °C, 80 S-1, 10 m di distanza dall’unità. 4) Temperatura di evaporazione -10 °C, 60 S-1, 10 m di distanza dall’unità.

Unità 
esterne

MT 4,0 kW 7,0 kW 8,0 kW 15,0 kW 16,0 kW

LT 2,0 kW 4,0 kW 8,0 kW

4 kW 
MT / LT

OCU-CR200VF5A

7,5 kW 
MT

OCU-CR400VF8

7,5 kW 
MT / LT

OCU-CR400VF8A

15 kW 
MT

OCU-CR1000VF8

16 kW 
MT / LT

OCU-CR1000VF8A

Unità di 
condensazione 
a CO2 - Serie CR 
con refrigerante 
naturale

Unità di condensazione a CO2 - Serie CR
Tipo di refrigerante: R744.
Tipo (MT: temperatura media. LT: bassa temperatura).
Compressore tipo: 2- stage rotary.
Protocollo di comunicazione Modbus (RS485): 2.

Accessori Prezzo €
KIT-CO2-PANEL-C-03 Pannello PAW-CO2-PANEL-C +  Valvola di espansione 

elettronica PAW-E2V03CWAC0
1.602,00

KIT-CO2-PANEL-C-05 Pannello PAW-CO2-PANEL-C +  Valvola di espansione 
elettronica PAW-E2V05CWAC0

1.602,00

KIT-CO2-PANEL-C-09 Pannello PAW-CO2-PANEL-C +  Valvola di espansione 
elettronica PAW-E2V09CWAC0

1.602,00

KIT-CO2-PANEL-C-11 Pannello PAW-CO2-PANEL-C +  Valvola di espansione 
elettronica PAW-E2V11CWAC0

1.602,00

KIT-CO2-PANEL-C-14 Pannello PAW-CO2-PANEL-C +  Valvola di espansione 
elettronica PAW-E2V14CWAC0

1.602,00

KIT-CO2-PANEL-C-18 Pannello PAW-CO2-PANEL-C +  Valvola di espansione 
elettronica PAW-E2V18CWAC0

1.602,00

KIT-CO2-PANEL-C-24 Pannello PAW-CO2-PANEL-C +  Valvola di espansione 
elettronica PAW-E2V24CWAC0

1.602,00

SPK-TU125 Adattatore per la creazione delvuoto porta HP e LP), per 
2 HP, 4 HP e 10 HP

187,00

PAW-CO2-CHECKER Service Checker per la messa in servizio, la manutenzione 
e l’assistenza, per 2 HP, 4 HP e 10 HP

572,00

CZ-CO2LBROL500 Olio lubrificante PZ-68S (0,5L)*, per 2 HP, 4 HP e 10 HP 187,00

REFRIGERAZIONE
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Non sostituire il refrigerante e non aggiungerne in quantità superiori a 
quelle indicate. Il produttore non può assumere alcuna responsabilità per 
eventuali danni conseguenti all’impiego di altri refrigeranti.Versione: dicembre 2022

Contatti:
PANASONIC MARKETING EUROPE Gmbh
Viale dell’Innovazione, 3
20126 Milano
Tel. 02 67881
Servizio clienti 02 6433235

Visitaci su: www.aircon.panasonic.eu/IT_it/
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