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Panasonic PACi R32 fino a 25,00kW.

Panasonic PACi offre una vasta gamma di soluzioni da 3,60
a 25,00 kW per il riscaldamento e il raffrescamento
utilizzando il refrigerante R32. E la soluzione a basso
potenziale di riscaldamento globale (GWP] per applicazioni
residenziali e commerciali.

Unita a Cassetta 90x90 con sistema
purificazione dell’aria nanoe™ X.

Grazie ai progressi compiuti nell’ambito della
progettazione e della tecnologia, come la nuova ventola
turbo ad alte prestazioni, piu efficiente e silenziosa, il
sistema di purificazione dell’aria nanoe™ X, il sensore di
umidita e di temperatura a pavimento, l'unita a cassetta 90
x 90 a 4 vie e la miglior soluzione a garanzia di risparmio
energetico, tutela della salute e comfort.

Unita interna canalizzata Big PACi R32
componibile.

La nuova unita interna canalizzata puo essere facilmente
suddivisa in 3 componenti per una maggiore flessibilita nei
collegamenti in spazi ristretti di installazione. Corpo
leggero e compatto. Soluzioni loT di Panasonic come il
controllo Comfort Cloud e AC Smart Cloud sono disponibili
per questa gamma di unita interne.

Scambiatore di calore ad acqua
altamente efficiente per la serie PACiI.

Questo prodotto innovativo offre ulteriori possibilita di
utilizzo della serie PACi grazie alla disponibilita di opzioni
idroniche. Non solo assicura un funzionamento efficiente
con classe di efficienza energetica A ++ *, ma offre anche
due possibilita di installazione (a parete e a pavimento)
per adattarsi perfettamente a tutti gli ambienti.

*ScaladaA+++aD.

Interfaccia WLAN PACi.

La interfaccia CZ-CAPWFC1 realizzata da Panasonic
consente di collegare un’unita interna o un gruppo di unita
interne che devono essere gestite dall'applicazione
Panasonic Comfort Cloud, per il controllo, il monitoraggio,
la programmazione e la notifica di codici di errore.
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26



In linea con il protocollo di Montreal e con altri negoziati internazionali sul clima, Panasonic ha introdotto una nuova

generazione di climatizzatori che utilizza il refrigerante R32.

- Estremamente facile da installare, praticamente
come il refrigerante R410A. (Basta ricordarsi di
verificare che il manometro e la pompa da vuoto
siano compatibili con il refrigerante R32)

- Questo refrigerante & puro al 100%, rendendo piu
facile il suo riciclo e il suo riutilizzo

Prestazioni eccellenti a basse temperature, elevata
efficienza energetica, consumo energetico visualizzabile
dal display del comando a distanza. La nuova struttura
delle ventole, dei relativi motori, dei compressori e degli
scambiatori di calore ha permesso di ottenere coefficienti
COP che le pongono ai vertici della produzione mondiale.
Oltre a cio, l'impiego del refrigerante R410A ad alta
efficienza riduce significativamente sia le emissioni di CO
che i costi di esercizio.
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PACi Elite. Da 3,60 a 25,00kW.
- Lottenimento di tutte le necessarie certificazioni attesta
la qualita e la sicurezza di funzionamento

Per lelevata qualita di progettazione e di
ingegnerizzazione, | modelli PACi Standard sono

la soluzione ideale per progetti che richiedono qualita

a fronte di un budget limitato. Inoltre, il design leggero

e compatto li rendono ideali per installazioni con
disponibilita limitata di spazio, tra cui piccole installazioni
commerciali e residenziali.

L'unita esterna & molto pit compatta rispetto al modello
precedente. Il design compatto e leggero ne consente
linstallazione in varie situazioni.

Le unita da 20,00 - 25,00kW rappresentano la soluzione
ideale per piccole e medie applicazioni.

IL corpo dell'unita interna, compatto e leggero, mantiene
l'elevata efficienza e puod essere scomposto in due parti
per una maggior flessibilita nei collegamenti.

- Impatto zero sullo strato di ozono
- Riduzione del riscaldamento globale pari al 75%

- Riduzione dei costi con elevati risparmi:
30% di refrigerante in meno
- Elevata efficienza energetica A+++ rispetto a R410A

- Top-class SEER: A+++ / SCOP: A+++ unita da 3,6kW
(per cassetta 90x90)

- Funzionamento in raffrescamento con temperatura
esterna max di 46°C

- Tecnologia inverter in CC utilizzando il refrigerante R410A
per un’elevata efficienza

- Funzionamento in raffrescamento con temperatura esterna
minima di -15°C

- Funzionamento in riscaldamento con temperatura esterna
minima di -20°C

- Unita esterne compatte

- Riawvio automatico dell'unita esterna

- Possibilita di configurazione doppia, tripla e quadrupla

PACi Standard. Da 6,00 a 14,00kW.

- Eccellente rapporto tra costo ed efficienza globale

- Top class SEER/SCOP per la categoria Standard Inverter
SEER: A++/ SCOP: A+ in unita da 10,0kW
(Cassetta 90x90]

- Dispositivi di controllo intercambiabili con quelli
della serie ECOi

- Unita esterne compatte

- Possibilita di configurazione doppia

- Operativita in raffrescamento fino a -10°C

- Operativita in riscaldamento fino a -15°C

Panasonic Big PACi, rispettosi dellambiente, innovativi.

- Elevata efficienza garantita dai compressori Panasonic

- Design leggero e compatto

- Interventi sulle tubazioni semplificati dalla struttura
canalizzata con funzionalita split

- Lunita interna componibile consente di effettuare
installazioni anche in spazi ristretti

- Compatibilita con scambiatori di calore ad acqua

- Rivestimento anticorrosivo Bluefin

- Compatibilita con Panasonic AC Smart Cloud
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FACILITA DI | |DATI DI SERVIZIO .
RAPIDOE | | ACCESSO AL | | ACCURATI SUL (D
INTUITIVO DATABASE TUO

MANUALE SMARTPHONE | datanavi

Basta orientare il tuo smartphone verso il display a LED di un comando a distanza (CZ-RTC5B)
per ricevere informazioni utili ed in tempo reale sul sistema di climatizzazione, sfruttando la
Tecnologia Light ID di Panasonic. Data Navi si collega anche al Servizio Cloud di Panasonic per
una rapida consultazione dei manuali, salvando i dati ricevuti tramite Light ID.

PAC !

User

- Veloce e intuitivo. Dati operativita, Visualizzazione dati consumo energetico

- Facilita di accesso al database. Visualizzazione on demand dei manuali correlati

- Nessuna idea di cosa fare quando si verifica un errore? E’ possibile condividere
informazioni relative all'errore in atto e contattare facilmente il servizio di assistenza.

- Scansione e salvataggio delle informazioni
del sistema AC

- Facilita di accesso al database

- Messa in opera, verifica storico dati F -gas

Panasonic Cloud
Server

Cos'élat logia Light ID technology svil da
P ic?Tecnologia di tr i della luce
visibile, che consente di trasmettere informazioni
mediante Ualta velocita e il flashing invisibile di una
sorgente luminosa a LED.

- Ottenere i dati tecnici dipende dalle
tue necessita Istruzioni per luso. Q
& A. Info Test di funzionamento

- Informazioni di errore accurate

Gesti funzi energia Avviso malfunzionamento Istruzioni d’'uso Info test di funzionamento Dati tecnici
[ csmaneesisnn ] BT <% e N — SO e
S = = et e masaminrnse G —T) —
A - e ki
. i ] i b byl £ [y e =
e ot e 5 asmsgse '”.':- . taal Fr
[reye— " Cuowmeecs Datw: CRT42000 W1 = =

]
g, | N

Hnop s oparshon e et

Pt
T G0 P R

Download gratuito.
Sono necessarie 2 Apps gratuite
per utilizzare datanavi.
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- Semplice lista di controllo regolazione F-gas
- Lista di controllo velocita

LinkRay
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# Download on the
o App Store RESET

SETUP

Controlla le unita PACi da qualsiasi luogo con lo smartphone utilizzando 'App Comfort Cloud di Panasonic e l'adattatore
WLAN. Questa soluzione scalabile € ideale per un sistema, un sito o piu siti. Laccoppiamento dell'adattatore con i gia ricchi
sistemi, lo rende una soluzione ideale per applicazioni residenziali e commerciali.

L'utente puo controllare

fino a 10 siti diversi, con

un massimo di 20 unita /
gruppi per sito.

La complessa
pianificazione
settimanale viene
semplificata. Non solo
per una unita, ma per piu

siti e da uno smartphone.

Un semplice adattatore WLAN
CZ-CAPWFC1 pud essere collegato a
1 unita interna o a un gruppo di unita
interne (massimo 8 unita).

Visualizzare il consumo energetico
stimato e confrontarlo con altri
periodi di tempo per vedere come
razionalizzare i consumi. Controlla
Uelenco delle unita che permettono di
visualizzare il consumo*.

LApp Cloud Comfort di
Panasonic consente il controllo
degli accessi multiutente. E’
possibile limitare l'accesso
degli utenti a unita specifiche.

Notifica del codice di errore
tramite UApp. Fornisce una
notifica tempestiva e consente
una riparazione piu rapida.

* Funzione dis

a da del modell

La lunghezza del filo dell'adattatore WLAN & di 1,9m ed & collegato all'unita interna tramite il connettore T10 e i connettori terminali R1/R2.

Unita interna
Cavo di

Merminale RC| CoMunicazione: 1,9m
(R1,R2)

T10 CNT

Wireless LAN

Compatibilita: Codice modello che inizia con “S-" eccetto 5-80/125MW1ES.

Altri requisiti hardware

(da acquistare separatamente)

Router

Download App gratuito Voltaggio ingresso
Assorbimento
Dimens. [Ax L x P)

ﬁ Peso
Interfaccia
Wireless LAN Standard
Range di frequenza
Internet Panasonic Comfort Cloud Range operativo

Unita interne collegabili
Lunghezza cavo di comunicazione

Incompatibilitd: Codice modello che inizia con “PAW-", “FY-" e S5-80/125MW1Eb5.

DC 12V [tramite connettore T10)
Massimo 2,4W

120 x 70 x 25mm

190g [compresi cavi di comunicazione)
1 x Wireless LAN

IEEE 802,11 b/g/n

2,4GHz band

0~ 55°C, 20 ~ 80RH%

1 unita

1,9m lincluso nella spedizione)
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Gamma unita commerciali - Refrigerante R32

Unita interne 3,50kW 4,50kW 5,00kW 6,00kW

Unita interne da parete Inverter+
¢ Refrigerante R32

S-36PK2ESB S-45PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2ES5B
Unita interne a cassetta 60x60 a 4 vie Jﬁ§ J_ﬁ.:f.:# %! 4ﬁ§
Inverter+ ¢ Refrigerante R32 ~ e .
S-36PY2ESB S-45PY2ESB S-50PY2E5B
Unita interne a cassetta 90x90 a 4 vie ‘___...-F ~ ‘____..- ~ ‘__.--' ~ ﬁ___..—-' ~
Inverter+ e Refrigerante R32 ""L\‘ S o m N
S-36PU2ESB S-45PU2ESB S-50PU2ESB S-60PU2ESB

Unita interne da soffitto Inverter+ / / / /

¢ Refrigerante R32

S-36PT2ESB S-45PT2ESB S-50PT2ESB S-60PT2ESB

Unita interne canalizzate a media-alta ‘ ‘ n a
prevalenza Inverter+ ~=1 - o B—

¢ Refrigerante R32

S-36PF1E5B S-45PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B
Unita interne canalizzate a bassa
pressione statica Inverter+ Inverter+
* Refrigerante R32 S-36PN1E5B S-45PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B
Unita interne canalizzate ad alta
pressione statica 20-25kW Inverter+
¢ Refrigerante R32
Unita esterne 3,60kW 5,00kW 6,00kW
PACi Elite » Refrigerante R32 = e — =
' = ' =
U-36PZH2E5 U-60PZH2E5

PACi Standard ¢ Refrigerante R32

U-60PZ2E5

1) Le unita interne da 4,50kW sono disponibili solo per le configurazioni doppia, tripla e quadrupla. * U-__E5 Monofase / U-__E8 Trifase.
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7,10kW

10,00kW 12,50kW 14,00kW 20,00kW

25,00kW

S-71PK2E5B

S-100PK2ES5B (9,00kW)

oy

= A A

S-71PU2ESB S-100PU2ESB S-125PU2ESB S-140PU2E5B
S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2ESB S-140PT2E5B
S-71PF1ESB S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B
S-71PN1E5B S-100PN1E5SB S-125PN1E5SB S-140PN1E5SB
S-200PE3ESB S-250PE3ESB
7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW 20,00kW 25,00kW

., i
e’

U-71PZH2E5 / U-71PZH2ES

U-1UUPZH2E5/U-1U[JPZH2E8 U-125PZH2E5/U-125PZH2E8 U-140PZH2E5/U-‘IAUPZH2E8 U-200PZH2E8

00

00

U-250PZH2ES

-

U-71PZ2E5

... ... ..Il
—— —— r——t

U-100PZ2E5 / U-100PZ2E8  U-125PZ2E5/ U-125PZ2E8  U-140PZ2E5 / U-140PZ2E8
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PACi Elite da parete Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Monofase
3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 9,00kW
Unita interna Sigla S-36PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B
€ 990,00 1.071,00 1.184,00 1.480,00 1.592,00
Unita esterna Sigla U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5
€ 1.612,00 1.741,00 1.958,00 2.783,00 3.472,00
Prezzo Kit € 2.602,00 2.812,00 3.142,00 4.263,00 5.064,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 3,60(1,50~4,00) 5,00(1,50~5,60) 6,10(2,00~7,10) 7,10(2,20~9,00) 9,50(3,10~10,50)
Coefficiente EER " Eff. energ. 4,90 4,10 3,86 3,50 3,26
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 8,00A++ 7,60 A++ 7,20 A++ 6,80 A++ 6,40 A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 3,60 5,00 6,10 7,10 9,50
Consumo in raffresc. kW 0,74 1,22 1,58 2,03 2,91
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 157 230 297 365 520
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max) kW 4,00(1,50~5,00) 5,60(1,50~6,50) 7,00(1,80~8,00) 8,00(2,00~9,00) 9,50(3,10~11,50)
Coefficiente COP " Eff. energ. 4,94 421 4,46 4,00 3,97
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,90 A++ 4,70 A++ 4,80 A++ 4,70 A++ 4,10A+
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00
Consumo in riscald. kW 0,81 1,33 1,57 2,00 2,39
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 1029 1340 1750 1549 2732
Unita interna
Portata d'aria Hi/Med /Lo m3/min 13,0/11,0/9,0 16,0/14,0/11,0 20,0/18,0/15,0 20,0/17,5/14,5 22,0/18,5/15,0
Livello pressione sonora® Hi/Med/ Lo dB(A] 35/31/27 40/36/32 47744140 47/44140 49/45/41
Dimensioni AxLxP mm 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x 236 302x1120x236 302x1120x236
Peso netto kg 13 13 14 14 14
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240
. . Raffresc. (Hi/Med /Lo) A 3,55/3,40/3,25 5,70/5,50/5,25 7,70/7,35/7,05 9,55/9,10/8,75 13,50/12,90/12,40
Assorbimento nominale 3 .
Riscald. (Hi/ Med / Lo) A 3,95/3,75/3,60 6,35/6,05/5,80 7,65/7,30/7,00 9,20/8,80/8,50 11,10/10,60/10,10
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 40/40 40/45 40/45 61/60 118/108
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A] 43/ 44 45/48 46/49 48/50 52/52
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 62/64 64./68 65/69 65/67 69/69
Dimensioni AxLxP mm 695x875x320 695x875x320 695x875x320 996 x940x 340 1416x940x 340
Peso netto kg 43 43 4b 68 99
e Lato liquido Pollici (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento .
Lato gas Pollici (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~40 3~40 3~40 5~50 5~85
Differenza in elevazione (int/est) ? m 30 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 35 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg/T 1,15/0,776 1,15/0,776 1,65/0,979 1,95/1,316 3,05/2,059
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
conec  fomestie eniliin
pates ([ oo s it it Wi cpawss  Cmenewrlepriomee
CZ-RTCSBL Comandp a di.St.a.n?a semplif!cato 211.00 CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00
con Bluetooth (disponibilita da maggio 2020) ' PAW-PACR3 Interfaccia per 3 unitd in modalita backup / altern.  1.990,00
CZ-RTCSBLW Comando a distanza semplificato con WLAN 251,00

e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020)
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CZ-RTC5B CZ-RTCé ' *  CZ-RWS3 CZ-CENSC1 e = | - ; )
Comanqo.a filo CZ-RTC6BL C(llmando L= Sensorg - I | o= =
. compatllblle con CZ-RTC6BLW wwe}ess e Ecor}aw ‘ | {
. . Econavi Comando a filo = (opzionale]. (opzionale). - .
% (opzionale). semplificato (opzionale). —== — -.._u_._-_‘ L
PACi Elite da parete Inverter+ ¢ Refrigerante R32
Trifase
7,10kW 9,00kW
Unita interna Sigla S-71PK2E5B S-100PK2E5B
€ 1.480,00 1.592,00
Unita esterna Sigla U-71PZH2E8 U-100PZH2E8
€ 2.896,00 3.576,00
Prezzo Kit € 4.376,00 5.168,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min-Max] kW 7,10(2,20~9,00) 9,50(3,10~10,50)
Coefficiente EER " Eff. energ. 3,50 3,26
Coefficiente SEER ? Et. energ. 6,70 A++ 6,30 A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 7,10 9,50
Consumo in raffresc. kW 2,03 2,91
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 370 526
Capacita di riscald. Nominale (Min -Max]) kW 8,00(2,00~9,00) 9,50(3,10~11,50)
Coefficiente COP " Eff. energ. 4,00 3,97
Coefficiente SCOP ? Et. energ. 4,70 A++ 4,10A+
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 5,20 8,00
Consumo in riscald. kW 2,00 2,39
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 1549 2732
Unita interna
Portata d'aria Hi/Med/ Lo m3/min 20,0/17,5/14,5 22,0/18,5/15,0
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A) 4L7/44]4D 4L9/45/41
Dimensioni AxLxP mm 302x1120x236 302x1120x236
Peso netto kg 14 14
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 380/400/415 380/400/415
. . Raffresc. (Hi /Med /Lo) A 3,20/3,05/2,95 4,60/4,35/4,20
Assorbimento nominale . .
Riscald. (Hi / Med / Lo) A 3,10/3,00/2,85 3,75/3,55/3,45
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 61/60 118/108
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 48/50 52/52
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 65/67 69/69
Dimensioni AxLxP mm 996x940x340 1416x940x 340
Peso netto kg 68 99
Tubi di collegamento Lato liquido Pollici (mm) 3/81(9,52) 3/8(9,52)
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 5~50 5~85
Differenza in elevazione (int/est) ® m 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 1,95/1,316 3,05/2,059
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -15~+46 -15~+46
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il
coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale é calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) IL livello della pressione sonora & stato rilevato in asse
ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 5) In caso di unita esterna posizionata pil in alto rispetto all'unita interna.

* Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

S &

8,00 SEER 4,90SCOP INVERTER +

SEER e SCOP: per KIT-36PK2ZH5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Condizioni op interna - Raffr

esterna - Ri

27°CDB/19°C WB.
7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza

esterna - Raffr

o<

WLAN OPZIONALE

35°C DB/ 24 °C WB. p

BMS
CONNETTIVITA

interna - Ri

/.m
DIGARANIA UL
COMPRESSORE

20 °C DB.

obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.
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PACi Standard da parete Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Monofase
6,00kW 7,10kW 9,00kW
Unita interna Sigla S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B
€ 1.184,00 1.480,00 1.592,00
Unita esterna Sigla U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5
€ 1.560,00 1.719,00 2.091,00
Prezzo Kit € 2.744,00 3.199,00 3.683,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min-Max) kW 6,10(2,00-7,10) 7,10(2,00-7,70) 9,00(3,00-9,70)
Coefficiente EER " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,79 3,21 3,47(5,36-3,13)
Coefficiente SEER ? Et. energ. 6,80 A++ 6,40 Av+ 6,50 A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 6,10 7,10 9,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min - Max) kW 1,61 2,21 2,59(0,56-3,10)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 314 388 485
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max) kW 6,10(1,80-7,00) 7,10(1,80-8,10) 9,00(3,00-10,50)
Coefficiente COP " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,80 4,41 3,93(5,36-3,56)
Coefficiente SCOP ? Et. energ. 4,70 A++ 4,60 Av+ 3,90A
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 6,00 6,00 9,00
Consumo in riscald. Nominale (Min - Max) kW 1,27 1,61 2,29(0,56-2,95)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 1787 1826 3231
Unita interna
Portata d'aria Hi/Med/ Lo m3/min 20,0/18,0/15,0 20,0/18,0/15,0 22,0/18,5/15,0
Capacita di deumidificazione L/h 2,0 3,0 43
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A] 47/44140 47744140 49/45/41
Livello potenza sonora Hi/Med /Lo dB 63/60/56 63/60/56 65/61/57
Dimensioni AxLxP mm 302x1120x236 302x1120x 236 302x1120x236
Peso netto kg 14 14 14
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 220/230/240 220/230/240 220/230/240
. . Raffresc. (Hi/Med /Lo) A 7,85/7,50/7,20 10,70/10,20/9,85 12,10/11,50/11,10
Assorbimento nominale 3 .
Riscald. (Hi / Med / Lo) A 6,10/5,85/5,60 7,85/7,50/7,20 10,60/10,20/9,70
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m?/min 40/45 50/45 76/70
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi]  dB(A] 46/48 49749 52/52
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 65/68 69/69 70/70
Dimensioni AxLxP mm 695x875x320 695x875x320 996x980x370
Peso netto kg A A 90
o Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento —
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~40 3~40 5-~50
Differenza in elevazione (int/est) ® m 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 35 35 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 1,45/0,979 1,45/0,979 2,60/1,755
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
R
oate ] Smokode it g cawss  Spaestisgmsmtase
CZ-RTCSBL Comandp a digtgp?a semplificato 211.00 CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00
con Bluetooth (disponibilita da maggio 2020) ' PAW-PACR3 Interfaccia per 3 unita in modalita backup / altern.  1.990,00
CZ-RTC6BLW Comando a distanza semplificato con WLAN 251,00

e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020)
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CZ-RTC5B CZ-RTC6 *  CZ-RWS3 CZ-CENSC1 =
Comando a filo CZ-RTC6BL Comando L= Sensore E 1 @
compatibile con CZ-RTC6BLW wireless — Econavi Fl

. . Econavi Comando a filo = (opzionale]. (opzionale).

(opzionale).

semplificato (opzionale).

PACi Standard da parete Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Trifase
9,00kW

Unita interna Sigla S-100PK2E5B

€ 1.592,00
Unita esterna Sigla U-100PZ2E8

€ 2.197,00
Prezzo Kit € 3.789,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min-Max) kW 9,00(3,00-9,70)
Coefficiente EER " Nominale (Min -Max) Eff. energ. 3,47(5,36-3,13)
Coefficiente SEER ? Et. energ. 6,50 A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 9,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min -Max]) kW 2,59(0,56-3,10)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) kWh/a 485
Capacita di riscald. Nominale (Min -Max]) kW 9,00(3,00-10,50)
Coefficiente COP " Nominale (Min-Max) Eff. energ. 3,93(5,36-3,56)
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 3,90A
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 9,00
Consumo in riscald. Nominale (Min -Max]) kW 2,29(0,56-2,95)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 3231
Unita interna
Portata d'aria Hi/Med/ Lo m3/min 22,0/18,5/15,0
Capacita di deumidificazione L/h 4,3
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A) 49/45/41
Livello potenza sonora Hi/Med /Lo dB 65/61/57
Dimensioni AxLxP mm 302x1120x236
Peso netto kg 14

Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 380/400/415
Raffresc. (Hi / Med /Lo) A 4,10/3,90/3,75

Assorbimento nominale

Riscald. (Hi / Med / Lo) A 3,60/3,45/3,30
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 76/70
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi] ~ dB(A) 52/52
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 70/70
Dimensioni AxLxP mm 996x980x370
Peso netto kg 90

o Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52)

Tubi di collegamento .

Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 5-~50
Differenza in elevazione [int/est] ¥ m 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 2,60/1,755
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C ~10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il
coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4] 1L livello della pressione sonora & stato rilevato in asse
ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 5) In caso di unita esterna posizionata pili in alto rispetto all'unita interna.
* Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

5 & G [o=| B

BMS
680 SEER 4,705C0P GNVERTER+ WLANOPZIONALE | CONNETTIVITA ity

SEER e SCOP: per KIT-60PK2Z5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

27°CDB/ 19 °C WB. esterna - Raffr 35°C DB /24 °C WB. p interna - Ri: 20°CDB.

Condizioni op i P interna - Raffr
esterna - Ri: 7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza
obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP [Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu. 35




CZ-KPY3AW T [
- ‘:f__,__:r_,r::' \ Pannello 700x700mm. ‘ -
=
CZ-KPY3BW |
Pannello 625x625mm. —
PACi Elite Cassetta 60x60 a 4 vie Inverter+  Refrigerante R32
Monofase
3,60kW 5,00kW
Unita interna Sigla S-36PY2ES5B S-50PY2E5B
€ 1.000,00 1.173,00
Unita esterna Sigla U-36PZH2ES U-50PZH2ES
€ 1.612,00 1.741,00
P (| Sigla CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW
€ 209,00 209,00
Prezzo Kit € 2.821,00 3.123,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min -Max) kW 3,60(1,50-4,00) 5,00(1,50-5,60)
Coefficiente EER " Eff. energ. 4,68 3,68
Coefficiente SEER ? Et. energ. 6,60A++ 6,40 A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 3,60 5,00
Consumo in raffresc. kW 0,77 1,36
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 191 273
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max) kW 4,00(1,50-5,00) 5,60(1,50-6,50)
Coefficiente COP " Eff. energ. 4,26 3,46
Coefficiente SCOP ? Et. energ. 4,60 Av+ 4,30A+
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 3,60 4,50
Consumo in riscald. kW 0,94 1,62
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 1096 1465
Unita interna
Portata d'aria Hi/Med /Lo m3/min 9,7/8,0/6,0 11,1/9,8/85
Capacita di deumidificazione L/h 1,5 2.4
Livello pressione sonora* Hi/Med /Lo dB(A] 36/32/26 40/37/33
Livello potenza sonora Hi/Med /Lo dB 51/47/41 55/52/48
. o Indoor mm / kg 288x583x583/18 288x583x583/18
E'er::rr‘i't‘;';' (AxLxP}/ o7 (pYaAW Pannelle  mm / kg 31x700x700/2,4 31x700x700/2,4
CZ-KPY3BW Pannello mm / kg 31x625x625/2,4 31x625x625/2,4
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 220/230/240 220/230/240
Assorbimento nominale Raffresc. (Hi /Med / Lo) A 3,65/3,50/3,35 6,35/6,10/5,85
Riscald. (Hi / Med / Lo) A 4,50/4,30/4,15 7,70/8,40/8,10
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m%/min 40/40 40/45
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi]  dB(A] 43/44 45/48
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 62/64 64768
Dimensioni / Peso netto  AxLxP mm / kg 695x875x320/43 695x875x320/43
o Lato liquido Pollici (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Tubi di collegamento -
Lato gas Pollici (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~40 3~40
Differenza in elevazione (int/est) ¥ m 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 20 20
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 1,15/0,776 1,15/0,776
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -15~+46 -15~+46
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
oy ety
o (] Sneesdsemiendict  gm cwss  Spearhssterpse
i ifi CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00
CZ-RTC4BL con Blustoatn depontoits 13 moggio 2020 211,00
CZ-RTC6BLW Comando a distanza semplificato con WLAN 251,00

e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020)

= 5

6,60 SEER 4,60 SCOP GNVERTER+

SEER e SCOP: per KIT-36PY2ZH5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
c .

con tutte le

36

; MN\
DIGARANIIAS

BMS
WLAN OPZIONALE CONNETTIVITA COMPRESSORE

i di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.



CZ-RTC5B
Comando a filo
compatibile con
. . Econavi

! (opzionale).

CZ-RTCé * CZ-RWS3
CZ-RTC6BL Comando
CZ-RTC6BLW wireless
Comando a filo t (opzionale].
semplificato (opzionale).

PACi Standard Cassetta 60x60 a 4 vie Inverter+  Refrigerante R32

3,60kW 4,50kW 5,00kW
Unita interna Sigla S-36PY2E5B S-45PY2E5B" S-50PY2E5B
€ 1.000,00 1.092,00 1.173,00
Pannello Sigla CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW
€ 209,00 209,00 209,00
Capacita di raffresc. kW 3,60 4,50 5,00
Capacita di riscald. kW 4,00 5,20 5,60
Assorbimento nominale Raffrescamento A 0,30 0,32 0,35
Riscaldamento A 0,30 0,30 0,35
L Raffrescamento kW 0,04 0,04 0,05
Potenza in ingresso "
Riscaldamento kW 0,04 0,04 0,04
L Raffresc. (Hi / Med /Lo)  m3min 9,7/8,0/6,0 10,0/8,8/7,0 11,1/9.8/8,5
Portata d'aria . - .
Riscald. (Hi / Med / Lo) m3/min 9,9/8,2/6,0 10,3/9,2/7,0 11,1/9,8/8,7
Capacita di deumidificazione L/h 1,5 2,2 2.4
Livello pressione sonora‘l Raffresc. (Hi / Med / Lo)  dBI(A) 36/32/26 38/34/28 40/37/33
Riscald. (Hi / Med / Lo) dB(A) 36/32/26 38/34/28 40/37/33
Livello potenza sonora Raffresc. (Hi /Med /Lo] dB 51/47/41 53/49/43 55/52/48
Riscald. (Hi / Med / Lo) dB 51/47/41 53/49/43 55/52/48
Indoor mm 288x583x583 288x583x583 288x583x583
Dimensioni (AxLxP) Pannello CZ-KPY3AW mm 31x700x 700 31x700x 700 31x700x700
Pannello CZ-KPY3BW mm 31x625x625 31x625x625 31x625x625
Peso netto Indoor kg 18 18 18
Pannello kg 2.4 2.4 2.4
Tubi di collegamento Lato liquido Pollici (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Lato gas Pollici (mm]) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C +18~+32 +18~+32 +18~+32
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C +16~+30 +16~+30 +16~+30

1) Solo per combinazioni multi.

Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

‘*II Ai o |

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il
coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4] IL livello della pressione sonora é stato rilevato in asse
ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 5) In caso di unita esterna posizionata pili in alto rispetto all'unita interna.

* Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

esterna - Raffr

Condizioni op i P interna - Raffr 27°CDB/ 19 °C WB. 35°C DB /24 °C WB. p interna - Ri: 20°CDB.

esterna - Ri: 7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza
obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP [Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu. 37




PACi Elite Cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ ¢ Refrigerante R32

3,60kW 5,00kW 6,00kW
Unita interna Sigla S-36PU2ESB  S-50PU2E5B  S-60PU2ESB
€ 1.073,00 1.155,00 1.390,00
Unita esterna Sigla U-36PZH2E5  U-50PZH2E5  U-60PZH2ES
€ 1.612,00 1.741,00 1.958,00
Pannello Standard Sigla CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W
€ 288,00 288,00 288,00
Pannello Econavi Sigla CZ-KPU3AW  CZ-KPU3AW  CZ-KPU3AW
€ 380,00 380,00 380,00
Prezzo Kit [con pannello standard) € 2.973,00 3.184,00 3.636,00
Prezzo Kit [con pannello Econavi) € 3.065,00 3.276,00 3.728,00
Capacita di raffresc. ~ Nominale (Min-Max] kW 3,60(1,50-4,00) 5,00(1,50-5,60) 6,00(2,00-7,10)
Coefficiente EER " Eff. energ. 522 4,31 4,05
Coefficiente SEER ? Et. energ. 8,50 A+++ 8,20 A++ 8,00A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 3,60 5,00 6,00
Consumo in raffresc. kW 0,69 1,16 1,48
Consumo medio annuo raffresc. (ErP] ¥ kWh/a 148 213 262
Capacita di riscald. Nominale (Min-Max] kW 4,00(1,50-5,00) 5,60(1,50-6,50) 7,00(1,80-8,00)
Coefficiente COP " Eff. energ. 5,48 4,71 4,29
Coefficiente SCOP ? Et. energ. 5,10 A+++ 4,90 A++ 4,80 A++
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 3,60 4,50 6,00
Consumo in riscald. kW 0,73 119 1,63
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ? kWh/a 988 1286 1750
Unita interna
Portata d'aria Hi /Med / Lo m?3/min 14,5/13,0/11,5 16,5/13,5/11,5 21,0/16,0/13,0
Live. press. sonora®  Hi/Med/ Lo dB(A 30/28/27 32/29/27 36/31/28
Dimensioni Indoor (Ax L x P)) mm 256x840x840  256x840x840  256x840x840
Pannello (AxLxP))  mm 33,5x950x950 33,5x950x950 33,5x950x950
Peso netto U.l. / Pannello kg 19/5 19/5 20/5
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 220/230/240  220/230/240  220/230/240
Assorbimento Raffresc. (Hi /Med / Lo) A 3,35/3,20/3,05 5,45/5,25/5,00 7,30/6,95/6,70
nominale Riscald. (Hi /Med /Lo) A 3,55/3,40/3,25 5,70/5,45/5,20 8,05/7,70/7,40
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3¥/min 40/40 40/45 40/45
Live. press. sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 43/ 44 45748 46/49
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 62/64 64768 65/69
Dimensioni AxLxP mm 695x875x320  695x875x320 695x875x320
Peso netto kg 43 43 A
Tubi di collegamento Lato liquido Pollici (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 3/81(9,52)
Lato gas Pollici (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3-~40 3-~40 3-~40
Differenza in elevazione [int/est) * m 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante  m 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 35
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 1,15/0,776 1,15/0,776 1,45/0,979
Gamma temperature  Raffresc. Min ~Max ~ °C -15~+46 -15~+46 -15~+46
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24 -20~+24
Accessori Prezzo € Accessori
conec  fomesie sl
rtes (L S g el wo S
i ifi CZ-CAPWFC1
c2-RTCsBL con Elustaoth (daponitts da magaln 2020 200 oNexul
CZ-RTC6BLW Comando a distanza semplificato con WLAN 251,00
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e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020)

Monofase
7,10kW
S-71PU2E5B
1.482,00
U-71PZH2E5
2.783,00
CZ-KPU3W
288,00
CZ-KPU3AW
380,00
4.553,00
4.645,00
7,10(2,20-9,00)
4,06
7,70 A++
7,10
1,75
323
8,00(2,00-9,00)
4,30
4,80A++
5,20
1,86
1517

22,0/16,0/13,0
37/31/28
256x840x 840
33,5x950x 950
20/5

220/230/240
8,25/7,90/7,55
8,60/8,25/8,00

CZ-KPU3W
Pannello opzionale
standard.

CZ-KPU3AW
Pannello opzionale
Econavi [necessita

di CZ-RTC5B).
1 =
10,00kW 12,50kW 14,00kW
S-100PU2E5B  S-125PU2E5B  S-140PU2ESB
1.665,00 1.869,00 1.992,00
U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2ES5
3.472,00 3.792,00 4.163,00
CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W
288,00 288,00 288,00
CZ-KPU3AW CZ-KPU3AW  CZ-KPU3AW
380,00 380,00 380,00
5.425,00 5.949,00 6.443,00
5.517,00 6.041,00 6.535,00
10,00(3,10-12,50) 12,50(3,20-14,00) 14,00(3,30-16,00)
4,41 3,80 3,41
7,80A++ 7,68 7,24
10,00 12,50 14,00
2,27 3,29 4,11
449 = =
11,20(3,10-14,00) 14,00(3,20-16,00) 16,00(3,30-18,00)
5,00 4,61 4,30
4,90 A++ 4,73 4,60
8,00 9,50 10,60
2,24 3,04 3,72
2286 — —
36,0/26,0/18,0 37,0/27,0/19,0 38,0/29,0/20,0
45/38/32 46/39/33 47/40/34
319x840x840 319x840x840 319x840x840
33,5x950x950 33,5x950x950 33,5x950x950
25/5 25/5 25/5
220/230/240  220/230/240  220/230/240

10,40/9,95/9,50 15,20/14,50/13,90 19,10/18,20/17,50
10,20/9,80/9,40 14,00/13,40/12,80 17,20/16,50/15,80

61/60 118/108 125/122 129/116
48/50 52/52 53/53 54 /54
65/67 69/69 70/70 71/71
996x940x340 1416x940x340 1416x940x340 1416x940x340
68 99 99 99
3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/81(9,52) 3/81(9,52)
5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
5~50 5~85 5~85 5~85
30 30 30 30
30 30 30 30
45 45 45 45
1,95/1,316 3,05/2,059 3,05/2,059 3,05/2,059
-15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
-20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Prezzo €
Comando wireless per unita a cassetta 90x90 11‘:{3%;
Adattatore WLAN 255,00
Sistema di purificazione dell'aria nanoe™ X 245,00



CZ-RTC5B CZ-RTCé
Pies Comando a filo CZ-RTC6BL
= compatibile CZ-RTC6BLW
. con Econavi Comando a filo
b (opzionale]. semplificato

(opzionale).

CZ-CNEXU1 E
Kit opzionale

nanoe™ X

(necessita di

CZ-RTC5B).

PACi Elite Cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Unita interna
Unita esterna
Pannello Standard
Pannello Econavi

Prezzo Kit (con pannello standard)
Prezzo Kit (con pannello Econavi)
Capacita di raffresc.
Coefficiente EER "
Coefficiente SEER 2
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign

Nominale (Min - Max)

Consumo in raffresc.

Consumo medio annuo raffresc. ([ErP) ¥
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max)
Coefficiente COP !

Coefficiente SCOP 2

Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C
Consumo in riscald.

Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥

Unita interna

Hi/Med / Lo

Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo

Indoor (A x L x P))
Pannello (A x L x P))
U.l. / Pannello

Portata d'aria

Dimensioni

Peso netto
Unita esterna
Tensione di alimentazione

Raffresc. (Hi / Med / Lo)

Assorbimento nominal
seorbimento NomINAe i cald. [Hi / Med / Lol

Raffresc. / Riscald.
Raffresc. / Riscald. (Hi)
Raffresc. / Riscald. (Hi)

Portata d'aria
Livello pressione sonora
Livello potenza sonora

Dimensioni AxLxP
Peso netto
- Lato liquido
Tubi di collegamento
Lato gas

Lunghezza tubi di collegamento

Differenza in elevazione (int/est) ®

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante
Quantita aggiuntiva refrigerante
Refrigerante (R32) / CO, Eq.

Gamma temperature
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max
Riscald. Min ~ Max

Sigla
Sigla
Sigla

Sigla

€

€

€

kW

Eff. energ.
Et. energ.
kW

kW

kWh/a

kW

Eff. energ.
Et. energ.
kW

kW

kWh/a

m3¥/min
dB(A)

dB

mm

kg

Pollici (mm)
Pollici (mm)
m

m

m

g/m

kg/T

°C

°C

7,10kW
S-71PU2E5B
1.482,00
U-71PZH2E8
2.896,00
CZ-KPU3W
288,00
CZ-KPU3AW
380,00
4.666,00
4.758,00
7,10(2,20~9,00)
4,06
7,60A++
7,10
1,75
327
8,00(2,00~9,00)
4,30
4,80 A++
5,20
186
1517

22,0/16,0/13,0
37/31/28
256x840x 840
33,5x950x 950
20/5

380/400/415
2,75/2,65/2,55
2,90/2,80/2,70

61/60
48/50
65/67
996 x940x340
68
3/8(9,52)
5/8(15,88)
5~50
30
30
45
1,95/1,316
-15~+46
-20~+24

L
CZ-RWS3 +
CZ-RWRU3W
Comando
wireless

(o le)

10,00kW
S-100PU2E5B
1.665,00
U-100PZH2E8
3.576,00
CZ-KPU3W
288,00
CZ-KPU3AW
380,00
5.529,00
5.621,00
10,00(3,10~12,50)
441
7,70A++
10,00
2,27
455
11,20(3,10~14,00)
5,00
4,90 A++
8,00
2,24
2286

36,0/26,0/18,0
45/38/32
319x840x840
33,5x950x 950
25/5

380/400/415
3,60/3,35/3,20
3,45/3,30/3,15

118/108
52/52
69/69

1416x940x340
99
3/8(9,52)
5/8(15,88)
5-85
30
30
45
3,05/2,059
-15~+46
-20~+24

12,50kW
S-125PU2E5SB
1.869,00
U-125PZH2E8
3.927,00
CZ-KPU3W
288,00
CZ-KPU3AW
380,00
6.084,00
6.176,00
12,50(3,20~ 14,00)
3,80
7,64
12,50
3,29
14,00(3,20~16,00)
4,61
4,73
9,50
3,04

37,0/27,0/19,0
46/39/33
319x840x840
33,5x950x 950
25/5

380/400/415
5,156/4,90/4,70
4,75/4,50/4,35

125/112
53/53
70/70

1416x940x340
99
3/8(9,52)
5/8(15,88)
5-85
30
30
45
3,05/2,059
-15~+46
-20~+24

14,00kW
S-140PU2E5B
1.992,00
U-140PZH2E8
4.339,00
CZ-KPU3W
288,00
CZ-KPU3AW
380,00
6.619,00
6.711,00
14,00(3,30~16,00)
3,41
7,22
14,00
4,11
16,00(3,30~18,00)
4,30
4,60
10,60
3,72

38,0/29,0/20,0
47/40/34
319x840x840
33,5x950x 950
25/5

380/400/415
6,45/6,15/5,90
5,85/5,55/5,35

1297116
54/54
71/

1416x940x340
99
3/8(9,52)
5/8(15,88)
5~-85
30
30
45
3,05/2,059
-15~+46
-20~+24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il
coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4] IL livello della pressione sonora é stato rilevato in asse
ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 5) In caso di unita esterna posizionata pili in alto rispetto all'unita interna.

* Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

SEER e SCOP: per KIT-36PU2ZH5. ECONAVI e INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Condizioni op i P interna - Raffr

esterna - Ri

ento: 27 °C DB/ 19 °C WB.
7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza

esterna - Raffr

35°C DB/ 24 °C WB.

i | o<

Pt interna - Ri:

BMS
CONNETTIVITA

20°CDB.

obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.
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CZ-KPU3W -
l_ Pannello opzionale ¥ |
standard.

CZ-KPU3AW
Pannello opzionale
Econavi [necessita

di CZ-RTC5B).
1 = 1 =
PACi Standard Cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ ¢ Refrigerante R32
Monofase
6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B
€ 1.390,00 1.482,00 1.665,00 1.869,00 1.992,00
Unita esterna Sigla U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5
€ 1.560,00 1.719,00 2.091,00 2.431,00 2.913,00
Pannello Standard Sigla CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W
€ 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00
Pannello Econavi Sigla CZ-KPU3AW CZ-KPU3AW CZ-KPU3AW CZ-KPU3AW CZ-KPU3AW
€ 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00
Prezzo Kit (con p Ll dard) € 3.238,00 3.489,00 4.044,00 4.,588,00 5.193,00
Prezzo Kit (con pannello Econavi) € 3.330,00 3.581,00 4.136,00 4.,680,00 5.285,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max]) kW 6,00(2,00~7,10) 7,10(2,00~7,70) 10,00(3,00-11,50) 12,50(3,20-13,50) 14,00(3,30-15,00)
Coefficiente EER " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,00 3,50 3,82(5,36-2,88) 3,58(5,33-2,81) 3,23(5,32-2,73)
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 7,60 A++ 7,60 A++ 6,80 A++ 6,75 6,51
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min-Max) kW 1,50 2,03 2,62(0,56-4,00) 3,49(0,60-4,80) £4,34(0,62-5,50)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP] ¥ kWh/a 276 327 515 — —
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max) kW 6,00(1,80~7,00) 7.10(1,80~8,10) 10,00(3,00- 14,00) 12,50(3,30-15,00) 14,00(3,40-16,00)
Coefficiente COP " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,72 4,36 £4,93(3,59-5,36 4,43(3,57-5,50 4,18(3,33-5,48)
Coefficiente SCOP ? Et. energ. 4,70 A++ 4,70 A++ 4,L0A+ 4,01 3,89
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 14,00
Consumo in riscald. Nominale (Min - Max) kW 1,27 1,63 2,03(0,56-3,90) 2,82(0,60-4,20) 3,35(0,62-4,80)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ? kWh/a 1787 1787 3182 — —
Unita interna
Portata d'aria Hi / Med / Lo m3/min 21,0/16,0/13,0 22,0/16,0/13,0 36,0/26,0/18,0 37,0/27,0/19,0 38,0/29,0/20,0
Capacita di deumidificazione L/h 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0
Livello pressione sonora® Hi/Med/ Lo dB(A) 36/31/28 37/31/28 45/38/32 46/39/33 47/40/34
Livello potenza sonora Hi/Med /Lo dB 51/46/43 52/46/43 60/53/47 61/54/48 62/55/49
Dimensioni Indoor (Ax L x P)) mm 256 x840x840 256x840x840 319x840x840 319x840x840 319x840x840
Pannello (A x L x P)) mm 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950 33,5x950x 950
Peso netto U.l. / Pannello kg 20/5 20/5 25/5 25/5 25/5
Unita esterna
Tensione di alimentazione \'% 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240

Assorbimento nominale

Raffresc. (Hi/Med /Lo) A

7,40/7,05/6,75

9,95/9,50/9,10

12,10/11,50/11,10

16,30/15,60/15,00 20,

40/19,50/18,70

Riscald. (Hi / Med / Lo) A 6,25/5,95/5,70 8,05/7,70/7,35 9,25/8,85/8,50 13,10/12,60/12,00  15,60/15,00/14,30
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m?¥/min 40745 50/45 76/70 86/78 89/83
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi) ~ dB(A) 46748 49749 52/52 55/55 56/56
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 65/68 69/69 70/70 73/73 T4/ T4
Dimensioni AxLxP mm 695x875x320 695x875x320 996x980x370 996x980x370 996x980x 370
Peso netto kg [A 4b 90 94 94
Tubi di collegamento Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Lato gas Pollici (mm]) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3~40 3~40 5~50 5~50 5~50
Differenza in elevazione [int/est] m 30 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 35 35 45 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg/ T 1,45/0,979 1,45/0,979 2,60/1,755 2,98/2,0115 2,98/2,0115
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 10~ +43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
conecy  fomestie eniliin
CZ-RTCé [disponi;Egadnad?nzgd;iséaznoz;msempl|f|cato 164,00 gg::wzﬁ;w Comando wireless per unita a cassetta 90x90 11;61'3'00;
CZ-RTCSBL Comandp a di§t§n;a sempliﬁcato 211.00 CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00

con Bluetooth (disponibilita da maggio 2020) ' CZ-CNEXU1 Sistema di purificazione dell'aria nanoe™ X 245,00
CZ-RTC6BLW Comando a distanza semplificato con WLAN 251,00

e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020)
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CZ-RTC5B
pam :
HF Comanqo.a filo

compatibile
e hE con Econavi
1 (opzionale).

CZ-RTC6

CZ-RTC6BL
CZ-RTC6BLW
Comando a filo
semplificato
(opzionale).

CZ-CNEXU1 E
Kit opzionale

nanoe™ X

(necessita di

CZ-RTC5B).

PACi Standard Cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Unita interna

Unita esterna

Pannello Standard

Pannello Econavi

Prezzo Kit [con pannello standard)
Prezzo Kit [con pannello Econavi)

Capacita di raffresc.
Coefficiente EER "
Coefficiente SEER ?

Nominale (Min - Max)
Nominale (Min - Max)

Capacita teorica in raffresc. - Pdesign

Consumo in raffresc.

Nominale (Min - Max)

Consumo medio annuo raffresc. ([ErP) ¥

Capacita di riscald.
Coefficiente COP !
Coefficiente SCOP 2

Nominale (Min -Max)
Nominale (Min -Max)

Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C

Consumo in riscald.

Nominale (Min - Max)

Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥

Unita interna
Portata d'aria

Hi/Med /Lo

Capacita di deumidificazione

Livello pressione sonora®
Livello potenza sonora

Dimensioni

Peso netto
Unita esterna
Tensione di alimentazione

Assorbimento nominale

Portata d'aria

Livello pressione sonora
Livello potenza sonora
Dimensioni

Peso netto

Tubi di collegamento

Hi/Med / Lo
Hi/Med / Lo
Indoor (A x L x P))
Pannello (A x L x P))
U.I. / Pannello

Raffresc. (Hi / Med / Lo)
Riscald. (Hi / Med / Lo)
Raffresc. / Riscald.
Raffresc. / Riscald. (Hi)
Raffresc. / Riscald. (Hi)
AxLxP

Lato liquido
Lato gas

Lunghezza tubi di collegamento

Differenza in elevazione (int/est) ®

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante

Quantita aggiuntiva refrigerante
Refrigerante (R32) / CO, Eq.

Gamma temperature
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max
Riscald. Min ~ Max

Sigla
Sigla
Sigla

Sigla

€

€

€

kW

Eff. energ.
Et. energ.
kW

kW
kWh/a
kW

Eff. energ.
Et. energ.
kW

kW
kWh/a

m3¥/min
L/h
dB(A)
dB

mm
mm

kg

\

A

A

m3/min
dBI(A)

dB

mm

kg

Pollici (mm)
Pollici (mm)
m

m

m

g/m

kg/T

°C

°C

10,00kW
S-100PU2E5B
1.665,00
U-100PZ2E8
2.197,00
CZ-KPU3W
288,00
CZ-KPU3AW
380,00
4.150,00
4.242,00
10,00(3,00-11,50)
3,82(5,36-2,88)
6,70 A++
10,00
2,6210,56 - 4,00)
521
10,00(3,00- 14,00)
4,93(3,59-5,36)
4,40A+
10,00
2,03(0,56-3,90)
3182

36,0/26,0/18,0
2,7
45/38/32
60/53/47
319x840x840
33,5x950x 950
25/5

380/400/415
4,10/3,90/3,75
3,15/3,00/2,90

76/70
52/52
70/70
996x980x370
90
3/8(9,52)
5/8(15,88)
5~50
30
30
45
2,60/1,755
-10~+43
-15~+24

L
CZ-RWS3 +
CZ-RWRU3W
Comando
wireless
(opzionale).

Trifase
12,50kW
S-125PU2E5B
1.869,00
U-125PZ2E8
2.537,00
CZ-KPU3W
288,00
CZ-KPU3AW
380,00
4.694,00
4,786,00
12,50 (3,20 - 13,50)
3,58(5,33-2,81)
6,73
12,50
3,49(0,60-4,80)
12,50(3,30-15,00)
4,43(3,57-5,50)
4,01
12,50
2,82(0,60 - 4,20)

37,0/27,0/19,0
48
46/39/33
61/54/48
319x840x840
33,5x950x 950
25/5

380/400/415
5,45/5,20/5,00
4,40/4,15/4,00

86/78
55/55
73/73
996x980x370
94
3/8(9,52)
5/8(15,88)
5~50
30
30
45
2,98/2,0115
-10~+43
-15~+24

e
-

14,00kW
S-140PU2ESB
1.992,00
U-140PZ2E8
3.132,00
CZ-KPU3W
288,00
CZ-KPU3AW
380,00
5.412,00
5.504,00
14,00(3,30-15,00)
3,23(5,32-2,73)
6,49
14,00
4,34(0,62-5,50)
14,00(3,40-16,00)
4,18(3,33-5,48)
3,89
14,00
3,35(0,62-4,80)

38,0/29,0/20,0
6,0
47/40/34
62/55/49
319x840x840
33,5x950x 950
25/5

380/400/415
6,85/6,50/6,25
5,25/4,95/4,80

89/83
56/56
7474
996x980x370
94
3/8(9,52)
5/8(15,88)
5~50
30
30
45
2,98/2,0115
-10~+43
-15~+24

l———a

——
—_—

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il
coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale é calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) IL livello della pressione sonora & stato rilevato in asse
ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 5) In caso di unita esterna posizionata piu in alto rispetto all'unita interna.
* Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

SEER e SCOP: per KIT-60PU2Z5 e KIT-71PU2Z5. ECONAVI e INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

interna - Raffr

Condizioni op i P
esterna - Ri

ento: 27 °C DB/ 19 °C WB.

esterna - Raffr

35°C DB/ 24 °C WB. p
7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza
obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP [Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

interna - Ri

i | o<

BMS
CONNETTIVITA

WLAN OPZIONALE

20°CDB.

N
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PACi Elite da soffitto Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Monofase
3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-36PT2E5B  S-50PT2ES5B  S-60PT2ES5B  S-71PT2E5B  S-100PT2E5B  S-125PT2E5B  S-140PT2E5B
€ 1.071,00 1.143,00 1.173,00 1.316,00 1.561,00 1.786,00 1.969,00
Unita esterna Sigla U-36PZH2E5  U-50PZH2E5  U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5
€ 1.612,00 1.741,00 1.958,00 2.783,00 3.472,00 3.792,00 4.163,00
Prezzo Kit € 2.683,00 2.884,00 3.131,00 4.099,00 5.033,00 5.578,00 6.132,00
Capacita di raffresc. ~ Nominale (Min-Max) kW 3,60(1,50-4,00) 5,00(1,50-5,60) 6,00(2,00-7,10] 7,10(2,20-9,00) 10,00(3,10-12,50) 12,50(3,20-14,00) 14,00(3,30-16,00)
Coefficiente EER " Eff. energ. 5,07 4,17 4,08 3,78 4,05 3,45 3,10
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 7,20 A++ 7,00 A++ 7,20 A++ 6,70 A++ 7,00 A++ 6,59 5,70
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. kW 0,71 1,20 1,47 1,88 2,47 3,62 4,52
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 175 250 292 371 500 — —
Capacita di riscald. Nominale (Min-Max] kW 4,00(1,50-5,00) 5,60(1,50-6,50] 7,00(1,80-8,00) 8,00(2,00-9,00) 11,20(3,10-14,00) 14,00(3,20-16,00) 16,00(3,30-18,00)
Coefficiente COP " Eff. energ. 519 4,34 4,43 4,15 4,31 3,99 3,67
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,80 A++ 4,60A++ 4,70 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,36 4,00
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60
Consumo in riscald. kW 0,77 1,29 1,58 1,93 2,60 3,51 4,36
Consumo medio annuo riscald. ([ErP) ¥ kWh/a 1050 1370 1787 1583 2435 — —
Unita interna
Portata d'aria Hi/Med / Lo m3/min 14,0/12,0/10,5 15,0/12,5/10,5 20,0/17,0/14,5 21,0/18,0/155 30,0/25,0/23,0 34,0/28,0/24,0 350/29,0/250
Live. press. sonora®  Hi/Med/ Lo dB(A) 36/32/29 37/33/29 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37
Dimensioni AxLxP mm 235x960x690  235x960x690 235x1275x690 235x1275x690 235x1590x690 235x1590x690 235x 1590x 690
Peso netto kg 27 27 33 33 40 40 40
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240
Assorbimento Raffresc. (Hi/Med/Lo) A 3,35/3,25/3,10 5,60/5,35/5,10 7,15/6,85/6,55 8,80/8,45/8,10 11,40/10,90/10,50 16,80/16,00/1540 21,00/20,10/19,30
nominale Riscald. (Hi/Med/Lo) A 3,65/3,50/3,35 6,10/5,85/5,60 7,75/7,40/7,10 8,90/8,50/8,20 12,00/11,50/11,00 16,20/15,50/14,90 20,30/19,40/18,60
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3¥/min 40/40 40/45 40/45 61/60 118/108 125/122 129/116
Live. press. sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 43/ 44 45/48 46/49 48/50 52/52 53/53 54/54
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 62/64 64/68 65/69 65/67 69/69 70/70 /N
Dimensioni AxLxP mm 695x875x320  695x875x320 695x875x320  996x940x340 1416x940x340 1416x940x340 1416x940x340
Peso netto kg 43 43 4b 68 99 99 99
L Lato liquido Pollici (mm) 1/4(6,35) 1/416,35) 3/819,52) 3/819,52) 3/819,52) 3/819,52) 3/81(9,52)
Tubi di collegamento .
Lato gas Pollici (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~40 3~40 3~40 5~50 5~85 5~85 5~85
Differenza in elevazione (int/est) * m 30 30 30 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante  m 30 30 30 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 35 45 45 45 45
Refrigerante (R32] / CO, Eq. kg /T 1,15/0,776 1,15/0,776 1,45/0,979 1,95/1,316 3,05/2,059 3,05/2,059 3,05/2,059
Gamma temperature  Raffresc. Min ~Max  °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
conec  fomestie eniliin
CZ-RTC6 [ disponigﬁgad"ad;Zg“;;az”;;msemp“f'cat" 164,00 g:mﬁ; Comando wireless per unita da soffitto “‘1‘13%;
i ifi CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00
CZ-RTCEBL con Blustooth (rsponioiits da magalo 2020) 211,00
CZ-RTCSBLW Comando a distanza semplificato con WLAN 251,00

e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020)
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= Econavi Comando a filo i wireless (opzionale).
X (opzionale). semplificato (opzionale). (opzionale]. — X
PACi Elite da soffitto Inverter+ ¢ Refrigerante R32
Trifase
7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B
€ 1.316,00 1.561,00 1.786,00 1.969,00
Unita esterna Sigla U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8
€ 2.896,00 3.576,00 3.927,00 4.339,00
Prezzo Kit € 4.212,00 5.137,00 5.713,00 6.308,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 7,10(2,20-9,00) 10,00(3,10-12,50) 12,50 (3,20-14,00) 14,00(3,30-16,00)
Coefficiente EER " Eff. energ. 3,78 4,05 3,45 3,10
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 6,60 A++ 6,90 A++ 6,56 6,23
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. kW 1,88 2,47 3,62 4,52
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) kWh/a 375 507 — —
Capacita di riscald. Nominale (Min -Max]) kW 8,00(2,00-9,00) 11,20(3,10-14,00) 14,00(3,20-16,00) 16,00(3,30-18,00)
Coefficiente COP " Eff. energ. 4,15 4,31 3,99 3,67
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,60 A++ 4,60 A++ 4,36 4,28
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60
Consumo in riscald. kW 1,93 2,60 3,51 4,36
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 1583 2435 — —
Unita interna
Portata d'aria Hi/Med / Lo m3/min 21,0/18,0/15,5 30,0/25,0/23,0 34,0/28,0/24,0 35,0/29,0/25,0
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A) 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37
Dimensioni AxLxP mm 235x1275x690 235x1590x 690 235x1590x 690 235x1590x690
Peso netto kg 33 40 40 40
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
. . Raffresc. (Hi /Med /Lo) A 2,95/2,85/2,75 3,85/3,65/3,55 5,65/5,40/5,20 7,10/6,75/6,50
Assorbimento nominale . 3
Riscald. (Hi / Med / Lo) A 3,00/2,90/2,80 4,05/3,85/3,75 5,50/5,20/5,05 6,85/6,50/6,30
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 61/60 118/108 125/112 129/116
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 48/50 52/52 53/53 54/54
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) ~ dB 65/67 69/69 70/70 71/71
Dimensioni AxLxP mm 996 x 940 x 340 1416x940x 340 1416x940x 340 1416x940x 340
Peso netto kg 68 99 99 99
Tubi di collegamento Lato liquido Pollici ([mm) 3/81(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 5~50 5-~85 5~85 5~85
Differenza in elevazione (int/est) ® m 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 45 45 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg/T 1,95/1,316 3,05/2,059 3,05/2,059 3,05/2,059
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il

coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale é calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) IL livello della pressione sonora & stato rilevato in asse
ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 5) In caso di unita esterna posizionata pil in alto rispetto all'unita interna.
* Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

SEER e SCOP: per KIT-36PT2ZH5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Condizioni op
esterna - Ri

interna - Raffr

27°CDB/19°C WB.
7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza

G o< | B1

WLAN OPZIONALE

esterna - Raffr

BMS
CONNETTIVITA

35°C DB/ 24 °C WB.

MN\
DIGARANIIASUL
COMPRESSORE

Pt interna - Ri:

20 °C DB.

obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

43



PACi Standard da soffitto Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Monofase
6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B
€ 1.173,00 1.316,00 1.561,00 1.786,00 1.969,00
Unita esterna Sigla U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5
€ 1.560,00 1.719,00 2.091,00 2.431,00 2.913,00
Prezzo Kit € 2.733,00 3.035,00 3.652,00 4.217,00 4.882,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 6,00(2,00~7,10) 7,10(2,00~7,70) 10,00(3,00-11,50) 12,50(3,20-13,50) 14,00(3,30-15,00)
Coefficiente EER " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,00 3,55 3,64(5,36-2,80) 3,32(5,33-2,77) 2,98(5,32-2,73)
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 6,80A++ 6,50A++ 6,50 A++ 5,77 5,49
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min - Max) kW 1,50 2,00 2,75(0,56-4,10) 3,76(0,60-4,88) 4,70(0,62-5,50)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 309 382 535 1300 1530
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max) kW 6,00(1,80~7,00) 7,10(1,80~8,10) 10,00 (3,00-14,00) 12,50(3,30-15,00) 14,00(3,40-16,00)
Coefficiente COP " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,80 4,41 4,24(5,36-3,50) 3,89 (4,52-3,41) 3,70(5,48-3,08)
Coefficiente SCOP ? Et. energ. 4,60A++ 4,30A+ 4,20 A+ 3,75 3,70
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 13,60
Consumo in riscald. Nominale (Min - Max) kW 1,25 1,62 2,36(0,56-4,00) 3,21(0,73-4,40) 3,78(0,62-5,20)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 1826 1953 3324 4669 5153
Unita interna
Portata d'aria Hi/Med /Lo m3/min 20,0/17,0/14,5 21,0/18,0/15,5 30/25/23 34/28/24 35/29/25
Capacita di deumidificazione L/h 3,4 4,2 6,0 7.9 9.0
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A] 38/34/30 39/35/31 42/37/35 46/40/36 47/41/37
Livello potenza sonora Hi/Med /Lo dB 56/52/48 57/53/49 60/55/53 64/58/54 65/59/55
Dimensioni AxLxP mm 235x1275x690 235x1275x690 235x1590x 690 235x1590x690 235x1590x690
Peso netto kg 33 33 40 40 40
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240
. . Raffresc. (Hi/Med /Lo) A 7,30/7,00/6,70 9,70/9,30/8,90 12,80/12,20/11,70  17,60/16,90/16,20  22,10/21,20/20,30
Assorbimento nominale 3 .
Riscald. (Hi/ Med / Lo) A 6,05/5,80/5,55 7,85/7,50/7,20 10,90/10,40/10,00  15,00/14,30/13,70  17,70/16,90/16,20
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m?/min 40/45 50/45 76/70 86/78 89/83
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi]  dB(A] 46748 49749 52/52 55/55 56/56
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 65/68 69/69 70/70 73/73 T4/ Th
Dimensioni AxLxP mm 695x875x320 695x875x320 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Peso netto kg 4l 4b 90 94 94
o Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento —
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~40 3~40 5-~50 5-~50 5-~50
Differenza in elevazione [int/est) m 30 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 35 35 45 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 1,45/0,979 1,45/0,979 2,60/1,755 2,98/2,0115 2,98/2,0115
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
R e
CZ-RTCé [disponigﬁgadnadg;gd;éaznozzao:]sempllflcato 164,00 gg::w;ﬁ; Comando wireless per unita da soffitto 11;‘,{3%;
i ifi CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00
cZ-RTCsBL con Blustooth depontoiits 1 meggio 2020 211,00
CZ-RTC6BLW Comando a distanza semplificato con WLAN 251,00

e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020)
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PACi Standard da soffitto Inverter+ ¢ Refrigerante R32
Trifase
10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B
€ 1.561,00 1.786,00 1.969,00
Unita esterna Sigla U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
€ 2.197,00 2.537,00 3.132,00
Prezzo Kit € 3.758,00 4.323,00 5.101,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min -Max] kW 10,00(3,00-11,50) 12,50(3,20-13,50) 14,00(3,30-15,00)
Coefficiente EER " Nominale (Min -Max) Eff. energ. 3,64(5,36-2,80) 3,32(5,33-2,77) 2,98(5,32-2,73)
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 6,50 A++ 5,75 5,48
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min -Max]) kW 2,75(0,56-4,10) 3,76(0,60-4,88) 4,70(0,62-5,50)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) kWh/a 538 1304 1534
Capacita di riscald. Nominale (Min -Max) kW 10,00(3,00-14,00) 12,50(3,30-15,00) 14,00 (3,40-16,00)
Coefficiente COP " Nominale (Min - Max] Eff. energ. 4,24(5,36-3,50) 3,89 (4,52-3,41) 3,70(5,48-3,08)
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,20 A+ 3,75 3,70
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 10,00 12,50 13,60
Consumo in riscald. Nominale (Min -Max) kW 2,36(0,56 - 4,00) 3,21(0,73-4,40) 3,7810,62-5,20)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 3324 4669 5153
Unita interna
Portata d'aria Hi/Med /Lo m3/min 30/25/23 34/28/24 35/29/25
Capacita di deumidificazione L/h 6,0 7.9 9.0
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A) 42/37/35 46/40/36 47/61/37
Livello potenza sonora Hi/Med /Lo dB 60/55/53 64/58/54 65/59/55
Dimensioni AxLxP mm 235x1590x 690 235x1590x690 235x1590x 690
Peso netto kg 40 40 40
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 380/400/415 380/400/415 380/400/415
. . Raffresc. (Hi / Med /Lo) A 4,37/4,15/4,00 5,90/5,60/5,40 7,40/7,05/6,80
Assorbimento nominale . 8
Riscald. (Hi/ Med / Lo) A 3,72/3,55/3,40 5,00/4,75/4,60 5,90/5,60/5,40
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 76/70 86/78 89/83
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi] ~ dB(A) 52/52 55/55 56/56
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi]  dB 70/70 73/73 74{74
Dimensioni AxLxP mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Peso netto kg 90 94 94
o Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento _
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 5-~50 5~50 5-~50
Differenza in elevazione (int/est) ¥ m 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 45 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg/T 2,60/1,755 2,98/2,0115 2,98/2,0115
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il

coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4] 1L livello della pressione sonora & stato rilevato in asse
ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 5) In caso di unita esterna posizionata pili in alto rispetto all'unita interna.
* Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

} . e
WLANOPZIONALE | CONNETTIVITA 5 oS

SEER e SCOP: per KIT-60PT2Z5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Condizioni op i P interna - Raffr 27°CDB/ 19 °C WB. esterna - Raffr 35°C DB /24 °C WB. p interna - Ri: 20°CDB.
esterna - Ri: 7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza

obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu. 45
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PACi Elite canalizzata a media-alta prevalenza Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Monofase
3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-36PF1E5B  S-50PF1E5B  S-60PF1E5B  S-71PF1E5B  S-100PF1E5B  S-125PF1E5B  S-140PF1E5B
€ 1.051,00 1.143,00 1.245,00 1.500,00 1.592,00 2.092,00 2.296,00
Unita esterna Sigla U-36PZH2E5  U-50PZH2E5  U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5
€ 1.612,00 1.741,00 1.958,00 2.783,00 3.472,00 3.792,00 4.163,00
Prezzo Kit € 2.663,00 2.884,00 3.203,00 4.283,00 5.064,00 5.884,00 6.459,00
Capacita di raffresc. ~ Nominale (Min-Max) kW 3,60(1,50-4,00) 5,00(1,50-5,60) 6,00(2,00-7,10] 7,10(2,20-9,00) 10,00(3,10-12,50) 12,50(3,20-14,00) 14,00(3,30-16,00)
Coefficiente EER " Eff. energ. 4,74 4,03 3,68 3,84 4,13 3,52 3,26
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 6,10A++ 5,90A+ 6,40 A++ 6,50A++ 6,20 A++ 5,88 5,73
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. kW 0,76 1,24 1,63 1,85 2,42 3,55 4,30
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 207 297 328 382 564 — —
Capacita di riscald. Nominale (Min-Max] kW 4,00(1,50-5,00) 5,60(1,50-6,50] 7,00(1,80-8,00) 8,00(2,00-9,00) 11,20(3,10-14,00) 14,00(3,20-16,00) 16,00(3,30-18,00)
Coefficiente COP " Eff. energ. 4,76 4,18 4,14 4,00 4,31 4,02 3,65
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,30A+ 4,20 A+ 4,30A+ 4,60 A++ 4,40A+ 4,26 4,18
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 3,60 4,00 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60
Consumo in riscald. kW 0,84 1,34 1,69 2,00 2,60 3,48 4,38
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 1172 1500 1953 1582 2545 — —
Unita interna
Press. statica esterna ¥ Nominale (Min - Max) Pa 70(10-150) 70(10-150) 70(10-150) 70(10-150) 100(10-150) 100(10-150) 100(10-150)
Portata d'aria Hi /Med / Lo m?/min 14,0/13,0/10,0 16,0/15,0/12,0 21,0/19,0/15,0 21,0/19,0/15,0 32,0/26,0/21,0 34,0/29,0/23,0 36,0/32,0/25,0
Live. press. sonora®  Hi/Med/ Lo dB(A] 33/29/25 34/30/26 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Dimensioni AxLxP mm 290x800x700 290x800x700 290x1000x700 290x1000x700 290x1400x700 290x1400x700 290x1400x 700
Peso netto kg 28 28 33 33 45 45 45
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240
Assorbimento Raffresc. (Hi/Med /Lo) A 3,45/3,30/3,15 5,50/5,25/5,05 7,65/7,30/7,00 8,35/8,00/7,65 10,60/10,20/9,75 15,90/15,20/14,60 19,50/18,60/17,80
nominale Riscald. (Hi/Med/Lo) A 3,85/3,70/3,55 6,05/5,80/5,55 7,95/7,60/7,25 8,90/8,50/8,25 11,50/11,00/10,50 15,60/14,90/14,30 19,90/19,00/18,20
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 40/40 40/45 40/45 61/60 118/108 125/122 129/116
Live. press. sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 43/44 45/48 46749 48/50 52/52 53/53 54/54
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 62/64 64768 65/69 65/67 69/69 70/70 71/
Dimensioni AxLxP mm 695x875x320  695x875x320 695x875x320  996x940x340 1416x940x340 1416x940%x340 1416x940x340
Peso netto kg 43 43 4b 68 99 99 99
L Lato liquido Pollici (mm) 1/4.(6,35) 1/4(6,35) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento _—
Lato gas Pollici (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~40 3~40 3~40 5-50 5-85 5-85 5-85
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 30 30 30 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante  m 30 30 30 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 35 45 45 45 45
Refrigerante (R32] / CO, Eq. kg /T 1,15/0,776 1,15/0,776 1,45/0,979 1,95/1,316 3,05/2,059 3,05/2,059 3,05/2,059
Gamma temperature  Raffresc. Min ~Max ~ °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-RE2C2 [Cf?nrgzr;dzsz;zlrl?ms:r:?f!ngtts] 143,00 gg::ng; Comando wireless per unita canalizzata 11;6:;3'00;
CZ-RTCS C . C.O.":'ando a di§tanza semplificato 164.00 CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00
[disponibilita da maggio 2020) ’ CZ-56DAF2 Plenum di uscita S . .PF1E5B 36, 45 & 50 180,00
CZ-RTCEBL Comandp a di;tﬁnza sempliﬁcato 211.00 CZ-90DAF2 Plenum di uscita S . .PF1E5B 60 & 71 224,00
con Bluetooth (disponibilita da maggio 2020) ’ CZ-160DAF2 Plenum di uscita S . .PF1E5B 100, 125 & 140 367,00
CZ-RTCEBLW Coma_ndo a_d_is_ténza semplificato con WLAN 251.00 CZ-DUMPA90OMF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5B 60 & 71 316,00
e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020) ’ CZ-DUMPA160MF2  Plenum diingresso S . .PF1E5B 100, 125 & 140 337,00
CZ-RTC5B Comando a filo compatibile con Econavi, 189,00

con funzioni datanavi
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PACi Elite canalizzata a media-alta prevalenza Inverter+ ¢ Refrigerante R32
7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B
€ 1.500,00 1.592,00 2.092,00 2.296,00
Unita esterna Sigla U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8
€ 2.896,00 3.576,00 3.927,00 4.339,00
Prezzo Kit € 4.396,00 5.168,00 6.019,00 6.635,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 7,10(2,20-9,00) 10,00(3,10-12,50) 12,50 (3,20-14,00) 14,00(3,30-16,00)
Coefficiente EER " Eff. energ. 3,84 4,13 3,62 3,26
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 6,40 A++ 6,10 A++ 5,87 5,72
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. kW 1,85 2,42 BR55) 4,30
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) kWh/a 388 574 — —
Capacita di riscald. Nominale (Min -Max]) kW 8,00(2,00-9,00) 11,20(3,10-14,00) 14,00(3,20-16,00) 16,00(3,30-18,00)
Coefficiente COP " Eff. energ. 4,00 4,31 4,02 3,65
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,60 A++ 4,L0A+ 4,26 4,18
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60
Consumo in riscald. kW 2,00 2,60 3,48 4,38
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 1582 2545 — —
Unita interna
Press. statica esterna  Nominale (Min - Max) Pa 70(10-150) 100(10-150) 100(10-150) 100(10-150)
Portata d'aria Hi/Med /Lo m3/min 21,0/19,0/15,0 32,0/26,0/21,0 34,0/29,0/23,0 36,0/32,0/25,0
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A) 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Dimensioni AxLxP mm 290x1000x 700 290x1400x 700 290x1400x 700 290x1400x 700
Peso netto kg 33 45 45 45
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
. . Raffresc. (Hi /Med /Lo) A 2,80/2,70/2,60 3,60/3,40/3,30 5,40/5,10/4,95 6,60/6,25/6,05
Assorbimento nominale . .
Riscald. (Hi / Med / Lo) A 3,00/2,90/2,80 3,90/3,70/3,55 5,30/5,00/4,85 6,70/6,40/6,15
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 61/60 118/108 125/112 129/116
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi]  dB(A) 48/50 52/52 53/53 54/54
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 65/67 69/69 70/70 71/71
Dimensioni AxLxP mm 996 x 940 x 340 1416x940x 340 1416x940x340 1416x940x340
Peso netto kg 68 99 99 99
o Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento _—
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 5-50 5-85 5-85 5-85
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 45 45 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 1,95/1,316 3,05/2,059 3,05/2,059 3,05/2,059
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il
coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Pressione statica esterna media: impostazioni di
fabbrica. 5) IL livello della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In
caso di unita esterna posizionata piti in alto rispetto all'unita interna. * Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

SEER e SCOP: per KIT-71PF1ZHS. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Condizioni op interna - Raffr

esterna - Ri

27°CDB/19°C WB.
7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza

esterna - Raffr

35°C DB/ 24 °C WB.

3 o< | B

WLAN OPZIONALE

Pt interna - Ri:

A
DIGARANZASL
COMPRESSORE

20 °C DB.

obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.
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PACi Standard canalizzata a media-alta prevalenza Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Monofase
6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B
€ 1.245,00 1.500,00 1.592,00 2.092,00 2.296,00
Unita esterna Sigla U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5
€ 1.560,00 1.719,00 2.091,00 2.431,00 2.913,00
Prezzo Kit € 2.805,00 3.219,00 3.683,00 4.523,00 5.209,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 6,00(2,00~7,10) 7,10(2,00~7,70) 10,00(3,00-11,50) 12,50(3,20-13,50)  14,00(3,30-15,00)
Coefficiente EER " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,51 3,23 3,66(5,36-2,81) 3,52(5,33-2,80) 3,18(5,32-2,70)
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 6,10A++ 6,10A++ 5,60 A+ 5,56 5,38
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min - Max) kW 1,71 2,20 2,73(0,56-4,09) 3,55(0,60-4,82) 4,40(0,62-5,56)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 344 407 625 787 911
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max) kW 6,00(1,80~7,00) 7,10(1,80~8,10) 10,00 (3,00-14,00) 12,50(3,30-15,00) 14,00(3,40-16,00)
Coefficiente COP Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,55 4,13 4,31(5,36-3,51) 4,02(5,50-3,45) 3,79(5,48-3,13)
Coefficiente SCOP ? Et. energ. 4,20 A+ 4,30 A+ 3,80A 3,61 3,54
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 13,60
Consumo in riscald. Nominale (Min - Max) kW 1,32 1,72 2,32(0,56-3,99) 3,11(0,60-4,35) 3,69(0,62-5,12)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 2000 1953 3684 4848 5379
Unita interna
Press. statica esterna®  Nominale (Min - Max) Pa 70(10-150) 70(10-150) 100(10-150) 100(10-150) 100(10-150)
Portata d'aria Hi / Med / Lo m?/min 21,0/19,0/15,0 21,0/19,0/15,0 32,0/26,0/21,0 34,0/29,0/23,0 36,0/32,0/25,0
Capacita di deumidificazione L/h 3.4 4,2 6,0 7.9 9.0
Livello pressione sonora® Hi/Med/ Lo dB(A] 35/32/26 35/32/26 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Livello potenza sonora Hi /Med /Lo dB 57/54/48 57/54/48 60/56/53 61/57/54 62/58/55
Dimensioni AxLxP mm 290x 1000x 700 290x1000x 700 290x 1400x 700 290x 1400x 700 290x1400x 700
Peso netto kg 33 33 45 45 45
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240
) . Raffresc. (Hi/Med /Lo) A 8,05/7,70/7,35 10,40/9,95/9,50 12,10/11,60/11,10  16,10/15,50/14,80  20,20/19,30/18,60
Assorbimento nominale 3 -
Riscald. (Hi / Med / Lo) A 6,05/5,80/5,55 8,10/7,75/7,40 10,10/9,70/9,30 14,00/13,40/12,90  16,80/16,00/15,30
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m?¥/min 40/45 50/45 76/70 86/78 89/83
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi]  dB(A] 46748 49749 52/52 55/55 56/56
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 65/68 69/69 70/70 73/73 T4/ Th
Dimensioni AxLxP mm 695x875x320 695x875x320 996x980x370 996x980x 370 996x980x370
Peso netto kg 4b 4b 90 94 94
o Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento —
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~40 3~40 5~50 5~50 5~50
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 30 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 35 35 45 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 1,45/0,979 1,45/0,979 2,60/1,755 2,98/2,0115 2,98/2,0115
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-RE2C2 [C;?nrgZr;dgs::rl?mseer:?slslggf::] 143,00 gg::wzﬁ; Comando wireless per unita canalizzata 11;63'3‘00;
CZ-RTC6 C . Q?":'a"d° a di;tanza semplificato 164.00 CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00
[disponibilita da maggio 2020) ’ CZ-90DAF2 Plenum di uscita S . .PF1E5B 60 & 71 224,00
CZ-RTCEBL Comando a di_st_a_n?a semplificato 211.00 CZ-160DAF2 Plenum di uscita S . .PF1E5B 100, 125 & 140 367,00
con Bluetooth (disponibilita da maggio 2020) ’ CZ-DUMPA9OMF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5B 60 & 71 316,00
i ifi CZ-DUMPA160MF2  Plenum diingresso S . .PF1E5B 100, 125 & 140 337,00
CERTCEBLW ol craon drsponiitta da otobre 2020) 25100 ’
CZ-RTC5B Comando a filo compatibile con Econavi, 189,00

con funzioni datanavi
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PACi Standard canalizzata a media-alta prevalenza Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Trifase
10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B
€ 1.592,00 2.092,00 2.296,00
Unita esterna Sigla U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
€ 2.197,00 2.537,00 3.132,00
Prezzo Kit € 3.789,00 4.629,00 5.428,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max] kW 10,00(3,00-11,50) 12,50(3,20-13,50) 14,00(3,30-15,00)
Coefficiente EER " Nominale (Min -Max) Eff. energ. 3,66(5,36-2,81) 3,52(5,33-2,80) 3,18(5,32-2,70)
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 5,60A+ 5,54 5,37
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min - Max) kW 2,73(0,56-4,09) 3,55(0,60-4,82) 4,40(0,62-5,56)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) kWh/a 625 790 912
Capacita di riscald. Nominale (Min -Max) kW 10,00(3,00-14,00) 12,50(3,30-15,00) 14,00 (3,40-16,00)
Coefficiente COP " Nominale (Min - Max] Eff. energ. 4,31(5,36-3,51) 4,02(5,50-3,45) 3,79(5,48-3,13)
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 3,80A 3,61 3,54
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 10,00 12,50 13,60
Consumo in riscald. Nominale (Min -Max) kW 2,32(0,56-3,99) 3,11(0,60-4,35) 3,69(0,62-5,12)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 3684 4848 5379
Unita interna
Press. statica esterna  Nominale (Min - Max) Pa 100(10-150) 100(10-150) 100(10-150)
Portata d'aria Hi/Med /Lo m3/min 32,0/26,0/21,0 34,0/29,0/23,0 36,0/32,0/25,0
Capacita di deumidificazione L/h 6,0 7.9 9,0
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A) 38/34/31 39/35/32 40/36/33
Livello potenza sonora Hi/Med /Lo dB 60/56/53 61/57/54 62/58/55
Dimensioni AxLxP mm 290x1400x 700 290x1400x 700 290x 1400x 700
Peso netto kg 45 45 45
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 380/400/415 380/400/415 380/400/415
. ) Raffresc. (Hi/Med /Lo) A 4,15/3,95/3,80 5,40/5,10/4,95 6,75/6,40/6,15
Assorbimento nominale . 3
Riscald. (Hi / Med / Lo) A 3,45/3,30/3,20 4,70/ 4,45/ 4,30 5,60/5,30/5,15
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 76/70 86/78 89/83
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB(A) 52/52 55/55 56/56
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 70/70 73/73 74/74
Dimensioni AxLxP mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Peso netto kg 90 94 94
o Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento —
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 5~50 5~50 5~50
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 45 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 2,60/1,755 2,98/2,0115 2,98/2,0115
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il
coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Pressione statica esterna media: impostazioni di
fabbrica. 5) IL livello della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In
caso di unita esterna posizionata pili in alto rispetto all'unita interna. * Fusibile raccomandato per unita interna 3A,

SEER e SCOP: per KIT-71PF1Z5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

interna - Raffr

Condizioni op
esterna - Ri

obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.

27°CDB/19°C WB.

esterna - Raffr

35°C DB/ 24 °C WB.

3 o< | B

A
DIGARANZASL
COMPRESSORE

BMS
WLANOPZIONALE | CONNETTIVITA

Pt interna - Ri:

7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza

20 °C DB.
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PACi Elite a bassa prevalenza Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Monofase
3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-36PN1E5B  S-50PN1E5B  S-60PN1E5B  S-71PN1ESB  S-100PN1E5B S-125PN1E5B  S-140PN1ESB
€ 929,00 1.041,00 1.112,00 1.316,00 1.388,00 1.622,00 1.969,00
Unita esterna Sigla U-36PZH2E5  U-50PZH2E5  U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5
€ 1.612,00 1.741,00 1.958,00 2.783,00 3.472,00 3.792,00 4.163,00
Prezzo Kit € 2.541,00 2.782,00 3.070,00 4.099,00 4.860,00 5.414,00 6.132,00
Capacita di raffresc. ~ Nominale (Min-Max) kW 3,60(1,50-4,00) 5,00(1,50-5,60) 6,00(2,00-7,10] 7,10(2,00-9,00) 10,00(3,10-12,50) 12,50(3,20-14,00) 14,00(3,30-16,00)
Coefficiente EER " Eff. energ. 3,85 3,40 3,41 3,40 3,95 3,35 3,15
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 510A 510A 6,00A+ 6,00A+ 6,00A+ 5,95 5,84
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. kW 0,93 1,47 1,76 2,09 2,53 3,73 4,45
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 246 342 350 414 582 — —
Capacita di riscald. Nominale (Min-Max] kW 4,00(1,50-5,00) 5,60(1,50-6,50] 7,00(1,80-7,00) 8,00(2,00-9,00) 11,20(3,10-14,00) 14,00(3,30-16,00) 16,00(3,30-18,00)
Coefficiente COP " Eff. energ. 4,40 3,50 3,80 3,90 4,00 3,70 3,50
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,00A+ 4,00A+ 4,00A+ 4,00A+ 4,00A+ 3,91 3,80
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 3,60 3,80 5,60 5,20 8,00 9,50 10,60
Consumo in riscald. kW 0,91 1,60 1,84 2,05 2,80 3,78 4,45
Consumo medio annuo riscald. ([ErP) ¥ kWh/a 1258 1573 2095 1914 2799 — —
Unita interna
Press. statica esterna # Nominale (Min - Max) Pa 25(10-80) 25(10-80) 25(10-80) 25(10-80) 40(10-80) 50(10-80) 50(10-80)
Portata d'aria Hi /Med / Lo m?/min 14,0/12,0/10,0 16,0/13,0/10,0 22,0/20,0/16,0 22,0/20,0/16,0 36,0/33,0/26,0 38,0/35,0/28,0 40,0/37,0/30,0
Live. press. sonora®  Hi/Med/ Lo dB(A) 35/33/30 36/34/30 38/36/31 38/36/31 39/37/32 40/38/33 41/39/34
Dimensioni AxLxP mm 250x780x650 250x780x650 250x1000x650 250x1000x650 250x1200x650 250x1200x650 250 1200x 650
Peso netto kg 29 29 32 32 41 41 41
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240  220/230/240
Assorbimento Raffresc. (Hi/ Med/ Lo) A 4,20/4,00/3,85 6,50/6,20/5,95 8,20/7,85/7,50 9,45/9,00/8,60 11,20/10,70/10,20 16,90/16,10/1540 20,00/19,30/18,40
nominale Riscald. (Hi/Med /Lo) A 4,10/3,90/3,75 7,15/6,85/6,55 8,60/8,25/7,85 9,20/8,85/8,45 2,40/11,90/11,40 17,00/16,20/15,60 20,20/19,30/18,50
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 40/40 40/45 40/45 61/60 118/108 125/122 129/116
Live. press. sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 43/44 45/48 46749 48/50 52/52 53/53 54/54
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 62/64 64768 65/69 65/67 69/69 70/70 71/
Dimensioni AxLxP mm 695x875x320  695x875x320 695x875x320  996x940x340 1416x940x340 1416x940%x340 1416x940x340
Peso netto kg 43 43 4b 68 99 99 99
L Lato liquido Pollici (mm) 1/4.(6,35) 1/4(6,35) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento _—
Lato gas Pollici (mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~40 3~40 3~40 5-50 5-85 5-85 5-85
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 30 30 30 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante  m 30 30 30 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 20 20 35 45 45 45 45
Refrigerante (R32] / CO, Eq. kg /T 1,15/0,776 1,15/0,776 1,45/0,979 1,95/1,316 3,05/2,059 3,05/2,059 3,05/2,059
Gamma temperature  Raffresc. Min ~Max ~ °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
conec  fomestie il
CZ-RTCé [disponi;Egadnad?nzgd;;aznozzao]sempllflcato 164,00 gg::wzﬁ; Comando wireless per unita canalizzata 11;63'3‘006
i ifi CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00
CZ-RTC4BL con Blustoat deponiiins s maggio 2070 211,00
CZ-RTC6BLW Comando a distanza semplificato con WLAN 251,00

e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020)
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PACi Elite a bassa prevalenza Inverter+ ¢ Refrigerante R32
7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B
€ 1.316,00 1.388,00 1.622,00 1.969,00
Unita esterna Sigla U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8
€ 2.896,00 3.576,00 3.927,00 4.339,00
Prezzo Kit € 4.212,00 4.964,00 5.549,00 6.308,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 7,10(2,20-9,00) 10,00(3,10-12,50) 12,50 (3,20-14,00) 14,00(3,30-16,00)
Coefficiente EER " Eff. energ. 3,40 3,95 3,35 3,15
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 5,90A+ 5,90A+ 5,93 5,82
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. kW 2,09 2,53 3,73 4,45
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) kWh/a 418 588 — —
Capacita di riscald. Nominale (Min -Max]) kW 8,00(2,00-9,00) 11,20(3,10-14,00) 14,00(3,30-16,00) 16,00(3,30-18,00)
Coefficiente COP " Eff. energ. 3,90 4,00 3,70 3,60
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,00A+ 4,00A+ 3,91 3,80
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60
Consumo in riscald. kW 2,05 2,80 3,78 4,45
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 1914 2799 — —
Unita interna
Press. statica esterna  Nominale (Min - Max) Pa 25(10-80) 40(10-80) 50(10-80) 50(10-80)
Portata d'aria Hi/Med / Lo m3/min 22,0/20,0/16,0 36,0/33,0/26,0 38,0/35,0/28,0 46,0/37,0/30,0
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A) 38/36/31 39/37/32 40/38/33 41/39/34
Dimensioni AxLxP mm 250x1000x 650 250x1200x 650 250x1200x 650 250x%1200x 650
Peso netto kg 32 41 41 41
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
. . Raffrescamento A 3,20/3,05/2,95 3,75/3,55/3,45 5,65/5,40/5,20 11,70/11,20/10,70
Assorbimento nominale .
Riscaldamento A 3,20/2,95/2,85 4,20/4,00/3,85 5,75/5,45/5,25 6,80/6,45/6,20
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 61/60 118/108 125/112 129/116
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi]  dB(A) 48/50 52/52 53/53 54/54
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 65/67 69/69 70/70 71/ 71
Dimensioni AxLxP mm 996 x 940 x 340 1416x940x 340 1416x940x340 1416x940x340
Peso netto kg 68 99 99 99
o Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento _—
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 5-50 5-85 5-85 5-85
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 45 45 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 1,95/1,316 3,05/2,059 3,05/2,059 3,05/2,059
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24 -20~+24 -20~+24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il
coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Pressione statica esterna media: impostazioni di
fabbrica. 5) IL livello della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In
caso di unita esterna posizionata piti in alto rispetto all'unita interna. * Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

3 o< | B
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WLAN OPZIONALE CONPRESSORE

SEER e SCOP: KIT-60PN1ZHS5, KIT-71PN1ZH5 e KIT-100PN1ZHS. INTERNET CONTROL: Opzionale.

Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Condizioni op P interna - Raffr 27°CDB/ 19 °C WB. esterna - Raffr 35°C DB /24 °C WB. p interna - Ri: 20°CDB.
esterna - Ri: 7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza

obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.
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PACi Standard a bassa prevalenza Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Monofase
6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B
€ 1.112,00 1.316,00 1.388,00 1.622,00 1.969,00
Unita esterna Sigla U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5
€ 1.560,00 1.719,00 2.091,00 2.431,00 2.913,00
Prezzo Kit € 2.672,00 3.035,00 3.479,00 4.053,00 4.882,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 6,00(2,00~7,10) 7,10(2,00~7,70) 10,00(3,00-11,50) 12,50(3,20-13,50) 14,00(3,30-15,00)
Coefficiente EER " Eff. energ. 3,31 3,11 3,30 3,20 3,00
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 5,80 A+ 5,80 A+ 5,40A 513 5,02
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. kW 1,81 2,28 3,03 3,90 4,65
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 361 428 641 — —
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max) kW 6,00(1,80~7,00) 7,10(1,80~8,10) 10,00 (3,00-14,00) 12,50(3,30-15,00) 14,00(3,40-16,00)
Coefficiente COP " Eff. energ. 3,90 3,72 3,91 3,60 3,65
Coefficiente SCOP ? Et. energ. 4,00A+ 4,00A+ 3,90A 3,60 3,51
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 5,60 5,60 7,60 12,50 14,00
Consumo in riscald. kW 1,54 1,90 2,56 3,46 3,94
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 2095 2100 3589 — —
Unita interna
Press. statica esterna®  Nominale (Min - Max) Pa 25(10-80) 25(10-80) 40(10-80) 50(10-80) 50(10-80)
Portata d'aria Hi / Med / Lo m?/min 22,0/20,0/16,0 22,0/20,0/16,0 36,0/33,0/26,0 38,0/35,0/28,0 40,0/37,0/30,0
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A] 38/36/31 38/36/31 39/37/32 40/38/33 41/39/34
Dimensioni AxLxP mm 250x1000x 650 250x1000x 650 250x1200x 650 250x1200x 650 250x1200x 650
Peso netto kg 32 32 41 41 41
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240 220/230/240
. . Raffresc. (Hi/Med /Lo) A 8,30/8,00/7,60 10,60/10,10/9,60 14,00/13,30/12,80  17,90/17,10/16,50  21,50/20,50/19,60
Assorbimento nominale 3 .
Riscald. (Hi/ Med / Lo) A 7,00/6,70/ 6,40 8,80/8,40/8,00 11,60/11,10/10,70  15,80/15,10/14,50  18,00/17,30/16,50
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3¥/min 40/45 50/45 76/70 86/78 89/83
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi] ~ dB(A] 46/48 49749 52/52 55/55 56/56
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 65/68 69/69 70/70 73/73 T4 Th
Dimensioni AxLxP mm 695x875x320 695x875x320 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Peso netto kg 4b 4t 90 94 94
o Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento .
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~40 3~40 5-~50 5-~50 5-~50
Differenza in elevazione [int/est) ¢ m 30 30 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 35 35 45 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 1,45/0,979 1,45/0,979 2,60/1,755 2,98/2,0115 2,98/2,0115
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
conec  fomestie il
CZ-RTCé [disponi;Egadnad?nzgd;;aznozzao]sempllflcato 164,00 gg::wzﬁ; Comando wireless per unita canalizzata 11;63'3‘006
i ifi CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00
CZ-RTC4BL con Blustoat deponiiins s maggio 2070 211,00
CZ-RTC6BLW Comando a distanza semplificato con WLAN 251,00

e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020)
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PACi Standard a bassa prevalenza Inverter+ ¢ Refrigerante R32
Trifase
10,00kW 12,50kW 14,00kW
Unita interna Sigla S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B
€ 1.388,00 1.622,00 1.969,00
Unita esterna Sigla U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
€ 2.197,00 2.537,00 3.132,00
Prezzo Kit € 3.585,00 4.159,00 5.101,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 10,00(3,00-11,50) 12,50(3,20-13,50) 14,00(3,30-15,00)
Coefficiente EER Eff. energ. 3,30 3,21 3,01
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 5,40A 5,11 5,01
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 10,00 12,50 14,00
Consumo in raffresc. kW 3,03 3,90 4,65
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) kWh/a 648 — —
Capacita di riscald. Nominale (Min -Max) kW 10,00(3,00-14,00) 12,50(3,30-15,00) 14,00 (3,40-16,00)
Coefficiente COP " Eff. energ. 3,91 3,61 3,65
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 3,90A 3,60 3,51
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 7,60 12,50 14,00
Consumo in riscald. kW 2,56 3,46 3,94
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 3589 — —
Unita interna
Press. statica esterna  Nominale (Min - Max) Pa 40(10-80) 50(10-80) 50(10-80)
Portata d'aria Hi/Med / Lo m3/min 36,0/33,0/26,0 38,0/35,0/28,0 40,0/37,0/30,0
Livello pressione sonora® Hi/Med /Lo dB(A) 39/37/32 40/38/33 41/39/34
Dimensioni AxLxP mm 250x1200x 650 250x1200x 650 250x1200x 650
Peso netto kg 41 41 41
Unita esterna
Tensione di alimentazione \ 380/400/415 380/400/415 380/400/415
. . Raffrescamento A 4,70/4,50/4,30 6,00/5,70/5,50 7,20/6,80/6,60
Assorbimento nominale .
Riscaldamento A 3,90/3,70/3,60 5,30/5,00/4,90 6,00/5,70/5,50
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 76/70 86/78 89/83
Livello pressione sonora  Raffresc. / Riscald. (Hi) ~ dB(A) 52/52 55/55 56/56
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB 70/70 73/73 74/74
Dimensioni AxLxP mm 996x980x370 996x980x370 996x980x370
Peso netto kg 90 94 94
o Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Tubi di collegamento -
Lato gas Pollici (mm) 5/8(15,88) 5/8(15,88) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 5~50 5-50 5~50
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 30 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 45 45 45
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 2,60/1,755 2,98/2,0115 2,98/2,0115
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il
coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Pressione statica esterna media: impostazioni di
fabbrica. 5) IL livello della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In

caso di unita esterna posizionata piti in alto rispetto all'unita interna. * Fusibile raccomandato per unita interna 3A.

BMS s
WLANOPZIONALE | CONNETTIVITA 5 il

SEER e SCOP: per KIT-60PN1Z5 e KIT-71PN1Z5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Condizioni op i P interna - Raffr 27°CDB/ 19 °C WB. esterna - Raffr 35°C DB /24 °C WB. p interna - Ri: 20°CDB.
esterna - Ri: 7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza
obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP [Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu.
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Panasonic Big PACi R32

Soluzioni innovative e rispettose dellambiente.

oo | e

Lunita interna della gamma Big PACi R32 é stata completamente riprogettata.
Attualmente € possibile utilizzare Uapplicazione idronica PACi Water Heat Exchanger.

Il corpo dell'unita interna, compatto e
leggero,mantiene l'elevata efficienza e puo essere
scomposto in due parti per una maggiore flessibilita
nei collegamenti.

1 Unita interna compatta e leggera

Durante linstallazione, lo scambiatore di calore e il
ventilatore (ventola pil telaio) possono essere
separati. L'unita interna, cosi riprogettata, puo
essere installata piu facilmente in spazi ristretti.

2 Intervento semplificato sulle tubazioni

Una pressione statica massima consente l'utilizzo di
lunghi condotti per linstallazione in spazi di diverse
dimensioni.

3 Canalizzata ad alta prevalenza, impostazione max 200 Pa*

* S-250PE3ESB.

Cloud

| modelli Big PACi possono essere controllati da remoto
utilizzando l'applicazione Panasonic Comfort Cloud.*

a Compatibile con il controllo da remoto Comfort

* E’ richiesta la presenza dell'adattatore WLAN Panasonic CZ-CAPWFC1.

Corpo leggero e compatto ad alta efficienza

Il peso ridotto del 15% rispetto ai modelli convenzionali
facilita le operazioni di installazione.

Modello c ionale Nuovo modell
20,00kW 100kg 86kg 1205mm
25,00kW 104kg 88kg Modello

convenzionale

PROFONDITA
RIDOTTA DI

230mm

Impostazione della pressione statica massima 200 Pa*

Una pressione statica massima consente ['uso di condotti
lunghi per linstallazione in spazi di diverse dimensioni.

Impostazione della pressione statica in 3 fasi.

La modalita di selezione della pressione statica puo
essere modificata secondo i parametri 200 Pa /130 Pa/
75 Pa, consentendo cosi una maggiore flessibilita
nell’installazione.

* Modello S-250PE3E5B.

75Pa
L 200Pa* | == 130Pa* Impostazione A

di fabbrica.

Facile installazione con componenti leggeri
L'unita interna puo essere suddivisa in 3 componenti, di

cui il pit pesante pesa 48kg.

Involucro della ventola

Ventilatore

Scambiatore di calore
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Dimensioni di ogni componente (design leggero per un
facile smontaggio).

48Kg 27Kg 11Kg

" .! 37']mm] 434mm m-:‘-‘
O

486mm

—

S58mmT—— 427mm 360mm

Modello S-200PE3ES5B.
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CZ-RTC5B CZ-RTCé CZ-RWS3 + CZ-CENSC1
Comando a filo CZ-RTC6BL CZ-RWRC3 Sensore Econavi [=]
compatibile con CZ-RTC6BLW Comando wireless (opzionale).
Econavi (opzionale). Comando a filo (opzionale].
semplificato (opzionale). = -

Big PACi unita interna canalizzata ad alta prevalenza 20,00-25,00kW Inverter+ ¢ Refrigerante R32

Trifase
20,00kW 25,00kW
Unita interna Sigla S-200PE3E5B S-250PE3E5B
€ 3.827,00 4,061,00
Unita esterna Sigla U-200PZH2E8 U-250PZH2E8
€ 6.250,00 6.717,00
Prezzo Kit € 10.077,00 10.778,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min-Max) kW 19,50(5,70-21,00) 23,20(6,10-27,00)
Coefficiente EER " Eff. energ. 3,22 3,11
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 5,25 4,84
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 19,50 23,20
Consumo in raffresc. kW 6,06 7,46
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max) kW 22,40(5,00-25,00) 28,00(5,50-29,00)
Coefficiente COP " Eff. energ. 3,61 3,41
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 3,61 3,64
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 17,00 20,00
Consumo in riscald. kW 6,21 8,21
Unita interna
Tensione di alimentazione V/ph/Hz 220-230-240/1/50 220-230-240/1/50
Pressione statica esterna alla consegna (modificabile) Pa 75% - 120 - 180 75 -130 - 200
Portata d'aria Hi/Med / Lo m3/min 72/63/53 84/72/59
Livello pressione sonora®  Hi/Med/ Lo dB(A] 46 /44141 47/45/42
Dimensioni AxLxP mm 486x1456%x916 486x1456x916
Peso netto kg 86 88
Unita esterna
Tensione di alimentazione V/ph/Hz 380-400-415/3/50 380-400-415/3/50
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3¥/min 164/164 160/160
Livello pressione sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A] 59/61 59/63
Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 77179 78/82
Dimensioni ¥ AxLxP mm 1500x 980x370 1500x980x370
Peso netto kg 117 128
Tubi di collegamento Lato liquido Pollici (mm) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Lato gas Pollici (mm) 1(25,40) 1(25,40)
Lunghezza tubi di collegamento m 5~90 5~60
Differenza in elevazione [int/est] ¢ m 30 30
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 60 80
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg/ T 4,20/2,835 5,20/3,51
Gamma temperature esterne Raffresc. Min ~ Max °C -15~+46 -15~+46
operative Riscald. Min ~ Max °C -20~+24 -20~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
ceamca [t
CZ-RTCé [disponigﬁgadnad:nzsﬁagozzaoiempllflcato 164,00 g%::vwvz?:; Comando wireless per unita canalizzata 11;63';00;
i ifi CZ-CAPWFC1 Adattatore WLAN 255,00
cZ-RTCEBL Blutooth diaponiilts da magers 2020 211,00
CZ-RTC6BLW Comando a distanza semplificato con WLAN 251,00

e Bluetooth (disponibilita da ottobre 2020)

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il
coefficiente SCOP & calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016. 3) Factory setting. 4) IL livello della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita e a 1,5 m dal pavimento. La
pressione sonora & stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 5) Aggiungere 100mm per l'unita interna o 70 mm per i raccordi di collegamento. 6) In caso di unita esterna posizionata pit in alto
rispetto all'unita interna. * Filtro non disponibile.

o<

WLAN OPZIONALE

5|8 |2

COMPRESSORE AD BMS [T
GNVERTER+ | ALTAEFFICIENZA CONNETTIVITA 5[;%;»55‘;"{

INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettivita Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.
20 °C DB.

27°CDB/19°C WB. 35°C DB/ 24 °C WB. p

interna - Ri

esterna - Raffr

Condizioni op interna - Raffr
esterna - Ri: 7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza
obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP [Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu. 55
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amento a cui vengono sottoposti i prodotti possono

subire variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo catalogo & proibita senza una

Le caratteristiche tecniche indicate in questo catalogo sono valide salvo eventuali errori tipografici, e in considerazione del continuo mit

Panasonic

Visitaci su:
www.aircon.panasonic.it

Contatti:

PANASONIC MARKETING EUROPE Gmbh
Viale dell'Innovazione, 3

20126 Milano

Tel. 02 67881

Fax 02 6788427

Servizio clienti 02 67072556

Versione: gennaio 2020.

Non sostituire il refrigerante e non aggiungerne in quantita superiori a
quelle indicate. Il produttore non pud assumere alcuna responsabilita
per eventuali danni conseguenti all'impiego di altri refrigeranti.

www.eggeassociats.net



