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NOVITÀ — COMMERCIALE
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GAMMA COMMERCIALE Panasonic ha sviluppato una vasta gamma di climatizzatori commerciali ad alta efficienza. La 
nuova linea con refrigerante R32 conferma il nostro impegno per l’ambiente. I nostri compressori 
ad Inverter ottimizzano le prestazioni.

Panasonic PACi R32
La nuova gamma PACi R32, ideale per applicazioni commerciali, offre 
soluzioni atte a rispettare l'ambiente. Il refrigerante R32 contribuisce ad 
aumentare l'efficienza del sistema.

Nuova interfaccia WLAN PACi
La nuova interfaccia CZ-CAPWFC1 realizzata da Panasonic consente di 
collegare un'unità interna o un gruppo di unità interne che devono essere 
gestite dall'applicazione Panasonic Comfort Cloud, per il controllo, il 
monitoraggio, la programmazione e la notifica di codici di errore. 

nanoe™ X purifica l'aria con il modello 
PACi a Cassetta 90x90
Grazie ai progressi compiuti nell’ambito della progettazione e della tecnologia, 
come la nuova ventola turbo ad alte prestazioni, più efficiente e silenziosa, il 
sistema di purificazione dell’aria nanoe™ X, il sensore di umidità e di temperatura 
a pavimento, il nuovo PU2 Panasonic a cassetta 90 x 90 a 4 vie è la miglior 
soluzione a garanzia di risparmio energetico, tutela della salute e comfort.

Soluzioni per sale server
Scegli la soluzione migliore per far fronte a tutte le esigenze delle sale 
server. Progettato per durare a lungo e per affrontare condizioni 
meteorologiche avverse, il suo sistema di controllo ad hoc per sale server 
assicura continuità di funzionamento e la segnalazione di malfunzionamento.

Nuovo controllo CZ-RTC5B con Dati Navi.
Controllo per 2 sistemi PACi con backup e operatività alternata.

Nuova serie PK2 da parete dal design 
rinnovato
La climatizzazione in ambito commerciale e il senso estetico trovano un nuovo 
alleato nella nuova serie PK2. Simulando la stessa linea della serie Etherea da 
parete insignita del premio iF design award 2017, la serie PK2 si combina con 
qualsiasi design per interni.
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PACi Standard. Da 6,0 a 14,0kW

· Eccellente rapporto tra costo ed efficienza globale
·  Top class SEER/SCOP per la categoria Standard Inverter 

SEER: A++ / SCOP: A+ in unità da 10,0kW (Cassetta 90x90)
· Dispositivi di controllo intercambiabili con quelli della serie ECOi
· Unità esterne compatte
· Possibilità di configurazione doppia
·  Operatività in raffrescamento fino a -10°C
·  Operatività in riscaldamento fino a -15°C

PACi Elite. Da 3,6 a 25,0kW

· L'ottenimento di tutte le necessarie certificazioni attesta la qualità e la 
sicurezza di funzionamento

·  Top-class SEER: A+++ / SCOP: A+++ unità da 3,6kW (per cassetta 90x90)
·  Funzionamento in raffrescamento con temperatura esterna max di 46°C
·  Tecnologia inverter in CC utilizzando il gas R410A per un'elevata efficienza
·  Funzionamento in raffrescamento con temperatura esterna minima di -15°C
·  Funzionamento in riscaldamento con temperatura esterna minima di -20°C
· Unità esterne compatte
· Riavvio automatico dell'unità esterna
· Possibilità di configurazione doppia, tripla e quadrupla

Big PACi Elite (disponibilità da maggio 2019)

Le nuove unità PACi da 8 e 10HP sono state progettate per soddisfare le 
sempre più esigenti richieste dei clienti in ambito commerciale. 

PACi Elite ad elevata capacità. Potenza ed elevata efficienza:
· Maggiore efficienza con carico parziale (10% ~ 100%)
· Flessibilità nei collegamenti
· Rivestimento anticorrosivo Bluefin
· Controllo on-demand 0-10V
· Funzioni risparmio energetico
· Kit di collegamento UTA
· Da 1 a 4 unità interne

Panasonic raccomanda di utilizzare il gas R32 in quanto 
ecocompatibile. 

Rispetto ai gas R22 e R410A, il gas R32 ha un impatto potenziale 
molto basso sulla riduzione dello strato di ozono e sul 
riscaldamento globale.

1. Innovazione nell'installazione.
· Estremamente facile da installare, praticamente come per il gas R410A. 

(Basta ricordarsi di verificare che il manometro e la pompa da vuoto 
siano compatibili con il gas R32)

· Questo refrigerante è puro al 100%, rendendo più facile il suo riciclo e il 
suo riutilizzo

2. Innovazione ambientale.
· Impatto zero sullo strato di ozono
· Riduzione del riscaldamento globale pari al 75%

3. Innovazione sul consumo energetico .
· Riduzione dei costi con elevati risparmi: 30% di refrigerante in meno
· Elevata efficienza energetica A+++ rispetto a R410A

NUOVI PACi 
CON GAS REFRIGERANTE R32

R32 
 NUOVO GAS REFRIGERANTE

333222222 
NOVITÀ - INTERFACCIA WLAN PACi
La nuova interfaccia CZ-CAPWFC1 realizzata da Panasonic consente di collegare un'unità 
interna o un gruppo di unità interne che devono essere gestite dall'applicazione Panasonic 
Comfort Cloud, per il controllo, il monitoraggio, la programmazione e la notifica di codici di 
errore.  

Tensione d'ingresso DC 12V
Consumo energetico Max. 2,4W
Dimensione (A x L x P) 120 x 70 x 25mm
Massa 190g (comprese linee di comunicazione)
Interfaccia 1 x Wireless LAN
Wireless LAN Standard IEEE 802,11 b/g/n
Frequenza 2,4GHz
Crittografia

Adattatore WLAN per controllo tramite internet - CZ-CAPWFC1 (disponibilità da marzo 2019)

Altri requisiti hardware 
(da  acquistare e sottoscrivere a parte)

Download App gratuitaUnità interna

Panasonic Comfort CloudRouter Internet
Adattatore 
di rete (CZ-CAPWFC1)

Controllo avanzato tramite smartphone

Controlla le unità PACi da qualsiasi luogo tramite smartphone, utilizzando l'adattatore Panasonic Comfort Cloud e l'interfaccia PACi WLAN. Questa 
soluzione scalabile è ideale per monitorare un sistema, un sito o più posizioni. Questa opportunità, unitamente alle funzionalità aggiuntive, rendono questa 
soluzione una scelta eccellente per le applicazioni commerciali.

Da 1 a 200 unità
Un solo utente può controllare 10 
diversi siti ed un massimo di 20 unità / 
gruppi.

31 2 1 unità interna o 1 gruppo
Un semplice adattatore WLAN 
CZ-CAPWFC1 può essere collegato ad 
1 unità interna o ad un gruppo di unità 
interne (max 8 unità interne).

Multi utente
Diversi utenti possono controllare il 
sistema utilizzando l'app Comfort 
Cloud. L'amministratore può consentire 
all'utente di accedere direttamente 
alle unità di competenza.

Facilità di programmazione
Semplifichiamo la complessa 
programmazione settimanale. Non solo 
per una singola unità, ma anche per il 
sito completo, con pochi passaggi, 
utilizzando uno smartphone.

64 5 Verifica consumo energetico
Monitorare il consumo energetico, 
confrontandolo con altri periodi, per 
valutare se la bolletta energetica può 
essere ulteriormente ridotta. Controlla 
l'elenco delle unità che supportano 
questa funzione.*

*Funzionalità disponibile solo per 
alcuni modelli.

Codici di errore
I codici di errore vengono notificati 
tramite l'app. Individuando il problema 
per tempo, l'azienda di manutenzione 
può intervenire rapidamente.
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

GAMMA UNITÀ COMMERCIALI - GAS R32 R32

*Compatibili con unità esterne in R410A.

Unità esterne PACi Elite e Standard 3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW 20,00kW 25,00kW

PACi Elite • GAS R32
(U-36 / 50 / 60PZH2E5: disponibilità da 
dicembre 2018).
(U-71 / 100 / 125 / 140PZH2E5/8: 
disponibilità da gennaio 2019).
(U-200/250PZH2E8:
disponibilità da maggio 2019).

U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 / U-71PZH2E8 U-100PZH2E5 / U-100PZH2E8 U-125PZH2E5 / U-125PZH2E8 U-140PZH2E5 / U-140PZH2E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

PACi Standard • GAS R32
(U-60 / 71PZ2E5: disponibilità da 
dicembre 2018).

U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 / U-100PZ2E8 U-125PZ2E5 / U-125PZ2E8 U-140PZ2E5 / U-140PZ2E8

1) Le unità interne da 4,50kW sono disponibili solo per le configurazioni doppia, tripla e quadrupla. * U-__E5 Monofase / U-__E8 Trifase.

Unità interne* 3,50kW 4,20kW¹ 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW 20,00kW 25,00kW

Unità interne da parete Inverter+

S-36PK2E5B S-45PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B (9,00kW)

Unità interne a cassetta 60x60 a 4 vie 
Inverter+ 

S-36PY2E5B S-45PY2E5B S-50PY2E5B

Unità interne a cassetta 90x90 a 4 vie 
Inverter+ 

S-36PU2E5B S-45PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Unità interne da soffitto Inverter+

S-36PT2E5B S-45PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

Unità interne canalizzate a media-alta 
pressione statica 
Inverter+ S-36PF1E5B S-45PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Unità interne canalizzate a bassa 
pressione statica 
Inverter+ 

S-36PN1E5B S-45PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

NOVITÀ Unità interne canalizzate ad alta 
pressione statica 20-25kW Inverter+ 
(Disponibilità da maggio 2019)

S-200PE3E5B S-250PE3E5B
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

SEER e SCOP per 36PK2ZH5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 Comando Wireless 143,00

CZ-PACR3 Interfaccia per 3 unità in modalità Backup / altern. 1.950,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ Interfaccia WLAN per PACi (da marzo 2019) TBD

CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREVENTOLA CC

NOVITÀ - PACi Elite da parete Inverter+ • Gas R32 

Monofase

Unità interna Sigla S-36PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B�

970,00 1.050,00 1.160,00 1.450,00 1.560,00

Unità esterna Sigla U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5�

1.580,00 1.706,00 1.919,00 2.727,00 3.403,00

Prezzo Kit

�

2.550,00 2.756,00 3.079,00 4.177,00 4.963,00

Capacità di raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 3,60 (1,50 ~ 4,00) 5,00 (1,50 ~ 5,60) 6,10 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,20 ~ 9,00) 9,50 (3,10 ~ 10,50)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 4,90 4,10 3,86 3,50 3,26

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 8,00 A++ 7,60 A++ 7,20 A++ 6,80 A++ 6,40 A++

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,60 5,00 6,10 7,10 9,50

Consumo in raffrescamento kW 0,74 1,22 1,58 2,03 2,91

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 157 230 297 365 520

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 4,00 (1,50 ~ 5,00) 5,60 (1,50 ~ 6,50) 7,00 (1,80 ~ 8,00) 8,00 (2,00 ~ 9,00) 9,50 (3,10 ~ 11,50)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 4,94 4,21 4,46 4,00 3,97

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,90 A++ 4,70 A++ 4,80 A++ 4,70 A++ 4,10 A+

Capacità teorica in riscaldamento. -10°C Pdesign kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00

Consumo in riscaldamento kW 0,81 1,33 1,57 2,00 2,39

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 1 029 1 340 1 750 1549 2732

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 13 / 11 / 09 16 / 14 / 11 20 / 18 / 15 20 / 17,5 / 14,5 22 / 18,5 / 15

Livello pressione sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Dimensioni A x L x P mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Peso netto kg 13 13 14 14 14

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 3,55 / 3,40 / 3,25 5,70 / 5,50 / 5,25 7,70 / 7,35 / 7,05 9,55 / 9,10 / 8,75 13,5 / 12,9 / 12,4

Risc. (Hi / Med / Lo) A 3,95 / 3,75 / 3,60 6,35 / 6,05 / 5,80 7,65 / 7,30 / 7,00 9,20 / 8,80 / 8,50 11,1 / 10,6 / 10,1

Portata d'aria Raffresc. / Riscaldam. m³/min 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108

Livello pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Dimensioni A x L x P mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 43 43 44 68 99

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 20 20 35 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059

Gamma temperature 
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NOVITÀ - PACi Elite da parete Inverter+ • Gas R32 

Dati preliminari Trifase

Unità interna Sigla S-71PK2E5B S-100PK2E5B�
1.450,00 1.560,00

Unità esterna Sigla U-71PZH2E8 U-100PZH2E8�
2.838,00 3.504,00

Prezzo Kit

�
4.288,00 5.064,00

Capacità di raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 7,10 (2,20 ~ 9,00) 9,50 (3,10 ~ 10,50)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 3,50 3,26

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,70 A++ 6,30 A++

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 7,10 9,50

Consumo in raffrescamento kW 2,03 2,91

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 370 526

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 8,00 (2,00 ~ 9,00) 9,50 (3,10 ~ 11,50)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 4,00 3,97

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,70 A++ 4,10 A+

Capacità teorica in riscaldamento. -10°C Pdesign kW 5,20 8,00

Consumo in riscaldamento kW 2,00 2,39

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 1549 2732

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 20 / 17,5 / 14,5 22 / 18,5 / 15,0

Livello pressione sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Dimensioni A x L x P mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Peso netto kg 14 14

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 3,20 / 3,05 / 2,95 4,60 / 4,35 / 4,20

Risc. (Hi / Med / Lo) A 3,10 / 3,00 / 2,85 3,75 / 3,55 / 3,45

Portata d'aria Raffresc. / Riscaldam. m³/min 61 / 60 118 / 108

Livello pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 65 / 67 69 / 69

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 68 99

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 85

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059

Gamma temperature 
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

Sensore Econavi 
(opzionale)
CZ-CENSC1

Comando Wireless
(opzionale)
CZ-RWS3

Comando semplificato
(opzionale)
 CZ-RE2C2

Comando a filo 
compatibile con Econavi 
(opzionale) CZ-RTC5B

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-15°C -20°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO
R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

INTERNET CONTROL

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

R32R32R32R32R32R32R32R32 

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 
6/C/006-97. 5) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

A++

8,00 SEER

A++

4,90 SCOP
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R32 R32 NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 Comando Wireless 143,00

CZ-PACR3 Interfaccia per 3 unità in modalità Backup / altern. 1.950,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ Interfaccia WLAN per PACi (da marzo 2019) TBD

A++

6,80 SEER

A++

4,70 SCOP

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-10°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

-15°C
CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREVENTOLA CC

NOVITÀ - PACi Standard da parete Inverter+ • Gas R32 

Monofase

6,00kW 7,10kW 9,00kW

Unità interna Sigla S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B�

1.160,00 1.450,00 1.560,00

Unità esterna Sigla U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5�

1.529,00 1.685,00 2.049,00

Prezzo Kit

�

2.689,00 3.135,00 3.609,00

Capacità di raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 6,10 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,00 - 7,70) 9,00 (3,00 - 9,70)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 3,79 3,21 3,47 (5,36 - 3,13)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,80 A++ 6,40 A++ 6,50 A++

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 6,10 7,10 9,00

Consumo in raffrescamento kW 1,61 2,21 2,59 (0,56 - 3,10)

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 314 388 485

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 6,10 (1,80 - 7,00) 7,10 (1,80 - 8,10) 9,00 (3,00 - 10,50)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 4,80 4,41 3,93 (5,36 - 3,56)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,70 A++ 4,60 A++ 3,90 A

Capacità teorica in riscaldamento. -10°C Pdesign kW 6,00 6,00 9,00

Consumo in riscaldamento kW 1,27 1,61 2,29 (0,56 - 2,95)

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 1 787 1 826 3 231

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 20,00 / 18,00 / 15,00 20,00 / 18,00 / 15,00 22,00 / 18,50 / 15,00

Capacità di deumidificazione L/h 2,0 3,0 4,3

Livello pressione sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Livello potenza sonora Hi / Med / Lo dB 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Dimensioni A x L x P mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Peso netto kg 14 14 14

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 7,85 / 7,50 / 7,20 10,70 / 10,20 / 9,85 12,10 / 11,50 / 11,10

Risc. (Hi / Med / Lo) A 6,10 / 5,85 / 5,60 7,85 / 7,50 / 7,20 10,60 / 10,29 / 9,70

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 40 / 45 50 / 45 76 / 70

Livello pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70

Dimensioni A x L x P mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370

Peso netto kg 44 44 90

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 35 35 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755

Gamma temperature 
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NOVITÀ - PACi Standard da parete Inverter+ • Gas R32 

Trifase

9,00kW

Unità interna Sigla S-100PK2E5B�
1.560,00

Unità esterna Sigla U-100PZ2E8�
2.153,00

Prezzo Kit

�
3.713,00

Capacità di raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 9,00 (3,00 - 9,70)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,47 (5,36 - 3,13) 

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,50 A++

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 9,00

Consumo in raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 2,59 (0,56 - 3,10)

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 485

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 9,00 (3,00 - 10,50)

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,93 (5,36 - 3,56) 

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,90 A

Capacità teorica in riscaldamento. -10°C Pdesign kW 9,00

Consumo in riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 2,29 (0,56 - 2,95)

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 3 231

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 22,00 / 18,50 / 15,00

Capacità di deumidificazione L/h 4,3

Livello pressione sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 49 / 45 / 41

Livello potenza sonora Hi / Med / Lo dB 65 / 61 / 57

Dimensioni A x L x P mm 302 x 1 120 x 236

Peso netto kg 14

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 4,10 / 3,90 / 3,15

Risc. (Hi / Med / Lo) A 3,60 / 3,45 / 3,30

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 76 / 70

Livello pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 52 / 52

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 70 / 70

Dimensioni A x L x P mm 996 x 980 x 370

Peso netto kg 90

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30

Quantità aggiuntiva g/m 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 2,60 / 1,755

Gamma temperature 
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24

R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

INTERNET CONTROL

SEER e SCOP per 60PK2Z5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

R32R32R32R32R32R32R32R32 

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 
6/C/006-97. 5) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

Sensore Econavi 
(opzionale)
CZ-CENSC1

Comando Wireless
(opzionale)
CZ-RWS3

Comando semplificato
(opzionale)
 CZ-RE2C2

Comando a filo 
compatibile con Econavi 
(opzionale) CZ-RTC5B
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R32 R32 NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

A++

6,60 SEER

A++

4,60 SCOP

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

SEER e SCOP: per 100PT2Z5 e 100PT2Z8. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREINTERNET CONTROLMODALITÀ

RAFFRESCAMENTO

-15°C -20°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO R22 RENEWAL

R22 R410A

NOVITÀ - PACi Standard a Cassetta 60x60 a 4 vie Inverter+ • Gas R32 Dati preliminari

3,60kW 4,50kW 5,00kW

Unità interna Sigla S-36PY2E5B S-45PY2E5B1) S-50PY2E5B�
980,00 1.070,00 1.150,00

Pannello Sigla CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW�
205,00 205,00 205,00

Capacità di raffrescamento kW 3,60 4,50 5,00

Consumo in riscaldamento kW 4,00 5,20 5,60

Unità interna

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 0,30 / 0,30 / 0,30 0,32 / 0,32 / 0,32 0,35 / 0,35 / 0,35

Riscaldamento A 0,30 / 0,30 / 0,30 0,30 / 0,30 / 0,30 0,35 / 0,35 / 0,35

Potenza in ingresso
Raffrescamento kW 0,04 0,04 0,05

Riscaldamento kW 0,04 0,04 0,04

Portata d'aria
Raffrescamento (Hi / Lo) m³/min 9,70 / 8,00 / 6,00 10,00 / 8,80 / 7,00 11,10 / 9,80 / 8,50

Riscaldamento (Hi / Lo) m³/min 9,90 / 8,20 / 6,00 10,30 / 9,20 / 7,00 11,10 / 9,80 / 8,70

Capacità di deumidificazione L/h 1,5 2,2 2,4

Livello pressione sonora 5)
Raffresc. (Hi / Med / Lo) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Riscald. (Hi / Med / Lo) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Livello potenza sonora
Raffrescamento (Hi) dB 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

Riscaldamento (Hi) dB 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

Dimensioni (A x L x P)

U.I. mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583

Pannello CZ-KPY3AW mm 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700

Pannello CZ-KPY3BW mm 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625

Peso netto
U.I. kg 18 18 18

Pannello kg 2,4 2,4 2,4

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32

Riscald. Min ~ Max °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30

1) Solo per combinazioni multi. Fusibile consigliato per unità interna 3A.

SEER e SCOP: per 36PY2ZH5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Pannello
CZ-KPY3AW (700 x 700mm)
CZ-KPY3BW (625 x 625mm)

NOVITÀ - PACi Elite a Cassetta 60x60 a 4 vie Inverter+ • Gas R32 

Monofase

3,60kW 5,00kW

Unità interna Sigla S-36PY2E5B S-50PY2E5B�

980,00 1.150,00

Unità esterna Sigla U-36PZH2E5 U-50PZH2E5�

1.580,00 1.706,00

Pannello Sigla CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW�

205,00 205,00

Prezzo Kit

�

2.765,00 3.061,00

Capacità di raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 4,68 3,68

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,60 A++ 6,40 A++

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,60 5,00

Consumo in raffrescamento kW 0,77 1,36

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 191 273

Capacità di riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50-6,50)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 4,26 3,46

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,60 A++ 4,30 A+

Capacità teorica in riscaldamento -10°C Pdesign kW 3,60 4,50

Consumo in riscaldamento kW 0,94 1,62

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 096 1 465

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 9,70 / 8,00 / 6,00 11,10 / 9,80 / 8,50

Capacità di deumidificazione L/h 1,5 2,4

Livello pressione sonora4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 26 40 / 37 / 33

Livello potenza sonora Hi / Med / Lo dB 51 / 47 / 41 55 / 52 / 48

Dimensioni (A x L x P) / 
Peso netto

U.I. mm / kg 288 x 583 x 583 / 18 288 x 583 x 583 / 18

CZ-KPY3AW Pannello mm / kg 31 x 700 x 700 / 2,4 31 x 700 x 700 / 2,4

CZ-KPY3BW Pannello mm / kg 31 x 625 x 625 / 2,4 31 x 625 x 625 / 2,4

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 3,65 / 3,50 / 3,35 6,35 / 6,10 / 5,85

Risc. (Hi / Med / Lo) A 4,50 / 4,30 / 4,15 7,70 / 8,40 / 8,10

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 40 / 40 40 / 45

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 62 / 64 64 / 68

Dimensioni / Peso netto A x L x P mm / kg 695 x 875 x 320 / 43 695 x 875 x 320 / 43

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 20 20

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

VENTOLA CC

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 Comando Wireless 143,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ Interfaccia WLAN per PACi (da marzo 2019) TBD

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 
6/C/006-97. 5) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

Comando Wireless
(opzionale)
CZ-RWS3

Comando semplificato
(opzionale)
 CZ-RE2C2

Comando a filo 
compatibile con Econavi 
(opzionale) CZ-RTC5B
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R32 R32 NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

A+++

8,50 SEER

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREVENTOLA CC

Pannello Econavi: 
CZ-KPU3A 
(Necessità di CZ-RTC5B)

Kit opzionale nanoe™ X: 
CZ-CNEXU1 (Necessità di 
CZ-RTC5B)

Comando a filo 
(opzionale) compatibile 
con Econavi e nanoe™ X
CZ-RTC5B

99% 28% 
5,10 SCOP

A+++

NOVITÀ - PACi Elite a Cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ • Gas R32 

Monofase

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-36PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B�

1.052,00 1.132,00 1.362,00 1.452,00 1.632,00 1.832,00 1.952,00

Unità esterna Sigla U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5�

1.580,00 1.706,00 1.919,00 2.727,00 3.403,00 3.716,00 4.080,00

Pannello Standard Sigla CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3�

282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00

Pannello Econavi Sigla CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A�

372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00

Prezzo Kit Standard

�

2.914,00 3.120,00 3.563,00 4.461,00 5.317,00 5.830,00 6.314,00

Prezzo Kit Econavi

�

3.004,00 3.210,00 3.653,00 4.551,00 5.407,00 5.920,00 6.404,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 5,22 4,31 4,05 4,06 4,41 3,80 3,41

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 8,50 A+++ 8,20 A++ 8,00 A++ 7,70 A++ 7,80 A++ 7,68 7,24

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento kW 0,69 1,16 1,48 1,75 2,27 3,29 4,11

Consumo energetico/anno  3) kWh/a 148 213 262 323 449 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 5,48 4,71 4,29 4,30 5,00 4,61 4,30

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 5,10 A+++ 4,90 A++ 4,80 A++ 4,80 A++ 4,90 A++ 4,73 4,60

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Consumo in riscaldamento kW 0,73 1,19 1,63 1,86 2,24 3,04 3,72

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 988 1 286 1 750 1 517 2 286 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Livello press. sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Dimensioni
U.I. (H x W x D) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Pannello (A x L x P) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Peso netto U.I. / Pannello kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 3,35 / 3,20 / 3,05 5,45 / 5,25 / 5,00 7,30 / 6,95 / 6,70 8,25 / 7,90 / 7,55 10,40 / 9,95 / 9,50 15,20 / 14,50 / 13,90 19,10 / 18,20 / 17,50

Assorbimento 
nominale

Raffr. (Hi / Med / Lo) A 3,55 / 3,40 / 3,25 5,70 / 5,45 / 5,20 8,05 / 7,70 / 7,40 8,60 / 8,25 / 8,00 10,20 / 9,80 / 9,40 14,00 / 13,40 / 12,80 17,20 / 16,50 / 15,80

Risc. (Hi / Med / Lo) A 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108 125 / 122 129 / 116

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Dimensioni A x L x P mm 43 43 44 68 99 99 99

Peso netto kg 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lato gas Pollici (mm) 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Lunghezza tubi di collegamento m 30 30 30 30 30 30 30

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 20 20 35 45 45 45 45

Quantità aggiuntiva g/m 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

R32R32R32R32R32R32R32R32 

SEER e SCOP: per 36PU2ZH5. ECONAVI e INTERNET CONTROL: Opzionali.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

INTERNET CONTROL

NOVITÀ - PACi Elite a Cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ • Gas R32 Dati preliminari

Trifase

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B�
1.452,00 1.632,00 1.832,00 1.952,00

Unità esterna Sigla U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8�
2.838,00 3.504,00 3.848,00 4.252,00

Pannello Standard Sigla CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3�
282,00 282,00 282,00 282,00

Pannello Econavi Sigla CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A�
372,00 372,00 372,00 372,00

Prezzo Kit Standard

�
4.572,00 5.418,00 5.962,00 6.486,00

Prezzo Kit Econavi

�
4.662,00 5.508,00 6.052,00 6.576,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 7,10 (2,20 ~ 9,00) 10,00 (3,10 ~ 12,50) 12,50 (3,20 ~ 14,00) 14,00 (3,30 ~ 16,00)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 4,06 4,41 3,80 3,41

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 7,60 A++ 7,70 A++ 7,64 7,22

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento kW 1,75 2,27 3,29 4,11

Consumo energetico/anno  3) kWh/a 327 455 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 8,00 (2,00 ~ 9,00) 11,20 (3,10 ~ 14,00) 14,00 (3,20 ~ 16,00) 16,00 (3,30 ~ 18,00)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 4,30 5,00 4,61 4,30

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,80 A++ 4,90 A++ 4,73 4,60

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Consumo in riscaldamento kW 1,86 2,24 3,04 3,72

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 1 517 2 286 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Livello press. sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Dimensioni
U.I. (H x W x D) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Pannello (A x L x P) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Peso netto U.I. / Pannello kg 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,75 / 2,65 / 2,55 3,50 / 3,35 / 3,20 5,15 / 4,90 / 4,70 6,45 / 6,15 / 5,90

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 2,90 / 2,80 / 2,70 3,45 / 3,30 / 3,15 4,75 / 4,50 / 4,35 5,85 / 5,55 / 5,35

Risc. (Hi / Med / Lo) A 61 / 60 118 / 108 125 / 112 129 / 116

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Dimensioni A x L x P mm 68 99 99 99

Peso netto kg 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lato gas Pollici (mm) 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Lunghezza tubi di collegamento m 30 30 30 30

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 45 45 45 45

Quantità aggiuntiva g/m 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-15°C -20°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

Comando opzionale
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 Comando Wireless
143,00 

+ 108,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CNEXU1 Sistema di purificazione dell'aria nanoe™ X 240,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ Interfaccia WLAN per PACi (da marzo 2019) TBD

Pannello
CZ-KPU3 (pannello standard)
CZ-KPU3A (pannello Econavi)

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 
6/C/006-97. 5) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.
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R32 R32 NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

A++

7,60 SEER

A++

4,70 SCOP CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREVENTOLA CCMODALITÀ

RISCALDAMENTO

-15°C

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

INTERNET CONTROL

99% 28% 

SEER e SCOP: per 60PU2Z5 e per 71PU2Z5. ECONAVI e INTERNET CONTROL: Opzionali.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

NOVITÀ - PACi Standard a Cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ • Gas R32 

Monofase

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B�

1.362,00 1.452,00 1.632,00 1.832,00 1.952,00

Unità esterna Sigla U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5�

1.529,00 1.685,00 2.049,00 2.382,00 2.855,00

Pannello Standard Sigla CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3�

282,00 282,00 282,00 282,00 282,00

Pannello Econavi Sigla CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A�

372,00 372,00 372,00 372,00 372,00

Prezzo Kit Standard

�

3.173,00 3.419,00 3.963,00 4.496,00 5.089,00

Prezzo Kit Econavi

�

3.263,00 3.509,00 4.053,00 4.586,00 5.179,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 6,00 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,00 ~ 7,70) 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,00 3,50 3,82 (5,36 - 2,88 3,58 (5,33 - 2,81 3,23 (5,32 - 2,73)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 7,60 A++ 7,60 A++ 6,80 A++ 6,75 6,51

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 1,50 2,03 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Consumo energetico/anno  3) kWh/a 276 327 515 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 6,00 (1,80 ~ 7,00) 7,10 (1,80 ~ 8,10) 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,72 4,36 4,93 (3,59 - 5,36 4,43 (3,57 - 5,50 4,18 (3,33 - 5,48)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,70 A++ 4,70 A++ 4,40 A+ 4,01 3,89

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 6,00 6,00 10,00 12,50 14,00

Consumo in riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 1,27 1,63 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 1 787 1 787 3 182 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Capacità di deumidificazione L/h 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0

Livello pressione sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Livello potenza sonora Hi / Med / Lo dB 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Dimensioni
U.I. (A x L x P) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Pannello (A x L x P) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Peso netto U.I. / Pannello kg 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 7,40 / 7,05 / 6,75 9,95 / 9,50 / 9,10 12,10 / 11,50 / 11,10 16,30 / 15,60 / 15,00 20,40 / 19,50 / 18,70

Risc. (Hi / Med / Lo) A 6,25 / 5,95 / 5,70 8,05 / 7,70 / 7,35 9,25 / 8,85 / 8,50 13,10 / 12,60 / 12,00 15,60 / 15,00 / 14,30

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 40 / 45 50 / 45 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Dimensioni A x L x P mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Peso netto kg 44 44 90 94 94

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 35 35 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NOVITÀ - PACi Standard a Cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ • Gas R32

Trifase

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B�
1.632,00 1.832,00 1.952,00

Unità esterna Sigla U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8�
2.153,00 2.486,00 3.069,00

Pannello Standard Sigla CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3�
282,00 282,00 282,00

Pannello Econavi Sigla CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A�
372,00 372,00 372,00

Prezzo Kit Standard

�
4.067,00 4.600,00 5.303,00

Prezzo Kit Standard

�
4.157,00 4.690,00 5.393,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,70 A++ 6,73 6,49

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Consumo energetico/anno  3) kWh/a 521 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,93 (3,59 - 5,36) 4,43 (3,57 - 5,50) 4,18 (3,33 - 5,48)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,40 A+ 4,01 3,89

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Consumo in riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 3 182 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Capacità di deumidificazione L/h 2,7 4,8 6,0

Livello pressione sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Livello potenza sonora Hi / Med / Lo dB 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Dimensioni
U.I. (A x L x P) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Pannello (A x L x P) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Peso netto U.I. / Pannello kg 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 4,10 / 3,90 / 3,75 5,45 / 5,20 / 5,00 6,85 / 6,50 / 6,25

Risc. (Hi / Med / Lo) A 3,15 / 3,00 / 2,90 4,40 / 4,15 / 4,00 5,25 / 4,95 / 4,80

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Dimensioni A x L x P mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Peso netto kg 90 94 94

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

R32R32R32R32R32R32R32R32 
R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-10°C

Pannello Econavi: 
CZ-KPU3A 
(Necessità di CZ-RTC5B)

Kit opzionale nanoe™ X: 
CZ-CNEXU1 (Necessità di 
CZ-RTC5B)

Comando a filo 
(opzionale) compatibile 
con Econavi e nanoe™ X
CZ-RTC5B

Comando opzionale
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Pannello
CZ-KPU3 (pannello standard)
CZ-KPU3A (pannello Econavi)

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 
6/C/006-97. 5) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 Comando Wireless
143,00 

+ 108,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CNEXU1 Sistema di purificazione dell'aria nanoe™ X 240,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ Interfaccia WLAN per PACi (da marzo 2019) TBD
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R32 R32 NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

A++

7,20 SEER

A++

4,80 SCOP CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSORE

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

Sensore opzionale 
Econavi.
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

NOVITÀ - PACi Elite da soffitto Inverter+ • Gas R32 

Monofase

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-36PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B�

1.050,00 1.120,00 1.150,00 1.290,00 1.530,00 1.750,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5�

1.580,00 1.706,00 1.919,00 2.727,00 3.403,00 3.716,00 4.080,00

Prezzo Kit

�

2.630,00 2.826,00 3.069,00 4.017,00 4.933,00 5.466,00 6.010,00

Capacità di raffrescamento kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 5,07 4,17 4,08 3,78 4,05 3,45 3,10

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 7,20 A++ 7,00 A++ 7,20 A++ 6,70 A++ 7,00 A++ 6,59 5,70

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento kW 0,71 1,20 1,47 1,88 2,47 3,62 4,52

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 175 250 292 371 500 — —

Capacità di riscaldamento kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 5,19 4,34 4,43 4,15 4,31 3,99 3,67

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,80 A++ 4,60 A++ 4,70 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,36 4,00

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Consumo in riscaldamento kW 0,77 1,29 1,58 1,93 2,60 3,51 4,36

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 050 1 370 1 787 1 583 2 435 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Liv. press. sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 29 37 / 33 / 29 38 / 34 / 30 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Dimensioni A x L x P mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Peso netto kg 27 27 33 33 40 40 40

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento 
nominale

Raffr. (Hi / Med / Lo) A 3,35 / 3,25 / 3,10 5,60 / 5,35 / 5,10 7,15 / 6,85 / 6,55 8,80 / 8,45 / 8,10 11,40 / 10,90 /10,50 16,80 / 16,00 / 15,40 21,00 / 20,10 / 19,30

Risc. (Hi / Med / Lo) A 3,65 / 3,50 / 3,35 6,10 / 5,85 / 5,60 7,75 / 7,40 / 7,10 8,90 / 8,50 / 8,20 12,00 / 11,50 / 11,00 16,20 / 15,50 / 14,90 20,30 / 19,40 / 18,60

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108 125 / 122 129 / 116

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Dimensioni A x L x P mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto U.I. / Pannello kg 43 43 44 68 99 99 99

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 20 20 35 45 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NOVITÀ - PACi Elite da soffitto Inverter+ • Gas R32 

Trifase

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B�
1.290,00 1.530,00 1.750,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8�
2.838,00 3.504,00 3.848,00 4.252,00

Prezzo Kit

�
4.128,00 5.034,00 5.598,00 6.182,00

Capacità di raffrescamento kW 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 3,78 4,05 3,45 3,10

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,60 A++ 6,90 A++ 6,56 6,23

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento kW 1,88 2,47 3,62 4,52

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 375 507 — —

Capacità di riscaldamento kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 4,15 4,31 3,99 3,67

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,60 A++ 4,60 A++ 4,36 4,28

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Consumo in riscaldamento kW 1,93 2,60 3,51 4,36

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 583 2 435 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Liv. press. sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Dimensioni A x L x P mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Peso netto U.I. / Pannello kg 33 40 40 40

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 2,95 / 2,85 / 2,75 3,85 / 3,65 / 3,55 5,65 / 5,40 / 5,20 7,10 / 6,75 / 6,50

Risc. (Hi / Med / Lo) A 3,00 / 2,90 / 2,80 4,05 / 3,85 / 3,75 5,50 / 5,20 / 5,05 6,85 / 6,50 / 6,30

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 61 / 60 118 / 108 125 / 112 129 / 116

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 68 99 99 99

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 45 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

INTERNET CONTROL

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

R32R32R32R32R32R32R32R32 

SEER e SCOP: per 36PT2ZH5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-15°C -20°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 Comando Wireless
143,00 

+ 108,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ Interfaccia WLAN per PACi (da marzo 2019) TBD

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 
6/C/006-97. 5) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.
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R32 R32 NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

A++

6,80 SEER

A++

4,60 SCOP CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREMODALITÀ

RISCALDAMENTO

-15°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO

-10°C

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

NOVITÀ - PACi Standard da soffitto Inverter+ • Gas R32 

Monofase

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B�

1.150,00 1.290,00 1.530,00 1.750,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5�

1.529,00 1.685,00 2.049,00 2.382,00 2.855,00

Prezzo Kit

�

2.679,00 2.975,00 3.579,00 4.132,00 4.785,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 6,00 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,00 ~ 7,70) 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,00 3,55 3,64(5,36 - 2,80) 3,32 (5,33 - 2,77) 2,98 (5,32 - 2,73)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,80A++ 6,50A++ 6,50 A++ 5,77 5,49

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 1,50 2,00 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Consumo energetico/anno  3) kWh/a 309 382 535 1 300 1 530

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 6,00 (1,80 ~ 7,00) 7,10 (1,80 ~ 8,10) 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,80 4,41 4,24 (5,36 - 3,50) 3,89 (4,52 - 3,41) 3,70 (5,48 - 3,08)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,60A++ 4,30A+ 4,20 A+ 3,75 3,70

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 6,00 6,00 10,00 12,50 13,60

Consumo in riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 1,25 1,62 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 1 826 1 953 3 324 4 669 5 153

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30 / 25 / 23 34 / 28 / 24 35 / 29 / 25

Capacità di deumidificazione L/h 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0

Livello pressione sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 38/34/30 39/35/31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Livello potenza sonora Hi / Med / Lo dB 56/52/48 57/53/49 60 / 55 / 53 64 / 58 / 54 65 / 59 / 55

Dimensioni A x L x P mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690

Peso netto kg 33 33 40 40 40

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 7,30 / 7,00 / 6,70 9,70 / 9,30 / 8,90 12,80 / 12,20 / 11,70 17,60 / 16,90 / 16,20 22,10 / 21,20 / 20,30

Risc. (Hi / Med / Lo) A 6,05 / 5,80 / 5,55 7,85 / 7,50 / 7,20 10,90 / 10,40 / 10,00 15,00 / 14,30 / 13,70 17,70 / 16,90 / 16,20

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 40 / 45 50 / 45 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Dimensioni A x L x P mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Peso netto kg 44 44 90 94 94

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 35 35 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NOVITÀ - PACi Standard da soffitto Inverter+ • Gas R32

Trifase

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B�
1.530,00 1.750,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8�
2.153,00 2.486,00 3.069,00

Prezzo Kit

�
3.683,00 4.236,00 4.999,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,64(5,36 - 2,80) 3,32 (5,33 - 2,77) 2,98 (5,32 - 2,73)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,50 A++ 5,75 5,48

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Consumo energetico/anno  3) kWh/a 538 1 304 1 534

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,24 (5,36 - 3,50) 3,89 (4,52 - 3,41) 3,70 (5,48 - 3,08)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,20 A+ 3,75 3,70

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 10,00 12,50 13,60

Consumo in riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 3 324 4 669 5 153

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 30 / 25 / 23 34 / 28 / 24 35 / 29 / 25

Capacità di deumidificazione L/h 6,0 7,9 9,0

Livello pressione sonora 4) Hi / Med / Lo dB(A) 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Livello potenza sonora Hi / Med / Lo dB 60 / 55 / 53 64 / 58 / 54 65 / 59 / 55

Dimensioni A x L x P mm 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690

Peso netto kg 40 40 40

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 4,37 / 4,15 / 4,00 5,90 / 5,60 / 5,40 7,40 / 7,05 / 6,80

Risc. (Hi / Med / Lo) A 3,72 / 3,55 / 3,40 5,00 / 4,75 / 4,60 5,90 / 5,60 / 5,40

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Dimensioni A x L x P mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Peso netto kg 90 94 94

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

INTERNET CONTROL

SEER e SCOP: per 60PT2Z5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

R32R32R32R32R32R32R32R32 

Sensore opzionale 
Econavi.
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 
6/C/006-97. 5) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 Comando Wireless
143,00 

+ 108,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ Interfaccia WLAN per PACi (da marzo 2019) TBD
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R32 R32 NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

A++

6,50 SEER

A++

4,60 SCOP CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREVENTOLA CC

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

INTERNET CONTROLFILTRO INCLUSO

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

R32R32R32R32R32R32R32R32 
R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

NOVITÀ - PACi Elite canalizzata ad alta pressione statica Inverter+ • Gas R32 

Monofase

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-36PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B�

1.030,00 1.120,00 1.220,00 1.470,00 1.560,00 2.050,00 2.250,00

Unità esterna Sigla U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5�

1.580,00 1.706,00 1.919,00 2.727,00 3.403,00 3.716,00 4.080,00

Prezzo Kit

�

2.610,00 2.826,00 3.139,00 4.197,00 4.963,00 5.766,00 6.330,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 4,74 4,03 3,68 3,84 4,13 3,52 3,26

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,10 A++ 5,90 A+ 6,40 A++ 6,50 A++ 6,20 A++ 5,88 5,73

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento kW 0,76 1,24 1,63 1,85 2,42 3,55 4,30

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 207 297 328 382 564 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 4,76 4,18 4,14 4,00 4,31 4,02 3,65

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,30 A+ 4,20 A+ 4,30 A+ 4,60 A++ 4,40 A+ 4,26 4,18

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3,60 4,00 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Consumo in riscaldamento kW 0,84 1,34 1,69 2,00 2,60 3,48 4,38

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 172 1 500 1 953 1 582 2 545 — —

Unità interna

Press. statica esterna 4) Nominale (Min - Max) Pa 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Liv. press. sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 33 / 29 / 25 34 / 30 / 26 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Dimensioni A x L x P mm 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Peso netto U.I. / Pannello kg 28 28 33 33 45 45 45

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento 
nominale

Raffr. (Hi / Med / Lo) A 3,45 / 3,30 / 3,15 5,50 / 5,25 / 5,05 7,65 / 7,30 / 7,00 8,35 / 8,00 / 7,65 10,60 / 10,20 / 9,75 15,90 / 15,20 / 14,60 19,50 / 18,60 / 17,80

Risc. (Hi / Med / Lo) A 3,85 / 3,70 / 3,55 6,05 / 5,80 / 5,55 7,95 / 7,60 / 7,25 8,90 / 8,50 / 8,25 11,50 / 11,00 / 10,50 15,60 / 14,90 / 14,30 19,90 / 19,00 / 18,20

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108 125 / 122 129 / 116

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Dimensioni A x L x P mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso etto kg 43 43 44 68 99 99 99

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 20 20 35 45 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NOVITÀ - PACi Elite canalizzata ad alta pressione statica Inverter+ • Gas R32 

Trifase

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B�
1.470,00 1.560,00 2.050,00 2.250,00

Unità esterna Sigla U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8�
2.838,00 3.504,00 3.848,00 4.252,00

Prezzo Kit

�
4.308,00 5.064,00 5.898,00 6.502,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 3,84 4,13 3,52 3,26

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,40 A++ 6,10 A++ 5,87 5,72

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento kW 1,85 2,42 3,55 4,30

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 388 574 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 4,00 4,31 4,02 3,65

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,60 A++ 4,40 A+ 4,26 4,18

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Consumo in riscaldamento kW 2,00 2,60 3,48 4,38

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 582 2 545 — —

Unità interna

Press. statica esterna 4) Nominale (Min - Max) Pa 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Liv. press. sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Dimensioni A x L x P mm 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Peso netto U.I. / Pannello kg 33 45 45 45

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 2,80 / 2,70 / 2,60 3,60 / 3,40 / 3,30 5,40 / 5,10 /4,95 6,60 / 6,25 / 6,05

Risc. (Hi / Med / Lo) A 3,00 / 2,90 / 2,80 3,90 / 3,70 / 3,55 5,30 / 5,00 / 4,85 6,70 / 6,40 / 6,15

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 61 / 60 118 / 108 125 / 112 129 / 116

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso etto kg 68 99 99 99

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 45 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-15°C -20°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

SEER e SCOP: per 71PF1ZH5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Sensore opzionale 
Econavi.
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 3) 
Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Pressione statica esterna media: impostazioni di fabbrica. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La 
pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Comando a distanza wireless
143,00

+ 130,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-56DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 36, 45 & 50 176,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-90DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 60 & 71 220,00

CZ-160DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 100, 125 & 140 360,00

CZ-DUMPA90MF2 Plenum di ingresso . .PF1E5A 60 & 71 310,00

CZ-DUMPA160MF2 Plenum di ingresso. .PF1E5A 100, 125 & 140 330,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD
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R32 R32 NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.
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NOVITÀ - PACi Standard canalizzata ad alta pressione statica Inverter+ • Gas R32 

Monofase

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B�

1.220,00 1.470,00 1.560,00 2.050,00 2.250,00

Unità esterna Sigla U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5�

1.529,00 1.685,00 2.049,00 2.382,00 2.855,00

Prezzo Kit

�

2.749,00 3.155,00 3.609,00 4.432,00 5.105,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 6,00 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,00 ~ 7,70) 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,51 2,23 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,10 A++ 6,10 A++ 5,60 A+ 5,56 5,38

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 1,71 2,20 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)

Consumo energetico/anno  3) kWh/a 344 407 625 787 911

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 6,00 (1,80 ~ 7,00) 7,10 (1,80 ~ 8,10) 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,55 4,13 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,20 A+ 4,30 A+ 3,80 A 3,61 3,54

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 6,00 6,00 10,00 12,50 13,60

Consumo in riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 1,32 1,72 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 2 000 1 953 3 684 4 848 5 379

Unità interna

Press. statica esterna 4) Nominale (Min - Max) Pa 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32 / 26 / 21 34 / 29 / 23 36 / 32 / 25

Capacità di deumidificazione L/h 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0

Livello pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Livello potenza sonora Hi / Med / Lo dB 57 / 54 / 48 57 / 54 / 48 60 / 56 / 53 61 / 57 / 54 62 / 58 / 55

Dimensioni A x L x P mm 290 x 1 000 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Peso netto kg 33 33 45 45 45

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 8,05 / 7,70 / 7,35 10,40 / 9,95 / 9,50 12,10 / 11,60 / 11,10 16,10 / 15,50 / 14,80 20,20 / 19,30 / 18,60

Risc. (Hi / Med / Lo) A 6,05 / 5,80 / 5,55 8,10 / 7,75 / 7,40 10,10 / 9,70 / 9,30 14,00 / 13,40 / 12,90 16,80 / 16,00 / 15,30

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 40 / 45 50 / 45 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Dimensioni A x L x P mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Peso netto kg 44 44 90 94 94

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 35 35 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NOVITÀ - PACi Standard canalizzata ad alta pressione statica Inverter+ • Gas R32

Trifase

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B�
1.560,00 2.050,00 2.250,00

Unità esterna Sigla U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8�
2.153,00 2.486,00 3.069,00

Prezzo Kit

�
3.713,00 4.536,00 5.319,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 5,60 A+ 5,54 5,37

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 10,00 12,50 14,00

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 625 790 912

Consumo in raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Consumo energetico/anno  3) kWh/a 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 3,80 A 3,61 3,54

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 10,00 12,50 13,60

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3684 4848 5379

Consumo in riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Consumo energetico/anno 3) kWh/a 3684 4848 5379

Unità interna

Press. statica esterna 4) Nominale (Min - Max) Pa 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 32 / 26 / 21 34 / 29 / 23 36 / 32 / 25

Capacità di deumidificazione L/h 6,0 7,9 9,0

Livello pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Livello potenza sonora Hi / Med / Lo dB 60 / 56 / 53 61 / 57 / 54 62 / 58 / 55

Dimensioni A x L x P mm 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700

Peso netto kg 45 45 45

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Assorbimento nominale
Raffr. (Hi / Med / Lo) A 4,15 / 3,95 / 3,80 5,40 / 5,10 / 4,95 6,75 / 6,40 /6,15

Risc. (Hi / Med / Lo) A 3,45 / 3,30 / 3,20 4,70 / 4,45 / 4,30 5,60 / 5,30 /5,15

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Dimensioni A x L x P mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Peso netto kg 90 94 94

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

SEER e per 71PF1Z5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

Sensore opzionale 
Econavi.
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Comando a distanza wireless
143,00

+ 130,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-90DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 60 & 71 220,00

CZ-160DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 100, 125 & 140 360,00

CZ-DUMPA90MF2 Plenum di ingresso . .PF1E5A 60 & 71 310,00

CZ-DUMPA160MF2 Plenum di ingresso. .PF1E5A 100, 125 & 140 330,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 3) 
Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Pressione statica esterna media: impostazioni di fabbrica. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La 
pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.
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R32 R32 NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

VENTOLA CC CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSORE

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

SEER e SCOP: per 60PN1ZH5, 71PN1ZH5 e 100PN1ZH5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

A+

6,00 SEER 4,00 SCOP

A+

INTERNET CONTROLFILTRO INCLUSO

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

R32R32R32R32R32R32R32R32 
R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-15°C -20°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

NOVITÀ - PACi Elite canalizzata a bassa pressione statica Inverter+ • Gas R32 

Monofase

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-36PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B�

910,00 1.020,00 1.090,00 1.290,00 1.360,00 1.590,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5�

1.580,00 1.706,00 1.919,00 2.727,00 3.403,00 3.716,00 4.080,00

Prezzo Kit

�

2.490,00 2.726,00 3.009,00 4.017,00 4.763,00 5.306,00 6.010,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,60 (1,5 - 4,0) 5,00 (1,5 - 5,6) 6,00 (2,0 - 7,1) 7,10 (2,2 - 9,0) 10,00 (3,10 - 12,5) 12,50 (3,2 - 14,0) 14,00 (3,3 - 16,0)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 3,85 3,40 3,41 3,40 3,95 3,35 3,15

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,10A 5,10A 6,00 A+ 6,00 A+ 6,00 A+ 5,95 5,84

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento kW 0,93 1,47 1,76 2,09 2,53 3,73 4,45

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 246 342 350 414 582 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 4,00 (1,5 - 5,0) 5,60 (1,5 - 6,5) 7,00 (1,8 - 7,0) 8,00 (2,0 - 9,0) 11,20 (3,1 - 14,0) 14,00 (3,3 - 16,0) 16,00 (3,3 - 18,0)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 4,40 3,50 3,80 3,90 4,00 3,70 3,50

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 3,91 3,80

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3,60 3,80 5,60 5,20 8,00 9,50 10,60

Consumo in riscaldamento kW 0,91 1,60 1,84 2,05 2,80 3,78 4,45

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1258 1573 2095 1914 2799 — —

Unità interna

Press. statica esterna 5) Nominale (Min - Max) Pa 25(10 - 80) 25(10 - 80) 25(10 - 80) 25(10 - 80) 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 14 / 12 / 10 16 / 13 / 10 22 / 20 / 16 22 / 20 / 16 36 / 33 / 26 38 / 35 / 28 40 / 37 / 30

Liv. press. sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 33 / 30 36 / 34 / 30 38 / 36 / 31 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Dimensioni A x L x P mm 250 x 780 x 650 250 x 780 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Peso netto U.I. / Pannello kg 29 29 32 32 41 41 41

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento 
nominale

Raffrescamento A 4,20 / 4,00 / 3,85 6,5 / 6,2 / 5,95 8,20 / 7,85 / 7,50 9,45 / 9,00 / 8,60 11,2 / 10,7 / 10,2 16,9 / 16,1 / 15,4 20,0 / 19,3 / 18,4

Riscaldamento A 4,10 / 3,90 / 3,75 7,15 / 6,85 / 6,55 8,60 / 8,25 / 7,85 9,20 / 8,85 / 8,45 12,4 / 11,9 / 11,4 17,0 / 16,2 / 15,6 20,2 / 19,3 / 18,5

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108 125 / 122 129 / 116

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Dimensioni A x L x P mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 43 43 44 68 99 99 99

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 20 20 35 45 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,15 / 0,766 1,15 / 0,766 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NOVITÀ - PACi Elite canalizzata a bassa pressione statica Inverter+ • Gas R32 

Trifase

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B�
1.290,00 1.360,00 1.590,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8�
2.838,00 3.504,00 3.848,00 4.252,00

Prezzo Kit

�
4.128,00 4.864,00 5.438,00 6.182,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 7,10 (2,2 - 9,0) 10,00 (3,1 - 12,5) 12,50 (3,2 - 14,0) 14,00 (3,3 - 16,0)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 3,40 3,95 3,35 3,15

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,9 0A+ 5,90 A+ 5,93 5,82

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento kW 2,09 2,53 3,73 4,45

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 418 588 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 8,00 (2,0 - 9,0) 11,20 (3,1 - 14,0) 14,00 (3,3 - 16,0) 16,00 (3,3 - 18,0)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 3,90 4,0 3,70 3,60

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,00 A+ 4,00 A+ 3,91 3,80

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Consumo in riscaldamento kW 2,05 2,8 3,78 4,45

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1914 2799 — —

Unità interna

Press. statica esterna 5) Nominale (Min - Max) Pa 25(10 - 80) 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 22 / 20 / 16 36 / 33 / 26 38 / 35 / 28 40 / 37 / 30

Liv. press. sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Dimensioni A x L x P mm 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Peso netto U.I. / Pannello kg 32 41 41 41

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 3,2 / 3,05 / 2,95 3,75 / 3,55 / 3,45 5,65 / 5,40 / 5,20 11,7 / 11,2 / 10,7

Riscaldamento A 3,1 / 2,95 / 2,85 4,2 / 4,0 / 3,85 5,75 / 5,45 / 5,25 6,8 / 6,45 / 6,2

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 61 / 60 118 / 108 125 / 112 129 / 116

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso etto kg 68 99 99 99

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 45 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Sensore opzionale 
Econavi.
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 3) 
Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento. 5) Pressione statica esterna media: impostazioni di fabbrica. 6) Il 
livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 7) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* 
Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Comando Wireless
143,00 

+ 130,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ Interfaccia WLAN per PACi (da marzo 2019) TBD
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R32 R32 NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

A+

5,80 SEER VENTOLA CC CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREMODALITÀ

RISCALDAMENTO

-15°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO

-10°C

R32R32 Kit 1x1Kit 1x1

SEER: per 100PN1Z5. SCOP: per 60PN1Z5 e 71PN1Z5. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

4,00 SCOP

A+

INTERNET CONTROLFILTRO INCLUSO

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

R32R32R32R32R32R32R32R32 
R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

NOVITÀ - PACi Standard canalizzata a bassa pressione statica Inverter+ • Gas R32 

Monofase

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B�

1.090,00 1.290,00 1.360,00 1.590,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5�

1.529,00 1.685,00 2.049,00 2.382,00 2.855,00

Prezzo Kit

�

2.619,00 2.975,00 3.409,00 3.972,00 4.785,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 6,00 (2,0 - 7,1) 7,10 (2,0 - 7,7) 10,00 (3,0 - 11,5) 12,50 (3,2 - 13,5) 14,00 (3,3 - 15,0)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 3,31 3,11 3,3 3,20 3,00

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,80 A+ 5,80 A+ 5,40 A 5,13 5,02

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento kW 1,81 2,28 3,03 3,90 4,65

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 361 428 641 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 6,00 (1,8 - 7,0) 7,10 (1,8 - 8,1) 10,00 (3,0 - 14,0) 12,50 (3,3 - 15,0) 14,00 (3,4 - 16,0)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 3,90 3,72 3,91 3,60 3,55

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,00 A+ 4,00 A+ 3,90 A 3,60 3,51

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 5,60 5,60 7,60 12,50 14,00

Consumo in riscaldamento kW 1,54 1,91 2,56 3,46 3,94

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2095 2100 3589 — —

Unità interna

Press. statica esterna 5) Nominale (Min - Max) Pa 25(10 - 80) 25(10 - 80) 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 22 / 20 / 16 22 / 20 / 16 36 / 33 / 26 38 / 35 / 28 40 / 37 / 30

Liv. press. sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 38 / 36 / 31 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Dimensioni A x L x P mm 250 x 1 000 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Peso netto U.I. / Pannello kg 32 32 41 41 41

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 8,30 / 8,00 / 7,60 10,6 / 10,1 / 9,60 14,0 / 13,3 / 12,8 17,9 / 17,1 / 16,50 21,5 / 20,5 / 19,6

Riscaldamento A 7,0 / 6,70 / 6,40 8,8 / 8,4 / 8,0 11,6 / 11,1 / 10,7 15,8 / 15,1 / 14,5 18,0 / 17,3 / 16,5

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 40 / 45 50 / 45 86 / 78 86 / 78 89 / 83

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 55 / 55 55 / 55 56 / 56

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 73 / 73 73 / 73 74 / 74

Dimensioni A x L x P mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Peso etto kg 44 44 94 94 94

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 35 35 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 1,40 / 0,9799 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NOVITÀ - PACi Standard canalizzata a bassa pressione statica Inverter+ • Gas R32 Dati preliminari

Trifase

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B�
1.360,00 1.590,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8�
2.153,00 2.486,00 3.069,00

Prezzo Kit

�
3.513,00 4.076,00 4.999,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 10,00 (3,0 - 11,5) 12,50 (3,2 - 13,5) 14,00 (3,3 - 15,0)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 3,3 3,21 3,01

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,40 A 5,11 5,01

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescamento kW 3,03 3,90 4,65

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 648 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 10,00 (3,0 - 14,0) 12,50 (3,3 - 15,0) 14,00 (3,4 - 16,0)

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 3,91 3,61 3,55

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,90 A 3,60 3,51

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 7,60 12,50 14,00

Consumo in riscaldamento kW 2,56 3,46 3,94

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 3589 — —

Unità interna

Press. statica esterna 5) Nominale (Min - Max) Pa 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 36 / 33 / 26 38 / 35 / 28 40 / 37 / 30

Liv. press. sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Dimensioni A x L x P mm 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Peso netto U.I. / Pannello kg 41 41 41

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 4,70 / 4,50 / 4,30 6,00 / 5,70 / 5,50 7,20 / 6,80 /6,60

Riscaldamento A 3,90 / 3,70 / 3,60 5,30 / 5,00 / 4,90 6,00 / 5,70 /5,50

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Livello potenza sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Dimensioni A x L x P mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Peso etto kg 90 94 94

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 45 45 45

Refrigerante (R32) kg / TCO
2
 Eq. 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Sensore opzionale 
Econavi.
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 3) 
Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento. 5) Pressione statica esterna media: impostazioni di fabbrica. 6) Il 
livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 7) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* 
Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Comando Wireless
143,00 

+ 130,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ Interfaccia WLAN per PACi (da marzo 2019) TBD
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

R410ASplit 1x1

Unità esterne PACi 
Elite e Standard

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW 20,00kW 25,00kW

PACi Elite • GAS R410A

U-36PE2E5A U-50PE2E5A U-60PE2E5A U-71PE1E5A / 
U-71PE1E8A

U-100PE1E5A / 
U-100PE1E8A

U-125PE1E5A / 
U-125PE1E8A

U-140PE1E5A / 
U-140PE1E8A

U-200PE2E8A U-250PE2E8A

PACi Standard • GAS R410A

U-60PEY2E5 U-71PEY2E5 U-100PEY1E5 / 
U-100PEY1E8

U-125PEY1E5 / 
U-125PEY1E8

U-140PEY1E8

1) Le unità interne da 4,50kW sono disponibili solo per configurazione doppia, tripla e quadrupla. * U-__E5 Monofase / U-__E8 Trifase.

Unità interne 3,50kW 4,20kW¹ 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW 20,00kW 25,00kW

Unità interne da parete 
Inverter+

S-36PK2E5B S-45PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B (9,00kW)

Unità interne a cassetta 
60x60 a 4 vie Inverter+ 

S-36PY2E5B S-45PY2E5B S-50PY2E5B

Unità interne a cassetta 
90x90 a 4 vie Inverter+ 

S-36PU2E5B S-45PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Unità interne a soffitto 
Inverter+

S-36PT2E5B S-45PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

Unità interne canalizzate 
a media-alta pressione statica 
Inverter+ S-36PF1E5B S-45PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Unità interne canalizzate 
a bassa pressione statica 
Inverter+ 

S-36PN1E5B S-45PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

Unità interne canalizzate 
ad alta pressione statica 
20-25kW Inverter+ 

S-200PE2E5 S-250PE2E5

GAMMA UNITÀ COMMERCIALI - GAS R410A
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

VENTOLA CC CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSORE

R410A R410APACi PACi

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-CENSC1 Sensore Econavi (opzionale) 180,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

Accessori Prezzo 

�
PAW-PACR3

Interfacce per il funzionamento di 3 unità in Backup 
e funzionamento alternativo

1.950,00

CZ-RWS3 Comando a distanza wireless 143,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD

Sensore Econavi 
(opzionale)
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless
CZ-RWS3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

R22 RENEWAL

R22 R410A

INTERNET CONTROLMODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-15°C -20°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

PACi ELITE Linea mono: unità interne da parete Inverter+ • GAS R410A

Monofase

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW

Unità interna Sigla S-36PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B�

970,00 1.050,00 1.160,00 1.450,00 1.560,00

Unità esterna Sigla U-36PE2E5A U-50PE2E5A U-60PE2E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A�

1.627,00 1.757,00 1.976,00 2.808,00 3.504,00

Prezzo Kit

�

2.597,00 2.807,00 3.136,00 4.258,00 5.064,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,10 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,50 - 8,00) 9,50 (3,30 - 10,50)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,56 (6,25 - 4,30) 3,57 (6,25 - 3,26) 3,53 (6,67 - 3,02) 3,40 (5,56 - 3,02) 3,25 (3,93 - 3,09)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,40 A++ 6,20 A++ 6,40 A++ 6,70 A++ 6,30 A++

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,60 5,00 6,10 7,10 9,50

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 0,79 (0,24 - 0,93) 1,40 (0,24 - 1,72) 1,68 (0,30 - 2,35) 2,09 (0,45 - 2,65) 2,92 (0,84 - 3,40)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 197 282 319 371 528

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 9,50 (4,10 - 11,50)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — — / — — / — — / —

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,71 (7,89 - 4,20) 3,94 (7,89 - 3,39) 4,22 (9,00 - 3,90) 4,00 (5,00 - 3,10) 3,97 (4,56 - 3,43)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,30 A+ 4,10 A+ 4,20 A+ 4,10 A+ 3,80 A

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 9,50

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 0,85 (0,19 - 1,19) 1,42 (0,19 - 1,92) 1,66 (0,20 - 2,05) 2,00 (0,40 - 2,90) 2,92 (0,84 - 3,40)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 172 1 707 2 000 2 424 3 325

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 13,00 / 11,00 / 9,00 16,00 / 17,50 / 11,00 20,00 / 17,50 / 14,50 20,00 / 17,50 / 14,50 22,00 / 18,50 / 15,00

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Dimensioni A x L x P mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Peso netto kg 13 13 14 14 14

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — — — —

Assorbimento 
nominale

Raffrescamento A 3,85 / 3,70 / 3,55 6,60 / 6,30 / 6,05 8,45 / 8,05 / 9,75 9,70 / 9,40 / 9,10 13,40 / 12,90 / 12,40

Riscaldamento A 4,15 / 3,95 / 3,80 6,75 / 6,45 / 6,20 8,10 / 7,75 / 7,40 9,20 / 8,40 / 8,60 10,90 / 10,50 / 10,20

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 38 / 38 38 / 41 38 / 41 60 / 60 110 / 95

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 39 39 40 69 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 - 50 5 - 75

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 20 20 40 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,40 / 2,9232 1,40 / 2,9232 1,95 / 4,0716 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

PACi ELITE Linea mono: unità interne da parete Inverter+ • GAS R410A

Trifase

7,10kW 10,00kW

Unità interna Sigla S-71PK2E5B S-100PK2E5B�
1.450,00 1.560,00

Unità esterna Sigla U-71PE1E8A U-100PE1E8A�
2.922,00 3.608,00

Prezzo Kit

�
4.372,00 5.168,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 7,10 (3,20 - 8,00) 9,50 (3,30 - 10,50)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,40 (5,71 - 3,02) 3,25 (3,93 - 3,09)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,50 A++ 6,10 A+

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 7,10 9,50

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 2,09 (0,56 - 2,65) 2,92 (0,84 - 3,40)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 382 545

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 8,00 (2,80 - 9,00) 9,50 (4,10 - 11,50)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / —

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,00 (5,60 - 3,10) 3,97 (4,56 - 3,43)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,10 A+ 4,00 A+

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 7,10 9,50

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 2,00 (0,50 - 2,90) 2,39 (0,90 - 3,35)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 424 3 325

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 20,00 / 17,50 / 14,50 22,00 / 18,50 / 15,00

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Dimensioni A x L x P mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Peso netto kg 14 14

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,50 2,50

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 3,25 / 3,10 / 3,00 4,60 / 4,35 / 4,30

Riscaldamento A 3,05 / 3,00 / 2,85 3,70 / 3,55 / 3,45

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 60 / 60 110 / 95

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 71 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 - 50 5 - 75

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 
metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

A++

6,70 SEER 4,30 SCOP

A+

SEER: per 71PK2E5D. SCOP: per 36PK2E5D. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

A+

5,90 SEER MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-10°C
3,90 SCOP

A
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

-15°C

PACi STANDARD Linea mono: unità interne da parete Inverter+ • GAS R410A
Monofase

6,0kW 7,1kW 10,0kW

Unità interna Sigla S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B�

1.160,00 1.450,00 1.560,00

Unità esterna Sigla U-60PEY2E5 U-71PEY2E5 U-100PEY1E5�

1.574,00 1.735,00 2.110,00

Prezzo Kit

�

2.734,00 3.185,00 3.670,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 6,1 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,0 - 7,7) 9,0 (2,7 - 9,7)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,47 (6,67 - 3,02) A 2,90 (6,67 - 2,61) C 2,67 (5,09 - 2,55) D

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,70 h 5,40 a 5,90 h

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 6,10 7,10 9,00

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 1,76 (0,30 - 2,35) 2,45 (0,30 - 2,95) 3,37 (0,53 - 3,80)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 375 460 534

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 6,1 (1,8 - 7,0) 7,1 (1,8 - 8,1) 9,0 (2,1 - 10,5)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — 9,97 / 8,43

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,30 (9,00 - 4,12) A 4,20 (9,00 - 3,60) A 3,78 (5,12 - 3,50) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,00 h 4,00 h 3,90 a

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 6,0 6,0 9,0

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 1,42 (0,20 - 1,70) 1,69 (0,20 - 2,25) 2,38 (0,41 - 3,00)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 100 2 100 3 231

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 20,00 / 17,50 / 14,50 20,00 / 17,50 / 14,50 22,00 / 18,50 / 15,00

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Dimensioni A x L x P mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Peso netto kg 14 14 14

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — 4,0

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 8,60 / 8,20 / 7,85 12,00 / 11,40 / 11,00 16,00 / 15,30 / 14,60

Riscaldamento A 6,85 / 6,55 / 6,30 8,25 / 7,85 / 7,55 10,90 / 10,60 / 10,10

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 38 / 41 44 / 41 76 / 67

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 54 / 54

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340

Peso netto kg 40 40 73

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 - 50

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 40 40 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO2 Eq. 1,95 / 4,0716 1,95 / 4,0716 2,60 / 5,4288

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 / +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 / +24

PACi STANDARD Linea mono: unità interne da parete Inverter+ • GAS R410A
Trifase

10,0kW

Unità interna Sigla S-100PK2E5B�
1.560,00

Unità esterna Sigla U-100PEY1E8�
2.217,00

Prezzo Kit

�
3.777,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 9,0 (2,7 - 9,7)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 2,67 (5,09 - 2,55) D

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,80 h

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 9,0

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,37 (0,53 - 3,80)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 543

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 9,0 (2,1 - 10,5)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW 9,97 / 8,43

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,78 (5,12 - 3,50) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,90 a

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 9,0

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 2,38 (0,41 - 3,00)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 3 231

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 22,00 / 18,50 / 15,00

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 49 / 45 / 41

Dimensioni A x L x P mm 302 x 1 120 x 236

Peso netto kg 14

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,5

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 5,40 / 5,10 / 4,95

Riscaldamento A 3,75 / 3,55 / 3,45

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 76 / 67

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 54 / 54

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340

Peso netto kg 73

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 - 50

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30

Quantità aggiuntiva g/m 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO2 Eq. 2,60 / 5,4288

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 / +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 / +24

R410A R410APACi PACi

R22 RENEWAL

R22 R410A

INTERNET CONTROL CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREVENTOLA CC

SEER e SCOP: per 100PKY1E5A. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 
metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

Sensore Econavi 
(opzionale)
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless
CZ-RWS3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-CENSC1 Sensore Econavi (opzionale) 180,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

Accessori Prezzo 

�
PAW-PACR3

Interfacce per il funzionamento di 3 unità in Backup 
e funzionamento alternativo

1.950,00

CZ-RWS3 Comando a distanza wireless 143,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

R410A R410APACi Unità interne PACi
Pannello
CZ-KPY3AW (700 x 700mm)
CZ-KPY3BW (625 x 625mm)

Comando opzionale
Wireless
CZ-RWS3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

INTERNET CONTROL

A++

6,30 SEER 4,10 SCOP

A+
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO

-15°C -20°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO
R22 RENEWAL

R22 R410A

PACi STANDARD Linea mono: unità interne a cassetta 60x60 a 4 vie Inverter+ • GAS R410A

3,60kW 4,50kW 5,00kW

Unità interna Sigla S-36PY2E5B1) S-45PY2E5B1) S-50PY2E5B�
980,00 1.070,00 1.150,00

Pannello Sigla CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW�
205,00 205,00 205,00

Capacità di raffrescamento kW 3,60 4,50 5,00

Capacità di riscaldamento kW 4,20 5,20 5,60

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 0,30 0,32 0,35

Riscaldamento A 0,30 0,30 0,35

Potenza in ingresso
Raffrescamento kW 0,40 0,40 0,45

Riscaldamento kW 0,35 0,35 0,40

Portata d'aria Raffresc. / Riscaldam. m³/min 10,00 / 10,00 10,00 / 10,00 11,00 / 11,00

Capacità di deumidificazione L/h 2,1 2,5 2,8

Livello pressione sonora 6)
Raffresc. (Hi / Med / Lo) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Riscaldam. (Hi / Med / Lo) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Livello potenza sonora
Raffrescamento (Hi) dB 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

Riscaldamento (Hi) dB 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

Dimensioni (A x L x P)

Unità interna mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583

Pannello CZ-KPY3AW mm 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700

Pannello CZ-KPY3BW mm 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625

Peso netto
Unità interna kg 18 18 18

Pannello kg 2,4 2,4 2,4

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Gamma temperature 
esterne operative

Raffrescam. Min ~ Max °C +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32

Riscaldam. Min ~ Max °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30

1) Solo per combinazioni Multi.
Fusibile raccomandato per l'unità interna 3A.

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 
6/C/006-97. 5) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A. 

SEER e SCOP: per 36PY2E5C. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

PACi ELITE Linea mono: unità interne a cassetta 60x60 a 4 vie Inverter+ • GAS R410A

Monofase

3,60kW 5,00kW

Unità interna Sigla S-36PY2E5B S-50PY2E5B�

980,00 1.150,00

Unità esterna Sigla U-36PE2E5A U-50PE2E5A�

1.627,00 1.757,00

Pannello Sigla CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW�

205,00 205,00

Prezzo Kit

�

2.812,00 3.112,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,50 (6,25 - 421) 3,47 (6,25 - 3,16)

Coefficiente SEER Et. energ. 6,30 A++ 6,10 A++

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,60 5,00

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 0,80 (0,24 - 0,95) 1,44 (0,24 - 1,77)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 200 287

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50)

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,08 (7,89 - 3,68) 3,31 (7,89 - 3,00)

Coefficiente SCOP Et. energ. 4,10 A+ 3,90 A

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3,60 5,00

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 0,98 (0,19 - 1,36) 1,69 (0,19 - 2,17)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 229 1 795

Unità interna

Portata d'aria
Raffrescam. (Hi / Med / Lo) m³/min 9,70 / 8,00 / 6,00 11,10 / 9,80 / 8,50

Riscaldam. (Hi / Med / Lo) m³/min 9,90 / 8,20 / 6,00 11,10 / 9,80 / 8,70

Capacità di deumidificazione L/h 2,1 2,8

Liv. pressione sonora 6) Hi / Me / Lo dB(A) 36 / 32 / 26 40 / 37 / 33

Liv. potenza sonora Hi / Me / Lo dB 51 / 47 / 41 55 / 52 / 48

Dimensioni (A x L x P) / 
Peso netto

Unità interna mm / kg 288 x 583 x 583 / 18 288 x 583 x 583 / 18

Pannello CZ-KPY3AW mm / kg 31 x 700 x 700 / 2,4 31 x 700 x 700 / 2,4

Pannello CZ-KPY3BW mm / kg 31 x 625 x 625 / 2,4 31 x 625 x 625 / 2,4

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 3,80 / 3,60 / 3,50 6,70 / 6,50 / 6,20

Riscaldamento A 4,70 / 4,50 / 4,35 8,05 / 7,70 / 7,40

Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m³/min 38 / 38 38 / 41

Liv. pressione sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48

Liv. potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 64 / 66 65 / 68

Dimensioni / Peso netto A x L x P mm / kg 619 x 799 x 299 / 39 619 x 799 x 299 / 39

Tubi di collegamento
Lato liquido Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Lato gas Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30

Lunghezza tubi senza aggiunta di refrigerante m 30 30

Q.tà aggiuntiva g/m 20 20

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,40 / 2,9232 1,40 / 2,9232

Gamma temperature 
esterne operative

Raffrescam. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscaldam. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREVENTOLA CC

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3 Comando a distanza wireless 143,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

99% 28% A++

7,60 SEER

A++

4,80 SCOP

R410A R410APACi PACi

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 
metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

R22 RENEWAL

R22 R410A

INTERNET CONTROL CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREVENTOLA CC

SEER e SCOP: per 100PU2E5A. ECONAVI e INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-15°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

-20°C

PACi ELITE Linea mono: unità interne a cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ • GAS R410A
Monofase

3,6kW 5,0kW 6,0kW 7,1kW 10,0kW 12,5kW 14,0kW

Unità interna Sigla S-36PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B�

1.052,00 1.132,00 1.362,00 1.452,00 1.632,00 1.832,00 1.952,00

Unità esterna Sigla U-36PE2E5A U-50PE2E5A U-60PE2E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A�

1.627,00 1.757,00 1.976,00 2.808,00 3.504,00 3.827,00 4.201,00

Pannello Standard Sigla CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3�

282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00

Pannello Econavi Sigla CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A�

372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00

Prezzo Kit (con pannello standard)

�

2.961,00 3.171,00 3.620,00 4.542,00 5.418,00 5.941,00 6.435,00

Prezzo Kit (con pannello Econavi)

�

3.051,00 3.261,00 3.710,00 4.632,00 5.508,00 6.031,00 6.525,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,0 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,5 - 8,0) 10,0 (3,03 - 12,5) 12,5 (3,3 - 14,0) 14,0 (3,3 - 15,5)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,68 (6,25 - 4,40) A 3,79 (6,25 - 3,46) A 3,75 (8,00 - 3,23) A 3,94 (5,56 - 3,02) A 4,27 (4,29 - 3,38) A 3,70 (4,29 - 3,04) A 3,30 (4,29 - 2,70) A

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 7,40 i 7,10 i 7,40 i 7,60 i 7,60 i 6,91 6,52

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,50 14,00

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 0,77 (0,24 - 0,91) 1,32 (0,24 - 1,62) 1,60 (0,25 - 2,20) 1,80 (0,45 - 2,65) 2,34 (0,77 - 3,70) 3,37 (0,77 - 4,60) 4,24 (0,77 - 5,74)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 170 246 284 327 461 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 4,0 (1,5 - 5,0) 5,6 (1,5 - 6,5) 7,0 (1,8 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (4,1 - 14,0) 14,0 (4,1 - 16,0) 16,0 (4,1 - 18,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — — / — — / — — / — — / — — / —

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 5,13 (7,89 - 4,63) A 4,44 (7,89 - 4,01) A 4,07 (9,00 - 3,90) A 4,30 (5,00 - 3,16) A 5,00 (5,19 - 3,18) A 4,60 (5,19 - 3,17) A 4,30 (5,19 - 3,15) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,60 i 4,40 h 4,20 h 4,30 h 4,80 i 4,10 3,90

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,50 14,00

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 0,78 (0,19 - 1,08) 1,26 (0,19 - 1,62) 1,72 (0,20 - 2,05) 1,86 (0,40 - 2,85) 2,24 (0,79 - 4,40) 3,04 (0,79 - 5,04) 3,72 (0,79 - 5,72)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 095 1 591 1 999 2 312 2 917 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Dimensioni
U.I. (A x L x P) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Pannello (A x L x P) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Peso netto Unità interna / Pannello kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — — 2,5 4,0 6,0 2,5

Assorbimento 
nominale

Raffrescamento A 3,75 / 3,55 / 3,40 6,25 / 5,95 / 5,70 7,90 / 7,50 / 7,25 8,40 / 8,10 / 7,90 10,5 / 10,1 / 9,70 15,2 / 14,7 / 14,3 19,3 / 18,6 / 18,0

Riscaldamento A 3,80 / 3,60 / 3,45 6,05 / 5,75 / 5,50 8,50 / 8,15 / 7,80 8,60 / 8,25 / 8,00 10,1 / 9,7 / 9,4 13,7 / 13,3/ 12,9 16,9 / 16,3 / 15,8

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 38 / 38 38 / 41 38 / 41 60 / 60 110 / 95 130 / 110 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 39 39 40 69 98 98 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 20 20 40 50 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO2 Eq. 1,40 / 2,9232 1,40 / 2,9232 1,95 / 4,0716 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

PACi ELITE Linea mono: unità interne a cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ • GAS R410A
Trifase

7,1kW 10,0kW 12,5kW 14,0kW

Unità interna Sigla S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B�
1.452,00 1.632,00 1.832,00 1.952,00

Unità esterna Sigla U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A�
2.922,00 3.608,00 3.962,00 4.378,00

Pannello Standard Sigla CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3�
282,00 282,00 282,00 282,00

Pannello Econavi Sigla CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A�
372,00 372,00 372,00 372,00

Prezzo Kit (con pannello standard)

�
4.656,00 5.522,00 6.076,00 6.612,00

Prezzo Kit (con pannello Econavi)

�
4.746,00 5.612,00 6.166,00 6.702,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 7,1 (3,2 - 8,0) 10,0 (3,3 - 12,5) 12,5 (3,3 - 14,0) 14,0 (3,3 - 15,0)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) W/W 3,94 (5,71 - 3,02) A 4,27 (4,29 - 3,38) A 3,70 (4,29 - 3,04) A 3,30 (4,29 - 2,70) A

Coefficiente SEER 2) W/W 7,30 i 7,40 i 6,89 6,50

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 7,1 10,0 12,50 14,00

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 1,80 (0,56 - 2,65) 2,34 (0,77 - 3,70) 3,37 (0,77 - 4,60) 4,24 (0,77 - 5,74)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 340 473 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 8,0 (2,8 - 9,0) 11,2 (4,1 - 14,0) 14,0 (4,1 - 16,0) 16,0 (4,1 - 18,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — — / — — / —

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) W/W 4,30 (5,60 - 3,16) A 5,00 (5,19 - 3,18) A 4,60 (5,19 - 3,17) A 4,30 (5,19 - 3,15) A

Coefficiente SCOP 2) W/W 4,30 h 4,80 i 4,10 3,90

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 7,1 10,0 12,50 14,00

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 1,86 (0,50 - 2,85) 2,24 (0,79 - 4,40) 3,04 (0,79 - 5,04) 3,72 (0,79 - 5,72)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 312 2 917 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Dimensioni
U.I. (A x L x P) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Pannello (A x L x P) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Peso netto Unità interna / Pannello kg 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,5 2,5 2,5 2,5

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 2,80 / 2,70 / 2,60 3,60 / 3,45 / 3,35 5,25 / 5,00 / 4,80 6,65 / 6,30 / 6,10

Riscaldamento A 2,90 / 2,80 / 2,70 3,45 / 3,30 / 3,20 4,75 / 4,50 / 4,35 5,80 / 5,55 / 5,35

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 60 / 60 110 / 95 130 / 110 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 71 98 98 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 50 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO2 Eq. 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3+CZ-RWRU3 Comando a distanza wireless
143,00

+ 108,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CNEXU1 Sistema di purificazione dell'aria nanoe™ X 240,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD

Pannello Econavi: 
CZ-KPU3A 
(Necessità di CZ-RTC5B)

Kit opzionale nanoe™ X: 
CZ-CNEXU1 (Necessità di 
CZ-RTC5B)

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi e 
nanoe™ X

Pannello
CZ-KPU3 (pannello standard)
CZ-KPU3A (pannello Econavi)

Comando opzionale 
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

R22 RENEWAL

R22 R410A

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-10°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

-15°C
INTERNET CONTROL

99% 
CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSORE

28% 
VENTOLA CC

A++

7,60 SEER

A++

4,80 SCOP

PACi STANDARD Linea mono: unità interne a cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ • GAS R410A
Monofase

6,0kW 7,1kW 10,0kW 12,5kW

Unità interna Sigla S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B�

1.362,00 1.452,00 1.632,00 1.832,00

Unità esterna Sigla U-60PEY2E5 U-71PEY2E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5�

1.574,00 1.735,00 2.110,00 2.453,00

Pannello Standard Sigla CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3�

282,00 282,00 282,00 282,00

Pannello Econavi Sigla CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A�

372,00 372,00 372,00 372,00

Prezzo Kit (con pannello standard)

�

3.218,00 3.469,00 4.024,00 4.567,00

Prezzo Kit (con pannello Econavi)

�

3.308,00 3.559,00 4.114,00 4.657,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 6,0 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,0 - 7,7) 10,0 (3,3 - 12,5) 12,5 (3,8 - 15,5)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,70 (8,00 - 3,23) A 3,24 (8,00 - 2,91) A 4,27 (4,29 - 3,38) A 3,16 (4,22 - 2,77) B

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 7,00 i 6,50 i 7,60 i 6,22

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 6,0 7,1 10,0 12,5

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 1,62 (0,25 - 2,20) 2,19 (0,25 - 2,65) 2,34 (0,77 - 3,70) 3,96 (0,90 - 4,88)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 300 382 461 —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 6,0 (1,8 - 7,0) 7,1 (1,8 - 8,1) 11,2 (4,1 - 14,0) 12,5 (3,4 - 15,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — — / — — / —

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,20 (9,00 - 4,24) A 4,13 (9,00 - 3,68) A 5,00 (5,19 - 3,18) A 4,10 (4,66 - 3,41) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,10 h 4,20 h 4,80 i 3,87

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 6,0 6,0 10,0 12,50

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 1,43 (0,20 - 1,65) 1,72 (0,20 - 2,20) 2,24 (0,79 - 4,40) 3,05 (0,73 - 4,40)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 047 2 002 2 917 —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 /26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33

Dimensioni
U.I. (A x L x P) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Pannello (A x L x P) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Peso netto Unità interna / Pannello kg 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — — 6,0

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 8,00 / 7,60 / 7,30 10,70 / 10,30 / 9,85 14,80 / 14,20 / 13,60 18,80 / 18,00 / 17,20

Riscaldamento A 7,05 / 6,75 / 6,45 8,50 / 8,10 / 7,80 11,00 / 10,60 / 10,20 14,30 / 13,60 / 13,10

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 38 / 41 44 / 41 110 / 95 80 / 73

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 56 / 56

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340

Peso netto kg 40 40 73 85

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 40 40 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,95 / 4,0716 1,95 / 4,0716 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PACi STANDARD Linea mono: unità interne a cassetta 90x90 a 4 vie Inverter+ • GAS R410A
Trifase

10,0kW 12,5kW 14,0kW

Unità interna Sigla S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B�
1.632,00 1.832,00 1.952,00

Unità esterna Sigla U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8�
2.217,00 2.560,00 3.160,00

Pannello Standard Sigla CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3�
282,00 282,00 282,00

Pannello Econavi Sigla CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A�
372,00 372,00 372,00

Prezzo Kit (con pannello standard)

�
4.131,00 4.674,00 5.394,00

Prezzo Kit (con pannello Econavi)

�
4.221,00 4.764,00 5.484,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 10,0 (2,7 - 11,5) 12,5 (3,8 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,5)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,16 (5,09 - 2,74) B 3,16 (4,22 - 2,77) B 3,25 (3,93 - 267) A

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,60 i 6,20 6,39

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 10,0 12,50 14,00

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,16 (0,53 - 4,20) 3,96 (0,90 - 4,88) 4,31 (0,84 - 5,81)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 530

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 10,0 (2,1 - 13,8) 12,5 (3,4 - 15,0) 14,0 (4,1 - 16,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — — / —

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,15 (5,12 - 3,45) A 4,10 (4,66 - 3,41) A 4,15 (4,56 - 3,08) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,30 h 3,87 3,79

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 10,0 12,50 14,00

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 2,41 (0,41 - 4,00) 3,05 (0,73 - 4,40) 3,37 (0,90 - 5,20)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 3 256 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Dimensioni
U.I. (A x L x P) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Pannello (A x L x P) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Peso netto Unità interna / Pannello kg 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,5 2,5 2,5

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 5,00 / 4,75 / 4,60 6,20 / 5,90 / 5,70 6,75 / 6,40 / 6,20

Riscaldamento A 3,80 / 3,60 / 3,50 4,75 / 4,50 / 4,35 5,25 / 5,00 / 4,80

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 76 / 67 80 / 73 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 54 / 54 56 / 56 54 / 53

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 73 85 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

R410A R410APACi PACi

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 
metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

SEER e SCOP: per 100PU2E5B. ECONAVI e INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi e 
nanoe™ X

Pannello Econavi: 
CZ-KPU3A 
(Necessità di CZ-RTC5B)

Kit opzionale nanoe™ X: 
CZ-CNEXU1 (Necessità di 
CZ-RTC5B)

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi e 
nanoe™ X

Pannello
CZ-KPU3 (pannello standard)
CZ-KPU3A (pannello Econavi)

Comando opzionale 
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRU3

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RWS3+CZ-RWRU3 Comando a distanza wireless
143,00

+ 108,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-CNEXU1 Sistema di purificazione dell'aria nanoe™ X 240,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

PACi ELITE Linea mono: unità interne da soffitto Inverter+ • GAS R410A
Monofase

3,6kW 5,0kW 6,0kW 7,1kW 10,0kW 12,5kW 14,0kW

Unità interna Sigla S-36PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B�

1.050,00 1.120,00 1.150,00 1.290,00 1.530,00 1.750,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-36PE2E5A U-50PE2E5A U-60PE2E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A�

1.627,00 1.757,00 1.976,00 2.808,00 3.504,00 3.827,00 4.201,00

Prezzo Kit

�

2.677,00 2.877,00 3.126,00 4.098,00 5.034,00 5.577,00 6.131,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,0 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,5 - 8,0) 10,0 (3,3 - 12,5) 12,5 (3,3 - 14,0) 14,0 (3,3 - 15,0)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,80 (6,25 - 4,49) A 3,73 (6,25 - 3,41) A 3,73 (8,00 - 3,16) A 3,68 (5,56 - 2,88) A 3,95 (3,93 - 3,25) A 3,35 (3,93 - 2,88) A 3,01 (3,93 - 2,65) B

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,70 i 6,50 i 6,80 i 6,20 i 6,70 i 5,76 5,36

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,50 14,50

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 0,75 (0,24 - 0,89) 1,34 (0,24 - 1,64) 1,61 (0,25 - 2,25) 1,93 (0,45 - 2,78) 2,53 (0,84 - 3,85) 3,73 (0,84 - 4,86) 4,65 (0,84 - 5,65)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 188 269 309 965 523 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 4,0 (1,5 - 5,0) 5,6 (1,5 - 6,5) 7,0 (1,8 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (4,1 - 14,0) 14,0 (4,1 - 16,0) 16,0 (4,1 - 18,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — — / — 7,52 / 7,65 12,04 / 11,20 13,48 / 12,38 14,24 / 12,69

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 5,00 (7,89 - 4,50) A 4,18 (7,89 - 3,78) A 4,22 (9,00 - 4,10) A 4,15 (5,00 - 3,10) A 4,31 (4,56 - 3,18) A 3,99 (4,56 - 3,07) A 3,67 (4,56 - 3,04) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,30 h 4,10 h 4,10 h 4,00 h 4,30 h 3,81 3,70

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,50 14,00

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 0,80 (0,19 - 1,11) 1,34 (0,19 - 1,72) 1,66 (0,20 - 1,95) 1,93 (0,40 - 2,90) 2,60 (0,90 - 4,40) 3,51 (0,90 - 5,21) 4,36 (0,90 - 5,93)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 172 1 707 2 050 2 485 3 256 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 29 37 / 33 / 29 38 / 34 / 30 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Dimensioni A x L x P mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Peso netto kg 27 27 33 33 40 40 40

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — — 2,5 4,0 6,0 2,5

Assorbimento 
nominale

Raffrescamento A 3,55 / 3,40 / 3,25 6,30 / 6,00 / 5,75 7,90 / 7,50 / 7,20 9,00 / 8,70 / 8,40 11,5 / 11,1 / 10,6 17,0 / 16,4 / 15,8 21,2 / 20,5 / 19,8

Riscaldamento A 3,80 / 3,65 / 3,50 6,35 / 6,10 / 5,80 8,15 / 7,80 / 7,45 8,90 / 8,60 / 8,30 11,8 / 11,4 / 11,0 16,0 / 15,4 / 14,9 19,8 / 19,2 / 18,5

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 38 / 38 38 / 41 38 / 41 60 / 60 110 / 95 130 / 110 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 39 39 40 69 98 98 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 20 20 40 50 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,40 / 2,9232 1,40 / 2,9232 1,95 / 4,0716 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

PACi ELITE Linea mono: unità interne da soffitto Inverter+ • GAS R410A
Trifase

7,1kW 10,0kW 12,5kW 14,0kW

Unità interna Sigla S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B�
1.290,00 1.530,00 1.750,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A�
2.922,00 3.608,00 3.962,00 4.378,00

Prezzo Kit

�
4.212,00 5.138,00 5.712,00 6.308,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 7,1 (2,5 - 8,0) 10,0 (3,3 - 12,5) 12,5 (3,3 - 14,0) 14,0 (3,3 - 15,0)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,68 (5,56 - 2,88) A 3,95 (3,93 - 3,25) A 3,35 (3,93 - 2,88) A 3,01 (3,93 - 2,65) B

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,90 h 6,60 i 5,74 5,34

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 7,1 10,0 12,50 14,0

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 1,93 (0,45 - 2,78) 2,53 (0,84 - 3,85) 3,73 (0,84 - 4,86) 4,65 (0,84 - 5,65)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 421 531 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (4,1 - 14,0) 14,0 (4,1 - 16,0) 16,0 (4,1 - 18,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW 7,52 / 7,65 12,04 / 11,20 13,48 / 12,38 14,24 / 12,69

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,15 (5,00 - 3,10) A 4,31 (4,56 - 3,18) A 3,99 (4,56 - 3,07) A 3,67 (4,56 - 3,04) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,00 h 4,30 h 3,81 3,70

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 7,1 10,0 12,5 14,0

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 1,93 (0,40 - 2,90) 2,60 (0,90 - 4,40) 3,51 (0,90 - 5,21) 4,36 (0,90 - 5,93)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 485 3 256 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Dimensioni A x L x P mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Peso netto kg 33 40 40 40

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,5 2,5 2,5 2,5

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 3,00 / 2,90 / 2,80 3,95 / 3,75 / 3,65 5,85 / 5,55 / 5,35 7,30 / 6,95 / 6,70

Riscaldamento A 3,00 / 2,90 / 2,80 4,05 / 3,85 / 3,75 5,50 / 5,20 / 5,05 6,85 / 6,50 / 6,25

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 60 / 60 110 / 95 130 / 110 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 71 98 98 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 50 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

INTERNET CONTROLR22 RENEWAL

R22 R410A
A++

6,80 SEER 4,10 SCOP

A+
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO

-10°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

-15°C
CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSORE

R410A R410APACi PACi

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 
metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

SEER e SCOP: per 60PT2E5B. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi 

185,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-CENSC1 Sensore Econavi (opzionale) 180,00

CZ-RWS3+CZ-RWRT3 Comando a distanza wireless
143,00

+ 108,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD

Sensore opzionale Econavi
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3

Comando opzionale 
semplificato CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

PACi STANDARD Linea mono: unità interne da soffitto Inverter+ • GAS R410A
Monofase

6,0kW 7,1kW 10,0kW 12,5kW

Unità interna Sigla S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B�

1.150,00 1.290,00 1.530,00 1.750,00

Unità esterna Sigla U-60PEY2E5 U-71PEY2E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5�

1.574,00 1.735,00 2.110,00 2.453,00

Prezzo Kit

�

2.724,00 3.025,00 3.640,00 4.203,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 6,0 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,0 - 7,7) 10,0 (2,7 - 11,5) 12,5 (3,8 - 13,5)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,68 (8,00 - 3,16) A 3,21 (8,00 - 2,91) A 3,01 (5,09 - 2,65) 3,01 (4,22 - 2,62) B

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,70 i 6,10 i 6,10 i 5,26

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 6,0 7,1 10,0 12,50

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 1,63 (0,25 - 2,25) 2,21 (0,25 - 2,65) 3,32 (0,53 - 4,34) 4,15 (0,90 - 5,16)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 313 407 574 —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 6,0 (1,8 - 7,0) 7,1 (1,8 - 8,1) 10,0 (2,1 - 13,8) 12,5 (3,4 - 15,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — 9,97 / 8,43 10,97 / 9,03

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,35 (9,00 - 4,38) A 4,23 (9,00 - 3,77) A 3,85 (5,12 - 3,45) A 3,85 (4,66 - 3,41) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,00 h 4,00 h 3,90 a 3,58

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 6,0 6,0 10,0 12,50

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 1,38 (0,20 - 1,60) 1,68 (0,20 - 2,15) 2,60 (0,41 - 4,00) 3,25 (0,73 - 4,40)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 100 2 100 3 590 —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 38 / 34 / 30 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36

Dimensioni A x L x P mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Peso netto kg 33 33 40 40

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — 4 6

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 8,00 / 7,60 / 7,30 10,80 / 10,30 / 9,85 15,60 / 15,00 / 14,40 19,70 / 18,90 / 18,10

Riscaldamento A 6,70 / 6,45 / 6,15 8,20 / 7,85 / 7,50 11,90 / 11,50 / 11,10 15,20 / 14,60 / 13,90

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 38 / 41 44 / 41 110 / 95 80 / 73

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 56 / 56

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340

Peso netto kg 40 40 73 85

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 40 40 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,95 / 4,0716 1,95 / 4,0716 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PACi STANDARD Linea mono: unità interne da soffitto Inverter+ • GAS R410A
Trifase

10,0kW 12,5kW 14,0kW

Unità interna Sigla S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B�
1.530,00 1.750,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8�
2.217,00 2.560,00 3.160,00

Prezzo Kit

�
3.747,00 4.310,00 5.090,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 10,0 (2,7 - 11,5) 12,5 (3,8 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,01 (5,09 - 2,65) B 3,01 (4,22 - 2,62) B 2,98 (3,93 - 2,63) C

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,00 h 5,24 5,25

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 10,0 12,5 14,0

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,32 (0,53 - 4,34) 4,15 (0,90 - 5,16) 4,70 (0,84 - 5,70)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 584 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 10,0 (2,1 - 13,8) 12,5 (3,4 - 15,0) 14,0 (4,1 - 16,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW 9,97 / 8,43 10,97 / 9,03 13,35 / 12,38

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,85 (5,12 - 3,45) A 3,85 (4,66 - 3,41) A 3,88 (4,56 - 3,07) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,90 a 3,58 3,57

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 10,0 12,5 14,0

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 2,60 (0,41 - 4,00) 3,25 (0,73 - 4,40) 3,61 (0,90 - 5,21)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 3 590 — —

Unità interna

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Liv. pressione sonora 5) Hi / Med / Lo dB(A) 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Dimensioni A x L x P mm 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Peso netto kg 40 40 40

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,5 2,5 2,5

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 5,30 / 5,05 / 4,85 6,50 / 6,20 / 6,00 7,40 / 7,00 / 6,80

Riscaldamento A 4,10 / 3,90 / 3,75 5,10 / 4,80 / 4,65 5,65 / 5,35 / 5,15

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 76 / 67 80 / 73 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 54 / 54 56 / 56 54 / 53

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 73 85 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 6) m 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

INTERNET CONTROLR22 RENEWAL

R22 R410A
A++

6,70 SEER 4,00 SCOP

A+
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO

-10°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

-15°C
CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSORE

R410A R410APACi PACi

SEER e SCOP: per 60PT2E5B. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 
metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A.

Sensore opzionale Econavi
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3

Comando opzionale 
semplificato CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi 

185,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-CENSC1 Sensore Econavi (opzionale) 180,00

CZ-RWS3+CZ-RWRT3 Comando a distanza wireless
143,00

+ 108,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

A++

6,40 SEER 4,00 SCOP

A+
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO

-15°C
VENTOLA CCMODALITÀ

RISCALDAMENTO

-20°C

PACi ELITE Linea mono: unità interne canalizzate a media-alta pressione statica Inverter+ • GAS R410A
Monofase

3,6kW 5,0kW 6,0kW 7,1kW 10,0kW 12,5kW 14,0kW

Unità interna Sigla S-36PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B�

1.030,00 1.120,00 1.220,00 1.470,00 1.560,00 2.050,00 2.250,00

Unità esterna Sigla U-36PE2E5A U-50PE2E5A U-60PE2E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A�

1.627,00 1.757,00 1.976,00 2.808,00 3.504,00 3.827,00 4.201,00

Prezzo Kit

�

2.657,00 2.877,00 3.196,00 4.278,00 5.064,00 5.877,00 6.451,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,0 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,5 - 8,0) 10,0 (3,3 - 12,5) 12,5 (3,3 - 14,0) 14,0 (3,3 - 15,5)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,44 (5,17 - 4,00) A 3,85 (5,17 - 3,50) A 3,64 (5,97 - 3,02) A 3,84 (4,72 - 3,02) A 4,10 (3,93 - 3,38) A 3,50 (3,93 - 3,04) A 3,25 (3,93 - 2,58) A

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,70 h 5,70 h 6,10 i 6,40 i 5,80 h 5,57 5,41

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 0,81 (0,29 - 1,00) 1,30 (0,29 - 1,60) 1,65 (0,34 - 2,35) 1,85 (0,53 - 2,65) 2,44 (0,84 - 3,70) 3,57 (0,84 - 4,60) 4,31 (0,84 - 6,00)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 221 307 344 388 603 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 4,0 (1,5 - 5,0) 5,6 (1,5 - 6,5) 7,0 (1,8 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (4,1 - 14,0) 14,0 (4,1 - 16,0) 16,0 (4,1 - 18,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — — / — 7,52 / 7,65 12,04 / 11,20 13,48 / 12,38 14,24 / 12,69

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,55 (6,25 - 4,17) A 4,03 (6,25 - 3,71) A 4,00 (6,32 - 3,81) A 3,85 (4,17 - 3,10) A 4,31 (4,56 - 3,18) A 4,02 (4,56 - 3,08) A 3,60 (4,56 - 3,05) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,90 a 3,90 a 4,00 h 4,00 h 3,80 a 3,72 3,63

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3,6 4,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 0,88 (0,24 - 1,20) 1,39 (0,24 - 1,75) 1,75 (0,29 - 2,10) 2,08 (0,48 - 2,90) 2,60 (0,90 - 4,40) 3,48 (0,90 - 5,20) 4,44 (0,90 - 5,90)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 292 1 436 2 100 2 485 3 684 — —

Unità interna

Pressione statica est. 5) Nominale (Min - Max) Pa 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 14 / 13 /10 16 / 15 / 12 21 / 19 / 15 21 / 19 / 15 32 / 26 / 21 34 / 29 / 23 36 / 32 / 25

Liv. pressione sonora 6) Hi / Med / Lo dB(A) 33 / 29 / 25 34 / 30 / 26 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Dimensioni A x L x P mm 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Peso netto kg 28 28 33 33 45 45 45

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — — 2,5 4,0 6,0 2,5

Assorbimento 
nominale

Raffrescamento A 3,70 / 3,50 / 3,40 5,80 / 5,60 / 5,30 7,70 / 7,40 / 7,10 8,90 / 8,60 / 8,30 11,00 / 10,60 / 10,30 16,60 / 15,90 / 15,30 20,10 / 19,30 / 18,60

Riscaldamento A 4,05 / 3,85 / 3,70 6,30 / 6,05 / 5,80 8,25 / 7,85 / 7,55 9,90 / 9,50 / 9,20 11,60 / 11,20 / 10,70 16,30 / 15,80 / 15,10 19,90 / 19,10 / 18,40

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 38 / 38 38 / 41 38 / 41 60 / 60 110 / 95 130 / 110 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 39 39 40 69 98 98 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Differenza in elevazione (int/est) 7) m 30 30 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 20 20 40 50 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,40 / 2,9232 1,40 / 2,9232 1,95 / 4,0716 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

PACi ELITE Linea mono: unità interne canalizzate a media-alta pressione statica Inverter+ • GAS R410A
Trifase

7,1kW 10,0kW 12,5kW 14,0kW

Unità interna Sigla S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B�
1.470,00 1.560,00 2.050,00 2.250,00

Unità esterna Sigla U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A�
2.922,00 3.608,00 3.962,00 4.378,00

Prezzo Kit

�
4.392,00 5.168,00 6.012,00 6.628,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 7,1 (3,2 - 8,0) 10,0 (3,3 - 12,5) 12,5 (3,3 - 14,0) 14,0 (3,3 - 15,5)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,84 (5,0 - 3,02) A 4,10 (3,93 - 3,38) A 3,50 (3,93 - 3,04) A 3,25 (3,93 - 2,58) A

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 6,00 h 5,70 h 5,55 5,40

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 7,1 10,0 12,50 14,00

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 1,85 (0,64 - 2,65) 2,44 (0,84 - 3,70) 3,57 (0,84 - 4,60) 4,31 (0,84 - 6,00)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 414 614 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 8,0 (2,8 - 9,0) 11,2 (4,1 - 14,0) 14,0 (4,1 - 16,0) 16,0 (4,1 - 18,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW 7,52 / 7,65 12,04 / 11,20 13,48 / 12,38 14,24 / 12,69

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,85 (4,83 - 3,10) A 4,31 (4,56 - 3,18) A 4,02 (4,56 - 3,08) A 3,60 (4,56 - 3,05) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,90 a 3,80 a 3,72 3,63

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 7,1 10,0 12,50 14,00

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 2,08 (0,58 - 2,90) 2,60 (0,90 - 4,40) 3,48 (0,90 - 5,20) 4,44 (0,90 - 5,90)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 548 3 684 — —

Unità interna

Pressione statica est. 5) Nominale (Min - Max) Pa 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 21 / 19 / 15 32 / 26 / 21 34 / 29 / 23 36 / 32 / 25

Liv. pressione sonora 6) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Dimensioni A x L x P mm 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Peso netto kg 33 45 45 45

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,5 2,5 2,5 2,5

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 2,75 / 2,65 / 2,60 3,68 / 3,53 / 3,43 5,52/ 5,29 / 5,12 6,69/ 6,42 / 6,18

Riscaldamento A 3,10 / 3,00 / 2,90 3,86/ 3,70 / 3,58 5,44/ 5,26 / 5,05 6,64/ 6,35 / 6,15

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 60 / 60 110 / 95 130 / 110 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 71 98 98 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Differenza in elevazione (int/est) 7) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 50 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 
metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A. 

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-56DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 36, 45 & 50 176,00

CZ-90DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 60 & 71 220,00

CZ-160DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 100, 125 & 140 360,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-DUMPA90MF2 Plenum di ingresso . .PF1E5A 60 & 71 310,00

CZ-DUMPA160MF2 Plenum di ingresso. .PF1E5A 100, 125 & 140 330,00

CZ-RWS3+CZ-RWRC3 Comando a distanza wireless
143,00

+ 130,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD

SEER e SCOP: per 71PF1E5B. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

R410A R410APACi PACi

INTERNET CONTROLR22 RENEWAL

R22 R410A

CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREFILTRO INCLUSO

Sensore opzionale Econavi
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Comando opzionale 
semplificato CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

PACi STANDARD Linea mono: unità interne canalizzate a media-alta pressione statica Inverter+ • GAS R410A
Monofase

6,0kW 7,1kW 10,0kW 12,5kW

Unità interna Sigla S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B�

1.220,00 1.470,00 1.560,00 2.050,00

Unità esterna Sigla U-60PEY2E5 U-71PEY2E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5�

1.574,00 1.735,00 2.110,00 2.453,00

Prezzo Kit

�

2.794,00 3.205,00 3.670,00 4.503,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 6,0 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,0 - 7,7) 10,0 (2,7 - 11,5) 12,5 (3,8 - 13,5)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,35 (5,97 - 2,85) A 2,76 (5,97 - 2,48) D 3,01 (5,09 - 2,74) B 3,05 (4,22 - 2,70) B

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,50 a 5,40 a 5,40 a 5,11 

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 6,0 7,1 10,0 12,5

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 1,79 (0,35 - 2,49) 2,57 (0,34 - 3,21) 3,32 (0,53 - 4,20) 4,10 (0,90 - 5,00)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 382 460 648 —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 6,0 (1,8 - 7,0) 7,1 (1,8 - 8,1) 10,0 (2,1 - 13,8) 12,5 (3,4 - 15,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — 9,97 / 8,43 10,97 / 9,03

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,38 (6,32 - 4,12) A 4,10 (6,32 - 3,68) A 3,80 (5,12 - 3,45) A 3,82 (4,66 - 3,41) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 4,00 h 4,00 h 3,80 a 3,60

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 6,0 6,0 9,5 12,5

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 1,37 (0,29 - 1,70) 1,73 (0,29 - 2,20) 2,63 (0,41 - 4,00) 3,27 (0,73 - 4,40)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 100 2 100 3 500 —

Unità interna

Pressione statica est. 5) Nominale (Min - Max) Pa 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 21 / 19 / 15 21 / 19 / 15 32 / 26 / 21 34 / 29 / 23

Liv. pressione sonora 6) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32

Dimensioni A x L x P mm 290 x 1 000 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Peso netto kg 33 33 45 45

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — 4 6

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 8,40 / 8,10 / 7,75 12,20 / 11,70 / 11,20 15,10 / 14,50 / 13,90 18,80 / 18,00 / 17,20

Riscaldamento A 6,30 / 6,05 / 5,80 8,15 / 7,80 / 7,45 11,80 / 11,20 / 10,70 14,60 / 14,00 / 13,40

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 38 / 41 44 / 41 110 / 95 80 / 73

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 56 / 56

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340

Peso netto kg 40 40 73 85

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 7) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 40 40 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,95 / 4,0716 1,95 / 4,0716 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PACi STANDARD Linea mono: unità interne canalizzate a media-alta pressione statica Inverter+ • GAS R410A
Trifase

10,0kW 12,5kW 14,0kW

Unità interna Sigla S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B�
1.560,00 2.050,00 2.250,00

Unità esterna Sigla U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8�
2.217,00 2.560,00 3.160,00

Prezzo Kit

�
3.777,00 4.610,00 5.410,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 10,0 (2,7 - 11,5) 12,5 (3,8 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,5)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,01 (5,09 - 2,74) B 3,05 (4,22 - 2,70) B 3,22 (3,93 - 2,58) A

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,20 a 5,10 5,31

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 10,0 12,5 14,0

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,32 (0,53 - 4,20) 4,10 (0,90 - 5,00) 4,35 (0,84 - 6,00)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 673 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 10,0 (2,1 - 13,8) 12,5 (3,4 - 15,0) 14,0 (4,1 - 16,0)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW 9,97 / 8,43 10,97 / 9,03 13,35 / 12,38

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,80 (5,12 - 3,45) A 3,82 (4,66 - 3,41) A 3,91 (4,56 - 3,08) A

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,80 a 3,60 3,53

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 9,5 12,5 14,0

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 2,63 (0,41 - 4,00) 3,27 (0,73 - 4,40) 3,58 (0,90 - 5,20)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 3 500 — —

Unità interna

Pressione statica est. 5) Nominale (Min - Max) Pa 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 32 / 26 / 21 34 / 29 / 23 36 / 32 / 25

Liv. pressione sonora 6) Hi / Med / Lo dB(A) 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Dimensioni A x L x P mm 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Peso netto kg 45 45 45

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,5 2,5 2,5

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 5,10 / 4,85 / 4,70 6,20 / 5,90 / 5,70 6,75 / 6,45 / 6,25

Riscaldamento A 4,05 / 3,80 / 3,65 4,90 / 4,65 / 4,50 5,60 / 5,40 / 5,20

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 76 / 67 80 / 73 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 54 / 54 56 / 56 54 / 53

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 73 85 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 7) m 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

5,50 SEER

A
4,00 SCOP

A+
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO

-10°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

-15°C
VENTOLA CC

R410A R410APACi PACi

SEER e SCOP: 60PF1E5B. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento. 5) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 
metro di distanza dall’unità e a 1,5 m dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all’unità interna.* Fusibile raccomandato per unità interna 3A. 

INTERNET CONTROLR22 RENEWAL

R22 R410A

CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREFILTRO INCLUSO

Sensore opzionale Econavi
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Comando opzionale 
semplificato CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

CZ-56DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 36, 45 & 50 176,00

CZ-90DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 60 & 71 220,00

CZ-160DAF2 Plenum di ingresso S . .PF1E5A 100, 125 & 140 360,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-DUMPA90MF2 Plenum di ingresso . .PF1E5A 60 & 71 310,00

CZ-DUMPA160MF2 Plenum di ingresso. .PF1E5A 100, 125 & 140 330,00

CZ-RWS3+CZ-RWRC3 Comando a distanza wireless
143,00

+ 130,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

VENTOLA CC CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSORE

R410A R410APACi PACi

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-15°C -20°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

A+

6,00 SEER 3,90 SCOP

A

PACi ELITE Linea mono: unità interne canalizzate a bassa pressione statica Inverter+ • GAS R410A

Monofase

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-36PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B�

910,00 1.020,00 1.090,00 1.290,00 1.360,00 1.590,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-36PE2E5A U-50PE2E5A U-60PE2E5A U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A�

1.627,00 1.757,00 1.976,00 2.808,00 3.504,00 3.827,00 4.201,00

Prezzo Kit

�

2.537,00 2.777,00 3.066,00 4.098,00 4.864,00 5.417,00 6.131,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,50 - 8,00) 10,00 (3,30 - 12,50) 12,50 (3,30 - 14,00) 14,00 (3,30 - 15,50)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,75 (4,41 - 3,57) 3,21 (4,41 - 2,96) 3,24 (5,00 - 2,78) 3,30 (4,55 - 2,91) 3,75 (3,79 - 3,29) 3,21 (3,30 - 2,92) 3,01 (3,30 - 2,50)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 4,60 B 4,60 B 5,50 A 5,50 A 6,00 A+ 5,44 5,27

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 0,96 (0,34 - 1,12) 1,56 (0,34 - 1,89) 1,85 (0,40 - 2,55) 2,15 (0,55 - 2,75) 2,67 (0,87 - 3,80) 3,89 (1,00 - 4,80) 4,65 (1,00 - 6,20)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 274 380 382 452 583 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (4,10 - 14,00) 14,00 (4,10 - 16,00) 16,00 (4,10 - 18,00)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — — / — 7,52 12,04 13,48 14,24

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,30 (5,17 - 4,00) 3,81 (5,17 - 3,49) 3,74 (5,14 - 3,64) 3,54 (4,00 - 3,08) 3,80 (4,18 - 3,11) 3,61 (3,90 - 2,96) 3,41 (3,90 - 2,95)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,80 A 3,80 A 3,80 A 3,70 A 3,90 A 3,66 3,58

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 3,60 3,80 5,60 6,50 10,00 12,50 14,00

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 0,93 (0,29 - 1,25) 1,47 (0,29 - 1,86) 1,87 (0,35 - 2,20) 2,26 (0,50 - 2,92) 2,95 (0,98 - 4,50) 3,88 (1,05 - 5,40) 4,69 (1,05 - 6,10)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 1 326 1 478 2 061 2 458 3 590 — —

Unità interna

Pressione statica est. 5) Nominale (Min - Max) Pa 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80)

Portata d'aria Raffresc. / Riscaldam. m³/min 14 / 12 / 10 16 / 13 / 11 22 / 20 / 16 22 / 20 / 16 36 / 33 / 26 38 / 35 / 28 40 / 37 / 30

Liv. pressione sonora 6) Hi / Med / Lo dB(A) 40 / 38 / 35 41 / 39 / 35 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39

Dimensioni 7) A x L x P mm 250 x 780 x 650 250 x 780 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Peso netto kg 29 29 32 32 41 41 41

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — — 2,5 4 6 2,5

Assorbimento 
nominale

Raffrescamento A 4,35 / 4,15 / 3,95 7,00 /6,65 / 6,35 8,60 /8,30 / 7,90 9,70 / 9,40 / 9,20 11,60 / 11,20 / 10,90 17,40 / 16,90 / 16,40 20,50 / 20,10 / 19,50

Riscaldamento A 4,10 / 4,00 / 3,80 6,60 / 6,30 / 6,05 8,75 / 8,35 / 8,00 10,20 / 9,90 / 9,70 12,80 / 12,50 / 12,20 17,30 / 16,80 / 16,30 20,60 / 20,20 / 19,60

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 38 / 38 38 / 41 38 / 41 60 / 60 110 / 95 130 / 110 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 39 39 40 69 98 98 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Differenza in elevazione (int/est) 7) m 30 30 30 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 20 20 40 50 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,40 / 2,9232 1,40 / 2,9232 1,95 / 4,0716 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

PACi ELITE Linea mono: unità interne canalizzate a bassa pressione statica Inverter+ • GAS R410A

Three Phase

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B�
1.290,00 1.360,00 1.590,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A�
2.922,00 3.608,00 3.962,00 4378,00

Prezzo Kit

�
4.212,00 4.968,00 5.552,00 6.308,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 7,10 (2,50 - 8,00) 10,00 (3,30 - 12,50) 12,50 (3,30 - 14,00) 14,00 (3,30 - 15,50)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,30 (3,79 - 2,91) 3,75 (3,79 - 3,29) 3,21 (3,30 - 2,92) 3,01 (3,30 - 2,50)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,10 A 5,60 A+ 5,44 5,27

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 2,15 (0,66 - 2,75) 2,67 (0,87 - 3,80) 3,89 (1,00 - 4,80) 4,65 (1,00 - 6,20)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 487 621 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (4,10 - 14,00) 14,00 (4,10 - 16,00) 16,00 (4,10 - 18,00)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW 7,52 12,04 13,48 14,24

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,54 (3,33 - 3,00) 3,80 (4,18 - 3,11) 3,61 (3,90 - 2,96) 3,41 (3,90 - 2,95)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,80 A 3,80 A 3,66 3,58

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 6,20 10,00 12,50 14,00

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 2,26 (0,60 - 3,00) 2,95 (0,98 - 4,50) 3,88 (1,05 - 5,40) 4,69 (1,05 - 6,10)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 284 3 684 — —

Unità interna

Pressione statica est. 5) Nominale (Min - Max) Pa 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80)

Portata d'aria Raffresc. / Riscaldam. m³/min 22 / 20 / 16 36 / 33 / 26 38 / 35 / 28 40 / 37 / 30

Liv. pressione sonora 6) Hi / Med / Lo dB(A) 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39

Dimensioni 7) A x L x P mm 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Peso netto kg 32 41 41 41

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,5 2,5 2,5 2,5

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 3,25 / 3,10 / 3,00 3,95 / 3,75 / 3,60 5,80 / 5,50 / 5,30 6,95 / 6,60 / 6,35

Riscaldamento A 3,35 / 3,20 / 3,10 4,35 / 4,15 / 4,00 5,80 / 5,50 / 5,30 7,00 / 6,65 / 6,45

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 60 / 60 110 / 95 130 / 110 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 71 98 98 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Differenza in elevazione (int/est) 7) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 50 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

SEER e SCOP: per 100PN1E5C. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento.  5) Pressione statica esterna media con impostazioni di fabbrica. 
6) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità, e a 1,5 metri dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 7) Aggiungere 100mm per i raccordi di collegamento. 8) Quando si installa 
l’unità esterna in posizione più elevata rispetto all’unità interna. *Fusibile raccomandato per l’unità interna 3A. 

INTERNET CONTROLR22 RENEWAL

R22 R410A

FILTRO INCLUSO

Sensore opzionale Econavi
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Comando opzionale 
semplificato CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Comando a distanza wireless

143,00
+ 130,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

MODALITÀ
RAFFRESCAMENTO

-10°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

-15°C
VENTOLA CC CONNETTIVITÀ

BMS 
5ANNI 

DI GARANZIA SUL 
COMPRESSORE

R410A R410APACi PACi

PACi STANDARD Linea mono: unità interne canalizzate a bassa pressione statica Inverter+ • GAS R410A

Monofase

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW

Unità interna Sigla S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B�

1.090,00 1.290,00 1.360,00 1.590,00

Unità esterna Sigla U-60PEY2E5 U-71PEY2E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5�

1.574,00 1.735,00 2.110,00 2.453,00

Prezzo Kit

�

2.664,00 3.025,00 3.470,00 4.043,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,00 - 7,70) 10,00 (2,70 - 11,50) 12,50 (3,80 - 13,50)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,21 (5,00 - 2,78) 2,76 (5,00 - 2,48) D 2,81 (4,74 - 2,67) 2,81 (4,00 - 2,60)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 4,80 B 5,10 A 5,30 A 4,95

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 6,00 7,10 10,00 12,50

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 1,87 (0,40 - 2,55) 2,57 (0,40 - 3,10) 3,56 (0,57 - 4,30) 4,45 (0,95 - 5,20)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 437 487 660 —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 6,00 (1,80 - 7,00) 7,10 (1,80 - 8,10) 10,00 (2,10 - 13,80) 12,50 (3,40 - 15,00)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW — / — — / — 9,97 10,97

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,73 (5,14 - 3,78) 3,70 (5,14 - 3,31) 3,41 (4,67 - 3,37) 3,41 (4,36 - 3,26)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,80 A 3,80 A 3,80 A 3,52

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 5,60 5,60 7,60 12,50

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 1,61 (0,35 - 1,85) 1,92 (0,35 - 2,45) 2,94 (0,45 - 4,10) 3,67 (0,78 - 4,60)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 061 2 061 2 800 —

Unità interna

Pressione statica est. 5) Nominale (Min - Max) Pa 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80)

Portata d'aria Raffresc. / Riscaldam. m³/min 22 / 20 / 16 22 / 20 / 16 36 / 33 / 26 38 / 35 / 28

Liv. pressione sonora 6) Hi / Med / Lo dB(A) 43 / 41 / 36 43 / 41 / 36 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38

Dimensioni 7) A x L x P mm 250 x 1 000 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Peso netto kg 32 32 41 41

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — 4 6

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 8,70 / 8,40 / 8,00 12,10 / 11,60 / 11,20 16,00 / 15,30 / 14,80 20,10 / 19,30 / 18,70

Riscaldamento A 7,40 / 7,10 / 6,80 9,00 / 8,60 / 8,25 13,00 / 12,50 / 12,10 16,50 / 15,80 / 15,20

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 38 / 41 44 / 41 110 / 95 80 / 73

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 56 / 56

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340

Peso netto kg 40 40 73 85

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 7) m 30 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 40 40 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 1,95 / 4,0716 1,95 / 4,0716 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PACi STANDARD Linea mono: unità interne canalizzate a bassa pressione statica Inverter+ • GAS R410A

Trifase

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità interna Sigla S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B�
1.360,00 1.590,00 1.930,00

Unità esterna Sigla U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8�
2.217,00 2.560,00 3.160,00

Prezzo Kit

�
3.577,00 4.150,00 5.090,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 10,00 (2,70 - 11,50) 12,50 (3,80 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,50)

Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 2,81 (4,74 - 2,67) 2,81 (4,00 - 2,60) 2,98 (3,93 - 2,58)

Coefficiente SEER 2) Et. energ. 5,20 A 4,95 5,18

Capacità teorica in raffrescamento - Pdesign kW 10,00 12,50 14,00

Consumo in raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 3,56 (0,57 - 4,30) 4,45 (0,95 - 5,20) 4,70 (0,84 - 6,00)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 673 — —

Capacità di riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 10,00 (2,10 - 13,80) 12,50 (3,40 - 15,00) 14,00 (4,10 - 16,00)

Capacità di riscaldam. a -7/-15°C 4) kW 9,97 10,97 13,35

Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) Eff. energ. 3,41 (4,67 - 3,37) 3,41 (4,36 - 3,26) 3,52 (4,56 - 3,08)

Coefficiente SCOP 2) Et. energ. 3,80 A 3,52 3,52

Capacità teorica in riscald. -10°C Pdesign kW 7,60 12,50 14,00

Consumo in riscaldam. Nominale (Min - Max) kW 2,94 (0,45 - 4,10) 3,67 (0,78 - 4,60) 3,88 (1,05 - 5,40)

Consumo energetico/anno (ErP) 3) kWh/a 2 800 — —

Unità interna

Pressione statica est. 5) Nominale (Min - Max) Pa 50 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80)

Portata d'aria Raffresc. / Riscaldam. m³/min 36 / 33 / 26 38 / 35 / 28 40 / 37 / 30

Liv. pressione sonora 6) Hi / Med / Lo dB(A) 44 / 42 / 37 45 / 43 / 38 46 / 44 / 39

Dimensioni 7) A x L x P mm 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Peso netto kg 41 41 41

Unità esterna

Tensione di alimentazione V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,5 2,5 2,5

Assorbimento nominale
Raffrescamento A 5,45 / 5,20 / 5,05 6,85 / 6,50 / 6,25 7,05 / 6,50 / 6,45

Riscaldamento A 4,45 / 4,25 / 4,10 5,55 / 5,30 / 5,10 5,90 / 5,60 / 5,40

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 76 / 67 80 / 73 135 / 120

Liv. pressione sonora Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 54 / 54 56 / 56 54 / 53

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 73 85 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Differenza in elevazione (int/est) 7) m 30 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 50 50 50

Refrigerante (R410A) kg / TCO
2
 Eq. 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816 3,40 / 7,0992

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

5,30 SEER

A
3,80 SCOP

A

SEER e SCOP: per 100PNY1E5C. INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

INTERNET CONTROLR22 RENEWAL

R22 R410A

FILTRO INCLUSO

Sensore opzionale Econavi
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Comando opzionale 
semplificato CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Per i modelli al di sotto dei 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. Per i modelli oltre i 12kW, il coefficiente SCOP è calcolato in accordo alla direttiva EU/2281/2016 
3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) La capacità di riscaldamento è stata calcolata prendendo in considerazione il fattore di correzione per lo sbrinamento.  5) Pressione statica esterna media con impostazioni di fabbrica. 
6) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità, e a 1,5 metri dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 7) Aggiungere 100mm per i raccordi di collegamento. 8) Quando si installa 
l’unità esterna in posizione più elevata rispetto all’unità interna. *Fusibile raccomandato per l’unità interna 3A. 

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Comando a distanza wireless

143,00
+ 130,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

Sensore opzionale Econavi
CZ-CENSC1

Comando opzionale
Wireless 
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Comando opzionale 
semplificato CZ-RE2C2

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

PACi unità interne canalizzate ad alta pressione statica 20,0-25,0kW Inverter+ • GAS R410A
Trifase

20,0kW 25,0kW

Unità interna Sigla S-200PE2E5 S-250PE2E5�
3.750,00 3.980,00

Unità esterna Sigla U-200PE2E8A U-250PE2E8A�
6.125,00 6.583,00

Prezzo Kit

�
9.875,00 10.563,00

Capacità di raffrescam. Nominale (Min - Max) kW 19,50 (5,40 - 22,40) 25,00 (6,30 - 28,00)

Coefficiente EER 1) Eff. energ. 3,11 B 2,91 C

Consumo in raffrescamento kW 5,97 8,04

Capacità di riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 22,40 (5,60 - 25,00) 28,00 (7,10 - 31,50)

Capacità di riscaldamento a -7°C 2) kW 20,00 25,20

Capacità di riscaldamento a -15°C 2) kW 17,00 21,42

Coefficiente COP 1) Eff. energ. 3,54 B 3,64 A

Consumo in riscaldamento kW 6,02 7,14

Unità interna

Tensione di alimentazione V / ph / Hz 220 - 230 - 240 / 1 / 50 220 - 230 - 240 / 1 / 50

Press. statica est. con impostaz. di fabbr. (cavo cambio vel.) Pa 60 - 140 - 270 72 - 140 - 270

Portata d'aria Hi / Med / Lo m³/min 56,0 / 51,0 / 44,0 72,0 / 63,0 / 53,0

Liv. pressione sonora 3) Hi / Med / Lo dB(A) 43 / 41 / 38 47 / 45 / 42

Dimensioni A x L x P mm 479 x 1 453 x 1 205 479 x 1 453 x 1 205

Peso netto kg 100 104

Unità esterna

Tensione di alimentazione V / ph / Hz 380 - 400 - 415 / 3 / 50 380 - 400 - 415 / 3 / 50

Portata d'aria Raffr. / Riscald. m³/min 164,0 160,0

Liv. pressione sonora 3) Raffr. / Riscald. (Hi) dB(A) 60 / 62 61 / 63

Dimensioni 5) A x L x P mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Peso netto kg 127 138

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,7)

Lato gas Pollici (mm) 1 (25,4) 1 (25,4)

Lunghezza tubi di collegamento m 5 ~ 120 5 ~ 120

Differenza in elevazione (int/est) 5) m 30 30

Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 30 30

Quantità aggiuntiva g/m 50 80

Refrigerante (R410A) kg / TCO2 Eq. 5,60 / 11,6928 6,40 / 13,3632

Gamma temp. esterne 
operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscald. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

Ampliamento superficie scambiatore 
di calore a doppia faccia

Il nuovo scambiatore di calore è presenta 
una doppia superficie. Rispetto agli 
attuali modelli, non c’è divisione di spazio 
e la zona di scambio del calore è 
maggiore. Inoltre, la tubazione ad alta 
efficienza aumentano le prestazioni di 
scambio termico del 5%.

Bluefin

Le prestazioni di un climatizzatore dipendono in gran parte dal suo 
condensatore, che si può deteriorare in caso di esposizione ad aria 
salmastra, vento, polvere e altri fattori corrosivi. Panasonic ha prolungato 
la durata dei suoi condensatori attraverso l’adozione del particolare 
rivestimento Bluefin anti-ruggine, per garantire elevata efficienza nel 
tempo, con conseguente risparmio nel lungo termine.

Nuovo compressore Panasonic

Miglior controllo dell’inverter che assicura un’efficienza elevata 
nell’operatività a carico parziale * 10% -100% Hz.
Questa ampia gamma di frequenza di funzionamento del compressore 
assicura un’operatività efficiente per tutto l’anno.
* Rispetto agli attuali modelli disponibili per il mercato Europeo.

Panasonic apre nuovi orizzonti con l’offerta di prestazioni elevate e 
potenza in spazi ridotti

·  Maggiore efficienza: nuovo scambiatore di calore, ventilatore nuovo e di 
dimensioni maggiori, nuovo compressore Panasonic e nuovo telaio

· Carico parziale migliorato
· Maggiore flessibilità
· Rivestimento antiruggine Bluefin
· Controllo on-demand 0-10V
Il design leggero e compatto facilita l’installazione in qualsiasi spazio 
commerciale. Il sistema a doppia ventola permette di risparmiare spazio 
prezioso rispetto ai sistemi tradizionali da 8-10HP, di dimensioni maggiori, 
e quindi più ingombranti.

Tutte le nuove funzioni “A” 

· Controllo on-demand 0-10V tramite CZ-CAPBC2
· Limitatore programmato
·  Funzioni avanzate di risparmio energetico disponibili per la seire DLX
· Design compatto: dimensioni idonee per installazioni su balconi
·  Adatto per progetti di piccole e medie dimensioni: la configurazione del 

design delle tubazioni è idonea per progetti commerciali e residenziali

Le unità da 20,0-25,0HP di Panasonic sono particolarmente 
indicate per la climatizzazione di ampie superfici di vendita al 
dettaglio e altre aree di grandi dimensioni che non necessitano 
di sistemi a più ampia capacità quali i sistemi VRF.

MODALITÀ
RISCALDAMENTO

-20°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO

-15°C
CONNETTIVITÀ

BMS 

R22 RENEWAL

R22 R410A

5ANNI 
DI GARANZIA SUL 
COMPRESSOREINTERNET CONTROLBLUEFIN VENTOLA DI GRANDI

DIMENSIONICOMPRESSORE

ELEVATA EFFICIENZA

R410ABig PACiPANASONIC PACi SERIE PE2

INTERNET CONTROL: Opzionale.
Compatibile con tutte le soluzioni di connettività Panasonic. Per informazioni dettagliate consultate la sezione Sistemi di Controllo.

1) Classificazione EER e COP a 220 / 240 V (380 / 415 V) in accordo alla direttiva UE 2002/31/EC. 2) La capacità di riscaldamento è stata calcolata includendo il fattore di correzione per lo sbrinamento. 3) Il livello della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza 
dall’unità, e a 1,5 metri dal pavimento. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme Eurovent 6/C/006-97. 4) Aggiungere 100 mm per l’unità interna o 70 mm per l’unità esterna per i raccordi di collegamento. 5) Quando si installa l’unità esterna in posizione più elevata rispetto 
all’unità interna.

Accessori Prezzo 

�

CZ-RTC5B
Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

Accessori Prezzo 

�

CZ-RWS3+CZ-RWRC3 Comando a distanza wireless
143,00

+ 130,00

CZ-CAPWFC1 NOVITÀ - Interfaccia PACi WLAN (da marzo 2019) TBD
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

Sistemi PACi con singola, doppia, tripla e quadrupla unità internaSistemi PACi con singola, doppia, tripla e quadrupla unità internaR410AR32

Sistemi PACi Standard con singola e doppia unità interna • GAS R32 e • GAS R410A
Unità esterne

Unità interna 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

3,60kW Doppia¹ 
S-36 S-36U-71

5,00kW Doppia 
S-50 S-50U-100

6,00kW Doppia 
S-60 S-60U-125

7,10kW Singola²
S-71U-71

Doppia 
S-71 S-71U-140

10,00kW Singola² 
S-100U-100

12,50kW Singola² 
S-125U-125

14,00kW Singola² 
S-140U-140

Sistemi PACi Elite da 7,1 a 14,00kW con singola, doppia, tripla e quadrupla unità interna • GAS R32 e • GAS R410A
Unità esterne

Unità interna 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

3,60kW Doppia 
S-36 S-36U-71

Tripla 
S-36 S-36S-36U-100 Double-Twin S-36 S-36S-36 S-36U-125

4,50kW Tripla 
S-45 S-45S-45U-125

5,00kW Doppia 
S-50 S-50U-100

Tripla 
S-50 S-50S-50U-140

6,00kW Doppia 
S-60 S-60U-125

7,10kW Singola² 
S-71U-71

Doppia 
S-71 S-71U-140

10,00kW Singola² 
S-100U-100

12,50kW Singola² 
S-125U-125

14,00kW Singola² 
S-140U-140

Sistemi PACi Elite da 20,0 a 25,00kW con singola, doppia, tripla e quadrupla unità interna • GAS R410A
Unità esterne

Indoor 20,00kW 25,00kW

5,00kW Quadrupla 
S-50 S-50S-50 S-50U-200

6,00kW Quadrupla 
S-60 S-60S-60 S-60U-250

7,10kW Tripla 
S-71 S-71S-71U-200

10,00kW Doppia 
S-100 S-10U-200

12,50kW Doppia 
S-125 S-125U-250

20,00kW Singola² 
S-200U-200

25,00kW Singola² 
S-250U-250

1. Disponibile solo per modelli PZ (R32) con limitazioni alla tubazione principale e alle derivazioni. Per favore contattare un rivenditore autorizzato Panasonic. 2. Kit PACi 1x1.

SISTEMI PACi CON SINGOLA, DOPPIA
TRIPLA E QUADRUPLA UNITÀ INTERNA 
• GAS R32 E • GAS R410A

Grandi sistemi PACi Elite da 20,0 a 25,0 kW
Fino a quattro unità interne collegate ad una sola unità esterna serie 
200 o 250: i sistemi Panasonic PACi possono essere configurati in 
modo da utilizzare due, tre oppure quattro unità interne, le quali 
potranno essere combinate secondo quanto indicato nelle apposite 
tabelle. Il loro funzionamento dovrà sempre essere simultaneo, e 
tutte dovranno operare sulla base delle medesime impostazioni.

Un sistema PACi permette di collegare 
contemporaneamente ad una singola unità esterna 
sino a quattro unità interne. Questo rende il sistema 
particolarmente adatto per le aree comuni. In questo 
modo è possibile ridurre la concentrazione del rumore 
e ottenere la medesima temperatura sull’intera 
superficie climatizzata. In un unico sistema possono 
essere installate unità esterne di tipologia diversa 
(da parete, a cassetta, da soffitto o canalizzato).

Sistemi PACi Standard da 10,0 a 12,5 kW
Fino a due unità interne collegate ad una sola unità esterna: i 
sistemi Panasonic PACi possono essere configurati in modo da 
utilizzare una oppure due unità interne, le quali potranno essere 
combinate secondo quanto indicato nelle apposite tabelle. Il loro 
funzionamento dovrà sempre essere simultaneo, e tutte dovranno 
operare sulla base delle medesime impostazioni.

Sistemi PACi Elite da 7,1 a 14,0 kW
Fino a quattro unità interne collegate ad una sola unità esterna 
serie 71, 100, 125 o 140: i sistemi Panasonic PACi possono essere 
configurati in modo da utilizzare due, tre oppure quattro unità 
interne, le quali potranno essere combinate secondo quanto 
indicato nelle apposite tabelle. Il loro funzionamento dovrà sempre 
essere simultaneo, e tutte dovranno operare sulla base delle 
medesime impostazioni.

31
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R410A R410A NOVITÀ — COMMERCIALE

Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

R410ASistemi PACi con singola, doppia, tripla e quadrupla unità internaSistemi PACi con singola, doppia, tripla e quadrupla unità internaR32

NOVITÀ Unità Esterne PACi Elite • GAS R32¹ 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità esterna monofase U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

Prezzo unità esterna monofase

�

2.727,00 3.403,00 3.716,00 4.080,00

Unità esterna trifase U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8

Prezzo unità esterna trifase

�

2.838,00 3.504,00 3.848,00 4.252,00

Capacità di raffrescamento Nominale (Min - Max) kW

Capacità di riscaldamento Nominale (Min - Max) kW

Tensione di alimentazione
Monofase V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Trifase V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — — —

Portata d'aria Raffresc / Riscaldam. m³/min — — — —

Livello pressione sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55

Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 68 101 101 101

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lungh. tubi di collegamento Min ~ Max m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75

Diff. in elevazione (int/est) Max m 30 30 30 30

Refrigerante (R410A) kg / TCO2 Eq. — — — —

Gamma temperature 
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscaldam. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NOVITÀ Unità Esterne PACi Standard • GAS R32 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità esterna monofase U-71PZ2E52 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

Prezzo unità esterna monofase

�

1.685,00 2.049,00 2.382,00 2.855,00

Unità esterna trifase — U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

Prezzo unità esterna trifase

�

— 2.153,00 2.486,00 3.069,00

Capacità di raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 7,10 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

Capacità di riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 7,10 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Tensione di alimentazione
Monofase V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Trifase V — 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² — — — —

Portata d'aria Raffresc / Riscaldam. m³/min — 76,00 / 70,00 86,00 / 78,00 89,00 / 83,00

Livello pressione sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Dimensioni A x L x P mm 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Peso netto kg 49 90 94 94

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lungh. tubi di collegamento Min ~ Max m 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Diff. in elevazione (int/est) Max m 30 30 30 30

Refrigerante (R410A) kg / TCO2 Eq. — 2,60 / 1,755 3,00 / 2,025 3,00 / 2,025

Gamma temperature 
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscaldam. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Unità Esterne PACi Elite • GAS R410A 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW 20,00kW 25,00kW

Unità esterna monofase U-71PE1E5A U-100PE1E5A U-125PE1E5A U-140PE1E5A — —

Prezzo unità esterna monofase

�
2.808,00 3.504,00 3.827,00 4.201,00

Unità esterna trifase U-71PE1E8A U-100PE1E8A U-125PE1E8A U-140PE1E8A U-200PE2E8A U-250PE2E8A

Prezzo unità esterna trifase

�
2.922,00 3.608,00 3.962,00 4.378,00 6.125,00 6.583,00

Capacità di raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 7,10 (2,50 - 8,00) 10,00 (3,30 - 12,50) 12,50 (3,30 - 14,00) 14,00 (3,30 - 15,50) 20,00 (6,00 - 22,40) 25,00 (6,00 - 28,00)

Capacità di riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (4,10 - 14,00) 14,00 (4,10 - 16,00) 16,00 (4,10 - 18,00) 21,80 (6,00 - 22,40) 28,00 (6,00 - 31,50)

Tensione di alimentazione
Monofase V 220 / 240 220 / 240 220 / 240 220 / 240 — —

Trifase V 380 / 415 380 / 415 380 / 415 380 / 415 380 / 415 380 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 2 x 1,5 or 2,5 — —

Portata d'aria Raffresc / Riscaldam. m³/min 60,00 / 60,00 110,00 / 95,00 130,00 / 110,00 135,00 / 120,00 129,00 118,00

Livello pressione sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 55 57 / 57 57 / 58

Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71 72 73

Dimensioni A x L x P mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Peso netto kg 69 98 98 98 118 128

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1 (25,40) 1 (25,40)

Lungh. tubi di collegamento Min ~ Max m 5 ~ 50 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 75 5 ~ 100 5 ~ 100

Diff. in elevazione (int/est) Max m 30 30 30 30 30 30

Refrigerante (R410A) kg / TCO2 Eq. 2,35 / 4,9068 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992 3,40 / 7,0992 5,60 / 11,6928 6,40 / 13,3632

Gamma temperature 
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Riscaldam. Min ~ Max °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +15 -20 ~ +15

Unità Esterne PACi Standard • GAS R410A 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Unità esterna monofase U-71PEY2E5 U-100PEY1E5 U-125PEY1E5 —

Prezzo unità esterna monofase

�
1.735,00 2.110,00 2.453,00 —

Unità esterna trifase — U-100PEY1E8 U-125PEY1E8 U-140PEY1E8

Prezzo unità esterna trifase

�

— 2.217,00 2.560,00 3.160,00

Capacità di raffrescamento Nominale (Min - Max) kW 7,10 (2,00 - 7,70) 10,00 (2,70 - 11,50) 12,50 (3,80 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,50)

Capacità di riscaldamento Nominale (Min - Max) kW 7,10 (1,80 - 8,10) 10,00 (2,10 - 13,80) 12,50 (3,40 - 15,00) 14,00 (4,10 - 16,00)

Tensione di alimentazione
Monofase V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 —

Trifase V — 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 415

Collegamenti alimentazione elettrica mm² 2,50 4,00 6,00 2,50

Portata d'aria Raffresc / Riscaldam. m³/min 39,00 76,00 / 67,00 80,00 / 73,00 135,00 / 120,00

Livello pressione sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 47 / 49 54 / 54 56 / 56 54 / 53

Livello potenza sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB 70 / 70 70 / 70 73 / 73 71 / 70

Dimensioni A x L x P mm 619 x 799 x 299 996 x 940 x 340 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Peso netto kg 40 73 85 98

Tubi di collegamento
Lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Lungh. tubi di collegamento Min ~ Max m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Diff. in elevazione (int/est) Max m 30 30 30 30

Refrigerante (R410A) kg / TCO2 Eq. 1,95 / 4,0716 2,60 / 5,4288 3,20 / 6,6816 3,40 / 7,0992

Gamma temperature 
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Riscaldam. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

U-71PE1E5A
U-71PE1E8A

U-100PE1E5A
U-100PE1E8A
U-125PE1E5A
U-125PE1E8A
U-140PE1E5A
U-140PE1E8A

U-200PE2E8A
U-250PE2E8A

U-71PEY2E5

U-100PEY1E5
U-100PEY1E8
U-125PEY1E5
U-125PEY1E8 U-140PEY1E8

U-71PZH2E5
U-71PZH2E8

U-100PZH2E5
U-100PZH2E8
U-125PZH2E5
U-125PZH2E8
U-140PZH2E5
U-140PZH2E8

U-100PZ2E5
U-100PZ2E8
U-125PZ2E5
U-125PZ2E8
U-140PZ2E5
U-140PZ2E8U-71PZ2E5

1. Disponibilità da gennaio 2019

2. Disponibilità da dicembre 2018
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Condizioni operative: Temperatura interna - Raffrescamento: 27 °C DB / 19 °C WB · Temperatura esterna - Raffrescamento: 35 °C DB / 24 °C WB · Temperatura interna - Riscaldamento: 20 °C DB · Temperatura esterna - Riscaldamento: 7 °C DB / 6 °C WB · DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). 
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ERP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.

R410ASistemi PACi con singola, doppia, tripla e quadrupla unità internaSistemi PACi con singola, doppia, tripla e quadrupla unità internaR410AR32

NOVITÀ Da Parete Unità Interna Capacità di 
raffrescam.

Capacità di 
riscaldam.

Dimensioni Livello pressione sonora Portata d'aria Prezzo €

A x L x P Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm dB(A) m³/min

3,60kW S-36PK2E5B 3,60 4,20 302 x 1 120 x 236 35 / 31 / 27 11,00 / 9,50 / 7,50 970,00
4,50kW S-45PK2E5B 4,50 5,20 302 x 1 120 x 236 38 / 34 / 30 12,00 / 10,50 / 8,50 1.020,00
5,00kW S-50PK2E5B 5,00 5,60 302 x 1 120 x 236 40 / 36 / 32 14,00 / 12,00 / 10,50 1.050,00
6,00kW S-60PK2E5B 6,00 7,00 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 18,00 / 14,50 / 11,50 1.160,00
7,10kW S-71PK2E5B 7,10 8,00 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 18,00 / 14,50 / 11,50 1.450,00
10,00kW S-100PK2E5B 10,00 11,20 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 19,00 / 16,50 / 13,00 1.560,00

Da Soffitto Unità Interna Capacità di 
raffrescam.

Capacità di 
riscaldam.

Dimensioni Livello pressione sonora Portata d'aria Prezzo €

A x L x P Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm dB(A) m³/min

3,60kW S-36PT2E5B 3,60 4,20 235 x 960 x 690 35 / 32 / 30 14,00 / 12,00 / 10,50 1.050,00
4,50kW S-45PT2E5B 4,50 5,20 235 x 960 x 690 38 / 33 / 30 15,00 / 12,50 / 10,50 1.070,00
5,00kW S-50PT2E5B 5,00 5,60 235 x 960 x 690 38 / 33 / 30 15,00 / 12,50 / 10,50 1.120,00
6,00kW S-60PT2E5B 6,00 7,00 235 x 1 275 x 690 39 / 36 / 33 20,00 / 17,00 / 14,50 1.150,00
7,10kW S-71PT2E5B 7,10 8,00 235 x 1 275 x 690 39 / 36 / 33 21,00 / 18,00 / 15,50 1.290,00
10,00kW S-100PT2E5B 10,00 11,20 235 x 1 590 x 690 42 / 38 / 35 30,00 / 25,00 / 23,00 1.530,00
12,50kW S-125PT2E5B 12,50 14,00 235 x 1 590 x 690 45 / 40 / 37 34,00 / 28,00 / 24,00 1.750,00
14,00kW S-140PT2E5B 14,00 14,00 235 x 1 590 x 690 47 / 41 / 37 35,00 / 29,00 / 25,00 1.930,00

A Cassetta 
60x60 
a 4 vie

Unità Interna Pannello Capacità di 
raffrescam.

Capacità di 
riscaldam.

Dimensioni 
U.I.

Pannello 
CZ-KPY3AW

Pannello 
CZ-KPY3BW

Press. sonora Portata d'aria Prezzo
U.I. €

Prezzo
Pann. €

A x L x P A x L x P A x L x P Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm mm mm dB(A) m³/min

3,60kW S-36PY2E5B CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW 3,60 4,20 288 x 583 x 583 31 x 700 x 700 31 x 625 x 625 36 / 32 / 26 9,70 / 9,90 980,00 205,00
4,50kW S-45PY2E5B CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW 4,50 5,20 288 x 583 x 583 31 x 700 x 700 31 x 625 x 625 38 / 34 / 28 10,00 / 10,30 1.070,00 205,00
5,00kW S-50PY2E5B CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW 5,00 5,60 288 x 583 x 583 31 x 700 x 700 31 x 625 x 625 40 / 37 / 33 11,10 / 11,10 1.150,00 205,00

A Cassetta 
90x90 
a 4 vie

Unità Interna Pannello Capacità di 
raffrescam.

Capacità di 
riscaldam.

Dimensioni U.I. Dim. Pannello Pressione sonora Portata d'aria Prezzo
U.I. €

Prezzo
Pann. €A x L x P A x L x P Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm mm dB(A) m³/min

3,60kW S-36PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 3,60 4,20 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 30 / 28 / 27 14,50 / 13,00 / 11,50 1.052,00 282/372
4,50kW S-45PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 4,50 5,20 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 31 / 28 / 27 15,50 / 13,00 / 11,50 1.092,00 282/372
5,00kW S-50PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 5,00 5,60 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 32 / 29 / 27 16,50 / 13,50 / 11,50 1.132,00 282/372
6,00kW S-60PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 6,00 7,00 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 38 / 31 / 28 21,00 / 16,00 / 13,00 1.362,00 282/372
7,10kW S-71PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 7,10 8,00 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 37 / 31 / 28 22,00 / 16,00 / 13,00 1.452,00 282/372
10,00kW S-100PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 10,00 11,20 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 45 / 38 / 32 36,00 / 26,00 / 18,00 1.632,00 282/372
12,50kW S-125PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 12,50 14,00 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 46 / 39 / 33 37,00 / 27,00 / 19,00 1.832,00 282/372
14,00kW S-140PU2E5B CZ-KPU3 / CZ-KPU3A 14,00 14,00 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 47 / 40 / 34 38,00 / 29,00 / 20,00 1.952,00 282/372

Canalizzata a bassa 
pressione statica

Unità Interna Capacità di 
raffrescam.

Capacità di 
riscaldam.

Dimensioni Press. statica est. Press.e sonora Portata d'aria Prezzo €

A x L x P Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm Pa dB(A) m³/min

3,60kW S-36PN1E5B 3,60 4,20 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 40 / 38 / 35 14,00 / 14,00 910,00
4,50kW S-45PN1E5B 4,50 5,20 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 41 / 39 / 35 16,00 / 16,00 970,00
5,00kW S-50PN1E5B 5,00 5,60 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 41 / 39 / 35 16,00 / 16,00 1.020,00
6,00kW S-60PN1E5B 6,00 7,00 250 x 1 000 x 650 80 / 50 / 10 43 / 41 / 36 22,00 / 22,00 1.090,00
7,10kW S-71PN1E5B 7,10 8,00 250 x 1 000 x 650 80 / 50 / 10 43 / 41 / 36 22,00 / 22,00 1.290,00
10,00kW S-100PN1E5B 10,00 11,20 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 44 / 42 / 37 36,00 / 36,00 1.360,00
12,50kW S-125PN1E5B 12,50 14,00 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 46 / 44 / 39 38,00 / 38,00 1.590,00
14,00kW S-140PN1E5B 14,00 14,00 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 46 / 44 / 39 40,00 / 40,00 1.930,00

Canalizzata ad alta 
pressione statica

Unità Interna Capacità di 
raffrescam.

Capacità di 
riscaldam.

Dimensioni Press. statica est. Press. sonora Portata d'aria Prezzo €

A x L x P Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm Pa dB(A) m³/min

3,60kW S-36PF1E5B 3,60 4,20 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 33 / 29 / 25 14,00 / 13,00 / 10,00 1.030,00
4,50kW S-45PF1E5B 4,50 5,20 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 34 / 30 / 26 14,00 / 13,00 / 10,00 1.090,00
5,00kW S-50PF1E5B 5,00 5,60 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 34 / 30 / 26 16,00 / 15,00 / 12,00 1.120,00
6,00kW S-60PF1E5B 6,00 7,00 290 x 1 000 x 700 150 / 70 / 10 35 / 32 / 26 21,00 / 19,00 / 15,00 1.220,00
7,10kW S-71PF1E5B 7,10 8,00 290 x 1 000 x 700 150 / 70 / 10 35 / 32 / 26 21,00 / 19,00 / 15,00 1.470,00
10,00kW S-100PF1E5B 10,00 11,20 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 38 / 34 / 31 32,00 / 26,00 / 21,00 1.560,00
12,50kW S-125PF1E5B 12,50 14,00 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 39 / 35 / 32 34,00 / 29,00 / 23,00 2.050,00
14,00kW S-140PF1E5B 14,00 14,00 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 40 / 36 / 33 36,00 / 32,00 / 25,00 2.250,00

Comando opzionale a filo 
CZ-RTC5B
Compatibile con Econavi

Comando opzionale
Wireless
CZ-RWS3

Comando opzionale 
semplificato CZ-RE2C2

H1

L

H1

H2

L2L1
A

H1

H2

L3L1
B

H4

H3

L2

L L

H4

H3

H1

H2

L4L3
C

L

A
L1 L2

L6L5
C

H6

H5

H7

Configurazione quadrupla

Configurazione doppiaConfigurazione singola Configurazione tripla

PACi Standard in configurazione doppia da 10,0 a 14,00kW
Giunti di distribuzione (forniti separatamente)
A= CZ-P224BK2BM

PACi Elite in configurazione doppia, tripla o quadrupla da 7,1 a 
14,00kW
Giunti di distribuzione (forniti separatamente)
A= CZ-P224BK2BM
B= CZ-P3HPC2BM
C= CZ-P224BK2BM

PACi Elite in configurazione doppia, tripla o quadrupla da 20,0 a 
25,00kW
Giunti di distribuzione (forniti separatamente)
A = CZ-P680BK2BM
B = CZ-P3HPC2BM
C = CZ-P224BK2BM

Sistema a configurazione doppia

PACi Standard in configurazione singola e 
doppia da 10,00 a 14,0kW

PACi Elite in configurazione doppia. tripla e quadrupla da 7,10 a 25kW

Combinazioni U.I. 
(vedere figura 
soprastante)

Lungh. equivalenti e 
diff. in elevazione (m) 
per le differenti 
combinazioni di U.E. ...

Combinazioni unità interne (vedere figura soprastante)
Lungh. equivalenti e diff. 
in elevazione (m) per le 
differenti combinazioni di 
U.E. da 7,10 a 14,00kW

Lungh. equivalenti e diff. 
in elevazione (m) per le 
differenti combinazioni di 
U.E. da 20,00 a 25,00kWSingola Doppia Singola Doppia Tripla Quadrupla

Lunghezza totale delle tubazioni L
L + L1 + 
L2

 50m L
L + L1 + 
L2

L + L1 + L2 + L3
L + L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + 
L6

U-60/U-71:  50m
U-100/125/140:  75m

 100m

Lungh. massima totale tra l’unità 
esterna e l’unità interna più lontana

– – – –
L + L1 o  
L + L2

L + L1 o L + L2 o L + 
L3

L + L1 + L3 o L + L1 + L4 o L 
+ L2 + L5 o L  +  L2 + L6

–  100m

Lunghezza massima totale a valle 
del giunto di distribuzione

– L1 L2  15 – L1 o L2 L1 o L2 o L3
L1 + L3 o L1 + L4 o L2 + L5 o 
L2 + L6

 15m  20m

Differenza massima tra le 
lunghezze delle tubazioni di 
distribuzione

–
L1  L2
L1 - L2

 10 –
L1  L2: 
L1 - L2

L1  L2  L3:  L1 - L2 
L2 - L3 
L1 - L3

L2 + L6 (Max.) 
L1 + L3 (Min.): 
(L2 + L6) - (L1 + L3)

 10m  10m

Lungh. max totale a valle del primo 
giunto di distribuzione (quadrupla)

– – – –  –  – L2  L1: L2 - L1  10m  10m

Lungh. max totale a valle del 
secondo giunto di distrib. (quadrupla)

– – – –  –  –
L4  L3: L4 - L3 
L6  L5: L6 - L5

 10m  10m

Differenza max in elevazione  
(unità esterna più in alto)

H1 H1  30 H1 H1 H1 H1  30m  30m 

Differenza max in elevazione  
(unità esterna più in basso)

H1 H1  15 H1 H1 H1 H1  15m  15m 

Differenza massima in elevazione 
tra le unità interne

– H2  0,5 – H2 H2 o H3 o H4 H2 o H3 o H4 o H5 o H6  0,5m  0,5m 

Sistema a configurazione doppia

PACi Standard in configurazione singola e 
doppia da 10,00 a 14,0kW

PACi Elite in configurazione doppia. tripla e quadrupla da 7,10 a 
14,00kW

PACi Elite in configurazione doppia. tripla e quadrupla da 
20,00 a 25,00kW

Diametro della 
tubazione principale 
collegata all'unità 
esterna (L)

Diametro della 
tubazione di 
distribuzione 
collegata all'unità 
interna (L1, L2)

Diam. 
tubaz. 
princ. 
collegata 
all'U.E. (L)

Diametro della tubazione di distribuzione collegata 
all’unità interna (L1, L2, L3, L4) (mm)

Diametro della 
tubazione principale 
collegata all'unità 
esterna (L) (mm)

Tubaz. 
distrib. 
quadrupla 
(L1, L2)¹

Diametro della 
tubazione di 
distribuzione 
collegata all'unità 
interna

Capacità dell’unità esterna 100 125 50 60 71 - 140 36 45 50 60 71 200 250 100 - 125 50 60 - 125

Diametro tubo lato liquido (mm) Ø 9,52 Ø 12,70 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,70 Ø 9,52 Ø 6,35 Ø 9,52

Diametro tubo lato gas (mm) Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 12,70 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 12,70 Ø 12,70 Ø 12,70 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 25,40 Ø 25,40 Ø 15,88 Ø 12,70 Ø 15,88

Quantità aggiuntiva di gas (g/m) 50 50 20 50 50 20 20 20 50 50 40 80 40 20 40

1. Capacità totale delle unità interne a valle del giunto di distribuzione

Quantitativo di refrigerante: i sistemi in configurazione doppia vengono forniti con un quantitativo di gas sufficiente a coprire una lunghezza massima delle tubazioni pari a 30 m; i sistemi in configurazione tripla o quadrupla vengono invece forniti con un quantitativo di 
gas sufficiente a coprire una lunghezza massima delle tubazioni pari a 20 m. In entrambi i casi non è richiesta alcuna quantità aggiuntiva qualora le lunghezze non eccedano quelle indicate. Il quantitativo di refrigerante caricato nelle unità è riportato sulla TARGHETTA DI 
IDENTIFICAZIONE. Per i quantitativi di gas eventualmente necessari per le ricariche aggiuntive fare riferimento alla tabella soprastante, sommando la lunghezza della tubazione principale (L) a quella delle tubazioni di distribuzione (L1, L2, L3), e tenendo in considerazione 
le quantità di refrigerante già caricate in origine.
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BARRIERE D'ARIA PANASONIC

Barriere d'aria elettriche
Sigla FY-3009U1P FY-3012U1P FY-3015U1P

Prezzo

�

540,00 610,00 715,00

Larghezza mm 900 1.200 1.500

Alimentazione V 220 220 220

Portata d'aria (Hi / Lo) m3/h 1.100 / 920 1.400 / 1.270 2.000 / 1.800

Consumo (Hi / Lo) W 76 / 70 94 / 85 131 / 110

Assorbimento (Hi / Lo) A 0,35 / 0,32 0,43 / 0,40 0,59 / 0,50

Velocità dell'aria (Hi / Lo) m/s 10,5 / 8,5 9,5 / 8,0 10,5 / 9,5

Dimensioni (LxAxP) mm 900x231,5x212 1.200x231,5x212 1.200x231,5x212

Peso Kg 12 14,5 18

Livello pressione sonora db(A) 48,5 / 45 48,5 / 44,5 51,5 / 48,0

Recuperatori di calore
Portata nominale 250 m3/h 350 m3/h 500 m3/h 800 m3/h 1000 m3/h

Sigla FY-250ZDY8R FY-350ZDY8R FY-500ZDY8R FY-800ZDY8R FY-01KZDY8R

Prezzo

�
1.415,00 1.719,00 2.056,00 3.176,00 3.596,00

Alimentazione 220-240 V - 50 HZ 220-240 V - 50 HZ 220-240 V - 50 HZ 220-240 V - 50 HZ 220-240 V - 50 HZ

Modalità di recupero calore E-High High Low E-High High Low E-High High Low E-High High Low E-High High Low

Consumo W 112-128 108-123 87-96 182-190 178-185 175-168 263-289 204-225 165-185 387-418 360-378 293-295 437-464 416-432 301-311

Portata d’aria m3/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 800 800 630 1.000 1.000 700

Pressione statica esterna Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 140 110 55 105 80 75

Rumorosità dB 30,0-31,5 29,5-30,5 23,5-26,5 32,5-33,0 30,5-31,0 22,5-25,5 36,5-37,5 34,5-35,5 31,0-32,5 37,0-37,5 36,5-37,0 33,5-34,5 37,5-38,5 37,0-37,5 33,5-34,5

Effic. di scambio termico % 75 75 77 75 75 78 75 75 76 75 75 76 75 75 79

Ventilazione normale E-High High Low E-High High Low E-High High Low E-High High Low E-High High Low

Consumo W 112-128 108-123 87-96 182-190 178-185 175-168 263-289 204-225 165-185 387-418 360-378 293-295 437-464 416-432 301-311

Portata d’aria m3/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 800 800 630 1.000 1.000 700

Pressione statica esterna Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 140 110 55 105 80 75

Rumorosità dB 30,0-31,5 29,5-30,5 23,5-26,5 32,5-33,0 30,5-31,0 22,5-25,5 37,5-38,5 37,0-38,0 31,0-32,5 37,0-37,5 36,5-37,0 33,5-34,5 39,5-40,5 39,0-39,5 35,5-36,5

Motore della ventola Motore a induzione a 4 coppie di poli di tipo aperto

Dimensioni (A X L X P) mm 270 x 882 x 599 317 x 1 050 x 804 317 x 1 090 x 904 388 x 1 322 x 884 388 x 1 322 x 1 134

Peso Kg 29 49 57 71 83

Il dato relativo al numero emesso è stato misurato in camera anecoica. In condizioni reali, al rumore si sommano le riflessioni ambientali, e il datom può quindi risultare numericamente maggiore. I dati relativi a consumo, assorbimento ed efficienza di scambio sono 
riferiti alle portate menzionate. Il livello di rumorosità è stato determinato ad 1,5 m al di sotto del centro dell’unità. L’efficienza di scambio della temperatura è stata ricavata da una media tra l’operatività in raffreddamento e in riscaldamento.

CONNETTIVITÀ

BMS 

Barriere d'aria con batteria ad espansione diretta
HP 4HP 6HP 8HP 4HP 8HP

Sigla PAW-10PAIRC-MJ PAW-15PAIRC-MJ PAW-20PAIRC-MJ PAW-10PAIRC-MS PAW-20PAIRC-MS

Prezzo

�

8.750,00 9.900,00 11.000,00 7.600,00 10.150,00

Serie Jet-Flow Standard

Lunghezza mandata del flusso d'aria (A) m 1,0 1,5 2,0 1,0 2,0

Portata d'aria Alta / Media / Bassa m³/min 30,0 / 25,0 / 20,0 45,0 / 38,3 / 31,7 60,0 / 50,0 / 41,7 30,0 / 25,0 / 20,0 45,0 / 38,3 / 31,7

Capacità nominale in raffrescamento ¹ kW 9,2 17,5 23,1 9,2 17,5

Capacità di ricarica con aria int. 20°C, est. 40 / 35 / 30°C kW 11,9 / 8,9 / 5,9 17,9 / 13,4 / 8,9 23,9 / 17,9 / 11,9 11,9 / 8,9 / 5,9 17,9 / 13,4 / 8,9

Altezza max installazione Ott. / Normale / Critica m 3,5 / 3,1 / 2,7 3,5 / 3,1 / 2,7 3,5 / 3,1 / 2,7 3,0 / 2,7 / 2,4 3,0 / 2,7 / 2,4

Refrigerante R410A R410A R410A R410A R410A

Diametro tubazione lato liquido Pollici (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Diametro tubazione lato gas Pollici (mm) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22)

Motore della ventola - Alimentazione 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE

Motore della ventola - Tipologia EC EC EC EC EC

Assorbimento High / Med / Low A 2,1 / 0,8 / 0,3 2,8 / 1,1 / 0,4 4,2 / 1,6 / 0,6 2,1 / 0,8 / 0,3 4,2 / 1,6 / 0,6

Consumo High / Med / Low kW 0,44 / 0,17 / 0,06 0,59 / 0,23 / 0,08 0,89 / 0,34 / 0,12 0,44 / 0,17 / 0,06 0,89 / 0,34 / 0,12

Fusibile A M16A M16A M16A M16A M16A

Rumorosità dB(A) 40-55 40-56 40-57 40-55 40-57

Dimensioni / Peso netto A x L x P mm / kg 260 x 1 210 x 590 / 70 260 x 1 710 x 590 / 100 260 x 2 210 x 590 / 138 260 x 1 210 x 490 / 60 260 x 2 210 x 490 / 128

Combinazione con unità esterna PACi Elite 40°C 10,0kW 14,0kW 20,0kW 10,0kW 14,0kW

Combinazione con unità esterna PACi Standard 40°C 10,0kW — — 10,0kW —

Combinazione con unità esterna PACi Elite 35°C 7,1kW 10,0kW 14,0kW 7,1kW 10,0kW

Combinazione con unità esterna PACi Standard 35°C 10,0kW 10,0kW — 10,0kW 10,0kW

Combinazione con unità esterna PACi Elite 30°C 5,0kW 10,0kW 10,0kW 5,0kW 10,0kW

Combinazione con unità esterna PACi Standard 30°C 6,0kW 10,0kW 10,0kW 6,0kW 10,0kW

Condizioni nominali per tutte le combinazioni: funzionamento in riscaldamento, con temperatura esterna di 7 °C DB/6 °C WB e temperatura interna di 20 °C DB. In caso di temperature esterne più basse potrà essere necessario impiegare un’unità esterna di maggiore 
capacità. 1) Condizioni nominali: funzionamento in raffrescamento, con temperatura esterna di +35°C DB e temperatura interna di +27°C DB/+19°C WB, temperatura di scarico ³ 16°C.

(Incluso con unità interna)

Accessori Prezzo 

�
CZ-RTC5B

Comando a filo compatibile con Econavi, con 
funzioni Data Navi

185,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

Accessori Prezzo 

�
CZ-CENSC1 Sensore Econavi (opzionale) 180,00

Comando opzionale a 
filo CZ-RTC5B

Sensore opzionale 
Econavi.
CZ-CENSC1

Comando opzionale 
semplificato 
CZ-RE2C2
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SERBATOI PER PRODUZIONE ACS 
IN COMBINAZIONE CON UNITÀ ESTERNE PACi

Soluzioni uniche, risultati eccezionali

·  Elevati risparmi, rapido recupero degli investimenti
·  Funzionalità e stabilità = ridotta assistenza
·  Comprovata durata = sistema altamente affidabile
·  Possibilità di combinazione con altre fonti di calore

·  Ecocompatibile = in accordo alle più recenti normative
·  Connessione tramite Internet con monitoraggio delle prestazioni e degli 

errori di funzionamento

DHW Tank Dati preliminari

DHW Tank

� �� ��

PAW-VP1000L

Prezzo DHW Tank

�

13.650,00

Unità esterna

� �� ��

U-250PE2E8A

Prezzo unità esterna

�

6.583,00

Prezzo Kit

�

20.233,00

Alimentazione 3 fasi / 480 V / 50 Hz

Refrigerante R410A

Massa di refrigerante Kg 7,55 Kg

Norma di riferimento EN 16147:2017

Temperatura aria esterna (bulbo secco) °C 7

Temperatura aria esterna (bulbo umido) °C 6

Temperatura ambiente unità interna °C 20

Temperatura acqua di rete in ingresso °C 10,05

Profilo di prelievo acs XXL

Temperatura "set point" acs (impostata mediante pannello di controllo) °C 46

Tempo per raggiungere la temperatura di "set point" acs 2' 53''

Contenuto energetico dell'acs prelevata kWh 24,55

Consumo energetico durante la fase di prelievo dell'acs 6,361

COPacs 3,86

Efficienza energetica Ðwh 154,40%

Temperatura media di prelievo acs alla massima portata * °C 50,8

Volume acs prelevato alla massima portata * litri 112100,00%

Dati costruttivi unità interna PAW-VP1000L

Dimensioni (altezza x base) mm 2200 x 990 x 990

Volume acs litri 1000

Peso senza acqua Kg da confermare

Potenza resistenza elettrica integrativa kW 6

Materiale Acciaio inox 316L

* Il prelievo termina quando la temperatura dell'acs scende al di sotto di 40°C

Accessori Prezzo 

�
PAW-VP-RTC5A-PAC Kit corredo per PAC 1.300,00

DHW Tank Dati preliminari

DHW Tank

� �� � �
PAW-VP500L

Prezzo DHW Tank

�
9.900,00

Unità esterna

� �� � �
U-100PE1E8A

Prezzo unità esterna

�
3.608,00

Prezzo Kit

�
13.508,00

Alimentazione 3 fasi / 480 V / 50 Hz

Refrigerante R410A

Massa di refrigerante Kg da confermare

Norma di riferimento EN 16147:2017

Temperatura aria esterna (bulbo secco) °C da confermare

Temperatura aria esterna (bulbo umido) °C da confermare

Temperatura ambiente unità interna °C da confermare

Temperatura acqua di rete in ingresso °C da confermare

Profilo di prelievo acs da confermare

Temperatura "set point" acs (impostata mediante pannello di controllo) °C da confermare

Tempo per raggiungere la temperatura di "set point" acs da confermare

Contenuto energetico dell'acs prelevata kWh da confermare

Consumo energetico durante la fase di prelievo dell'acs da confermare

COPacs da confermare

Efficienza energetica Ðwh da confermare

Temperatura media di prelievo acs alla massima portata * °C da confermare

Volume acs prelevato alla massima portata * litri da confermare

Dati costruttivi unità interna PAW-VP500L

Dimensioni (altezza x base) mm 1660 x 790 x 790

Volume acs litri 500

Peso senza acqua Kg da confermare

Potenza resistenza elettrica integrativa kW 3

Materiale Acciaio inox 316L

* Il prelievo termina quando la temperatura dell'acs scende al di sotto di 40°C

Accessori Prezzo 

�
PAW-VP-RTC5A-PAC Kit corredo per PAC 1.300,00

DHW Tank Dati preliminari

DHW Tank

� �� � �
PAW-VP200L

Prezzo DHW Tank

�
7.160,00

Unità esterna

� �� � �
U-36PE2E5A

Prezzo unità esterna

�
1.627,00

Prezzo Kit

�
8.787,00

Alimentazione 1 fase / 230 V / 50 Hz

Refrigerante R410A

Massa di refrigerante Kg da confermare

Norma di riferimento EN 16147:2017

Temperatura aria esterna (bulbo secco) °C da confermare

Temperatura aria esterna (bulbo umido) °C da confermare

Temperatura ambiente unità interna °C da confermare

Temperatura acqua di rete in ingresso °C da confermare

Profilo di prelievo acs da confermare

Temperatura "set point" acs (impostata mediante pannello di controllo) °C da confermare

Tempo per raggiungere la temperatura di "set point" acs da confermare

Contenuto energetico dell'acs prelevata kWh da confermare

Consumo energetico durante la fase di prelievo dell'acs da confermare

COPacs da confermare

Efficienza energetica Ðwh da confermare

Temperatura media di prelievo acs alla massima portata * °C da confermare

Volume acs prelevato alla massima portata * litri da confermare

Dati costruttivi unità interna PAW-VP200L

Dimensioni (altezza x base) mm 1568 x 590 x 590

Volume acs litri 200

Peso senza acqua Kg da confermare

Potenza resistenza elettrica integrativa kW 2

Materiale Acciaio inox 316L

* Il prelievo termina quando la temperatura dell'acs scende al di sotto di 40°C

Accessori Prezzo 

�

PAW-VP-RTC5A-PAC Kit corredo per PAC 1.300,00
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ACCESSORI E CONTROLLI

PAW-MBS-TCP2RTU
Interfaccia ModBus RTU 
dispositivi Slave

(*)

PAW-RC2-BAC-1
Interfaccia per sistema 
BACnet

680,00

CZ-CAPRA1
Interfaccia per visuali. da 
comando central. VRF e PACi 
tramite P-Link

253,00

CZ-CAPWFC1
NOVITÀ 
Interfaccia PACi WLAN
(Disponibilità da marzo 2019)

TBD

 

(Disponibilità da 
marzo 2019)

PAW-AC2-MBS-16P
NOVITÀ Interfaccia 
Modbus per 16 U.I.

TBD

PAW-AC2-KNX-16P
NOVITÀ Interfaccia 
KNX per 16 U.I.

TBD

PAW-AC2-BAC-16P
NOVITÀ Interfaccia 
BAC per 16 U.I.

TBD

PAW-AC2-MBS-64P
NOVITÀ Interfaccia 
Modbus per 64 U.I.

TBD

PAW-AC2-KNX-64P
NOVITÀ Interfaccia 
KNX per 64 U.I.

TBD

PAW-AC2-BAC-64P
NOVITÀ Interfaccia 
BAC per 64 U.I.

TBD

Plenum Prezzo 

�

CZ-DUMPA90MF2
Plenum di ingresso 
S . .PF1E5B 60 & 71

310,00

CZ-DUMPA160MF2
Plenum di ingresso  
S . .PF1E5B 100, 125 & 140

330,00

CZ-56DAF2
Plenum di ingresso  
S . .PF1E5B 36, 45 & 50

176,00

CZ-90DAF2
Plenum di ingresso  
S . .PF1E5B 60 & 71

220,00

CZ-160DAF2
Plenum di ingresso  
S . .PF1E5B 100, 125 & 140

360,00

CZ-TREMIESPW705
Plenum di ingresso  
S-200PE2E5

700,00

CZ-TREMIESPW706
Plenum di ingresso  
S-250PE2E5

730,00

Altri accessori Prezzo 

�

CZ-CNEXU1

Sistema di purificazione 
dell'aria nanoe™ X per unità 
interne a cassetta 90x90 
Serie PU2

240,00

CZ-CENSC1
Sensore Econavi risparmio 
energetico

180,00

CZ-140DRS1
Kit drenaggio PACi per tutti i 
sistemi PACi

29,00

Comando Polar Energi Prezzo 

�

PAW-VP-RTC5A-PAC Kit comando per PAC 1.300,00

CZ-CSRC3
Sensore remoto 
temperatura

122,00

Dispositivi di controllo centralizzato Prezzo 

�

CZ-64ESMC3
Comando centralizzato con 
timer. Controllo centralizzato 
di più funzioni del sistema

1.090,00

CZ-ANC3
Disp. di controllo remoto On/
Off, fino a 16 gruppi, 64 U.I.

590,00

CZ-256ESMC3

Rapporto di distribuzione del 
carico semplificato (LDR) 
per ciascun utente. Controllo 
intelligente (pannello touch 
screen)

3.960,00

Dispositivi di controllo centralizzato. Sistemi BMS basati su PC Prezzo 

�

CZ-CSWKC2
Software base per 
piattaforma PAIMS

4.874,00

CZ-CFUNC2
Adattatore comunicazione 
per piattaforma PAIMS

2.168,00

CZ-CSWAC2
Controllo distribuzione del 
carico per piattaforma PAIMS

2.667,00

CZ-CSWBC2 Interfaccia PAIMS - BACnet 5.756,00

CZ-CSWGC2 Visualizzaz. layout - PAIMS 2.227,00

CZ-CSWWC2 Applicazione web - PAIMS 2.025,00

Dispositivi di contr. centralizzato. Interfacce per disp. di contr. di terze parti Prezzo 

�
CZ-CAPDC2

Unità di I/O serie-parallelo 
per unità esterne, fino a 4 
unità

659,00

CZ-CAPC3
Adattatore locale controllo 
On/off per dispositivi esterni

510,00

CZ-CAPBC2
Unità MINI di I/O serie-
parallelo, max 1 gruppo e 8 
unità interne

235,00

CZ-CFUNC2
Adattatore di comunicazione. 
Fino a 128 gruppi. Controlla 
128 unità

2.168,00

Panasonic AC Smart Cloud Prezzo 

�
CZ-CFUSCC1

Panasonic AC Smart Cloud. 
Controllo del Cloud tramite 
internet. Fino a 128 gruppi. 
Controlla 128 unità

3.360,00

PAW-MVNOAC-V Pacchetto di comunicazione 
3G (SIM Card inclusa). V, K: 
in funzione dei Paesi

2.682,00

PAW-MVNOAC-K

Connettività intelligente VRF Price 

�
SER8150R0B1194

Comando a dist. Panasonic 
Net Con, RH, No PIR, R1/R2

510,00

SER8150R5B1194
Comando a dist. 
PanasonicNet Con, RH, PIR, 
R1/R2

545,00

VCM8000V5094P
Modulo / Green Com card 
Zigbee Pro Wireless

230,00

SED-WDC-G-5045
Contatto Wireless finestra-
porta

(*)

SED-MTH-G-5045
Sensore di movimento 
Wireless da parete / da 
soffitto

(*)

SED-CO2-G-5045 Sensore CO2 (*)

SED-TRH-G-5045
Sensore temperatura 
ambiente e umidità

Cavi accessori Prezzo 
�

CZ-T10
Tutte le funzioni previste dal 
connettore T10

10,00

PAW-FDC
Attivazione della ventola 
esterna

20,00

PAW-OCT
Tutte le opzioni dei segnali 
di monitoraggio

25,00

PAW-EXCT
Disattivazione forzata del 

termostato / rilevam. perdite
20,00

CZ-CAPE2
Monitoraggio dei segnali 
senza attivazione della 
ventola esterna

108,00

Accessori PCB Prezzo 

�
PAW-T10 Tutte le funzioni connett. T10 80,00

PAW-PACR3
PCB per sale server, 
controllo ridondanza, 
backup, ecc. di 3 unità PACi

1.950,00

PAW-SERVER-PKEA
Gestione della ridondanza di 
2 unità interne PKEA

381,00

Interfacce accessorie Prezzo 

�

PAW-RC2-KNX-1i Interfaccia per sistema KNX 450,00

PAW-RC2-MBS-1
Interfaccia per sistema 
Modbus

450,00

PAW-RC2-MBS-4
Interfaccia per sistema 
Modbus per il controllo di 4 
unità interne/gruppi

800,00

Derivazioni, Collettori Prezzo 

�

CZ-P224BK2BM Derivazione 105,00

CZ-P680BK2BM
Derivazione 
(da 22,4kW a 68kW)

179,00

CZ-P3HPC2BM Collettore 170,00

Pannelli Prezzo 

�

CZ-KPU3
Pannello per unità interna a 
cassetta 90x90 Serie PU2

282,00

CZ-KPU3A
Pannello Econavi per unità 
interna a cassetta 90x90 
Serie PU2

372,00

CZ-KPY3AW
Pannello per U.I. a cassetta 
60x60 dim. 700 x 700mm

205,00

CZ-KPY3BW
Pannello per U.I. a cassetta 
60x60 dim 625 x 625mm

205,00

Comandi per Hotel con contatto pulito Prezzo 

�

PAW-RE2C3-WH
Comando per alberghi 
bianco

320,00

PAW-RE2C3-GR Comando per alberghi grigio 350,00

PAW-RE2C3-MOD-WH
Comando per alberghi 
bianco Modbus RS-485

360,00

PAW-RE2C3-MOD-GR
Comando per alberghi grigio 
Modbus RS-485

390,00

PAW-RE2C3-LON-WH
Comando per alberghi grigio 
LonWorks TP/FT-10

440,00

PAW-RE2C3-LON-GR
Comando per alberghi grigio 
LonWorks TP/FT-10

470,00

Dispositivi di controllo individuale Prezzo 

�

CZ-RTC5B Comando a filo compatibile 
con Econavi e Data Navi 185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3
Comando Wireless per unità 
canalizzate

143,00
+ 108,00

CZ-RWS3

Comando Wireless per unità 
interne da parete  per unità 
a cassetta 60x60 a 4 vie (con 
CZ-KPY3AW)

143,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3
Comando Wireless per unità 
interne da soffitto

251,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
Comando Wireless per unità 
canalizzate

143,00
+ 130,00

CZ-RE2C2 Comando a filo semplificato 143,00

Kit di connessione UTA Prezzo 

�

PAW-280PAH2 Kit UTA da 10 a 25kW (IP 65, 0-10V controllo “on demand”, compensazione variazione temperatura esterna. Prevenzione cold draft) 1.750,00

PAW-280PAH2M Kit UTA da 10 a 25kW (IP 65, 0-10V controllo “on demand”* TBD

PAW-280PAH2L Kit UTA da 10 a 25kW (IP 65) 1.350,00

* Con CZ-CAPBC2.


