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Soluzioni residenziali aria - aria

Mai come prima d’ora, Panasonic ha studiato una gamma di prodotti in grado di soddisfare molteplici
esigenze, soprattutto per i professionisti della climatizzazione come voi. La gamma offre una ricca scelta
di prodotti in grado di climatizzare ambienti di ogni dimensione, sempre con la massima efficienza e
Uimpareggiabile facilita di installazione.



Purifichiamo Uaria che respiriamo.

| sistemi Panasonic supportano diverse tecnologie

per purificare Uaria. | filtri antiallergici nanoe™ X e PM2,5
sono solo alcuni esempi di come Panasonic si prende cura
della qualita dell'aria che respiriamo.

@-nanoeX

1 Nuove unita Super Compatte TZ.

Le nuove unita interne sono larghe solo 779 mm, ideali
b= | per installazioni in spazi ristretti o sopra la porta.

Facile installazione e manutenzione.

Grazie al nuovo design, linstallazione dei nuovi modelli &
ora piu semplice e veloce.

WLAN integrata per le unita Etherea e
TZ.

Le linee Etherea e TZ sono dotate del sistema WLAN
compatibile con 'App Panasonic Comfort Cloud.

Smart voice control (Controllo vocale
intelligente).

Gestisci senza barriere e con comando vocale il tuo
climatizzatore. Grazie al Comfort Cloud di Panasonic e allo
Smart Voice Control, massimizzare il comfort in
raffrescamento e un gioco da ragazzi.




nanoe™ X. Migliore qualita’ dell’aria @-nanoeX

Non importa dove ti trovi, Uaria & una parte essenziale della tua vita. Lobiettivo
di Panasonic é di investire in soluzioni che contribuiscono al benessere della
societa e al comfort sfruttando la tecnologia di purificazione dell’aria nanoe™ X.

INIBISCE LA CRESCITA DI
DIVERS| CEPPI BATTERICIE |
L o, DEODORIZZAZIONE VIRUS

Deodorizzazione Inibizione di Batteri e Virus Idratazione della pelle
nanoe ™ X neutralizza gli odori nanoe ™ X inibisce la crescita nanoe ™ X aiuta la pelle a
sgradevoli che causano disagio in di diversi allergeni, batteri e mantenere il proprio livello
modo da poter godere di uno virus, preservando la qualita di idratazione naturale.
spazio abitativo piu piacevole, per dell'aria dell'ambiente interno.

un maggiore benessere.

nanoe™ X deodorizza e inibisce alcuni ceppi batterici e virus nanoe

nanoe™ X produce un quantitativo 10 volte superiore'in
radicali OH.

Il nuovo dispositivo nanoe™ X produce un quantitativo 10
volte superiore in radicali OH (4800 miliardi)! rispetto al
normale dispositivo nanoe™.

Maggiori quantita di radicali OH contenuti in nanoe™ X
determinano effetti eccezionali nell’inibizione di batteri,
virus e allergeni e nella deodorizzazione.

Particelle d’acqua

4800 miLiarD

DI RADICALI OH /
AL SECONDO

5-20nm

1) Fonte ricerca Panasonic. Radicali OH

Azioni della tecnologia nanoe™ e nanoe™ X

nanoe™ e nanoe™ X raggiungono i batteri. | radicali OH sottraggono idrogeno ai batteri. | radicali OH trasformano l'idrogeno in acqua inibendo lattivita
batterica.



Applicazione Comfort Cloud

Sfrutta le funzionalita del tuo comando, direttamente dal tuo dispositivo
mobile. Controlla e accedi facilmente a tutte le funzionalita.

@ ronsl H
Wy e EhEreE

1 Smart Comfort (Comfort intelligente)

- Regolazione della temperatura impostata: impostazione della temperatura e
monitoraggio delle temperature interne ed esterne in tempo reale

- Tecnologia di purificazione dell’'aria nanoe™ X ": Attiva nanoe™ X, il purificatore
d’aria avanzato, per neutralizzare gli odori sgradevoli e creare un ambiente pil
salubre

Pit comfort e meno consumi.

- Analisi del consumo energetico ?: Monitoraggio del consumo energetico in base
alle diverse impostazioni di temperatura

- Confronto del consumo energetico (giornaliero / settimanale / mensile /
annuale): Analisi della cronologia del consumo energetico delle unita per una
migliore pianificazione del budget

2 Smart Efficiency (Efficienza intelligente)

3 Smart Assist [Assistenza intelligente)

Monitoraggio dei guasti.

- Notifica e identificazione dei codici di errore *: Utilizza UApp per controllare i ﬂ
codici di errore e aiuta i tecnici ad identificare facilmente le problematiche rilevate

- Privilegi di controllo dell'utente: registra piu utenti. Imposta i privilegi di

amministratore e assegna l'accesso agli utenti

1) nanoe™ X & disponibile in alcune serie. 2) Laccuratezza dei dati sul consumo energetico stimato dipende dalla quantita di
alimentazione. 3) Contattare tecnici qualificati per eseguire qualsiasi riparazione / assi

Controllo vocale intelligente. Le parole valgono piu delle azioni

Controllo illimitato, pieno

accesso alle funzionalita dei tuoi
climatizzatori. Con i climatizzatori
abilitati alla rete, grazie a Comfort
Cloud e Smart Voice Control

di Panasonic, massimizzare il
comfort in raffrescamento € ora
un gioco da ragazzi.

o works with / WORKS WITH
[.. GoogleAssistant] ‘O alexa

Utilizza piu funzioni con un semplice comando

Semplifica la tua giornata personalizzando gli eventi di routine, raggruppando
le singole azioni.

Pianifica la tua routine con un comando personalizzato.
Con la funzione di routine, puoi personalizzare i comandi vocali e controllare pil dispositivi a comando vocale, inclusi i
nostri climatizzatori abilitati alla rete.

* Google e i relativi marchi e loghi sono marchi registrati di Google LLC. Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. La disponibilita dei servizi di Voice Assistant
varia in funzione del Paese e della lingua.
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Panasonic

Gamma delle unita della linea residenziale R32

Linea mono 1x1 2,00kW 2,50kW 3,50kwW 4,20kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW
VZ da parete Inverter+
* Refrigerante R32
= CS-VZ9SKE CS-VZ12SKE
: CU-VZ9SKE CU-VZ12SKE
Etherea da parete Inverter+
¢ Refrigerante R32

CS-XZ20VKEW | CS-XZ25VKEW | CS-XZ3BVKEW CS-XZ50VKEW

CU-Z20VKE CU-Z25VKE CU-Z35VKE CU-Z50VKE

CS-Z20VKEW | CS-Z25VKEW | CS-Z35VKEW | CS-ZA2VKEW | CS-Z50VKEW CS-ZT1VKEW

CU-Z20VKE CU-Z25VKE CU-Z35VKE CU-Z42VKE CU-Z50VKE CU-Z71VKE

= H ke
NOVITA TZ da parete Super
compatta Inverter "
¢ Refrigerante R32

CS-TZ20WKEW | CS-TZ25WKEW | CS-TZ3SWKEW | CS-TZA2WKEW | CS-TZSOWKEW | CS-TZ6OWKEW | CS-TZ71WKEW
— — | CU-TZ20WKE | CU-TZ25WKE | CU-TZ35WKE | CU-TZ42WKE | CU-TZS0WKE | CU-TZ60WKE | CU-TZ71WKE
——
Professionale da parete Inverter
-20°C e Refrigerante R32

CS-Z25TKEA CS-Z35TKEA | CS-Z42TKEA | CS-ZS0TKEA CS-Z71TKEA
CU-Z25TKEA | CU-Z35TKEA | CU-Z42TKEA | CU-Z50TKEA CU-Z71TKEA

Console da pavimento Inverter+
¢ Refrigerante R32

CS-Z25UFEAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UFEAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UFEAW
CU-Z50UBEA

Cassetta 60x60 a 4 vie Inverter
¢ Refrigerante R32

-

N

CS-Z25UB4LEAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UB4LEAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UB4EAW
CU-Z50UBEA

CS-Z60UB4LEAW
CU-Z60UBEA

Canalizzata a bassa pressione
statica Inverter
¢ Refrigerante R32

CS-725UD3EAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UD3EAW
CU-Z35UBEA

CS-7Z50UD3EAW
CU-Z50UBEA

CS-760UD3EAW
CU-Z60UBEA

1) Disponibilita da Febbraio 2020.



Linea Free Multi:

g 1,60kW 2,00kW 2,50kW 3,50kW 4,20kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW
unita interne
Etherea da parete
Inverter+
! CS-XZ20VKEW | CS-XZ25VKEW | CS-XZ35VKEW CS-XZ50VKEW
CS-MZ16VKE | CS-Z20VKEW | CS-Z25VKEW | CS-Z35VKEW | CS-Z42VKEW | CS-ZS0VKEW CS-ZTIVKEW
i s
NOVITA TZ da parete
Super compatta Inverter "
I __ 1] CS-MTZ16WKE | CS-TZ20WKEW | CS-TZ25WKEW | CS-TZ3SWKEW | CS-TZ42WKEW | CS-TZ50WKEW | CS-TZ6OWKEW | CS-TZ7TWKEW
Console da pavimento
Inverter+
CS-MZ20UFEA CS-Z25UFEAW | CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW
Cassetta 60x60 a 4 vie
Inverter
‘_j_r_:: \\: CS-MZ20UB4EA CS-Z25UB4EAW | CS-Z35UBLEAW CS-Z50UB4EAW | CS-Z60UBLEAW
Canalizzata a bassa
pressione statica Inverter
CS-MZ20UD3EA CS-Z25UD3EAW | CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW | CS-Z60UD3EAW
Linea Free Multi: 3,20 ~ 3,20 ~ 3,20 ~ 4,50 ~ 4,50 ~ 4,50 ~ 4,50 ~ 4,50 ~
(capacita min-max) 6,00kW 6,00kW 7,70kW 9,50kW 11,20kW 11,50kW 14,70kW 18,30kW
= =
Unita esterne Free Multi Z = - = = & | & ! = g =
e Refrigerante R32 | | B i A 4 - . -
CU-2235TBE  CU-2Z41TBE  CU-2Z50TBE  CU-3Z52TBE  CU-3Z48TBE  CU-AZ68TBE CU-4ZBOTBE  CU-5Z90TBE




_

CZ-TACG1

= Opzionale WLAN
Panasonic Comfort
Cloud per gestione

| da remoto.
Linea mono: VZ da parete Inverter+ ¢ Refrigerante R32
Unita interna Sigla CS-VZ9SKE CS-VZ12SKE
€ 1.456,00 1.664,00
Unita esterna Sigla CU-VZ9SKE CU-VZ12SKE
€ 2.184,00 2.496,00
Prezzo Kit € 3.640,00 4.160,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 2,50(0,60-3,00) 3,50(0,60-4,00)
Coefficiente SEER " Et. energ. 10,50 A+++ 10,00 A+++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 2,50 3,50
Consumo in raffresc. Nominale (Min - Max) kW 0,43(0,14-0,61) 0,80(0,14-0,98)
Consumo medio annuo raffresc. ([ErP] ¥ kWh/a 83 122
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max) kW 3,60(0,60-7,80) 4,20(0,60-9,20)
Coefficiente COP Eff. energ. 5,63 5,04
Capacita di riscald. a -7°C kW 5,00 5,60
Coefficiente COP a -7°C 2 Eff. energ. 2,07 2,00
Coefficiente SCOP " Et. energ. 6,20 A+++ 5,90 A+++
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 3,60 4,20
Consumo in riscald. Nominale (Min - Max) kW 0,64(0,14-2,72) 0,83(0,14-3,16)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 812 995
Unita interna
Tensione di alimentazione \ 230 230
Collegamenti unita interna / esterna mm? 4x1,5 4x1,5
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. (Hi) m3/min 12,5/15,5 12,9/15,9
. . Raffresc. (Hi/ Lo/ Q-Lo) dB(A) 44/27/18 45/33/18
Livello pressione sonora ¢ 3 .
Riscald. (Hi/ Lo/ Q-Lo) dB(A) 44/26/18 45/29/18
Dimensioni AxLxP mm 295x798x375 295x798x375
Peso netto kg 14,5 14,5
Unita esterna
Portata d’aria Raffresc. / Riscald. (Hi) m3/min 33,1/33,1 35,4/33,9
Livello pressione sonora “ Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 49749 50/50
Dimensioni ¥ AxLxP mm 630x799x299 630x799x299
Peso netto kg 39,5 39,5
o Lato liquido Pollici (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Tubi di collegamento o
Lato gas Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~15 3~15
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 12 12
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 7,5 75
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 20 20
Refrigerante (R32] / CO, Eq. kg /T 1,05/0,70875 1,10/0,7425
Gamma temperature esterne Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43
operative Riscald. Min ~ Max °C -30~+24 -30~+24
Temperatura esterna piu bassa testata dal laboratorio di terze parti”  °C -35 -35
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TACG1 Panasonic Comfort Cloud per gestione da remoto 105,00 PAW-SMSCONTROL Controllo tramite SMS (occorre SIM card aggiuntiva) 381,00
Interfaccia per visuali. da comando central. VRF e
CZ-CAPRA1 PACi tramite P-Link (disponibile ingresso badge e 253,00

finestra)

1) Scala etichette energetiche da A+++ a D. 2) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) L livello
della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 0,8 m al di sotto di essa. Per l'unita esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La
pressione sonora & stata misurata secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: Modalita silenziosa. Lo: velocitd piu bassa della ventola. 5] Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento. 6} In caso di unita esterna
posizionata pil in alto rispetto all'unita interna. 7) Testato da laboratori di terze parti, SP, secondo le norme EN14511:2013 e SP Method 1721, questa temperatura non & garantita dalla Produzione.

10,50 SEER 6,20SC0P

_ R2 ROTARY
ECONAVI GNVERTER+ COMPRESSORE @-nanoe 18dB(A)

R3? & | g5

P | ®

DZ( @ ‘-{g:}

RESIDENZA
ESTIVA

BMS b
WLAN OPZIONALE |  CONNETTIVITA 5 iy

SEER e SCOP: per KIT-VZ9-SKE. -35°C MODALITA RISCALDAMENTO: Prestazioni di riscaldamento testate a -35 ° C da SP, laboratorio europeo di terze parti. INTERNET CONTROL: Opzionale.
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NOVITA — RESIDENZIALE

s Silver
H WLAN

INTEGRATO
——
Il 'r X WLAN Panasonic
= "..— Comfort Cloud
- = integrata per controllo
I tramite internet.
J | J

—_—

Linea mono: Etherea da parete Silver (XZ) / Bianco (Z) * Refrigerante R32

Unita interna Silver Sigla CS-XZ20VKEW CS-XZ25VKEW CS-XZ35VKEW — CS-XZ50VKEW —
€ 500,00 557,00 677,00 — 1.137,00
Unita interna Bianca Sigla CS-Z20VKEW CS-Z25VKEW CS-Z35VKEW CS-Z42VKEW CS-Z50VKEW CS-Z71VKEW
€ 414,00 466,00 592,00 897,00 1.033,00 1.460,00
Unita esterna Sigla CU-Z20VKE CU-Z25VKE CU-Z35VKE CU-Z42VKE CU-Z50VKE CU-Z71VKE
€ 933,00 1.050,00 1.094,00 1.350,00 1.699,00 2.190,00
Prezzo Kit Silver € 1.433,00 1.607,00 1.771,00 — 2.836,00 —
Prezzo Kit Bianco € 1.347,00 1.516,00 1.686,00 2.247,00 2.732,00 3.650,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min-Max) kW 2,05(0,75-2,40)  2,50(0,85-3,20)  3,50(0,85-4,00)  4,20(0,85-5,00) 5,00(0,98-6,00)  7,10(0,98-8,50)
Coefficiente EER " Nominale (Min -Max) Eff. energ. 4,56(3,13-4,32)  4,81(3,54-4,05)  4,07(3,54-3,70)  3,39(3,27-3,18)  3,55(3,50-3,08)  3,27(2,33-2,93)
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 7,50 A++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 6,90 A++ 7,90 A++ 6,50 A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 2,10 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10
Consumo in raffresc. Nominale (Min - Max) kW 0,45(0,24-0,56) 0,52(0,24-0,79) 0,86(0,24-1,08) 1,24(0,26-1,57) 1,41(0,28-1,95) 2,17(0,42-2,90)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ? kWh/a 98 103 144 213 222 382
Capacita di riscald.  Nominale (Min -Max) kW 2,80(0,70-4,00)  3,40(0,80-5,00)  4,00(0,80-550)  530(0,80-6,80) 580(0,98-8,00) 8,60(0,98-10,20)
Capacita di riscald. a -7°C kW 2,38 2,95 3,20 4,11 4,80 6,31
Coefficiente COP " Nominale (Min-Max) Eff. energ. 4,52(3,89-4,04)  4,79(4,44-397)  4,35(4,44-372)  3,68(4,21-3,51)  4,03(2,88-3,16)  3,66(2,45-3,46)
Coefficiente SCOP Et. energ. 4,70 A++ 5,10 A+++ 5,10 A+++ 4,00A+ 4,70 A++ 4,20 A+
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 2,10 2,70 2,80 3,60 4,20 5,50
Consumo in riscald. Nominale (Min -Max) kW 0,62(0,18-0,99)  0,71(0,18-1,26)  0,92(0,18-1,48) 1,44(0,19-1,94)  1,44(0,34-2,53)  2,35(0,40-2,95)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 626 741 769 1260 1251 1833
Unita interna
Tensione di alimentazione \ 230 230 230 230 230 230
Collegamenti unita interna / esterna mm?2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x15 4x2,5 4x2,5
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 9,9/10,7 10,2/11,2 11,0/12,0 11,2/12,0 19,1/20,5 19.8/21,5
Capacita di deumidificazione L/h 1.3 1,5 2,0 2,4 2,8 41
Livello pressione Raffresc. (Hi / Lo/ Q-Lo) dBI(A) 37/24/19 39/25/19 42/28/19 43/31/25 44/37/30 47/38/30
sonora 4 Riscald. (Hi/ Lo/ Q-Lo) dBIA) 38/25/19 41/27/19 43/33/19 43/35/29 44/37/30 47/38/30
Dimensioni AxLxP mm 295x919x194 295x919x194 295x919x194 295x919x194 302x1120x236 302x1120x 236
Peso netto kg 9 10 10 10 12 13
Unita esterna
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 26,9/24,1 28,7/217,2 30,6/30,6 31,3/30,9 39,8/36,9 44,7/45,8
Liv. press. sonora“  Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 45/46 46/47 48/50 49/51 47747 52/54
Dimensioni ¥ AxLxP mm 542 x780x 289 542x780x 289 542 x780x 289 619x824x299 695x875x320 695x875x320
Peso netto kg 27 31 31 31 42 50
. Lato liquido Pollici (mm) 1/4.(6,35) 1/46,35) 1/416,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4.(6,35)
Tubi di collegamento .
Lato gas Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~15 3~15 3~15 3~15 3~30 3~30
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 15 15 15 15 15 20
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 7.5 7.5 7,5 7,5 7,5 10
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 10 10 15 25
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 0,70/0,473 0,85/0,574 0,85/0,574 0,89 /0,601 1,156/0,776 1,37/0,925
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
Interfaccia per visuali. da comando central. VRF e CZ-RD514C Comando a filo per unita da parete e console da 88,00
CZ-CAPRA1 PACi tramite P-Link (disponibile ingresso badge e 253,00 pavimento '
finestra)

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2] Scala etichette energetiche da A+++ a D. 3] Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) L livello
della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 0,8 m al di sotto di essa. Per l'unita esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La
pressione sonora & stata misurata secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: Modalita silenziosa. Lo: velocita pil bassa della ventola. 5) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento. 6) In caso di unita esterna
posizionata pit in alto rispetto all'unita interna.

|| @l g | (F all| [} || &

~ R2 ROTARY INTEGRATION BMS e
8,50 SEER 5,10 SCOP GNVERTER+ COMPRESSORE P-LINE WLAN INTEGRATO CONNETTIVITA 5 D

SEER e SCOP: per KIT-XZ25-VKE, KIT-XZ35-VKE, KIT-Z25-VKE e KIT-Z35-VKE. SUPER QUIET: per KIT-XZ20-VKE, KIT-XZ25-VKE, KIT-XZ35-VKE, KIT-Z20-VKE, KIT-Z25-VKE e KIT-Z35-VKE. INTERNET CONTROL:
integrata.

Condizioni op i P interna - Raffr 27°CDB/ 19 °C WB. esterna - Raffr 35°C DB /24 °C WB. p interna - Ri: 20°CDB.
esterna - Ri: 7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza
obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP [Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon. ic.it o www.pt ic.eu 1




Panasonic

NOVITA

2020 WLAN

INTEGRATO
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WLAN Panasonic
Comfort Cloud
integrata per controllo
tramite internet.

Linea mono: NOVITA TZ da parete Super compatta ¢ Refrigerante R32

Dati Preliminari

Unita interna Sigla CS-TZ20WKEW CS-TZ25WKEW CS-TZ35WKEW CS-TZ42WKEW CS-TZ50WKEW CS-TZ60WKEW CS-TZ71WKEW
€ 365,00 429,00 510,00 860,00 1.001,00 1.241,00 1.378,00
Unita esterna Sigla CU-TZ20WKE CU-TZ25WKE CU-TZ35WKE CU-TZ42WKE CU-TZ50WKE CU-TZ60WKE CU-TZ71WKE
€ 764,00 859,00 953,00 1.289,00 1.500,00 1.729,00 2,064,00
Prezzo Kit € 1.129,00 1.288,00 1.463,00 2.149,00 2.501,00 2.970,00 3.442,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 2,00(0,75-2,40) 2,50(0,85-3,00) 3,50(0,85-3,90) 4,20(0,85-4,60) 5,00(0,98-5,60) 6,00(0,98-6,60) 7,10(0,98-8,20)
Coefficiente EER " Nominale (Min - Max) Eff. energ.  4,08(4,17-4,00) 3,85(4,05-3,41) 3,57(3,62-3,36) 3,36(3,62-2,80) 3,13(3,44-2,95) 3,24(3,44-2,87) 3,17(2,33-2,98)
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 7,00 A++ 7,00 A++ 6,80A++ 6,40 A++ 6,90A++ 6,80 A++ 6,20 A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
Consumo in raffresc. Nominale (Min - Max) kW 0,49(0,18-0,60) 0,65(0,21-0,88) 0,98(0,24-1,16) 1,25(0,24-1,64) 1,60(0,29-1,90) 1,85(0,29-2,30) 2,24(0,42-2,75)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP] ¥ kWh/a 100 125 180 230 254 309 401
Capacita di riscald.  Nominale (Min - Max) kW 2,70(0,70-3,60) 3,30(0,80-4,10) 4,00(0,80-5,10) 5,00(0,80-6,80) 5,80(0,98-7,50) 7,00(0,98-8,20) 8,60(0,98-9,90)
Capacita di riscald. a -7°C kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,62 4,90 6,13
Coefficiente COP ! Nominale (Min - Max] Eff. energ.  4,15(4,24-3,53) 4,18(4,21-3,66) 4,04(4,10-3,70) 3,73(4,10-3,33) 3,41(3,70-3,26) 3,68(3,70-3,57) 3,51(2,45-3,47)
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,60A++ 4,60A++ 4,60A++ 4,00A+ 4,50A+ 4,30A+ 4,00A+
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a-10°C kW 1,90 2,40 2,80 3,60 4,00 4,40 5,50
Consumo in riscald. Nominale (Min-Max) kW 0,65(0,17-1,02) 0,79(0,19-1,12) 0,99(0,20-1,38) 1,34(0,20-2,04) 1,70(0,27-2,30) 1,90(0,27-2,30) 2,45(0,40-2,85)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ? kWh/a 578 730 852 1260 1244 1433 1925
Unita interna
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m¥/min 10,3/10,8 11,0/11,5 11,8/12,3 12,5/13,2 12,5/13,2 20,9/21,9 22,1/22,9
Capacita di deumidificazione L/h 1,3 1,5 2,0 2,4 2,8 3.3 41
Livello pressione Raffresc. (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37/25/20 40/26/20 42/30/20 44131/29 44{37/33 45/37/34 47/38/35
sonora Riscald. (Hi/ Lo/ Q-Lo) dBI(A) 38/26/22 40/27/22 42/33/22 44./35/34 44/37/33 45/37/34 47/38/35
Dimensioni AxLxP mm 290x779x209  290x779x209 290x779x209 290x779x209 290x779x209 302x1102x244 302x1102x 244
Peso netto kg 8 8 8 8 8 13 13
Unita esterna
Tensione di alimentazione \4 230 230 230 230 230 230 230
Collegamenti unita interna / esterna mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x2,5 4x25
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 29,7/29,7 30,0/28,9 28,7/29,7 30,4/30,8 32,7/32,7 34,0/34,0 44,7145,9
Liv. press. sonora ¥ Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 46/47 47/48 48/50 49/51 48149 49/51 52/54
Dimensioni * AxLxP mm 542x780x289 542x780x289 542x780x289 542x780x289 619x824x299 619x824x299 695x875x320
Peso netto kg 24 25 31 31 36 36 50
L Lato liquido Pollici (mm]) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/416,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Tubi di collegamento .
Lato gas Pollici (mm]) 3/8(9,52) 3/819,52) 3/8(9,52) 1/2(12,7) 1/2(12,7) 1/2(12,7) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3-15 3~15 3~15 3~15 3~20 3-~30 3-~30
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 15 15 15 15 15 15 20
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 7,5 7.5 7.5 75 7.5 10 10
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 10 10 15 15 25
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 0,54/0,365 0,67/0,452 0,77/0,520 0,79/0,533 1,14/0,770 1,22/0,824 1,32/0,891
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 10~ +43 -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
Interfaccia per visuali. da comando central. VRF e CZ-RD514C Comando a filo per unita da parete e console da 83.00
CZ-CAPRA1 PACi tramite P-Link (disponibile ingresso badge e 253,00 pavimento ’

finestra)

1] Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2] Scala etichette energetiche da A+++ a D. 3] Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) L livello
della pressione sonora @ stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 0,8 m al di sotto di essa. Per lunita esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La
pressione sonora & stata misurata secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: Modalita silenziosa. Lo: velocitd pit bassa della ventola. 5] Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento. 6] In caso di unita esterna
posizionata pit in alto rispetto all'unita interna.

o | | G | | (O

R2 ROTARY
COMPRESSORE

e8] @ 0L

INTEGRATION
P-LINE

.

. BMS
7,00 SEER 4,60SC0P GNVERTER WLANINTEGRATO | CONNETTIVITA

SEER e SCOP: per KIT-TZ20-WKE e KIT-TZ25-WKE. SUPER QUIET: per KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE e KIT-TZ35-WKE. INTERNET CONTROL: integrata.
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NOVITA — RESIDENZIALE

CZ-TACG1
Opzionale WLAN
Panasonic Comfort
Cloud per gestione

..'I I| ; da remoto.
Linea mono: Professionale da parete Inverter -20°C ¢ Refrigerante R32
Unita interna Sigla CS-Z25TKEA CS-Z35TKEA CS-Z42TKEA CS-Z50TKEA CS-Z71TKEA
€ 443,00 518,00 860,00 934,00 1.028,00
Unita esterna Sigla CU-Z25TKEA CU-Z35TKEA CU-Z42TKEA CU-Z50TKEA CU-Z71TKEA
€ 1.049,00 1.245,00 1.419,00 1.563,00 1.720,00
Prezzo Kit € 1.492,00 1.763,00 2.279,00 2.497,00 2.748,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 2,50(0,85-3,00) 3,50(0,85-4,00) 4,20(0,98-5,00) 5,00(0,98-6,00) 7,10(0,98-8,10)
Coefficiente EER " Nominale (Min-Max) Eff. energ. 4,90(5,00-4,29) 4,07(5,00-3,64) 3,82(4,90-3,25) 3,60(3,50-3,09) 3,17(2,33-3,03)
Coefficiente SEER 2 Et. energ. 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 6,10A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10
Consumo in raffresc. Nominale (Min -Max) kW 0,51(0,17-0,70) 0,86(0,17-1,10) 1,10(0,20-1,54) 1,39(0,28-1,94) 2,24(0,42-2,67)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP] ¥ kWh/a 103 144 173 206 407
Capacita di riscald.  Nominale (Min - Max) kW 3,40(0,85-5,40) 4,00(0,85-6,60) 5,40(0,98-7,25) 5,80(0,98-8,00) 8,60(0,98-9,90)
Capacita di riscald. a -7°C kW 3,33 4,07 4,30 5,00 6,13
Coefficiente COP " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,86(5,15-4,12) 4,35(5,15-3,63) 4,00 (4,45-3,37) 4,03(2,88-3,20) 3,51(2,45-3,47)
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,50A+ 4,40A+ 4,30A+ 4,60 A+ 4,00A+
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 2,80 3,60 3,80 4,40 5,50
Consumo in riscald. Nominale (Min-Max) kW 0,70(0,17-1,31) 0,92(0,17-1,82) 1,35(0,22-2,15) 1,44(0,34-2,50) 2,45(0,40-2,85)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 871 1145 1237 1400 1925
Unita interna
Tensione di alimentazione \ 230 230 230 230 230
Collegamenti unita interna / esterna mm?2 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x2,5 4x2,5
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 10,4/11,7 10,7/12,4 18,2/20,2 19,2/21,3 20,2/21,0
Capacita di deumidificazione L/h 1,5 2,0 2,4 28 41
Livello pressione Raffresc. (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 39/25/21 42/28/21 43/32/29 44/37/30 47/38/35
sonora Riscald. (Hi / Lo/ Q-Lo) dB(A) 41727722 43/30/22 44/35/29 44/37/30 47/38/35
Dimensioni AxLxP mm 295x919x194 295x919x194 302x1120x236 302x1120x236 302x1120x236
Peso netto kg 9 10 12 12 13
Unita esterna
Liv. press. sonora ¥ Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 46/48 48/50 48/50 48/50 52/54
Dimensioni ¥ AxLxP mm 619x824x299 619x824x299 619x824x299 695x875x320 695x875x320
Peso netto kg 37 38 38 43 49
Tubi di collegamento Lato liquido Pollici (mm]) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/46,35)
Lato gas Pollici (mm]) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~20 3-~20 3~20 3-~30 3~30
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 15 15 15 15 20
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 7,5 7,5 7.5 7,5 10
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 10 15 25
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 0,96/0,648 1,00/0,675 1,08/0,729 1,15/0,776 1,32/0,891
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -20~+43 -20~+43 -20~+43 -20~+43 -20~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TACG1 Panasonic Comfort Cloud per gestione da remoto 105,00 PAW-SERVER-PKEA PCB per installazione in sale server con sicurezza 381,00
Interfaccia per visuali. da comando central. VRF e
CZ-CAPRA1 PACi tramite P-Link (disponibile ingresso badge e 253,00

finestra)

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Scala etichette energetiche da A+++ a D. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) IL livello
della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 0,8 m al di sotto di essa. Per lunita esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La
pressione sonora & stata misurata secondo le norme JIS C 9612, Q-Lo: Modalita silenziosa. Lo: velocita pil bassa della ventola. 5) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento. 6] In caso di unita esterna

posizionata pit in alto rispetto all'unita interna.
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SEER e SCOP: per KIT-Z25-TKEA. SUPER QUIET: per KIT-Z25-TKEA. INTERNET CONTROL: Opzionale.
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27°CDB/19°C WB.
7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza
obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP [Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon. ic.i i
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Console da pavimento

Console da pavimento con nuovo sistema di purificazione dell’aria nanoe™ X:
alta efficienza A++, comfort (Tecnologia Super silenziosa solo 20dB(A)) e aria

salubre associata ad un design d’avanguardia

DESIGN
AWARD
2019

Di facile integrazione tra le mura domestiche

Un design innovativo che si adatta perfettamente a
qualsiasi stile. Abbiamo selezionato con attenzione
materiali e processi per creare un design elegante.
Dimensioni compatte e con un design all'avanguardia, la
nuova console da pavimento si integra facilmente con gli
arredi della tua casa. Disponibilita di quattro modelli:

1

Installazione a Installazione Semi incasso A incasso

pavimento a parete

La soluzione ideale per la sostituzione di vecchi
sistemi di riscaldamento a caldaia

-n_.______-'-_-'
;.-;_;;;____ ) ::H'j“"'--_

Modalita Modalita

Riscaldamento Raffrescamento

La doppia uscita dell’aria climatizzata (verso lalto per
l'aria fredda e verso il basso per quella calda) migliora il
comfort e rende piu uniforme la temperatura ambientale.

AT =)

T ) el
Nuovo design e nuovo
comando wireless R



NOVITA — RESIDENZIALE

= — CZ-TACG1
7y —— Opzionale WLAN
- Panasonic Comfort
Cloud per gestione
| da remoto.
Linea mono: Console da pavimento Inverter+ ¢ Refrigerante R32
Unita interna Sigla CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW
€ 929,00 1.063,00 1.282,00
Unita esterna Sigla CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA
€ 995,00 1.148,00 1.293,00
Prezzo Kit € 1.924,00 2.211,00 2.575,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min-Max]) kW 2,50(0,85-3,40) 3,50(0,85-3,80) 5,00(0,90-5,70)
Coefficiente EER " Nominale (Min-Max]) Eff. energ. 4,81(3,54-3,78) £4,07(3,54-3,73) 3,60(3,53-3,15)
Coefficiente SEER ? Et. energ. 7,90 A++ 8,10 A++ 6,70 A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 2,50 3,50 5,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min -Max) kW 0,52(0,24-0,90) 0,86(0,24-1,02) 1,39(0,26-1,81)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 111 151 261
Capacita di riscald. Nominale [Min - Max) kW 3,40(0,85-5,00) 4,30(0,85-6,00) 5,80(0,90-8,10)
Capacita di riscald. a -7°C kW 2,88 3,37 5,03
Coefficiente COP " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,47 (3,54 -3,70) 3,98(3,54-3,43) 3,74(3,46-3,12)
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,60 A++ 4,60A++ 4,30A+
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 2,70 3,20 4,40
Consumo in riscald. Nominale (Min-Max]) kW 0,76(0,24-1,35) 1,08(0,24-1,75) 1,55(0,26-2,60)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) kWh/a 822 974 1433
Unita interna
Portata d’aria Raffresc. / Riscald. m3/min 9.6/9,9 9,9/10,1 11,6/13,2
Capacita di deumidificazione L/h 1,5 2,0 2,8
Livello pressione sonora * Raffresc. (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 38/25/20 39/26/20 44131/27
Riscald. (Hi / Lo/ Q-Lo) dB(A) 38/25/19 39/26/19 46/33/29
Dimensioni AxLxP mm 600x750x207 600x750x207 600x750x207
Peso netto kg 13 13 13
Unita esterna
Tensione di alimentazione \4 230 230 230
Collegamenti unita interna / esterna mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Portata d’aria Raffresc. / Riscald. m3/min 28,7/27,2 34,3/33,5 39,7/38,6
Livello pressione sonora Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 46/47 48/48 48/48
Dimensioni AxLxP mm 542x780x289 619x824x299 695x875x320
Peso netto kg 33 35 43
Tubi di collegamento Lato liquido Pollici (mm) 1/4(6,35) 1/46,35) 1/46,35)
Lato gas Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~20 3~20 3-~30
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 15 15 20
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 7,5 7,5 7,5
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 15
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 0,88/0,594 0,93/0,628 1,13/0,763
Gamma temperature esterne Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43
operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TACG1 Panasonic Comfort Cloud per gestione da remoto 105,00 CZ-RD514C Cun_nando a filo per unita da parete e console da 88,00
Interfaccia per visuali. da comando central. VRF e pavimento
CZ-CAPRA1 PACi tramite P-Link [disponibile ingresso badge e 253,00
finestra)

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Scala etichette energetiche da A+++ a D. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Il livello
della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1 m sopra il pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: Modalita silenziosa. Lo:
velocita pit bassa della ventola.. 5) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento. 6) In caso di unita esterna posizionata pili in alto rispetto all'unita interna.
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~ MODALITA MODALITA m
8,10SEER 4,605C0P GNVERTER+ COMPRESSORE @ nanoex 204B(A) RAFRRESOENTD | RISCALOAMENTO | RezhwionsenevaL | wuan OPZIONALE ruNNEE’??wnA 5 f e
SEER e SCOP: per KIT-Z35-UFE. SUPER QUIET: per KIT-Z25-UFE e KIT-Z35-UFE. INTERNET CONTROL: Opzionale. iF DESIGN AWARD 2019: Console da pavi insignita del prestigi premio IF Design
Award 2019.
Condizioni op i P interna - Raffr 27°CDB/ 19 °C WB. esterna - Raffr 35°C DB /24 °C WB. p interna - Ri: 20°CDB.

esterna - Ri: 7°C DB/ 6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza
obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP [Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon. ic.it o www.pt ic.eu 15
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CZ-BT20EW
RAL9010 pannello per
Cassetta 60x60 a 4 vie.
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CZ-TACG1

—— Opzionale WLAN
Panasonic Comfort
Cloud per gestione
da remoto.

Linea mono: Cassetta 60x60 a 4 vie Inverter ¢ Refrigerante R32

Unita interna Sigla CS-Z25UB4EAW CS-Z35UB4EAW CS-Z50UB4EAW CS-Z60UBLEAW
€ 827,00 1.251,00 1.413,00 1.543,00
Unita esterna Sigla CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA
€ 995,00 1.148,00 1.293,00 1.690,00
CZ-BT20EW RAL9010 Pannello Sigla CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW
€ 227,00 227,00 227,00 227,00
Prezzo Kit € 2.049,00 2.626,00 2.933,00 3.460,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 2,50(0,85-3,20) 3,50(0,85-4,00) 5,00(0,90-5,80) 6,00(0,90-6,35)
Coefficiente EER " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,55(3,54-3,90) 3,89(3,54-3,39) 3,25(3,53-3,09) 2,93(3,53-2,89)
Coefficiente SEER ? Et. energ. 6,30 A++ 6,50 A++ 6,40 A++ 6,20 A++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 2,50 3,50 5,00 6,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min - Max) kW 0,55(0,24-0,82) 0,90(0,24-1,18) 1,54(0,26-1,88) 2,05(0,26-2,20)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 139 188 273 339
Capacita di riscald. Nominale (Min - Max) kW 3,20(0,85-4,80) 4,50(0,85-5,60) 5,60(0,90-7,10) 7,00(0,90-8,00)
Capacita di riscald. a -7°C kW 2,88 837 4,40 5,10
Coefficiente COP " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,05(3,70-3,64) 3,31(3,70-3,20) 3,03(3,46-2,95) 2,92(3,46-291)
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,30A+ 4,20 A+ 4,30 A+ 4,20 A+
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 2,70 3,00 3,80 4,00
Consumo in riscald. Nominale (Min - Max) kW 0,79(0,23-1,32) 1,36(0,23-1,75) 1,85(0,26-2,41) 2,40(0,26-2,75)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 879 1000 1237 1333
Unita interna
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 10,5/10,8 10,5/10,8 11,5/11,8 12,4/13,5
Capacita di deumidificazione L/h 1,5 2,0 2,8 3.3
Livello pressione sonora Raffresc. (Hi/ Lo/ Q-Lo] dBIA) 34/25/22 34/26/23 37/28/25 42/32/29
Riscald. (Hi/ Lo/ Q-Lo]  dB(A) 35/28/25 35/28/25 38/29/26 43/32/29
. o Indoor mm 260x575x575 260x575x575 260x575x575 260x575x575
Dimensioni (AxLxP)
Pannello mm 51x700x 700 51x700x 700 51x700x 700 51x700x 700
Peso netto U.l. / Pannello kg 18/2,5 18/2,5 18/2,5 18/2,5
Unita esterna
Tensione di alimentazione \4 230 230 230 230
Collegamenti unita interna / esterna mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 28,7/27,2 34,3/33,5 39,7/38,6 42,6/415
Livello pressione sonora ¥ Raffresc. / Riscald. (Hi)  dB(A] 46/47 48/48 48/48 49/50
Dimensioni ¥ AxLxP mm 542x780x 289 619x824x299 695x875x320 695x875x320
Peso netto kg 33 35 43 43
o Lato liquido Pollici (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Tubi di collegamento .
Lato gas Pollici (mm) 3/81(9,52) 3/81(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~20 3~20 3~30 3~30
Differenza in elevazione (int/est) ¢ m 15 15 20 20
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 7,5 7,5 7.5 75
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 15 15
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 0,88/0,594 0,93/0,628 1,13/0,763 1,13/0,763
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TACG1 Panasonic Comfort Cloud per gestione da remoto 105,00 CZ-RD52CP Comando a filo per unita a Cassetta 150,00
Interfaccia per visuali. da comando central. VRF e
CZ-CAPRA1 PACi tramite P-Link (disponibile ingresso badge e 253,00

finestra)

1] Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2] Scala etichette energetiche da A+++ a D. 3 IL consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) IL livello
della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1,5 metri al di sotto dell'unitd. Per 'unita esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La pressione sonora & stata misurata
secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: Modalita silenziosa. Lo: velocita pil bassa della ventola.. 5) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento. 6) In caso di unita esterna posizionata pit in alto rispetto

all'unita interna.
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SEER e SCOP: per KIT-Z35-UB4. SUPER QUIET: per KIT-Z25-UB4. INTERNET CONTROL: Opzionale.
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NOVITA — RESIDENZIALE

CZ-RL511D
Comando wireless
Sky remote
(Opzionale)

CZ-TACG1

—— Opzionale WLAN

Panasonic Comfort
Cloud per gestione
da remoto.

Linea mono: Canalizzata a bassa pressione statica Inverter ¢ Refrigerante R32

Unita interna Sigla CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW
€ 1.169,00 1.261,00 1.353,00 1.488,00
Unita esterna Sigla CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA
€ 995,00 1.148,00 1.293,00 1.690,00
Prezzo Kit € 2.164,00 2.409,00 2.646,00 3.178,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min - Max) kW 2,50(0,85-3,20) 3,50(0,85-4,00) 5,10(0,90-5,70) 6,00(0,90-6,50)
Coefficiente EER " Nominale (Min -Max) Eff. energ. 4,31(3,54-3,76) 3,85(3,54-3,36) 3,27(3,53-3,20) 2,94(3,53-2,83)
Coefficiente SEER ? Et. energ. 5,90A+ 5,80A+ 5,90A+ 5,60 A+
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 2,50 3,50 5,10 6,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min -Max) kW 0,58(0,24-0,85) 0,91(0,24-1,19) 1,56(0,26-1,78) 2,04(0,26-2,30)
Consumo medio annuo raffresc. ([ErP) ¥ kWh/a 148 211 303 375
Capacita di riscald. Nominale (Min -Max) kW 3,20(0,85-4,60) 4,20(0,85-5,10) 6,10(0,90-7,20) 7,00(0,90-8,00)
Capacita di riscald. a -7°C kW 2,60 3,00 4,50 5,10
Coefficiente COP " Nominale (Min - Max) Eff. energ. 4,00(3,70-3,68) 3,82(3,70-3,59) 3,35(3,46-3,27) 3,24 (3,46-3,08)
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,20A+ 4,10A+ 4,10A+ 4,10A+
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 2,60 2,80 4,00 4,60
Consumo in riscald. Nominale (Min -Max) kW 0,80(0,23-1,25) 1,10(0,23-1,42) 1,82(0,26-2,20) 2,16(0,26-2,60)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 867 956 1366 1571
Unita interna
Press. statica esterna ¥ Min - Max Pa 15-45 15-45 15-50 15-50
Portata d'aria Raffresc. / Riscald. m3/min 10,5/10,5 11,2/11,2 15,3/15,3 15,7/15,7
Capacita di deumidificazione L/h 1,5 2,0 2,8 3,3
Livello pressione sonora @ Raffresc. (Hi / Lo/ Q-Lo)  dBI(A) 33/27/24 33/27/24 39/29/26 41/30/27
Riscald. (Hi /Lo /Q-Lo)  dBIA) 35/27/24 35/27/24 39/30/27 41/32/29
Dimensioni AxLxP mm 200x 750 x 640 200x 750 x 640 200x750x 640 200x 750 x 640
Peso netto kg 19 19 19 19
Unita esterna
Tensione di alimentazione \4 230 230 230 230
Collegamenti unita interna / esterna mm? 4x1,5~2,5 4x1,5~2,5 4x1,5~2,5 —
Portata d’aria Raffresc. / Riscald. m3/min 28,7/217,2 34,3/33,5 39,7/38,6 42,6/415
Livello pressione sonora ® Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 46/47 48/48 4848 49/50
Dimensioni ¢ AxLxP mm 542x780x289 619x824x299 695x875x320 695x875x320
Peso netto kg 33 35 43 43
Tubi di collegamento Lato liquido Pollici (mm) 1/4.(6,35) 1/4(6,35) 1/46,35) 1/416,35)
Lato gas Pollici (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70) 1/2(12,70)
Lunghezza tubi di collegamento m 3~20 3~20 3~30 3~30
Differenza in elevazione (int/est) ” m 15 15 20 20
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 7.5 7.5 7.5 7.5
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 15 15
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg/T 0,88/0,594 0,93/0,628 1,13/0,763 1,13/0,763
Gamma temperature Raffresc. Min ~ Max °C -10~+43 -10~+43 -10~+43 -10~+43
esterne operative Riscald. Min ~ Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24
Accessori Prezzo € Accessori Prezzo €
CZ-TACG1 Panasonic Comfort Cloud per gestione da remoto 105,00 CZ-RL511D Comando wireless Sky remote per unita canalizzate. 115,00
Interfaccia per visuali. da comando central. VRF e
CZ-CAPRA1 PACi tramite P-Link [disponibile ingresso badge e 253,00

finestra)

1) Classificazione EER e COP in accordo alla direttiva EN14511. 2) Scala etichette energetiche da A+++ a D. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Le specifiche
riportate in tabella sono riferite a condizioni di 25 Pa (2,5 mmAg) e sono impostate di default a livello di fabbrica. Commutare Uinterruttore posto sulla scheda PCB da Hi a Shi per ottenere piti di 6,0 mmAq. 5) Il
livello della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1,5 metri di distanza sotto l'unita con una canalizzazione di 1 metro dal lato di aspirazione e a 2 metri dalla canalizzazione dal lato di scarico. Per l'unita
esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La pressione sonora é stata misurata secondo le norme JIS C 9612. 6] Aggiungere 100 mm per l'unita interna o 70 mm per i
raccordi di collegamento dell'unita esterna. 7) In caso di unita esterna posizionata pil in alto rispetto all'unita interna.

| el | el | & | (8
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SEER e SCOP: per KIT-Z25-UD3. INTERNET CONTROL: Opzionale.

Condizioni op

esterna - Ri

interna - Raffr 27°CDB/19°C WB.

esterna - Raffr

35°C DB/ 24 °C WB.
7°C DB/ 6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza

it 0 www.pt u.

WLAN OPZIONALE

20 °C DB.

obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP (Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon

Pt interna - Ri:
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Se i requisiti di climatizzazione dell'aria
superano 'ambito di una singola stanza,
Panasonic offre una gamma molto
ampia di modelli con la possibilita di
collegare fino a 5 unita interne a una
singola unita esterna.

Panasonic offre la pit ampia gamma di sistemi Multi split

Free Multi Z
Fino a 5 porte con un’ampia gamma di unita interne comprese unita interne Etherea ad alte prestazioni, classe A+++ / A++.

Unita interne
Modello Numero U.E. Porte Efficienza | Etherea = TZ Super Console da Cassetta | Canalizzata
(cap min ~ max) u.l fino a compatta pavimento
Multi Z | 8 unita (3,50 ~ 9,00kW) 2~5 A+++ [ A++ Si Si Si Si Si

Perché un Multi Split & una soluzione migliore di piu unita separate
Fino a 5 unita interne collegate ad una singola unita esterna.

- Un’unica unita esterna compatta - Possibilita di collegare tutti i tipi di unita interne, come i
- Maggiore comfort in casa poiché ogni ambiente & dotato modelli da parete, console, in funzione delle singole
di una propria unita interna per il riscaldamento esigenze

- Molto piu potente di una singola unita
- Piu efficiente poiché le unita funzionano sempre a piena

capacita
Soluzione con split singolo. Soluzione con Multi Split.
Un'unita interna & collegata ad un’unita esterna. L'unita Con un'unita esterna & possibile collegare fino a cinque
interna e posizionata nel corridoio principale e riscalda unita interne. Ogni camera o area € dotata di un’unita
l'intera casa. Alcune stanze potrebbero non essere interna. Estremo aumento dei livelli di comfort. Sul tetto
perfettamente riscaldate, il che causa un comfort viene installata una sola unita esterna.
inadeguato.

e

&

1. Lavanderia. 2. Ingresso. 3. Cucina/sala da pranzo. 4. Bagno. 5. Salotto. 6. Camera da letto
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Unita esterne sistema Free Multi Z « Refrigerante R32

Unita interna ita le (Min - Max) 3,20~6,00kW 3,20~6,00kW 3,20~7,70kW 4,50~9,50kW 4,50~11,20kW 4,50~11,50kW 4,50~14,70kW 4,50~18,30kW
Unita esterna Sigla CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE
€ 1.526,00 1.710,00 1.887,00 2.522,00 2.979,00 3.850,00 4.194,00 5.384,00
Capacita di raffresc. Nominale (Min-Max] kW 3,50(1,50-4,50) 4,10(1,50-5,20) 5,00(1,50-5,40) 5,20(1,80-7,30) 6,80(1,90-8,00) 6,80(1,90-8,80) 8,00(3,00-9,20) 9,00(290-11,50)
Coefficiente EER " Nominale (Min-Max) Eff. energ.  4,86(6,00-4,09) 4,56(6,00-3,80) 4,24(6,00-3,62) 4,77 3,66(7,04-3,38) 4,39(559-356) 4,04(566-321) 4,09(527-298)
Coefficiente SEER ? Et. energ. 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,00 A++ 8,00 A++ 7,90 A++ 8,50 A+++
Capacita teorica in raffresc. - Pdesign kW 3,50 4,10 5,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9,00
Consumo in raffresc. Nominale (Min-Max) kW 0,72(0,25-1,10) 0,90(0,25-1,37) 1,18(0,25-1,49) 1,09(0,36-2,18) 1,86(0,27-2,37) 1,55(0,34-2,47) 1,98(0,53-2,87) 2,20(0,55-3,86)
Consumo medio annuo raffresc. (ErP) ¥ kWh/a 144 169 206 214 298 298 990 1100
Capacita di riscald.  Nominale (Min-Max] kW 4,20(1,10-5,60) 4,60(1,10-7,00) 5,60(1,10-7,20) 6,80(1,60-8,30) 850(3,30-10,40) 850(3,00-10,60) 9,40(4,20-10,60) 1040(340-14,50)
Capacita di riscald. a -7°C kW — — — 3,95 4,45 4,45 — —
Coefficiente COP " Nominale (Min-Max) Eff. energ.  4,88(524-4,18) 4,79(5,24-391) 4,63(5,24-4,00) 4,63(500-3,82) 395(532-3,64) 4,47(5,17-3,96) 4,63(6,00-346) 4,84(6,42-342)
Coefficiente SCOP 2 Et. energ. 4,60 A++ 4,60A++ 4,60A++ 4,20A+ 4,20A+ 4,20 A+ 4,70 A++ 4,68 A++
Capacita teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 3,20 3,50 4,20 5,00 5,20 5,80 6,80 8,50
Consumo in riscald. Nominale (Min-Max] kW 0,86(0,21-1,34) 0,96(0,21-1,79) 1,21(0,21-1,80) 1,47(0,32-2,17) 2,15(0,62-2,86) 1,90(0,58-2,68) 2,03(0,70-3,06) 2,15(0,53-4,24)
Consumo medio annuo riscald. (ErP) ¥ kWh/a 974 1065 1278 1667 1733 1933 2026 2543
Assorbimento nom.  Raffresc. / Riscald. A 3,35/4,00 4,15/4,45 5,35/5,50 5,00/6,70 8,40/9,70 7,00/8,60 9,560/9,50 10,50/10,10
Tensione di alimentazione \ 230 230 230 230 230 230 230 230
Collegamenti alimentazione elettrica mm? 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
Liv. press. sonora ®  Raffresc. / Riscald. (Hi) dB(A) 48/50 48/50 50/52 47/48 51/52 49/50 51/52 53/54
Dimensioni * AxLxP mm 619x824x299 619x824x299 619x824x299 795x875x320 795x875x320 795x875x320 999x940x340 999 x940x340
Peso netto kg 39 39 39 7 7 72 80 81
Tubi di collegamento Lato liquido Pollici (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4.(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Lato gas Pollici (mm)  3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Lunghezza totale tubi collegamento ¢ m 6~30 6~30 6~30 6~50 6~60 6~60 6~70 6~80
Lunghezza tubi singola unita m 3~20 3-20 3~20 3~25 3~25 3~25 3~25 3-25
Differenza in elevazione (int/est) m 10 10 10 15 15 15 15 15
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 20 20 20 30 30 30 45 45
Quantita aggiuntiva refrigerante g/m 15 15 15 20 20 20 20 20
Refrigerante (R32) / CO, Eq. kg /T 1,12/0,756 1,12/0,756 1,12/0,756 2,10/1,418 2,10/1,418 210/1418  2,72/1,836  2,72/1,836
Gamma temperature Raffresc. Min ~Max  °C -10-+46 -10~+46 -10~+46 -10-+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46
esterne operative Riscald. Min ~Max  °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

1] Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2] Scala etichette energetiche da A+++ a D. 3) Il consumo energetico annuale & calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) Il
consumo energetico/anno é calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4) IL livello della pressione sonora ¢é stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1 m dietro il corpo principale dell’unita.
La pressione sonora ¢ stata misurata secondo le norme JIS C 9612.. 5) Aggiungere 70 o 95 mm per i raccordi di collegamento. é) Lunghezza minima tubazioni: 3 metri per unita interne.

Possibili combinazioni di unita esterne / interne ¢ Refrigerante R32

Ambienti Sjgla Unita interne Etherea Silver Etherea Bianca NOVITA TZ da parete Console da Cassetta 60x60 a 4 vie| Canalizzata a bassa
connesse Super compatta pavimento* pressione statica
(Min-Max)
16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71|16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71|16 20 25 35 42 50 60 71
CU-2Z35TBE 3,20~ 6,00kW vvv vvvye vvvy vvv vvv vvv
2 CU-2Z41TBE  3,20~6,00kW vvyv vvvey vvvyey vvv v vy v v v
CU-2Z50TBE  3,20~7,70kW v v vyl Vv v vy Vv vvviv vvv v vvv v vvv v
CU-3Z52TBE  4,50~9,50kW v v v Vv vy Vv vvviy vvv v vvv v
3 CU-3Z68TBE  4,50~11,20kW v v v Vv v vy Vv vy vvv vyl vvv v
CU-4Z68TBE  4,50~11,50kW v v vy Vv v vy Vv v vy vvv viv vvv vy
4 CU-4Z80TBE 4,50~ 14,70kW v v vyl Vv v vy Vv vy vviviviyl vvv v vvv v
5 CU-5Z90TBE 4,50~ 18,30kW v v vyl VVvv vyl v vy vyiviviyl vvv viv vvv viv

1) E necessario un riduttore CZ-MA1P per i modelli 42 e 50, & necessario un tubo di prolunga CZ-MA2P per i modelli 60 e 71 ed & necessario un riduttore CZ-MA3P per i modelli 71.
* Compatibile solo con unita esterne a 2 porte R32 CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. Numero minimo di connessioni: 2 unita interne. L'unita interna, console da pavimento, & compatibile con unita

esterne R410A a 3, 4 0 5 porte: CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE e CU-5E34PBE.

Combinazione unita esterne Multi Sigla
CS-MZ16VKE / CS-MTZ16WKE CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE /
CS-XZ20VKEW / CS-Z20VKEW / CS-TZ20WKEW / CS-MZ20UFEA / CS-MZ20UB4EA / CS-MZ20UD3EA CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE /
CS-XZ25VKEW / CS-Z25VKEW / CS-TZ25WKEW / CS-Z25UFEAW / CS-Z25UB4LEAW / CS-Z25UD3EAW CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE/ L'adattatore CZ-MATP pub essere
CS-XZ35VKEW / CS-Z35VKEW / CS-TZ35WKEW / CS-Z35UFEAW / CS-Z35UBLEAW / CS-Z35UD3EAW CU-4780TBE / CU-5Z90TBE m : -
utilizzato per ridurre a 3/8” le
CS-XZ50VKEW / CS-Z50VKEW / CS-TZ50WKEW / CS-Z50UFEAW / CS-Z50UBLEAW / CS-Z50UD3EAW L'adattatore CZ-MA2P pub essere
CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE S M
CU-3268TBE / CU-4Z68TBE / utilizzato per aumentare a 1/2” le
- - - - - | connessioni da 3/8".
CS-TZ60WKEW / CS-Z60UBLEAW / CS-Z60UD3EAW CU-4780TBE / CU-5290TBE CZ-MA2P . \
/ La_c!attatore CZ_-MASP puo essere
CS-Z71VKEW / CS-TZ7TWKEW CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE gé'mgi* utilizzato per ridurre a 1/2" le
. connessioni da 5/8".
* Per CZ-MA3P & necessario utilizzare anche l'adattatore per CZ-MA2P.
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3 — ——= ' - CZ-RD514C
Comando a g

filo opzionale. O%

= = INTERNET CONTROL: integrata. W | coweiva

Etherea Unita interna Unita interna  Capacita di Capacita Collega-  Liv. pressione sonora” Dimensioni / Peso netto  Tubi di collegam. Prezzo Prezzo
da parete Silver Bianca raffresc. riscaldam. menti  pocc  Risc (Hi/Lo/S-Lo) AxLxP Lato lig. / Lato gas Silver Bianca
kW kW mm? dB(A) mm / kg Pollici (mm) € €
1,60kW — CS-MZ16VKE 1,60 2,60 4x15 38/26/21 —39/27/21 295x919x194/9 1/4(6,35)/3/8(9,52) — 381,00
2,00kW CS-XZ20VKEW CS-Z20VKEW 2,00 3,20 4x15 39/26/21 — 40/27/21 295x919x194/9 1/4(6,35)/3/8(9,52) 500,00 414,00
2,50kW CS-XZ25VKEW CS-Z25VKEW 2,50 3,60 4x15 41/27/21 — 4372921 295x919x194/10 1/4(6,35)/3/8(9,52) 557,00 466,00
3,50kW CS-XZ35VKEW CS-Z35VKEW 3,20 4,50 4x1,5 44/30/21 — 45/35/21 295x919x194/10 1/4(6,35)/3/8(9,52) 677,00 592,00
4,20kW — CS-Z42VKEW 4,00 5,60 4x1,5 44/33/27 — 45/37/31 295x919x194/10 1/4(6,35)/1/2(12,70) — 897,00
5,00kW CS-XZ50VKEW CS-Z50VKEW 5,00 6,80 4x15 44139132 — 46/39/32 302x1120x236/12  1/4(6,35)/1/2(12,70) 1.137,00 1.033,00
7,10kW — CS-Z71VKEW 7,10 8,60 — 49/40/32 — 49/40/32 302x1120x236/13  1/4(6,35)/5/8(15,88) — 1.460,00
‘ CZ-RD514C N
- (;omanqo a NOVITA @ O%
- filo Opzwnale' 2020 INTERNET CONTROL: ‘ BMS
D — — _— b integrata. VAN INTEGRATO CONNETTIVITA
NOVITA TZ da Unita interna Capacita di Capacita Collega- Liv. pressione sonora " Dimensioni / Peso netto Tubi di collegam. Prezzo
parete raffresc.  riscaldam.  menti  po¢  Risc (Hi/Lo/S-Lo) AxLxP Lato lig. / Lato gas
Super compatta .
kW kW mm? dB(A) mm / kg Pollici (mm]) €
1,60kW* CS-MTZ16WKE 1,60 2,60 4x1,5 38/27/22 —39/28/24 290x 779 x 209 1/4(6,35)/3/81(9,52) 328,00
2,00kW CS-TZ20WKEW 2,00 2,70 4x1,5 37/25/20 — 38/26/22 290x779x 209 1/4(6,35)/3/8(9,52) 365,00
2,50kW CS-TZ25WKEW 2,50 3,30 4x15 40/26/20 — 40/27/22 290x779x 209 1/4(6,35)/3/8(9,52) 429,00
3,50kW 2 CS-TZ35WKEW 3,50 4,00 4x1,5 42/30/20 — 42/33/22 290x779x 209 1/4(6,35)/3/8(9,52) 510,00
4,20kW CS-TZ42WKEW 4,20 5,00 4x1,5 44/31/29 — 44/35/34 290x779x 209 1/4(6,35)/1/2(12,70) 860,00
5,00kW CS-TZ50WKEW 5,00 5,80 4x1,5 44/37/33 — 44/37/33 290x779x209 1/41(6,35)/1/2(12,70) 1.001,00
6,00kW CS-TZ6OWKEW 6,00 7,00 4x2,5 45/37/34 — 45/37/34 302x1102x 244 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1.241,00
7,10kW CS-TZ7TWKEW 7,10 8,60 4x2,5 47/38/35 — 47/38/35 302x1102x 244 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1.378,00

= ﬂ - CZ-RD514C
Comando a o /Y‘
filo opzionale. @
= INTERNET CONTROL: aptionsle.
Console da Unita interna Capacita di Capacita Collega- Liv. pressione sonora * Dimensioni / Peso netto Tubi di collegam. Prezzo
pavimento % raffresc.  riscaldam.  menti g Risc (Hi/Lo/S-Lo) AxLxP Lato lig. / Lato gas
kW kW mm? dB(A] mm / kg Pollici (mm]) €
2,00kW CS-MZ20UFEA 2,00 3,20 4x15 39/27/22—39/27/21 600x750x207/13 1/4(6,35)/3/8(9,52) 837,00
2,50kW CS-Z25UFEAW 2,50 3,60 4x15 40/27/22—40/27/21 600x750x207/13 1/4(6,35)/3/8(9,52) 929,00
3,50kW 2 CS-Z35UFEAW 3,50 4,50 4x1,5 41/28/22—41/28/21 600x750x207/13 1/4(6,35)/3/8(9,52) 1.063,00
5,00kW CS-Z50UFEAW 5,00 5,30 4x1,5 44/33/29—48/35/31 600x750x207/13 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1.282,00
i _‘4_<--“" CZ-BT20EW CZ-RD52CP
fﬁ RAL9010 pannello per - Comando a
—_— \ Cassetta 60x60 a 4 vie filo opzionale. @ o%.
*\ = (venduto separatamente). e s
- INTERNET CONTROL e BMS CONNETTIVITA: opzionale, | "WAVOPZIONALE | ComNETTVITA
Cassetta 60x60 a Unita interna Capacita di Capacita  Collega- Liv. pressione sonora ¢ Dimensioni / Peso netto Tubi di collegam.  Prezzo Prezzo
4vie C;P;l';';glEl;l] raffresc. riscaldam.  menti o Ricc (Hi/Lo/S-Lol Indoor AxLxP Pannello AxLxP Lato lig. / Lato gas Ul Pann.
kW kW mm? dB(A) mm / kg mm / kg Pollici (mm) € €
2,00kW CS-MZ20UB4EA 2,00 3,20 4x1,5  35/27/24—36/30/27 260x575x575/18 51x700x700/2,5 1/4(6,35)/3/8(9,52) 744,00 227,00
2,50kW CS-Z25UB4EAW 2,50 3,60 4x15  36/27/24—37/30/27 260x575x575/18 51x700x700/2,5 1/4(6,35)/3/8(9,52) 827,00 227,00
3,50kW 2 CS-Z35UB4EAW 3,50 4,50 4x1,5  36/28/25—37/30/27 260x575x575/18 51x700x700/2,5 1/4(6,35)/3/8(9,52) 1.251,00 227,00
5,00kW 9 CS-Z50UB4EAW 5,00 6,80 4x1,5  39/30/27—40/31/28 260x575x575/18 51x700x700/2,5 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1.413,00 227,00
6,00kW CS-Z60UBLEAW 6,00 8,50 4x1,5  44/34/31—45/34/31  260x575x575/18 51x700x700/2,5 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1.543,00 227,00
i « CZ-RL511D
- Comando
e wireless Sky @ o%.
remote .
(Opzionale] INTERNET CONTROL e BMS CONNETTIVITA: opzionale. WLANOPIIONALE | - CONNETTIVITA
Canalizzata a Unita interna Capacita di Capacita Collega- Liv. pressione sonora ” Dimensioni / Peso netto Tubi di collegam. Prezzo
‘s'ta:t?:apress”“e raffresc.  riscaldam. menti  paffr. — Risc. (Hi/Lo/S-Lo) AxLxP Lato lig. / Lato gas
kW kW mm? dB(A) mm / kg Pollici (mm) €
2,00kW CS-MZ20UD3EA 2,00 3,20 4x1,5 34/29/26—36/29/26 200x750x 640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52) 1.108,00
2,50kW CS-Z25UD3EAW 2,50 3,60 4x1,5 35/29/26—37/29/26 200x750x 640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52) 1.169,00
3,50kw 2 CS-Z35UD3EAW 3,50 4,50 4x1,5 35/29/26—37/29/26 200x750x 640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52) 1.261,00
5,00kW 9 CS-Z50UD3EAW 5,00 6,80 4x1,5 41/31/28—41/32/29 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1.353,00
6,00kW CS-Z60UD3EAW 6,00 8,50 4x1,5 43/32/29—43/34/31 200x750%640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1.488,00

1) L livello della pressione sonora dell'unita interna & stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 0,8 m al di sotto di essa. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme JIS C 9612.
Q-Lo: Modalita silenziosa. Lo: velocita piu bassa della ventola. 2) Capacita in riscaldamento 4,20kW collegata a CU-2Z35TBE. 3) Compatibile solo con unitd esterne a 2 porte R32 CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE /
CU-2Z50TBE. Numero minimo di connessioni: 2 unita interne. L'unita interna, console da pavimento, & compatibile con unita esterne R410A a 3, 4 0 5 porte: CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, CU-4E23PBE,
CU-4E27PBE e CU-5E34PBE. 4) IL livello della pressione sonora @ stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall'unita, e a 1 m sopra il pavimento. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme

JIS C 9612. Q-Lo: Modalita silenziosa. Lo: velocita pill bassa della ventola. 5) Capacita in riscaldamento 5,30kW collegata a CU-2Z50TBE. 6] I livello della pressione sonora & stato rilevato in asse ad 1,5 metri di
distanza sotto l'unita. La pressione sonora & stata misurata secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: Modalita silenziosa. Lo: velocita pill bassa della ventola. 7) IL livello della pressione sonora & stato rilevato in asse
ad 1,5 metri di distanza sotto lunita, a 1m dalla canalizzazione (aspirazione) e a 2m dalla canalizzazione (scarico). La pressione sonora & stata misurata secondo le norme JIS C 9612. * Dati preliminari.

Condizioni op i P interna - Raffr 27°CDB/ 19 °C WB. esterna - Raffr 35°C DB /24 °C WB. p interna - Ri: 20°CDB.
esterna - Ri: 7°C DB /6 °C WB. DB = Dry Bulb (bulbo secco); WB = Wet Bulb (bulbo umido). Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza
obbligo di preawviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla Direttiva ErP [Energy Related Products), visitate la nostra pagina web www.aircon.panasonic.it o www.ptc.panasonic.eu. 21
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amento a cui vengono sottoposti i prodotti possono

subire variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo catalogo & proibita senza una

Le caratteristiche tecniche indicate in questo catalogo sono valide salvo eventuali errori tipografici, e in considerazione del continuo mit

Panasonic

Visitaci su:
www.aircon.panasonic.it

Contatti:

PANASONIC MARKETING EUROPE Gmbh
Viale dell'Innovazione, 3

20126 Milano

Tel. 02 67881

Fax 02 6788427

Servizio clienti 02 67072556

Versione: gennaio 2020.

Non sostituire il refrigerante e non aggiungerne in quantita superiori a
quelle indicate. Il produttore non pud assumere alcuna responsabilita
per eventuali danni conseguenti all'impiego di altri refrigeranti.

www.eggeassociats.net



